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Mosina, dnia 23.06.2023 r.

Andrzej Baraniak
ul. Galczynskiego 10 B
62 - 050 Mosina

OSWIADCZENIE
Projektanta

Ja nizej podpisany
Andrzej Baraniak

{ imig | nazwisko projektanta lub sprawdzajgeego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/ 0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowa Izbe Inzynierow Budownictwa

Stosownie do zapisu art. 34. ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
Oswiadczam, iz projekt budowlany:

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV
szafy SO oraz shupéw oSwietlenia drogowego
w m. Radzewo ul. Sloneczna, Gmina Kdérnik
pow. Poznanski, woj. Wielkopolskie.
Identyfikator dzialki ewidencyjnej:
302109_5.0017 obreb Radzewo, dziatka numer: 56/13.

(nazwa zamierzenia budowlanego)

Gmina Kornik
Pl. Niepodleglosci 1
62-035 Kérnik
(inwestor)

opracowany: Czerwiec 2023 r.

zostal sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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S SEE/PWOESS

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatczyriskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnotci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznle opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniju 2022-08-10 roku przez:

Wojclech Ratajezak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowei Izby Iniynieréw Budownictwa,

{Zgodnie 2 art, 782 K.c,

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoécl prawnej wystareza zloienie ofwiadecrenia woll w postaci elektroniczne} | opatrienie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oéwiadczenle woli zfoone w formie elektroniczne; jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli tiotonym w formie pisemne).)

* Weryfikacle poprawnodcl danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za bomoca nimeru weryfikacynego zatwiadczenia na
stronie Polskiej kby intynieréw Budownictwa wvww.piib.org.p! lub kontaktujge sie z biurem wlaiciwe] Okregowe} Izby Infynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/ 17/2018

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach 2awodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst Jednolity: Dz. U. 22016 1. poz 1725) i art. 12 ust. } pkt 112, art.12 ust. 2,3i4
oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13, art. 14 ust.} pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 2 2017 r. poz. 1332 z p6én. zm.) araz § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie {Dz. U. 2014 1, poz
1278) po ustalenin, e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozenin
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Poznan, dnia 22 czerwea 2018 1.

Pan

Andrzej Baraniak
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r, Poznah

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji i urzadzer
elektrycznych i elektroenergetycznych

1

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie

1.Podstawy do wykonywania samodzielnych fankeji technicnych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gitwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego,

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrgpowej 1zby Inzynieréw Budowniciwa w Poznaniy w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie 2 tresciy art. 1272 ustawy Kodeks posi¢powania administracyjnego ( tekst jednolity Dz U. z 2017 r. por. 1257 2

6in. zm.):

g 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organy
administracji publicanei, kiéry wyda! decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczenin si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostaieczna i prawomocne.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji {okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyinego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIR

yos
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzeni elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg Jub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczei.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy

7ZA ZGODNOSE Okregowej Komisjl Kwelifikacyjne]
Z ORYGINALEM Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:,

Otrzymujg:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Galezyfiskiego 10B
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, afa



II. Cz¢$¢ Opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem ponizszego opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi
polegajaca na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz shupéw
oswietlenia drogowego na terenie miejscowosci Radzewo ul. Stoneczna dz. nr 56/13, Gmina
Komik.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe linia kablowej niskiego napiecia 0.4 kV, szafy SO
oraz shupow oswietlenia drogowego. (KOB XXVI).

Podstawa prawna projektu :
a) zlecenie Inwestora
b) warunki techniczne przylaczenia
23643/2023/0D5/ZR4 z dnia 19.05.2023 r.
¢) Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych
d) normy, albumy 1 katalogi branzowe
e) wytyczne Inwestora
f) ogledziny i pomiary w terenie

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Omawiany obszar inwestycji w miejscowoscei, Radzewo ul. Stoneczna dz. nr 56/13, gm. Kérnik
stanowi droge, ktora jest uzytkowana oraz aktualnie nie posiada o$wietlenia drogowego. W celu
o$wietlenia tego obszaru projektuje si¢ o§wietlenie drogowe. Zasilanie odbywaé si¢ bedzie ze
zgcza Enea Operator po wykonaniu warunkow przylaczenia 23643/2023/0D5/ZR4 z dnia
19.05.2023 r. realizowanych wedlug odrgbnego opracowania zgodnie z art. 29a - zakres Enea
Operator. Calos¢ urzadzen pozostaje na majgtku i w eksploatacji Inwestora, a granice stron
stanowia zaciski listwy zaciskowej w zigczu kablowym Enea Operator w kierunku instalacji

odbiorczej Klienta. Nowo projektowana linia o$wietlenia drogowego jest linia zalicznikowg
(WLZ) w zwigzku z tym nie ma potrzeby uzgadniania dokumentacji z Enea Operator Sp. z 0.0.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z planowang budowa oéwietlenia drogowego w m. Radzewo ul. Stoneczna nalezy
zrealizowal nastepujacy zakres prac:
budowa szafy oswietieniowej SO — 1 szt.
- budowa shipa o$wietlenia drogowego — 6 szt.
- budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4 kV:
¢ kabel typu YAKY 4x35 mm? o di. 239/273 m






4. Zestawienie diugosci

= . . dn.
Lp. Nazwa materiatu Typ materiatu }e‘ . Trasa
miary
1. |Kabel ziemny YAKY 4x35mm” m 239

3. Pozostale informacje i dane

5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Zakres robot budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowe;j elektroenergetycznej nn
0,4 kV (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Grunt jaki tam
wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop pod
kabel wykonywany bedzie na glebokosci okoto 1,0 m, szerokosci 0,4 m i facznej diugosei
209,0 m wykopu otwartego oraz 30,0 m przecisku na glebokosci min. 1,0 m. Projektowane
wykopy pod stupy beda na glebokosci 1,4 m, szerokodci 0,2 m, dlugosci 0,3 m. Natomiast pod
szafe SO bedzie na glgbokosci okolo 0,5 m, szerokosci 0,4 m dlugoéci 0,4 m.

Dostep dla oséb niepelnosprawnych.

Projekt nie ogranicza dostgpnosci terenu dla os6b niepelnosprawnych i wozkow.

3.2. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony zabytkéw

Teren opracowania nie jest obje¢ty ochrong konserwatorska. W bezposrednim obrebie
planowanej inwestycji nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiektow
zabytkowych. Planowane prace nie naruszg zasad ochrony archeologicznego dziedzictwa
kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne,
nalezy przerwaé pracg, zabezpieczyé teren, niezwlocznie powiadomié odpowiedni organ
stuzby ochrony zabytkow.

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje si¢ na terenie gomiczym w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z pézn.
zm.) 1 tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy robot gérniczych zakladu
gorniczego, w tym na osuwanie si¢ mas ziemnych.






5.4. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony §rodowiska

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na §rodowisko naturalne. Nie przewiduje sie
emisji szkodliwych substancji do $rodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie
przewiduje si¢ rOwniez przekraczajacych dopuszczalnyeh pozioméw hatasu podezas
eksploatacji. Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na zapotrzebowanie i jakosé wody
oraz ilosci, jakos¢ i sposdb odprowadzenia sciekow. Przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazujg wplywu obiektu budowlanege na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakoficzeniu prac nie zmieniajg
sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w pelni
respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. I¢ ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. 22013r. poz. 1409 z p6zn. zm.} i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11.09.2020r w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. z 2020 poz. 1609 tj. nie wplywa negatywnie na dzialki sasiednie i nie wychodzi poza
obszar dzialek w m. Radzewo ul. Sloneczna, Gmina Kérnik, pow. Poznanski, woj.
Wielkopolskie. Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 302109_5.0017 obreb Radzewo, dzialka
numer: 56/13. Dla obszaru inwestycji zostata wydana decyzja lokalizacji celu publicznego.

7. Uwagi projektanta

Wszystkie uzyte materialy i rozwigzania techmiczne zamieszczone w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach musza posiadaé stosowne
atesty i aprobaty techniczne. Wszelkie nazwy wlasnie produktéw, materialéw i urzadzen
przywolywane w niniejszym projekcie malezy traktowaé jako przykiadowe, shuisce
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okreileniu niezbednych wlasciwosci
i wymogéw zalozonych w dokumentacji technicznej dla damych rozwiazan. Wszedzie
gdzie sy one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposéb, Zze towarzyszy im okreslenie ,,lub
réwnowaine”. Dopuszcza si¢ zastypienie proponowanych rozwiazan (w oparciu o wyroby
innych producentéw), pod warunkiem spelnienia okre§lonych wymagan pod wzgledem
parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych w dokumentacji
oraz zawartych w standardach i normach.

II1. Cz¢$¢ rysunkowa
1. Rys nr 1 - projekt zagospodarowania terenu
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V. Cze¢s¢ Opisowa

1. Rodzaj i kategorig¢ obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Projektuje si¢ budowg sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz stupéw
oswietlenia drogowego. Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

2. Zamierzony spos6b uzytkowania program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowang lini¢ kablows energetyczng nalezy wlozyé bezposrednio w ziemi, zblizenia
iskrzyzowania kabla z urzadzeniami podziemnymi wykona¢ zgodnie zobowiazujacymi
normami i przepisami w przecisku ochronnym fi 75 (750 N} lub w rurze ochronnej fi 75
(600 N) zgodnie z opracowaniem N SEP-E-004.

Projektowana szafa SO na dziatce nr 56/13 w m. Radzewo ul. Stoneczna jest skonstruowana
z obudowy poliestrowej, kiéra jest ziozona z elementéw wykonanych z tworzywa
termoutwardzalnego, wzmocnionego wioknem szklanym SMC. Szafa stosowana jest do
rozwigzan zewnetrznych wszedzie tam, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymatosé
mechaniczna oraz odporno$¢ na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Obudowa
charakteryzujg si¢ modutowa konstrukcja co pozwala na dowolna konfiguracje rozdzielnicy
elekirycznej, a elementy szafki posiadaja zebrowang powierzchnig, ktdra dodatkowo wzmacnia
calg konstrukcj¢. Budowa szafy SO zapewnia efektywny system wentylacji grawitacyjnej.

Projektuje stupy o$wietlenia drogowego nr I/1, I/2, /3, 1/4, V5, /6 jako stalowe, o$miokatne,
ocynkowane, o wysokodei 7,0m i grubodci blachy 3mm typu SO 7/3/F160 instalowane na
fundamencie prefabrykowanym o wysokosci 1400mm typu D16/140.

Na stupach nr I/1, 12, I/3, I/4, I/5 zabudowa¢ wysiegnik pojedynczy o wysiegu 1,0m,
kgt nachyleni 0° typu W20/0,2/1/1,0-60/0° wraz zoprawa LED o mocy 38,8W typu
TECEO S/ 50003 / 20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / Light Exhauster / 505902 z barwa
$wiatla: biala-neutraing 4000K.

Na stupie nr 1/6 zabudowa¢ wysiegnik podwdjny o wysiegu 1,0m, kat nachylenia 15°, kat
migdzy ramionami 90° typu W20/0,2/2/1,0-60/15°/90° wraz z dwoma oprawami LED o mocy
38,8W od strony ul. Stonecznej oraz 66,5W od strony ul. Dworzyskowej typu TECEO S / 50003
/ 20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / Light Exhauster / 505902; TECEO S / 5367 / 20 LEDs
1000mA NW 740 66,5W / Light Exhauster / 474582.

Shupy nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q oraz ustawi¢ w miejscach
pokazanym na mapie projektowej — zgodnie z rys. nr 1.
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Projektowane oprawy wyposazone sg w gniazda NEMA 7 PIN z zaslepkg. W zwigzku z tym
Jest mozliwos¢ w przyszlosci zastosowania systemu sterowania zewnetrznego typu OWLET
10T. Zaprojektowane oswietlenie spelnia wymagania fotometryczne stawiane klasie P3 dla
jezdni.

Wymiary oraz wyposazenie opisane sa na dolgczonych kartach katalogowych oraz schematach.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Linia kablowa zostanie umieszczona w wykopie kablowym, ktéra w calodci znajdowaé sig
bedzie pod powierzchnig gruntu. Szafa SO oraz stupy o$wietlenia drogowego posiadajg czgséé
naziemna jak i czes¢ podziemna fundamentows. Bryla szafki SO jest zwarta w ksztalcie
prostopadioscianu z czgscia dachows dwuspadowa.

4.c) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

' L Jedn. .
Lp. Wyszczegolnienie miary Hos¢
1. | Kabel ziemny typu YAKY 4x35 mm? m | 273
5 Stup o$wietlenia drogowego stalowy, osmiokatny, ocynkowany, ot 6
o wysokosci 7,0m i grubosci blachy 3mm typu SO 7/3/F160
3. | Fundamencie prefabrykowanym o wysokosci 1400mm typu D16/140 szt. 6
4 Wysiegnik podwojny o wysiegu 1,0m, kat nachylenia 15°, kat miedzy <ot !
ramionami 90° typu W20/0,2/2/1,0-60/15°/90°
5 Wysiegnik pojedynczym o wysiegu 1,0m, kat nachylenia (° ozt 5 '
typu W20/0,2/1/1,0-60/0°
6. Oprawa LED o mocy 38,8W typu TECEO S / 50003 / 20 LEDs 600mA oot 6
NW 740 38,8W / Light Exhauster / 505902
3 Oprawa LED o mocy 66,5W typu TECEO S / 5367 / 20 LEDs 1000mA ot |
: NW 740 66,5W / Light Exhauster / 474582
8. | Szafa o$wietleniowa SO kompletne - zgodna z rys. 3 kpl. 1
9. Przecisk ochronny typu fi 110 (750 N) SRS m 30







5. Informacja o sposobie posadowienia obiektu

Ukladanie kabla niskiego napiecia 0.4kV w ziemi:

Zaprojektowano linie kablowa o$wietlenia drogowego kablem typu YAKY 4x35 mm?o Igcznej
diugosci 239/273 m. Kabel ulozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na mapie
projektowej rys. 1, na glebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel ulozyé na podsypce z piasku
o grubosci 10 cm, nastgpnie kabel przykry¢ warstwa piasku rowniez 10 cm, pozniej ulozyé
warstw¢ rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, trase oznaczyé folia kablowa koloru
niebieskiego, a nastgpnie zasypaé réw kablowy, zageszezajac warstwami, teren przywrocic¢ do
stanu pierwotnego. Na kablu zalozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku
ufozenia 1 opisu "Oswietlenie drogowe". Zapozna¢ si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniu
z Gming Koémik. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzi¢ w przecisku
ochronnym typu SRS 75 lub rurze ochronnej typu DVK 75 — zgodnie z rys nr 1. Linie kablowe
nalezy uziemic¢ na ich koncach oraz co 500 m — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q —
zgodnie z rys. nr 1.

9¢) Wplyw obiektu budowlanege na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe¢, wody powierzchniowe i podziemne

Nie stwierdza si¢ wplywu obiektow na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne

Pozostale punkty
4a); 4b); 4d); 4e); 6; 7; 8; 9a); 9b); 9¢); 9d); 10; 11; 125 13 — nie dotyczy.

VI. Cz¢s¢ rysunkowa i katalogowa

1. Rys nr 2 - schemat jednokreskowy polaczen
2. Rys nr 3 - schemat szafy SO
3. Karta katalogowa stupa oswietlenia drogowego
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LEGENDA:

proj. uziemienie stupéw os$wietleniowych R<5Q

proj. stup o$wietlenia drogowego osmiokatny o wysokoséci 7,0m typu SO 7/3/F160
z wysiggnikiem pojedynczym typu W20/0,2/1/1,0-60/0° oraz oprawa typu TECEO S
150003 / 20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / Light Exhauster / 505902

proj. slup o$wietlenia drogowego o$miokatny o wysokosci 7,0m typu SO 7/3/F 160
z wysiggnikiem podwojnym typu W20/0,2/2/1,0-60/15°/90° oraz dwoma réznymi
oprawmami o mocy 38,8W - ul. Sloneczna, 66,5W - ul. Dworzyskowa typu
TECEO S /50003 / 20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / Light Exhauster / 505902;

TECEQ S /5367 / 20 LEDs 1000mA NW 740 66,5W / Light Exhauster / 474582

— — proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o tacznej dt. 239/273 m

wyg. odrebnego opracowania zgodnie

i w___proj. zlacze ZK1x-1P realizowane

i R

| roj. szafka SO

obwod ar I

z art. 29a - zakres Enea Operator

I/6

al. Sloneczna  ul. Dworzyskowa

? ® P @
P o R (e

proj. kabel YAKY 4x35mm?® laczna

dlugos¢ 238/268 m - obwod nrl

UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW

mr'rmz Andrze Barmmk
tdowizne da grajekicy . 3
tapvyin bez sgranies’
g ekresie slogh, in
chiglokioene
nr e, pore el budeeianyeln V6

Tprens

fa)

mgF in. Andrze}
. Baraniak
Inwestor: Projektowal:
Miasto i Gmina Kérnik
PL. Niepodlegiosci 1
62-035 Komik 4

Opracowal; inz. Osear Lisiecki

Nr uprawnien
WKP/O8/PWOE/S

Schemat ideowy odwietlenia drogowego Nr Rys.

w m. Radzewo ul. Sloneczna.Gmina Kéornik
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Schemat proj. szafki SO

Zegar
astronomiczay
typu PSO-03PD
5191 SRR
B6A EELj
ST —J p ST
AN smze O )
2
WTN 00/gG
35 A
RBK OO
1x 5301 {>\
B 20A
PEN
L
ISR

Zasilanie YAKY Ohwad]

4x35mmy

zproj. wg. cdrgbnego

opracow ania 2lacza

ZK P Enea Operator

—  Obwdd roboczy
Obwdd sterowniczy
P Przelacznik grupowy
1. Ster. automatyczne ‘
2. Ster. rgczne mer Ink, Andrze] Brranizk

BRI L

mgr, inz. Andrzej

Baraniak
Projektowal:
Inwestor: Nr uprawniei
Miasto i Gmina Kornik WKP/O2I8/PWOE/18

PL Niepodleglosei 1

62-035 Kérnik Opracowal: | inz Oscar Lisiecki l’ goél .
[SiCsy

Schemat szafki SO oswietlenia drogowego Nr Rys.
w m. Radzewo ul. Sloneczna.Gmina Kérnik
3
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Lighting poles / Stupy oswietleniowe 6":"7m

maksymaina powierzchnia
wiatrowa {m?}
max wind area
29 & : strefa wiatrowa / wind zofe o

: ” D L3
. It - LS M T
Type a &1 im] _ [mmj} g/d Iram] axb[mm] fmm] mpm. | npm. | npm [ke) im} | [kNml | ki) [kg}_#_
€N 6/2,5/80/F160 Q) s 25 | 601127 85x400 500 |D16/120 043 | 025 | 033 | 30 - 1395 | 125 40
€N 6/2,5/60/W ©| s 25 60/127 85%400 600 - 043 | 025 | 033 | 20 3 395 | 1,25 46
CN 6/3/60/F 160 | s 3 60/127 85%400 500 |D6/120( 063 | 033 | 050 | 40 - | 483 | 116 47
CN 6/3/60/W @ s 3 80/127 85x400 600 - 063 | 039 | 049 | a0 o o483 | 106 54
<N 6/4/68/F160 Q| s 4 61/128 85%400 500 | D16/140 | 105 | 069 | 085 | 40 - | 685 | 149 62
CN 6/4/64/W @ s 4 614128 85x400 600 - 105 | 069 | 085 | 40 1 685 | 149 72
CN 6/3/76/F160 Q@ s 3 76/143 - 85x400 500 |D15M40| 099 | 064 | or9 | 40 - | 666 | 145 56
CN 6/3/76/W 6 3 76/143 85x400 600 - 0,99 a.65 0,80 40 1 6,66 1,45 63
CN 6/4/76/F160 Q) s 4 76/143 B5x400 S00 |D16/140 | 158 | 106 | 129 | 40 - | 939§ 1Es 71
CN5/4/76/W @ 6 4 76/143 B5x400 600 - 1,58 107 1,29 40 1 9,39 185 a3
S0 6/3/F160 QO 6 3 60/160 - | 100x400 | .500 [ D16/120| 089 | 054 | 070 | 50 .| -7 | 650 i 1821 53
SO 6/4/F160 O [} 3 60/161 100x400 500 | D160 ! 2,28 1,35 1,86 50 - 13,44 2,77 7
SK6/3/F220 . . O} 6 | 3 | eonss. | 100x400 500 |D22/150 231 | 157 ) 189.| 50 | .. 1356 | 285 | &7
5K 6/4/F220 Q| s 4 63/190 H00%400 500 | D22/180 | 380 | 263 | 314 | S0 - | 2049 | 400 86
SRN 6-3/60/F160 O s | 294 | 6014 8500 | 600 |Di6120| 054 { 037 | o 15 fo- ) 463 ) 13 | 49
$RN 6-3/60/W O s 2,94 60/114 851400 600 - 054 | 031 | 041 15 1] oase | 114 56
CN 7/3/60/F 160 ©| 7 3 | .60n3s - |- -B5xa00 - | 500 | Dies120| 059 | 035 | 05| a0 | a0z | 13 | s
CNT/3I50W S| 7 3 60/138 BSXA0D 600 - 059 | 035 | 045 | 40 12 | 602 | 129 8
CN 7/4/64/F160 ©| 7 | -4 | 6139 | 8500 | 500 |DI6/140| 102 | 065 | 081 40 |-l ae6 ] 65| 77
CN 7/4164/W @ 7 4 61/139 85%400 500 - ot | 085 | 081 a0 12 | 866 | 185 90
eNTBEFIG . | @[ 7 | 3. | ‘7654 | asx400 - | 500 [Dte/do| 088 | 086 670 Av e e sk 67
CN7/376/W © 7 3 76/154 85x400 600 - 689 | 057 | 070 [ 40 12 | 796 | 154 78
EN7/4/76/F160 © | 7 1 4] ensa | ssa0d 4500 |Dterico| 146 | osE |\ nio | a0 | i |aizdc 20 i er
CN 7/4/76/W @ 7 4 76/154 85x400 600 - 146 0,98 1,19 40 1.2 11,34 2,02 183
sorimieo | O 7 |3 ) ceoneo | 1000 | 500 |bisnao| 057 |06 | o6 | oso f < faxs | ags | e
50 7/4/F160 O 7 3 60/161 100x400 500 |DI6/160 | 170 | 112 | 137 | 50 - 137 | 261 &
suspze o O 7 | 30| sotes | iooxaso | so0 - D22/150| 173 113 | 139 | 80 |l a3s | 2ee | 76
SX741F220 ORI 4 63/150 100x400 500 |D22/180( 293 | 159 | 240 | 50 - 2088 | 369 99
SRN 7-3/60/F150 O 7 | 284 | 607114 | - 8sxédo | 600 |D16M120| 034 | 016 | 023 15 ] dgac| a0z | sz
SRN 7-3/60/W O 7 2,94 80/114 B5x400 600 . 034 | 016 | 023 15 12 | 464 | 112 66

O- osmiokat / octagonal-conical O-rurastublar  © - stazek / round-conical

Shupy wiziokatne od 6m wrysohoscl wykenyware 53 2e stal 3355,

Fodant powierzchiie inajg jedynie charakier infarmacygny.

Kie ateca sig snontak wigkszej liczby spraw ulicmyeh niz 4 szt/siup o masie pjedyricze) oprawy 10kg § powierzhni becanes 0,1m 2 pray rwnoczesnym spelnianiy wasnkw zawarlych w tabels
+ bobrane hundamenty dastasowane 53 o maksymatnego daneqo obeigzenia stupa/maszty, przy zamontowani apraw: nadwietlaczy o parzmelrach zawartych w Labeli
« Diastupdve stofkowych klasa sbeiqzenia honstrukel "B, dla shapdw ruroweych typu SRN Kiasa shigzenia homstrukeji °A
« Srednica ofmiokata to Hiednica okesgs cpisanego,

Powierzchaie wigtrowe wyznaczong dla =10 14eiema kat 2

V.






Brackets / Wysiegniki m

11

Przykiad oznaczenia / Marking example

W16/1/1/1,5 - 60/10
et [ kat podniesienia / lantern fixing angle
I+ | srednica gorna stupa / top diameter of the pole
Lo . wysieg wspornika / bracket length [m]
wie Hlos¢ ramion / number of arms
wysokosE wysiganika / bracket height [m]
typ wysiegnika / bracket type
W20
PR *
Maksymaina e\
ilos¢ ramion H b ((
Maximum nurnber of arms
stup shup shup mast
Typ wyslegnika pole pole pole muast 0,5m im 15m
Bracket type &ed @76 @89 2103 @60 B 60 60 0,2m m Zm @60
Wie. 22| 4|4 v|vVviv] viv.iv
W20 2 3 6 6 v v v v v v v
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJS W TECHNOLOGI LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

& & & = B

s & 9

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)
materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiatf klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy P48-60mm

oprawa wyposazana w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na
stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) fub 0-15°
{montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modulu zasilajacego

stopien odpornosci kiosza na uderzenia mechaniczne — IKO9

szczelnosé komory optycanej — IP66

szezelnosé komory elektrycznej — P66

oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z zaslepka, w standardzie ANSI C 136.41, umozliwiajace
podiaczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznosci otwierania oprawy i zmiany okablowania
wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCIONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 40W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
uktad zasilajgey umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DAL
ochrona przed przepieciami ~ 10kv
kiasa ochronnosci elektrycznej: 1 fub It (zgodnie z projektem elektrycznym)
oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np. we wnece
stupowej iflub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia uzyskanie petnej
charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: ilod€ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien $wietiny, optyka
- elektryczne: moc, wspétczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnodci, rodzaj uzytego zasilacza
oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposob montaiu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montaiu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy o$wietleniowej
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

.« & = 2 »

rodzaj Zrodia swiatta — LED

minimalny strumien Swiettny irddet $wiatfa — 6200Im

zakres temperatury barwowej Zradet swiatla — 3500-4300K

utrzymanie strurnienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h {zgodnie z iES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaZnika udziatu Swiatta wysytanego ku gdrze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé obliczenia
parametréw odwietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy€ frédlowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w stosunku
do podanych ponizej

sprawnos¢ ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosc

oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobu
zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie
rezimow produkcji | jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISC/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny
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e oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanege osrodka badawczego potwierdzajgcy wiarygodnosc
podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do
obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skutecznosé $wieting, temperatura barwowa, strumien
swietlny, certyfikat ENEC+ lub réwnowainy
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

® & & 2 @

. *

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)
tateriat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szklo hartowane plaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy $48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na
stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° {montaz bezposredni} lub 0-15°
{montai na wysiegniku}

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

stopiert odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne ~ IKO9

szczelnosé komory optycznej — IP66

szczelnosé komory elektryczne] —- 1P66

oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z zadlepka, w standardzie ANSI C 136.41, umozliwiajace
podigczenie sterownika systemu sterowania bez konieczno$ci otwierania oprawy i zmiany okablowania
wyglad, styli wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSE

e & & @

e »

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 70W
znamionowe napiecie pracy ~ 230V/50Hz
uktad zasilajgcy umotiiwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DAL
ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: 1 lub il (zgodnie z projektem elektrycznym)
oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszezenia np. we wnece
stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia uzyskanie peinej
charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: ilosd i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumiesd swietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspétczynnik mocy dia mocy znarnionowej, kiasa ochronnosci, rodzaj uzytego zasilacza
oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopie IK, kolor, waga, sposéb montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej
o listy czesci zamiennych wraz z kedami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

. o °* o @

rodzaj Zrédia swiatta — LED

minimalny strumien Swietiny Zrédet Swiatta — 9200Im

zakres temperatury barwowej Zrddet $wiatta ~ 3500-4300K

utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 90% po 100 000h {zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonaé obliczenia
parametrow oswietieniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé Zrédtowe pliki obliczeniowe

roinica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wigksza nizt 5% w stosunku
do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobu
zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3} oraz zachowanie
reziméw produkdji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rdwnowainy

3



+ oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajacy wiarygodnosé
podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do
obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skutecznodé swietina, temperatura barwowa, strumien
dwietlny, certyfikat ENEC+ lub rdwnowainy

PRZYKEADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZINA
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Andrzej Baraniak

62-050 Mosina ul. Galczynskiego 10 B

budowlanego

pphuab@op.pl
tel. 608 323 523
Stadium iki i
Zalaezniki Projektu Branza elektryczna
Budowlanego |
Nazwa Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO
Zamierzenia

oraz shapoéw oSwietlenia drogowego.

Adres i kategoria
obiekm
budowlanego

Radzewo ul. Sloneczna, Gmina Kérnik, pow. Poznanski, woj. )

Wielkopolskie.

Identyfikator dziatki ewidencyine;j:
302109_5.0017 obreb Radzewo, dziatka numer: 56/13.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Gmina Kornik

Inwestor Pl. Niepodleglo$ei 1
62-035 Kornik
Symbol Nr egz. Tom
P - 1/5 Egzemplarz i
1. Narada koordynacyjna s.26
2. Uzgodnienie z Gming Kornik 839
3. Uzgodnienie z Rejonowym Zwigzkiem Spélek Wodnych 5.36
Spis 4. Warunki techniczne przylyczenia .38
zawartosci | 5. Uzgodnienie z ENEA Operator Sp. z o.0. s40 |
6. Informacja dotyczaca bezpieczeistwa i ochrony zdrowia 5.4 1
7. Decyzjg o ustaleniu Iokalizacji inwestycji celu publicznego s. 4B

miejsce 1 data opracowania:

Mosma, Czerwiec 2023 r.
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Qdpis protokotu z dodatkowej narady koordynacyinej
dotyczace] usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznaniskiego sposobem elektronicznym
zakoriczonej w dniu 2023-06-09

Znak sprawy: GKG.GZK.410.1349.2023

Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USEUGOWE ANDRZE! BARANIAK
62-050 Mosina, ul. Gatczyfiskiego 108

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Kornik - obszar wiejski, Obr.: Radzewo, D2,; 56/13

Rotlzaj i funkcja przewodu: Sieé elektroenergetyczna ofwietleniowa

Informacje vzupeiniajace:

Przewodniczacy

narady

koordynacyjnej:

Kierownik  Wydziatu  Koordynacji Projektéw

Zawada-Sikorska

Wynik narady {ckreéla Przewodniczacy narady koordynacyinei po jef zakoriczeniu}:

jednomyslny i pozytywny

Agnjeszka

Podimioty wladajgee sieciami uzbrojenia terenu:

Lp.

Oznaczenie podmioty oraz Imig | nazwisko
us0hy, kidra ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tredé uwagi:

AQUANET SA,
ui. Doina Wilda 126
61-402 Poznan

Michal Calujek

pozytywne z ywagami

Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowyrmi roboty wykonaé recznie,
Zachowuac minimalng odleglesd pionowa 0,3 m.

Sp. z.0.0.
ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin

2 [|Autosirada Wielkopotska S.A. Nie skiada zastrzeZen
ul. Dziadoszanska 10, Poznar 61-248
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 [Centrum Logistyczno-lnwestycyjne Poznan I MNie sklada zastrzeien

NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

4 JENEA OPERATOR Sp. z 0.0.

COddziad Dystrybucii Poznah
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan

MHubert Zawisiak

pozytywne z uwagami

Szczegblowe dane o przebiegu urzadzer podziemnych uzyskac z materiatow
geodezyjnych, przekopaw prébnych oraz informaci uzyskanych na Pogotowiu
Energetycznym w Kérniku, guzie nalezy zgfosicé rozpoczecie prac ziemaych,
Skrzyzowania i zblizenia wykonaé zgodnie ze standardami cbowigzujgeymi w
{ENEA Operator sp. z 0.0.

W poblitu oraz w miejscu skrzyzowan z kablami energetycznymi prace ziemne
nalezy wykonac recznie.

Enea Oswietlenie Sp. 7 0.0,
ui. Ku Storieu 34
71-080 Szczecin

Nie skiada zastrzezen

MaleZycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczyt w naradzie
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Fiberhost S.A. ul, Klaudyny Potockiej 26,
60-211 Poznan

\Wojciech Grzeskowiak

pozylywne 2z uwagami

\Warunki Techniczne
jakie naleZy spelnic przy realizacji robdt na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Lokalizacie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzic w terenie za pomocy preekopow probnych.
2. InwestorMWykonawea zobowigzany jest do zabezpieczenia przed
usziodzeniem infrastrukiury FIBERHOST S.A. w spostb umcdliwiajgey dalszg
eksploatacie, konserwacie, modernizacie czy naprawe.
3. Termin prac nalezy zglosic, 2 co rajmnief 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tef. (61) 222 22 11 oraz
prace-planowe@fibethost.com.
4. Zobowigzije sie Inwestora | Wykonawce robdt do prowadzenia prac w
posol: wykiuczajgey mozliwosé powstania awarii sieci lub urzadzen
FIBERHOS‘F S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét,
infrastruktury FIBERHOST 8. A, nalezy jg zabezpieczyc i bezwrglednie
powiadomi¢ FIBERHOST S.A. tel. (61) 222 11 80. Inwestor ponosi
adpowiedzialnesdd materialng | karng wynikajaea z Kodeksu Cywilnego za
ispowodowanie uszkodzen infrastrukiury FIBERHOST S.A. w czasie
wykonywania robot oraz za szkody, kidre moglyby powstac w przysziosci na
kutek przeprowadzonych robdt w tym strat dylutem braku transmisjl, 4. w
cmzegélnoéci strat powstalych w zwigzku z karami wynikajgcymi z laczgeych
INEA z abonentami Service-Level Agreement,
5, Wazelkie prace wykonywans w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A.
(skrzyZowania lub zblizenia) czy te2 prace zwigzane 2 przebudowa infrastrukiury
nately wykonad recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z natezyty
ostroznodcia, zachowujac normatywre odlegiosci, pod nhadzorem osohy
wskazanej przez jej wiladciciela (FIBERHOST §5.A.). Koszt platnego nadzoru
wynosl 200 2 neito + VAT za jedng roboczogodzing, Zabezpieczyc dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inweslora. Przed zasypaniem misisca
zabezpieczen podlegajg odbiorowt przez sluzby techniczne FIBERHOST §.A.
5. Przy patrafieniu w trakcie wizi fokalne] dokonywanej pezez projekianta
ilub podczas robot ziemnych, na urzgdzenia FIBERHGST 5.A. nie naniesione na
podklad mapowy, nalezy je zahezpieczyé | powiadomié FIBERHOST §.A. w celu
ustalania trybu dalszego postepowania.
7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszezenia urzadzen
telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A,, lnwesior opracuje dokumentacie
projekiowo-kosziorysowg zgodnie z normg ZN-15/CGPL-004, kidra mast byé
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci
wykonanie robdt firmie specjalistyczoe) na wiasny koszt, W przypadku
koniecznosct poniesienia koszidw przez FIBERHOST S.A., nwestor przedstawi
ich skosztorysowang warto¢ do akeeplacji przez FIBERHOST S A,
8. Ewentuaine przebudowy kabii swiatiowodowych nalezy dokonad w
igodzinach nocnych {od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastruktury zostang
prolokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury
(FIBERHOST 8.A.).
10. W przypadku koniecznosci przebudowy siect, po zakofczeniu prac
finwestor jest zobowlgzany do przekazania dokumentacii powykonaweze)
przebudowane sieci kidra jest warunkiem odbioru prac.
11. Zmiany posadowienia istriejgcej infrastruktury tefekomunikacyjnej
nalezy powykonawczo naniest na mapy i dostarczyé do FIBERHOST S.A. w
Hormie inwentaryzacii geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

(5.EN. Operator Sp.z 0.0,
ul. Darczyha 4
62-080 Tarnowo Podgérne

Nie skiada zastrzezen

Malezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie

GCI Sp. z 0.0,
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las

Nie skiada zastrzeien

MNalezycie zawiadomiony podmict nie uczesiniczyl w naradzie

Generaina Dyrekcja Drog Krajowych i
Aulostrad

Oddziat w Poznaniu

ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomicny podmict nie uczestniczyl w naradzie

10

Gminne Przedsigbiorstwo Woedociggowe
Sp. z 6.0. w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Kozieglowy

Mie sktada zastrzezen

{Nalezycie 2awiadomiony podmiot nie uczestriceyl w naradzie

11

HAWE TELEKOM S A, W restrukiuryzacjl
ul. Naruszewicza 134, 65, 02-827 Warszawa

Jakub Blatejewski

nie dotyczy

MNie dotyezy

12

ul. Bulgarska 17, Poznan 60-320

Horyzont Technologie Internetowe Sp. z 0. 0.

Nie skfada zastrzezen

Maledycis zawiadomicny podmiol nie uczestriczyl w naradzie
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instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Poznahskie Centrum
Superkemuterowo-Sieciowe

ul. Noskowsklego 12/14, 81-704 Poznah

Grzegorz Kuberka

nie dotyczy

Nie dotyczy

14

Maigtek Regalin Sp. z 0.0. Nowa 3, 62-022
Rogalin

Nie sklada zastrzezen

Nalazycie zawiadomiony podmiot nie uczestriczyl w naradzie

15

NETIA S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podrniot nie uczestniczyt w naradzie

16

Operator Gazociggéw Przesylowych
CGAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu
. Grobla 15, 61-858 Poznan

Janusz Wesclowski

ipozytywne bez uwag

Brak uwag

17

ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania
| Serwis Usiug

Ewidencia i Standardy Infrastrukiury

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan

Nie skladz zastrzezen

Naleiycie zawiadomiony pedmiot nie uczestriczyl w naradzie

18 |PERNSA. nie dotyczy
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Plock Nie dotyczy
Pawet Purc
19 [PKN ORLEN S.A.- Oddzial PGNIG w Zielonej Nie skiada zastrzezen

(Gorze
1. Bohaterdw Westerplatte 15
65-034 Zielona Gora

NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

20

PKP Energetyka S.A
ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa

Nie skiada zastrzezen

Natezycie zawiadomiony podrmiot nie uczestmiczyl w naradzie

21

PKP Polskie Linie Kolsjowe S.A.
. Targowa 74, 03-734 Warszawa

MNie skiada zastrzezen

NaleZycie zawiadomiony podmiot nle uczestniczyt w naradzie

22

PRE TELROL sp. 2.0.0.

L. Okrzei 14, 03-715 Warszawa

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

23

Figolska Spatka Gazownictwa

Qddzial w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Poznan

Joanna Kasperuk

pozytywne z uwagami

Szezegdlowy lokalizacje (przebieg | gighokosé) sieci gazowe} nalezy ustalic w
terenie na podstawie rgcznych przekopow prébnych, w migjscach
zblizefi/skrzyzowan do siect gazows] zachowat odieglodel zgodnie z
Rozporzgqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadadé sieci gazowe] i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 poz. 640),w strefie konirotowanej nie natezy podejmowaé dziatar
magacych spowedowad uszkodzenie stect gazowej, wykopy w strefie
[kontrolowane; wykonywaé recznie, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robst
Wykonawca zobowigizany jest zglosi¢ sie do odpowiednie tervtorialnie jednostki
eksploatujacej w PSG OZG w Poznaniu fj. Gazownia w Srodzie Wikp., ul. Lipowa
17, tel.flax 61 8545060, gazownia.sroda.wielkopolske@psgaz.ptw celu
powiadomienia o przysigpieniu do prac.

Fundamenty slupdw oswietleniowych nalezy zlokalizowad w odleglosci min. 0,5m
od siec gazowsj nic i $/c.

24

25

Przedsigbiorstwo Ustug Komunainych
w Rekietnicy Sp. z 0.0,
ul. Topolowa 8, 62-080 Bytkowo

[Nie skilada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie

Przedsigbiorsiwo Usiug Komunalnych
Komorniki Sp. z 0.0.
ul. Zakladowa 1, 62-052 Komorniki

Nie sklada zastrzezen

Natezycie zawtadomiony pedmiot nie uczestniczyt w naradzie

26

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszez
WT Babki i Krzesiny

Rafat Miernik

nie dofyczy

Nie dotyczy

27

Regionaine Centrum Informatyki Bydgoszcz
WT Biedrusko

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony padmict nie uczestniczyt w naradzie

28
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28 JRegionaine Centrum Informatyki Bydgoszez pozytywne bez uwag

WT Poznan

Brak uwag

Artur Siahart
29 Spdtka Wodna do Eksploatacii Nie sklada zastrzezen

Wodociggu Dopiewo

ul. tgkowa 1A, 82-070 Dopiewo NaleZycie zawiadomiony podmict nie uczesiniczyl w naradzie
30 |T.Mobile Polska S.A Nie skiada zastrzezen

ul. Marynarska 12, 02-874 Warszawa

NaleZycie zawiadomiony podmiol nis uczestniczyl w naradzie

31

?amowska Gospodarka Komunalna
TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Podgdmme

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podraiol nie uczestniczyl w naradzie

32

IFi’elekomunikacja Kolejowa Sp. z 0.0.
Zakiad Telekomunikac) Poznan
ut. Reknicka 4, Poznan 61-245

Nie sklada zastrzezen

NaleZycie zawiadamiony podmiot nle uczestniczyl w naradzie

33 [Veolia Poznan S.A. Nie sklada zasirzezert
ul. Gdynska 54
61-016 Poznan NaleZycle zawiadomiony podmiol nie uczestniczyt w naradzie
34 [Webtouch Sp. z0.0., Sp. k. Nie skiada zastrzezen
ul. Kiaudyny Peoteckiej 25, Poznan 60-211
Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
35 [Wielkopolska Siet Szerokopasmowa S.A. pozytywne z uwagami

ul. Wierzbowa B4
62-081 Przezmierowo

Wojciech Grzeskowiak

WSS 8.A. Wysogotowo, ul, Wierzbowa 84, 82-081 Przezmierowo, informuje, i2
na dzief 02.06.2023, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS
S.A. bedsoa w kelizji z opracowywanym projekten.

Przy natrafieniu w trakcie wizii lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podezas robdt ziemaych, na urzadzenia W3S 5.A. nie naniesions na podklad
mapowy, nalezy je zabezpieczyc | powiadomié WSS S.A, (tel. 81 222 1000} w
celu ustalenia trybu dalszego postgépowania.

38 [Wodocigg Korickie | Ustugt Komunaine Nie skiada zastrzezefi

WODKOM KGRNIK sp. z 0.0.

ul. Poznanska 71C, 62-035 Kémik Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie
37 |Woiewddztwo Wielkopolskie, Nie sktada zastrzezen

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewoddzkich

ul. Wilczak 51, Poznan 61-623 MNaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
38 {Zaklad Gospodarki Komunalne) Nie skiada zastrzezen

i Mieszkaniowe w Steszewis
ul. Mosiriska 15, 62-060 Steszew

Nalekycie zawiadomiony pedmiot hie uczestniczyt w naradzie

30 jZaklad Gospodarki Komunalaej Sp. z 0.0, Nie skiada zastrzezen

ui. Przemysiowa 10

64-320 Buk Malgzycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
40 jZakiad Gospadarki Komunalne] w Swarzedzu Nie skiada zastrzezen

ui. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

41

’Eak}ad Komunalny w Kleszczewie
uf, Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

42 kad Kamunalny w Kosirzynie Mie sikiada zastrzezen
ul. Foznariska 2
2-025 Kostrzyn MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
43 iZskiac Komunalny w Pobiedziskach Nie skiada zastrzezen

Sp. z 0.0,
ul, Poznariska 68, 62.010 Pobiedziska

Nalezycie zawiademiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

44

’Eakiad Uslug Komunalinych Dopiewo
ul. Wyzwotenia 15
162-070 Dopiewo

Mie sidada zastrzezen

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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Zaklad Ushig Komunalnych Sp. 2 0.0. w
Mosinie
ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

46 lzarzad Drig Powiatowych

ul. Zielona 8
61-851 Poznan

{Maciei Walentowski

nie dotyczy

Nie dotyezy

Poznanska 115, 62-080 Tarmewo Podgéme

47 |Zwiazek Miedzygminny "Puszeza Zielonka” Nie sklada zastrzeZzen
ui. Nowy Rynek B8, §2-085 Murowana Gaslina
Nalezycie zawiadomiony podmiot rie uczesiniczyt w naradzie
Woji/burmistrz wedlug wiasciwosci migjscowe]:
Lp. Oznaczenle organu oraz lmig | nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
as0by upowaZznionsj przez organ:
1 |Burmistrz Miasta | Gminy Buk Nie sklada zastrzeZen
ui. Ratuszowa 1, 84-320 Buk
Nalezyeie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 Burmistz Miasta i Gminy Kostrzyn Nie sklada zastrzezef
ul. Dworcowa 5, 82-025 Kostrzyn
NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestriczyt w naradzie
3 |Burmistrz Miasta i Gminy Kémik Nie sklada zastrzezen
Plac Niepodieglosci 1, 62-035 Korik
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
4 {Burmistrz Miasta | Gminy Mosina Nie sktada zastrzeen
Plac 20 Pazdziemika 1, 62-025 Mosina i
Nalezycie zawiadomiony podmiot rie uczestniczyt w naradzie
5 [Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina Nie skiada zastrzezen
Plac Powstancow Wietkopelskich 9
62-C95 Murowana Goslina NaleZycie zawiatdomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |Burmistrz Miasta i Gminy Pohiedziska Nie skiada zastrzezent
ul. Tadausza Kogciuszki 4, 62-010
Pobladziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
7 [Burmisirz Miasta { Gminy Steszew Nie skiada zastrzezen
ul Poznariska 11, 62-060 Sieszew
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 [Burmistrz Miasta | Gminy Swarzedz Nie sklada zastrzeZen
. Rynek 1, 62-020 Swarzedz
{Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestriczyl w naradzie
9 jBurmistrz Miasta Lubon Mie sklada zastrzeZeA
ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030
Lubof Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10 (Burmistrz Miasta Puszczykowo Nie sktada zastrzezen
ul. Podlesna 4
62-040 Puszezykowo Nalezycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczyt w naradzie
41 {Wajt Gminy Czerwonak Nie sklada zastrzezen
ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak
Nafezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
12 Wit Gminy Dopiewo Nie skiada zastrzezen
ul. Lesna 1€, 62-07¢ Dopiewo
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 |Wojt Gminy Kleszczewo Nie sklada zastrzezen
ul.Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo
Nalezycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczyt w naradzie
14 |wajt Gminy Komarniki Nie skiada zastrzezen
ul. Stawna 1, §2-052 Komorniki
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
18 [Wojt Gminy Rokietnica Nie sklada zastrzezen
ul. Golecinska 1, 62.090 Rokietnica
Naledycie zawiadomiony podmiat nie uczestniczyl w naradzie
16 {Wdit Gminy Suchy Las Nie skiada zastrzezer:
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
17 |Wait Gminy Tamowo Podgdrne ul, Nie skiada zastrzezern

Inne podmiociy:

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Lp. Oznaczenle innysh podmictéw, kiére mags bye Stanowiskeftresé uwagi:
zaird i narady koordy finej oraz
imiona i naxwiska 4soh upowalnionych przez te padmioty:
1

50

Strona 5 z 6 (45}



Nie zlozono wniosku o koordynacje robdt budowlanych, o ktéryeh mowa w art. 36a ust. 3pkt 5t b
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢ protokoly  zostala  uzgodniona 2 osobami, ktdre uczestniczyty w  naradze  wylacnle 2 pornocy
srodkoéw komunikacji elektronicznej.

Integralng czedcia protokolu z narady koordynacyine] jest plan sytuacyjny sporzadzony na  kopii aktualnej
mapy zasadniczej Jub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczonej za  zgodnosé z
oryginatem  przez  projektanta z przedstawiong na nim  propozycjg  usytuowania  projektowanych  sieci
uzbrojenia terenu z adnotacjg, ie ta dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyinej.

Dokument podpisany eiektronicznie Elektronicanie

Ag nieszka podpisany przez

Agnieszka
Zawada" Zawada-Sikorska
Protokolant: Monika Drag H Data: 2023.06.12
S I kors ka 08:23:53 +02'00
Monika  seromcme Agnieszka Zawada-Sikorska
. podplsany prrer
Maria Monka Wari g
rata: 16!
Drag 081851 40200 Podpis | pieczed przewodniczacego narady

koordynacyjnej

informacje dodatkowe

1. Zgodnie 2z art. 2Bba ust. 1 ustawy z dnhia 17 maja 1989 r. Prawo pgeoderyjne | kartograficzne (D24, z 2021 poz. 19904,
peobecnodé na naradzie koordynacyjne] podmiotu nalelycie zawiadomionego o jej miejscu | terminie nie stanowi prreszkody
do jej przeprowadzenia.  Prayjmuje  sie, e podmiot ten nie cklada zastrzeiert do usytuowania projektowane] stect  uzbrojenia
terenu {...).

2. Zgodnie z § 13 ust. T pkt 2 Rorporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy | Technologii z dnfa 28 lipea 2021 r. w sprawie geodezyinei
ewidencjl sleci  uzbrojenia teremu (Dzb). z 2021 poz. 1374), powistowy baze GESUT {.) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych na  podstawie  danych  lub  informacii  zawartych  w  dokumentach, ktére  byly  przedmiotem  narady
koordynacyjnej.

3. Zgodnie z art. 15 wust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(02U, 7 2021 poz. 1990} znaki pgeocdezyine, wurzadzenia zabezpieczajagce te naki  oraz  budowle triangulacyine  podlegajs
ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza naki  geodezyjne, grawimetryczne fub  magnetyczne i
urzatdzenia  zabezpieczajace te #naki orar  budowle triangulacyjne, a takde nie zawiademia wladciwych organdw o zniszczeniy,
uszkodzentu  lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyinych, grawimetrycznych  lub  magnetycznych, urzadzer  zabezpieczajarych  te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podiega karze greywny.

4. Zgodnie 1 art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni  niewidocznymi  afho  faszywie
wystawia podiega grzywnie, karze ograniczenia wolnoéci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

5. 0 wymagane e2wolenia na usunigeie drzew  lub  krzewdw  kolidujgeyeh 2 przebiegiem  projektowane] inwestyeli | nalely
wniosh ¢ do odpowiedniego organy w trybie prrepisdw ustawy 2 dnla 16  kwiethiz 2004 r. o ochronie przyrody (L)
D2.1,2020.55).
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URZAD MIASTA I GMINY KORNIK

WB2-ET.6853.184.2023 Kornik, dnia 06.06.2023r.

Przedsigbiorstwo Projekiowo
Handlowo Ustugowe

Andrzej Baraniak

ul, Gatczyniskiego 10 B
62-050 Mosina

Odpowiadajac na wniosek z dnia 22.05.2023r. dotyczacy uzgodnienia lokalizagji

projektowanej trasy oéwietlenia drogowego w obregbie pasa drogowego drogi bedacej

wiasnosécig gminy Kornik — ul. Stonecznej (dz. o nr ewid. 56/13) w miejscowosci Radzewo,

Urzad Miasta i Gminy Kérnik uprzejmie informuje, ze wyraza zgode na lokalizacje

przedmiotowej infrastruktury zgodnie z przediozong mapa zasadnicza, z uwzglednieniem

nastepujacych warunkow:

prace wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegélowymi;

roboty nalezy wykona¢ bez zajmowania jezdni oraz powodowania zbednych
utrudnien w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw
bezpieczenstwa w stosunku do pieszych;

nalezy unika¢ prowadzenia robdt w okresie zimowym;

infrastrukture nalezy utozyé na glebokosci pozwalajacej na budowe jezdni, chodnika,
brakujgcych medidw;

nalezy zachowaC normatywne odlegtoSci w pionie i poziomie od urzadzen
podziemnych. W migjscu kolizji prace nalezy prowadzi¢ recznie;

nie wyraza sie zgody na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen wyniesionych ponad
teren lub jezdnie, innych jak stupy oswietleniowe oraz szafki SO;

w przypadku kolizji inwestycji z istniejacym drzewostanem nalezy zwrécié sie do
wydz. Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w tut. Urzedzie, zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134-j.t.). Ewentualng wycinke
inwestor jest zobowiagzany zrealizowaé na wiasny koszt;

po zakonczeniu robdt zniszczone warstwy podbudowy, nawierzchni | pasa
drogowego nalezy przywrécié do stanu poprzedniego, wymagany wskaznik

WYDZIAL EKSPLOATACII INFRASTRUKTURY TECHNICZNET | PLAC NIEPODLEGEGSCI 1 | 62-035 KORMIK | KDRNIK@KORNIK.PL



zageszczenia gruntu sprawdzi¢ laboratoryjnie (0.98). W przypadku wystepowania w
obrebie wykopu gruntéw spoistych w stanie plastycznym lub organicznych, nalezy
dokonaé ich wymiany na grunty mineralne niespoiste; uszkodzone przy prowadzeniu
prac urzadzenia melioracji wodnych szczeg6towych nalezy koniecznie naprawic;

- o terminie rozpoczecia prac zwigzanych z wbudowaniem przedmiotowej infrastruktury
nalezy powiadomié tut. Urzad oraz Softysa wsi co najmniej na 14 dni przed ich
rozpoczeciem.

Integralng czeéé niniejszego uzgodnienia stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez tut. Urzad
klauzulg uzgadniajgca.

Do wiadomosch:
1. Whioskodawsa
2. aa

Joupownzaiinig Burnmireg
Kierownik Wydriaty Biuploano)

CppTeTne

Sprawe prowadzi: .
Sonia Obiegatka-Fyks Infrasirokiog
tel. 61 8170-411 w. 691

Anno Borowish



REJONOWY ZWIAZEK SPOLEK WODNYCH
W SREMIE

Srem, dnia 26.05.2022r.
Znak: 55/U72G/2023

Miasto i Gmina Kérnik
Pl. Niepodleglosci 1
62-035 Kérnik

Odpowiadajac na pismo z dnia 15.05.2023r. dotyczace uzgodniemia projektu
technicznego o$wietlenia drogowego w m. Radzewo ul. Sloneczna, na dziakce
nt 56/13, gm. Koérnik w zakresie kolizji z urzgdzeniami melioracyjnymi, Rejonowy Zwiazek
Spotek Wodnych w Sremie po zapoznaniu si¢ z otrzymanymi materialami oraz dokumentacja

techniczng Gminnej Spétki Wodnej Kémik, uzgadnia bez uwag przedstawiony projekt.

Zataczniki: REJDHOWY mngsxﬂsg PLEX WODNYCH
W iR
1. Mapa—1 szt 83-100 SREM, UL, OGRODOWA 39
ﬁ}g KIERO
2, Fakturanr.1././2023.

ini. Wiesla ak

63-100 Srem ul. Ogrodowa 39
Tel./fax /061/ 28-300-79 NIP 785-00-07-972 REGON 631000490
Spoldztelzy Bank Ludowy w Sremie 93 9084 G003 0000 1209 2000 0001






ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznas Wrzegnia, 19.05.2023 1.
Rejon Dystrybucji Wrzeénia

ul. Witkowska 5§

62-300 Wrzednia

tel. 61 B50 40 00
23643/2023/0D5/ZR4

Miaste i Gmina Kérnik
ul. Plac Niepodleglogei 1
62-035 Kérnik

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,
Charakter i lokalizacja obicktu / lokah: ofwietlente drogowe, Radzewo, ul. Sloneczna,
warunki dotyczg przylgezenia obiektu projektowanego
Z mocg przylaczeniowsg 5 kW
na napieciv 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;
II. RODZAYPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylgeza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1.zigcze kablowe pomiarowe zabudowaé jako wolnostojgee w pasie drogowym w miejscu dostepnym dla
stuzb ENEA Operator Sp.z 0.0. z dostgpem od zewngtrz;
1.2,gabaryty zigcza kablowo pomiarowego powinny umoliwiaé zabudowg zabezpieczenia gléwoego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektryeznej, ewentualnie zegara sterujgcego,
listwe zaciskows;
1.3.drzwiczki ztgcza kablowo pomiarowego winny by¢ przystosowane de zamkni¢cia wkladky z kluczem
stosowanym w ENEA Operator Sp. z .0,
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp.zo.o.
2.1.wcinka w istniejacy kabel YAKY 4 x 120 mm2 (zas. ze st. 54-009, obw. I), weinke wykonat przy
pomocy mufy kablowej i kabla o przekroju 150 mm2, kabel wprowadzi¢ do zlgcza kablowego
zintegrowanego z ukindem pomiarowo rozliczeniowym;
3. w zakresie dotyczqeym urzgdzer podmiotn przylaczanego:
3.1.wykonaé WLZ przystosowany do obcigzenia i obowigzujgcych przepiséw

1. MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGH FLEK'TRYCZNE}: ,
zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji padmiotu
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie micjsce rozgraniczenia wiasnodci sisci i instatacii.

IV, MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgeze zintegrowane z ukiadem pomiarowo rozliczeniowym;

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
licznik kWh 1-fazowy I-strefowy bezposredni

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie gléwne - 1 x 40 A w zlgezu kablowo-pomiarowym
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1 x 25 A w zlgezu kablowo-pomiarowym
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej

Vil. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elekiryczna winna by¢é pobierana przy wspdlezynniku mocy odpowisdajgeym g <04,

VIII. DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sied niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C, w instalacfi odbiorcze} nalety zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporaieniowej

IX. UWAGI DODATKOWE: _

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra nfrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pééniejszymi zmianami),

2. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty, Przylgczane urzadzenia
powinny pesiada¢ wymagang odpomosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby

23643/2023/0D5/ZR4 UT KX Strona 1
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nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajaeych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzes wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych wanimkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o Swiadczenie ushug dystrybuciji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakodciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylet czestotliwosed i napiecia, odksztalcenia napigeia, zawartodcl poszezeg6inych
harmonicznych, wskainika dlugookresowego migotania swiatla, czasu frwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzgdzest ENEA Operator Sp. z c.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg
publikowane na stronie internetowej Spolki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nale2y dolgczy¢ ofwiadczenie projektanta o zgodnosei przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyinej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okrestonych w tych Standardach.

6. Na projektowanej szafce ofwietlenia ulicznego SO zamontowac tabliczke z nazwg whaSciciela sieci

ofwietleniowe].

Dats waznoSci warnnkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Rozdzielnik:
ENEA Operator 8p, z 0.0
REJON DYSTRYBUC) WRZESHNIA
Dziat Rozweiu | Inwestydl
Wisnayvnlk
Frremysfiv laniak
23643/2023/0D5/ZR4 UT KK Stron{}
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PROJEKT UZGODNIONO
ENEA Operator Sp. z 0.0,
REJON DYSTRYBUCJI WRZESNIA

pod wigledem zgodnosci z wydanymi warunkami
tachniczaymi przylaczenie ne .45.&.53?...3!/?41?‘? A4
zdnia . A7. @ 5. 40 . wzukinse LLE

u-k-f—a—d—-ﬂ%m—e bez uwog

- REJON DYSTRYBUCJ! WR7ZLL® . »
Sprawdzanis tracl wainosd z uphowerm ey
wainodci techniczoych warunkéw przyfeccvnog,

Uzgosniona nr @J/f/"/‘;r?f(;/(‘-ﬂ podpis
Wizednia, dn. et or. &l PIBC2EE fran o

£NEA Operator Sp. 2 0.0.
REJON DYSTRYBUCU WRZE._SN!A
Dol Rozwejy | Inwestyc)

Kierofunik
Przemy Janiak
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu| Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV
budowlanego: szafy SO oraz slupbw ofwietlenia drogowego

w m. Radzewo ul. Sloneczaa, Gmina Kérnik

pow. Poznanski, woj. Wielkopoiskie.

Identyfikator dziatki ewidencyjnej:
302109_5.0017 obreb Radzewo, dziatka numer: 56/13.

Inwestor: Gmina Kérnik

Nazwa i adres Inwestora: PL Niepodlegloici 1
62-035 Kornik

Projektant:

Imie 1 nazwisko projektanta Andrzej Baraniak

sporzadzajacego informacje upr. bud. WKP/218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

L. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych
etapow.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:
- Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz shipéw oswietlenia
drogowego.

Przewiduje sig realizacj¢ zadania inwestycyjnego jako jednoetapowa.

2, Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
~  drogi publiczne
- sieci: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociagowa, gazowa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogy stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami, dotychczasowe instalacje nie
powinny stanowic zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenic pisemne,
wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.

U1






4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozem wystepujacych podezas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17
wrzesnia 1999 1. - w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych i hydrotechnicznych" obowiazujaca w Energetyce.
Przy organizacji | wykonaniu prac zgodnie z w/w Instrukeja zagrozen bezpieczenstwa nie przewiduje
sig. Nawigzanie do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne,
wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.,

Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
hadzi:

- inwestycja realizowana jest w poblizu drogi i trzeba zwrécié szczegéina ostroznosé, aby jak najmniej
poruszac sig¢ po terenie pasa drogowego,

- przy wykopach ponizej poziomu gruntu o glebokosci 1,0 m pod kabel oraz 1.4 m pod stup oéwietlenia
drogowego nalezy zwréci¢ szezegdlna ostrozno$é, aby nie doszto do osuwania gruntu,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczgciem prac montazowych okreslony w "Instrukcja
Organizacji Bezpiecznej pracy przy wurzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
i hydrotechnicznych"”

- w przypadku wystgpienia zagroZzenia informowa¢ kierownika budowy lub osobg wyznaczona przez
kierownika do prowadzenia dziatan w przypadku wystgpienia zagrozen, w przypadku porazenia prgdem
elektrycznym zastosowad si¢ do przepisow BHP i wezwaé odpowiednie stuzby ratownictwa
medycznego,

- stosowac odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty ochronne, obowigzkiem na
budowie jest noszenie okrycia glowy - kask,

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w fym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacy szybka
ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podezas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajgce na nawigzaniu
do istniejacych urzgdzen emergetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne wystawione przez
upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.

Srodki uzywane w przypadku zagrozenia zycia powinny znajdowac si¢ W miejscu wyznaczonym, np.
barakowo6z. Powinny znajdowaé sie: w pelni wyposazona apteczka, koc gasniczy i inne niezbedne do
ratownictwa materialy okreslone w przepisach BHP.






7 . Prace montazowe

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robét, ktéry zapewnia:
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organizacjg pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczefistwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybiert w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepiséw,

zapewnia wykonanie nakazéw, wystapien, decyzji i zarzadzet wydawanych przez organy nadzoru
nad warunkami pracy

zna, w zakresie niezbgdnym do wykonywania cigzgcych na nim obowiazkéw, przepisy o ochronie
pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym =zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie,

wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczedstwem i higiena, w razie gdy

Jjednoczesnie w tym samym miejscu wykonuja prace pracownicy zatrudnieni przez réznych

pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu
lub rozbibree rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad
pozaomem terenu zewnetrznego lub podlogi nalezy w szczegdlnosei:

przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji lub urzadzen, na ktérych maja byé
wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymalo§é na przewidywane obciazenie oraz
zabezpieczenie przed nieprzewidywana zmiang polozenia, a takze stan techniczny stalych
elementow konstrukcji Jub urzgdzen majacych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa,
zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka bezpieczenistwa
przymocowany do stalych elementéw konstrukeji, szelki bezpieczefistwa z pasem biodrowym (do
prac w podparciu - na shupach, masztach itp.),

zapewnic¢ stosowanie przez pracownikow helméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokoéei

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:

»

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod maszty
i stapy,

obowigzkowe zabezpieczenie scian wykopu poczawszy od 1 m glebokosci. poprzez wykonanie
wykopu ze scianami (skarpami) pochylonymi

sktadowanie materiatéw i urobku w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczng
zwigzana z praca tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem instalacji elekirycznych i urzadzern elektrycznych na
terenie obiektu nalezy przestrzegaé:

»

przepiséw dotyczgcych bezpieczefstwa i higieny pracy zwigzanych z praca przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z roku 1999 r,

przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz, U, Nr. 47 2 2003 .

Teren wykonywanych robét nalezy wygrodzi¢, wykonaé przejscia dla pieszych, oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga — Prace” oraz zabezpieczyé przed osobami
postronnymi,
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»  Pracownicy wykonujace prace podtaczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni posiadaé
aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, z ..Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -~ montazowych”, przestrzegajac przepisy
p. poz. i BHP.

Y

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegdlnosei:

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

»  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w prawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

#  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. W sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U, Z 1999 r. Nr 80 poz. 912)

»  Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996 r. Nr 62 poz.
288)

»  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 1. w sprawie rodzajéw
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

Y lak
vefariz | Kierowania
s specjatnoscl
i § urzadzed

mar in. A
Uprawnienia bugowiBng
robotami budewis
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Koémik, dnia 11 lipca 2023 1.
WBI1-PP.6733.11.2023

DECYZJA
O LOKALIZAC)I INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGOQO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. I, art. 51 ust. 1, art. 53 ust. 4 i art. 54 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977),
w trybie art. 104 1 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
{t). Dz. U. 22023 r. poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 maja 2023 r., ztoZzonego przez:

Miasto i Gmine Kérnik
Plac Niepodleglosci 1, 62-035 Kérnik

ustalam na rzecz Wnioskodawcy
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsigwziecia;
budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO
oraz stupéw o§wietlenia drogowego
na dzialce oznaczonej nr ewid. 56/13,
polozonej w obrebie geodezyjnym Radzewo, gmina Kornik

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepiséw odrebnych, oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na kiérym przewiduje
sie realizacje inwestycji, po przeprowadzeniu wizji w terenie, ustalam nastepujgce warunki
i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

1. Ustalenia dotyczace rodzaju inwestycji:

a) rodzaj zabudowy: sie¢ energetyczna podziemna, o§wietlenie uliczne,

b) funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: komunikacja, infrastruktura techniczna.
2. Warunki i wymagania ksztattowania ladu przestrzennego:

a) nalezy uwzgledni¢ ograniczenia wynikajace z lokalizacji urzadzef infrastruktury technicznej
rozumianych jako przewody lub urzadzenia wodociggowe, kanalizacyjne, cieptownicze,
elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne, zlokalizowane pod ziemig, na ziemi lub nad ziemia.
Ewentualne kolizje nalezy usunaé na warunkach okre$lonych przez gestora sieci,

b) dlugosé linii:

- okolo 273 m.
3. Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspdlczesnej:

a) planowane przedsigwzigcie nie jest wymienione w rozporzadzeniu Rady Ministtéw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowiske
(Dz. U.z2019 1. poz. 1839),

b) na etapie budowy i eksploatacji nalezy zastosowal rozwiazanie chronigce $rodowisko w zakresie
gospodarki odpadami, ochrony gleby oraz wéd powierzchniowych i podziemnych,

c) zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o §rodowisku i jego ochronie, udziale spof’eczei‘fstnwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz AU, 272022 r poz 1029 ze zm.), organ rozwazyl, czy

przedsiewzigcie moze potencjalnie Qnaczqc "a‘l\ywac na obszar Natura 2000 i uznal, ze
oddzialywanie to nie nastapi, / B /




d) nalezy zachowaé i zglosi¢ ewentualne napotkane obiekty archeologiczne do Powiatowego
Konserwatora Zabytkéw dla powiata poznanskiego.

4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zaopatrzenie w wode:

- nie dotyczy,

b) zaopatrzenie w energi¢ elekiryczng:

- z sieci elektroenergetycznej, na warunkach okreslonych przez gestora sieci,
¢) zaopatrzenie w cieplo:

- nie dotyczy,
d) sposéb odprowadzania sciekéw:

- nie dotyczy,
e) zagospodarowanie wdd opadowych i roztopowych:

- na terenie nieruchomosci, zgodnie z przepisami odrebnymi,

f) gospodarowanie odpadami:

- zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy,
¢) dostep do drogi publicznej:
- nie dotyczy.

5. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw osdb trzecich:

a) inwestycja nie moze pozbawi¢: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw lacznosci, dostgpu swiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) nalezy zastosowaé rozwigzania zapewniajace ochrong przed: ucigzliwosciami powodowanymi
przez halas, wibracje, zakldcenia elektryczne ipromieniowanie, atakie zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

6. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gémiczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych: nie dotyczy.

7. Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie stanowigeej Zatgcznik nr 1 do decyzji.

8. Teren nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze
i nielesne.

9. Tnne warunki: wszelkie prace na terenach zmeliorowanych nalezy uzgodni¢ z Rejonowym
Zwigzkiem Spdlek Wodnych w Sremie - ul. Ogrodowa 39, 63-100 Srem. W przypadku, kiedy
uszkodzenie urzadzefi drenarskich zostalo spowodowane przez wiadciciela danej nieruchomoscei,
zobowigzany jest on do ich naprawy na wlasny koszt.

10. Obszar planowanej inwestycji - dziatka nr ewid. 56/13, polozona w obrebie geodezyjnym Radzewo
- jest czefciowo zdrenowany oraz znajduje sig na nim zbieracz drenarski. W zwigzku z powyzszym
Inwestor zobowigzany jest wykona¢ inwestycje w sposéb zapewniajgcy zachowanie sprawnosci
uzytkowej ww. urzadzen melioracji wodnych - w przypadku ich uszkodzenia, przebudowac celem
zapewnienia swobodnego przeptywu wod oraz usungé ewentualne szkody systemu melioracyjnego
powstate podczas prac ziemnych.

Uzasadnienie

7 dniem 16 maja 2023 1. zostalo wszczete postepowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji Cefirspgblicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci
kablowej elektroenergetycznej r}nhﬂ,tfl«k\f“"szafy O oraz stupdw oéwietlenia drogowego na dziakce
oznaczonej nr ewid. 56/13, pol:q%_@;f;qj w:‘Qbﬂ?bié‘géoﬁ\izyjnym Radzewo, gmina Kémik.

Planowane przedsiewZigcie’ jest inwesty¢ja celu publicznego, zgodnie z art. 6 pkt2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gos ﬁ@af&é-éﬁ@f@bhorﬁés’ ami (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 344 ze zm.).

Na podstawie art. 53 us "'Efff’;.f}'l.SF-aVéY‘iéd‘ﬂa marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarcy
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przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 977), przeprowadzono analiz¢ warunkéw 1 zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych, oraz stanu
faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

W dniu 6 czerwca 2023 r. Burmustrz Miasta i Gminy Koémik zwrdcit sie, w trybie
art. 106 Kodeksu postgpowania administracyjnego, do organéw wskazanych w art. 53 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r.
poz. 977), z prosba o uzgodnienie projektu decyzji.

Zgodnie z art. 50 ust. 4 wyzej wymienionej ustawy, sporzadzenie projektu decyzji powierzono
osobie spetniajacej warunki okreslone w art. 5 ustawy.

Reasumujge, wnioskowany teren oraz rodzaj inwestycji, przy spetnieniu ustalen niniejszej
decyzji, spelnia wymagania ustawy zdnia 27 marca 20031 o planowaniu i zagospodarowania
przestrzennym (t.J. Dz. U. z 2023 r. poz. 977).

W zwiazku z powyZzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Poznaniu, ktdre wnosi si¢ za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kérnik w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia, zgodnie z art. 127 § 1 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1, —
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U, z 2023 r. poz. 775 ze zm.).

Zgodnie z art. 127a. § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. ~ Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 1. poz. 775 ze zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania. Z dniem doreczenia Burmistrzowi
Miasta i Gminy Komik o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postepowania, niniejsza decyzja staje si¢ ostateczna 1 prawomocna, co oznacza brak
mozliwosci jej zaskarzenia do wojewédzkiego sgdu administracyjnego. Ponadto jezeli wszystkie strony
zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania niniejsza decyzja podiega wykonaniu przed uplywem
terminu do wniesienia odwolania.

Podmiotowi, ktéry wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
przystuguje prawo do wniesienia zadania do Wojewody Wielkopolskiego o wymierzenie Burmistrzowi
Miasta i Gminy Koémik kary pienigznej, w przypadku niewydania decyzji w terminie 65 dni od dnia
zhozenia wniosku, Zgdanie wnosi si¢ za posrednictwem organu wydajacego decyzje. Do powyiszego
terminu nie wlicza sig terminéw przewidzianych w przepisach prawa do dokonania okreslonych
czynnodci, okreséw zawieszenia postepowania oraz okreséw opdzniefnl spowodowanych z winy strony
albo z przyczyn niezaleznych od organu. Kary pienigznej za zwloke nie wymierza sie, a wszczete
postgpowania w sprawie wymierzenia kary umarza sig, jezeli od dnia wydania decyzji w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przez organ pierwszej instancji uptynety 3 lata.

Roboty budowlane na wskazanym terenie mozna rozpoczaé na podstawie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe Jub po dokonaniu zgloszenia wlasciwemu organowi, zgodnie z art. 28 ust. 1,
art. 29-30 oraz art. 33 ust. 2 1 art. 34 ustawy zdnia 7 lipca 1994r -~ Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2023 r. poz. 682 ze zm.).

Niniejsza decyzja wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe, zgodnie z art. 55
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagoc;podarowansu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 1.
poz. 977). S
Organ, kidry wydal niniejsza decyg_]f—; stherdza jf_'._} Wygasm@ue jezeli inny wnioskodawca
uzyskal pozwolenie na budowe lub dla téesnu bt;dqc:ego praedmlotem decyzji zostanie uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania przestr: énmego, ZAWAET a(»?y gstalema inne niz w wydanej decyzji.
PowyZszego przepisu nie stosuje sig, jez i$ '_‘. ﬁarz,mtatecz,na decyzja o po,z%ﬁ' na
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budowe (art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
tj. Dz. U. z 2023 . poz. 977).

Zatgezniki:
— Zalgcznik nr 1 - Czgs¢ graf
— Zalacznik nr 2 - Anahz;( _ :
stanu faktycznego i prz{wnegﬂ

i

Otrzymuja:
1)  Andrzej Baraniak (z up. wnioskodawcy) - ul. Galezyfiskiego 10B, 62-050 Mosina,
2)  Wydzial Eksploatacji Infrastruktery Technicznej UMIG Kémik,
3) Wydziat Gosp. Nieruchomosciami UMIG Kdrnik,
4y  UMIiG Kérnik do akt.

Sprawe prowadzi:

inspektor Bartosz Siarka

Wydzial Planowania Przestrzennego UMIG Kdrnik
Pokaj nr 211, I pigtro, tel. (61) 817 04 11 wew. 598
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LINIA ROZGRANICZAJACA TEREN INWESTYCJ:

OPRACOWANIE:

Joanna Razmuk - Mikolajezrak
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o 20?3 Kérnik, 31.05.2023 1.
Zatgeznik nr 2 do decyzji nr WB1-PP.6733.11.2003 11 UP. 2L

ANALIZA WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO
ZABUDOWY ORAZ STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO TERENU,
NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACIE INWESTYCJI

na podstawie art. 53 ust. 3 wstawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2023 1. poz. 977)

1. Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych
z przepiséw odrebnych.

Nie stwierdzono niezgodnosci wnioskowanego zamierzemia inwestycyjnego z przepisami
odre¢bnymi.

2. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji.

Na podstawie informacji zawartych w wypisie z ewidencji gruntéw i budynkéw ustalono, iz dziatki
przeznaczone pod realizacj¢ zamierzenia inwestycyjnego stanowig tereny, oznaczone symbolami:

LRIVa” 1, RIVD”,

Zgodnie z ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i le§nych (Dz. U, 22022 1.
poz. 2409) oraz klasyfikacja w ewidencji gruntow, teren nie wymaga zgody na zimiang przeznaczenia
gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.
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