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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 85/PWbo/WP-OKK/2018 Poznan, dnia 8 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 50/WPOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 tj.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290 t.j.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 231j.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Jakub Kubiak
urodzony w dniu 21.02.1991 r. w Poznaniu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie, obejmuijgce;: .
a) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;

b) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;

c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw;

d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego; ;

e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catoéci zgdanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby-Arehitektéw RP, w terminie 14 dni od ¢inia doreczenia decyzji.

arch. SZYMON WEYNA

PRZEWOC JICZACY
WIELKOPOLSKIEJ OKREGCW/EJ KOMISJI KWALIFIKACYINE)
IZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITE POLSKIES

Strona 1z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935




IZBA ARCHITEKTOW
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jakub Kubiak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 50/WPOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1276.

Cztonek czynny od: 01-03-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-03-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1276-12A4-7BYY-185Y-Y12F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



l. CZESC OPISOWA
1. Wstep
1.1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wycinki i nasadzen zastgpczych w miejscowosci
Kowalew, oznaczonym w ewidencji gruntow i budynkow jako dz nr: Jednostka ewidencyjna 302006 5
Pleszew obszar wiejski; obreb ewidencyjny Kowalew dz. nr: 23/2; 34/2, 10/12; AM 23 w zwiazku z
realizacja inwestycji: ,,Przebudowa drogi powiatowej - ul. Dworcowej w ramach zadania:

Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew”.

1.2. Material wyjsciowy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 1. poz. 1614, 2244,
2340);

e art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o prawie ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.
799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161, 2533; 22019 poz. 42);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 pazdziernika 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkoéw dopuszczajacych
usytuowanie drzew i krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych
w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych

oraz pasow przeciwpozarowych
e dokumentacja inwetaryzacyjna;
e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
2. Opis istniejacego terenu zagospodarowania
2.1. Lokalizacja

Teren opracowania znajduje¢ si¢ w poblizu budynku dworca kolejowego ,.Pleszew” — w
miejscowosci Kowalew. Dla terenu drogi nie obowigzuja zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Teren inwestycji obejmuje budowe parkingu, urzadzenie terenow zielonych z elementami

malej architektury.

Istniejgca roslinno$¢ nie jest planowym nasadzeniem. Roslinno§¢ w formie drzew wysokich
znajdujaca si¢ od strony poludniowej tj. wzdtuz linii kolejowej wykazuje warto$ci estetyczne.

Projektowany uktad drogowy ogranicza do minimum koniecznos¢ wycinek.



3. Inwentaryzacja zieleni

TABELA 1. Wykaz drzew i krzewow na opracowywanym terenie.

Typ |Obwdd pnia 5| Obwéd | Promien

Nr morfologiicm nad ziemia| pnia 130 | korony
Nazwa gatunku |Nazwa gatunku
na -czny lub [em cm nad | [m]/Pow. UWAGI
(polska) (lacinska)
rys. forma ziemia | krzewow
wzrostu [cm] [m?]
1. Orzech wtoski Juglans regia | drzewo 128 95 5,0 Do wycinki

Lacznie planuje si¢ wycinke 1 drzewa.

4. Dokumentacja fotograficzna

Fot 1. Istniejace drzewo przewidziane do wycinki. Lipiec 2023/ fot: Jakub Kubiak

A




Fot 3. Istniejace drzewo przewidziane do wycinki. Lipiec 2023/ fot: Jakub Kubiak



5. Opis zieleni projektowanej

Projekt zieleni zaktada przede wszystkim nasadzenia zieleni wysokiej oraz niskiej w formie
zywoplotu Projektowane nasadzenia wynikaja z gléwnego zatozenia projektu jakim jest funkcja
reprezentacyjna zieleni. Nasadzenia zieleni niskiej 1 wysokiej sa zgodne z §la pkt.2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 4 pazdziernika 2019 r. (zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementow ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych) tj. w odlegtosci nie mniejszej niz 6m

od skrajnej szyny.
6. Zielen niska
Trawnik

Trawniki powinny mie¢ charakter parkowy. Nalezy zastosowa¢ mieszanki traw odporne na deptanie
w ilosci 4kg na 100m?, (pod drzewami-mieszanki traw do cienia). Na powierzchniach przeznaczonych
pod trawniki nalezy nawiez¢ ziemig¢ urodzajng warstwg o grubosci 20 cm. Przed siewem podtoze nalezy
wzbogaci¢ nawozami mineralnymi. Teren pod projektowane trawniki powinien by¢ oczyszczony z
chwastdéw, spulchniony i wyréwnany. Nasiona traw nalezy przemiesza¢ z ziemig przez zagrabienie lub
uwatowanie watem z kolczatka (jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna

poming¢ zastosowanie watu gladkiego).

W podiozu pod trawnik zastosowac hydrozel. Dziatanie hydrozelu polega na zatrzymaniu wody
dostepnej dla systemow korzeniowych, woda jest wigzana w polimerowej strukturze tworzac trwate
krople, uwalniana jednak dzigki podsigkaniu kapilarnemu. Powoli oddajac wode pozostawia wolne
przestrzenie zwigkszajac pulchno$¢ gleby. Zmniejsza potrzebe czgstego podlewania zabezpieczajac
rosline w czasie suszy. Hydrozele, pochtaniajac kolejne porcje wody, znacznie zwigkszaja swoja objetose.

Poprzez zwigkszanie i zmniejszania objetosci, hydrozel poprawiajg strukture gleby.

Hydrozelu nie wolno stosowaé posypowo na powierzchni gleby. Hydrozel mozna zastosowaé
wylacznie na etapie zakladania trawnika. Nie mozna zaaplikowaé hydrozelu na istniejacy trawnik.
Dawkowanie doglebowo: 20g-50g/ m?, (dawka wigcksza na glebach przepuszczalny, dawka mniejsza na
glebach ciezkich). Trawe po posianiu nalezy obficie podlewac, do czasu wzrostu. P6zniej podlewania

mozna ograniczy¢ z uwagi na dzialanie hydrozelu.
Zabiegi pielegnacyjne trawnikow:

e  pierwsze koszenie, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 10cm;

e kolejne koszenia powinny odbywac si¢ w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10-12cm;



e usuwanie chwastow srodkami chwastobdjczymi o selektywnym dziataniu — stosowac po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika;

e nawozenia mineralne — w ilo$ci okoto 3 kg NPG na 1 ar w ciggu roku wg sktadnikow wymaganych
dla poszczegodlnych por roku.

Cis posredni "Hillii' 7axus x media 'Hillii' to krzew $rednio silnie rosngcy. Pokrdj rosliny jest
poczatkowo kolumnowy i regularny, pozniej szeroki, z korong rozszerzajaca si¢ ku gorze. Igly
splaszczone, rownowaskie, o dtugosci 2,5 cm 1 szerokie na 3 mm, zielone, mite w dotyku. Na pedach
pionowych ustawione wielostronnie, szczoteczkowato, zas na pedach bocznych utozone ptasko w dwoch
szeregach. Kwiaty meskie pojawiaja si¢ w katach igiel na zesztorocznych przyrostach, sa widoczne na
dolnej stronie gatgzek. Odmiana ‘Hillii’ jest klonem megskim, a zatem nie zawigzuje nasion otoczonych
charakterystyczng dla tego gatunku czerwong osnoéwka. ‘Hillii’ znosza zanieczyszczenia powietrza i
okresowe susze. Latwo przyjmuja si¢ po przesadzeniu, doskonale znosza przycinanie i formowanie, rosng

zdrowo, rzadko choruja.

Fot 4. Cis posredni 'Hillii' Taxus x media 'Hillii'/zréd}o: internet



Fot 5. Cis posredni Hillii' Taxus x media 'Hillii'/zr6dto: internet

Hortensja bukietowa 'Grandiflora' - Hydrangea paniculata 'Grandiflora' to stara odmiana,
ktéra posiada ogromne pojawiajace si¢ w juz lipcu kwiaty, stopniowo wybarwiajace si¢ z kremowych na
rézowo-czerwono. Jest to spory krzew (dorasta do 2-3m) o luznym pokroju i przewieszajacych si¢
pedach.nie straszne sg jej polskie mrozy i wiosenne przymrozki, pewnie i obficie kwitnie kazdego lata.
Przyciggajace uwage kwiaty utrzymuja si¢ do konca jesieni, a 1 zimg - przyproszone szronemRoslina
fadnie zimuje w naszym klimacie i nie ma koniecznosci ostaniania jej na zime¢. 'Graniflora' to zdrowa
odmiana, jedna z najodporniejszych i najmniej wymagajacych. Wymaga wilgotnego podtoza o lekko

kwasnym pH. Preferuje stanowiska w potcieniu ostonigtego od wiatru.przycinamy ja wczesna wiosng.

Fot.6. Hortensja bukietowa 'Grandiflora' - Hydrangea paniculata 'Grandiflora'/ zrédto: internet
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Hortensja bukietowa 'Vanille-Fraise 'Rehny' - Hydrangea paniculata 'Vanille-Fraise 'Rehny’
nowa odmiana hortensji bukietowej o duzej wartosci dekoracyjnej. Krzew o wyprostowanym pokroju,
dorastajacy do 2 m wys. i 1,5 m szer. Pedy ciemnoczerwone. Kwiaty zebrane sag w wiechowate, bardzo
duze kwiatostany, dochodzace do 40 cm dlugosci. Kwiaty poczatkowo biate, potem szybko zmieniaja si¢
na kolor intensywnie rézowy, a nawet czerwony. Kwitnie od VII do X, na pedach tegorocznych.
Dekoracyjne sg takze ciemnoczerwone pedy Roslina catkowicie mrozoodporna, nie wymaga okrywania.

Preferuje stanowisko stoneczne lub polcieniste.

Fot.7. Hortensja bukietowa "Vanille-Fraise 'Rehny' - Hydrangea paniculata 'Vanille-Fraise 'Rehny'/ fot.internet
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7. Zielen wysoka

Lipa drobnolistna — Tilia cordata Lipa drobnolistna jest duzym drzewem, dorastajagcym do 35 m
wysokosci, o gestej, roztozystej, regularnej, szerokojajowtej lub kulistej koronie i stosunkowo krétkim
pniu, czgsto z licznymi odrostami u podstawy i szarg lekko spgkana korg (u mtodych drzew - gtadka, u
starszych gruba, glebiej spekang niz u lipy drobnolistnej). Mtode przyrosty nagie, brunatnoczerwone na
wierzchniej czesci. U mlodych drzew galezie sa wzniesione do gory, tworzac z pniem ostre katy, z
wiekiem konary zaczynajg zwisa¢ ku dotowi. System korzeniowy lip jest silny i dobrze rozwinigty Lipy
dobrze znosza réwniez cigcie, strzyzenie i formowanie. Po cigciu silnie odrastaja, a §cigte drzewa tworza
formy wielopniowe. Lipa drobnolistna najlepiej rosnie na zyznych, swiezych, niezbyt suchych, cho¢
przecigtnych glebach, jest nieco mniej wymagajaca niz lipa szerokolistna. Lubi stofice, znosi poétcien. Jest
gatunkiem cieptolubnym, cho¢ odpornym na mréz. Strefa mrozoodpornosci 4. Gatunek ten jest dos¢

wrazliwy na zasolenie podtoza oraz suche i zanieczyszczone powietrze.

Fot 8. Lipa drobnolistna - Tilia cordata /zrodto: internet
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Klon srebrzysty 'Pyramidale' - Acer saccharinum 'Pyramidale’ - Drzewo o malowniczej,
poczatkowo stozkowatej, a z wiekiem zaokraglonej i szerokiej koronie, ze zwisajacymi dolnymi
galeziami. Osigga 15-20 m wys. Liscie gleboko klapowane, z wierzchu jasnozielone, od spodu
srebrzystobiate. Tolerancyjny, co do warunkow glebowych. Kwitnie od kwietnia do maja, przed
ukazaniem sig lisci. Rosliny tej odmiany nadaja si¢ do obsadzania ulic oraz na pasy ostonowe i do zieleni

osiedlowej. Kwiaty miododajne jako pierwsze obok klonu jesionolistnego rozwijaja si¢ na wiosne.

Fot.10. Klon srebrzysty 'Pyramidale' - Acer saccharinum 'Pyramidale' / zrédto: internet
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Jesion wyniosly ‘Altena’ - Fraxinus excelsior 'Altena’ Dorasta do 15 m wysokos$ci oraz 6-8 m
srednicy. Formuje szeroka korong osadzong na prostym pniu. Mtode rosliny majg proste pnie oraz ggste,

prawie piramidalne korony z dtugimi, rosngcymi do gory gatazkami. Ros$nie umiarkowanie szybko.

Nadaje si¢ tez do obsadzania szerokich, miejskich ulic, alei, a takze do parkoéw i na zielenice. Nie

wytwarza owocow, dlatego tez nie za§mieca miasta. Zalecana jest na stanowiska dobrze nastonecznione.

Fot.11. Jesion wyniosty ‘Altena’ - Fraxinus excelsior 'Altena' / zrodto: internet
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8.

Wykaz materiatu roslinnego

Obwdd pnia (cm), wielko$¢
Nr na Nazwa gatunku Hosé
Nazwa gatunku (polska) pojemnika,
rys. (lacinska) sztuk/mb/m?
charakterystyka
DRZEWA
) ) 2 szt. /rozstawa | Obwod pnia min. 16-18cm,
1. Lipa drobnolistna Tilia cordata ' )
co 8m materiat klasy I, z
zabezpieczong bryla
] Acer saccharinum 2 szt. /rozstawa . S
2 Klon srebrzysty ‘Pyramidale’ korzeniowy (juta i siatkg
Pyramidale co 10m .
druciang), 3 razy
szkotkowane, symetryczna
; 2 szt./rozstawa co korona, min. 8 pedow
' Jesion wyniosty 'Altena’ Fraleg:lSt :;(:'elsmr 8m szkieletowych, korona na
wys. 2,20-2,50 m.
KRZEWY / TRAWY
C2, min. 60cm, klasy I, 3
razy szkotkowane,
A ci ity HL Taxus x media 184szt. rozstawa )
. is pospolity ‘Hilli’ symetryczna, pierwsze
‘Hilli’ 4szt/mb o )
rozgalezienie w poblizu
szyjki korzeniowej,
Hydrangea
) ) ] 135szt./ rozstawa )
5. Hortensja bukietowa 'Grandiflora' paniculata C2, wys. 40-60cm, materiat
Iszt./m? Klasy 1. 3 K61k
'‘Grandiflora’ asy 1, 3 razy szkotkowane,
symetryczna, pierwsze
. . . . Hydrangea ro'zg'alqzwm'e w Pobl?zu
Hortensja bukietowa 'Vanille-Fraise ) o 25szt./ rozstawa szyjki korzeniowej, min. 5
6. Rehny paniculata 'Vanille- Lsat /o2 pedow szkieletowych,
Fraise 'Rehny’
62 pow. m?2,48 kg -
11. Trawnik
4kg na 100m?
Oznaczenia:

P11 - pojemnik 0 $rednicy 11 cm i pojemnosci 0,5 1 (okragly)

P9 - pojemnik kwadratowy o boku 9 ¢cm i pojemnosci 0,5 1

C - pojemnik (container) - cyfra oznacza pojemnos$¢ w litrach
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9. Dane techniczne

9.1. Sadzenie drzew i krzewow

Podczas sadzenia powinno si¢ przestrzega¢ zasady jak najkrotszego przetrzymywania roslin od
czasu wykopania ze szko6tki do momentu posadzenia ich w miejscu przeznaczenia. Ros$liny po wykopaniu
nieprzerwanie tracag wode, co moze prowadzi¢ do przesuszania i w konsekwencji zamierania cienkich
korzeni i galezi. Aby temu zapobiec nalezy wykopac, transportowac i sadzi¢ rosliny, w miare mozliwosci,
w dni chtodne i pochmurne. Transport materiatdow moze by¢ dowolny, pod warunkiem, ze nie uszkodzi
ani nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow. W przypadku niemoznos$ci natychmiastowego
posadzenia drzewa i krzewy nalezy odpowiednio przechowac, np. zadolowa¢ w miejscu ocienionym i

przewiewnym lub oblozy¢ torfem czy lis¢mi, a w razie suszy podlewac.

9.2. Przygotowanie podloza

Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przystgpi¢ do przygotowania podtoza. Po wy-
znaczeniu zasiggu nasadzen krzewow wedlug projektu nalezy oczysSci¢ teren z chwastow, kamieni czy
gruzu.

Kolejna czynnoscia zwigzang z przygotowaniem podtoza jest stworzenie odpowiedniej struktury i dostar-

czenie niezbednej ilo$ci materiatu organicznego.

9.3. Termin sadzenia

Wigkszos¢ roslin sadzimy jesienia — miedzy 15 pazdziernika (koniec wegetacji), a koncem listo-
pada (niedopuszczalne jest sadzenie ro$lin w czasie silnych przymrozkow lub w zamarznieta juz ziemie)
— przede wszystkim te rosliny, ktére zakonczyly wegetacje (liscie przebarwiaja si¢ i opadaja). W tym
okresie i warunkach ro$linom najtatwiej zregenerowac system korzeniowy. Sadzi¢ mozna rowniez wiosng

(15 111 - 15 V).

9.4. Odstepy sadzenia

Zgodnie z czgScig rysunkows projektu

9.5. Technika sadzenia

e Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacijg
projektowa.

e Rozstawa: wszystkie krzewy powinny by¢ sadzone w odpowiednich odstgpach, umozliwiaja-
cych w swobodny rozwdj, lecz jednoczesnie wystarczajaco gesto, by mogly spelniac¢ swoje
funkcje (ostony przeciwwietrzne, pasy izolacyjne).

o Glebokos¢ sadzenia: rosliny powinny by¢ sadzone tak gleboko, jak rosty w szkolce
($wiadczy o tym $lad na pniu), z uwzglednieniem mozliwo$ci osiadania ziemi gdy bedzie zbyt

spulchniona i tym samym sptycenia badz zaglebienia potozenia roslin.
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9.6.

Ponadto glebokosc i szerokos$¢ dotéw powinny zapewnia¢ swobodne umieszczenie i roztozenie
systemu korzeniowego. Doty na drzewa i krzewy kopie si¢ zwykle do gtebokosci ok. 40 — 50
cm, lub nieco wigcej, w zalezno$ci od rozmiaréw systemu korzeniowego.

Doty pod roslinnos¢ powinny by¢ wykopane tuz przed dostarczeniem roslin na miejsce sadze-
nia i zaprawione w calosci ziemig urodzajng.

Zgniecione i uszkodzone korzenie trzeba obcig¢ przed posadzeniem.

Po zasypaniu dotu ziemig do potowy nalezy lekko potrzasna¢ rosling aby wypetni¢ glebg wolne

przestrzenie, oraz udeptac¢ ziemi¢ by ustali¢ wtasciwa pozycje krzewu.

Palikowanie:

paliki wbija¢ obok bryty korzeniowej, tak aby jej nie uszkodzi¢

posadzone drzewa nalezy przymocowaé do palikow (3 paliki na jedno drzewo) o wysokosci
rownej wysokosci pnia (200 cm) 1 $rednicy min. 7cm  zaimpregnowanych, aby zapewni¢ stalg
pozycj¢ pionowa rosliny.

paliki drewniane zbi¢ trwale u gory poprzez rygle drewniane o przekroju potokragtym

miejsce rygli powinno znajdowac¢ si¢ ponizej korony aby unikng¢ otar¢ podczas wiatrow.

jeden koniec palika powinien by¢ ostro zaciosany i zabezpieczony srodkami konserwujacymi nie-
szkodliwymi dla roslin lub opalony na dlugosci 1,0 m .

zastosowac wigzadta typu ,,8”. Wigzanie nalezy wykona¢ na tasmie ochronnej aby unikna¢ ryzyko
ocierania pnia. Paliki winne by¢ zbite ryglami drewnianymi o przekroju potokragtej beli o $red-

nicy takiej samej jak palik.

Fot.12. Prawidlowo wykonane palikowanie drzew. / zrédto: internet

W przypadku sadzenia drzew lub krzewow z brytg korzeniowa rozmiar dotéw powinien by¢ 2-3
razy wigkszy od $rednicy bryly. Jezeli zabezpieczenie bryty korzeniowej wykonane jest z materia-
1ow, ktore mogg ulec rozktadowi w glebie, nalezy zostawi¢ je na dnie dotu, zsunicte z bryty. Wolna

przestrzen migdzy brylg a $ciankami dotu nalezy wypetni¢ ziemia, lekko ubic i zala¢ woda.
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Wokot drzewa uformowac misy umozliwiajace utrzymanie si¢ wody oraz §cidotkowanie chronigce
przed nadmiernym parowaniem;
Materiat roslinny po posadzeniu wymaga obfitego podlania;

Krzewy o lisciach sezonowych po posadzeniu wymagaja przycigcia.

9.7. Sciétkowanie

Pod nasadzeniami planuje si¢ zastosowanie agrotkanina (o gramaturze 50g/m?). zapobiegajace;j

wyrastaniu chwastow co zmniejsza potrzeby pielggnacji oraz wysypanie zrebkami drewnianymi o

drobnej frakcji grubosci min. 7cm.

Fot 13. Ochrona nowych nasadzef przed szkodami powodowanymi przez przechodniéw, na przyktadzie realizacji w Poznaniu/

zrodlo: internet

e Kazde z miejsc nasadzenia nowego zywoplotu ogrodzi¢ palikiem drewnianym S$rednicy

przynajmniej 7cm, wysokosci 60cm ponad grunt stanowigcy stupek dla druta powlekanego lub
taSmy PP o szer. 3cm. Ogrodzenie tych sadzonek ma uniemozliwi¢ przechodniom przekraczanie
zywoptotu i uchronienie go przed uszkodzeniami mechanicznymi. Stupki winne wystepowac na
kazdym z naroznikéw oraz nie rzadziej jak 2m. Po ukorzenieniu si¢ roslin i uformowaniu

zywoplotu ogrodzenie nalezy zdemontowac.

10. Pielegnacja roslin po posadzeniu

Aby posadzone drzewa i krzewy mogtly si¢ dobrze rozwija¢ konieczne jest przeprowadzenie za-
biegow pielggnacyjnych. Aby ograniczy¢ straty wody pobieranej przez rosliny nalezy zmniej-
szy¢ ich cze$¢ nadziemng. W tym celu usuwa si¢, w zaleznosci od tego, jak zmniejszony byt
system korzeniowy, od 20 — 60% gat¢zi.

Powierzchni¢ ziemi wokot rosliny nalezy wyscidtkowac, co sprzyja utrzymywaniu
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11.

si¢ wilgoci i utatwia roslinom pobieranie sktadnikéw pokarmowych.

Kolejnym zabiegiem pielegnacyjnym jest odchwaszczanie. W tym przypadku konieczne jest
zarébwno zapobieganie zachwaszczeniu jak 1 zwalczanie chwastow odpowiednimi Srodkami.
Podlewanie, zwlaszcza w okresach suszy.

Zwalczanie srodkami chemicznymi choroby i szkodniki niezwlocznie po zaobserwowaniu obja-
WOW.

Po okresie zimowym nalezy, jesli zajdzie taka potrzeba, wymieni¢ uschnigty badZ uszkodzony
materiat ro§linny, paliki itp.

Jesli jest to konieczne, nalezy usuna¢ gatezie deformujace pokroj roslin oraz wykona¢ inne nie-
zbedne cigcia pielggnujace 1 formujace.

Wymagania dotyczace materialu ro§linnego

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 (3) I PN-R-67022 (2),

wlasciwie oznaczone tzn. muszg mie¢ etykiete, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wyrob,

wysokos$¢ pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewdéw powinny by¢ prawidlowo uformowane z

zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik;
pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rOwnomiernie rozmieszczone;

pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przycigte , chyba ze jest to cigcie formujace

np. u form kulistych.

Srednica bryty korzeniowej tzn. roslin balotowych powinna by¢ 10-12 razy wieksza od srednicy

pnia mierzonej na wysokosci 15cm.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenie mechaniczne roslin;

oznaki chorobowe;

slady zerowania szkodnikow;

martwice i peknigcia kory;

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej;

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika;

zwigdnigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach naziemnych;
odrosty podktadki ponizej miejsca sadzenia.

blizny
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Transport i sadzenie powinny odbywac si¢ w dni niezbyt upalne. Optymalng pora sadzenia sg dni
pochmurne, ale nie chtodne. Glebokos¢ i szerokos¢ dotu pod rosling powinna umozliwi¢ swobodne
rozmieszczenie systemu korzeniowego. Doty nalezy zaprawi¢ ziemia kompostowa. Powierzchnie pod
drzewami i krzewami nalezy wysciotkowaé zrebkami na grubo$é 7cm. Scidtkowanie ma na celu
ograniczenie ekspansji chwastow oraz podniesienie walorow estetycznych nawierzchni. Pielggnacja
nasadzen przez okres trzech lat od posadzenia. Granice migdzy trawnikami a innymi ro§linami oraz wokot

drzew oddzieli¢ przy uzyciu ekobordu.

12. Mala architektura
Przedstawione karty produktéw zostaly dotagczone wylacznie w celach pogladowych. Wybor
elementdow malej architektury tj. $mietnikow winne by¢ podobne do juz zastosowanych w innych
lokalizacjach na terenie miasta Pleszewa. Wybor elementéw matej architektury winien by¢ poprzedzony
akceptacja ze strony 0so6b odpowiedzialnych z ramienia Urzedu Miasta i Gminy Pleszew.

Zestawienie malej architektury

.
Liczba
koszy na
7 . .
Smiecl
/BEEI'E Mals Architektura Miejska
e > K > id. 03005
1ID. 03005
8]

DANE PODSTAWOWE
Konstrukcja stalowo zeliwna
Listwy malowane lakierobejca
Wysokos¢ 85 cm
Srednica 38 cm
Pojemnos$¢ 35 L.
Mozliwosc przykrecenia w podiozy
Wkiad z popielnica oraz raczka do wyciagania
KOLORYSTYKA
Kolor Zeliwa: czarny, grafitowy
Kolor Siedziska: palisander, teak
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II.CZESC RYSUNKOWA
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