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Budowa przepustu na potoku w ciggu drogi gminnej
przy dziatkach nr 172, 176/1 i 176/2 w miejscowosci Witrytow

Przedmiar roboét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét ‘ llosé ‘Krot.‘ Jedn.

1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.1 Nr STWIOR: D.01.01.01
KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym, wraz z
odtworzeniem punktéw poligonowych
0,072 = 0,072000
0,072| 0,072 km

2 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

2.1 Nr STWIOR: D.01.02.04

KNNR 6/801/8
Rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni - nawierzchnia z ptyt betonowych
24,00 = 24,000000
24,00] 24,00 m2

2.2 Nr STWIOR: D.01.02.04

KNNR 5/721/1

Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5-cm - doc. 4 cm

Dowigzanie 4,50+2,50 = 7,000000

7,000 7,00 0,80/m

2.3 Nr STWIOR: D.01.02.04

KNNR 6/802/4

Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4-cm, mechanicznie

Dowigzanie 92,00+97,00 = 189,000000

189,00| 189,00 m2

2.4 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
24,00%0,15+189,00%0,04 = 11,160000
11,16] 11,16 m3

3 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

3.1 Nr STWIOR: D.02.01.01
KNNR 1/202/5
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu I-Il
Beton wyréwnawczy, tawa
fundamentowa pod $cianki czotowe i

skrzydetka 49,80%1,80 = 89,640000
Czesc¢ przelotowa przepustu 24,90*0,80 = 19,920000
109,56| 109,56 m3

4 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

4.1 Nr STWIOR: D.04.01.01
KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
Jezdnia 240,00 = 240,000000
240,00| 240,00 m2

5 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
PRZEPUST SKRZYNKOWY - CZESC PRZELOTOWA, SCIANKI CZOLOWE | SKRZYDELKA

5.1 Nr STWIOR: D.03.01.01
KNR 233/210/2 (1)
Beton wyréwnawczy pod $cianki czotowe i skrzydetka - betonowanie betonem klasy C12/15 przy
uzyciu pompy na samochodzie z 1 pompa
49,80%0,10 = 4,980000
498 4,98 m3

5.2 Nr STWIOR: D.03.01.01
KNR 233/210/2 (1)
tawa betonowa pod czes$¢ przelotowg - betonowanie betonem klasy C8/10 przy uzyciu pompy na
samochodzie z 1 pompa
24,90%0,40 = 9,960000
9,96 9,96 m3




Budowa przepustu na potoku w ciggu drogi gminnej
przy dziatkach nr 172, 176/1 i 176/2 w miejscowosci Witrytow

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé |Krot. Jedn.
5.3 Nr STWIOR: D.03.01.01
KNR 233/207/1
Przygotowanie zbrojenia wraz z montazem na budowie z pretéw o Srednicy 10 mm
Czes¢ przelotowa 0,020 = 0,020000
Scianka wlotowa 0,297 = 0,297000
Scianka wylotowa 0,297 = 0,297000
Skrzydetka 0,129%4,00 = 0,516000
1,130] 1,130 t
5.4 Nr STWIOR: D.03.01.01
KNR 233/207/1
Przygotowanie zbrojenia wraz z montazem na budowie z pretéw o Srednicy 12 mm
Czes¢ przelotowa 1,525 = 1,525000
Scianka wlotowa 0,298 = 0,298000
Scianka wylotowa 0,298 = 0,298000
Skrzydetka 0,040%4,00 = 0,160000
2,281| 2,281 t
5.5 Nr STWIOR: D.03.01.01
KNR 233/207/2
Przygotowanie zbrojenia wraz z montazem na budowie z pretéw o Srednicy 16 mm
Czes¢ przelotowa 0,472 = 0,472000
Scianka wlotowa 0,211 = 0,211000
Scianka wylotowa 0,211 = 0,211000
Skrzydetka 0,041*4,00 = 0,164000
1,058 1,058 t
5.6 Nr STWIOR: D.03.01.01
KNR 233/207/2
Przygotowanie zbrojenia wraz z montazem na budowie z pretéw o Srednicy 20 mm
Czes¢ przelotowa 2,859 = 2,859000
Scianka wlotowa 0,249 = 0,249000
Scianka wylotowa 0,249 = 0,249000
3,357| 3,357 t
5.7 Nr STWIOR: D.03.01.01
KNR 233/204/1
Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej wraz z demontazem, podpory masywne, $ciany
oporowe i $ciany maskujgce o wysokosci do 4-m
Czes¢ przelotowa 2,00%4,75*2,00+2,80%4,75*2,00+
6,00%4,75 = 74,100000
Scianka wlotowa wraz z tawg 10,00%0,50*2,00+1,50*0,50*2,00+
(9,00*4,10-7,49*2,00)+(9,00*4,10-
8,49*2,80)+4,10*0,50*2,00+2,00*
0,50*2,00 = 52,648000
Scianka wylotowa wraz z tawg 10,00%0,50*2,00+1,50*0,50*2,00+
(9,00*4,10-7,49*2,00)+(9,00*4,10-
8,49*2,80)+4,10*0,50*2,00+2,00*
0,50*2,00 = 52,648000
Skrzydetka wraz z tawg (2,00*0,50*2,00+1,50%0,50+5,40*
2,00+1,90*0,50)*4,00 = 58,000000
237,40| 237,40 m2
5.8 Nr STWIOR: D.03.01.01
KNR 233/210/1 (1)
Betonowanie betonem klasy C30/37, W8, F150 przy uzyciu pompy na samochodzie, przyczotki, z
1 pompa
Czes¢ przelotowa 33,52 = 33,520000
Scianka wlotowa 18,48 = 18,480000
Scianka wylotowa 18,48 = 18,480000
Skrzydetka 4,20*4,00 = 16,800000
87,28 87,28 m3
5.9 Nr STWIOR: D.03.01.01
KNNR 2/604/2 analogia
Pielegnacja betonu poprzez polewanie wodag
1,00 = 1,000000
1,00 1,00 ryczatt
5.10 Nr STWIOR: D.03.01.01
KNR 233/716/1
Izolacje z papy termozgrzewalnej
7,30%6,00 = 43,800000
43,80 43,80 m2
5.11 Nr STWIOR: D.03.01.01
KNR 233/717/5
Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem, utozenie siatki stalowej Fi-8-mm o oczkach
10x10cm
32,40 = 32,400000
32,40 32,40 m2




Budowa przepustu na potoku w ciggu drogi gminnej
przy dziatkach nr 172, 176/1 i 176/2 w miejscowosci Witrytow

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé |Krot. Jedn.
5.12 Nr STWIOR: D.03.01.01
KNR 233/717/3
Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem, pozioma warstwa ochronna betonowa, beton klasy
C20/25, grubosci 4-cm
32,40 = 32,400000
32,40| 32,40 m2
5.13 Nr STWIOR: D.03.01.01
KNR 233/717/4
Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem, pozioma warstwa ochronna betonowa, beton klasy
C20/25, dodatek za kazdy 1-cm grubosci - doc. 4 cm
32,40 = 32,400000
32,40 32,40| 4,00 m2
5.14 Nr STWIOR: D.03.01.01
KNR 233/713/19
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powtoki pionowe z
roztworu asfaltowego, pierwsza warstwa
Scianka wlotowa wraz z tawag 10,00*0,50*4,00+1,50*0,50*2,00+
0,50*0,50*2,00+1,20*9,00+0,80*
9,00+1,20*0,60*2,00 = 41,440000
Scianka wylotowa wraz z tawg 10,00*0,50%4,00+1,50*0,50*2,00+
0,50*0,50*2,00+1,20*9,00+0,80*
9,00+1,20%0,60*2,00 = 41,440000
Skrzydetka wraz z fawg (2,00*0,50*4,00+1,50*0,50+0,50*
0,50+1,20*2,00*2,00+1,20*0,50)*
4,00 = 41,600000
124,48| 124,48 m2
5.15 Nr STWIOR: D.03.01.01
KNR 233/713/23
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powtoki pionowe z
roztworu asfaltowego, druga warstwa
Scianka wlotowa wraz z tawg 10,00*0,50*4,00+1,50*0,50*2,00+
0,50*0,50*2,00+1,20*9,00+0,80*
9,00+1,20*0,60*2,00 = 41,440000
Scianka wylotowa wraz z tawg 10,00*0,50%4,00+1,50*0,50*2,00+
0,50*0,50*2,00+1,20*9,00+0,80*
9,00+1,20%0,60*2,00 = 41,440000
Skrzydetka wraz z fawg (2,00*0,50*4,00+1,50*0,50+0,50*
0,50+1,20*2,00%2,00+1,20*0,50)*
4,00 = 41,600000
124,48| 124,48 m2

6 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow bu

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
REGULACJA | UMOCNIENIE POTOKU

dowlanych lub

6.1 Nr STWIOR: D.06.01.01
KNNR 1/202/8 (3)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu Illl-IV

Skarpy potoku "Witrytdwka" 98,00%0,25 = 24,500000
24,50 24,50 m3
6.2 Nr STWIOR: D.06.01.01
KNR 211/401/9
Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wytadunek reczny, narzut podwodny z kamienia
ciezkiego lub sredniego - umocnienie skarp potoku
Skarpy potoku "Witrytdwka" 98,00%0,25 = 24,500000
24,50 24,50 m3

7 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow bu

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
WYKONANIE NASYPOW

dowlanych lub

7.1 Nr STWIOR: D.02.03.01
KNKRB 1/228/1 (1)
Formowanie nasypéw spycharkami bez specjalnego zageszczania nasypu z ziemi dostarczone;j
Srodkami transportu kotowego, z zatadunkiem koparka ggsienicowa 1.2 m3; kat. nasyp o wys. do
3m - materiat z dowozu na gérne warstwy nasypu - grunt kat. I-Il

150,00 = 150,000000
150,00| 150,00 m3
7.2 Nr STWIOR: D.02.03.01
KNR 201/237/3 (1)
Zageszczanie nasypow walcami, walec samojezdny statyczny, grunt sypki kategorii I-1ll, walec
4-6-t
150,00 = 150,000000
150,00] 150,00 m3




Budowa przepustu na potoku w ciggu drogi gminnej
przy dziatkach nr 172, 176/1 i 176/2 w miejscowosci Witrytow

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

‘ llos¢ ‘Krot.‘

Jedn.

8 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
SCIEK KORYTKOWY

8.1 Nr STWIOR: D.08.05.01
KNR 231/402/4
tawa pod $ciek, betonowa z oporem
24,00%0,03 = 0,720000
0,72| 0,72 m3
8.2 Nr STWIOR: D.08.05.01
KNNR 6/606/3
Scieki z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, ptyta $ciekowa o wymiarach
50x50x15 cm
12,00+12,00 = 24,000000
24,00] 24,00 m

9 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw bu

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
PODBUDOWA

dowlanych lub

9.1 Nr STWIOR: D.04.04.02

KNNR 6/113/6

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, warstwa goérna, po zageszczeniu 15-cm - doc. 20

cm

Jezdnia 240,00 = 240,000000

Zjazd 22,50 = 22,500000
262,50

262,50

1,33

m2

10 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw b

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

udowlanych lub

10.1 Nr STWIOR: D.04.03.01

KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
Warstwa wigzaca - jezdnia 226,00 = 226,000000
Warstwa wigzaca - zjazdy 22,50 = 22,500000
248,50| 248,50 m2
10.2 Nr STWIOR: D.04.03.01
KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem
Warstwa podbudowy - jezdnia 240,00 = 240,000000
Warstwa podbudowy - zjazdy 22,50 = 22,500000
Warstwa wigzaca - jezdnia 226,00 = 226,000000
Warstwa wigzaca - zjazdy 22,50 = 22,500000
511,00] 511,00 m2

11 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

11.1 Nr STWIOR: D.05.03.05
KNNR 6/308/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa,
grubosc¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t - standard KR3

Jezdnia 226,00 = 226,000000
Zjazdy 22,50 = 22,500000
248,50| 248,50 m2
11.2 Nr STWIOR: D.05.03.05
KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdéd 5-10-t - standard KR3 - doc. 3 cm
Jezdnia + dowigzanie 212,00 = 212,000000
Zjazdy 22,50 = 22,500000
234,50| 234,50| 0,75/m2

12 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
POBOCZA

12.1 Nr STWIOR: D.06.03.01
KNNR 6/113/5
Pobocza z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm

70,00 = 70,000000

70,00

70,00

m2
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13 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

13.1 Nr STWIOR: 07.05.01
KNR 231/704/1
Barieroporecz mostowa stalowa

9,00+9,00 = 18,000000

18,00

18,00

m

14 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
INWENTARYZACJA GEODEZYJNA

14.1 Nr STWIOR: D.01.01.01
KNNR 1/111/1 analogia
Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza

0,072 = 0,072000

0,072

0,072

km




