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PLAC ZABAW TRAUGUTTA TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz- | Materialty Sprzet Kp V4 Kz v Uprosz- RAZEM
na czone

1
ROBOTY ZIEMNE |
PRZYGOTOWAWCZE

N
N

WYPOSAZENIE PLACU
ZABAW

1.

N

1.3|NAWIERZCHNIA ELAS-
TYCZNA wraz z podbu-
dowg

1.

n

NAWIERZCHNIA Z
KOSTKI BETONOWEJ

1.5|ZIELEN - czesciowe od-
tworzenie

-
[

OGRODZENIE SYSTE-
MOWE

1.7|Oswietlenie terenu

1.7.|Zasilanie

N

Montaz Oswietlenia Ze-
wnetrznego

N

Ukfadanie kabli

-

Inne.

N

Badania powykonawcze

o N Nl N N~

RAZEM

Stownie:
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PLAC ZABAW TRAUGUTTA

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosé Jedn. mia- | llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- ry na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-56
1.1 1-7 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAW-
CZE
1.2 8-16 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW
1.3 17 - 21 NAWIERZCHNIA ELASTYCZNA wraz z
podbudowg
14 22-25 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONO-
WEJ
1.5 26 - 28 ZIELEN - cze$ciowe odtworzenie
1.6 29-29 OGRODZENIE SYSTEMOWE
1.7 30 - 56 Oswietlenie terenu
1.7.1 30-33 Zasilanie
1.7.2 34-35 Montaz Os$wietlenia Zewnetrznego
1.7.3 36 - 44 Uktadanie kabli
1.74 45 - 47 Inne.
1.7.5 48 - 56 Badania powykonawcze
RAZEM
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
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PLAC ZABAW TRAUGUTTA

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1
1.1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1/SST-1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.1. 0121-02 pod nawierzchnie placow postojowych
1
(140,55+181,25)*0,001 ha 0,322
RAZEM 0,322
2|SST-1 KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy |m?2
d.1. 0233-02 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Ill
1
322 m?2 322,000
RAZEM 322,000
3|SST-1 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.1. 0101-01 gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm - pod chodniki
1
143,49 m2 143,490
RAZEM 143,490
4/SST-1 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w |m?2
d.1. 0101-01 gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm (docelowo gr 10cm)
1
181,25 m2 181,250
RAZEM 181,250
5|SST-1 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikow w|m?2
d.1. 0101-02 gruncie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
1 Krotnos¢ = 2
-181,25 m?2 -181,250
RAZEM -181,250
6|SST-1 KNR 4-04 |Ogrodzenia z przeset przenosnych wraz z cokotem betonowym - roze- |m
d.1. 0901-04 branie
1 analogia
57,70 m 57,700
RAZEM 57,700
7|SST-1 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1. 1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
1 1101-05
poz.3*0,20 m3 28,698
poz.4*0,10 m3 18,125
poz.6*1,20%0,25 m3 17,310
RAZEM 64,133
1.2 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW
8|SST-1 DOSTAWA | MONTAZ Lt AWKEK szt.
d.1. kalk. wtas-
2 na
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
9|SST-1 DOSTAWA | MONTAZ KOSZA szt.
d.1. kalk. wtas-
2 na
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
10|SST-1 DOSTAWA | MONTAZ PIASKOWNICY szt.
d.1. kalk. wtas-
2 na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11/SST-1 ISTNIEJACE WYPOSAZNIE DO PRZESTAWIENIA (ORBITREK, TWIS-|szt.
d.1. kalk. wias- |TER-WACHADLO) MONTAZ, MATERIAL INWESTORA
2 na
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|SST-1 DOSTAWA | MONTAZ - REGULAMIN szt.
d.1. kalk. wtas-
2 na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|SST-1 DOSTAWA | MONTAZ ZESTAWU WIELOFUNKCYJNEGO szt.
d.1. kalk. wtas-
2 na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|SST-1 DOSTAWA | MONTAZ KARUZELI szt.
d.1. kalk. wtas-
2 na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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PLAC ZABAW TRAUGUTTA

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
15|SST-1 DOSTAWA | MONTAZ HUSTAWKI DWUSTANOWISKOWEJ szt.
d.1. kalk. wtas-
2 na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16/SST-1 MONTAZ KOLOWROTKA (ZABAWKA INWESTORA) szt.
d.1. kalk. wtas-
2 na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 NAWIERZCHNIA ELASTYCZNA wraz z podbudowa
17|SST-1 KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po |m?2
d.1. 0105-01 zageszcz.
3
181,25 m?2 181,250
RAZEM 181,250
18|SST-1 KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1. 0105-02 grub.warstwy po zageszcz.
3 Krotnos¢ =7
181,25 m2 181,250
RAZEM 181,250
19|SST-1 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm - warstwa dolna o grubos- |m?2
d.1. 0114-01 ci po zageszczeniu 20 cm
3
181,25 m2 181,250
RAZEM 181,250
20({SST-1 KNR 2-31 |Podsypka z miatu kamiennego z zageszczeniem recznym - 3 cm gru-  |m?2
d.1. 0105-01 bos¢ warstwy po zageszczeniu
3
181,25 m?2 181,250
RAZEM 181,250
21|SST-1 Nawierzchnia poliuretanowa gr EPDM 10mm, grubo$¢é SBR 80mm dla  |szt.
d.1. kalk. wlas- |HIC do 2,1m
3 na
181,25 szt. 181,250
RAZEM 181,250
1.4 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
22|SST-1 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1. 0407-04 petieniem spoin zaprawg cementowg (CHODNIKI | POLIURETAN+
4 STOL DO TENISA)
16,09*2+4,0*2+21,0*2+24,0*2+1,5*6+4,0*2+8+21,0+6,0+11,0+3,80+ m 233,860
6,30+4,42+6,74+4,42+2,5+5,0+7,50
RAZEM 233,860
23|SST-1 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1. 0402-03
4
233,86*0,3"0,3 m3 21,047
RAZEM 21,047
24|SST-1 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.1. 0114-07
4
143,39+32,0 m?2 175,390
RAZEM 175,390
25|SST-1 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm BEZFAZOWEJ ~ |m2
d.1. 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej (CHODNIKI+STOL DO TENISA)
4
143,39+32,0 m2 175,390
RAZEM 175,390
1.5 ZIELEN - czesciowe odtworzenie
26(SST-1 KNR 2-21 |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill zadar-  |m?2
d.1. 0202-02 nionym
5
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
27|SST-1 KNR 2-21  |RozsScielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie |m3
d.1. 0218-02 ptaskim
5
poz.26*0,1 m3 12,000
RAZEM 12,000
28|SST-1 KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie |m?2
d.1. 0402-05 recznej na gruncie kat.lll z nawozeniem
5
poz.26 m?2 120,000
RAZEM 120,000
1.6 OGRODZENIE SYSTEMOWE
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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
29|SST-1 DOSTAWA | MONTAZ - PRZEStA STALOWE Dt.200cm WYKONA-  |m
d.1. kalk. wtas- |NYCH Z KSZTALTOWNIKOW | PRETOW STALOWYCH, WRAZ Z
6 na FURTKA SZEROKOSCI 1,0M - 1SZT
75,75 m 75,750
RAZEM 75,750
1.7 Oswietlenie terenu
1.7. Zasilanie
1
30|SST-E KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. Ill-1V m3
d.1. 0701-05
71
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
31|SST-E KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. |m
d.1. 0301-01 do0.4m
7.1 Krotnos¢ = 2
3%0,4 m 1,200
A (sumaczesciowa) | e
m 1,200
RAZEM 1,200
32|SST-E KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. |m3
d.1. 0702-05 -1v
71
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
33|SST-E KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1. 0707-03
71
6 m 6,000
RAZEM 6,000
1.7. Montaz Oswietlenia Zewnetrznego
2
34|SST-E KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych szt.
d.1. 1001-01
7.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
35|SST-E KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnegtrznego na stupie szt.
d.1. 1004-01
7.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.7. Uktadanie kabli
3
36|SST-E KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV m3
d.1. 0701-05
7.3
22,0+20,0+18,0+13,0 m3 73,000
RAZEM 73,000
37|SST-E KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. |m
d.1. 0301-01 do0.4m
7.3 Krotnos¢ = 2
73*0,4 m 29,200
A (sumaczesciowa) ] e
m 29,200
RAZEM 29,200
38|SST-E KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. |m3
d.1. 0702-05 -1v
7.3
7,0 m3 7,000
RAZEM 7,000
39|SST-E KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach lub tunelach luzem |m
d.1. 0603-01 (bednarka o przekroju do 120 mm?2)
7.3
73,0 m 73,000
RAZEM 73,000
40|SST-E KNR 5-08 |taczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bed-  |szt.
d.1. 0617-01 narka 120mm2
7.3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
41|SST-E KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1. 0707-03
7.3
73,0 m 73,000
RAZEM 73,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
42|SST-E KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych [m
d.1. 0717-07 mocowanych na stupach betonowych
7.3
12 m 12,000
RAZEM 12,000
43|SST-E KNR 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zyto-  |szt.
d.1. 0603-07 wego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
7.3 sztucznych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
44|SST-E KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury |kpl.
d.1. 1003-03 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m przew.
7.3
5 kpl. 5,000
przew.
RAZEM 5,000
1.7. Inne.
4
45|SST-E KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci ciepl- |km
d.1. 0111-02 nej i przytacza w terenie pagérkowatym lub gérskim.( naktady obejmuja
7.4 tylko prace pomocnikéw przy robotach pomiarowych)
54/1000 km 0,054
RAZEM 0,054
46|SST-E Obstuga geodezyjna i inwetaryzacja powykonawcza. kpl.
d.1.
7.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47 Wytaczenie zasilania kpl
d.1.
7.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.7. Badania powykonawcze
5
48|SST-E KNNR 5 Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (po- |po-
d.1. 1303-01 miar pierwszy) miar
7.5
1 po- 1,000
miar
RAZEM 1,000
49|SST-E KNNR 5 Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kaz- |po-
d.1. 1303-02 dy nastepny pomiar) miar
7.5
4 po- 4,000
miar
RAZEM 4,000
50/SST-E KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1. 1305-01
7.5
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
51|SST-E KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastgpna préba) prob.
d.1. 1305-02
7.5 SST 5,6,7
1 proéb. 1,000
RAZEM 1,000
52|SST-E KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc.
d.1. 1302-03
7.5
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
53|SST-E KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (pierwszy pomiar) |szt.
d.1. 1304-05
7.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54|SST-E KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) |szt.
d.1. 1304-05
7.5
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
55/SST-E KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1. 1304-01
7.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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56|SST-E KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1. 1304-02
7.5
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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