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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zaméwienia:

REMONT DROGI GMINNEJ NR 106062B STARE ZAKRZEWO-STARE KRAJEWO - ODCINEK 2 W LOK.
KM0+796,0- KM1+655,0

Adres inwestycji: GMINA ZAMBROW
Zamawiajgcy: GMINA ZAMBROW, 18-300 ZAMBROW, UL. FABRYCZNA 3

Rodzaje robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD
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Charakterystyka obiektu

Opis stanu istniejgcego.

Istniejgca droga gminna Stare Zakrzewo-Stare Krajewo przebiega w terenie réwninnym, w otoczeniu gruntéw rolnych.
Wzdtuz drogi wystepuje rzadka zabudowa o charakterze gospodarczym i mieszkaniowym. Niniejsza droga petni funkcje
drogi dojazdowej do pdl oraz obstugi ruchu lokalnego o matym natezeniu.

Aktualnie odwodnienie drogi realizowane jest powierzchniowo, z odprowadzeniem wéd opadowych i roztopowych na
przylegty teren - remont nie przewiduje zmiany warunkéw odwodnienia nawierzchni.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie
a) remontu istniejacej nawierzchni bitumicznej
b) remontu istniejacych zjazdéw publicznych
c) remontu poboczy
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Spis dziatéw przedmiaru robot

Strona 1

Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 45111200-0
2. ROBOTY ZIEMNE 45111200-0
2.1. WYKOPY

2.2. NASYPY

3. WLASCIWE ROBOTY BUDOWLANE 45233120-6
4. POBOCZA 45233120-6
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Tabela przedmiaru robot

Kod
Nr pozycji
przedmiaru

Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. ”_Oéé
STWiORB j-m.

1 2 3 4 5 6

Dziat nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]

1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). km 0.9000
0111-0100 Trasa drég w terenie réwninnym. Odtworzenie i wyznaczenie tras
trasy i punktéw wysokosciowych. Geodezyjne wyznaczenie y

pasa drogowego.

TRASA: 0,9 0.90000

2 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg m2 2589.0000
0113-0100 spycharek. Grubos¢ warstwy do 5cm.

pozycja zastepcza:

WzDtUZ JEZDNI: 1,5*859*2+8*1,5 2589.00000

Dziat nr 2. ROBOTY ZIEMNE
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]

Dziat nr 2.1. WYKOPY

3 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z m3 268.5000
0202-0702 transportem urobku samochodami samowytadowczymi poza
plac budowy.

korytowanie pod jezdnie na gt. 20cm: 0,75*859,0%0,2*2+8*0,75*0,2 258.90000

korytowanie pod zjazdy publiczne na gt. 10cm: 24,0%0,1*4 9.60000

pozycja zastepcza:

Dziat nr 2.2. NASYPY

4 KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow. Nasypy wysokosci do m3 141.5800
0407-0101 3,0m z gruntu kat.I-IV. DO POZYCJI NALEZY DOLICZYC
ZAKUP | DOWOZ GRUNTU NASYPOWEGO G1.

uzupetnienie nasypu drogi pod poboczem gruntem nasypowym z 138.08000
dokopu: 138,08

uzupetnienie nasypu zjazdéw pod poboczem gruntem nasypowym z
dokopu:

zjazdy publiczne: 3,5 3.50000

Dziat nr 3. WLASCIWE ROBOTY BUDOWLANE
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég]

5 KNR AT-03 Recykling gteboki na 25cm istniejgcej nawierzchni bitumicznej m2 3034.5000
0102-0400 z podbudowa.

pozycja zastepcza:

trasa + tuki na skrzyzowaniach: 859,0*3,5+28,0 3034.50000

zgodnie z dokumentacjg techniczna:

6 KNNR 6 Profilowanie podtoza pod warstwy konstr.nawierzchni. m2 4340.0000
0103-0301 Wykonywane mechanicznie.

trasa+tuki na skrzyzowaniach: 5*859,0+45,0 4340.00000

pozycja zastepcza:

7 KNR AT-03 Recykling podbudowy pomocniczej na gtebokos¢ 18cm z m2 4340.0000
0201-0200 dodatkiem cementu o zawarto$ci 5% przy uzyciu zespotu do
stabilizacji, na szeroko$¢ poszerzonego koryta.

pozycja zastepcza:

analogia: 5*859,0+45,0 4340.00000




3. WLASCIWE ROBOTY BUDOWLANE

Kod .
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
8 KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych grubosci 20 cm. m2 96.0000
0113-0200
zjazdy publiczne:
pozycja zastgpcza:
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 96.00000
mm (C90/3) gr. 20cm.: 24,0*4
Mieszanki niezwigzane wg WT-4 2010:
KR1:
9 KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych grubosci 15 cm. m2 3813.6000
0113-0200
pozycja zastepcza:
trasa+tuki na skrzyzowaniach:
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 3813.60000
mm (C90/3) gr. 15cm.: 4,4*859,0+34,0
Mieszanki niezwigzane wg WT-4 2010:
KR1:
10 KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy m2 3909.6000
0202-0100 zasadniczej emulsjg asfaltowa.
trasa+tuki na skrzyzowaniach: 4,4*859,0+34,0 3813.60000
Zzjazdy publiczne: 24,04 96.00000
11 KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wigzgcej. m2 3569.0800
0202-0200
trasa+tuki na skrzyzowaniach: 4,12*859,0+30,0 3569.08000
12 KNNR 6 Warstwa wigzgca AC 11W gr. 4cm (KR1). m2 3569.0800
0308-0203
trasa+tuki na skrzyzowaniach: 4,12*859,0+30,0 3569.08000
pozycja zastepcza:
wg WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania
techniczne.:
13 KNNR 6 Warstwa $cieralna AC 11S gr. 4cm (KR1). m2 3555.5000
0309-0203
trasa+tuki na skrzyzowaniach: 4,0*859,0+27,5 3463.50000
zjazdy publiczne: 4*23,0 92.00000
wg WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. \Wymagania
techniczne.:
Dziat nr 4. POBOCZA
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég]
14 KNNR 6 Utwardzone pobocze. Rozs$cielenie kruszywa mechanicznie. m2 1772.0000
0202-0700 Warstwa zwirowa poboczy grubosci 10 cm
pozycja zastepcza:
jezdnia + tuki na skrzyzowaniach: 859,0*2*1,0+8,0 1726.00000
Zzjazdy publiczne: 411,50 46.00000

szeroko$¢ poboczy 1,0m:




