Remont drogi powiatowej nr 3182 P na odcinku Wtorek - Biele - Wisniewa wraz z

wykonaniem bezpiecznego przej$cia dla pieszych.

PRZEDMIAR ROBOT

Koszty KWALIFIKOWALNE

Lp.

Nr Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Tlos¢

2

3

4

5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

D-01.01.01a

inwentaryzacji powykonwawczej drogi

Odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych oraz sporzadzenie

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

[ km |

4,678

D-01.02.04

Rozbiorka elementow drog

Reczna rozbiorka nawierzchni zjazdow i chodnikow
z betonowej kostki brukowej na podsypce cem.
piaskowej wraz z podbudows. Sktadowanie
materialow z rozbiorki na paletach. Transport
materialu z rozbiorki na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego. Transport materialow z rozbiorki
nienadajacych si¢ do ponownego wbudowania na
sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.

m2

1.365,00

Rozbiorka obrzezy chodnikowych 6x20 oraz 8x30
wraz z tawa betonowg oraz z zasypaniem i
zageszczeniem dolow po wykopach, odwiezienie
materialu z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy do
utylizacji.

805,00

Rozbiorka kraweznikéw betonowych wraz z tawa
betonowa oraz zageszczenie dolow po wykopach.
Zatadunek i transport materiatu z rozbiorki na
sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.

805,00

Rozbiorka znakoéw pionowych. Odwiezienie
materialow z rozbiorki nienadajacych si¢ do
ponownego wbudowania na sktadowisko
Wykonawcy do utylizacji

szt

24,00

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu
samochodem samowyladowczym na odleg. do 5 km

m3

54,34

D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek i urzadzen
podziemnych:

Regulacja wysokosciowa wtazow i kotierzy studni
kanalizacji sanitarnej i deszczowej z wymiang
kotnierzy iwtazow na nowe ryglowane zeliwne klasy
D-400,zamykane.

szt

15,00

D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

Frezowanie profilujace nawierzchni istniejace;j -
grubo$¢ srednio Scm z przeznaczeniem do uzycia
oraz wywoz nadmiaru materialu w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego

0+042 do 4+494 d1.4447 m szer.5,0 m

4+494 do 4+720 d1.226 m szer. 6.0 m

23.591,00

REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI

D-04.01.01

Koryto wraz profilowaniem podloza i zageszczeniem

Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o
poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegltos¢ do 5 km

60,00

10

Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne jezdni

60,00
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Technicznej
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D-04.05.01

Grunt stabilizowany cementem

11

Stabilizacja podloza cementem o Rm=2,5 MPa,
orubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

2
m

60,00

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie

12

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm - warstwa
dolna o grubosci po zaggszczeniu 12 cm

2
m

690,00

13

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm -
warstwa gorna o grubos$ci po zageszczeniu 8 cm

690,00

D-04.03.01a

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

14

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja
asfaltowg na zimno podbudowy tluczniowej; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2

438,00

D-04.07.01a

Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1i WT-2

15

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
dla KR3 - grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 7 cm

60,00

D-04.03.01a

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

16

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja
asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,7 kg/m2

2
m

23.745,00

D-05.03.26a

Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami

odbitymi

17

Ulozenie geosiatki z wlokien szklanych
powleczonych zywicami bitumicznymi o no$nos$ci
wzdtuz i w poprzek 120kN/m i wydtuzeniu przy
zerwaniu <3% na warstwie wyrdwnawczej w
konstrukcji jezdni oraz na warstwie podbudowy
zasadniczej poszerzenia jezdni i zjazdu publicznego

23.745,00

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca i

wyréwnawcza wg WT-1i WT-2

18

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
AC16W 50/70 jak dla KR3 warstwa gr. 5 cm wraz z
uszczelnieniem potaczen asfaltowa masa zalewowa.

24.183,00

D-04.03.01a

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

19

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja
asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

2
m

24.183,00

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1 i

WT-2

20

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
ACI11S 50/70 jak dla KR3 warstwa gr. 4 cm wraz z

24.183,00

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zage¢szczaniem
podloza:

21

Wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i
zageszezenie koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni
chodnika na glebokos¢ 10 cm

m2

1.362,12

D-08.01.01b
D-08.03.01

Krawezniki, obrzeza betonowe, opornik

22

Wykonanie wykopow pod koryto ,ustawienie obrzeza
betonowego chodnikowego 8/30/100 na tawie
betonowej z oporem z betonu C8/10 i podsypce cem-

piaskowej gr. S5cm

649,00
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23

Wykonanie wykopu ,ustawienie kraweznikow
betonowych o wymiarach 15/22/100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce
cempiaskowej gr Scm.

236,00

24

Wykonanie wykopu ,ustawienie kraweznikow
betonowych o wymiarach 15/30/100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce
cempiaskowej gr Scm.

569,00

25

Wykonanie wykopu ,ustawienie opornika
betonowego o wymiarach 12/30/100 cm na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce
cempiaskowej gr Scm.

156,00

D-04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinajgce

26

Warstwa filtracyjna z piasku gruboziarnistego w
konstrukcji chodnika o gr. 10cm

m2

1.366,00

D-04.04.02b
D-04.05.01a

Podbudowy

27

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem C5/6 (uzyskiwane z
mieszarki stacjonarnej) w konstrukcji chodnika -
grubos¢ 15cm

m2

1.366,00

D-05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla dro
ulic orac placéw i chodnikéw:

g i

28

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej 6x10x20 cm na podsypce cem-piask
orubosci 5 cm - chodnik/peron

m2

1.011,50

29

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci
8 cm kolorowej na podsypce cementowo - piaskowe;j
(1:4) o gr. 3-5 cm spoiny wypetnione piaskiem.

m2

354,50

REMONT POBOCZA

D.06.03.01a

Pobocze umocnione kruszywem:

30

Mechaniczne profilowanie i §cinanie poboczy
oruntowych szer. 0,75 m

6.164,82

31

Wykonanie poboczy na szerokosci 0,75 m z
destruktu,warstwa er 10 cm.

6.164,82

D-06.02.01a

Przepusty pod zjazdami z rur polipropylenowych

32

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o ér. 30 cm
$ciete zgodnie z pochyleniem skarpy oraz
obrukowane wloty i wyloty kamieniem polnym na
betonie, ulozone na tawie zwirowej

228,00

REMONT ODWODNIENIA

D-03.02.01

Kanalizacja deszczowa

33

Budowa rurociaggéw - na podsypce piaskowej z rur
PCV-U SN8 ér. 200 mm, o potaczeniach na kielich i
uszczelke, wykop waskoprzestrzenny umocniony,
zasypywanie wykopow z peilng wymiang gruntu,
zageszczeniem i odwodnieniem wykopow

20,00

34

Wykonanie wpustow $ciekowych ulicznych
betonowych z osadnikiem $rednicy S00mm $rednia
glebokos¢ 2,5m; z krata wpustu ulicznego k1. D400
mocowang zawiasowo, kratki wpustowe osadzone
na pivtach odciazajacvch

szt

2,00
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D.06.04.01

Rowy

35

Oczyszczenie, odmulenie i profilowanie istniejacych
rowow przydroznych z transportem na odktad
nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy.
Dlugos¢ rowdéw 3685 m

m3

2.937,80

D-08.05.06a

Sciek przykraweznikowy

36

Wykonanie $cieku przykraweznikowego z dwoch
rzgdow kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem -
piaskowej 1 tawie betonowej z betonu klacy C12/15

632,00

ODTWORZENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO I

PIONOWEGO

D-07.02.01

Oznakowanie pionowe

37

Wykonanie konstrukcji wsporczych znakoéw z rur
ocynkowanych @60mm z fundamentem z betonu
C12/15 o wymiarach 30x30x70cm

szt.

22,00

38

Wykonanie i przymocowanie tarczy znakow
drogowych z grupy wielkosci "$srednie"

szt.

22,00

39

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m
24 kg

64,00

WYKONANIE BEZPIECZNEGO PRZEJSCIA

D-01.02.04

Rozbiorka elementow drog:

40

Rozbiorka znakoéw pionowych. Odwiezienie
materialow z rozbiorki nienadajacych si¢ do
ponownego wbudowania na sktadowisko
Wykonawcy do utylizacji

szt.

24,00

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podloza:

41

Wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i
zageszezenie koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni
chodnika na glebokos¢ 10 cm

m2

290,00

D-08.01.01b
D-08.03.01

Krawezniki, obrzeza betonowe

42

Wykonanie wykopow pod koryto ,ustawienie obrzeza
betonowego chodnikowego 8/30/100 na tawie
betonowej z oporem z betonu C8/10 i podsypce cem-
piaskowej gr. Scm

152,00

43

Wykonanie wykopu ,ustawienie kraweznikow
betonowych o wymiarach 15/30/100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce
cempiaskowej gr Scm.

137,00

D-04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinajace

44

Warstwa filtracyjna z piasku gruboziarnistego w
konstrukcji chodnika o gr. 10cm

m2

290,00

D-04.04.02b
D-04.05.01a

Podbudowy

45

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem C5/6 (uzyskiwane z
mieszarki stacjonarnej) w konstrukcji chodnika -
grubos¢ 15cm

m2

290,00

D-05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drog i

ulic orac placéw i chodnikow:
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46

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej 6x10x20 cm na podsypce cem-piask
grubosci 5 cm - chodnik/peron

m2

290,00

47

Wykonanie nawierzchni przy przejsciach dla
pieszych (wg. rysunku szczegétowego) z ptytek
chodnikowych dedykowanych dla os6b niewidomych
ze znakami dotykowymi dla niewidomuch
sktadajacych si¢ z paséw prowadzacych, pol uwagi,
pasow ostrzegawczych na podsypce cem-piask 1:4
grubosci 5 - kolor zolty

m2

5,88

D-08.05.02

Scieki podchodnikowe

48

Wykonanie §cieku podchodnikowego z betonowych
elementow prefabrykowanych, L=3m

szt.

5,00

D-08.05.06a

Sciek przykraweznikowy

49

Wykonanie §cieku przykraweznikowego z dwoch
rzedow kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem -
piaskowej i tawie betonowej z betonu klacy C12/15

105,00

Kalk. Wlasna

Znak aktywny:

50

Montaz kompletnego aktywnego znaku drogowego
D-6 + T-27z migajacymi dwoma lampami LED nad
znakiem oraz montaz lampy LED na wysiggniku
doswietlajacej przejscie dla pieszych, akumulatorami
(zapewnienie autonomi 3-4 dni), czujnik
zmierzchowy,

system §ciemniania, czujnikami ruchu, panelami
fotowoltaicznymi oraz funkcjg tadowania
akumulatoréw

(fadowanie akumulatoréw z paneli fotowoltaicznych
i

wiatraka). Cato$¢ zamontowana na jednym stupie

2,00

51

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu aktywne punktowe
elementy odblaskowe (PEO) z wbudowanym
panelem fotowoltaicznym, ptugoodporne,pulsacyjne
osadzone w jezdni

(fadowanie akumulatoréw z paneli fotowoltaicznych
i wiatraka). Cato$¢ zamontowana na jednym stupie

kmpl.

10,00

D-07.01.01

Oznakowanie poziome:

52

Oznakowanie poziome jezdni masg grubowarstwowa
chemoutwardzalng lini na przejsciu dla pieszych
malowane mechanicznie znaki poprzeczne P-10 kol.
biaty

m2

12,00

53

Oznakowanie poziome jezdni masg grubowarstwowa
chemoutwardzalng lini - malowane mechanicznie
kolor biaty

m2

12,80

54

Oznakowanie poziome jezdni masg grubowarstwowg
chemoytwardzalng lini na przej$ciu dla pieszych
malowane mechanicznie znaki poprzeczne P-10 kol.
czerwony

m2

12,00

55

Akustyczne progi zwalniajace wg rysunku PSOR

kpl.

2,00

D-07.02.01

Oznakowanie pionowe
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Koszty KWALIFIKOWALNE

. Jednostka
Nr Specyfikacji P 7 c q
Lp. : . Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych .,
Technicznej Nazwa| Ilosé¢
56 I?lonowe znaki drogowe - shupki z rur stalowych o <zt 5.00
$r.70mm
57 Pionowe znaki drogowe szt. 7,00
58 Stupek U-12¢ szt. 1,00
59 Stupek U-12a szt. 9,00
Montaz znaku drogowego
60 A-17 - tablica "Kierowco ZWOLNIJ!" szt 2,00
D-09.01.01 Zielen drogowa
61 Plantowanie powierzchni gruntu m2 80,00
62 Humusowanie przy grubos$ci 5 cm z obsianiem trawg | m2 80,00
TABLICA INFORMACYJNA
Dostawa i montaz tablic informacyjnych
realizowanej inwestycji z FDS wg wzoru o rozmiarze
80x120 z informacjami : 1.
Dofinansowano ze Srodkow Panstwowego Funduszu
Celowego,
63 2. Nazwa Funduszu, szt 20
3. Nazwa zadania objgtego dofinansowaniem,
4. Kwote udzielonego dofinansowania ze srodkow
Funduszu,
5. Catkowitg warto$¢ inwestycji.
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