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Budowa muru oporowego na prawym brzegu Potoku Olczyskiego w Zakopanem ul Olcza Piszczory
Przedmiar-Obmiar

Lp. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
‘ opisu ‘ |
[ ‘ — S — S S
1 Mur oporowy zelbetowy.
| 1.1 | Roboty ziemne.
KNR 0201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 na odkfad, 100,2540 m3
(111 ]0217-0400 | grunt kategorii IL-IV.
Obmiar:
1,8*%1,5%0,5*43,4 = 58,5900
0,8*1,2*21,4 = 20,5440
1,6*1,2*0,5%22 = 21,1200
Razem = 100,2540
| ‘ |
KNR 0201 | Wykopy oraz przekopy wykonywane kopatkami podsigbiernymi 0,25 m3 na odklad, 86,8000 m3
| 1.1.2 | 0217-0400 | grunt kategorii I1I-IV.
: | Obmiar:
2,5*0,8*43,4 = 86,8000
Razem = 86,8000 |
KNR 0201 | Mechaniczne odspajanie skat w wykopach i przekopach. V-VI kategoria gruntu. 86,8000  m3
1.1.3 | 0118-0100
Obmiar:
86,8000 |
Analiza  Wiercenie otworéw pod pale o érednicy 40 cm, glebokosé wiercenia 2,26 m - kalkulacja 30,0000 szt.
1.1.4 | wlasna firmy specjalistyczne;.
| Obmiar:
30,0000
Mnozniki:
| - R =0,9550 - Mnoznik dlaR - - B
12 Przygotowanie i montaz zbrojenia.
= S = — I B — - — .
KNR 0211 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - pale, ér.zbroj. 8mm 213,9000 kg
1.2.1 02120100 | ,
Obmiar: I
7,13 %30 = 213,9000
Razem = 213,9000
I KNR 0211 Zbrojenie konstrukeji zelbetowych - pale, §r.zbroj. 16mm 113,7000 kg
1.2.2 | 0212-0300 !
Obmiar: '
3,79 * 30 = 113,7000
'Razem = 113,7000
|
_ —
KNR 0211 Zbrojenie konstrukgji zelbetowych - pale, §r.zbroj. 22mm 2 526,6000 kg
1.2.3 | 0212-0400 |
Obmiar:
‘ 84,22 * 30 = 2 526,6000
Razem = 2 526,6000
|
KNR 0211 Zbrojenie konstrukeji zelbetowych - korpus muru oporowego, ér.zbroj. 10mm 531,2980 kg
1.2.4 | 0212-0200
Obmiar:
12,59 * 42,2 = 531,2980
'Razem = 531,2980
KNR 0211 I Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - korpus muru oporowego, §1.zbroj. 16mm 2 149,6680 | kg
1.2.5 | 0212-0300
Obmiar: ‘
50,94 * 42,2 = 2 149,6680
'Razem = 2 149,6680
KNR 0211 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - murki boczne schodéw, $r.zbroj. 10mm 40,9500 I kg

1.2.6  0212-0200

Obmiar:

6,3 * 6,5 = 40,9500
| Razem = 40,9500

|
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Przedmiar-Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
KNR 0211 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - murki boczne schodéw, §r.zbroj. 16mm 165,5550 kg

1.2.7 | 0212-0300

Obmiar:
25,47 ¥ 6,5 = 165,5550
Razem = 165,5550

ENR 02? Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - plyta schodowa, $r.zbroj. 10mm 78,9760 kg
1.2.8 | 0212-0200

Obmiar:
12,34 * 6,4 = 78,9760
Razem = 78,9760

13 Roboty betonowe.
KNR 0211 Betonowanie pali Zelbetowych, beton hydrotechniczny B-30 W8 o objgtosci 0,284m3/szt | 8,5157 m3
1.3.1|0208-0400 |
' Obmiar: '
3,14*%0,25*%04 %04 *2,26 * 30 = 8,5157 |
Razem = 8,5157 |
| KNR 0211 Betonowanie podbetonki grub. l})cm, beton B-10 - pod plyte schodows i korpus muru. 2,8100 m3
| 1.3.2 | 0208-0300
i Obmiar:
1,6*4*0,1+0,5*434%0,1 = 2,8100
| Razem = 2,8100
|
. |

KNR 0211 Betonowanie korpusu muru oporowego Zelbetowego i murkéw bocznych schodowych 31,2864 ‘ m3
1.3.3 | 0208-0800 zelbetowych, beton hydrotechniczny B-30 W8

Obmiar:
1(0,3%2,24+02%0,2) *42,2 = 30,0464 ‘
31 *05%2%2%02 = 1,2400

Razem = 31,2864

KNR 0211 Betonowanie plyty schodowej zelbetowej i stopni schodowych, beton hydrotechniczny 1,3272 m3 \
1.3.4 | 0208-0400 B-30 W8

Obmiar:
0,15*1,6 *4 = 0,9600
0,17*0,3%0,5*1,2*12 = 0,3672

Razem = 1,3272
L
14 Roboty izolacyjne. 1
KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, poziome, z lepiku asfaltowego na zimno jedna 28,1000 | m2
1.4.1 | 0602-0700 warstwa.
Obmiar:

‘1,6 *4+0,5*434 = 28,1000
Razem = 28,1000

KNRu 0202  Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalne;j - jedna warstwa. 56,2000 m2
1.4.2 | 0618-0100 |
Obmiar: .
(1,6*4+05%43,4) *2 = 56,2000
Razem = 56,2000

KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe, z lepiku asfaltowego na zimno 111,8000 m2
1.4.3 | 0603-0700 pierwsza warstwa.

| Obmiar:
(024+226) *42,8+12%4*0,5*2 = 111,8000
Razem = 111,8000 .

KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe, z lepiku asfaltowe na zimno kazda 111,8000 m2

1.4.4 | 0603-0800 nastgpna warstwa.
| Obmiar:
111,8000
| | == |- — ‘
| 15 : ‘Wywoéz nadmiaru gruntu na odl. do 5 km. . |
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KNR 0201 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsigbier. 0,60m3, spycharkami 100 km z transp. 154,6640 ‘ m3
| 1.5.1 | 0212-0801 samochodami samowyt. do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach. grunt kat. III-IV.
 Obmiar: |
| 8,51+30,05+ 1,24 +2,73 + 0,96 + 0,37 = 43,8600 |
25%2%05%43,4+1,8*1,6*0,5* 1,6 = 110,8040
| Razem = 154,6640 \
‘ KNR 0201 | Nakiady uzupetn. do tab. 0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km 154,6640 ‘ m3
}17.5.2 0214-0400 samochodami samowyt. do 5t po drogach utwardzonych, grunt kat, III-IV. |
Obmiar:
154,6640
_ ‘ Krotno$é: 8,0000 |
1.6 1 Zasypanie wykopéw. I
' KNR 0201 Reczne zasypanie wngk za §cianami budowli wodno-inzynieryjnych, przy wysokoéci 40,9040 m3
1.6.1 | 0502-0200 | nasypu do 4 m wraz z zaggszczeniem, grunt kategorii ITII-IV. \
Obmiar:
100,254 + 86,8 + 8,51 - 154,66 = 40,9040
'Razem = 40,9040 '
‘ IT | Montaz bariery stalowej o wys. 1,1 m. o . |
|
KNRw 0202 | Montaz bariery stalowej ocynkowanej z rur i pretéw o wys. 1,1 m. 49,0000 m
1.7.1 | 1209-0100 ‘ |
] Obmiar: |
49,0000 ‘
| L8 | Wykonanie i rozebranie koryta z desek o wym. 2,0x0,7 m.
— I . — — e -
KNR 0211 Wykonanie konstrukcji z krawedziakéw 1,8332 | m3
1.8.1 |0301-0200 |
| Obmiar:
0,1%0,1* (33+1,4+1,9) *24*1,05+0,1*0,1*17 = 1,8332
Razem = 1,8332
‘ KNR 0211  Wykonanie &cian i podlogi koryta z bali o grubosci 50 mm 159,5100  m2
182 |0302-0400
Obmiar:
|(2+1,4)*45+(5+4,3)*0,7=159,5100 ‘
Razem = 159,5100
I S I S |
KNNR 0002 [ Montaz folii izolacyjnej grubej. 319,0200 | m2
1.8.3 | 0604-0200 ‘
I Obmiar: N |
[159,51* 2 = 319,0200
Razem = 319,0200 | |
. KNR 04;)1 { gzebram'e koryta drewnjan:go ze zlozeniem materiatu z rozbi6rki na placu budowy - 159,5 10('; m2
| 1.8.4 | 0428-0300 analogia.
=" 1" — == = ~ S S — | - S N
| Obmiar:
159,51 = 159,5100 | |
Razem = 159,5100 |
\
1.9 Wykonanie i rozebranie grodzy z wywozem.
| KNR 0201 Wykonanie grodzy z workéw z piaskiem od strony dolnej i gérnej wody - analogia. 14,5350 m3
1.9.1 | 0419-0100 ‘ |
Obmiar: '
(52+13+64+24) *1*0,95 = 14,5350
Razem = 14,5350
Va
KNR 0401 I Rozebranie grodzy z piasku w workach - analogia. 14,5350 | m3
1.9.2 | 0106-0500 o I
Obmiar: =
14,5350 \
S oA asanl —
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KNR 0401 Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1 km.kategoria gruntu 14,5350 m3
1.9.3 | 0108-0700 v
Obmiar:
14,5350
KNR 0401 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km 14,5350 m3
1.9.4 | 0108-0800
Obmiar: ‘
14,5350 |
| ‘ Krotnoéé: 4,0000 \
| 110 Pompowanie wody. ‘
| Analiza Pompowanie wody wraz z obstuga pompy. 300,0000 m-g ‘
1.10.)| wiasna: ‘ ‘
Obmiar:
300,0000
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