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5%

opuszczany ekran

rzutnik mocowany pod
sufitem podwieszanym

rolety wewnętrznerolety wewnętrzne

REI60

REI60

granica działki nr 1356/305

Składzik porządkowy
0.5

Pow.: 0,85
H: 187

 m2

 cm

złączka do węża

WYCIERACZKA ZEWN.
SYSTEMOWA 100 x 50 cm

złączka do węża

KURTYNA POWIETRZNA

szafa porządkowa
z umywalką

docieplenie
wełną mineralną
twardą grub. 16 cm

Z.KAT._zlew.gospodarczy

Z.KAT._zlew.gospodarczy

Z.KAT._zlew.gospodarczy

z.z.
z.a.Z.Z._Z.A._Dn20_lewy.opis

Z.KAT._miska.ustępowa

Wp1
Z.KAT._miska.ustępowa

Z.KAT._zlew.gospodarczy

z.z.
z.a.Z.Z._Z.A._Dn20_lewy.opis

W
W

W W W

W

W
W

W

W

W

Z.KAT._elektryczny.pojemnosciowy.cisnieniowy.podgrzewacz.wody

PODUMYWALKOWY
V=10litrow

GB

Z.KAT._elektryczny.pojemnosciowy.cisnieniowy.podgrzewacz.wody

PODUMYWALKOWY
V=10litrow

GB

.

. .

Z.KAT._elektryczny.pojemnosciowy.cisnieniowy.podgrzewacz.wody

PODUMYW
ALKOW

Y
V=10litrowGB

proj.podgrzewacz pojemnościowy
V=10 litrów, montaż obok umywalki,
moc 2kW

proj.podgrzewacz pojemnościowy
V=10 litrów, montaż pod zlewem,
moc 2kW

proj.podgrzewacz pojemnościowy
V=10 litrów, montaż nad zlewem,
moc 2kW

KS

KS

SK

Pk01 Pion
Dz110

W

istn. odejście w posadzce Dz75 do
likwidacji

istn. pion kanalizacyjny Dz110

proj. przejście instalacją prowadzoną
w posadzce do gruntu

proj. instalacja prowadzona w
warstwach ocieplenia posadzki

Dz50 Dz50

Dz50

Dz50

istn. pion wodociągowy -
doprowadzenie wody do lokalu

proj. zestaw wodomierzowy

± 0,00
Ro=+2,60

. .

SK

proj. syfon kondensacyjny (montaż
pod zlewem) do włączenia skroplin
klimatyzacyjnych 1 12"

W

W
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31

31

30

27

2x
15 30

2x15
30

25

8

7'

31

31

31
31

31

SPS

31

KS

KSKS

± 0,00
Rd=-0,48
± 0,00
Rd=-0,47
± 0,00
Rd=-0,48

± 0,00
Rd=-0,49
± 0,00
Rd=-0,51
± 0,00
Rd=-0,54 Dz11

0, i
=1,

5%

proj. przewód należy włączyć do
instalacji kanalizacji sanitarnej
istniejącej prowadzonejn pod
stropem pomieszczenia

proj. przejście szczelne

Dz
11

0, 
i=1

,5%

"3"

"4"

RO

OZNACZENIA:

UWAGI:

4.Na rysunku opisano:
- średnicę zewnętrzną dla rur z tworzywa PVC (Dz) i HDPE(Dz)

5.Przewody kanalizacyjne prowadzone będą w bruzdach ściennych,

3.Dokładną lokalizację włączenia ustalić podczas wykonywania robót

2.Lokalizacja przyborów i urządzeń sanitarnych zgodnie 
 z proj. architektonicznym

1.Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały
muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia do montażu

8.Przejścia przewodami przez ścianę wykonać w rurze ochronnej.
9.Projekt rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami

natynowo, pod stropem najniższej kondygnacji, w posadzce, 
pod płytą żelbetową

KS KS KS kan.sanitarna 
KS KS KS kan. sanitarna podposadzkowa

- średnicę zewnętrzną dla rur z tworzywa PP-R(Dz) 
- kan. sanitarna i kan. deszczowa

- instal. wodociągowa bytowa

6.Przewody wodociągowe prowadzone będą w bruzdach ściennych,
natynowo, pod stropem najniższej kondygnacji, w posadzce.
7.Wszystkie wpusty należy wykonać jako zasyfonowane z blokadą zapachów

W W W woda zimna (bytowa)

. . . . . . ciepła woda użytkowa

10.Projekt rozpatrywawać całosciowo: rzuty i schematy.

W W W woda zimna (bytowa), prowadzona pod stropem

RZUT PARTERU RZUT PIWNIC

Nr upr.:Imię i nazwisko:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE

mgr inż. Anna SOBOTA SLK/9628/PWBS/21

Podpis: Data:Rewizja: Skala:Specjalność:

Lokalizacja:

IS

Branża: Faza: Rys. nr :

Temat:

XII 2023

PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ USŁUGOWYCH PARTERU
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Ryduł-TO-WY to MY:
adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Rydułtowach dla potrzeb

centrum obywatelskiego”
Tytuł:

P.T.

Projektowała: instalacje
sanitarne

44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 49
Działki numer: 1857/103, 2304/305

Jednostka ewidencyjna: 241503_1 Rydułtowy
Obręb ewidencyjny: 241503_1.0002 Rydułtowy Dolne

Rzuty instalacji wodociągowej

1:100

IWK01

A3

i kanalizacyjnej


