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UWAGI

1 Dokładną lokalizację właczenia ustalić na montażu

2 . Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń wg proj. architektonicznego

3 . Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie

atesty i dopuszczenia

4 . Na rysunku opisano:

- średnicę zewnętrzną dla rur z PVC-U (Dz) - instalacja grawitacyjnej kan.

sanitarnej podposadzkowej

- średnicę zewnętrzną dla rur z HTPVC (Dz) - instalacja grawitacyjnej kan.

sanitarnej

5 . Przewody prowadzone będą:

- pod posadzką kondygnacji (instalacja kanalizacji)

- w warstwie docieplenia posadzki

- w bruzdach ściennych

6 . Przejścia przewodami przez ścianę wykonać w rurze ochronnej

7 . Przy przejsciu instalacją kanalizacji przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować

zabezpieczenia przeciwpożarowe:

- dla rur palnych masę lub opaskę ognioochronną

- dla rur niepalnych masę ogniochronną

8 . Rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami

9 . Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem

10 . Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

LEGENDA:

proj. kan.sanitarna prowadzona pod posadzką
KS

SK proj. syfon do włączenia skroplin klimatyzacyjnych

proj. kan.sanitarna grawitacyjna

KS

lub z grupy bezpieczeństwa podgrzewaczy pojemnosciowych
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