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$ciana szklana - szklo mleczne
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Wyktadziny PVC heterogeniczna imitujaca drewno

Powiechnia $cian tynkowana
+ powloka malarska, kolor NSC S 3040-G30Y

Powiechnia $cian tynkowana - tynk ozdobny imitacja betonu

Wlllllllllllllllllllllllllllllll

A TR RN NRNN NN

o]

Widok 2

A A A A L o A A A LA Ao LAY,

391

WNETRZA SKLADZIKU PORZADKOWEGO
WYKONAC ANALOGICZNIE JAK WNETRZA LAZIENKI
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Plytki podiogowe i $cienne, gresowe, imitujace kamien (lastryko),
format 60 x 120 cm, grubo$¢ 9,5 mm,
antyposlizgowo$¢ - min. R10

Plytki podtogowe i $cienne, gresowe, imitujace kamien (lastryko),
format 60 x 120 cm, grubo$¢ 9,5 mm,
antyposlizgowos¢ - min. R10
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drzwi harmonijkowe przeszklone - szklo mleczne
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UWAGI:

- kolorystyka pomieszczen jest jedynie propozycja,

- wzory wyktadzin podfogowych i ptytek $ciennych stanowia jedynie propozycje,

- ostateczny wybor kolorystyki i wzoréw do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji,

- materiaty wykoriczeniowe musza spetnia¢ wymagania i paramenty techniczne okreslone w opisie projektu technicznego i specyfikacji technicznej

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC W ZGODZIE Z WIEDZA TECHNICZNA, SZTUKA BUDOWLANA ORAZ INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.

2. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE BEDA KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM.

3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE LACZNIE Z DOBOREM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE,.

4. NALEZY STOSOWAC MATERIALY | ROZWIAZANIA PODANE W PROJEKCIE. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC STOSOWNE ATESTY
| APROBATY WLASCIWE DO ICH UZYCIA | PRZEZNACZENIA.

5. WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z REALIZACJA PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI.
6. WYMIARY OKIEN PODANE W SWIETLE OTWORU W MURZE, WYMIARY DRZWI PODANE W SWIETLE PRZEJSCIA. SKRZYDLA DRZWI PO OTWARCIU NIE
MOGA ZAWEZAC PODANEGO SWIATLA PRZEJSCIA.

7. CZESC RYSUNKOWA | OPISOWA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE (DOTYCZY WSZYSTKICH BRANZ).

8. NADZOR NAD PRACAMI POWINNA PROWADZIC OSOBA POSIADAJACA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE.

9. PRZEDSTAWIONE ARANZACJE WNETRZ STANOWIA JEDYNIE PROPOZYCJE.

10. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE tj.: SLUPY, PODCIAGI, NADPROZA, STROPY, SCHODY itp. WYKONAC ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANZY
KONSTRUKCYJNEJ (PROJEKTEM TECHNICZNYM).

11. ELEMENTY INSTALACYJINE WYKONAC ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANZY INSTALACYJINEJ (PROJEKTEM TECHNICZNYM).
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PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN USLUGOWYCH PARTERU

W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Rydul-TO-WY to MY:
adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Ryduttowach dla potrzeb

Temat: centrum obywatelskiego”
Y'POM. WARSZTATOWE | SKLADZIK | “*@™*%  44.280 Rydutowy, u. Ofer Terroru 49
Dziatki numer: 1857/103, 2304/305
PORZA.DKOWY - PROJEKT KOLORYSTYKI Jednostka ewidencyjna: 241503_1 Ryduttowy
WNETRZ Obreb ewidencyjny: 241503_1.0002 Ryduttowy Dolne
Imig i nazwisko: Nr upr.: Specjalnos¢: Podpis: Rewizja: Data: Skala:
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