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lamele debowe na czamym filcu

-

parapet ze sklejki brzozowej

drewniane stupki 6x6 cm

Wyktadzina PVC heterogeniczna imitujaca drewno

Powiechnia $cian tynkowana
+ powloka malarska, kolor NSC S 3040-G30Y

Korek naturalny w rolce
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Powiechnia $cian tynkowana - tynk ozdobny imitacja betonu

rolety wey

-_—— e

fronty mebli i oktadziny $cienne - sklejka brzozowa wodoodporna

SZAFA

szafy przeznaczony na krzesta sktadane segment szafy przeznaczony na kacik kawowy

podziat na 3 pétki w $rodku

podziat na 3 pétki w Srodku

zaluzja meblowa

2 Plytki $cienne, wymiar - 60 x 120 cm,
N kolor - bialy, powierzchnia matowa gtadka
- analogicznie jak przy aneksie kuchennym
3 100 | 100 | 50 | 50 |
7 K K K K

UWAGI:

- kolorystyka pomieszczen jest jedynie propozycja,

- wzory wyktadzin podfogowych i ptytek Sciennych stanowig jedynie propozycje,

- ostateczny wybdr kolorystyki i wzoréw do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji,

- materialy wykoniczeniowe musza spetnia¢ wymagania i paramenty techniczne okre$lone w opisie projektu technicznego i specyfikacji technicznej

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC W ZGODZIE Z WIEDZA TECHNICZNA, SZTUKA BUDOWLANA ORAZ INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.

2. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE BEDA KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM.

3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE LACZNIE Z DOBOREM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE,.

4. NALEZY STOSOWAC MATERIALY | ROZWIAZANIA PODANE W PROJEKCIE. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC STOSOWNE ATESTY
| APROBATY WLASCIWE DO ICH UZYCIA | PRZEZNACZENIA.

5. WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z REALIZACJA PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI.
6. WYMIARY OKIEN PODANE W SWIETLE OTWORU W MURZE, WYMIARY DRZWI PODANE W SWIETLE PRZEJSCIA. SKRZYDLA DRZWI PO OTWARCIU NIE
MOGA ZAWEZAC PODANEGO SWIATLA PRZEJSCIA.

7. CZESC RYSUNKOWA | OPISOWA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE (DOTYCZY WSZYSTKICH BRANZ).

8. NADZOR NAD PRACAMI POWINNA PROWADZIC OSOBA POSIADAJACA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE.

9. PRZEDSTAWIONE ARANZACJE WNETRZ STANOWIA JEDYNIE PROPOZYCJE.

10. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE tj.: SLUPY, PODCIAGI, NADPROZA, STROPY, SCHODY itp. WYKONAC ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANZY
KONSTRUKCYJNEJ (PROJEKTEM TECHNICZNYM).

11. ELEMENTY INSTALACYJNE WYKONAC ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANZY INSTALACYJNEJ (PROJEKTEM TECHNICZNYM).

tynk ozdobny
. ionowe bonie i
Widok 1 plyta MDF kolor zielony Widok 3
fronty - sklejka brzozowa dopasowany do koloru $cian -_—
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zabudowa grzejnikow ze sklejki brzozowe; - perforowana | parapet ze sklejki brzozowej |_$ciana szklana - szkto mleczne
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ptyta MDF kolor zielony - . - .
dopasowany do koloru cian korek naturalny w rolce Widok 2 lamele debowe na czamym filcu haczyki na ubrania (30 szt.) _sklejka brzozowa obudowa okna ze sklejki brzozowe] Widok 4 obudowa okna ze sklejki brzozowe]
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Yy YL L 2 parapet ze skigii brzozowe parapet ze skiei brzozovwej
zabudowa grzejnikow ze sklejki brzozowej - perforowana zabudowa grzejnikow ze sklejki brzozowej - perforowana zabudowa grzejnikow ze sklejki brzozowej - perforowana
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zabudowa grzejnikéw ze sklejki brzozowej - perforowana, grub. 18 mm

SITUDIO
INRCHITEKTURY

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN USLUGOWYCH PARTERU
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Rydut-TO-WY to MY:
adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Ryduttowach dla potrzeb

Temat: centrum obywatelskiego”

Tyt KORYTARZ Z SALA Lokalizacja: 44-280 Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 49
Dziatki numer: 1857/103, 2304/305
KO N F E RE N CYJ NA. - PROJ E KT Jednostka ewidencyjna: 241503_1 Ryduttowy
KOLORYSTYK| WN ETRZ Obreb ewidencyjny: 241503_1.0002 Ryduttowy Dolne
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




