ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
OZNACZENIE D1 D2 D3 D4 D5 Dz1
MATERIAL Drewno Drewno Drewno Stal Drewno Aluminium
. Wg kolorystyki wnetrz Wg kolorystyki wnetrz Wg kolorystyki wnetrz
ﬁ%lg?lggysgzg;’ggedt;z (kolor dopasowac do (kolor dopasowac do (kolor dopasowac do
KOLORYSTYKA koloru frontgw meblowvch koloru frontéw koloru frontéw RAL 7035 szary koloru frontow RAL 8017 ciemnobrgzowy
- skleiki brzozowe')y meblowych - sklejki meblowych - sklejki meblowych - sklejki
! ! brzozowej) brzozowej) brzozowej)
WIDOK OD STRONY @\- 2 4|2 r S 8 - 3 g
OTWARCIA (zawiasow) // I i
,’/
130, 100, 1 e + 10,
* * 110 i
WYMIAR OTWORU 5
W MURZE 130x210 100%x210 70x177 367°%255 100x210 110%x298
WYMIAR SWIATEA 5
PRZEJSCIA 120%200 90x200 60x170 357°x250 90x200 90x200
ORIENTACJA P L P P P
ILOSC 1 1 1 1 1 1
SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ
DRZWI| JEDNOSKRZYDLOWE,
CZESCIOWO PRZESZKLONE,
DRZWI HARMONIJKOWE, PODZIAL NA 4 Z NASWIETLEM
DRZWI CZESCI, PRZESZKLONE, NA PROFILU PRZESZKLONYM, WYKONANE Z
DRzZWI ALUMINIOWYM. WYMIARY OSCIEZY | PROFILI ALUMINIOWYCH zZ
UWAGI e oo E | JEDNOSKRZYDLOWE | oo ~oREM - OSCIEZNIC DOSTOSOWAC DO EDNOSI L OWE | PRZEGRODA TERMICZNA,
NIEBLOKOWANE PELNE, Z KARTKA PEYNE WYMIAROW PODANYCH PRZEZ PEYNE DRZWI WYPOSAZYC WE
SKRZYDYO 90 CM WENTYLACYJNA PRODUCENTA, WYBRANEGO PRZEZ WZMOCNIONA STOPKE
INWESTORA. WYPELNIENIE SZKLEM PODTRZYMUJACA, DRZWI
MLECZNYM | BEZPIECZNYM ANTYWEAMANIOWE,
PRZESZKLENIE KLASY P2A.
WSPOLCZYNNIK U= 1,30 W/m2K

UWAGI: & '
- SZKICE POGLADOWE W ZESTAWIENIU STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ PRZEDSTAWIAJA WIDOK OD STRONY OTWARCIA (ZAWIASOW). S T l_l D I D PRZEBU&?{Jﬁ?ﬁ&ﬁ%ﬁ?ﬁﬁ?ﬁvae?_%fo%%ﬁrynPnARTERu
- PRZED ZAMOWIENIEM | MONTAZEM STOLARKI WSZYSTKIE WYMIARY OBOWIAZKOWO SPRAWDZIC NA BUDOWIE, a ‘
- NALEZY STOSOWAC DRZWI BEZPROGOWE, INRCHITEKTURY w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Rydut-TO-WY to MY:
- DRZWI MOCOWANE NA MIN. 3 ZAWIASACH SYSTEMOWYCH, adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Ryduttowach dla potrzeb
- DRZWI ZEWNETRZNE WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZE, Temat: centrum obywatelskiego”
- STOSOWAC SAMOZAMYKACZE Z FUNKCJA MIEKKIEGO DOMYKANIA, ) Lokalizacja:
- SKRZYDLA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOGA ZAWEZAC PODANEGO SWIATLA PRZEJSCIA, 44-280 Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 49
- PRZYJETO TZW. LUZY MONTAZOWE OK. 5-20 mm WLICZONE W SWIATLO OTWORU, Dziatki numer: 1857/103, 2304/305
- PRZESZKLENIA ZE SZKLA ZESPOLONEGO, HARTOWANEGO, BEZPIECZNEGO min. P2A, ZESTAW' E N | E STOLARK' Jednostka ewidencyjna: 241503_1 Ryduttowy
- WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE BEDA KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM ) Obreb ewidencyiny: 241 503' 10002 Ryduttowy Dol
- NALEZY STOSOWAC MATERIALY | ROZWIAZANIA PODANE W PROJEKCIE. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC reb ewidencyjny: 1 yduriowy Loine
STOSOWNE ATESTY | APROBATY WLASCIWE DO ICH UZYCIA | PRZEZNACZENIA.
Imig i nazwisko: Nr upr.: Specjalnos¢: Podpis: Rewizja: Data: Skala:
. .| mgrinz. arch. Rz/A-01/10 . .
Projektowal: | |\ 1omar BOBER [SL-1457] architektoniczna Xll 2023
.| mgrinz. . . . . .
Opracowata: Magdalena HELIOSZ architektoniczna Branza: Faza: Rys. nr:
.| mgrinz. . .
Opracowata: Joanna GORALCZYK architektoniczna A P T Z 1
Opracowata: | T inz. arch. architektoniczna o
P " | Anna KLOSOK
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




