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Nr upr.:Imię i nazwisko:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE

mgr inż. arch.
Waldemar BOBER

Rz/A-01/10
[SL-1457]

Podpis: Data:Rewizja: Skala:Specjalność:

Lokalizacja:

A

Branża: Faza: Rys. nr :

Temat:

XII 2023

Opracowała:

PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ USŁUGOWYCH PARTERU
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Ryduł-TO-WY to MY:
adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Rydułtowach dla potrzeb

centrum obywatelskiego”

mgr inż.
Joanna GÓRALCZYK

Tytuł:

P.T.

Projektował: architektoniczna

44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 49
Działki numer: 1857/103, 2304/305

Jednostka ewidencyjna: 241503_1 Rydułtowy
Obręb ewidencyjny: 241503_1.0002 Rydułtowy Dolne

ZESTAWIENIE STOLARKI

architektoniczna

Opracowała:

Opracowała: mgr inż. arch.
Anna KŁOSOK architektoniczna

mgr inż.
Magdalena HELIOSZ architektoniczna

OZNACZENIE D1 D2 D3 D4 D5 Dz1

MATERIAŁ Drewno Drewno Drewno Stal Drewno Aluminium

KOLORYSTYKA

Wg kolorystyki wnętrz
(kolor dopasować do

koloru frontów meblowych
- sklejki brzozowej)

Wg kolorystyki wnętrz
(kolor dopasować do

koloru frontów
meblowych - sklejki

brzozowej)

Wg kolorystyki wnętrz
(kolor dopasować do

koloru frontów
meblowych - sklejki

brzozowej)

RAL 7035 szary

Wg kolorystyki wnętrz
(kolor dopasować do

koloru frontów
meblowych - sklejki

brzozowej)

RAL 8017 ciemnobrązowy

WIDOK OD STRONY
OTWARCIA (zawiasów)
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WYMIAR OTWORU
W MURZE 130×210 100×210 70×177 3675×255 100×210 110×298

WYMIAR ŚWIATŁA
PRZEJŚCIA 120×200 90×200 60×170 3575×250 90×200 90×200

ORIENTACJA P L P P P

ILOŚĆ 1 1 1 1 1 1

SAMOZAMYKACZ --- SAMOZAMYKACZ --- --- --- SAMOZAMYKACZ

UWAGI

DRZWI
DWUSKRZYDŁOWE

PEŁNE 90+30,
NIEBLOKOWANE
SKRZYDŁO 90 CM

DRZWI
JEDNOSKRZYDŁOWE

PEŁNE, Z KARTKĄ
WENTYLACYJNĄ

DRZWI
JEDNOSKRZYDŁOWE

PEŁNE

DRZWI HARMONIJKOWE, PODZIAŁ NA 4
CZĘŚCI, PRZESZKLONE, NA PROFILU
ALUMINIOWYM.  WYMIARY OŚCIEŻY I

OŚCIEŻNIC DOSTOSOWAĆ DO
WYMIARÓW PODANYCH PRZEZ

PRODUCENTA, WYBRANEGO PRZEZ
INWESTORA. WYPEŁNIENIE SZKŁEM

MLECZNYM I BEZPIECZNYM

DRZWI
JEDNOSKRZYDŁOWE

PEŁNE

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE,
CZĘŚCIOWO PRZESZKLONE,

Z NAŚWIETLEM
PRZESZKLONYM, WYKONANE Z

PROFILI ALUMINIOWYCH Z
PRZEGRODĄ TERMICZNĄ,
DRZWI WYPOSAŻYĆ WE
WZMOCNIONĄ STOPKĘ

PODTRZYMUJĄCĄ, DRZWI
ANTYWŁAMANIOWE,

PRZESZKLENIE KLASY P2A.
WSPÓŁCZYNNIK U= 1,30 W/m2K

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

UWAGI:
- SZKICE POGLĄDOWE W ZESTAWIENIU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK OD STRONY OTWARCIA (ZAWIASÓW).
- PRZED ZAMÓWIENIEM I MONTAŻEM STOLARKI WSZYSTKIE WYMIARY OBOWIĄZKOWO SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,
- NALEŻY STOSOWAĆ DRZWI BEZPROGOWE,
- DRZWI MOCOWANE NA MIN. 3 ZAWIASACH SYSTEMOWYCH,
- DRZWI ZEWNĘTRZNE WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE,
- STOSOWAĆ SAMOZAMYKACZE Z FUNKCJĄ MIĘKKIEGO DOMYKANIA,
- SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOGĄ ZAWĘŻAĆ PODANEGO ŚWIATŁA PRZEJŚCIA,
- PRZYJĘTO TZW. LUZY MONTAŻOWE OK. 5-20 mm WLICZONE W ŚWIATŁO OTWORU,
- PRZESZKLENIA ZE SZKŁA ZESPOLONEGO, HARTOWANEGO, BEZPIECZNEGO min. P2A,
- WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE BĘDĄ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM
- NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA PODANE W PROJEKCIE. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ
STOSOWNE ATESTY I APROBATY WŁAŚCIWE DO ICH UŻYCIA I PRZEZNACZENIA.


