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Nr upr.:Imię i nazwisko:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE

mgr inż. arch.
Waldemar BOBER

Rz/A-01/10
[SL-1457]

Podpis: Data:Rewizja: Skala:Specjalność:

Lokalizacja:

A

Branża: Faza: Rys. nr :

Temat:

XII 2023

Opracowała:

PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ USŁUGOWYCH PARTERU
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Ryduł-TO-WY to MY:
adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Rydułtowach dla potrzeb

centrum obywatelskiego”

mgr inż.
Joanna GÓRALCZYK

Tytuł:

P.T.

Projektował: architektoniczna

44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 49
Działki numer: 1857/103, 2304/305

Jednostka ewidencyjna: 241503_1 Rydułtowy
Obręb ewidencyjny: 241503_1.0002 Rydułtowy Dolne

POM. WARSZTATOWE I SKŁADZIK
PORZĄDKOWY - PROJEKT KOLORYSTYKI

WNĘTRZ

architektoniczna

1:50
Opracowała:

Opracowała: mgr inż. arch.
Anna KŁOSOK architektoniczna

mgr inż.
Magdalena HELIOSZ architektoniczna
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ściana szklana - szkło mleczne drzwi harmonijkowe przeszklone - szkło mleczne

Powiechnia ścian tynkowana
+ powłoka malarska, kolor NSC S 3040-G30Y

Powiechnia ścian tynkowana - tynk ozdobny imitacja betonu

Wykładziny PVC heterogeniczna imitująca drewno
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Płytki podłogowe i ścienne, gresowe, imitujące kamień (lastryko),
format 60 x 120 cm, grubość 9,5 mm,
antypoślizgowość - min. R10

WNĘTRZA SKŁADZIKU PORZĄDKOWEGO
WYKONAĆ ANALOGICZNIE JAK WNĘTRZA ŁAZIENKI

Płytki podłogowe i ścienne, gresowe, imitujące kamień (lastryko),
format 60 x 120 cm, grubość 9,5 mm,

antypoślizgowość - min. R10

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ W ZGODZIE Z WIEDZĄ TECHNICZNĄ, SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
2. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE BĘDĄ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE ŁĄCZNIE Z DOBOREM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
4. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA PODANE W PROJEKCIE. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY
I APROBATY WŁAŚCIWE DO ICH UŻYCIA I PRZEZNACZENIA.
5. WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI.
6. WYMIARY OKIEN PODANE W ŚWIETLE OTWORU W MURZE, WYMIARY DRZWI PODANE W ŚWIETLE PRZEJŚCIA. SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE
MOGĄ ZAWĘŻAĆ PODANEGO ŚWIATŁA PRZEJŚCIA.
7. CZĘŚĆ RYSUNKOWĄ I OPISOWĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE (DOTYCZY WSZYSTKICH BRANŻ).
8. NADZÓR NAD PRACAMI POWINNA PROWADZIĆ OSOBA POSIADAJĄCA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE.
9. PRZEDSTAWIONE ARANŻACJE WNĘTRZ STANOWIĄ JEDYNIE PROPOZYCJĘ.
10. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE t.j.: SŁUPY, PODCIĄGI, NADPROŻA, STROPY, SCHODY itp. WYKONAĆ ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻY
KONSTRUKCYJNEJ (PROJEKTEM TECHNICZNYM).
11. ELEMENTY INSTALACYJNE  WYKONAĆ ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻY INSTALACYJNEJ (PROJEKTEM TECHNICZNYM).

UWAGI:
- kolorystyka pomieszczeń jest jedynie propozycją,
- wzory wykładzin podłogowych i płytek ściennych stanowią jedynie propozycję,
- ostateczny wybór kolorystyki i wzorów do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji,
- materiały wykończeniowe muszą spełniać wymagania i paramenty techniczne określone w opisie projektu technicznego i specyfikacji technicznej


