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1. Zakres rzeczowy podstawowych materiatoéw i urzadzer realizowanej inwestycji

Zakres dla rozbudowy sieci o$wietlenia ulicznego drogi gminnej nr 292889K

w Andrzejowce
. Sie¢ oswietleniowa kablowa nN typu YAKXS 4x35mm? - 187/208 m
2. Stup aluminiowy anodowany na kolor czarny wys. 6m - 6Bszt

3. Oprawa aluminiowa z daszkiem anodowana na kolor czarny ,LED 48/55W ,

5000K . IP66 , kl. izolacji Il . klosz przezroczysty PMMA fi 290 mm -  Bszt
4. Fundament prefabrykowany betonowy - 6szt
5. Rura - 187 m
6. Przewiert z rurg SRS-110 - 12m
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-G8N-1SI-ILU *

Pan Marek Babiarz o numerze ewidencyjnym MAP/IE/4707/01

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 99a, 33-370 Muszyna

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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MARER BABIARZ

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zgéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowejdzby Inzynierdw
Budownictwa.
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3. Os$wiadczenie o poprawnosci wykonania Projektu Budowlanego

Muszyna dnia 20.09.2020

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze praca projektowa - Projekt Budowlany ,Rozbudowa sieci oswietlenia
ulicznego przy drodze gminnej w Andrzejéwce gm. Muszyna — dz. nr ew. 325 , obreb
ewidencyjny — (0001) Andrzejowka |, jednostka ewidencyjna — (121011_5) Muszyna
Wies zostat opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa
| Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
projektu budowlanego , obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu , ktéremu ma
stuzy¢.

MAREK BABIARZ

MGR INZ, ELEXTRYIL
ctalmd lrnie' il

Awania | kierowania
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Pieczg¢ i podpis sprawdzajacego Pieczel i podpis projektanta



4. Wykaz wiascicieli nieruchomosci

WYKAZ WEASCICIELI NIERUCHOMOSCI

wg projektu budowlanego
Rozbudowa sieci o$wietlenia ulicznego drogi gminnej w Andrzejéwce dz. ew. 325
W obrebie ewidencyjnym (0001) Andrzejowka

Lp Dokument z ktorego
Imie i Nazwisko Obreb Nr Numer wynika prawo do
(Nazwa instytucji) 3 . dziatki(e | Adres zamieszkania lub siedziba drogi dysponowania
Wiasciciela lub zarzadcy ewidencyjny k) gminnej nieruchomoscia na
cele budowlane
1 2 3 4 5 6 7
1 lh.lA‘lv.?:lsrg\)n:iS(r:\:\?aaMuszyna And(rggﬁﬁuka 325 | 33-370 Muszyna ul. Rynek 31 292889K wiasnosé

MAREX BABIARZ
2. e

%!a
ok,




Pafistwowe
Gospodarstwo Wodne

v Wody Polskie

KR.RPP.603.59.2020.MM

Krakéw, 24.03.2020r.

P.P.U."Inwest-Electric" Muszyna
Marek Babiarz

33-370 Muszyna

ul. Zazamcze 11

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.02.2020r. w sprawie obszaréw szczegélnego zagrozenia
powodzia w rejonie zadania pn. ,Rozbudowa sieci oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej
w Andrzejowce gm. Muszyna”, Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, iz planowana inwestycja znajduje sie nad potokiem
Andrzejowka, ktéry nie zostaty objety mapami zagrozenia powodziowego (art. 169 ustawy z dnia 20 lipca
2017r. Prawo wodne, t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 310, ze zm.). Na ww. cieku nie zostato takie opracowane
studium ochrony przeciwpowodziowej a w obrebie przedmiotowej inwestycji nie wystepuja
obwatowania przeciwpowodziowe,

Wobec powyziszego, w miejscu przedmiotowego zamierzenia nie zostaty wyznaczone obszary
szczegblnego zagrozenia powodzia.

Tut. Zarzad nie posiada innych opracowan pozwalajgcych na ocene zagroienia powodziowego
w rejonie projektowanego zadania.

Z-ca DYREKTORA
Radosfaw Radon

Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. RPPa/a.
s’
Qz& J;ﬁ e
MAREK BABIARZ
(SPCTRY I
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UIGHRI £l me dofrgfAowanic i .u-jm:.. 4
rebotem’ i o Wﬁ&g,ﬂo
Ingynleryine! v 2uk i a.‘_c.lds;y’t._..;._‘x
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ey sk om it

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakdw :
tel.: +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail: krakow@wody.gov.p www.wody.gov.pl



BURMISTRZ MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ
MUSZYNA

Muszyna, dn. 22.10.2019r.
RLiIS.7230.1.41.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 | 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj.
Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) oraz art, 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), PO przeprowadzeniu postepowania administracyjnego na wniosek P.P.U.
~Inwest-Electric™ Marek Babiarz, ul. Zazamcze 11, 33-370 Muszyna w sprawie wyrazenia zgody na
lokalizacje kabla energetycznego NN oraz stupéw oéwietlenia ulicznego w pasie drogi gminnej nr
292889K na dzialce nr ew. 325 obr¢b Andrzejowka, gmina Muszyna,

zezwalam

na lokalizacje kabla energetycznego NN oraz stupdw oswietlenia ulicznego w pasie drogi gminnej nr
292889K na dzialce nr ew. 325 obreb Andrzejéwka, gmina Muszyna, wg zalgczonej mapy stanowigcej
zalgeznik  do niniejszej decyzji, przy zachowaniu obowigzujacych norm oraz nastgpujacych
warunkow:

1. Na czas prowadzenia inwestycji nalezy zapewnic cigglos¢ ruchu pojazddw na drodze gminngj.

2. Za wszelkie szkody lub ewentualne wypadki wynikle podczas wykonywania prac lub
spowodowane pracami odpowiedzialnogé ponosi wnioskodawca.

3. Teren po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢, odpowiednio zagesci¢ 1 doprowadzié do stanu
pierwotnego dokonujac zgloszenia do tut. Urzedu celem dokonania odbioru terenu przez
pracownika Gminy,

4. Naruszone w trakcie wykonywania przylacza wodociggowego elementy pasa drogowego
(jezdnie) nalezy zasypac gruntem przepuszczalnym, zageszczajage mechanicznie warstwami
grubosei 20 cm, pozostawiajgc miejsce na wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni:

® warstwa dolna podbudowy z pospotki grubosci 1,2 m zageszezona mechanicznie
warstwami gr. 20 cm,

® warstwa gorna podbudowy z thucznia gr. 15 cm,

® nawierzchnia asfaltowa min. 6 cm,

Pouczenie: Inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych,
2) uzgodnienia z zarzgdea drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe. projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia — nie dotyczy,
3) uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia,
Jednoczesnie wyrazam zgode na dysponowanie dziatka nr 325, obreb Andrzejowka, gmina
Muszyna na cele budowlane zwigzane z wykonaniem o$wietlenia ulicznego w Andrzejowece.

Uzasadnienie
PP.U. .Inwest-Electric™ Marek Babiarz, ul. Zazamcze 11, 33-370 Muszyna wystapit w sprawie
wyrazenia zgody na lokalizacje kabla energetycznego NN oraz stupow oswietlenia ulicznego w pasie
drogi gminnej nr 292889K na dzialce nr ew. 325 obreb Andrzejowka, gmina Muszyna,

33-370 Muszyna, ul. Rynek 31
tel. 18 471 40 09 fax 18 477 79 21
w.omuszyna . pl e-mail: gmina@muszyna.pl



BURMISTRZ MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ
MUSZYNA

Zarzadca drogi gminnej 292898K jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Do wniosku zostaly dolaczone mapy do celow projektowych z naniesiong trasg kabli 1 lamp
oswietleniowych. w skali 1:500. Zgodnie z art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 1. 0 drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) cyt. .. W szezegolnic uzasadnionveh przvpadkach
lokalizowanie w pasie drogowvm obicktéw budowlanych lub urzqdzen niezwigzanych = potrzebami
carzgd=ania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastgpic wylgeznie za zezwoleniom
wlasciwego zarzqdey drogi, = zasirzezeniem ust. 7. wydawanym w drodze decyzji administracyiney.
Jednakze wlasciwy zarzgdca drogi moze odméwié wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie
drogowvm urzqdzen i infrastruktury o ktéryeh mowa w ust. Ia, wylgcznie, jezeli ich umieszczenie
spowodowatoby zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, naruszenie wymagan wynikajacyeh
= przepisow odrebnyeh lub mialoby doprowadzic do utraty uprawnien z tytulu gwarancji lub r¢kojmi
w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

3a. W decyzji, o ktdrej mowa w ust. 3. okresla si¢ w szczegolnosci. rodzaj inwestveji, sposob,

miejsce 1 warunki jej umieszczenia w pasie drogowvm oraz pouczenic inwestora, e przed
rozpoczeciem robot budowlanych jest zobowigzany do:

1) uzvskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wvkomywania robot
budowlanvch,

2) uzgodnienia z zarzqdeq drogi. preed uzyskaniem pozwolenia na budowe. projekiu
budowlanego obicktu lub urzqdzenia,

3) uzyskania zezwolenia  zarzgdey  drogi na  zajgcic  pasa drogowego,  dolyezgeego
prowadzenia robot w pasie drogowym oraz na umieszezenie w nim obicktu lub
wrzgdzenia.... "

Biorac pod uwage powyzsze orzekam jak w sentencji niniejsze] decyzjl.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w  Nowym  Saczu, ul. Gorzkowska 30. za moim  posrednictwem
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.
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STAROSTA NOWOSADECKI Nowy Sacz, dn. 30.10.2019 r.
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630.1108.2019
ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINE)J
z dnia 30.10.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.

725z poin. zm.) Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2016 r, poz. 1629 z pdin. zm.)

Przedm|ot naradyr OSW ETLENIE ULICZNE KABLOWE DROGI GMINNEJ

Lokalizac‘a-- Muszyna - wie$
: Ob"eb- Andrzejc’)wka dz.: 325

E e e

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO UStUGOWE INWEST ELECTR!C
MAREK BABIARZ ul. Zazamcze 11 33-370 I\/Iuszyna

MIASTO | GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA ul. Rynek 31, 33-370
Muszyna

Whioskodawca: |

Inwestor: |

Przewodniczacy- . Damian Tokarczyk

MIEJSCE narady Nowy Sacz

Sposob przeprowadzema narady stacjonarny

Data wpfywu:% 24.10.2019.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

NaE msty‘tuq: ‘ Stanowisko }
Lp. | | Imie i nazwisko uczestnika
| Sposdb uczestnictwa Uwagi 1 |
—_— - . —
1 | BURMISTRZ MIASTA | GMINY - Decyzja RLilS.7230.1.41.2019
| UZDROWISKOWEJ W
MUSZYNIE
2  ORANGE POLSKA S A, - W rmejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzemaml Jacek Bakota
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Orange Polska, zachowat normatywne odlegtosci zgodnie z
Dziat Zarzadzania Zasobami obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. nr
Infrastruktury i Obstugi Klienta 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004.
w Krakowie Zachowat minimalng odlegtosc¢ 0,8m do istniejace; podbudowy
Alfreda Dauna 60 stupowej telekomunikacyjne;j .
30-629 Krakdw
elektroniczny - W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami

telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolne] ostroznosci zgodnie z obowiazujgcymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wtaécicielskim
przedstawiciela OPL (odlegtos¢ podstawowa w zblizeniu i w miejscu
skrzyzowania nie mniejsza niz 0,5m, w miejscach skrzyzowan oraz
zblizen nie mniejszych niz 0,2m zabezpieczy¢ sie¢ energetyczng rurg
ochronng zblizeniows).

- W przypadku braku mozliwoéci zachowania normatywnych
odlegtosci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wystapic o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, ul. Dauna 66,
30-629 Krakow. e-mail:

ZZSS przebudowa. mfrastruktury Kra kow@orange com

Strona l z 3
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- Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystgpic z
wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe;j
www.orange.pl/wniosekonadzor

- Kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ztozonego
wniosku o nadzdr wtascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i
zgtaszane do organdw scigania oraz Paristwowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

- W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catosc kosztow
zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor

(Wykonawca).
3 PGK MUSZYNA - Uzgodmono proj. trase kabla o$wiet!. Zachowac min. odlegtosc od Barbara Strojny
stacjonarny skrajni studni i kanatéw - 0,5 m. Przy zblizeniu do kanatu sanit. i

' studni 0,5-1,0 m stosowac rury ochronne na kablu. Przed zasyapniem
wykopu zgtosi¢ odbidr tel. 501-028-537. Dostarczy¢ mape
inwentaryzacji powykonawczej.

4 PS G.SP.Z 0.0., Oddzial .- Uzgodniono bez uwag. Leszek Motyka
Zaktad Gazowniczy w
' Krakowie, Gazownia w Krynicy- |
Zdroju
ul. Stara Droga 30
33-380 Krynica Zdrdj

staqonarny
5 ' TAURON Dystrvbuqa S.A, - Przed przystamemem do prac w odleghosci mniejszej niz: Andrze; Koc:olek
Oddziat w Krakowie, Wydzial - 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych NN,
' Dokumentacji ' nalezy uzgodnic¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg
stacjonarny eksploatujacy siec.
| Odlegtosci powyisze dotycza réwniez uzycia diwignic, liczac
~ odlegtosc od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego
' przewodu.
" Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszac
| ustojow stupow linii j. w., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
. kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
PRZEDSIEBIORSTWO
| PRODUKCYINO-
| USLUGOWE INWEST-
Wnioskodawca  ELECTRIC MAREK
| BABIARZ
.
ABIARZ Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania

EKTRY

2 HIERTRL Dokumentacji Projektowe]
projekowania i Wsroseala
spaelesdciasiolec fre- ,7

-
*r:iulutu m...dry(znrt‘l

Addd Glas A 918 /

Podpis przewodniczgcege narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z péin. zm.). W mysi art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga byc¢ zainteresowane rezultatami

narady koordynacyjnej, w szczegéInosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych
sieci na tych terenach.

Strona 2z 3
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2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22019 r. poz. 725 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2019 r. poz. 725 2 pozn.zm.).

1
s 'y?o(‘-l«/og C’
iAREX BABIARZ

jdhic i oroveaia (

56l ingtalec -
i mekdryam,
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GEOSOL -BIURO USLUG GEOLOGICZNYCH
Bogdan Ciszkowski
geologia inzynierska, geotechnika,
obsluga inwestycji

ul. Kraszewskiego 6 33-300 Nowy S3cz
kom. 602 750 B24, e-mail: geosol@op.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla; ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanej budowy sieci
o$wietlenia elektrycznego przy drodze gminnej - dziatka ewidencyjna 325.

miejscowosé: ANDRZEJOWKA
gm. Muszyna

pow. nowosgdecki

woj. matopolskie

egzz?

OPRACOWAL:

NOWY SACZ - 2020
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" opinia geotechniczna" 1

TEMAT: Budowa sieci oswietlenia elektrycznego przy drodze gminnej w Andrzejowce —gm. Muszyna
dziatka ewidencyjna 325,

Podstawa prawna wykonania opracowania;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geo-
technicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 — Dz. U. z dnia 27.
04.2012- poz. 463.

I.WSTEP.

Opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanej budowy
sieci oswietlenia ulicznego wzdtuz drogi gminnej w Andrzejowce, gm. Muszyna, pow. nowosadecki,
woj. matopolskie.

Celem opinii jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych, fizycznych i mechanicznych cech gruntéw
w rejonie projektowanej budowy oraz okreslenie warunkéw ulozenie linii kablowej i stupéw
oswietlenia.

Podstawe wykonania opinii stanowi;

-wizja terenowa i kartowanie geotechniczne w marcu 2020,

-polowe makroskopowe badania préb gruntow pobranych z wyrobisk,
-analiza materiatéw archiwalnych,

-analiza warunkéw geotechnicznych.

INWESTOR: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, ul. Rynek 31, 33-380 Krynica Zdrd;.
Zleceniodawca: Zaktad Projektowy Marek Babiarz, ul. Kochanowskiego 40, 33-380 Muszyna.

Il. Materialy archiwalne i literatura;

-Mapa geologiczna Polski -w skali 1:50 000- arkusz Muszyna,

-Przewodnik Geologiczny po Zachodnich Karpatach Fliszowych,

-Katalog Systemu Osfony Przeciwosuwiskowej SOPO-PIG Warszawa,

- Opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanej budowy budynku
mieszkalnego na dziatce 350/7 W Andrzejowce, gm. Muszyna, pow. nowosadecki, woj. matopolskie -GEOSOL-
2013,

-Mapy sytuacyjne do celéw projektowych w skali 1:2000 z lokalizacja budynku dostarczona przez

Biuro Projektow.

11l. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Przedmiotowa linia jest potozona na obszarze miejscowosci Andrzejéwka dziatka 325, gm. Muszyna ,
pow. nowosgdecki, woj. matopolskie w rejonie drogi gminne;j.

Projektowana linia o$wietlenia przebiega réwnolegle do drogi w obrebie waskiej listwy tarasu
akumulacyjnego lokalnego potoku i w partii granicznej zbocza z tarasem.

W przewazajacej czgsci kabel oswietlenia i shupy sg zlokalizowane w obrebie tarasu akumulacyjnego a
lokalnie w czesci poczatkowej w partii granicznej zbocze —taras. W linii kabla oznak ruchéw mas
ziemnych badz proceséw osuwiskowych nie stwierdzono. W systemie Ostony Przeciwosuwiskowej
SOPO w bliskim sgsiedztwie projektowanego kabla sg zaznaczone liczne formy osuwiskowe o
charakterze czynnym i nieaktywnym. Caly rejon tarasu i kabla jest oznaczony w SOPO jako teren
zagrozony ruchami mas ziemnych. W terenie sgsiadujacym stwierdzono oznaki obrywdéw gruntéw w
rejonie koryta potoku , spowodowane podcigeiami terenu w czasie budowy ogrodzenia.

Biorac pod uwage wyniki wizji terenowej i profile sondowan oraz materialy archiwalne mozna
stwierdzi¢, ze w linii projektowanego oswietlenia wystepuja grunty no$ne pozwalajace na ulozenie linii
kablowej. Wykonanie ptytkich wykopéw pod kable oraz fundamenty punktowych pod stupy wyklucza
spowodowanie naruszenia statecznosci. Potok plynie w wybetonowanym korycie.
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Zaleca sig wykonywanie wykopow pod kabel odcinkami, szczegélnie w rejonie budynku gospodarczego
na wysokosci budynku mieszkalnego nr 33. Stary budynek gospodarczy z kamienia na zaprawie
wykazuje peknigcia $ciany szczytowe;.

Wydnuk z mapy SOPO-GEOPORTAL -2020 _ N ) o
projektowany kabel -orientacyjnie

IV. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYIJNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektuje si¢ budowe sieci oswietlenia ulicznego ze stupami lamp. Kabel podziemny typu YAKXS
4x35 mm, bedzie ulozony na glgbokosci do 0,9 m ppt, stupy aluminiowe na fundamentach punktowych
prefabrykowanych na gl¢bokosei do 1,2 m ppt.

V. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Teren badan znajduje sig na obszarze tzw. Karpat Zewngtrznych. W budowie geologicznej biora udziat
utwory czwartorzgdowe i paleogenskie.

Czwartorzed jest reprezentowany przez utwory deluwialno-wietrzelinowe i osady rzeczne.

Pokrywy deluwialno-wietrzelinowe s3 wyksztalcone w postaci rumoszu gliniastego i kamienistego
rumoszu piaskowca i tupka. Loklanie moga si¢ pojawia¢ deluwialne glinybz rumoszem. Rumosze
gliniaste wystepuja nad wietrzelinami "in situ" warstwa o migzszosci rzedu 0,5-2,0 m.

Bezposrednio nad stropem fliszowych piaskowcéw i tupkoéw wystepuja kamieniste wietrzeliny ,in situ”
zlozone z fragmentéw zwietrzatego piaskowca i lupka oraz glin zwigzlych. Fragmenty skalne zachowujg
orientacj¢ przestrzenng analogiczng do upadu warstw skalnych. Migzszos¢ warstwy wietrzelin ,in situ”
jest rzedu 0,5-1,0 m.

Osady rzeczne (aluwia) wystepujg w obrebie waskiej listwy tarasu lokalnego potoku. Osady rzeczne
reprezentowane przez cienkg warstwe piaskow gliniastych i glin piaszczystych, lokalnie ze zwirem oraz
glownie przez zwiry i otoczaki. Gliny wystepuja w partii stropowej mad bezposrednio pod gleba lub
nasypami warstwa o migzszosci do 0,3-0,9 m.

Paleogen reprezentujg utwory fliszowe serii magurskiej wyksztalcone w postaci grubotawicowych
piaskowcow przewarstwionych tupkami- tzw. warstw magurskich. Piaskowce i hupki obserwuje sie w
korycie potoku. Piaskowce sa zwykle silnie spgkane, a szczeliny wypetnione sa kalcytem. Lawice
tupkow osiagaja miazszosci rzgdu 5-20 cm natomiast fawice piaskowcéw do 0,5 m. Stropowa partia
warstw skalnych jest mocno spekana i zwietrzata. Strop warstw skalnych wystepuje na glebokosciach
2,5-4,0 m ppt.

VI. WARUNKI WODNE.

W oparciu o analizg¢ dostgpnych materiatow archiwalnych oraz wyniki sondowan i wizji terenowej
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stwierdza si¢ wystepowanie:

-wod gruntowych w serii zwirowo-kamienistej,

-wod warstwowo-szczelinowo-porowych w obrebie utwor6w fliszowych.

W osadach aluwialnych (tarasy) wyksztatconych w postaci zwiréw z otoczakami wystepuje jednolity
poziom wéd gruntowych na glebokosciach 2,0-2,5 m ppt.

W utworach fliszowych wystepuja wody szczelinowo-porowe najczesciej o charakterze warstwowym.
Horyzont wodono$ny w trzeciorzgdzie wystgpuje na znacznych glebokosciach i moze sie lokalnie laczy¢é
w wodami czwartorzedowymi.

W obrebie deluwialno-zwietrzelinowych pokryw moga sie okresowo pojawiaé saczenia wody.
Nachylenie powierzchni terenu sasiadujgcego powodowaé bedzie splyw powierzchniowy wod
opadowych i roztopowych naptywajacych z wyzszych partii terenu. Wody opadowe beds splywaly
gltéwnie wzdtuz zbocza i istniejacej drogi do doliny potoku.

VII. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODEOZA GRUNTOWEGO.

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw wystgpujacych w podtozu przeprowadzono na podstawie
sondowan badawczych, polowych makroskopowych badan préb gruntéw, kontrolnych badan gruntéw
penetrometrem tloczkowym, analizy materialéw archiwalnych i lokalnych zaleznosci korelacyjnych
oraz zgodnie z normami; PN-74/B-04482, PN-86/B-02480 i PN-81/ B-03020, PN-EN-1997-2; Eurokod
7. Wystgpujace w podlozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych. W podlozy wystepuja dwa
typy genetyczne gruntéw aluwia i pokrywy deluwialno-zwietrzelinowe, zlegajace na utworach
fliszowych.

ALUWIA

Do warstwy geotechnicznej I zaliczono:

-twardoplastyczne gliny piaszczyste, piaski gliniaste lokalnie z domieszka zwiréw. Grunty te wystepuja w rejonie
tarasow akumulacyjnych po glebg warstwa o migzszosci 0,3-0,6 m. Uogélniony stopiefi plastycznosci przyjeto
I,=0.20. Uogolnione cechy fizyko-mechaniczne okreslono wg metody B,

-wilgotno$¢ naturalna 12,00%
-gesto$é objetosciowa 2,20 t/m3
-kohezja 17,0 kPa
-kat tarcia wewnetrznego 14,8

-edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej 29 400 kPa

Do warstwy geotechnicznej II zaliczono:

-Sredniozaggszczone zwiry i zwiry gliniaste z otoczakami i rumoszem kamienistym, wystepujace w rejonie
tarasow akumulacyjnych od glebokosci 0,5 m do 0,9 m ppt. Uogélniony stopienr zageszczenia przyjeto
Ip=0,45.Uogo6lnione cechy fizyko-mechaniczne okreslono wg metody B,

-wilgotno$é naturalna 12%
-gestosé objetosciowa 1,90 t/m3
-kat tarcia wewnetrznego 38,10

-edometryczny modut $ci§liwosci pierwotnej 143 000 kPa.

DELUWIA

Do warstwy geotechnicznej 11 zaliczono:

-kamieniste rumosze gliniaste i rumosze gliniaste zlozone z fragmentéw piaskowca i tupka oraz gliny piaszczystej
w ilosci 30-40%, wystgpujace w rejonie zbocza od glebokosci 0,4 m ppt. Uogélniony stopien plastycznosci
przyjeto IL=0. 10. UogéInione cechy fizyko-mechaniczne okre$lono wg metody B,

-wilgotno$¢ naturalna 16,00%
-gestos¢ objetosciowa 2,10 t/m3
-kohezja 22,1 kPa
-kat tarcia wewnetrznego 16,40

-edometryczny modut $cidliwoéci pierwotnej 37 200 kPa.
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' WNIOSKI I ZALECENIA.

1.W budowie geologicznej przedmiotowego terenu biorg udzial utwory czwartorzedowe i
paleogenskie. Utwory paleogenskie sa reprezentowane przez warstwy fliszowe serii magurskiej,
wyksztalcone w postaci piaskowcow i lupkéw.

Czwartorzed reprezentuja:

-osady rzeczne zbudowane z glin piaszczystych i piaskéw gliniastych ze zwirem (w-wa I) oraz zwiréw
z otoczakami i rumoszem (w-wa II).

-pokrywy deluwialno-wietrzelinowe zbudowane z kamienistych rumoszéw gliniastych warstwy III.
Wystepujace w podlozu gliny piaszczyste w-wy I, zwiry i otoczaki z rumoszem w-wy Il oraz kamieniste
rumosze gliniaste warstwy III, stanowig wystarczajaco nosne podloze.

2. Projektowana linia o$wietlenia przebiega wzdluz pdocno-wschodniej krawedzi ulicy w przewadze
obrgbie tarasu akumulacyjnego a lokalnie w dolnej partii zbocza. Powierzchnia terenu w obrebie tarasu
Jjest wyréwnana i monotonna z fagodnym nachyleniem w kierunku koryta potoku. W obrebie zbocza w
przewazajacej czesci kabla podziemnego obserwuje si¢ nachylenie do 5%.

W linii projektowanego oswietlenia oznak $wiezych ruchéw mas ziemnych nie zaobserwo-wano. Teren
projektowane;j linii o$wietleniowej jest okreslony w SOPO jako zagrozony osuwiskami.

3.Wody gruntowej w poziomie ulozenia linii kablowej nie napotkano. W poblizu koryt rzeki i potoku
lustro wody wystepuje w serii zwirowo-kamienistej na glebokoéciach 2,0-2,5 m ppt.

4.Wystepujace w podlozu grunty charakteryzuja si¢ wystarczajacg nosnoscia dla potrzeb ulozenia
projektowanego kabla oraz wykonania przewiertow.

Kabel bedzie utozone w obrgbie Zzwirdw z otoczakami i rumoszem w-wy Il oraz kamienistych
rumoszow gliniastych w-wy IIl. Analogicznie zostang posadowione slupy o$wietlenia.

Wykopy pod kable nalezy wykonywa¢ krétkimi odcinkami z szybkim zasypaniem (szczegolnie w
rejonie budynku 33 i w okresie niskich stanéw wody w ciekach.

Nie nalezy pozostawia¢ na dluzszy okres czasu otwartych wykopéw ani dopuszczaé¢ do ich zalania
wodami opadowymi.

Wykonanie linii kablowej podziemnej ze stupami nie wplynie niekorzystnie na zachowanie statecznosci
terenu.

Warunki gruntowe w poziomie posadowienia mozna okresli¢ jako proste glownie z uwagi na
wystgpowanie gruntéw genetycznie jednorodnych i brak niekorzystnych zjawisk i procesow.
Wystegpujace w podtozu grunty warstw I-111 sg generalnie noéne i maloscisliwe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25.04. 2012 - Dz. U.
z dnia 27.04.2012- poz. 463., projektowana lini¢ o$wietlenia ulicznego ze stupami mozna zaliczyé do
I kategorii geotechniczne;j.

Opracowat:
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GEOSOL-BUG

OBJASNIENIA eez. zal.

Symbole geotechniczne gruntdw wg normy PN-86/B-02480 i nie objerych normq

Grunty nasypowe

nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany
Cg - gruz ceglany

bt - beton

ZLnaki dodatkowe dotyczgce opisu gruntow

+ - domicszki
/f - przewarswienia
/ - pogranicze z innym gruntem
() - w nawiasic okreslenia wapeiniajace dotvezace
skladu nasypu. rodzaju gruntdw organicznych itp.

5 - numer wyrobiska

Grunty organiczne rodzime
Gb ~ gleba

H - grunt préchniczy 2%-<Iam<5%
Nm ~ naniut $%<lam<30%
T-torf 30%<lam

Grunty mineralne rodzime (nieskaliste)
KW - kamienista wictrzeling ]
KWg - kamienista wietrzelina glinzasta -2
KR - kamienisty rumosz E
KRg - kamienisty rumosz gliniasty

eniste

kami

W - wietrzelina

We ~ wietrzelina ghiniasta )

R -~ mimosz __5_
Rg - nunosz glimasty E
L - twir =
Zg — iwir gliniasty =
Po -~ pospotka =
Pog ~ pospotka gliniasta >

Ps - piasck sredni
Pd - piasck drobny
Pn - piasck pylasty
Pg- piasek ghmiasty
7p - pyl piaszczysty

7 - pvi

Gp - glina piaszczysta

G - glina

Gn - glina pylasia

Gpz. - plina piaszczysta zwigzla
Gz - plina zwigzla

Gz - glina pylasta zwigzla

Jp - il piaszczysty

grunty nieskuliste

Irabaoziarnisve
niespoistie

!

drolinoziarniste
spoiste

J-il

Wodpyasty ____ ]
Grunty skaliste

M - margic)

li - lupek ilasty st — skala twarda

In - lupek pyvlasty sin - skala migkka
Ip - lupck piaszczysty  ms - malo spekana
p - piaskowiec 55 - $redni spekana

bs - bardzo spekana

370.21 - rzgdna wyrobiska

Oprobowanie
': - proba o naturalnej strukturze (NNS)
- prdbi © naturalngj wilgotnosci (NW)
vV - prdba wody gruntowej (WG)
- piezometrvczny poziom wody (PPW)
{'_5 - rzedna tego poziomu
¥\ - nawiercony poziom wody gruntowe;
M55 - rzedna tego poziomu
v_ - ustabilizowany poziom wody pochodzice)
2003 7.8qczef - oraz rzedna tego poziomu
1.0~ - saczenic wody gruntowej - glebakosé w mpp
Vv - poziom swobodnego zwicrciadla (nawiercone
=238 | ustabilizowane oraz rzedna tcgo poziomu
‘ ] - grunt nawodniony

rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda
- ZW - udarowo-obrotowa
- 8L, - sonda whijana lekka
- SW - sonda wciskana
- 8C - sonda ciezka whijana
- ST - sonda wkrecana
Qg - ntwory rzeczno — lodowcowe

I=40).5 — stopien 7ageszczenia
1,70.20 - stopien plastycmosci
{1 - numer warstwy geotechniczne)
pl - grunt w stanie phmoym
mpl - grund w stanic migkkoplastveznym
pl — grunt w stanic plastycznym
tpl ~ grunt w stanie twardoplastyczmm
PZW ~ grunt w stanie polzwartym
7w — grunt w stanie zwartym
aw — grunt nawodniony
m - grunt w stani¢ mokrym
W - grunt w stanie wilgotnym
mw - grunt w stanie malowilgotnym
In - grunt lwny
szg - grunt sredniozaggszczony
g — Brunt zageszczony
bzg - grunt bardzo zaggszczony
N - § ~kierunek przekroju (z pélnocy na poludnie)
Q - utwory czwartorzedowe
Qe ~ utwory czwartorzedowe — rzeczne
Trz - utwory trzeciorzedowe

opracowat: mgr inz.Bogdan Ciszkowski
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TEMAT: ANDRZEJOWKA-gm. Muszyna- budowa sieci o$wietlenia ulicznego-

dziatka ewidencyjna 325
profil sondowania przelotowego nr 1

data wyk. 03-2020

pow. nowosadecki

Profil Przelot OPIS MAKROSKOPOWY )
Woda - wilg.| wat. | stan| w-wa
strat. w-wy | symbol rodzaj gruntu
- o r
0.2- 055 aglina ;iaszcgsta ze zwirem -brazowy w_[2x1] tpl ]
Qf 05-1,5 Rg+Z  |rumosz gliniastyze zwirem - Pg-20% - braz w| -|[szg| m
profil sondowania przelotowego nr 2

data wyk. 03-2020

pow. nowosadecki

Profil Przelot OPIS MAKROSKOPOWY .
Woda - wilg.| wat. | stan| w-wa
strat. rodzaj gruntu
W
w | 1x1] tpl 1
Qf _— .
Zg+R 2wir gliniasty z domieszka rumoszu - Gp-20% - braz W -|szg| mn

profil sondowania przelotowego nr 3
data wyk. 03-2020 pow. nowosadecki
Profil Przelot OPIS MAKROSKOPOWY )
Woda - wilg.| wat. | stan| w-wa
strat. w-wy | symbol rodzaj gruntu
00-03 nN nasyp niebudowlany w
af glina piaszczysta ze zwirem -brazowa w | 2x1| tpl 1
Zg+K+R  |2wir z domieszka kamieni i rumoszu - Pg-30% - braz win| - |szg| n

profil sondowania przelotowego nr 4

data wyk. 03-2020

pow. nowosadecki

Profil | o da | Przelot OPIS MAKROSKOPOWY wic.| v | sl s
strat. w-wy | symbol rodzaj gruntu
0,0-04 nN nasyp niebudowlany w
Qd 04-15 KRg  [kamienisty rumosz gliniasty -Gp-20% - brazowy w1x1]| tpl | m

opracowal:

mgr inz.Bogdan fésxktjws ki
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8. Opis techniczny

8.1 Podstawa opracowania

Zlecenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.
Uzyskane zgody wtascicieli dziatek na budowe os$wietlenia ulicznego.
Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi i orzecznictwem.

Obowigzujgce normy techniczne, przepisy i zarzadzenia.

() T & ) B O S

Albumy i katalogi do projektowania zawierajgce rozwigzania typowe i powtarzalne.

8.2 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto rozbudowe sieci oswietlenia ulicznego drogi gminnej nr 292889K
w Andrzejéwce na dz.325.
W zakresie opracowania zaktada sie :
- montaz kablowej linii oswietlenia ulicznego NN typu YAKXS 4x35 mm2 ;
-~ montaz stupéw o wysokosci okoto 6 m posadowionych na fundamentach
prefabrykowanych betonowych
— montaz opraw z daszkiem , kloszem kulistym przezroczystym z polimetakrylanu
metylu fi 290 o Zrddle swiatta LED 48/55W , 5000K , IP66 , kl. izolacji Il, cos fi 0,95
Lokalizacjeg i ilos$¢ opraw uzgodniono z inwestorem biorgc pod uwage gestos¢ zabudowy , oraz
zachowanie ciggtosci rozmieszczenia opraw.

8.3 Opis stanu istniejacego — oswietlenie uliczne w Andrzejéwce.

Obecnie drogi gminne w Andrzejéwce posiadajg oswietlenie uliczne wykonane kablem
ziemnym typu YAKXS 4x35 mm2 utozonym w rurach ochronnych na catej
dtugosci , stupach aluminiowych wysokosci okoto 5,5 m posadowionych na typowych
fundamentach prefabrykowanych betonowych z wykorzystaniem opraw o$wietleniowych
o zrodle swiatta sodowym 70 W.

Obwody oswietlenia ulicznego wyprowadzone s3 z istniejgcej szafy oswietleniowej SO
zabudowanej w rozdzielni NN typu RS-W 2/6.3 napowietrznej st.trafo. typu STR 20/250 ,,
Andrzejéwka 01 , nr 8290 wyposazonej w transformator Sn=100 kVA usytuowanej na
dz. nr 330 przewodem typu AsXSn 4x35 mm?2.

Szafa oswietleniowa SO wyposazona jest w licznik 3-fazowy 400/230V nr 14501853

( TAURON) z zabezpieczeniem przedlicznikowym wykonanym za pomoca wkiadek
bezpiecznikowych typu Wits 35 A, stycznik zatgczajacy oswietlenie uliczne In=40A ;
Uc=230V, sterownik astronomiczny CPA 3.

Obwody oswietleniowe zabezpieczone sg w szafie o$wietleniowej rozgateznej SOR za
pomocg wktadek bezpiecznikowych typu D02 10 A.

8.4 Rozbudowa sieci oswietlenia ulicznego drogi gminnej nr 292889K

Dla zasilania stupéw oswietleniowych projektuje sie obwod oswietleniowy wykonany kablem
typu YAKXS 4x35 mm2 wyprowadzonym z istniejacego stupa oswietleniowego L6/2
usytuowanego na dz. nr ew. 325 —rys. E-01
Kable na catej trasie nalezy utozy¢ w rowie o gtebokosci 0,7 m. w rurze ochronnej z polietylenu
wysokiej gestosci o srednicy zewnetrznej/wewnetrznej okoto 75/63 mm . Na rurze ochronnej z
kablem utozonym w linii prostej nalezy umiesci¢ opaski z oznacznikami co 10 m. Opaski z
oznacznikami nalezy umiesci réwniez na rurze ochronnej z kablem przy zatomach oraz wejsciu
do przepustéw rurowych przy przewiertach pod drogami.

11.



Po natozeniu opasek rure ochronng z kablem przysypujemy 20 cm warstwg gruntu na ktéra
uktadamy folie koloru niebieskiego o szerokosci 0,4 m. i zasypujemy reszte wykopu ubijajgc
ziemie warstwami.

Rure ochronng z kablem nalezy uktadac linig falistg z zapasem 1-4 % df wykopu.

Przy skrzyzowaniu kabla z drogami nalezy chroni¢ go rurami ochronnymi z polietylenu wysokiej
gestosci o srednicy zewnetrznej/wewnetrznej/grubosé scianki okoto1 10/97,4/6,3 mm
przeznaczonymi do przeciskéw i przewiertow.

Rura winna wystawac po 0,5 mb poza skrzyzowanie. Przewierty pod drogami gminnymi
wykonywac na gtebokosci 1 m .Korce rur ochronnych zabezpieczyé pianka.

Wszystkie projektowane stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢. Wartosé uziemienia R < 10 om.
Stupy oswietleniowe koncowe wskazane na mapie do celéw projektowych winny posiadac
uziemienie o wartosci R < 5,0 om. Uziemienie przewodu ,PEN” wykona¢ jako poziome i
pionowe za pomocg bednarki FeZn 30x4 mm oraz pretow uziemiajacych ocynkowanych

$r. 16 mm i dt. 1500 mm.

Kabel utozy¢ zgodnie z planem sytuacyjnym rys E-01 oraz projektem.

- cato$¢ prac wykonac zgodnie z N SEP-E-004, PN-91/M-34501

- prace na czynnych urzgdzeniach energetycznych wykonywac po uzgodnieniu i pod
nadzorem RD Nowy Sacz

- przed zasypaniem kabla NN nalezy sporzadzi¢ protokét robét zakrytych w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego

- po zakonczeniu prac dokona¢ pomiaréw ciagtosci zyt i rezystanciji izolacji kabla ,
rezystancji uziemienia dodatkowego

- do odbioru technicznego przedtozy¢ 2 €0z. mapy z inwentaryzacji powykonawczej
trasy linii kablowej o$wietleniowej oraz stupow o$wietleniowych

- prace ziemne w rejonie kabla SN wykonywaé recznie pod nadzorem przedstawiciela
PE Krynica

- skrzyzowania z sieciami wod-kan podlegajg odbiorowi technicznemu

- W czasie prac wykonac¢ wiasciwe zabezpieczenie wykopu przed osobami
postronnymi i dzieémi

- Ppo zakonczeniu robét ziemnych teren doprowadzié do stanu pierwotnego

8.5 Oswietlenie uliczne.

Rozbudowe sieci o$wietlenia ulicznego drogi gminnej nr 292889K od lampy L2/6 — do lampy
L2/6/6 wykona¢ w sposob podany w czesci graficznej opracowania.
Oswietlenie uliczne zaprojektowano w oparciu o :

OPRAWY
- stopien ochrony IP 66
- klasa izolagiji : Il
- napiecie 230 V ; AC
- czestotliwosé 50 Hz
- montaz — oprawa przystosowana do montazu tylko w dét
- materiat : Podstawa — wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy

Obudowa - poliamid

Daszek — uksztattowana blacha aluminiowa

Klosz — kula przezroczysta z polimetakrylanu metylu o Srednicy 290 mm

z kotnierzem bagnetowym fi 150 mm/4 zaczepy

Zrodto swiatta — wymienny modut LED 24 szt ; 5000K ; 8150 Im ; P=48/55W
Oprawa malowana proszkowymi farbami poliestrowymi na kolor czarny przystosowana do
montazu na wysiegniku z zakoriczeniem okoto fi 40 mm i dt. okoto 550 mm.

WYSIEGNIKI



Wysiegnik pétkulisty jednoramienny z ornamentem wewnatrz w ksztaicie slimaka , anodowany
na kolor czarny. Mocowanie do gtowicy stupowej o $rednicy 60 mm za pomocg spawania.
Srednica zakonczenia wysiegnika pod montaz oprawy wiszgcej okoto fi 40 mm. Diugosé
catkowita wysiegnika okoto — 1800 mm ; szeroko$¢ okoto 850 mm ; odleglos¢ ramiona
wysiegnika od gtowicy stupowej okoto 850 mm.

StUPY OSWIETLENIOWE

Stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy anodowany na kolor czarny o ér. okoto 146 mm przy
podstawie oraz o $r. okoto 60 mm przy wierzchotku. Podstawa oraz stup do wysokosci okoto
350 mm powinny by¢ zabezpieczone elastomerem w kolorze stupa odpornym na korozje ;
niekorzystne warunki atmosferyczne ; sél : amoniak i inne substancje zrace ; promienie UV.
Stup oswietleniowy powinien by¢ wyposazony we wneke stupowa umiejscowiona w pierwszym
dolnym elemencie. We wnece stupowej na tylnej $ciance konstrukcji stalowej stupa nalezy
zainstalowac zacisk mocujacy szyne zigcza stupowego oraz zacisk ochronny stupa w postaci
sruby ocynkowanej M8. Wneka stupowa winna byé zabezpieczona dekoracyjng pokrywa
identyczng pod wzgledem koloru i faktury do stupa. Ztgcze stupowe powinno by¢ wyposazone w
zaciski czterotorowe umozliwiajace potaczenie dwoch lub trzech kabli YAKXS 4x35 mm?2 oraz
gniazdo bezpiecznikowe dla wktadki bezpiecznikowej — (2-16) A.

Konstrukcja stupa powinna umozliwi¢ poprowadzenie wewnatrz stupa przewodu YDY 3x2,5 mm2
od ztgcza stupowego do oprawy oswietleniowej. Podstawa stupa przystosowana do montazu na
fundamencie prefabrykowanym betonowym o diugosci 1000 mm.

Stup o catkowitej wysokoéci okoto 6,00 m. Podstawa stupa o wymiarach okoto 320x350 mm.
Gorny ostatni element stupa przystosowany do montazu wysiegnika o srednicy fi okoto 60 mm.

8.6 Szafka oswietleniowa SO.

Istniejgca szafka o$wietleniowa , 2- obwodowa typu SO wyposazona w stycznik wykonawczy

zataczajacy istniejgce obwody oswietleniowe nr 1 Il

8.7 Uktad pomiarowy

Istniejgcy uktad pomiarowy zabudowany w szafie oswietleniowej SO - licznik 3-fazowy
400/230V nr 14501853 ( TAURON) z zabezpieczeniem przedlicznikowym wykonanym za
pomoca wkiadek bezpiecznikowych typu Wits 35 A

8.8 Ochrona przeciwporazeniowa

8.8.1 Ochrona przed dotykiem bezposrednim dla sieci elektroenergetycznych nN

Projektowana sie¢ oswietleniowa kablowa elektroenergetyczna niskiego napiecia nN bedzie
pracowac w uktadzie sieciowym TN-C, w ktérym jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej
zastosowano samoczynne wyfgczenie zasilania oraz urzgdzenia Il klasy ochronnosci.
Przyjeto , ze elektroenergetyczne sieci kablowe nN 0,4 kV nie wymagajg ochrony przed
dotykiem bezposrednim ze wzgledu na zastosowang izolacje urzadzen oraz sposob
utozenia kabli.

8.8.2.0chrona przed dotykiem posrednim dla sieci elektroenergetycznych nN

Zgodnie z normg N SEP-E-001 wykonano sprawdzenie istniejgcej i rozbudowane;j sieci
oswietlenia ulicznego od stacji trafo SN/nN do miejsca rozgraniczenia wtasnosci urzadzen -
miejsca dostarczania energii w istniejacej szafie oéwietleniowej SO, obw. nr KRS8290/3, st.
trafo. Andrzejoéwka 01 [8290]), pod wzgledem spetnienia warunku skutecznosci ochrony przy
dotyku posrednim zgodnie z normg N SEP-E-001.

W czesci obliczeniowej sprawdzono skutecznos¢ samoczynnego wytaczenia zasilania dla
analizowanej czesci obwodu.



8.9 Ochrona przeciwprzepieciowa

Sie¢ oswietleniowa kablowa elektroenergetyczna niskiego napiecia nN nie podlega
obowiazkowej ochronie przeciwprzepigciowej

8.10 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na podstawie wnioskow i zalecen opisanych w ,Opinii Geotechniczne]” dotgczonej do Projektu

Budowlanego ,Rozbudowa sieci o$wietlenia ulicznego przy drodze gminnej w Andrzejowce gm.

Muszyna - dz. nr ew. 325" stwierdza sie ze :

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia
25.04.2012 r.- Dz. U. z dnia 27.04.2012 — poz. 463, projektowang inwestycje polegajacg na
rozbudowie sieci oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. 325 w Andrzejowce gm.
Muszyna mozna zaliczy¢ sie do | kategorii geotechniczney.

Tabela 1. Zestawienie montazowe materialéw podstawowych potrzebnych do
rozbudowy sieci oswietlenia ulicznego w Andrzejowce dz. 325

ZESTAWIENlE MATERIALOW
1 |Kabel ziemny YAKXS 4x35 mm?2 0? mb
2 |Stup aluminiowy z wysiegnikiem SAL-R1 6
3 |Fundament prefabrykowany B-60 6
4 Folia kolpru niebieskiego - 175m
oznacznik trasy
5 Oznacznik kabla Oki 50
(opaska kablowa)
6 |Piasek drobnoziarnisty 14 m’
7 |Ostona rurowa na kablu nN DVK 75 175 mb
8 |[Zigcze stupowe TB-1 6
9 |Whkiadki bezpiecznikowe D01 6
10 |Przewod YDY 3x2,5 mm?2 48
11 |Oprawa oswietleniowa OW-LED - 48/55W 6
12 |Ostona rurowa przewiertowa SRS-110 12m
13 |Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm- 60mb
14 |Pret ocynkowany Bezpol @20 dt. 3,0m 8"

* w przypadku uzyskania wartosci rezystancji wigkszej niz dopuszczalna zastosowac dodatkowe
elementy pionowe — dodatkowe prety
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9. Obliczenia techniczne

9.1 Opis stanu istniejacego.

Moc szczytowa wg umowy z Tauron S.A. Psz =7000 W
Moc istniejgcych opraw oswietlenia ulicznego 32szt x70 W Pz =2240W
Rezerwa mocy Pr = Psz-Pz = 7000-2240 = 4760 W

Opis stanu po rozbudowie oswietlenia ulicznego

Moc szczytowa wg umowy z Tauron S.A. Psz = 7000 W
Moc istniejacych opraw oswietlenia ulicznego 32sztx 70W Pz =2240W
Moc projektowanych opraw oswietlenia ulicznego Bsztx 55W Pp = 330W
Ogoétem Pb = Pz+Pp = Pb = 2570 W

Rezerwa mocy Pr = Psz — Pb = 7000 — 2570 = 4300 W

Dla projektowanej rozbudowy oswietlenia ulicznego drogi gminnej nr 292889K dz. 325
w Andrzejéwce moc zapewniona jest w ramach istniejacej umowy z Tauron S.A.

9.2 DOBOR ZABEZPIECZEN OBWODOW OSWIETLENIA ULICZNEGO

OBWOD II - o rozbudowie o projektowany odcinek sieci oswietlenia ulicznego

Moc szczytowa istniejgcych opraw Psz =kjx Pin = 13szt x 0,07 kW = 0,91 kW
Moc szczytowa projektowanych opraw Psz = kj x Pin = 6szt x 0,055 kW = 0,33 kW

Ogotem 1,24 kW
Psz 1240
Prad znamionowy In= = ---- = 1,89 A
1,73xUxcosfi 1,73x400x0,95
Prad rozruchu Ir=kxIn=16x1,89=2302A
Dobrano kabel zasilajgcy dia projektowanego oswietlenia ulicznego-rozbudowa obwodu Il
oswietlenia ulicznego typu YAKXS 4x35 mm?2 |=187/207 m
Dobrano zabezpieczenia
- istniejgce w szafie SOR obwdd i gG DO-1 10 A
- w stupach oswietleniowych aG DO-1 2A

Zabezpieczenie od przecigzen:
Zabezpieczenie linii przed przecigzeniem powinno spetniaé¢ warunki
(wg PN/E — 05009/41):

IB<IN<IZ

2<1451Z

gdzie : IB - prad obliczeniowy obcigzenia w obwodzie w [A]

IZ — obcigzalnosc¢ diugotrwata przewodu w [A]

IN — znamionowy prad bezpiecznika w [A]

12 — prad zadziatania bezpiecznika w [A]

2=kxIN

Zabezpieczenie linii kablowej NN
IB=3,02A<IN=10A<IZ=150A
2=kxIN=19x10A=19A<1451Z = 1,45x 150 A =2175A
Linia kablowa o$wietlenia ulicznego NN jest zabezpieczona prawidtowo przed skutkami
przecigzen wktadkami bezpiecznikowymi D02 10 A.



9.3 Obliczenia odchyler i spadkéw napieé w obwodzie nN

Obliczenia odchylen i spadkow napieé, dla projektowanego odcinka obwodu os$wietleniowego

niskiego napiecia (st. trafo. Andrzejowka 01 [8290]) zostaty wykonane przy zatozeniu, ze obwéd

jest zasilany napieciem Znamionowym Un=230/400[V] i obcigzony symetrycznie.
Wyniki obliczen odchylenia i spadku napigcia, na koricu proj. odcinka obwodu, podano ponizej:

- spadek napiecia na koncu proj. odcinka - obwéd nr |1, lampa nr L2/6/6.

dU = dUp16+dUk16+dUk35+dUp2,5
dUp16 = 100*P*I / y*s*U? = 100*2570*2/55*16*400*400 = 0,002 %
dUk16 = 100*P*I / y*s*U? = 100*2570*4/55*16*400*400 = 0,004 %
dUk35 = 100*P*1 / yn*s*U? = 100*1240*396 / 35*35*400*400 = 0,25 %
dUp2,5 = 200*P*I / y*s*U? = 200*55*8 / 55*2,5*230*230 = 0.012 %
dU = 0,002 % + 0,004 % +0,25 %+0,012%= 0,268 %

AUf=0,268[%]
Uf min=229,38[V]

Catkowity spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.

9.4 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przy dotyku posrednim dla analizowanej czeéci

obwodu.

Ochrona przez samoczynne wytgczenie zasilania w sieciach nN pracujgcych w uktadzie TN
uznaje sig za skuteczng, jezeli spetnione $3 nastepujgce warunki (zaleznosci):
U

Zi1SZ1dop=—2
k1=£k1dop ]ﬂ

121,
gdzie:
U, - napigcie znamionowe sieci wzglgdem ziemi 230 [V]
la = prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego [A]
Zyy — impedancja petli zwarciowej obliczona w analizowanej czesci obwodu, [Q]
lki - prad zwarcia w analizowane; czegsci obwodu [A]
Zy1dop — impedancija petli zwarciowej dopuszczalna, [Q]
ty — dopuszczalny czas wytaczenia obwodu 5s
laiwess = k*Ib

1) Zwarcie w projektowanym stupie o$wietleniowym nr L2/6/6 , obw. nr KRS8290/3 przy
zabezpieczeniu odcinka linii kablowej oswietleniowej w szafie SOR st.trafo JAndrzejowka
01" KRS 8290 wkiadkami bezpiecznikowymi D02 gG 10A

W skiad petli zwarciowej wchodza:

- rezystancja i reaktancja transformatora Sy=100 kVA
Rr=0,035[Q; X;=0,063 [Q)]

- rezystancja i reaktancja linii NN LgY4x16 mm2 (L=2m)
Rin=2.L/Y.S = 2.2/55.16 =0,004 [Q];

Xwv= 2:0,015.0,002= 0,0006 [Q)];

- rezystancja i reaktancja linii kablowej nN YKY 4x16 mm2 (L=4m)
Rin=2-L /Y-S =2.4/55.16 =0,009 [Q;

Xin= 2.0,08-0,004= 0,0006 [Q)];

- rezystancja i reaktancja linii kablowej nN YAKXS 4x35mm2 (L=189+207=396m)
Rik=2.L/Y.S = 2.396 / 35.35 = 0,646 [Q]:

Xik= 2:0,08-0,396= 0,063 [()]:



Impedancja petli zwarcia dla analizowanej czesci obwodu w proj. lampie L2/6/6
przy zabezpieczeniu odcinka linii kablowej o$wietleniowej w szafie SOR st.trafo LJAndrzejéwka
01" KRS 8290 wktadkami bezpiecznikowymi D02 gG 10A.

Zk1=\/(RT +R,, +R, ) +(X, + X,y +X ) ==V(0,694)2 + (0,127)% = 0,705[Q]

U
|k1=?ﬂ“ =326,24 [A] > Ia,'mg55=4,3*10=43 [A]
k1
Warunek skutecznosci wytgczenia dla czasu t=5s przy zabezpieczeniu odcinka linii
oswietleniowej kablowej w szafie oswietleniowej SOR wktadkami bezpiecznikowymi
D02 gG 10A przy zwarciu w proj. lampie L2/6/6 jest spetniony.

Sprawdzajgcy : Projektant :
mgr inz. elektryk Rafat Kapanowski mgr inz. elektryk Marek Babiarz
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10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt : Rozbudowa sieci oswietlenia ulicznego przy drodze
gminnej w Andrzejéwce gm. Muszyna - dz. nr ew. 325

Adres : 33-370 Muszyna - Andrzejéwka
dz. nrew. 325.
Obreb ewidencyjny — (0001) Andrzejowka.
Jednostka ewidencyjna — (121011_5) Muszyna Wies.

Inwestor : MIASTO | GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA
ul. Rynek 31
33-370 Muszyna

Opracowat : mgr inz. Marek Babiarz ,,,GR mz_ €
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Czesc¢ Opisowa
1. Zakres robét przewidziany przy rozbudowie sieci oswietlenia ulicznego

Realizacja Projektu Budowlanego wymaga wykonania nastepujgcych prac budowlano —
montazowych:

— transportu i sktadowania materiatow niezbgdnych do zabudowy (tabela nr 1)

~ Wwytyczenia trasy sieci kablowej oswietleniowej NN oraz miejsca montazu stupow
oswietleniowych przez uprawniong osobe

— Wwykonania wykopdw recznie lub mechanicznie o Scianach pionowych bez rozparcia
o gtebokosci 0,8m

— zabudowy fundamentéw prefabrykowanych betonowych

— montaz stupdw oswietleniowych razem z oprawami na fundamentach

— ufozenia proj. kabla YAKXS 4x35 mm2 migdzy stupami o$wietleniowymi

- budowy przewiertu pod drogg zgodnie z projektem

— zasypania wykopdw i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

— Sprawdzenia uktadu potgczen stupach i oprawach oswietleniowych

— wykonania uziemienia

— pomiardéw: ciggtosci zyt, opornosci izolagji i rezystancji uziemien

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- siec¢ napowietrzna elektroenergetyczna nN (st. Andrzejowka 01 8290),
- droga gminna,
— siec kanalizacyjna
- sie¢ wodociggowa
- budynki mieszkalne
— budynki gospodarcze.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN pod napieciem,

— wykopy,

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych
- Zachowa¢ szczego6lng ostroznosé przy montazu proj. kabla typu YAKXS 4x35 mm2 w
istniejgcej lampie L2/6 oraz przy montazu projektowanych stupow oéwietleniowych .

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robot
Przed przystapieniem do realizacji obiektu kierownik robét powinien przeprowadzi¢
szkolenia pracownikéw w zakresie:

- BHP i ochrony zdrowia
- bezpieczenstwa przeciwpozarowego

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczerstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

— Ww strefie ochronnej sieci napowietrznej nN wszystkie prace wykonywac recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

— do prac montazowych, w obrebie sieci napowietrznej nN, mozna przystapi¢ po uzyskaniu
zgody i dopuszczeniu przez stuzby eksploatujace urzadzenia elektroenergetyczne (ZEK
S.A. — Region SN/nN w Nowym Saczu, PE Krynica Zdrgj).

— Pprace prowadzic zg. z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce

Opracowat:
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11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

+ art.34 ust.3, pkt.5 w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (jit.
Dz U. 2013.1409 ze zm.),

+  projekt zagospodarowania terenu sporzgdzony na mapie sytuacyjno - wysokosciowej do celéw
projektowych,
przepisy odrebne,

+ wizja lokalna w terenie.

II. INFORMACJE PODSTAWOWE.

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, nalezy rozumieé
»....leren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu ” czyli innymi stowy jest to teren, ktéry po wybudowaniu zamierzonej inwestycji (nalezy wzigé pod
uwage funkcje, forme, wysoko$c, konstrukcje i inne jej cechy charakterystyczne ) moze byé narazony na
pewne niedogodnosci, np. zwigkszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia
doptywu $wiatta dziennego a takze powodowaé ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sgsiednich dziatek. Ponadto nalezy pamietad, ze obszar oddziatywania

wychodzacy poza obszar dziatki moze dotyczyé nie tylko samych budowanych obiektow ale

i urzadzen z nimi zwigzanych.

Opracowanie niniejsze sporzadzono dla projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwa:

»~Rozbudowa sieci oéwietlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 292889K w Andrzejéwce

-dz. nrew. 325", 33-370 Muszyna - Andrzejowka ,

obreb ewidencyjny — (0001) Andrzejowka, jednostka ewidencyjna — (12101 1_5) Muszyna Wies.

Zakres projektowy stanowi pas drogowy drogi gminnej , o tacznej dtugosci ca 0,187 km.

Catos¢ zadania inwestycyjnego obejmuje zagospodarowanie terenu o tacznej powierzchni ca 0,09 ha.
W ramach wykonanej dokumentacji projektowej rozpatrzono zagadnienia:

- Z branzy energetycznej - rozbudowe o$wietlenia drogi gminnej nr 292889K ,

- wykonanie robot uzupetniajgcych.

III. USTALENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA.

Inwestycje zaplanowano na dziaice stanowigcej w chwili obecnej pas techniczny drogi gminnej
nr292889K , przeznaczonych na ten cel w obowigzujgcym MPZP - przedmiotowa inwestycja zakresem
obejmuje obecnie funkcjonujacy uktad drogowy.

W ramach inwestycji zostanie wybudowane nowe o$wietlenie drogi gminnej nr 292889K z wykorzystaniem
stupow aluminiowych oraz opraw energooszczednych LED.

Woptynie to na poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego, zapewni rownomierne oéwietlenie

i poprawi komfort i bezpieczeristwo poruszania sie drogg gminng nr 292889K po zmroku.

Przejécia dla pieszych oraz skrzyzowania zostang dodatkowo , do$wietione ” podnoszac tym samym
bezpieczenstwo w tych newralgicznych miejscach.

W obszarze terenu inwestycyjnego nie wskazano stref przekroczen dopuszczalnych poziomoéw hatasu po
uwzglednieniu nowelizacji rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku w powigzaniu z Programem ochrony srodowiska przed
hatasem POSPH .

Rozbudowa oswietlenia drogi gminnej nr 292889K z uwagi na wasko-liniowy charakter budowy, ptytkie
wykopy oraz znaczne oddalenie od posesji zewnetrznych nalezy oceni¢ jako neutralne dla $rodowiska.

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu nie wprowadza sie zatem zmian, ktore bedg
ograniczaty dostep terenéw przylegtych do pasa drogowego.

Realizacja zaprojektowanych elementéw nie spowoduje zwiekszenia zakresu oddziatywania obiektu w
odniesieniu do stanu obecnego, za$ w niektorych aspektach ( o$wietlenie ) sytuacja ulegnie widoczne;
poprawie. Inwestycja nie wplywa zatem negatywnie na $rodowisko naturalne.

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wykonania nowych elementéw ( obiektow ), ktére beda
oddziatywaty na tereny zlokalizowane poza obszarem inwestycji. W trakcie budowy oéwietlenia drogi
gminnej nr 292889K pojawig sie przejsciowe ucigzliwosci zwigzane z typowym oddziatywaniem budowy

i emisjg zanieczyszczen podczas realizacji rob6t budowlanych - zagrozenia dla stanu powietrza, wplyw na
klimat akustyczny i poziomy drgan wynikaé beda przede wszystkim z pracy sprzetu budowlanego i $rodkéw
transportu. Majgc na uwadze, ze ucigzliwosci te bedg miaty charakter tymczasowy, typowy dla wykonawstwa
prac budowlanych i ustang po zakorczeniu robét, okresowy niekorzystny wplyw robét na otoczenie nalezy
uznac za zjawisko tymczasowe, typowe dla kazdej budowy.

2.9



W trakcie robét budowlanych powstajgce wody deszczowe bedg wsigkaty do gruntu, a wiec do $rodowiska z
ktorego powstaty. Z tego tez powodu nalezy wykluczy¢ mozliwosé negatywnego wptywu Sciekdw deszczowych
na wody podziemne i powierzchniowe - stosunkowo plytkie wykopy nie powinny naruszyé struktur gruntowych,
zabezpieczajgcych wody podziemne przed zanieczyszczeniem. W trakcie modernizacji woda dostarczana
bedzie z sieci komunalnych. Scieki socjalne z zaplecza placu budowy odprowadzane bedg do istniejgcych
kanalizacji sanitarnych. Scieki technologiczne nie bedg powstawaty.

Charakter inwestycji nie powoduje réwniez powstawania sciekow w okresie eksploatacji - opady atmosferyczne
odprowadzane beda poprzez zbudowane wpusty deszczowe i rurociagi do istniejgcych sieci kanalizacji
deszczowych. Jak oméwiono powyzej przedmiotowa inwestycja zakresem obejmuje obecnie funkcjonujgcy
ukiad drogowy , zas$ realizacja zaprojektowanych elementéw nie spowoduje zwiekszenia zakresu oddziatywania
obiektu w odniesieniu do stanu obecnego.

Zakres oddziatywania inwestycji zawiera¢ sie bedzie w obszarze prowadzonej inwestycji.
IV. PODSUMOWANIE - WNIOSKI KONCOWE.

W $wietle powyzszych informacji oméwionych powyzej informuje, iz obszar oddziatywania zamierzonej inwestycj

zamknie sie w granicach dziatki objetej inwestycja ( tworzacej pas drogowy) to jest :

jednostka ewidencyjna — (121011_5) Muszyna Wie$ ,

obreb ewidencyjny — (0001) Andrzejéwka

dz. nrew. 325, 33-370 Muszyna - Andrzejowka .

Brak istotnych skutkéw zamierzenia inwestycyjnego na tereny sasiednie, nie stanowigce bezposrednich

nieruchomosci objetych robotami budowlano-montazowymi, ustalono na podstawie migdzy innymi z nizej

wymienionych przepisow:

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1232);

- Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na rodowisko (. Dz. U. z 2013
r. poz. 1235);

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007 Nr 120 poz. 826 ze zm.);

- Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2015.199.j. t. ze zm.),

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( Dz.U.2012.1059.j.t. ze zm.),

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych (Dz.U.2015.460.j.t),

- Ustawy z dnia 17 maja 9891 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520j.t.ze zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U.2010.109.719).

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U.Nrd43z1999r, poz. 430 ze zm. ),
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sieci uzbrojenia jérenu uzgodnionych w ZUDP.
Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych jest
wytyczenie w terenie projektowanej  budowli,
o a po jej zakonczeniu wykonanie inwentaryzacji

powykonawcze] przez jednostki wykonawstwa

geodezyjnego na zlecenie inwestora.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych

nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do
inwentaryzacji lub o  ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych

Granice dziatek zostaty przyjete z mapy ewidencyjne].

Niniejsza mapa powstata w wyniku pomiaru bezposredniego,
wektoryzacji mapy zasadniczej oraz wykorzystania
operatow pozyskanych z PODGIK.

Nie ustolono obcigzer stuzebnosciami
gruntowymi w zakresie niniejszego opracowania.
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