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Załącznik nr 1.6 do SWZ

 Szp/FZ/-31/Dostępność plus dla zdrowia/2021

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych
Przedmiot zamówienia –  Wózek transportowy bariatryczny – 4 szt.
Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............
	Lp
	
Minimalne parametry sprzętu



	Parametr oferowany

(należy opisać zaoferowane parametry, podać oferowane zakresy *)

	1
	2
	3

	1
	Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej o obciążeniu min. 350 kg umożliwiający prowadzenie procedury FAST . Wózek z materacem przeciwodleżynowy min. 8 cm umożliwiający długotrwałee leżenie pacjenta. Wózek 4 segmentowy z możliwością ułożenia pacjenta w pozycji fotelowej i ZeroG.
	

	2
	Wózek fabrycznie nowy rok produkcji 2021r.. Wózek umożliwiający opiekę i terapię do VI kategorii stanu zdrowia pacjenta SOR oraz IV stopnia IP.
	

	3
	Konstrukcja łóżka ze wzmocnionymi spawami w systemie MIG i TIG. Rama leża pokryta powłoką epoksydową. Wszystkie ruchome części i oś, wyposażone w tuleje samosmarujące. Obciążenie maksymalne min. 350 kg. 
Obciążenie dynamiczne min. 350 kg
	

	4
	Ultra wzmocnienie konstrukcji stalowej poprzez pokrycie epoksydem polimeryzowanym w temperaturze 220 ° C  i dodatkowej obróbce chemicznej przez utlenianie i pasywacje fosforanem chromu (nie dopuszcza się wyłącznie  podstawowego pokrycia lakierem proszkowym) 
	

	5
	Maksymalne wymiary zewnętrzne wózka  max–  2085mm /835 mm. 
Wózek umożliwia wykorzystanie procedur przyłóżkowych z wykorzystaniem promieniowania RTG oraz pełnej współpracy na całej powierzchni a aparatem RTG Ramię C.
Wózek  umożliwia wykonanie diagnostyki skriningowej serca z wykorzystaniem CW, TDI i TVI oraz badań transkranialnych, lokalizacji płynu w płucach oraz badania jamy brzusznej z  CD/PW .
	

	6
	Regulacja wysokości dostosowana do wysokości stołów operacyjnych, łóżek szpitalnych i pełnej współpracy z ramieniem C : minimalna wysokość max 570 mm, maksymalna wysokość min. 880 mm
	

	7
	Leże wózka  4– sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch cylindrycznych kolumnach. Oparcie leża gwarantujące wysoką stabilność przy obciążeniu maksymalnym min. 350 kg  oraz łatwiejszą dezynfekcję w porównaniu z rozwiązaniem pantografowym, nożycowym, korbowym.  Kolumny w łatwo dezynfekowalnych, tworzywowych, teleskopowych osłonach taliowanych ku dołowi.
Osłony ustawione stożkowo z pierścieniami nachodzącymi odgórnie w celu łatwiejszej ewakuacji cieczy.
	

	8
	Wymiary platformy leża max. 1900 mm x 650 mm. Materac znajdujący się na platformie leża z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym zsunięciem poprzez zabezpieczenie wzdłużne za pomocą taśmy mocowanej do wyprofilowanego uchwytu oraz zabezpieczenie boczne poprzez po przez rzepy pozycjonujące.
	

	9
	Regulacja hydropneumatyczna  wysokości  i przechyłów wzdłużnych ze sterowników  nożnych znajdujących się z boku podstawy wózka 
	

	10
	Odbojnice boczne- autonomiczne znajdujące się poza obrysem leża włącznie z elementami barierek chroniącymi cały bok wózka wykonane ze stali pokrytej tworzywem PVC i chroniące również  system składania barierek przed jego uszkodzeniem
	

	11
	Krążki odbojowe znajdujące się we wszystkich narożnikach wózka z tworzywa ABS
	

	12
	Regulacja części plecowej w zakresie  80º +/- 5º, wspomagana min. dwoma sprężynami gazowymi
	

	13
	Podstawa wózka wykonana z mocnej stalowej ramy epoksydowej pokrytej łatwo dezynfekowalną osłoną wykonaną z formowanego ABS, z miejscem  na butle tlenową i  rzeczy pacjenta min. 3 wydzielone strefy
	

	14
	Leże w pełni przezierne dla promieniowania RTG wykonane w technologii TC na całej długości leża. Pełna współpraca z ramieniem C na całej długości leża. 
	

	15
	Barierki boczne po obu stronach łóżka wykonane: długość min 1250 mm, wysokość min. 360 mm.
	

	16
	Regulacja hydrauliczna  pozycji Trendelenburga 20 º +/- 5 º – dźwignią nożną 
	

	17
	Regulacja hydrauliczna pozycji anty-Trendelenburga  20 º +/- 5 º   – dźwignią nożną  
	

	18
	Szczyty wózka wykonane ze stali nierdzewnej z  uchwytami w kolorze czerwonym z blokadami chroniącymi przed przypadkowym wypadnięciem
	

	19
	Centralna blokada kół z blokadą we wszystkich narożnikach podstawy
	

	20
	Koła o średnicy min. 200 mm w obudowie ABS
	

	21
	Wyposażenie:
- zintegrowany fabrycznie w wózku teleskopowy wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej z 2 hakami chowany pod leżem od strony głowy
· materac przeciwodleżynowy ( do II stopnia odleżyn) min. 8 cm 
· piąte koło ułatwiające prowadzenie wózka, sterowane pedałem z obu stron wózka

· Wypełnienie szczytu z kieszenią na dokumenty
· tworzywowa półka pod kardiomonitor
	


*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy 

Parametry określone w kolumnie nr 2 jako wymagane są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3  będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.    
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