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Załącznik nr 1.4 do SWZ

 Szp/FZ/-31/Dostępność plus dla zdrowia/2021

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych
Przedmiot zamówienia – Pionizator bariatryczny- 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

	Lp
	
Minimalne parametry sprzętu



	Parametr oferowany

(należy opisać zaoferowane parametry, podać oferowane zakresy *)

	1
	2
	3

	1
	Pionizator przeznaczony dla pacjentów bariatrycznych
	

	2
	Urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane w 2021r.
	

	3
	Urządzenie ułatwiające wczesną mobilizację, rehabilitację i pełną opiekę nad pacjentem będącym w każdym poziomie niesprawności ruchowej
	

	4
	Urządzenie przeznaczone w szczególności do przekładania nawet nieprzytomnego pacjenta z pozycji leżącej do pozycji siedzącej i stojącej
	

	5
	Urządzenie może służyć do przeprowadzania wszelkiego rodzaju terapii manualnej a także mobilizacji pacjenta poprzez zastosowanie przechyłów bocznych.
	

	6
	Maksymalne obciążenie robocze min. 200 kg
	

	7
	Masa własna urządzenia max. 115 kg 
	

	8
	Zakres wzrostu pacjenta u którego można przeprowadzać skuteczną terapię min. 140-195cm
	

	9
	Urządzenie 3 sekcyjne z czego co najmniej 1 sekcja ruchoma.
	

	10
	Każda sekcja wyposażona w wysokiej jakości materac wykonany z pianki poliuretanowej pokryty materiałem łatwym do dezynfekcji, nieprzemakalnym oraz umożliwiającym bezproblemową wymianę pokrycia.
	

	11
	Urządzenie wyposażone w podpórkę pod stopy pacjenta. Możliwość regulacji wysokości poprzez przesuwanie podpórki.
	

	12
	Urządzenie wyposażone w 4 podwójne koła. Każde koło z hamulcem blokującym ruch co do toczenia i osi obrotu.
	

	13
	Urządzenie wyposażone we wskaźnik kątowy określający stopień wykonanej pionizacji
	

	14
	Urządzenie zasilane przez akumulator o min. pojemności 2,5 Ah ± 0,5 Ah i napięciu 24 V
	

	15
	Długość urządzenia min.1850 mm ± 20mm do min. 2030mm ± 20mm
	

	16
	Szerokość urządzenia max. 720 mm
	

	17
	Minimalna wysokość na jaką można obniżyć urządzenie w pozycji horyzontalnej 600mm ± 20mm
	

	18
	Maksymalna wysokość na jaką można podnieść urządzenie w pozycji horyzontalnej 1000mm ± 20mm
	

	19
	Pozycja Trendelenburga 30° ± 5°
	

	20
	Pozycja pionizacyjna min. 80° ±5 °
	

	32
	Przechyły boczne min. 20° w każdą stronę   
	

	22
	Szerokość podstawy 700 mm ± 20mm
	

	23
	Promień zawracania w pozycji krzesła 1800mm ± 50mm
	

	24
	Urządzenie wyposażone w panel sterowania umieszczony na ramie urządzenia, na którym znajdują się przyciski (z piktogramami)  min. : zmiana funkcji pionizacja/fotel, regulacja wysokości/pionizacji, regulacja pozycji z siedzącej do leżącej 
	

	25
	Aktywacja trybu pionizacji sygnalizowana jest włączoną diodą na przycisku aktywacji trybu
	

	26
	Urządzenie wyposażone w panel sterowania na przewodzie, na którym znajdują się przyciski (z piktogramami) min: regulacja wysokości, przechył trendelenburga, regulacja wysokości, regulacja pozycji z siedzącej do leżącej, przechyły boczne
	

	27
	Urządzenie wyposażone w:

- dodatkową poduszkę umożliwiającą unieruchomienie głowy pacjenta wraz z pasem bezpieczeństwa umiejscowionym na czole

- pasy bezpieczeństwa zabezpieczające klatkę piersiową i tułów.

- pasy bezpieczeństwa zabezpieczające kolana
	

	28
	Wewnątrz pasów miękka pianka dla wygody i bezpieczeństwa pacjenta
	

	29
	Urządzenie wyposażone w przycisk bezpieczeństwa umożliwiający w szybki sposób ustawienie pionizatora z pozycji wertykalnej do pozycji horyzontalnej
	

	30
	Urządzenie wyposażone w min. 2 przyciski blokujące prace wózka w sposób natychmiastowy
	

	31
	Urządzenie wyposażone w elektryczny system sterowania w przypadku awarii pilota i przycisków znajdujących się na kolumnie wózka. System ma umożliwić opuszczenie wózka do pozycji bezpiecznej oraz przejścia z każdej pozycji do pozycji horyzontalnej
	

	32
	Urządzenie wyposażone w podłokietniki oraz osłonę stawu barkowego
	

	33
	Podłokietniki z możliwością regulacji wysokości
	

	34
	Osłony stawu barkowego z możliwością regulacji ich szerokości oraz możliwością opuszczenia ich podczas przenoszenia pacjenta na lub z pionizatora.
	

	35
	W zestawie:

- 2 baterie

- Ładowarka z uchwytem ściennym

- Komplet zapasowych pokrowców na materace i pasy
	


*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy 

Parametry określone w kolumnie nr 2 jako wymagane są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3  będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.    

1

[image: image1.png]