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Załącznik nr 1.5 do SWZ
 Szp/FZ/-31/Dostępność plus dla zdrowia/2021

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych
Przedmiot zamówienia – Podnośnik bariatryczny mobilny  - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

	Lp
	
Minimalne parametry sprzętu



	Parametr oferowany

(należy opisać zaoferowane parametry, podać oferowane zakresy *)

	1
	2
	3

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane w 2021r.
	

	2
	Szeroka rama i przedłużony wysięgnik urządzenia uwzględnia większy rozmiar pacjenta
	

	3
	Udźwig podnośnika min. 320 kg 
	

	4
	Podnośnik służący do transportu i przenoszenia pacjentów
	

	5
	Czteropunktowa rama do zaczepiania nosideł pętlowych, pozwalająca na komfortowe przemieszczanie dużych pacjentów bariatrycznych w pozycji siedzącej
	

	6
	Konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo
	

	7
	Wyświetlacz LCD pokazujący stan rozładowania akumulatora oraz licznik godzin/cykli
	

	8
	Wbudowany precyzyjny system ważenia pacjenta wbudowany w urządzenie III klasy dokładności
	

	9
	Waga wyposażona w wyświetlacz LCD pokazujący m.in. wagę pacjenta, stan naładowania baterii, jednostkę wagi
	

	10
	Podstawa jezdna z możliwością elektrycznego rozszerzania poprzez pilot sterujący na przewodzie
	

	11
	Podnośnik wyposażony w ręczne obniżanie awaryjne
	

	12
	Automatyczne zatrzymanie opuszczania przy napotkaniu na przeszkodę jako zabezpieczenie przed zgnieceniem pacjenta
	

	13
	Szeroko rozstawione ramiona z minimum 4 punktami zaczepienia
	

	14
	Urządzenie wyposażone w uchwyt przemieszczania i prowadzenie podnośnika z pacjentem
	

	15
	Urządzenie wyposażone w min. 6 kółek jezdnych, tylne koła posiadające blokadę
	

	16
	Regulacja wysokości siłownikiem elektrycznym, zasilanie akumulatorowe, akumulatorem ładowanym w zewnętrznej ładowarce
	

	17
	W zestawie dwie baterie oraz ładowarka
	

	18
	Min. szerokość zewnętrzna podstawy min. 740 mm

Max. Szerokość zewnętrzna podstawy min. 1240 mm
	

	19
	Wysięg ramienia podnośnika min. 1225 mm
	

	20
	Długość zewnętrzna nie więcej niż 1485 mm
	

	21
	Maksymalna wysokość ramienia podnośnika min. 2025 mm
	

	22
	Wysokość podstawy podnośnika nie więcej niż 105 mm
	

	23
	Promień skrętu nie więcej niż 1650 mm
	

	24
	W zestawie trzy wzmocnione nosidła miękko wyściełane dla większej wygody pacjenta. Udźwig nosidła min. 454 kg.
	

	25
	Nosidła w minimum czterech rozmiarach M, L, XL, XXL
	

	26
	Podwójny zestaw przycisków sterowania minimum góra/dół 
	

	27
	Waga podnośnika nie większa niż 70 kg 
	

	28
	Podnośnik wyposażony w  przycisk wyłączania funkcji elektrycznych w sytuacjach awaryjnych.
	

	29
	Pojemność akumulatora min. 4 Ah w celu zapewnienia dłużej pracy na jednym ładowaniu
	

	30
	Poziom ochrony podnośnika IPX4
	

	31
	Poziom ochrony pilota IP67
	

	32
	Podnośnik posiadający certyfikat TUV zgodności z normą IEC 60601-1:2021 lub równoważny
	

	33
	W zestawie rękaw/mata ślizgowa do przesuwania pacjenta w celu ułatwienia transferu o wymiarach min. 196 cm x 68 cm
	


*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy 

Parametry określone w kolumnie nr 2 jako wymagane są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3  będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.    
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