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Załącznik nr 1.3 do SWZ

 Szp/FZ/-31/Dostępność plus dla zdrowia/2021
	Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych


	Przedmiot zamówienia – Materac bariatryczny zmiennociśnieniowy - 4 szt.



	Nazwa własna …………………………………………………………........................……



	Oferowany model ………………………………………………………….........................



	Producent …………………………………………………………………………................



	Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............



	
	
	

	Lp
	
Minimalne parametry sprzętu



	Parametr oferowany

(należy opisać zaoferowane parametry, podać oferowane zakresy *)

	1
	2
	3

	Materace przeciwodleżynowe  zmiennociśnieniowe wyposażone w funkcję przechyłów bocznych 
i rotacji pacjenta, dla pacjentów z odleżynami wszystkich typów


	1
	Materac powietrzny przeciwodleżynowy. Zestaw pompa i materac pochodzący od tego samego wytwórcy,  z produkcji seryjnej niemodyfikowany pod kątem niniejszej dostawy.
	

	2
	Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni.
	

	3
	System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny. 
	

	4
	Komory rurowe proste umieszczone w  rzędach napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie. 
	

	5
	Co najmniej trzy dostępne czasy regulacji cyklu pracy materaca.
	

	6
	18 poprzecznych komór materaca dwuwarstwowych (typu „komora na komorze”) – górna warstwa podpiera pacjenta i pracuje wg wybranego trybu, dolna warstwa statyczna jest wypełniona powietrzem stale i zabezpiecza pacjenta przed kontaktem z łóżkiem. Obie warstwy zgrzane ze sobą na stałe. Trzy komory w sekcji głowy statyczne. Komory  wykonane  z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie.
	

	7
	Materac wyposażony w dodatkową funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Kąt przechyłu/rotacji regulowany w zakresie do 30 stopni. Czas przechyłu/rotacji regulowany w zakresie co najmniej 10-80 minut modułem nie większym niż 5 minut. Funkcja przechyłu/rotacji pracująca zarówno w trybie zmiennociśnieniowym jak i statycznym.
	

	8
	Materac o wymiarach 200cm x 122cm x 21cm± 1cm. 
	

	9
	Materac wyposażony w komory boczne służące do zabezpieczenia pacjenta w czasie stosowania przechyłów bocznych i/lub rotacji. Komory boczne z możliwością niezależnego napełniania i opróżniania.
	

	10
	Wysokość w/w komór bocznych 11cm ± 1cm.
	

	11
	Materac z systemem owiewu  powietrzem ciała pacjenta umieszczonym pod warstwą komór zapewniającym odpowiedni mikroklimat wokół ciała pacjenta i zwiększającym komfort leżenia.  Nie dopuszcza się rozwiązań opartych na mikrootworkach w komorach materaca, które pacjent blokuje swoim ciałem.
	

	12
	Materac wyposażony w funkcję rozpoznającą obciążenie wywierane na materac przez pacjenta. Możliwość ręcznej regulacji ciśnienia powietrza w materacu.
	

	13
	Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo, antybakteryjnym, antygrzybiczym. Możliwość mycia i dezynfekcji. 
	

	14
	Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny z panelem sterowania. Na panelu sterowania zasilacza alarmy niskiego ciśnienia, braku zasilania i serwisowy oznaczone każdy oddzielnym piktogramem i dedykowaną, osobną diodą dla każdego alarmu. Ponadto na panelu pompy wyświetlacz, na którym w przypadku wystąpienia alarmu wyświetla się informacja o jego przyczynie w postaci kodu.
	

	15
	Materac w całości pneumatyczny (bez warstw gąbkowych, piankowych itp.). Materac kładziony na ramę łóżka.
	

	16
	Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocą zaworu CPR.
	

	17
	Limit wagi pacjenta nie mniej niż 350kg
	

	18
	Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie  nie krótszym niż 12 godz. – tryb transportowy.
	

	19
	W trybie transportowym materac napompowany w całości: w części zmiennociśnieniowej i statycznej.
	

	20
	Funkcja maksymalnego wypełnienia materaca uruchamiana z jednego przycisku na pompie  ułatwiająca przeprowadzenie np. czynności pielęgnacyjnych z automatycznym powrotem do poprzednich ustawień po 20 minutach 
	

	21
	Zasilanie 230V 50Hz
	

	22
	Przewód elektryczny odłączalny od pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem
	

	23
	Przewód powietrzny z podłączeniem kątowym do pompy
	


*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy 

Parametry określone w kolumnie nr 2 jako wymagane są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3  będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.    
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