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b) Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w

tym rozbiérek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki nie podlega zmianom.

c) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry
techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu;

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki nie podlega zmianom.

d) Zestawienie powierzchni poszczegoinych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni
lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czeéci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnoéci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo
decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Zakres projektu nie obejmuje zmian istniejgcych obiektéw infrastruktury tech.

zlokalizowanych na dziatce.

e) Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Dziatka wraz z budynkiem stanowi element zespotu urbanistyczno-architektonicznego
najstarszych dzielnic miasta Poznania (Zespét urbanistyczno-architektoniczny Starego
Rynku wraz z kompleksem budynkéw jak ratusz, odwach, domki budnicze, patac
Dziatynskich, kamienice obrzezne oraz studnia Prozerpiny i figura $w.Jana
Nepomucena) wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A 195 decyzja z dnia 10.11.1972
r. Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr A095 decyzja z dnia 13.09.1934r. i
dlatego wszelkie prace przy tym obiekcie wymagajg uzyskania pozwolenia
konserwatorskiego.



g)

h)

)
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Dziatka nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Dane okreslajgce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego;

Dziatka nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérniczej

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Przewidywane prace nie stwarzajg zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw budynku objetego projektem prac naprawczych.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki:

Dz. geod. nr 31, Arkusz:18, Obreb: 0051 Poznan, jednostka ewidencyjna : Poznan -
dziatka inwestora — przewidywane prace naprawcze

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.): Art. 3 pkt. 20,
Art. 20 ust. 1 pkt 1c) i Art. 34 ust. 3 pkt. 5 (Dz.U. z 2015 r. poz. 443);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowaniez dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75,
poz. 690 z pdézn. zm..: rozdziat 1, §13, pkt1; rozdziat 8, §40; rozdziat 2, §60;

Charakterystyka energetyczna budynku

Przewidywane projektem prace budowlane i remontowe nie wptyng na zmiane charakterystyki

energetycznej budynku.

Opis budynku

a) Ogolna charakterystyka i potozenie

Kamienica znajduje sie na narozniku Starego Rynku oraz ul. Zamkowej i jest czescig zwartej
zabudowy pierzejowej. Wielokrotnie przebudowywana, podczas dziatari wojennych pozostata
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praktycznie nienaruszona. Ostatni wiekszy remont elewacji wykonano w latach pie¢dziesiatych
ubiegtego wieku, a nastepnie w latach 2009-2013 w zwigzku z remontem i modernizacja catej
kamienicy.

W okresie kilkusetletniego uzytkowania, budynek byt poddawany wielu gruntownym
przebudowom, z ktérych ostatnie przeprowadzane byly w potowie XIX w. i drugiej potowie XXw.
Efektem tych prac sg znaczne przemurowania i uzupetnienia gotyckich $cian piwnic
wspoiczesnymi (nowozytnymi) cegtami. Sciany zewnetrzne piwnic wykonane sg jako mur
mieszany, z kamieni narzutowych =z uzupetnieniami cegla ceramiczng. Materiatem
wypetniajacym bloki kamienne w obszarze oprécz zaprawy wapiennej jest rowniez grunt. Sciany
od wewngtrz w znacznej czesci sg otynkowane wspoétczesnym tynkiem wapiennym, oraz
cementowo wapiennym. Stropy nad piwnicami wymienione sg na masywne zelbetowe, oraz
ceglane odcinkowe na belkach stalowych. W trakcie remontu elewacji wykonanego w latach
piecdziesigtych ubiegtego wieku, wykonano ostong cokolu elewacji budynku plytami z
piaskowca.

Posadzki w piwnicach sg betonowe z wykonang warstwg izolacji poziomej z papy izolacyjne;j.
Podczas remontu 2009-2013 w cze$ci piwnicy obnizono posadzke wykonujgc wanne
zelbetowg. Podczas ostatniego remontu wykonano w budynku dzwig osobowy,
zmodernizowano stolarke drzwiowg wydzielajgc klatke schodowa pod wzgledem pozarowym
oraz wprowadzono cze$ciowa wentylacje mechaniczng

b) Projektowanie zmiany zabudowy

Nie zakfada sie realizacji zadnych nowych elementéw konstrukcyjnych budynku ani sieci od
strony ulicy.

5. Warunki gruntowo-wodne

Osady powierzchniowe tego terenu stanowig holocenskie grunty antropogeniczne o bardzo
zroznicowanym skfadzie, podscielone osadami akumulacji rzecznej. W gtebszym podtozu
gruntowym badanego terenu stwierdzono wystgpowanie osadéw miopliocenskich serii
poznanskiej, w postaci itbw piaszczystych, a miejscami itbw pylastych w stanie
twardoplastycznym. Spagu dominujacej w podiozu warstwy itéw poznanskich w trakcie
obecnych badar nic osiggnieto. Warstwa itéw przykryta jest cienkg warstwg czwartorzedowych
osadow aluwialnych i gruntéw akumulacji rzecznej. Nad warstwg osadéw oraz osadami
aluwialnymi wystepuje cywilizacyjny nadktad w postaci warstwy gruntéw nasypowych. Grunty
nasypowe reprezentowane sg gtownie przez gliny piaszczyste z domieszkami piaskow drobnych
préchnicznych, oraz gruzu ceglanego i kamieni. W poziomic posadowienia natrafiono na grunty

6



Naprawa izolacji zewnetrznej | tynkow wewnetrznych piwnicy Muzeum Literackim im. H.Sienkiewicza

zrbéznicowane genetycznie i litologicznie.

W okresie prowadzenia terenowych prac badawczych (grudzien 2008 r.), swobodne zwierciadto
wody gruntowej stwierdzono w podtozu na gtebokosci 0.50 m ponizaj poziomu posadzki piwnic.
Zgodnie z uwagami zamieszczonymi powyzej, istnieje pewne prawdopodobienstwo okresowego
wystepowania nieznacznie wyzszego stanu wod gruntowych. Zwierciadto woéd gruntowych
generalnie nawigzuje do morfologii terenu, z odptywem ku wschodowi do koryta Warty.
Swobodne zwierciadto wéd gruntowych nic jest ciggte, z uwagi na sfatdowania powierzchni
stropowej warstwy itow. Stad jednoznaczng obecno$¢ wody gruntowej stwierdzono tylko
w jednym punkcie badan (na rzednej 57.80 m n.p.m., w punkcie nr 4 usytuowanym od strony
ul. Zamkowej - w pétnocno-zachodnim narozniku piwnicy). W pozostatych otworach zauwazono
tylko saczenia i strefowo wieksze uplastycznienie gruntéw spoistych.

Il. PROJEKT ROBOT OSUSZAJACYCH POMIESZCZENIA
PIWNIC

budynku Muzeum Literackiego im.H.Sienkiewicza w Poznaniu, ul.Stary Rynek 84

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZWIAZANEGO Z ZAWILGOCENIEM
BUDYNKU

Budynek przeszedt gruntowny remont wraz z elementami przebudowy w latach 2009-2013
(pkt.IV.1) Analiza dokumentacji projektowej oraz zdjeciowej z realizacji remontu pozwolity na
ustalenie, ze przedmiotem prac byto miedzy innymi pogtebienie piwnicy wraz z wykonaniem
tzw. "wanny” zelbetowej oraz izolacje bitumiczne muréw zewnetrznych. W piwnicy budynku
zamontowano urzadzenie firmy AQUAPOL, ktérego zadaniem byto powstrzymanie pociggania
kapilarnego w murach. Urzadzenie to wykorzystuje pole magnetyczne Ziemi oddziatujgc na
roznice potencjatéw elektrycznych w murze. W rezultacie wywotuje ruch wody w dét do gruntu.
Jednoczesnie poprzez dyfuzje odparowuje ona do otoczenia.

Niestety na etapie wykonawstwa izolacje zewnetrzne nie zostalty wykonane w sposob
ciagly z powodu pozostatosci zabytkowych muréw ceglanych pod powierzchnig gruntu,
przewigzanych z murami fundamentowymi Muzeum oraz odkrytych w bezposrednim
sgsiedztwie kabli $wiattowodowych i WN. Poniewaz ze wzgledéw konserwatorskich nie
wykonano izolacji poziomej muréw, a izolacja zewnetrzna pionowa jest niekompletna, mury
w dalszym ciggu pozostajg pod wptywem wilgoci i stan ten poglebia sig. Wykonane tynki

murszeja, a farba ulega ztuszczeniu.
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Decyzjg nr HP-465/3/1-4 z grudnia 2019r., Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
zobowigzat wtasciciela obiektu — Biblioteke Raczyrskich do wykonania napraw postaci
osuszenia budynku i naprawy zaréwno powtok tynkarskich jak i powtok malarskich. Z uwagi na
ograniczenie w roku 2020 dotacji podmiotowej dla Biblioteki (w tym remonty), Biblioteka
wystapita 0 przesuniecie terminu na grudzien 2021 i zgode taka otrzymata. W roku biezacym
dokonano ponownej analizy wykonanej dla obiektu dokumentacji w postaci:

a) ,Analizy geotechnicznych warunkéw posadowienia i stosunkéw wodnych w podtozu
budynku MLHS w Poznaniu” wykonanej przez dr inz. Mieczystawa Kanie i dr.hab.inz.
Antoniego Florkiewicza w grudniu 2008r.

b) ,Ekspertyzy mykologiczno - budowlanej stanu zawilgocenia muréw” wykonanej przez
mgr inz.Wojciecha Komorowskiego w styczniu 2010r.

c) ,Ekspertyzy technicznej pomieszczen podpiwniczenia budynku MLHS w Poznaniu”
wyk. przez mgr inz. Artura Sokotowskiego, mgr inz.Przemystawa Dymalskiego
i inz.Ireneusza Krolla — rzeczoznawce budowlanego, polegajacej na:
- makroskopowej ocenie stanu technicznego widocznych elementow
budowlanych, w tym przede wszystkim Scian z dokumentacjg fotograficzng
stwierdzonych nieprawidtowosci
- badaniach stopnia zawilgocenia powietrza w pomieszczeniach podpiwniczenia
oraz poszczegoinych scian
- dokumentacji fotograficznej stanu technicznego $cian
- ocenie skutecznosci wentylacji pomieszczen podpiwniczenia-

W powyzszej ekspertyzie (c), nie stwierdzono zarysowan oznaczajgcych ostabienie konstrukcji i
umozliwiajacych przenikanie wod opadowych, jak réwniez $ladéw saczenia wody gruntowej na
posadzkach. Zaobserwowano natomiast przebarwienia, zluszczenia i odparzenia powtoki
malarskiej, a takze duzg wilgotno$¢é masowg muréw (5,2-10%) oraz wilgotno$¢ powietrza (50-
60%).

W zakresie wentylacji stwierdzono nieprawidiowg regulacje wydatkéw powietrza na
kratkach nawiewnych i wywiewnych, co bezposrednio przekiada si¢ na niskg skuteczno$¢
wentylacji tego pomieszczenia. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono dziatanie centrali
wentylacyjnej bez podgrzewu powietrza wentylacyjnego. Wentylacja grawitacyjna
w pomieszczeniach piwnicznych bez okien i kanatow nawiewnych jest nieskuteczna z powodu
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braku naturalnej cyrkulacji powietrza skutkujgcego niewystarczajaca wymiang powietrza
o podwyzszonej wilgotnoéci w poblizu $cian zewnetrznych.

W ramach ogledzin budynku przeprowadzono jego inspekcje od strony zewnetrznej.
Dotyczyta ona miejsc styku $écian zewnetrznych z nawierzchnig chodnikoéw. Stwierdzono
nastepujace nieprawidtowosci:

- brak okapnika zabezpieczajgcego gorne krawedzie izolacji z folii kubetkowe;

- nieodpowiedni rodzaj elementéw nawierzchni chodnikéw oraz nieprawidiowe

uksztattowanie ich powierzchni

- nieprawidiowe wykoriczenie nawierzchni umozliwiajgce penetracje wod opadowych

w gtab gruntu bezposrednio przy powierzchniach scian zewnetrznych

- niedrozno$é rury kanalizacyjnej przytacza kanalizacji deszczowej od strony

ul. Zamkowej

Ponadto Biblioteka zwrécita sie do firmy Aquapol o sprawdzenie skuteczno$ci dziatania
zamontowanego urzadzenia. Skontrolowany zostat nie tylko fakt dziatania urzgdzenia, ale
wykonano réwniez :

- dokonano pomiaru zawilgocenia masowego probek muru pobieranych w profilach
pionowych w tych samych miejscach co w czasie wdrozenia systemu,

- dokonano pomiaru wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza wewnatrz i na
zewnatrz budynku,

- dokonano pomiaru zakiocen elektromagnetycznych o czestotliwosci  50Hz
pochodzacych z instalacji el. (nie stwierdzono zakt6cen),

- dokonano pomiaru zakitécen elektromagnetycznych o wysokiej czestotliwosci 50Hz
pochodzacych z instalacji el. (nie stwierdzono zaktocen)

- dokonano pomiaru jakoéciowego zawartosci soli.

2. ANALIZA WYNIKOW BADAN.

(cyt. z Ekspertyzy technicznej mgr inz.Artura Sokotowskiego)

Przeprowadzone badania w obiekcie wykazaty, ze najistotniejszym problemem uzytkownika
muzeum jest zawilgocenie §cian (...) powodujace wystepowanie powierzchniowych uszkodzen
&cian, zagrazajace ich zagrzybieniem wobec warunkow cieplno-wilgotnosciowych sprzyjajacych
rozwojowi grzybéw domowych i pleéni oraz dyskomfort cieplno-wilgotnosciowy dla oséb
korzystajacych z pomieszczen podpiwniczenia wobec panujgcego w nich niekorzystnego

mikroklimatu.
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pozostajg w Scianie, gromadzgc sie w murze oraz na jego powierzchni lub powierzchni tynku.
Zarowno chlorki, jak i azotany, sg zazwyczaj higroskopijne, zatem ich obecnosé w murach moze
by¢ przyczyng wtérnych zawilgocernn powierzchniowych spowodowanych wchtanianiem pary
wodnej z uzytkowanych pomieszczen. Woda zgromadzona w murach pogarsza ich wtasciwosci
termoizolacyjne, przyczynia sie do stopniowej destrukcji muru, odspajania tynkéw i powtok
malarskich.

Istotnym problemem, ktéry zaistniat w pomieszczeniach podpiwniczenia jest zjawisko
kondensacji pary wodnej z nadmiernie wilgotnego powietrza wewnatrz pomieszczen na
chtodniejszych od powietrza wewngtrz pomieszczen. Do wykraplania rosy (kondensacji pary
wodnej wystepujgcej w powietrzu w sposéb naturalny) dochodzi w dwéch przypadkach.

1.Gdy temperatura wewnetrznej powierzchni przegrody jest znacznie nizsza niz
temperatura wilgotnego powietrza wewnetrznego (staba izolacyjnosc¢ termiczna);
2.Gdy wilgotno$¢ powietrza wewnatrz pomieszczenia zbyt duza.

W analizowanych pomieszczeniach mamy do czynienia z réwnoczesnym wystgpieniem obu
w/w przyczyn kondensacji pary wodnej. Nalezy w tym miejscu zaznaczy¢, ze gtéwna przyczyng
nadmiernej wilgotnoéci powietrza w pomieszczeniach podpiwniczenia muzeum jest infiltracja
pary wodnej do wnetrza i i jej odbieranie z powierzchni $cian przez ciepte powietrze
wewnetrzne. Za poprawng wilgotno$¢é powietrza wewnatrz pomieszczen mozna uznac
wilgotno$¢ wzgledng nie przekraczajgca 40-45%. W rozpatrywanym  przypadku
w pomieszczeniach podpiwniczenia stwierdzono podwyzszong wilgotnoS¢ powietrza na
poziomie od 50% do 60%. Nalezy przy tym zauwazy¢, ze pomiary wilgotnosci miaty miejsce po
dtugotrwatym osuszaniu powietrza za pomoca osuszacza kondensacyjnego, zatem w okresie
nasilonych objawéw wykraplania wody na powierzchni $cian wilgotno$¢ powietrza byta znacznie
wyzsza. Zdolnoéé powietrza do pochtaniania pary wodnej jest ograniczona i zalezy od jego
temperatury - im ta temperatura jest wyzsza, tym wigksza moze by¢ zawarto$¢ pary wodnej w
powietrzu lecz w zblizeniu z chiodng powierzchnig przegrody budowlanej nastgpuje jej
kondensacja. Temperatura przegrody, przy ktérej nastgpuje kondensacja pary wodnej
Z powietrza w pomieszczeniu jest tzw. punktem rosy.

(...) Nadmierna wilgotnoéé powietrza wewnetrznego wskazuje na nieskuteczng wentylacje
jako jedng z przyczyn kondensacji pary wodnej. Nie jest to jednak gtéwna przyczyna, gdyz jak
wykazano powyzej zrodtem wilgoci jest &ciana niezabezpieczona przed kapilarnym
podciaganiem wody gruntowej i nieodpowiednio zabezpieczona przed infiltracjg wody poprzez
mur z zewnatrz (wilgoé kondensacyjpa na zewnetrznej stronie $cian, intensywne lub
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dtugotrwate opady atmosferyczne). Poprawa dziatania systemu wentylacyjnego moze jednak
ograniczy¢ wystepowanie problemu kondensaciji.

Istotnym problemem majacym wplyw na zawilgocenie $ciany sg nieprawidtowosci
w wykonaniu nawierzchni chodnikéw bezposrednio przy budynku. W ich wyniku wody
pochodzgce z opadéw atmosferycznych majg mozliwo$¢ przenikania w gtgb gruntu przy
budynku skad nastepnie poprzez nieszczelnosci i nieciagtosci izolacji $ciany penetrujg w Sciane
zwiekszajac jej zawilgocenie w obszarach wystepujgcych przeciekow.

(...) Na podstawie przeprowadzonych badan i ogledzin stwierdza sie co nastepuje:

Stan zawilgocenia obiektu jest pochodna technologii jego wznoszenia wynikajgcej z poziomu
wiedzy budowlanej w okresie, gdy budynek powstawat a nastepnie byt przebudowywany. Na
stan obiektu wplyw ma takze szereg nieprawidlowosci popetnionych podczas projektowania
i wykonywania wspoétczesnych remontéw samego budynku oraz stan jego bezposredniego
otoczenia.

Stan techniczny $cian konstrukcyjnych budynku jest dobry. Majg one duzg sztywnosg,
a ich stosunkowo duza grubo$¢ (biorac pod uwage wysokos¢ obiektu) powoduje, ze nie sg
nadmiernie wytezone. Wystepujgce w murach zawilgocenia nie zagrazajg bezposrednio
bezpieczenstwu uzytkowania budynku..

(...) W celu eliminacji lub istotnego ograniczenia Konieczne jest wykonanie prawidiowej
izolacji pionowej powtokowej zewnetrznych $cian w poziomie podpiwniczenia (...)

Nalezy takze wzigé pod uwage wykonanie od strony zewnetrznej prawidtowej, szczelnej izolacji
powtokowej, jednak w tym przypadku moze to byé utrudniane ze wzglgdu na potrzebe
wykonania wykopéw na ulicach przy budynku. Po wykonaniu powyzszych zabiegbéw nalezy
przeprowadzi¢ usuniecie starego, zanieczyszczonego solg tynku oraz jego wymiang na nowy
specjalistyczny tynk renowacyjny, a nastepnie warstwe wykonczeniowg w postaci tynku
docelowego.

Po wykonaniu iabezpieczenia przeciwwilgociowego wszystkich $cian podpiwniczenia
nalezy przeprowadzié osuszenie pomieszczen z uzyciem osuszaczy kondensacyjnych. Prace te
zaleca sie powierzy¢ firmie specjalizujgcej sie¢ w osuszaniu budynkow.

Réwnolegle, w celu usprawnienia systemu wentylacyjnego pomieszczen podpiwniczenia
zaleca sie usuniecie wykazanych wyzej nieprawidtowosci w dziataniu urzgdzen wentylacyjnych
oraz wdrozenie nastepujacych rozwigzan dodatkowych:

1. zaleca sie stworzenia nadcisnienia w pomieszczeniu Sali Projekcyjnej poprzez
odpowiednig regulacie wydatkow powietrza na kratkach nawiewnych i wywiewnych,
W pomieszczeniu Sali Projekcyjnej proponuje sig, aby kazda z czterech kratek
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nawiewnych miaty wydatek VN=330 m3/h, a kazda z dwoch kratek wywiewnych miata
wydatek Vw=400 m3/h. Pozostatg ilos§¢ powietrza wywiewanego nalezy roztozy¢
nastepujgco:

-toaleta meska Vw=30 m3/h,

-toaleta damska Vw=30 m3/h,

-dwa pomieszczenia pomocnicze S1iS7 po Vw=215 m3/h,

-pomieszczenie pomocnicze S10 dwa razy po Vw=215 m3/h.

2. wykonaé dodatkowy kanat wywiewny od pomieszczerh pomocniczych do wigczenia sig
w istniejgcy kanat wywiewny w pomieszczeniu Sali Projekcyjnej 400x300 mm
i zamurowag istniejgce kratki wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach pomocniczych
w celu umozliwienia realizacji powyzszego rozkfadu .

3. dla ustawionych wg powyzszego zalecenia wydatkéw powietrza wentylacyjnego
centrale wentylacyjng nalezy wyregulowaé¢ do parametrow VNA/W=1320 / 1260 m3/h i
poprawié jej automatyke, aby mozna bytoby sterowaé czujnikiem wilgotnosci powietrza w
pomieszczeniach i automatycznego sterowania doprowadzenia czynnika grzewczego do
nagrzewnicy centrali wentylacyjnej. W tym celu nalezatoby rozbudowa¢ szafe sterujaca
centrali wentylacyjnej.

4. dodatkowo nalezy wykona¢ rurocigg odprowadzajgcy skropliny z centrali
wentylacyjnej, ktérego obecnie brak.

5. w celu ograniczenia mozliwosci przenikania przez $ciany oraz destrukcji ich
powierzchni przez wody opadowe zewnetrzne zaleca sig:

- udrozni¢ przykanaliki miejskiej kanalizacji deszczowej odbierajagce wodg z rur
spustowych i okresowo kontrolowaé ich stan

- przeprowadzié reprofilacje nawierzchni chodnikéw przy budynku z nadaniem im
spadkéw umozliwiajgcych odptyw sptywajgcej wody w kierunku ,od budynku”

- wymienié nawierzchnie na plyty kamienne lub betonowe z mozliwie najmniejszg iloécig
spoin lub zastosowaé inne rozwigzania ograniczajace migracje wody z chodnikéw w gtab
gruntu pod nimi.

- wprowadzi¢ rozwigzania zabezpieczajgce przed penetracjg wody poprzez szczeliny
pomiedzy nawierzchnig chodnika i zewnetrznymi licami $cian.”

Z tresci ekspertyzy wynika, ze autor nie byt $wiadomy istnienia urzadzenia firmy Aquapol, stad

duza role w zawilgoceniu pomieszczen przypisat podcigganiu kapilarnemu.
(cyt. z notatki serwisowej firmy Aquapol)
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,Przeprowadzone w biezacym roku badania firmy Aquapol potwierdzity co do zasady szereg
cytowanych wnioskéw i opinii z powyzszej ekspertyzy, z wyjatkiem oceny podciggania
kapilarnego. Zdaniem firmy Aquapol : ,na podstawie prowadzonych badan oraz ogledzin
budynku stwierdzono, iz obiekt jest skutecznie zabezpieczony poprzez wytworzenie funkcji
izolacji poziome;.

Ogledziny budynku potwierdzity wystepowanie degradacji tynkéw zaréwno na $cianach
zewnetrznych jak i wewnetrznych w podpiwniczeniu. Przeprowadzone pomiary wago suszarko
we pozwolity stwierdzi¢, ze budynek w gwarantowanym obszarze - nie narazonym na inne niz
kapilarne czynniki zawilgocenia pozostaje suchy. Wykonane pomiary oraz badania potwierdzity
wystepowanie nastepujgcych niekapilarnych czynnikow zawilgocenia.”

3. PROJEKTOWANE ROBOTY NAPRAWCZE.
W oparciu o przedstawione analizy oraz Program Prac Konserwatorskich
projektowane jest wykonanie ponizszych robot.

Roboty wewnetrzne

1. Tynki, ktére ulegty trwatem uszkodzeniu w wyniku koncentragji soli nalezy usuna¢ do
wysokosci widocznych uszkodzen i wysolen zwigkszonej o warto$¢ odpowiadajaca
grubosci muru w danym miejscu. Skute tynki nalezy bezwzglednie usunac na
wysypisko. Przed wykonaniem tych robét nalezy zdemontowaé urzgdzenia i aparaty
nascienne, grzejniki, itp., a oprawy s$wietine zabezpieczy¢ przed zapyleniem lub
rowniez zdemontowad.

2. Spoiny w murze nalezy usung¢ na gtebokos¢ 20mm.

Mury oczysci¢ mechanicznie szczotkami stalowymi.

4. Na odstoniete $cienny nalezy nanie$¢ preparat wigzacy siarczany (np. WP Sulfatex
LQ Remmers)

5. Nalezy wykona¢ warstwe tynku WTA magazynujacego sole grub.10mm (np. SP
Levell - Remmers)

6. Nalezy wykonaé warstwe tynku renowacyjnego do stosowania na murach
zawilgoconych i obcigzonych solami (np. SP Top White — Remmers)

7. Pomieszczenia w ktérych wykonane zostang prace nalezy pomalowac farbami
silikatowymi — kolorystyke uzgodni¢ z przedstawicielem Biura Miejskiego
Konserwatora Zabytkow.

8. Po wykonaniu prac pomieszczenia nalezy posprzata¢ a zdemontowane wczesniej

urzgdzenia ponownie zamontowac.
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Mozliwe jest zastosowanie systemu tynkéw renowacyjnych innych firm np.Caparol
(Ceresit, Baumit) lub wyroby innego producenta spelniajace wymagania stawiane
sktadnikom systemu przez instrukcje WTA nr 2-9-04 oraz PN-EN 998-1:2010. W takim
wypadku nalezy uzyte materiaty uzgodni¢ z biurem MKZ.

Roboty zewnetrzne

Zgodnie z wnioskami z przedstawionych opracowan, nalezy wykonaé naprawy lub uzupetnienia
izolacji zewnetrznej poprzez odkopanie budynku od strony placu oraz ul. Zamkowej i wykonanie
ponowne izolacji z masy polimerowo - bitumicznej KMB. Po wykonaniu izolacji przeciwwodnej
éciany piwnic zewnetrzne nalezy ociepli¢ styropianem ekstrudowanym XPS gr.6cm
zapobiegajacemu wytwarzaniu sie mostkéw termicznych oraz zabezpieczy wykonane izolacje
bitumiczne przed uszkodzeniami.

Zabezpieczenie $cian piwnicznych od strony zewnetrznej
1. lIstniejgcg nawierzchnie z kostki kamiennej i ptyt chodnikowych rozebra¢ do odzysku.
(o ile okaze sie to konieczne rozbidrka dotyczy réwniez kraweznikow)
Odcinkowo odkopa¢ $ciany piwniczne na diugosci wraz z demontazem starej folii
2. kubetkowej.
3. Na biezgco zabezpiecza¢ odstoniete instalacje zewnetrzne.
4. Sprawdzié szczelnosci przytgcza kanalizacji deszczowej oraz wszystkich elementow
odprowadzania wody opadowej w obrebie wykopu
5. Spoiny w murze nalezy usuna¢ na gteboko$¢ 20mm.
6. Doktadnie oczysci¢ szczotkg lub sprezonym powietrzem odstonietych powierzchni ze
starych luznych powtok bitumicznych, zmurszatych tynkéw i zapraw,
7. Wykonaé gruntowanie krzemionkujgce przez spryskanie oczyszczonej powierzchni
preparatem o dziataniu wzmacniajacym (np.Kiesol - Remmers rozcieficzony 1:1 wodg).
8. Nanie$¢ "Swieze na $wieze" szlamem uszczelniajgcym, (np. WP Sulfatex -
Remmers).
9. Wyréwnaé powierzchnig oraz zamkna¢ spoiny szpachlowkyg uszczelniajacg (np. WP
DS Levell lub tynk).
10. Wykonaé elastyczng powloke przeciwwodnej (np. masa reaktywna MB 2K
Remmers).
11. Zabezpieczy¢ $ciany styropianem extrudowanym gr.6cm.
Wykopy nalezy zasypaé éwiezym zwirem, ostaniajgc muru folig budowlang gr.0,5mm i
zagescié zgodnie z wymaganiami dla chodnikéw. Pod chodnikiem odtworzy¢ istniejaca

podbudowe.
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12. W scianie zewnetrznej wykona¢ kanat nawiewny typu ,Z" o przekroju 10x20cm
(demontaz pityty z piaskowca, wkucie kanalu i ponowne odtworzenie cokotu.
Rozwigzanie to ma na celu spowodowanie wymiany powietrza w pomieszczeniach 06,
co jest jako niezbedne do czasu wykonania innych rozwigzan zwigzanych z przebudowg
istniejacej wentylacji mechanicznej. Ze wzgledu poziom skomplikowania zadania i
zwigzane z nim koszty, dziatania te zostang wykonane w innym terminie.

Sporzadzjt:
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