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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktdre zostang wykonane w ramach:

Roboty izolacyjne wewnetrzne
w budynku muzeum im.H.Sienkiewicza w Poznaniu, ul.Stary Rynek 84

Zamawiajacy: Biblioteka Raczynskich w Poznaniu, plac Wolnosci 19, 61-739 Poznan

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2. Przedmiot i zakres robét.

Zakres robot obejmuje wykonanie prac zwigzanych wykonaniem izolacji budynku W zakresie prac
przewidzianych do wykonania sg rowniez roboty towarzyszgce wynikte z faktu wykonywania robot
podstawowych

1.3. Zakres Roboét objetych S T.
Roboty: przygotowawcze, roboty budowlane zwigzane z wykonanie izolacji budynku Biblioteki Raczynskich w
Poznaniu

1.4. Przekazanie Terenu Budowy - organizacja robot.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy oraz egzemplarz projektu,
przedmiaru robét i komplet ST.

1.5. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz zapewnic¢ ochrone wtasnosci
publicznej i prywatnej

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robat.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
1) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
2) podejmie wszelkie srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia pod jej powierzchnig , takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomié¢ gestora urzadzen i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

111 Warunki dotyczace organizacji ruchu oraz zabezpieczenia terenu robét

Na czas prowadzenia robdt uzytkownik obiektu wytgczy z eksploatacji modernizowane pomieszczenia
lub caty obiekt . Teren wykonywania robét bedzie wygrodzony i oznakowany, zostang wskazane ewentualne
trasy dla komunikacji piesze;j.

112 Nazwy i kody robét.

Przyjmuje sie nastepujgce nazwy robét:

1 Roboty fundamentowe 451110 00-8
2. Opaski i chodniki, 452332 22-1
3. Roboty izolacyjne wewnetrzne 45 32 10 00-3

1.13. Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja projektowa zawiera opis, czesé graficzng, i dokumenty, zgodnie z ktérg nalezy zrealizowac roboty
izolacyjne.

1.14 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Wielkosci okreslone
w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji

1.15 Okreslenia podstawowe.

W niniejszym opracowaniu przez podane powyzej terminy nalezy rozumiec:

Budowie - nalezy rozumiec przez to wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, takze odbudowe,
rozbudowe , nadbudowe obiektu budowlanego

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiec budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu

budowlanego

Terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzenn , w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane -nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy
z prawa wiasnosci, Uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzujgcego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym , dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korncowych w miare potrzeby rysunki i opisy
stuzace do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu -dziennik montazu
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Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robdt i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy ze
wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wytgczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg przydatnosc
do stosowania obmiaréw budownictwie.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzern i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisdbw o ocenie zgodnosci ,
wytworzony w celu wbudowania , wmontowania, zainstalowania lub zastosowania obmiaréw sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdow do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ Uzytkowg

Rejestr obmiarow - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicbw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjy Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okredlone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Slepy kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
szczegotowych specyfikacjach technicznych Grupach klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumieé grupy
klasy kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195 /2002 z dnia 5 listopada 2002r w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (DZ. Urz. L 340 z 16. 12. 2002r z pézn. zm.)

Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze on udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych , badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu

2. MATERIALY

21 Materialy podstawowe.

Do wykonania nalezy stosowac materiaty wymienione w dokumentacji technicznej i kosztorysowej,
dopuszczone do stosowanie na terenie kraju. Materiaty winny miec¢ stosowne swiadectwa dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie.

2.2 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace
zamawianych materiatdw odpowiednie aprobaty techniczne. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w specyfikacji technicznej
(ST)

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosc do Roboét i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione

z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét niz

te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Nie przewiduje sie mozliwosci wariantowego zastosowania rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do Uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed Uszyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu
na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw
i w sposdb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i
wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga by¢ Uizyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robodt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, projektu
organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
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na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
Robodt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robdét bedy oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Organizacja robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i zabezpieczenia miejsca wykonywania robét. Po zakonczeniu
robdt wykonawca uporzadkuje teren robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZ)).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek, badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, WSE wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wtasng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Weseli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badanych materiatoéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robdét z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku
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catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb j jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

(1) Dokumenty certyfikujace
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(2) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
-protokoty przekazania Terenu Budowy,
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokoty odbioru Robét,
-protokoty narad i ustalen,
-korespondencje na budowie.
(3) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Przedmiarem i ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony czasie uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne s$wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Roboét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takie w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu
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przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiarédw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koricowemu.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakosciilos¢ Roboét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw i w oparciu o przeprowadzone
ogledziny i pomiary, w konfrontacji z przedmiarem , ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego Robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr koricowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie dokonana przez Wykonawce
poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu zamawiajagcemu. Odbioru ostatecznego Robdot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca

Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Przedmiarem i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robdt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania Robdt komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej okreslonej w przedmiarze i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru Robot jest protokdt odbioru koncowego Robdt sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1 Przedmiar.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
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7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych ( zabezpieczenie instalacji telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.
8. Instrukcje eksploatacyjne.

9 Dokumentacja powykonawcza

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4.0dbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z
usunieciem wad ,ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Opis sposobu rozliczenia robot.
Przyjete w umowie wynagrodzenie za wykonanie robot jest wynagrodzeniem ryczattowym.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedy obejmowac:

*  robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytkéw i transportu na plac budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w Przedmiarze, Specyfikacjach  Technicznych,
Projekcie oraz w dodatkowych dokumentach przekazanych przez Inzyniera, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W kosztorysie ujeto catosé robét objetych zaméwieniem.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z przedmiarem i ST.
Dane okreslone w przedmiarze i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy zastosowanych materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.
W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Przedmiarem lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

10.Dokumenty odniesienia

Dokumentami odniesienia sg dokumenty bedace podstawg wykonania robét w tym:
- Dokumentacja przetargowa - w tym przedmiar roboét ,specyfikacja techniczna. -aprobaty techniczne oraz
inne dokumenty dotyczgce zabudowanych materiatéw,
- Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

b) protokoty przekazania terenu budowy/robét,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,
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€) protokoty narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

10.1.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

10.2 Przepisy zwigzane Ustawy

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jednolity tekst (Dz. U. 2003 nr 307 poz. 2016 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnie 29 stycznia 2004 r Prawo Zamowien Publicznych ( Dz.U 2006 nr. 163poz. 1163 z pdzn zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U.z 2002r. nr 147 poz. 1229)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r - o dozorze technicznym ( Dz. U Nr 122 poz. 1321 z p6zr zm.)

- Ustawa z dnia 21grudnia 2001 r. Prawo ochrony sSrodowiska( DZ. U. 62 poz.627 z pozi. zm.)

- Ustawa z dnia 21. marca 1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086)

10.6. Rozporzadzenia

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209 poz. 1779)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany(Dz. U. Nr 209, poz.1780)

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych( Dz. U. Nr 47 .poz. 401)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego ( Dz. U. Nr 202 poz. 2072)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U.nr 198 poz.2041)\

10.3 Inne dokumenty i Instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych. ( Tom1-5)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji COBiRTI Instal - Warszawa 2001.

10



Naprawa izolacji zewnetrznej | tynkdw wewnetrznych piwnicy Muzeum Literackim im. H.Sienkiewicza

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

ST-00

Wymagania Ogélne
Kod CPV 451110 00-8
Roboty fundamentowe
w budynku muzeum im.H.Sienkiewicza w Poznaniu, ul.Stary Rynek 84
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

1 Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robdt wchodza:
Wykopy.
Warstwy filtracyjne, podsypki
Wykonanie warstwy filtracyjne;j.
Podbudowa kamienna dla chodnikdw.
Zasypki.
Transport gruntu.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Do wykonania podktadu wg. nalezy stosowac piasek zwykty.

2.2. Do zasypywania wykopow wg moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
2.3. Zasypki za mury oporowe:
max. $rednica ziaren d<120 mm,
wskaznik réznoziarnistosci U>5,
wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,
odpornos¢ na rozpad <5%.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty fundamentowe mozna wykonywac przy
uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5.  Wykonanie robét
5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzié¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
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sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopdw
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢
spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopdw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdw

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtfaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rGwnomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubosé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9
wedtug préoby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rGwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos$é¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalne;j
Proctora.

5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robét.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych i Smieci.
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(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno byé wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢é wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac: zgodnos¢
wykonania robot z dokumentacjg prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie przygotowanie terenu
rodzaj i stan gruntu w podtozu wymiary wykopow zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:
stan wykopu przed zasypaniem materiaty do zasypki grubosé¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki sposéb i
jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykopy - [m’]

- podktady- [m3]

- zasypki - [m?]

- transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa pfatnosci

- Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:
wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na
samochody i odwiezieniem;

Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych. Transport gruntu

- ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena

obejmuje:
zatadowanie gruntu na srodki transportu
przewoz na wskazang odlegtosc
wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10.  Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty fundamentowe . Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podfundamentowe . Roboty fundamentowe .
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

ST-00

Wymagania Ogélne
CPV 45 23 32 22-1
Opaski i chodniki
w budynku muzeum im.H.Sienkiewicza w Poznaniu, ul.Stary Rynek 84

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wstep

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z matogabarytowych elementéw betonowych i granitowych.
Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu.

Okredlenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1.Prefabrykaty
2.1.1. ptyty chodnikowe 35 x 35 x 5 cm lub kostka brukowa o gr. 15 cm, ptyty granitowe — z demontazu

2.2.

Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie.

Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty na budowe powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngé¢ trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z wykonanie nawierzchni betonowych nalezy wykona¢ po zakonczeniu robét budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z wykonaniem opaski

5.2.1. Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykonaé podsypke z piasku gruboziarnistego z
rozscieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetnieniem w czasie ubijania oraz
wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchnie wykonac z kostki betonowe] o grubosci 6 -8 cm lub ptytek chodnikowych 35 x 35 x 5 cm,
granitowych uprzednio zdemontowanych.

Kostke betonowa uktada¢ z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,
sprawdzeniem spadkow i réwnosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

Kontrola jakosci

. Nawierzchnia z elementéw zdemontowanych Sprawdzeniu podlega:
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przygotowanie podtoza

materiat uzyty na podktad

grubosc i rwnomiernos¢ warstw podktadu
sposob i jakos¢é zageszczenia

jakos¢ dostarczonych prefabrykatow
prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:
opaska- m2 wykonanej nawierzchni.

8. Odbidr robét

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koicowemu.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty
zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500
PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty fundamentowe budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Kruszywa do zaprawy.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

ST-00

Wymagania Ogélne
CPV45321000-3
Roboty izolacyjne wewnetrzne i zewnetrzne
w budynku muzeum im.H.Sienkiewicza w Poznaniu, ul.Stary Rynek 84

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji budynku zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w
Przedmiarze robét.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres roboét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu izolacji projektowanego
budynku i obejmuja :

1. Izolacja przeciwwodna $cian fundamentowych.
1.4. Wspdliny Stownik Zamdwien (CPV) 4532 10 00 -3

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji s3:

2.1. Transport i sktadowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Aplikacja materiatow

2.2.1 wewnetrzne

a) materiat wigzacy siarczany, np.WP Sulfatex LQ Remmers
b) tynk WTA magazynujacy sole, np. SP LEVEL Remmers

c) tynk WTA renowacyjny, np. SP Top White

d) farba silikatowa

2.2.2 zewnetrzne

a) materiat krzemionkujacy, np.Kiesol Remmers

b) szlam uszczelniajacy, np. WP Sulfatex Remmers

c) szpachléwka uszczelniajgca, np. WP np. SP LEVEL Remmers

d) powtoka przeciwwodna, np. masa reaktywna MB 2K Remmers

Zaczyn wykonywac wg wskazan producenta.
2.3. Transport i sktadowanie

Sposéb transportu i sktadowania musi wykluczy¢ mozliwosé potamania ptyt lub uszkodzenia krawedzi ptyt, co
moze powodowac powstawanie mostkow termicznych w warstwie termoizolacyjne;.
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2.4. Elementy uzupetniajgce
Urzadzenia natryskowe.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Roboty moga by¢ wykonywane przy pomocy dostosowanego do wykonywania robot izolacyjnych”.

3.2, Sprzet, ktory moze byc¢ uzyty do wykonywania roboét (podstawowy)
Srodek transportowy samochéd samowytadowczy do 5 t, agregaty natryskowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

W czasie transportu nie moze dojs$¢ do jakiegokolwiek uszkodzenia materiatu .

W czasie transportu nie moze dojs¢ do obnizenia parametréw jakosciowych transportowanych materiatéw

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagane parametry techniczne materiatdw zastosowanych w projekcie spetniajg dostepne na rynku zestawy
wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa. Wyroby
budowlane nalezy stosowac zgodnie z wydang aprobatg (Europejskg lub krajowg). Jesli dotyczy ona catego
systemu (ktérego sktadniki wyspecyfikowane sa w aprobacie), to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych
aprobaty i skompletowac¢ wtasciwy zestaw. Zmiana poszczegdlnych sktadnikow systemow jest niedopuszczalna.
Mozliwe jest jedynie stosowanie wyrobéw budowlanych, ktére posiadajg parametry techniczne nie gorsze niz
parametry materiatéw wskazanych w projekcie.

5.1. Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot izolacyjnych nalezy catkowicie skué ze $cian  piwnic warstwe tynku
wewnetrznego. Usungé¢ podtoze o stabej przyczepnosci. W celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo
trzymajgcych sie powtok, nalezy oczysci¢ szczotkami i usungc spoiny do gtebokosci min.20 mm. Nalezy
zdemontowac wszystkie elementy przytwierdzone do $cian wewnetrznych (kable, tablice, grzejniki itp.).

5.2. Remont $cian piwnic:
Wykona¢ wg kolejnosci i technologii opisanej w projekcie.

Kontrola jakosci
.1. Powierzchnia do izolacji
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do izolacji powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschniecia podtfoza,
sprawdzenie czystosci, Sprawdzenie wygladu powierzchni pod ocieplenie nalezy wykonac przez
ogledziny wewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
6.2. Roboty izolacji.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu wewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
- sprawdzenie powierzchni na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci itwardosci
oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesdli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane elementy czesciowo lub catkowicie
i wykonac powtdrnie.

o o

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robdt jest m? powierzchni ocieplonej wraz z przygotowaniem podtoza,
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przygotowaniem materiatdow, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.]

8. Odbidr robét
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbidr podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdow zaprawa
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Jezeli odbidr podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbidr robot
8.2.1. Sprawdzenie wygladu wewnetrznego izolowanej powtoki polegajace na stwierdzeniu zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy
odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladow pacy itp.,

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni izolowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
izolowania podtoza, przygotowaniem materiatéw, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy,

- PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”

- PN-EN ISO 6946 - ,,0p6r cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

- PN-EN-ISO 6946:1999 - ,,Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-ISO-6241:1994 - ,,Normy wiasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz czynniki, jakie
powinny by¢ uwzgledniane”.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie $cian wewnetrznych budynkéw metodg lekka.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu izolacji.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom | ,,Budownictwo ogdlne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian wewnetrznych metoda
,lekkg” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. $wiadectwo ITB nr 530/85.
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