zatacznik nr 3 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

»Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w miescie”

Czes¢ 1 - ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej celem odwodnienia ul.
Gladysza i ul. Matej z wylotem do cieku Pawlowka” — etap 1
Czes¢ 2 - ,Budowa przylgcza kanalizacji deszczowej — wpiecie istniejacego

wpustu deszczowego do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Pitsudskiego
Czes¢ 3 — ,,Budowa przytgcza kanalizacji deszczowej — przepiecie istniejacego
wpustu deszczowego usytuowanego na parkingu przy ul. Sklodowskiej-Curie 11
z kanalizacji ogolnosptawnej do komory na sieci kanalizacji deszczowej w ul.
Piastowskiej”

Kody CPV:
CPV-45000000-7 — Roboty budowlane
CPV-45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii

telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei: wyrownanie
terenu

CPV-45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggow do
odprowadzania sciekow

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej w miescie
Legnica. Zamdwienie sktada sie z nastepujacych etapdw:

e ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej celem odwodnienia ul. Gladysza i
ul. Matej z wylotem do cieku Pawtéwka” — etap 1

o ,Budowa przytagcza kanalizacji deszczowej — wpiecie istniejacego wpustu
deszczowego do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Pilsudskiego”

e ,Budowa przytacza kanalizacji deszczowej — przepiecie istniejgcego
wpustu deszczowego usytuowanego na parkingu przy ul. Sktodowskiej-
Curie 11 z kanalizacji ogdélnosptawnej do komory na sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Piastowskiej”

Szczegotowy zakres przedmiotu zamdwienia okresla przedmiar robot.
SzczegGtowe warunki realizacji przedmiotu zamowienia okre$la opis przedmiotu zamdwienia oraz
specyfikacje techniczne.

2. Wymagania szczegotowe i pozostate obowiazki Wykonawcy

1. wymagania szczegdtowe zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia okreslaja specyfikacje
techniczne.

2. Spadki podiuzne i poprzeczne odtworzonej nawierzchni (warstwy $cieralnej) musza zapewnic¢
prawidtowe odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowe;j.

3. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu
Czasowej Organizacji Ruchu przez Organ Zarzadzajacy Ruchem.
W zakresie rob6t budowlanych oraz przy opracowaniu projektu COR nalezy zatozyc:
- mozliwo$¢ wykonania prac w porze nocne;.
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- nie dopuszcza sie catkowitego zamknigcia ulic, nalezy zapewni¢ objazd i dostep do sasiednich
posesji, stuzb porzadkowych i ratowniczych,
- zatozy¢ przejazd pojazdow MPK i pojazdéw komunikacji publicznej przez plac budowy,
- nalezy zatozy¢ konieczno$¢ opracowania nowych definicji sterownikdw sygnalizaciji ulicznej na
czas wprowadzenia COR (z uwzglednieniem zapewnienia koordynacji definicji sterownikow
sygnalizacji zlokalizowanych poza placem budowy),
Wdrozenie, utrzymanie i likwidacja Czasowej Organizacji Ruchu stanowi zakres prac
Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania we wiasnym zakresie zabezpieczenia i oznakowania
stref prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi Wykonawca rozwigze we wiasnym zakresie w
uzgodnieniu i pod nadzorem ich administratorow i zarzadow.
Roboty budowlane w pasie drogowym ul. Sktodowskiej-Curie bedg prowadzone na obszarze
osrodka historycznego miasta Legnica, wpisanego do rejestru zabytkow decyzjg nr 571/296 z
dnia 19 maja 1953 r. oraz w strefie obserwacji archeologicznej wyznaczonej w mpzp. Roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Decyzjami Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
Wykonawca poniesie wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysoko$ci,
Wykonawca poniesie petng odpowiedzialno$¢ za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone
p.poz, dozoér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania rob6t na
terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia, przed rozpoczeciem realizacji umowy, polisy
potwierdzajacej ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone]
dziatalno$ci gospodarczej na kwote minimalng o wartosci brutto zawartej umowy przez caty okres
obowigzywania umowy oraz dowdd potwierdzajacy uiszczenie optaty z tego tytutu.
Materiaty odpadowe z rozbidrki nawierzchni nieprzeznaczone do ponownego wbudowania
powinny by¢ usunigte zgodnie z obowigzujacymi przepisami, staraniem i na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zapewni na wiasny koszt transport odpaddéw do miejsc ich utylizacji, tacznie z
kosztami utylizaci,
Wykonawca jako wytwarzajacy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepisow prawnych
wynikajacych z nastepujacych ustaw:

- Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. 2023 poz. 1890),

- Ustawy 0 odpadach (tj. Dz.U. 2023 poz. 1587),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
UWAGA: Wykonawca ustugi zobowigzany jest do posiadania wpisu w rejestrze Bazy
Danych o Odpadach (BDO), w odpowiednim zakresie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587)
Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiajacy wymaga aby osoby wykonujace czynno$ci w
zakresie realizacji przedmiotu zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
spos6b okreslony w art. 22 S 1') ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. Dz.U.
2023 poz. 1465) byty zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy 0 prace, w szczegolnosci dotyczy to pracownikow fizycznych, wykonujacych czynnosci
bezposrednio zwigzane z realizacjg robot z pomocg dowolnych narzedzi i sprzetu. Zamawiajacy



zwraca uwage, iz do tej grupy kwalifikowaC sie bedg wszystkie osoby wykonujace prace
robotnicza tj. taka, ktéra wymaga wysitku fizycznego oraz ruchu {j..
- wykonanie sposobem, mechanicznym i/lub recznym wszystkich prac zwigzanych
z utrzymaniem drog i ulic w miescie,
- utrzymanie porzadku po wykonaniu prac,
- zapewnienie wlasciwej organizacji ruchu podczas prac,
4 osoby — pracownicy drogowi, posiadajgcych uprawnienia do obstugi urzadzen stanowigcych
niezbedne techniczne wyposazenie Wykonawcy.
2 0soby — pracownicy posiadajacy uprawnienia do kierowania ruchem

14.  Wymagane jest spetnienie minimalnych warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych, dos$wiadczenia, potencjatu technicznego wykonawcy lub osdéb skierowanych przez
wykonawce do realizacji zamowienia, umoZliwiajace realizacie zamdwienia na odpowiednim
poziomie jakoSci.

Wykonawca musi dysponowac co najmniej:

- 1 osoba - kierownik robét sanitarnych posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen, wpisany na liste cztonkdw izby samorzadu zawodowego
zgodnie z zapisami Rozdziatu 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 (). Dz.U z 2024 r
poz. 725) i ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej za szkody, ktére moga wynikna¢ w
zwigzku z wykonywaniem ww. funkcji,

- 1 osoba - kierownik rob6t drogowych posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej, wpisany na liste cztonkdw izby samorzadu zawodowego zgodnie z zapisami
Rozdziatu 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 (tj. Dz.U z 2024 r poz. 725) i
ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody, ktdre mogg wynikng¢ w zwigzku z
wykonywaniem ww. funkgji,

- 1 osoba — geodeta posiadajacy uprawnienia wydane przez Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,

- 4 osoby — pracownicy drogowi, posiadajacych uprawnienia do obstugi urzadzen stanowigcych

niezbedne techniczne wyposazenie Wykonawcy.

- 2 0soby — pracownicy posiadajacy uprawnienia do kierowania ruchem

15. Wykonawca musi wykaza¢ sie dysponowaniem niezbednym wyposazeniem do realizacji robét, ktry
jest dopuszczony do pracy na drodze pod ruchem i jest oznakowany zgodnie z zatgcznikiem nr 1-4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlnych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczanie na drodze oraz posiada¢ wymagane zezwolenia i legalizacje, j.n.:

- samochdd osobowo-dostawczy — 2 szt.

- pojazd przystosowany do transportu mieszanki mineralno-asfaltowej - 1 szt.
- pita do ciecia asfaltu — 1 szt.

- mtot pneumatyczny z odpowiednimi koncowkami — 2 szt.
- kompresor - 2 szt.

- urzadzenie czyszczace — 2 szt.

- urzadzenie do skrapiania warstw bitumicznych — 1 szt.

- walec drogowy — 1 szt.

- zalewarka do szczelin — 1 szt.

- samochdd ciezarowy o tadownosci min. 6t — 1 szt.

- d2zwig na podwoziu samochodu ciezarowego — 1 szt.

- koparko-tadowarka — 1 szt.

- zageszczarka do gruntu piyt



owa — 1 szt.
— zageszczarka do gruntu stopowa — 1 szt.
16. Dodatkowe uwarunkowania.
16.1. Wymiana korespondencji pomiedzy przedstawicielami Wykonawcy i Zamawiajacego moze
odbywac¢ sie w nastepujacy sposoéb : pisemnie, telefonicznie oraz e-mailem na stuzbowe numery
I adresy umocowanych w umowie przedstawicieli.
16.2. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajagcemu sprawozdanie z iloSci zebranych
odpadow, miejsca ich sktadowania, rodzaju uzytego transportu, miejsca oddawania nieczystosci.
Nieczysto$ci majg by¢ kwalifikowane wg katalogu odpadéw zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dn. 09.12.2014r. j. Dz.U. 2023 poz. 1587).
Do protokotu odbioru koncowego wykonawca dotgczy karty przekazania odpadéw w systemie BDO.

Wrzesien, 2024 r.
Opracowata : lwona Lopusiewicz

Uzgodnit: Mirostaw Wronkowski — Z-ca Dyrektora



