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Warstwa ulepszonego podfoza grubosci 30 cm - wymiana nasypowego podtoza i wbudowanie warstwy

z gruntu niewysadzinowego, np. pospotka, wskaznik nosnosci CBR = 20%

Warstwa mrozoodporna grubosci 20 cm - grunt stabilizowany cementem klasy C3/4 z dowozu

Podbudowa zasadnicza grubosci 20 cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

(kruszywo tamane o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm)

Warstwa wigzgca grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC16W

Warstwa $cieralna grubosci 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S

Pobocze gruntowe umocnione kruszywem tamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm grubosci 12 cm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA BRODNICA
63-112 Brodnica, ul. Parkowa 2

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ELIZA JANKOWSKA
62-053 DRUZYNA, UL. PIASKOWA 29

TEMAT
Przebudowa drogi gminnej w m. Manieczki, dziatka nr ewid. 7, obreb
Manieczki

RYSUNEK PRZEKROJE NORMALNE
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