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107-1, 107-2, 105 z obrebu 2148 ul Jagiellonka 33 nawierzchni@BMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Jagellonska 33 dz 107/1i 107/2
1 roboty zieme i wykonanie nawierzchni
1/KNR 2-01 Usunigcie pnia poprzez fezowamie karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1/0106-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
26 m2 26,000
RAZEM 26,000
3|KNCK 1 Profilowanie i zaggszczanie podtoza w gruncie kategorii I-IV mechanicznie m?2
d.1/0103-04
poz.2 m?2 26,000
RAZEM 26,000
4/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1/0114-05 15cm
poz.2 m?2 26,000
RAZEM 26,000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.1/0114-07
poz.2 m?2 26,000
RAZEM 26,000
6/|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grub. 12cmz  |m2
d.1/0309-01 wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
poz.2 m2 26,000
RAZEM 26,000
7/KNR 2-31 Przestawienie kraweznikow betonowych wystajgcych 15x30 cm na podsypce |m
d.1/1201-01 piaskowej
WYMIANA 40% kraweznikow
44 m 44,000
RAZEM 44,000
8/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km|m3
d.1/1103-04 mechanicznie tadowanego i wytadowanego
3,0 m3 3,000
RAZEM 3,000
9|/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km|m3
d.1/1103-05 mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy
dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci - dodatkowe 9km
poz.8 m3 3,000
RAZEM 3,000
2 NAWIERZCHNIE
10|KNR 2-31 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI , WYROWNANIE PODBUDOWY, ULOZENIE |m2
d.2/1105-03 NAWIERZCHNI. WYROBIENIE SPADKOW | WYREGULOWANIE PO-
WIERZCHNI PLACU
Remont czastkowy nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych
o grub. 12 cm z wyp.spoin piaskiem
WYMANA 25% KOSTKI BETONOWEJ TRYLINKI
Wyszczegdlnienie robot:
1. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z ptyt drogowych.
2. Oczyszczenie i przesortowanie piyt.
3. Spulchnienie i uzupetienie podsypki piaskowej wraz z jej ubiciem.
4. Utozenie ptyt wraz z wypetnieniem spoin piaskiem wzglednie zaprawg ce-
mentowa z uprzednim jej przygotowaniem.
5. Posypanie miejsc remontowanych piaskiem.
802-poz.6 m?2 776,000
RAZEM 776,000
11|KNR 2-31 UZUPELNIENIE ZAPADLISK MIESZANKA BETONOWA m2
d.2|0109-01 z.o.
2.13. 9902-
01
catos¢ 410 m?2 410,000
RAZEM 410,000
12|KNR AT-04 |MIEJSCE DLA OSOBY NIEPELNOSPRAWNEJ m2
d.2/0203-03 Oznakowanie poziome (symbole) grubowarstwowe na zimno, nawierzchni bitu-
micznych za pomocg mas chemoutwardzalnych wykonywane srzetem recz-
nym- linie na skrzyzowaniach i przej$ciach
5,2*2,7 m2 14,040
RAZEM 14,040
13/KNR 2-31 Whbudowanie kraweznika na przetamaniu ptaszczyzn m
d.2|/0403-03 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 10x25 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej
17 m 17,000
RAZEM 17,000
14/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt
d.2|0702-02
3 szt 3,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,000
15/KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o |szt
d.2|0703-01 powierzchni do 0,3m2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
16/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome m?2
d.2/0203-03
2,7 m?2 2,700
RAZEM 2,700
17/KNK 2-06 Malowanie mechanicznie farbg chlorokauczukowg paséw m?2
d.2|0702-04
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
3 PLAC POD WIATE na pojemniki ha odpady komunalne
18/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.3/0101-07 -1V gtebok. 20 cm
4,5*2,6 m?2 11,700
RAZEM 11,700
19/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.llI- {m
d.3/0401-04 v
p0z.18 m 11,700
RAZEM 11,700
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
poz.18*0,30*0,20 m3 0,702
RAZEM 0,702
21|/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.3/0109-03
analogia
poz.18 m2 11,700
RAZEM 11,700
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej
analogia
p0z.18 m?2 11,700
RAZEM 11,700
23|KNR-W 2-05 |Wykonanie zadaszenia nad miejscem pod kontenery na odpady omunalne szt
d.3/0108-01 Wyszczegdlnienie robot:
1. Scalanie konstrukcji.
2. Montaz konstrukcji ze skreceniem i regulacja.
3. Wykonanie i rozebranie rusztowan wiszacych.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 MURKI OPOROWE
24|KNR 4-04 Rozebranie muréw m3
d.4/0102-02
0,4070,30*28 m3 3,360
RAZEM 3,360
25|TZKNBK VIII |[Fundament betonowy - Czyszczenie powietrzno- $cierne m?2
d.4|05-147
28* (1,70+0,60)/2 m?2 32,200
RAZEM 32,200
26|KNR 2-02 Sciany z cegiet licowane cegtami licowkami réwnocz.z wykon.$cian w budyn-  |m2
d.4/0117-05 kach jednokond.z cegiet dziurawek gr.1 1/2ceg.
280,50 + 2,50*3*0,50 m?2 17,750
RAZEM 17,750
27|KNR 4-01 Rolki z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 1 1/2 ceg. poziomo |m
d.4/0311-04
p0z.26 m 17,750
RAZEM 17,750
28|KNR 2-21 Spoinowanie $cian i stupow m?2
d.4/0608-01
poz.26*2 m2 35,500
RAZEM 35,500
29|KNR 2-02 Licowanie $cian z betonu m?2
d.4/0117-13
poz.25 m?2 32,200
RAZEM 32,200
30|KNR 2-21 Spoinowanie $cian m?2
d.4/0608-01
poz.29 m?2 32,200
RAZEM 32,200
31|KNR 2-23 Barierki- ogrodzenie + schodowe m
d.4/0403-05
28 + 3,2 m 31,200
RAZEM 31,200
5 Murki boczne schodow zewnetrznych z cegtly klinkierowej

-3-
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32|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji schodéw zewnetrznych kpl.
d.5/0101-07
<schody zewnetrzne > 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m ms3
d.5/0202-01
2,8%0,2070,25 m3 0,140
RAZEM 0,140
34|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m?2
d.5/0111-01 grub.podbudowy po zageszczeniu 12 cm
poz.33*1,5 m?2 0,210
RAZEM 0,210
35/KNR 2-31 WYKONANIE konstrukcji schodéw zewnetrznych m
d.5|0401-01
analogia
40*0,35 m 14,000
RAZEM 14,000
36| KNR-W 2-02 |Sciany murkéwj gr.1 ceg.z cegly klinkierowej m?2
d.5/0103-01
2,80%1,50 m2 4,200
RAZEM 4,200
37|KNR 2-21 Spoinowanie $cian i stupow m?2
d.5/0608-01
2,80*1,5*2 m?2 8,400
RAZEM 8,400
38|KNR 4-01 Utozenie rolek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 1 ceg. po- |m
d.5/0311-03 ziomo
2,80 m 2,800
RAZEM 2,800
39|KNR 2-02 Balustrady schodowe m
d.5/1207-05
3,4 m 3,400
RAZEM 3,400
6 Jagiellonska 33 dz 105 z obrebu 2148 Roboty rozbiérkowe,i przygotowawcze
40|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.6/0103-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41/KNR 2-01 Reczne karczowanie pni (Sr. 16-25 cm) szt.
d.6/0106-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakow i podszycia m?2
d.6/0109-05
analogia
800,00 m?2 800,000
RAZEM 800,000
43|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.6/0119-01 spycharek
analogia
180+310 m?2 490,000
RAZEM 490,000
7 Plac postojowy
44/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.7/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
0101-02
188+342 m?2 530,000
RAZEM 530,000
45/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.7/0401-04 kat.l-1V
210 m 210,000
RAZEM 210,000
46|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.7|0402-04
poz.45*0,20%0,20 m3 8,400
RAZEM 8,400
47/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 10 x 25 cm na podsypce cemen- |m
d.7/0403-03 towo-piaskowej
poz.45 m 210,000
RAZEM 210,000
48/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.7/0114-05 niu 20 cm
0114-06
poz.44 m?2 530,000
RAZEM 530,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
49/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.7/0114-07 niu 8 cm
analogia
poz.44 m?2 530,000
RAZEM 530,000
50|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej gr 5cm |mz2
d.7/0407-02
analogia
poz.44 m2 530,000
RAZEM 530,000
51|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych azurowe 40x60x10 - budowa m?2
d.7/0407-03
analogia
poz.44 m?2 530,000
RAZEM 530,000
52|KNR 2-21 WYPELNIENIE OTWOROW AZUROWYCH W PLYTACH m3
d.7/0218-01
analogia
poz.44*0,10*33% m3 17,490
RAZEM 17,490
53|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.7/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 8 km
1103-05
analogia
49070,15+p0z.44*0,20 m3 179,500
RAZEM 179,500
54 Utylizacja gruzu ms3
d.7|kalk. wlasna
poz.53 m3 179,500
RAZEM 179,500
8 Ogrodzenie
55/KNKRB 6 Rozebranie isthiejgcego ogrodzenia z siatki na linkach m
d.8/0808-03
42 m 42,000
RAZEM 42,000
56|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z rur o $r. 76/3.5 mm o rozst. |m
d.8/1803-02 2.4 m obsadz.w cokole
42 m 42,000
RAZEM 42,000

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek




107-1,107-2,105z

obrebu 2148 ul Jagiellonka 33 nawierzchnia ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
Jagellonska 33 dz 107/1i 107/2
1 roboty zieme i wykonanie nawierzchni
1/|KNR 2-01 Usuniecie pnia poprzez fezowamie karczowa- | szt.
d.1/0106-07 nie pni ($r. 66-75 cm)
obmiar =1 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 5,415
5,67*0,955=5,41485 r-g/szt.
-8 --
2 frezarka do pni m-g 3,200
3,2 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V gte-
bok. 20 cm
obmiar =26 m2
-R--
1* Robocizna r-g 0,978
0,0376 r-g/m2
-8 -
2" tadowarka jednonaczyniowa kotowa 3.50 m3 |m-g 0,091
(1)
0,0035 m-g/m2
3 Walec statycznysamojezdny 10t (1) m-g 0,224
0,0086 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3|/KNCK 1 Profilowanie i zageszczanie podfoza w gruncie | m2
d.1/0103-04 kategorii I-IV mechanicznie
obmiar = poz.2 = 26,000 m2
-R--
1* Robocizna r-g 0,546
0,021 r-g/m2
-8 --
2 Samochod samowytadowczy o tadownosci pow| m-g 0,125
15do 20t (1)
0,0048 m-g/m2
3" Samochod dostaw.do 0.9t m-g 0,057
0,0022 m-g/m2
4* Walec statycznysamojezdny 10t (1) m-g 0,125
0,0048 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tama- | m2
d.1/0114-05 nego o grubosci po zageszczeniu 15cm
obmiar = poz.2 = 26,000 m2
-R--
1* Robocizna r-g 0,866
0,0313+0,002=0,0333 r-g/m2
- M --
2" Kliniec do nawierzni drogowych sortowany 4,0- | t 8,273
31,5 mm
0,3182 t/m2
3* woda m3 0,390
0,015 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
-8 --
5* Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,070
0,0027 m-g/m2
6" Walec statycznysamojezdny 10t (1) m-g 1,006

0,0387 m-g/m2

Razem koszty bezpo
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1/0114-07 gorna o grub.po zageszcz. 8 cm
obmiar = poz.2 = 26,000 m2
-R--
1* Robocizna r-g 0,790
0,0207+0,0097=0,0304 r-g/m2
- M --
2 Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 4,412
0,1697 t/m2
3 Miat kamienny tamany (kruszyny) t 0,372
0,0143 t/m2
4~ woda m3 0,208
0,008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
-8 --
6* Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,065
0,0025 m-g/m2
7 Walec statycznysamojezdny 10t (1) m-g 0,666
0,0256 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych m?2
d.1]/0309-01 szesciokatnych o grub. 12 cm z wypetieniem
analogia spoin piaskiem
obmiar = poz.2 = 26,000 m2
-R--
1* Robocizna r-g 15,475
0,2489+0,3463=0,5952 r-g/m2
- M --
2" Ptyty drogowe szesciokatne betonowe (trylin- | szt 239,980
ka) typ "S" 20x40cm grubosci 12cm
9,23 szt/m2
3 Piaski do betonéw zwyklych naturalne m3 1,776
0,0683 m3/m2
4~ woda m3 0,650
0,025 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
7/KNR 2-31 Przestawienie kraweznikdw betonowych wysta-| m
d.1{1201-01 jacych 15x30 cm na podsypce piaskowej
WYMIANA 40% kraweznikow
obmiar =44 m
-R--
1* Robocizna r-g 28,556
0,3161+0,0168+0,3161=0,649 r-g/m
- M --
2 Piaski do betonéw zwyktych naturalne ms3 0,563
0,0128 m3/m
3* Krawezniki drogowe betonowe Sciete m 17,952
100x30x15 cm - szare
1,02*40/100=0,408 m/m
4 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,013
0,0003 t/m
5* woda m3 0,185
0,0042 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0,500

0,5 %(od M)

Razem koszty bezpos$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
8|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1/1103-04 dem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-

nicznie tadowanego i wytadowanego
obmiar = 3,0 m3

~-S -
1* Samochod samowytadowczy o tadownosci pow| m-g 0,531
15do 20t (1)
0,177 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

9|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- ms3
d.1/1103-05 dem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-
nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci - dodatkowe 9km
obmiar = poz.8 = 3,000 m3

~-S -
1* Samochod dostaw.do 0.9t m-g 0,999
0,037*9=0,333 m-g/m3

Razem koszty bezpos$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

roboty zieme i wykonanie nawierzchni

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

NAWIERZCHNIE

10
d.2

1*

o*
3*

4*

5

KNR 2-31
1105-03

ROZEBRANIE NAWIERZCHNI , WYROWNA-
NIE PODBUDOWY, ULOZENIE NAWIERZCH-
NI. WYROBIENIE SPADKOW | WYREGULO-
WANIE POWIERZCHNI PLACU

Remont czastkowy nawierzchni z ptyt drogo-
wych betonowych szesciokatnych o grub. 12
cm z wyp.spoin piaskiem

WYMANA 25% KOSTKI BETONOWEJ TRY-
LINKI

Wyszczegolnienie robdt:

1. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z ptyt
drogowych.

2. Oczyszczenie i przesortowanie ptyt.

3. Spulchnienie i uzupetnienie podsypki piasko-
wej wraz z jej ubiciem.

4. Utozenie plyt wraz z wypetnieniem spoin
piaskiem wzglednie zaprawag cementowg z
uprzednim jej przygotowaniem.

5. Posypanie miejsc remontowanych piaskiem.
obmiar = 802-poz.6 = 776,000 m2

-R--
Robocizna
(0,525+0,525=1,05)*1,5=1,575 r-g/m?2

- M --

Piaski do betonéw zwyklych naturalne
0,0481 m3/m2

woda

0,008 m3/m2

Ptyty drogowe szesciokatne betonowe (trylin-
ka) typ "S" 20x40cm grubosci 12cm
9,2*25/100=2,3 szt/m2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

ma2

r-g

m3

—

SZ

%

1222,200

37,326
6,208

1784,800

0,500

Razem koszty bezpo

Jednostkowe koszty

Cena

jednostkowa:

Srednie:
bezposrednie:

11
d.2

1*

o*

3*

4*

KNR 2-31
0109-01 z.o.
2.13. 9902-01
catos¢

UZUPELNIENIE ZAPADLISK MIESZANKA
BETONOWA

obmiar =410 m2

-R--
Robocizna
0,2608*1,07*10/100=0,027906 r-g/m?2

- M --

Gruntocement z betoniarki Rm = 9,0 MPa
0,1218*1*28/100=0,034104 m3/m2

woda

0,01*1*28/100=0,0028 m3/m2

~-S -
Walec statycznysamojezdny 10t (1)
0,0402*1*10/100=0,00402 m-g/m2

ma2

r-g

m3

m3

m-g

11,441

13,983

1,148

1,648

Razem koszty bezpo

Jednostkowe koszty

Cena

jednostkowa:

Srednie:
bezposrednie:

12
d.2

1*

o%

KNR AT-04
0203-03

MIEJSCE DLA OSOBY NIEPELNOSPRAW-
NEJ

Oznakowanie poziome (symbole) grubowarst-
wowe na zimno, nawierzchni bitumicznych za
pomocg mas chemoutwardzalnych wykonywa-
ne srzetem recznym- linie na skrzyzowaniach i
przejsciach

obmiar =5,2*2,7 = 14,040 m2

~-R--
Robocizna
2,35 r-g/m2

M-
Masa chemoutwardzalna

3,85 kg/m?2

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek

m2

r-g

kg

32,994

54,054




107-1, 107-2 , 105 z obrebu 2148 ul Jagiellonka 33 nawierzchnia ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 Mikrokulki odblaskowe kg 3,510
0,25 kg/m?2
4 Rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych |dm3 9,688
0,69 dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
-8 --
6" Samochod dostaw.do 0.9t m-g 10,951
0,78 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-31 Whbudowanie kraweznika na przetamaniu m
d.2/0403-03 ptaszczyzn
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach
10x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =17 m
-R--
1* Robocizna r-g 7,293
0,429 r-g/m
- M --
2 Krawezniki drogowe betonowe prostokatne m 17,340
100x10x25 cm - szare
1,02 m/m
3" Piaski do betonéw zwyktych naturalne m3 0,216
0,0127 m3/m
4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,066
0,0039 t/m
5* woda m3 0,071
0,0042 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o | szt
d.2|0702-02 Srednicy 70mm
obmiar =3 szt
-R--
1* Robocizna r-g 2,258
0,7528 r-g/szt
- M --
2" Stupki z rur stalowych 70mm kg 58,890
19,63 kg/szt
3 Grys m3 0,135
0,045 m3/szt
4~ woda m3 0,015
0,005 m3/szt
5* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
15/KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, szt
d.2|0703-01 ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni
do 0,3m2
obmiar =3 szt
-R--
1* Robocizna r-g 2,472
0,0051+0,819=0,8241 r-g/szt
- M --
2 Tablice znakéw drogowych szt 3,000
1 szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome m?2
d.2|0203-03 obmiar =2,7 m2

-10-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* Robocizna r-g 6,345
2,35 r-g/m2
- M --
2 Masa chemoutwardzalna kg 10,395
3,85 kg/m2
3 Mikrokulki odblaskowe kg 0,675
0,25 kg/m?2
4 Rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych |dm3 1,863
0,69 dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
-8 --
6" Samochod dostaw.do 0.9t m-g 2,106
0,78 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17|/KNK 2-06 Malowanie mechanicznie farbg chlorokauczu- | m2
d.2|0702-04 kowa pasow
obmiar =20 m2
-R--
1* Robocizna r-g 3,940
0,197 r-g/m2
M-
2 Zywica epoksydowa kg 6,080
0,304 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 5,000
5 %(od M)
-8 --
4 Samochdd dostaw.do 0.9t m-g 0,600
0,03 m-g/m2
5* Malowarka do znakowania drég m-g 0,600
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
NAWIERZCHNIE
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

11 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 PLAC POD WIATE na pojemniki na odpady komunalne
18/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2
d.3/0101-07 jezdni i chodnikéw w gruncie kat.IlI-1V gtebok.
20 cm
obmiar =4,5*2,6 = 11,700 m2
-R--
1* Robocizna r-g 5,845
0,4996 r-g/m2
-8 --
2 Walec statycznysamojezdny 10t (1) m-g 0,101
0,0086 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o m
d.3/0401-04 wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll-1V
obmiar =poz.18 =11,700 m
-R--
1* Robocizna r-g 3,915
0,3346 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04 obmiar = poz.18*0,30*0,20 = 0,702 m3
-R--
1* Robocizna r-g 6,332
9,02 r-g/m3
- M --
2" Deski iglaste obrzynane o grubosci 19-25 mm | m3 0,028
klasy IlI
0,04 m3/m3
3 Piaski do betonéw zwyklych naturalne ms3 0,190
0,27 m3/m3
4~ woda m3 0,330
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M2+M3+M4)
6" Gruntocement z betoniarki Rm = 9,0 MPa m3 0,730
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
21|/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.war- | m2
d.3/0109-03 stwy po zageszczeniu 12 cm
analogia obmiar =poz.18 = 11,700 m2
-R--
1* Robocizna r-g 2,790
0,2385 r-g/m2
- M --
2 krawedziaki iglaste kl.II m3 0,006
0,0005 m3/mz2
3* woda m3 0,117
0,01 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M2+M3)
5% Gruntocement z betoniarki Rm = 9,0 MPa m3 1,425
0,1218 m3/m2
-8 --
6" Walec statycznysamojezdny 10t (1) m-g 0,470
0,0402 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.3/0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
analogia kowej

obmiar =poz.18 = 11,700 m2

-12-

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek




107-1, 107-2 , 105 z obrebu 2148 ul Jagiellonka 33 nawierzchnia ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

-R--

1* Robocizna r-g 15,247
1,3032 r-g/m2
- M --

2" Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa m?2 11,993
1,025 m2/mz2

3 Piaski do betonéw zwyklych naturalne m3 0,957
0,0818 m3/m2

4 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,137
0,0117 t/m2

5* woda m3 0,316
0,027 m3/mz2

6" materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
-8 --

7 wibrator powierzchniowy m-g 1,521
0,13 m-g/m2

8 Pita do ciecia ptytek m-g 0,293
0,025 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

23|/KNR-W 2-05 |Wykonanie zadaszenia nad miejscem pod kon-| szt
d.3/0108-01 tenery na odpady omunalne
Wyszczegolnienie robdt:

1. Scalanie konstrukgiji.

2. Montaz konstrukcji ze skreceniem i regula-
cja.

3. Wykonanie i rozebranie rusztowan wisza-
cych.

obmiar =1 szt

-R--
1* Robocizna r-g 16,400
16,4 r-g/szt

M --
2 Wykonanie zadaszenia szt 1,000
1 szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 1,500
1,5 %(od M)

Razem koszty bezpos$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
PLAC POD WIATE na pojemniki na odpady komunalne

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-13-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
4 MURKI OPOROWE
24 KNR 4-04 Rozebranie muréw m3
d.4|/0102-02 obmiar = 0,40*0,30*28 = 3,360 m3
-R--
1* Robocizna r-g 10,416
3,1 r-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
25|TZKNBK VIII |Fundament betonowy - Czyszczenie powietrz- | m2
d.4|05-147 no- scierne
obmiar =28* (1,70+0,60)/2 = 32,200 m2
-R--
1* Robocizna r-g 29,624
0,92 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
26|KNR 2-02 Sciany z cegiet licowane cegtami licowkami m?2
d.4/0117-05 réwnocz.z wykon.$cian w budynkach jedno-
kond.z cegiet dziurawek gr.1 1/2ceg.
obmiar =28*0,50 + 2,50*3*0,50 = 17,750 m2
-R--
1* Robocizna r-g 81,118
0,11+0,82+2,02+1,62=4,57 r-g/m2
- M --
2" cegta klinkierowa budowlana petna szt | 1970,250
111 szt/mp
3 Zaprawa cementowa M 15 m3 2,663
0,15 m3/m2
4 Listewki iglaste klasy Il o wymiarach 10x15 m3 0,089
mm
0,005 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
27|KNR 4-01 Rolki z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m
d.4/0311-04 piennej o szer. 1 1/2 ceg. poziomo
obmiar =po0z.26 = 17,750 m
-R--
1* Robocizna r-g 12,070
0,33+0,35=0,68 r-g/m
- M --
2 cegta klinkierowa budowlana petna szt 372,750
21 szt/m
3 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,064
0,0036 t/m
4 Piaski do betonéw zwyklych naturalne m3 0,337
0,019 m3/m
5* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) w opa- | t 0,036
kowaniu 30-50 kg gatunek |
0,002 t/m
6* woda ms3 0,142
0,008 m3/m
7* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5 %(od M)
-8 -
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna o po- m-g 0,533
jemnosci 150 dm3
0,03 m-g/m
9* wyciag m-g 2,308
0,13 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-21 Spoinowanie $cian i stupow m?2
d.4|/0608-01 obmiar = poz.26*2 = 35,500 m2

14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
-R--
1* Robocizna r-g 22,579
0,666*0,955=0,63603 r-g/m2
- M --
2 zaprawa do klinkierow m3 0,114
0,0032 m3/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
29/KNR 2-02 Licowanie $cian z betonu m?2
d.4/0117-13 obmiar = poz.25 = 32,200 m2
-R--
1* Robocizna r-g 88,550
0,82+1,25+0,68=2,75 r-g/m2
- M --
2" Ptytki kamionkowe kwasoodporne nieszkliwio- | m2 32,844
ne 24,5x12x3 cm gatunek |
1,02 m2/m2
3 Zaprawa cementowa M 15 ms3 1,546
0,048 m3/m2
4 Listewki iglaste klasy Il o wymiarach 10x15 ms3 0,161
mm
0,005 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
30|KNR 2-21 Spoinowanie $cian m?2
d.4/0608-01 obmiar =po0z.29 = 32,200 m2
-R--
1* Robocizna r-g 20,480
0,666*0,955=0,63603 r-g/m2
- M --
2 zaprawa do klinkierow m3 0,103
0,0032 m3/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
31/KNR 2-23 Barierki- ogrodzenie + schodowe m
d.4|/0403-05 obmiar =28 +3,2=31,200 m
-R--
1* Robocizna r-g 45,767
(0,1047+0,2988+0,3491+0,7834=1,536)"
0,955=1,46688 r-g/m
M --
2 Balustrada stalowa schodowa, + jednoptasz- kg 511,680
czyznowa prosta, azurowa z ksztattownikdéw
(stupki rura i pochwyt gtéwny fi 50, posrednia
poprzeczka rura fi 32 mm)
16,4 kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1,000
1 %(od M)
-8 -
4* Samochéd samowytadowczy o tadownosci pow| m-g 0,106

15do 20 t (1)

0,0017+0,0017=0,0034 m-g/m

Razem koszty bezpos$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:

-15-
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MURKI OPOROWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-16-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
5 Murki boczne schodéw zewnetrznych z cegtly klinkierowej
32|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji schodow zewnetrznych | kpl.
d.5/0101-07 obmiar = <schody zewnetrzne >1 = 1,000
kpl.
- M --
1* rozbiérka scodéw zewnetrznych kpl. 1,000
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
33|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.5/0202-01 szer.do 0.6m
obmiar =2,8*0,20%0,25 = 0,140 m3
-R--
1* Robocizna r-g 1,037
7,41 r-g/m3
- M --
2 Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0,142
1,015 m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane o grubosci 19-25 mm | m3 0,001
klasy Il
0,007 m3/m3
4 Deski iglaste obrzynane o grubosci 28-45 mm | m3 0,001
klasy Il
0,005 m3/m3
5* Gwozdzie budowlane gote okragte kg 0,074
0,53 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5 %(od M)
-8 -
7 Samochéd samowytadowczy o tadownosci pow| m-g 0,007
15do 20t (1)
0,05 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
34| KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen- | m2
d.5|0111-01 tem wyk. sprzetem rolniczym - grub.podbudo-
Wy po zageszczeniu 12 cm
obmiar =po0z.33*1,5 = 0,210 m2
-R--
1* Robocizna r-g 0,038
0,1816 r-g/m2
- M --
2" Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,004
0,02024 t/m2
3" Krawedziaki iglaste klasy IlI m3 0,000
0,0005 m3/m2
4~ woda m3 0,005
0,0256 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
-8 -
6* Samochéd samowytadowczy o tadownosci pow| m-g 0,005
15do 20t (1)
0,0258 m-g/m2
7 Walec statycznysamojezdny 10t (1) m-g 0,006
0,0258+0,0036=0,0294 m-g/m?2
8 Brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 0,005
0,0258 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
35/KNR 2-31 WYKONANIE konstrukcji schodéw zewnetrz- m
d.5|0401-01 nych
analogia obmiar =4070,35 = 14,000 m
-R--
1* Robocizna r-g 10,486
0,749 r-g/m

17 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
36|KNR-W 2-02 |Sciany murkéwj gr.1 ceg.z cegty klinkierowej m?2
d.5/0103-01 obmiar =2,80*1,50 = 4,200 m2
-R--
1* Robocizna r-g 9,744
2,32 r-g/m2
- M --
2 cegta klinkierowa budowlana petna szt 389,340
92,7 szt/m2
3 Zaprawa cementowa M 15 m3 0,353
0,084 m3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 1,500

1,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

37|KNR 2-21 Spoinowanie $cian i stupow m?2
d.5|0608-01 obmiar =2,80%1,5*2 = 8,400 m2
~R--
1* Robocizna r-g 5,343
0,666*0,955=0,63603 r-g/m2
M --
2" zaprawa do klinkieréw m3 0,027

0,0032 m3/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

38|KNR 4-01 Utozenie rolek z cegiet na zaprawie cemento- | m
d.5/0311-03 wo-wapiennej o szer. 1 ceg. poziomo
obmiar =2,80 m
-R--
1* Robocizna r-g 1,344
0,48 r-g/m
- M --
2" cegta klinkierowa budowlana petna -ksztattka | szt 39,200
14 szt/m
3 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,007
0,0024 t/m
4~ Piaski do betondéw zwyktych naturalne m3 0,034
0,012 m3/m
5* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) w opa- | t 0,004
kowaniu 30-50 kg gatunek |
0,00133 t/m
6* woda m3 0,014
0,005 m3/m
7 materiaty pomocnicze % 1,500
1,5 %(od M)
-8 --
8 Betoniarka wolnospadowa elektryczna o po- m-g 0,056
jemnosci 150 dm3
0,02 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

39|KNR 2-02 Balustrady schodowe m
d.5/1207-05 obmiar =3,4m
-R--
1* Robocizna r-g 7,310
2,15 r-g/m
- M --
2 Balustrada stalowa schodowa, jednoptaszczyz-| kg 68,000

nowa prosta, azurowa z ksztattownikow (stupki
rura i pochwyt gtéwny fi 50, posrednia poprze-
czka rura fi 32 mm)

20 kg/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3 Zaprawa cementowa M 15 m3 0,003
0,001 m3/m
4 Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0,544

- miniowa 60%
0,08+0,08=0,16 dm3/m
5* Elektrody stalowe otulone do spawania stali 100 5,100
niskoweglowych i stali niskostopowych o pod- | szt.
wyzszonej wytrzymatosci, o $rednicy 2,5 mm
1,5[100 szt.]/m

6* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5 %(od M)

-8 -
7* wycigg m-g 0,102
0,03 m-g/m
8* Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2,924
0,86 m-g/m
9* Samocho6d samowytadowczy o tadownosci pow| m-g 0,034
15do 20t (1)
0,01 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Murki boczne schodéw zewnetrznych z cegty klinkierowej

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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0,0025 m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
6 Jagiellonska 33 dz 105 z obrebu 2148 Roboty rozbiérkowe,i przygotowawcze
40|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechanicznag ($r. 16-25 szt.
d.6/0103-02 cm)
analogia obmiar =2 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 2,139
1,12*0,955=1,0696 r-g/szt.
-8 --
2" Pita motorowa tancuchowa o mocy 4,2 KM m-g 0,224
(komplet)
0,112 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
41|KNR 2-01 Reczne karczowanie pni (sr. 16-25 cm) szt.
d.6/0106-02 obmiar =2 szt.
analogia
-R--
1* Robocizna r-g 3,152
1,65%0,955=1,57575 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
42|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie $redniej ges- m?2
d.6/0109-05 tosci krzakéw i podszycia
analogia obmiar = 800,00 m2
-R--
1* Robocizna r-g 31,782
0,0416*0,955=0,039728 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
43/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.6/0119-01 0 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
analogia obmiar = 180+310 = 490,000 m2
-R--
1* Robocizna r-g 2,597
0,0053 r-g/m2
-8 --
2 Samochdd dostaw.do 0.9t m-g 1,225

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Jagiellonska 33 dz 105 z obrebu 2148 Roboty rozbiérkowe,i przygotowawcze

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
7 Plac postojowy
44|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.7|0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
0101-02 bokosci 25 cm
obmiar = 188+342 = 530,000 m2
-R--
1* Robocizna r-g 20,193
0,0376+1*0,0005=0,0381 r-g/m2
-8 --
2 Samochdd dostaw.do 0.9t m-g 2,332
0,0035+1*0,0009=0,0044 m-g/m2
3 Walec statycznysamojezdny 10t (1) m-g 4,558
0,0086 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
45/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o m
d.7/0401-04 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.IlI-IV
obmiar =210 m
-R--
1* Robocizna r-g 70,266
0,3346 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
46|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7|0402-04 obmiar = poz.45*0,20*0,20 = 8,400 m3
-R--
1* Robocizna r-g 75,768
9,02 r-g/m3
- M --
2" Deski iglaste obrzynane o grubosci 19-25 mm | m3 0,336
klasy IlI
0,04 m3/m3
K Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 8,736
1,04 m3/m3
4~ Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 2,268
0,27 m3/m3
5* woda m3 3,948
0,47 m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M2+M4+M5)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
47|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.7/0403-03 10 x 25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
obmiar =poz.45=210,000 m
-R--
1* Robocizna r-g 90,090
0,429 r-g/m
- M --
2 Krawezniki drogowe betonowe prostokatne m 214,200
100x10x25 cm - szare
1,02 m/m
3" Piaski do betondéw zwyktych naturalne ms3 2,667
0,0127 m3/m
4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,819
0,0039 t/m
5% woda ms3 0,882
0,0042 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
48|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.7/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06 obmiar = poz.44 = 530,000 m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
-R--
1* Robocizna r-g 20,564
0,0388 r-g/m2
- M --
2 Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 224,826
0,3182+5*0,0212=0,4242 t/m2
3" woda m3 10,600
0,015+5%0,001=0,02 m3/m?2
4 materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
-8 --
5* Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 1,961
0,0027+5*0,0002=0,0037 m-g/m2
6" Walec statycznysamojezdny 10t (1) m-g 23,956
0,0387+5*0,0013=0,0452 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
49|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.7|0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
analogia obmiar = poz.44 = 530,000 m2
-R--
1* Robocizna r-g 16,112
0,0304 r-g/m2
- M --
2 Kliniec do nawierzni drogowych sortowany 4,0- | t 89,941
31,5 mm
0,1697 t/m2
3" Miat kamienny tamany (kruszyny) t 7,579
0,0143 t/m2
4 woda m3 4,240
0,008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
-8 -
6" Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 1,325
0,0025 m-g/m2
7 Walec statycznysamojezdny 10t (1) m-g 13,568
0,0256 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
50|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykona-| m2
d.7/0407-02 nie podsypki piaskowej gr 5 cm
analogia obmiar = poz.44 = 530,000 m2
-R--
1* Robocizna r-g 15,317
0,0289 r-g/m?2
- M --
2" Kliniec do nawierzni drogowych sortowany 4,0- | t 43,842
31,5 mm
0,08272 t/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,500
1,5 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
51|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych azurowe | m2
d.7|/0407-03 40x60x10 - budowa
analogia obmiar = poz.44 = 530,000 m2
-R--
1* Robocizna r-g 264,470
0,499 r-g/m2
M --
2 ptyty MEBA azurowe 40 x 60 x 10 kolor szary | m2 540,600

1,02 m2/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3" Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 31,449
0,105959*56/100=0,059337 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,500
1,5 %(od M3)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: .
52|/KNR 2-21 WYPEELNIENIE OTWOROW AZUROWYCH W| m3
d.7/0218-01 PLYTACH
analogia obmiar = po0z.44*0,10*33% = 17,490 m3
-R--
1* Robocizna r-g 17,705
1,06%0,955=1,0123 r-g/m3
M-
2" Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 17,490
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
53|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.7/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1103-05 chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 8 km
analogia obmiar =490*0,15+p0z.44*0,20 = 179,500 m3
-8 -
1* Samocho6d samowytadowczy o tadownosci pow| m-g 78,262
15do 20t (1)
0,177+7*0,037=0,436 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
54 Utylizacja gruzu m3
d.7|kalk. wtasna |obmiar = poz.53 = 179,500 m3
- M --
1* Optata za utylizacje gruzu m3 179,500
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Plac postojowy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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jedn.
8 Ogrodzenie
55|KNKRB 6 Rozebranie istniejgcego ogrodzenia z siatkina | m
d.8/0808-03 linkach
obmiar =42 m
-R--
1* Robocizna r-g 33,075
0,7875 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
56|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach m
d.8/1803-02 stal.z rur o ér. 76/3.5 mm o rozst.2.4 m
obsadz.w cokole
obmiar =42 m
-R--
1* Robocizna r-g 45,650
1,0869 r-g/m
- M --
2 stupki z rur stalowych kg 289,800
6,9 kg/m
3 siatka ogrodzeniowa $limakowa z drutu ocyn- | m2 65,520
kowanego 2.8 mm
1,56 m2/m
4 linka stalowa ocynkowana $r. 6.3 mm m 131,040
3,12 m/m
5* zaprawa cementowa M 100 m3 0,084
0,002 m3/m
6* farba olejna nawierzchniowa dm3 1,285
0,0306 dm3/m
7* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5 %(od M)
-8 -
8* Samochéd samowytadowczy o tadownosci pow| m-g 0,353
15do 20t (1)
0,0084 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Ogrodzenie
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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