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Przekroj konstrukcyjny
KONSTRUKCJA CHODNIKA

konstru kcja ChOdnika 1. Betonowa kostka brukowa koloru szarego 6x10x20cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
3. Podbudowa z betonu C3/4 - gr. 10 cm
4. Warstwa odcinajgca z piasku Srednioziarnistego - gr. 10 cm

chodnik 0.15 KRAWEZNIK BETONOWY DROGOWY NAJAZDOWY
, 0,08 , ni
) 5. Kraweznik betonowy drogowy o] wym. 15x22x100cm
’ 6. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5cm
7. Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15

OBRZEZ BETONOWE CHODNIKOWE
8. Obrzeze betonowe o wym. 8x20x100cm
9. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 3 cm
+O’OO' _?0700 10. tawa betonowa z oporem z betonu C8/10
I

2 PAS ZIELENI
T 11. Warstwa ziemi urodzajnej - gr. 5cm
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NAZWA | ADRES Wykonanie bezpiecznego przejscia dla pieszych
OBIEKTU: w ciagu drogi powiatowej nr 3210P w m. Grablin
TYTUL: . .
Przekroj konstrukcyjny
NRRYS.: 3
SKALA: 1:25 .
IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA | PODPIS:
OPRACOWAL.: mgr inz. Arkadiusz Zendlewicz - 07.2021r.
PROJEKTANT: mgr inz. Bartosz Urbaniak WKP.IOOQE,;/,PWODMO 07.2021r.
specjalno$¢ drogowa




