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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA

do projektu budowy ulicy Grzybobranie w Boréwcu

I. OPIS TECHNICZNY

1. Materialy wyjsciowe do projektowania

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

- uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie,

- Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach —
Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z 2003 roku,

- ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 - z p6zniejszymi zmianami,

- inne aktualnie obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drog,

- katalogi powtarzalnych elementéw drogowych

- wizja lokalna na terenie inwestycji.

2. Cel inwestycji

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne budowy drogi
powiatowej, ulicy Grzybobranie w miejscowosci Boréwiec.
Konieczne jest wykonanie nowej konstrukcji jezdni, poboczy, chodnika i zjazdow.
Aktualnie odwodnienie drogi odbywa si¢ powierzchniowo jednostronnym spadkiem na
pobliski teren. Projektuje si¢ réow drogowy, do ktorego odprowadzone beda wody
sptywajace z utwardzonych powierzchni.
W ciggu drogi wykonany zostanie kanat technologiczny oraz oswietlenie drogowe.
Nawierzchni¢ drogi zaprojektowano z betonu asfaltowego.

Realizacja inwestycji wplynie na popraw¢ bezpieczenstwa ruchu.
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3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi - ulicy Grzybobranie w Borowcu wraz
z kanatem technologicznym. Budowa drogi sklasyfikowana jest jako IV kategoria obiektu

budowlanego, budowa sieci telekomunikacyjnej jako kategoria XXVI.

4.  Opinia geotechniczna

Zakres powyzszych prac nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonane zostato rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych prze firm¢ Firma Geologiczna Fenkel & Gus sp. z 0.0. Wykonano
otwor badawczy do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta
wod podziemnych. Stwierdzono zaleganie nasypu niekontrolowanego do gt. 0,6 m,

a dalej piasku drobnoziarnistego.

Nasyp niekontrolowany nalezy wymieni¢ na material przepuszczalny, podioze

zakwalifikowano do grupy nosnosci gruntéw G1.

Konstrukcje drogi przyjeto adekwatng do zidentyfikowanego podtoza.

5. Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko, zdrowie ludzi

Zamierzenie budowlane nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na Srodowisko
naturalne. Zdecydowanie poprawi si¢ komfort 1 bezpieczenstwo uczestnikow ruchu
zar6wno kotowego, jak 1 pieszego. W wyniku planowanej inwestycji znacznej poprawie

ulegnie estetyka otoczenia.

6. Droga w planie, charakterystyczne parametry

W ramach przedsigwzigcia wykonana zostanie jezdnia o szerokosci 5,5 m wraz z
poboczami szer. 1,0 m, zjazdami i chodnikiem szer. 2,0 m na poczatku opracowania.
Droga rozpoczyna si¢ skrzyzowaniem z drogg powiatowg ul. Gtéwng i ma dt. 129,12 m,
prowadzona jest w $ladzie istniejacej drogi gruntowej. Droga na przedmiotowym odcinku
jest droga powiatowa na dt ok. 126,0m, a nast¢pnie droga gminng na dt. ok. 3,0m, klasy
technicznej Z — zbiorcza.

Wody opadowe z utwardzonych powierzchni odprowadzane beda zgodnie z poprzecznym

spadkiem drogi do projektowanego rowu przydroznego.
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W pasie drogowym zaprojektowano kanatl technologiczny oraz oswietlenie drogowe.
Przebieg ulicy w planie zostat zobrazowany na planie zagospodarowania terenu, skala

1:500, rys. nr 2 (czes¢ 1).

7. Komunikacja zewnetrzna

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi powiatowej 1 gminnej w miejscowosci
Boréwiec. Przedmiotowy odcinek obejmuje di. ok. 130 m. Rozpoczyna si¢
skrzyzowaniem z droga powiatowa — ul. Giéwng na dz. nr 371/1, a konczy si¢
nawigzaniem do drogi gminnej (ul. Grzybobranie) o nawierzchni asfaltowej na dziatce

3481 354.

8.  Profil podluzny drogi

Niwelete wysokosciowo dostosowano do profilu podtuznego istniejgcego terenu, po
ktéorym przebiega¢ bedzie droga z uwzglednieniem wytycznych technicznych do

projektowania drog.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,.Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
W zwiazku z wystgpowaniem w pasie drogi elementow uzbrojenia terenu jak gazociag,
sieci energetyczne nad 1 podziemne oraz sie¢ telekomunikacyjna, wszelkie prace
prowadzone w poblizu tych urzadzen nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia, aby

nie doszto do ich uszkodzenia.
10. Projekt docelowej organizacji ruchu

Projekt docelowej organizacji ruchu zostal zatwierdzony przez Staroste
Poznanskiego (WD.7120.8.7.2022.RC, WD.KW-1168/22, nr ewid. EZOR: 72/22).

11. Konstrukcje

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z zalgcznikiem nr 5: Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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KONSTRUKCJA JEZDNI

- warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S, gr. S cm,

- warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W, gr. 6 cm,

- podbudowa — kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm,
- warstwa wzmacniajaca — piasek stab. cementem C3/4, gr. 15 cm,

- piasek stabilizowany mechanicznie, gr. 15 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA

- warstwa Scieralna — kostka brukowa typu cegla, szara, gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3 cm,

- podbudowa — piasek stab. cementem C3/4, gr. 15 cm,

ZJAZD

- warstwa Scieralna — kostka brukowa typu cegta, grafitowa, gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3 cm,

- podbudowa — piasek stab. cementem C3/4, gr. 20 cm,

POBOCZE NIEUTWARDZONE

- kruszywo tamane 0/31,5 mm , gr. 15 cm,

PROG ZWALNIAJACY

- warstwa Scieralna — kostka brukowa typu cegta, czerwona, gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3 cm,

- podbudowa — kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20-30 cm,
- warstwa wzmacniajaca — piasek stab. cementem C3/4, gr. 15 cm,

- piasek stabilizowany mechanicznie, gr. 15 cm

UWAGA :

Jezeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie wystepowanie

gruntOw nieno$nych nalezy dokona¢ ich wymiany na grunty piaszczyste zageszczone

mechanicznie.
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12. Przekroje poprzeczne

_Przekr6j poprzeczny drogi ksztaltowano przy nastgpujacych zatozeniach:

e szerokos¢ jezdni - 5,5 m,

pochylenie poprzeczne jezdni — 2%,
e szerokos¢ chodnika — 2,0 m,

* szerokos$¢ pobocza — 1,0 m.

13. Réw przydrozny

Zaprojektowano row przydrozny na dzialce nr ewid. 372/2 o nastgpujacych

parametrach:

* rzedna dna poczatku rowu: 68,62 m n.p.m.;

* rzedna dna poczatku rowu: 68,78 m n.p.m.;

* pochylenie skarp 1:1,5;

e dlugos¢ dna rowu: 111,79 m;

e wspotrzedne poczatku rowu: X: 5794683,13; Y: 6432925,72;
X:5794683,20; Y: 6432927,55;

* wspOtrzedne konca rowu: X:5794569,95; Y: 6432930,95;
X:5794569,90; Y: 6432929,05;

e szeroko$¢ w dnie: 0,4 m;

» glebokos¢ rowu: 0,5 m.

14. Kanal technologiczny

W ramach budowy drogi przewiduje si¢ budowe kanatu technologicznego dt. 131
m wraz z 3 studniami kablowymi SKR-1 prefabrykowanymi.
Kanat technologiczny bedzie si¢ sktadat z 1x HDPEp 110/6,3, 3x HDPEp 40/3,7
1 1x pakiet mikrorurek 40/3,0-7x10/8.

W miejscu prowadzenia kanatu pod zjazdem utozy¢ go w rurze ostonowe;.

Kanat technologiczny uliczny nalezy odpowiednio oznaczy¢ przy uzyciu tasmy
ostrzegawczej (szeroko$¢ 200 = 10 mm, grubo$¢ min. 0,3 mm z perforowanymi otworami

o $rednicy co najmniej 10 mm), uktadanej w potowie gtgbokosci utozenia rur oraz tasmy

8
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ostrzegawczo lokalizacyjnej (szerokos¢ 200 = 10 mm, grubo$¢ min. 0,5 mm) z
czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taSmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25
mm i grubos$ci co najmniej 0,1 mm z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10
mm, uktadanej bezposrednio nad ciggiem kanatu technologicznego. Obie taSmy powinny
by¢ w kolorze pomaranczowym i posiada¢ trwaty napis ,,Uwaga Kanat Technologiczny”.
W studniach kablowych nalezy zainstalowa¢ puszki instalacyjne, w ktorych nalezy

wyprowadzi¢ kocowki tasm ostrzegawczo lokalizacyjnych.

Rury w gruncie powinny by¢ prowadzone tagodnymi tukami a ich prawidtowe utozenie
powinno zosta¢ potwierdzone badaniami szczelno$ci oraz kalibracjg rurociggdéw

wykonanymi po zakonczeniu prac montazowych.

Wiazki rur $wiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych utozy¢ mozliwie w linii proste;j,
na gtgbokosci co najmniej 1,0 m na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm. Dno
wykopu przed utozeniem kanatu technologicznego musi by¢ wolne od kamieni,
elementow metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Pierwsze co najmniej 10 cm
przysypania rurociggu musi by¢ wylacznie piaskiem. Pozostata cze$¢ moze zostad
uzupetniona gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni, gruzu oraz innych
zanieczyszczen. Zasypywanie wykopu wykonywaé warstwami z zageszczeniem do
takiego stopnia by mozna byto odtworzy¢ nawierzchni¢ terenu. W miejscach o duzych
nasyceniach innymi instalacjami podziemnymi, w miejscach planowanych zblizen lub
skrzyzowan z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu prace nalezy prowadzi¢ r¢cznie w

sposOb uniemozliwiajacy uszkodzenie istniejacych instalacji.

15. Etapowanie robot

Budowa drogi prowadzona bedzie cala szeroko$cia jezdni. Odcinki realizacyjne
wyznaczy¢ nalezy na etapie wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu. W trakcie
robdt mozliwy bedzie dojazd do posesji przy drodze. Ruch kierowany przez osoby do tego

uprawnione.

16. Wnhnioski i uwagi koncowe

Prowadzenie rob6t budowlanych musi powodowac jak najmniejsze utrudnienia dla

ruchu kolowego oraz mieszkancéw pobliskich posesji. Konieczne jest wigc wlasciwe
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oznakowanie terenu budowy, zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementow

drogi powinny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty.

Materialy i wyroby zastosowane do budowy muszg spelnia¢ wymagania przepiséw o
aprobatach technicznych, w szczeg6lnosci:

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

Catos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz

zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami BHP.

10
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA

do projektu budowy ulicy Grzybobranie w Boréwcu

I. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowy o§wietlenia ulicy Grzybobranie w
miejscowosci Borowiec gmina Kornik. Linia o$wietlenia ulicznego w miejscowosci
Boréwiec ul. Grzybobranie stanowigca przedtuzenie istniejacej linii kablowej o§wietlenia
ulicznego w ul. Grzybobranie do ul. Giéwnej. Inwestycja bedzie miata miejsce na
dziatkach nr 354, 372/2, 371/1 gmina Kérnik, obreb Koziegtowy.

Inwestorem prac energetycznych w zakresie wynikajagcym z warunkéw umowy

1 opracowanej na ich podstawie dokumentacji technicznej jest Miasto i Gmina Kornik.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa o$wietlenia drogowego w ciaggu ulicy
Grzybobranie w Boréwcu.
Budowa sieci oswietlenia drogowego sklasyfikowana jest jako XX VI kategoria

obiektu budowlanego.

3. Podstawa opracowania

Projekt techniczny opracowano na podstawie :

- zlecenia Inwestora ,

- wizji lokalnej projektanta,

- uzgodnien z Inwestorem,

- uzgodnien branzowych

- warunkow przylaczenia,

- N -SEP-E-004 - Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe - projektowanie 1
budowa,

- PN-67/E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne - projektowanie i budowa,

- N-SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne - projektowanie i budowa,

15
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- PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
projektowanie 1 budowa,

- obowigzujacych przepiséw i norm oraz na podstawie opracowan typowych.

4. Informacja o ucigzliwosci o§wietlenia

Urzadzenia o$wietleniowe drogi nie powodujg ucigzliwosci dla jego uzytkownikéw
ani tez przechodniow i kierowcOw nie powodujac ol$nienia - projekt opracowano na
podstawie wytycznych normy PN-EN 13201:2005 o$wietlenia drég i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 & 293 ust. 6 ).

5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Wykonanie powyzszych prac nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej zgodnie z §11 ust. 2 pkt.4 ( Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.
462).

Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie.
Projektowany wykop wykonywany bedzie o gltgbokosci do 1,0 m, szerokosci 0,4m.

Projektowane stupy posadowione beda na prefabrykowanym fundamencie.

6. Zasilanie

Nalezy zasili¢ projektowang lini¢ oswietlenia ulicznego z istniejacego stupa nr I/10
bedacego wiasnoscig Gminy Koérnik ( zasilanie z istniejacej szafki kablowej SO )

kablem typu NAYY-J 4 x 35mm?2. Stup zostanie przestawiony.

7. Linia o$wietlenia

Z uwagi na kontynuacje¢ istniejacej linii oSwietleniowej nalezy stosowac¢ materiaty w
niej zabudowane.

Oswietlenie drogowe:

Nalezy zabudowac stupy oswietlenia ulicznego stalowe ocynkowane osmiokatne typu
SO-8/3 na fundamencie B-120 z wysiggnikiem jednoramiennym dtugosci 1.0m typu
W12/1/1.

- klasa drogi M5

16
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- wspotczynnik konserwacji 0,8.

Na projektowanych wysiegnikach zabudowac¢ oprawy 36W (istniejagce TECEO S / 5103/
24 LEDs 900mA NW / 408502/ 70W — juz nieprodukowane).

Potaczenia stupéw wykona¢ kablem typu NAYY-J 4x35mm?2.

Os$wietlenie drogowe:

Nalezy zabudowa¢ stupy oswietlenia ulicznego stalowe ocynkowane o§miokatne typu
SO-6/3 na fundamencie B-120 z wysiegnikiem jednoramiennym dtugosci 1.0m typu
WI12/1/1.

- klasa dla przejscia PC3

- wspotczynnik konserwacji 0,8.

Na projektowanych wysiegnikach zabudowa¢ oprawy 52W.

Potaczenia stupow wykona¢ kablem typu NAYY-J 4x35mm?2.

Catos¢ prac wykonywac zgodnie ze schematem i planem sytuacyjnym.

Kable nN-0,4 kV nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego o gtebokosci 80 cm 1
szeroko$ci dna 40 cm na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm .

Ulozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwg ziemi rodzimej o grubosci co najmniej 15 cm .

Nastepnie na catej dtugosci i szerokosci utozonych kabli w ziemi tras¢ kabli przykry¢
folig z tworzywa sztucznego o trwalym kolorze niebieskim.

Pozostatg czeS¢ wykopu przysypac ziemig rodzima ubijang warstwami co 20 cm.
Niebieska folia kablowa powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,5 mm a szerokos¢ folii
powinna by¢ taka aby przykrywatla utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm.
Krawedzie pasa folii powinny si¢gac¢ co najmniej do zewngtrznych krawedzi skrajnych
kabla a w przypadku, gdy szerokos¢ rowu kablowego jest wicksza niz szerokos¢ trasy
utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawacé poza krawedzie skrajnych kabli
rOwnomiernie z obu stron trasy.

Przed zasypaniem kabli nalezy dokona¢ odbioru technicznego utozonych kabli jak
roOwniez zinwentaryzowa¢ utozone kable nN-0,4 kV przez terenowg jednostke

geodezyjng.
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Kabel ulozony w ziemi zaopatrzy¢ nalezy na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczane w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych , np. skrzyzowania, zalomy trasy, zmiana kierunku trasy, itp.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmnie;j:

* symbol 1 numer ewidencyjny linii,

* oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

* znak uzytkownika kabla,

* znak fazy ( tylko przy kablach jednozytowych ),

* rok ulozenia kabla.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetni¢ wymagania zawarte w PN-E-

05100-1, N SEP-E-003, (P)N SEP-E-001, N SEP-E-004.

9. Pomiar energii czynnej

Pomiar energii elektrycznej w ztaczu kablowym ENEA Operator.

Platnikiem za energi¢ jest Urzad Miasta 1 Gminy w Koérniku.

10. Uziemienie

Uziemienie stupéw o§wietleniowego wykona¢ ptaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn
30/4mm — uziom gigbinowy wykonac z pretéw o Srednicy 1 dtugosci oraz w ilosci
niezbednej dla uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia.

Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 5,0 om.

11. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej od porazen pradem
elektrycznym zastosowano szybkie samoczynne wytaczanie zasilania.
Wymagania dotyczace czasu samoczynnego wytaczenia zasilania uwaza si¢ za spetnione
dla przypadku : Ia > k x In.
Dla projektowanego uktadu zasilania zastosowana ochrona przeciwporazeniowa

dodatkowa zachowana.
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12. Uwagi koncowe

Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
niniejszg dokumentacjg.
Na przejsciach prze drogi oraz we wjazdach kabel chroni¢ w rurze ochronnej SRS
110mm lub réwnowaznej uktadajac metoda przecisku.
Dopuszczenie do wykonywania prac na istniejacych urzadzeniach nN wykonaja
upowaznieni pracownicy.
Po zakonczeniu prac uaktualni¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng sieci energetycznej oraz
wykonac¢ proby i1 pomiary sprawdzajace prawidlowos¢ ich wykonania.
Na szafce pomiarowej oswietlenia ulicznego SO zamontowac tabliczke informacyjng z
nazwg witasciciela urzadzen.
Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ ustalen zawartych w opinii z narady
koordynacyjnej.
Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uzyto jedynie w celu przykladowym.
Wszedzie gdzie sq wskazane, nalezy odczytywaé, ze towarzyszy im okreslenie

" lub rownowazne".

mgr inz. A. Kuroczycki - Saniutycz

19

Biuro Projektowe FORMA



PROJEKT BUDOWLANY
Budowa ulicy Grzybobranie w Boréwcu

Poznan, dnia 09.01.2023 r.

OSWIADCZENIE

Projektanta * / eseby-sprawdzajgeet *

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 oSwiadczam, iz projekt
budowlany:
Budowa ulicy Grzybobranie w Boréwcu

(nazwa projektu budowlanego)

w zakresie branzy drogowej

(zakres)

Zarzad Powiatu w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
(zarzadca)
Gmina Koérnik, Plac Niepodleglosci 1, 62-035 Koérnik

(inwestor)

ulica Grzybobranie w Boréwcu

(adres inwestycji)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane (dz.U z 2021 poz. 2351) o$wiadczam, ze:
projekt budowlany ze wzgledu na proste rozwigzanie, minimalny stopien trudnosci,
zakwalifikowano jako projekt o prostej konstrukcji, nieskomplikowany technicznie;
projekt nie wymaga sprawdzenia przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane.

inz. Bartosz Pratat
Uprawnienia branzy drogowe;j
WKP/0305/PWOD/13
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Poznan, dnia 09.01.2023 r.

OSWIADCZENIE

Projektanta * / eseby-sprawdzajaeet *

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o§wiadczam, iz projekt
budowlany:
Budowa ulicy Grzybobranie w Boréwcu

(nazwa projektu budowlanego)

w zakresie branzy elektrycznej

(zakres)

Zarzad Powiatu w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
(zarzadca)
Gmina Kérnik, Plac Niepodleglosci 1, 62-035 Kérnik

(inwestor)

ulica Grzybobranie w Boréwcu

(adres inwestycji)

zostal sporzadzony zgodnie z obowijgzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane (dz.U z 2021 poz. 2351) oswiadczam, ze:
projekt budowlany ze wzgledu na proste rozwigzanie, minimalny stopien trudnosci,
zakwalifikowano jako projekt o prostej konstrukcji, nieskomplikowany technicznie;
projekt nie wymaga sprawdzenia przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane.

mgr inz. Andrzej Kuroczycki - Saniutycz
Uprawnienia branzy elektrycznej
WKP/IE/0350/05
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA

do projektu budowy ulicy Grzybobranie w Boréwcu

I. OPIS TECHNICZNY

1. Materialy wyjsciowe do projektowania

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

- uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie,

- Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach —
Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z 2003 roku,

- ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 - z p6zniejszymi zmianami,

- inne aktualnie obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drog,

- katalogi powtarzalnych elementéw drogowych

- wizja lokalna na terenie inwestycji.

2. Cel inwestycji

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne budowy drogi
powiatowej, ulicy Grzybobranie w miejscowosci Boréwiec.
Konieczne jest wykonanie nowej konstrukcji jezdni, poboczy, chodnika i zjazdow.
Aktualnie odwodnienie drogi odbywa si¢ powierzchniowo jednostronnym spadkiem na
pobliski teren. Projektuje si¢ réow drogowy, do ktorego odprowadzone beda wody
sptywajace z utwardzonych powierzchni.
W ciggu drogi wykonany zostanie kanat technologiczny oraz oswietlenie drogowe.
Nawierzchni¢ drogi zaprojektowano z betonu asfaltowego.

Realizacja inwestycji wplynie na popraw¢ bezpieczenstwa ruchu.
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3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi - ulicy Grzybobranie w Borowcu wraz
z kanatem technologicznym. Budowa drogi sklasyfikowana jest jako IV kategoria obiektu

budowlanego, budowa sieci telekomunikacyjnej jako kategoria XXVI.

4.  Opinia geotechniczna

Zakres powyzszych prac nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonane zostato rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych prze firm¢ Firma Geologiczna Fenkel & Gus sp. z 0.0. Wykonano
otwor badawczy do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta
wod podziemnych. Stwierdzono zaleganie nasypu niekontrolowanego do gt. 0,6 m,

a dalej piasku drobnoziarnistego.

Nasyp niekontrolowany nalezy wymieni¢ na material przepuszczalny, podioze

zakwalifikowano do grupy nosnosci gruntéw G1.

Konstrukcje drogi przyjeto adekwatng do zidentyfikowanego podtoza.

5. Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko, zdrowie ludzi

Zamierzenie budowlane nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na Srodowisko
naturalne. Zdecydowanie poprawi si¢ komfort 1 bezpieczenstwo uczestnikow ruchu
zar6wno kotowego, jak 1 pieszego. W wyniku planowanej inwestycji znacznej poprawie

ulegnie estetyka otoczenia.

6. Droga w planie, charakterystyczne parametry

W ramach przedsigwzigcia wykonana zostanie jezdnia o szerokosci 5,5 m wraz z
poboczami szer. 1,0 m, zjazdami i chodnikiem szer. 2,0 m na poczatku opracowania.
Droga rozpoczyna si¢ skrzyzowaniem z drogg powiatowg ul. Gtéwng i ma dt. 129,12 m,
prowadzona jest w $ladzie istniejacej drogi gruntowej. Droga na przedmiotowym odcinku
jest droga powiatowa na dt ok. 126,0m, a nast¢pnie droga gminng na dt. ok. 3,0m, klasy
technicznej Z — zbiorcza.

Wody opadowe z utwardzonych powierzchni odprowadzane beda zgodnie z poprzecznym

spadkiem drogi do projektowanego rowu przydroznego.
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W pasie drogowym zaprojektowano kanatl technologiczny oraz oswietlenie drogowe.
Przebieg ulicy w planie zostat zobrazowany na planie zagospodarowania terenu, skala

1:500, rys. nr 2 (czes¢ 1).

7. Komunikacja zewnetrzna

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi powiatowej 1 gminnej w miejscowosci
Boréwiec. Przedmiotowy odcinek obejmuje di. ok. 130 m. Rozpoczyna si¢
skrzyzowaniem z droga powiatowa — ul. Giéwng na dz. nr 371/1, a konczy si¢
nawigzaniem do drogi gminnej (ul. Grzybobranie) o nawierzchni asfaltowej na dziatce

3481 354.

8.  Profil podluzny drogi

Niwelete wysokosciowo dostosowano do profilu podtuznego istniejgcego terenu, po
ktéorym przebiega¢ bedzie droga z uwzglednieniem wytycznych technicznych do

projektowania drog.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,.Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
W zwiazku z wystgpowaniem w pasie drogi elementow uzbrojenia terenu jak gazociag,
sieci energetyczne nad 1 podziemne oraz sie¢ telekomunikacyjna, wszelkie prace
prowadzone w poblizu tych urzadzen nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia, aby

nie doszto do ich uszkodzenia.
10. Projekt docelowej organizacji ruchu

Projekt docelowej organizacji ruchu zostal zatwierdzony przez Staroste
Poznanskiego (WD.7120.8.7.2022.RC, WD.KW-1168/22, nr ewid. EZOR: 72/22).

11. Konstrukcje

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z zalgcznikiem nr 5: Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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KONSTRUKCJA JEZDNI

- warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S, gr. S cm,

- warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W, gr. 6 cm,

- podbudowa — kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm,
- warstwa wzmacniajaca — piasek stab. cementem C3/4, gr. 15 cm,

- piasek stabilizowany mechanicznie, gr. 15 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA

- warstwa Scieralna — kostka brukowa typu cegla, szara, gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3 cm,

- podbudowa — piasek stab. cementem C3/4, gr. 15 cm,

ZJAZD

- warstwa Scieralna — kostka brukowa typu cegta, grafitowa, gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3 cm,

- podbudowa — piasek stab. cementem C3/4, gr. 20 cm,

POBOCZE NIEUTWARDZONE

- kruszywo tamane 0/31,5 mm , gr. 15 cm,

PROG ZWALNIAJACY

- warstwa Scieralna — kostka brukowa typu cegta, czerwona, gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3 cm,

- podbudowa — kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20-30 cm,
- warstwa wzmacniajaca — piasek stab. cementem C3/4, gr. 15 cm,

- piasek stabilizowany mechanicznie, gr. 15 cm

UWAGA :

Jezeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie wystepowanie

gruntOw nieno$nych nalezy dokona¢ ich wymiany na grunty piaszczyste zageszczone

mechanicznie.
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12. Przekroje poprzeczne

_Przekr6j poprzeczny drogi ksztaltowano przy nastgpujacych zatozeniach:

e szerokos¢ jezdni - 5,5 m,

pochylenie poprzeczne jezdni — 2%,
e szerokos¢ chodnika — 2,0 m,

* szerokos$¢ pobocza — 1,0 m.

13. Réw przydrozny

Zaprojektowano row przydrozny na dzialce nr ewid. 372/2 o nastgpujacych

parametrach:

* rzedna dna poczatku rowu: 68,62 m n.p.m.;

* rzedna dna poczatku rowu: 68,78 m n.p.m.;

* pochylenie skarp 1:1,5;

e dlugos¢ dna rowu: 111,79 m;

e wspotrzedne poczatku rowu: X: 5794683,13; Y: 6432925,72;
X:5794683,20; Y: 6432927,55;

* wspOtrzedne konca rowu: X:5794569,95; Y: 6432930,95;
X:5794569,90; Y: 6432929,05;

e szeroko$¢ w dnie: 0,4 m;

» glebokos¢ rowu: 0,5 m.

14. Kanal technologiczny

W ramach budowy drogi przewiduje si¢ budowe kanatu technologicznego dt. 131
m wraz z 3 studniami kablowymi SKR-1 prefabrykowanymi.
Kanat technologiczny bedzie si¢ sktadat z 1x HDPEp 110/6,3, 3x HDPEp 40/3,7
1 1x pakiet mikrorurek 40/3,0-7x10/8.

W miejscu prowadzenia kanatu pod zjazdem utozy¢ go w rurze ostonowe;.

Kanat technologiczny uliczny nalezy odpowiednio oznaczy¢ przy uzyciu tasmy
ostrzegawczej (szeroko$¢ 200 = 10 mm, grubo$¢ min. 0,3 mm z perforowanymi otworami

o $rednicy co najmniej 10 mm), uktadanej w potowie gtgbokosci utozenia rur oraz tasmy

8
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ostrzegawczo lokalizacyjnej (szerokos¢ 200 = 10 mm, grubo$¢ min. 0,5 mm) z
czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taSmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25
mm i grubos$ci co najmniej 0,1 mm z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10
mm, uktadanej bezposrednio nad ciggiem kanatu technologicznego. Obie taSmy powinny
by¢ w kolorze pomaranczowym i posiada¢ trwaty napis ,,Uwaga Kanat Technologiczny”.
W studniach kablowych nalezy zainstalowa¢ puszki instalacyjne, w ktorych nalezy

wyprowadzi¢ kocowki tasm ostrzegawczo lokalizacyjnych.

Rury w gruncie powinny by¢ prowadzone tagodnymi tukami a ich prawidtowe utozenie
powinno zosta¢ potwierdzone badaniami szczelno$ci oraz kalibracjg rurociggdéw

wykonanymi po zakonczeniu prac montazowych.

Wiazki rur $wiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych utozy¢ mozliwie w linii proste;j,
na gtgbokosci co najmniej 1,0 m na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm. Dno
wykopu przed utozeniem kanatu technologicznego musi by¢ wolne od kamieni,
elementow metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Pierwsze co najmniej 10 cm
przysypania rurociggu musi by¢ wylacznie piaskiem. Pozostata cze$¢ moze zostad
uzupetniona gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni, gruzu oraz innych
zanieczyszczen. Zasypywanie wykopu wykonywaé warstwami z zageszczeniem do
takiego stopnia by mozna byto odtworzy¢ nawierzchni¢ terenu. W miejscach o duzych
nasyceniach innymi instalacjami podziemnymi, w miejscach planowanych zblizen lub
skrzyzowan z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu prace nalezy prowadzi¢ r¢cznie w

sposOb uniemozliwiajacy uszkodzenie istniejacych instalacji.

15. Etapowanie robot

Budowa drogi prowadzona bedzie cala szeroko$cia jezdni. Odcinki realizacyjne
wyznaczy¢ nalezy na etapie wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu. W trakcie
robdt mozliwy bedzie dojazd do posesji przy drodze. Ruch kierowany przez osoby do tego

uprawnione.

16. Wnhnioski i uwagi koncowe

Prowadzenie rob6t budowlanych musi powodowac jak najmniejsze utrudnienia dla

ruchu kolowego oraz mieszkancéw pobliskich posesji. Konieczne jest wigc wlasciwe
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oznakowanie terenu budowy, zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementow

drogi powinny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty.

Materialy i wyroby zastosowane do budowy muszg spelnia¢ wymagania przepiséw o
aprobatach technicznych, w szczeg6lnosci:

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

Catos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz

zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami BHP.

10
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA

do projektu budowy ulicy Grzybobranie w Boréwcu

I. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowy o§wietlenia ulicy Grzybobranie w
miejscowosci Borowiec gmina Kornik. Linia o$wietlenia ulicznego w miejscowosci
Boréwiec ul. Grzybobranie stanowigca przedtuzenie istniejacej linii kablowej o§wietlenia
ulicznego w ul. Grzybobranie do ul. Giéwnej. Inwestycja bedzie miata miejsce na
dziatkach nr 354, 372/2, 371/1 gmina Kérnik, obreb Koziegtowy.

Inwestorem prac energetycznych w zakresie wynikajagcym z warunkéw umowy

1 opracowanej na ich podstawie dokumentacji technicznej jest Miasto i Gmina Kornik.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa o$wietlenia drogowego w ciaggu ulicy
Grzybobranie w Boréwcu.
Budowa sieci oswietlenia drogowego sklasyfikowana jest jako XX VI kategoria

obiektu budowlanego.

3. Podstawa opracowania

Projekt techniczny opracowano na podstawie :

- zlecenia Inwestora ,

- wizji lokalnej projektanta,

- uzgodnien z Inwestorem,

- uzgodnien branzowych

- warunkow przylaczenia,

- N -SEP-E-004 - Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe - projektowanie 1
budowa,

- PN-67/E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne - projektowanie i budowa,

- N-SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne - projektowanie i budowa,

15
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- PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
projektowanie 1 budowa,

- obowigzujacych przepiséw i norm oraz na podstawie opracowan typowych.

4. Informacja o ucigzliwosci o§wietlenia

Urzadzenia o$wietleniowe drogi nie powodujg ucigzliwosci dla jego uzytkownikéw
ani tez przechodniow i kierowcOw nie powodujac ol$nienia - projekt opracowano na
podstawie wytycznych normy PN-EN 13201:2005 o$wietlenia drég i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 & 293 ust. 6 ).

5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Wykonanie powyzszych prac nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej zgodnie z §11 ust. 2 pkt.4 ( Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.
462).

Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie.
Projektowany wykop wykonywany bedzie o gltgbokosci do 1,0 m, szerokosci 0,4m.

Projektowane stupy posadowione beda na prefabrykowanym fundamencie.

6. Zasilanie

Nalezy zasili¢ projektowang lini¢ oswietlenia ulicznego z istniejacego stupa nr I/10
bedacego wiasnoscig Gminy Koérnik ( zasilanie z istniejacej szafki kablowej SO )

kablem typu NAYY-J 4 x 35mm?2. Stup zostanie przestawiony.

7. Linia o$wietlenia

Z uwagi na kontynuacje¢ istniejacej linii oSwietleniowej nalezy stosowac¢ materiaty w
niej zabudowane.

Oswietlenie drogowe:

Nalezy zabudowac stupy oswietlenia ulicznego stalowe ocynkowane osmiokatne typu
SO-8/3 na fundamencie B-120 z wysiggnikiem jednoramiennym dtugosci 1.0m typu
W12/1/1.

- klasa drogi M5

16
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- wspotczynnik konserwacji 0,8.

Na projektowanych wysiegnikach zabudowac¢ oprawy 36W (istniejagce TECEO S / 5103/
24 LEDs 900mA NW / 408502/ 70W — juz nieprodukowane).

Potaczenia stupéw wykona¢ kablem typu NAYY-J 4x35mm?2.

Os$wietlenie drogowe:

Nalezy zabudowa¢ stupy oswietlenia ulicznego stalowe ocynkowane o§miokatne typu
SO-6/3 na fundamencie B-120 z wysiegnikiem jednoramiennym dtugosci 1.0m typu
WI12/1/1.

- klasa dla przejscia PC3

- wspotczynnik konserwacji 0,8.

Na projektowanych wysiegnikach zabudowa¢ oprawy 52W.

Potaczenia stupow wykona¢ kablem typu NAYY-J 4x35mm?2.

Catos¢ prac wykonywac zgodnie ze schematem i planem sytuacyjnym.

Kable nN-0,4 kV nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego o gtebokosci 80 cm 1
szeroko$ci dna 40 cm na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm .

Ulozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwg ziemi rodzimej o grubosci co najmniej 15 cm .

Nastepnie na catej dtugosci i szerokosci utozonych kabli w ziemi tras¢ kabli przykry¢
folig z tworzywa sztucznego o trwalym kolorze niebieskim.

Pozostatg czeS¢ wykopu przysypac ziemig rodzima ubijang warstwami co 20 cm.
Niebieska folia kablowa powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,5 mm a szerokos¢ folii
powinna by¢ taka aby przykrywatla utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm.
Krawedzie pasa folii powinny si¢gac¢ co najmniej do zewngtrznych krawedzi skrajnych
kabla a w przypadku, gdy szerokos¢ rowu kablowego jest wicksza niz szerokos¢ trasy
utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawacé poza krawedzie skrajnych kabli
rOwnomiernie z obu stron trasy.

Przed zasypaniem kabli nalezy dokona¢ odbioru technicznego utozonych kabli jak
roOwniez zinwentaryzowa¢ utozone kable nN-0,4 kV przez terenowg jednostke

geodezyjng.
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Kabel ulozony w ziemi zaopatrzy¢ nalezy na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczane w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych , np. skrzyzowania, zalomy trasy, zmiana kierunku trasy, itp.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmnie;j:

* symbol 1 numer ewidencyjny linii,

* oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

* znak uzytkownika kabla,

* znak fazy ( tylko przy kablach jednozytowych ),

* rok ulozenia kabla.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetni¢ wymagania zawarte w PN-E-

05100-1, N SEP-E-003, (P)N SEP-E-001, N SEP-E-004.

9. Pomiar energii czynnej

Pomiar energii elektrycznej w ztaczu kablowym ENEA Operator.

Platnikiem za energi¢ jest Urzad Miasta 1 Gminy w Koérniku.

10. Uziemienie

Uziemienie stupéw o§wietleniowego wykona¢ ptaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn
30/4mm — uziom gigbinowy wykonac z pretéw o Srednicy 1 dtugosci oraz w ilosci
niezbednej dla uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia.

Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 5,0 om.

11. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej od porazen pradem
elektrycznym zastosowano szybkie samoczynne wytaczanie zasilania.
Wymagania dotyczace czasu samoczynnego wytaczenia zasilania uwaza si¢ za spetnione
dla przypadku : Ia > k x In.
Dla projektowanego uktadu zasilania zastosowana ochrona przeciwporazeniowa

dodatkowa zachowana.
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12. Uwagi koncowe

Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
niniejszg dokumentacjg.
Na przejsciach prze drogi oraz we wjazdach kabel chroni¢ w rurze ochronnej SRS
110mm lub réwnowaznej uktadajac metoda przecisku.
Dopuszczenie do wykonywania prac na istniejacych urzadzeniach nN wykonaja
upowaznieni pracownicy.
Po zakonczeniu prac uaktualni¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng sieci energetycznej oraz
wykonac¢ proby i1 pomiary sprawdzajace prawidlowos¢ ich wykonania.
Na szafce pomiarowej oswietlenia ulicznego SO zamontowac tabliczke informacyjng z
nazwg witasciciela urzadzen.
Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ ustalen zawartych w opinii z narady
koordynacyjnej.
Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uzyto jedynie w celu przykladowym.
Wszedzie gdzie sq wskazane, nalezy odczytywaé, ze towarzyszy im okreslenie

" lub rownowazne".

mgr inz. A. Kuroczycki - Saniutycz
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Poznan, dnia 09.01.2023 r.

OSWIADCZENIE

Projektanta * / eseby-sprawdzajgeet *

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 oSwiadczam, iz projekt
budowlany:
Budowa ulicy Grzybobranie w Boréwcu

(nazwa projektu budowlanego)

w zakresie branzy drogowej

(zakres)

Zarzad Powiatu w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
(zarzadca)
Gmina Koérnik, Plac Niepodleglosci 1, 62-035 Koérnik

(inwestor)

ulica Grzybobranie w Boréwcu

(adres inwestycji)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane (dz.U z 2021 poz. 2351) o$wiadczam, ze:
projekt budowlany ze wzgledu na proste rozwigzanie, minimalny stopien trudnosci,
zakwalifikowano jako projekt o prostej konstrukcji, nieskomplikowany technicznie;
projekt nie wymaga sprawdzenia przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane.

inz. Bartosz Pratat
Uprawnienia branzy drogowe;j
WKP/0305/PWOD/13
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Poznan, dnia 09.01.2023 r.

OSWIADCZENIE

Projektanta * / eseby-sprawdzajaeet *

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o§wiadczam, iz projekt
budowlany:
Budowa ulicy Grzybobranie w Boréwcu

(nazwa projektu budowlanego)

w zakresie branzy elektrycznej

(zakres)

Zarzad Powiatu w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
(zarzadca)
Gmina Kérnik, Plac Niepodleglosci 1, 62-035 Kérnik

(inwestor)

ulica Grzybobranie w Boréwcu

(adres inwestycji)

zostal sporzadzony zgodnie z obowijgzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane (dz.U z 2021 poz. 2351) oswiadczam, ze:
projekt budowlany ze wzgledu na proste rozwigzanie, minimalny stopien trudnosci,
zakwalifikowano jako projekt o prostej konstrukcji, nieskomplikowany technicznie;
projekt nie wymaga sprawdzenia przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane.

mgr inz. Andrzej Kuroczycki - Saniutycz
Uprawnienia branzy elektrycznej
WKP/IE/0350/05
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