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PRZEDMIAR ROBOT — BRANZA DROGOWA

PRZEDMIAR ROBOT

; Jedn. z
Lp. Nr ST Opis obm. llosé
1 OPRACAOWANIA PROJEKTOWE
1 | D-01.01.01a | Inwentaryzacja powykonawcza | ryczatt | 1
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego, gr. 15 cm; m* 655,00
. i i T . 3
3 | D-01.02.04 WyW|eZ|'en|e gruzu z terenu rozbiérki samochodamina odl. | m 98,25
do 5 km;
4 | D-01.02.01 |Scinanie drzew o $r. do 15 cm wraz z karczowaniem pni szt. 2
5 | D-01.02.01 |Scinanie drzew o $r. 16-35 cm wraz z karczowaniem pni szt. 16
6 | D-01.02.01 |Scinanie drzew o $r. 36-45 cm wraz z karczowaniem pni szt. 1
7 | D-01.02.01 | Wywiezienie dtuzyc m° 3,42
8 D-01.02.01 | Wywiezienie karpiny m> 21,00
9 | D-01.02.01 |Wywiezienie gatezi m® 19,00
10 | D-01.02.04 | Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt. 1,00
11 | D-01.02.04 |Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt. 2,00
3 ROBOTY POMIAROWE | ZIEMNE
) Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych | km 0,129
12 | D-01.01.01a robotach ziemnych w terenie nizinnym
Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. I-Il z m® 424,17
transportem urobku na odktad samochodami na odl. wg
13 | D-02.01.01 oo ) .
wykonawcy wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na
odkfadzie (uwzgl. wykonanie rowu)
4 JEZDNIA
14 | D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m* 811,40
T warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-1V
N A - - . 7
15 | D-04.01.01 Wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego mechanicznie, | m 811,40
gr. warstwy po zag. 15 cm
" o A
16 | D-04.05.01 Warstwa z pla_\sku stabilizowanego cementem o m 728,00
wytrzymatosci C3/4, gr. warstwy po zag. 15 cm
™ 2
17 | D-04.04.02 Podbud(_)wa_z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowane m 728,00
mechanicznie, gr. warstwy po zag. 20 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg m” 706,00
18 | D-04.03.01 | na zimno podbudowy; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno- m” 706,00
19 | D-05.03.05b | asfaltowej AC16W gr. 6 cm z dowozem z odl. wskazanym
przez wykonawce
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg m’ 706,00
20 | D-04.03.01 | na zimno; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno- m? 706,00
21 | D-05.03.05a | asfaltowej AC 11S, gr. 5 cm, z dowozem z odl. wskazanej
przez Wykonawce
5 ZJAZDY
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m° 29,00
22 | D-04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. 1-IV
Warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem | m? 29,00
23 | D-04.05.01 e
0 wytrzymatosci C3/4 , gr. warstwy po zag. 20 cm
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu "CEGLA" m? 29,00
24 | D-05.03.23a | grafitowa, grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.
3cm




6 CHODNIKI

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m* 36,00
25| D-04.01.01 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV

Warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem m? 36,00
26 | D-04.05.01 s

0 wytrzymatosci C3/4 , gr. warstwy po zag. 15 cm

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej typu m° 36,00
27 | D-05.03.23a | "CEGLA", grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.

3cm
7 UMOCNIENIE POBOCZA

Pobocze umocnione kruszywem tamanym 0/31,5mm, m* 256,00
28 | D-06.03.01a | stabilizowanym mechanicznie, gr. warstwy po zag. 15 cm,
8 KRAWEZNIKI BETONOWE

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z fawg m 152,00
29 | D-08.01.01 |petonowg z oporem z betonu C12/15

Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z tawg betonowg | m 147,80
30 | D-08.01.01 |z oporem z betonu C12/15

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na tawie m 18,60
31 | D-08.03.01 betonowej z oporem z betonu C12/15
9 PROG ZWALNIAJACY

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowane m* 22,00
32| D-04.04.02 mechanicznie, gr. warstwy po zag. maks. 10 cm

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej typu m° 22,00
33 | D-05.03.23a | "CEGLA", grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.

3cm
10 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
34 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe, chemoutwardzalne m* 31,10
35 | D-07.01.01 |Montaz punktowych elementéw odblaskowych PEO-2 szt. 8,00

Ustawienie stupdw z rur stalowych dla znakéw drogowych z | szt. 6
36 | D-07.02.01 | wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami

Ustawienie stupdw z wysiegnikiem z rur stalowych dla szt. 2
37 | D-07.02.01 |znakoéw drogowych z wykonaniem i zasypaniem dotow z

ubiciem warstwami

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw typu A, folia | szt. 2
38 | D-07.02.01 | odblaskowa I generagiji

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw typu B, folia | szt. 4
39 | D-07.02.01 | odblaskowa | generaciji

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw typu B, folia | szt. 1
40 | D-07.02.01 | odblaskowa Il generagji
41 | D-07.02.01 Przymocowanie do go_t_owych stupkéw znakoéw typu D, folia | szt. 2

odblaskowa | generacji
42 | D-07.02.01 Przymocowanie do got_c_;wych stupkoéw znakoéw typu D, folia | szt. 2

odblaskowa Il generacji
43 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw typu T szt. 2
11 KANAL TECHNOLOGICZNY

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych | szt. 3,00
44 | D-01.03.04a | gkR-1

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw m 131,00

sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie o liczbie
45 | D-01.03.04a warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otwordéw 1




Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie | m 372,00
46 | D-01.03.04a | wykonanym recznie - rury w zwojach - kazda nastepna rura

HDPE 40 mm w rurociggu

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie | m 124,00
47 | D-01.03.04a | wykonanym recznie - rury w zwojach - kazda nastepna rura

HDPE 40 mm w rurociggu - Wigzka mikrorur

Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mmw | m 7,00
48 | D-01.03.04a wykopie

Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwor wolny - m 7,00
49 | D-01.03.04a rury $r. 40 mm w zwojach (3 szt.)
50 | D-01.03.04a Re_czne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwér czgsciowo | m 7,00

zajety - wigzka mikrorur (1 szt.)
51 | D-01.03.04a | Montaz zaslepek mikrorurek 7 mm szt. 14
52 | D-01.03.04a Mc’>ntaz ztagczy rur polletylenowych w kanalizacji, rury HDPE | szt. 3

0 $r.40 mm, ztgczki skrecane

Utozenie w wykopie tasmy ostrzegawczej w wkiadkg m 131
53 | D-01.03.04a | metaliczng "Uwaga kanat technologiczny" oraz tasmy

ostrzegawczej "Uwaga kanat technologiczny"
54 | D-01.03.04a | Montaz puszki POH szt. 4

Badanie szczelnosci odcinkow kanalizacji wtérnej i odc. 3
55 | D-01.03.04a | rurociggéw kablowych o diugosci do 2 km w kanalizacji $r.

rur 40 mm sprezarkg

Badanie szczelno$ci odcinkéw kanalizacji wtérnej do 2 km odc. 7
56 | D-01.03.04a | metodg pneumatyczng (jedna mikrorurka)




PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA ELEKTRYCZNA

: Jedn. .
Lp. Opis miary llosé
Boréwiec ul. Grzybobranie
1
1.1 | Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll m3 44,8
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosé
1.2 o m 140
do 0,4 m Krotnos¢ = 2
Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 2,0 kg/m,
1.3 . . m 140
przykrycie folig
1.4 | Zasypanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii 11l m3 33,6
15 Ukfadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, m 20
™ | kabel NAYY-J 4x35mm2 ( SO; stupy ;przepust )
16 Obroébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z szt 4
" | tworzyw sztucznych, kabel 4-zytowy, 35 mm2 Krotnos$¢ = 2
1.7 | Uktadanie uzioméw w rowach kablowych - bednarka FeZn 30x4 | m 168
Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stup stalowy oc
1.8 h=8m szt 4
Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych, wcigganych w
1.9 | stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wysokos¢ latarin do 10 m, kpl 6
przewody kabelkowe
1.10 | Montaz wysiegnikow rurowych szt 6
1.11 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na stupie - LED 70 W | szt 4
1.12 | Montaz opraw oswietlenia dedykowanego Szt. 2
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i
1.13 | skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, szt 1
pomiar pierwszy
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i
1.14 | skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, szt 3
pomiar kazdy nastepny
1.15 Badanie linii kablowej sSredniego napiecia, niskiego napiecia i odcinek 4

sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy




