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kraweznik betonowy 15x30

kraweznik betonowy 15x30

kruszywo tamane 8%
stab. mech. 0/31,5mm °

ek

kruszywo tamane
stab. mech. 0/31,5mm

kostka betonowa typu cegta szara|8 cm

podsypka piaskowo-cementowa 4:1/3 cm
podbudowa zasadnicza kruszywo |20-30 cm
tamane stab. mech. 0/31,5mm
piasek stab. cementem C3/4 |15 cm

piasek stab. mechanicznie |15 cm

beton asfaltowy AC11S |5 cm

beton asfaltowy AC16W |6 cm
podbudowa zasadnicza kruszywo |20 cm
tamane stab. mech. 0/31,5mm
piasek stab. cementem C3/4 [15 cm

piasek stab. mechanicznie |15 cm
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chodnik pas ruchu | pas ruchu chodnik
opornik betonowy 12x25 kraweznik betonowy 15x30 | opornik betonowy 12x25
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8 cm | kostka betonowa typu cegta szara 8 cm | kostka betonowa typu cegta szara
3 cm |podsypka piaskowo-cementowa 4:1 beton asfaltowy AC11S |5 cm 3 cm |podsypka piaskowo-cementowa 4:1
15 cm|piasek stab. cementem C3/4 beton asfaltowy AC16W |6 cm 15 cm|piasek stab. cementem C3/4
podbudowa zasadnicza kruszywo |20 cm ZARZADCA: INWESTOR: WYKONAWCA PROJEKTU:
tamane stab. mech. 0/31,5mm
piasek stab. cementem C3/4 |15 cm

piasek stab. mechanicznie |15 cm Biuro Projektowe
FORMA
L. Zarzad Powiatu w Poznaniu Gmina Kornik
Przekréj normalny C-C ul. Jackowskiego 18 Plac Niepodieglosci 1
60-509 Poznan 62-035 Kornik
550
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opornik betonowy 12x25 9 kraweznik betonowy 15x30 ‘ opornik betonowy 12x25 TRESC RYSUNKU:
| kruszywo famane -
2% 8/6 2% £0,00 - 8.7 /15 cm| stab. mech. 0/31,5mm PRZEKROJ NORMALY
RN — (8% SKALA: 1:100
o : ol N Ao ZESPOL PROJEKTOWY
- - 3 | funkcja: Imie i nazwisko, uprawnienia: podpis: data:
8 cm | kostka betonowa typu cegta grafitowa P
3 cm |podsypka piaskowo-cementowa 4:1 beton asfaliowy ACT1S |5 cm
20 cm|piasek stab. cementem C3/4 beton asfaltowy ACT6W |6 cm PROJEKTANT: 01.2023
podbudowa zasadnicza kruszywo |20 cm :

tamane stab. mech. 0/31,5mm
piasek stab. cementem C3/4 |15 cm data: nr umowy: nrrys.: czesé: ry—

piasek stab. mechanicznie [15 cm 01.2023 2 2 1/1




