
550

± 0,00

275

pas ruchu pas ruchu

275

pobocze

100

podbudowa zasadnicza kruszywo
łamane stab. mech. 0/31,5mm

20 cm

piasek stab. cementem C3/4 15 cm

5 cm
6 cm

beton asfaltowy AC11S

2% 2%
6

Przekrój normalny A-A 

beton asfaltowy AC16W

pobocze

100

8%

krawężnik betonowy 15x30

14
opornik betonowy 12x25

-7-6

-9

1:1,51:1,5

190

rów

piasek stab. mechanicznie 15 cm

kruszywo łamane
stab. mech. 0/31,5mm 15 cm

kruszywo łamane
stab. mech. 0/31,5mm15 cm

± 0,00

zmienna

pas ruchu pas ruchu

zmienna

podbudowa zasadnicza kruszywo
łamane stab. mech. 0/31,5mm

20 cm

piasek stab. cementem C3/4 15 cm

5 cm
6 cm

beton asfaltowy AC11S

2% 2%
6

Przekrój normalny B-B

beton asfaltowy AC16W

chodnik

223

krawężnik betonowy 15x30

8

opornik betonowy 12x25

-6

piasek stab. mechanicznie 15 cm

8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:13 cm
kostka betonowa typu cegła szara

piasek stab. cementem C3/415 cm

opornik betonowy 12x25

91314 2%

chodnik

223

-4
opornik betonowy 12x25

-3 1 22%

8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:13 cm
kostka betonowa typu cegła szara

piasek stab. cementem C3/415 cm

550

± 0,00

275

pas ruchu pas ruchu

275

pobocze

100

podbudowa zasadnicza kruszywo
łamane stab. mech. 0/31,5mm

20 cm

piasek stab. cementem C3/4 15 cm

5 cm
6 cm

beton asfaltowy AC11S

2% 2%
6

Przekrój normalny C-C 

beton asfaltowy AC16W

krawężnik betonowy 15x30

8

opornik betonowy 12x25

-7-6

-9

1:1,51:1,5

190

rów

piasek stab. mechanicznie 15 cm

kruszywo łamane
stab. mech. 0/31,5mm15 cm

zmienna12

zjazd

opornik betonowy 12x25

2%

8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:13 cm
kostka betonowa typu cegła grafitowa

9

15

piasek stab. cementem C3/420 cm

1314

8%

8%

550

275

pas ruchu pas ruchu

275

podbudowa zasadnicza kruszywo
łamane stab. mech. 0/31,5mm

20-30 cm

piasek stab. cementem C3/4 15 cm

2%6

Przekrój normalny D-D

8%

krawężnik betonowy 15x30

14
opornik betonowy 12x25

-7-6

-9

piasek stab. mechanicznie 15 cm

8%

110

1:10
110

1:10

8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:1 3 cm

kostka betonowa typu cegła szara
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