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ZESPÓŁ PROJEKTOWY

SKALA:  1:500

część:nr rys.:data:

PROJEKTANT:

data:podpis:funkcja:

TREŚĆ RYSUNKU:

NAZWA INWESTYCJI :

WYKONAWCA PROJEKTU:

01.2023

2 I / I

nr umowy:

BUDOWA ULICY GRZYBOBRANIE
W BORÓWCU

PLAN SYTUACYJNY

Gmina Kórnik
Plac Niepodległości 1

62-035 Kórnik

INWESTOR:

Zarząd Powiatu w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

opornik betonowy 12x25,

LEGENDA:

drzewo do usunięcia,

krawężnik betonowy 15x30,

pobocze nieutwardzone,

rów drogowy,

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,

nawierzchnia chodnika z kostki brukowej szarej,

krawężnik obniżony 15x30,

proj. zjazd z kostki betonowej grafitowej,

projektowany kanał technologiczny,

projektowana studnia telekomunikacyjna,

projektowana rura osłonowa,

Imię i nazwisko, uprawnienia:

PROJEKTANT:

proj. próg zwalniający z kostki betonowej czerwonej,


