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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla projektu budowy ulicy Grzybobranie w Boréwcu

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy
Miastem 1 Gming Kornik, ul. Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Koérnik,

a Biurem Projektowym Forma, ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznan.

2.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi powiatowej, klasy technicznej ,,Z” —

zbiorcza.
Odcinek opracowania obejmuje dtugos¢ 129,12 m.
Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe jezdni bitumicznej szerokosci 5,5m (uspokojenie ruchu - progi zwalniajgce

w strefie zabudowy),

- budowg progu zwalniajacego,

- budowg chodnika,

- budowe poboczy,

- wykonanie zjazdow,

- budowe rowu,

- budowe linii o$wietlenia,

- budowge kanatu technologicznego,

- przebudowe wiaczenia ulicy Grzybobranie w ulice Gtéwna.

Inwestycja zaprojektowana zostata na nastepujacych dziatkach:

Nr dziatki Obreb
371/1 BOROWIEC
372/2 BOROWIEC

354 BOROWIEC
348 BOROWIEC
350/28 BOROWIEC
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3.  Stan istniejacy

Ulica Grzybobranie znajduje si¢ w zachodniej czgsci miejscowosci Borowiec.
Wies$ administracyjnie przynalezy do gminy Koérnik, powiatu poznanskiego,
w wojewddztwie wielkopolskim.

Jest droga taczaca ulice Gtowna (powiatowa) z zabudowa mieszkaniowa na dalszym
odcinku drogi. Przedmiotowa droga ze wzgledu na przysztosciowe plany rozwigzania
ruchu komunikacyjnego w rejonie, zostata podzielona pod wzgledem technicznym
1 uzytkowym na droge powiatowa (dz. nr 372/2) oraz gminng (poczawszy od dz. nr 348,
354). Ulica Grzybobranie jako powiatowa bedzie na dtugosci ok.132 m od ulicy Gtéwnej,
dalej jako gminna.

Przedmiotem opracowania jest poczatek drogi powiatowej, od skrzyzowania z ulicg
Glowna, dalej w kierunku potudniowym, dtugos¢ ok.129 m (ok. 126,0 m drogi powiatowej
13,0 m drogi gminnej).

Przedmiotowy odcinek drogi ma obecnie nawierzchni¢ gruntowa.

Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo w pobliski teren.

W wyznaczonym pasie drogowym zlokalizowana jest wigkszos$¢ sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa,
- podziemne sieci elektroenergetyczne,
- kanalizacja sanitarna.
Istniejace sieci nie koliduja z sieciami nowoprojektowanymi, w zwigzku z czym nie
przewiduje si¢ przebudowy sieci istniejacych.
Na omawianym obszarze wystepuje zielen w formie drzew. Ze wzgledu na wytyczenie
nowego przebiegu drogi, cze$¢ z nich wystepuje w kolizji. Na planie sytuacyjny zostaty

one oznaczone, wskazane do wycinki.

4. Projektowane zagospodarowaniu terenu

Na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej, zostanie wyznaczony nowy
pas drogowy ulicy Grzybobranie w Boréwcu.
W ramach zadania zostanie wybudowana nowa jezdnia o nawierzchni asfaltowej z
obustronnymi poboczami i zjazdami indywidualnymi. W rejonie skrzyzowania z ulicg

Gtéwng zostat zaprojektowany chodnik umozliwiajacy wykonanie przejscia dla pieszych.
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Wykonany zostanie réw przydrozny, do ktérego powierzchniowo bedzie si¢ odbywato
odwodnienie drogi. Wybudowany zostanie kanal technologiczny oraz o§wietlenie drogi
wraz z o§wietleniem projektowanego przejscia dla pieszych. Drzewa kolidujace z

przedsigwzigciem zostang przeznaczone do wyciecia. Nie planuje si¢ nowych nasadzen.

5. Uksztaltowanie zieleni

Na podstawie przygotowanego nowego przebiegu drogi stwierdza si¢ kolizje

z istniejacymi drzewami wg ponizszego zestawienia:

nr obw. pnia obw. pnia gatunek

na wys. 5 cm [cm] na wys. 1,3 m [cm]
1 56 38 Robinia akacjowa
2 82 53 Robinia akacjowa
3 97 82 Brzoza brodawkowata
4 94 94 Sosna zwyczajna
5 - - pien
6 - - pien
7 94 79 Sosna zwyczajna
8 97 89 Sosna zwyczajna
9 104 94 Sosna zwyczajna
10 72 60 Sosna zwyczajna
11 119 94 Sosna zwyczajna
12 110 100 Sosna zwyczajna
13 107 88 Sosna zwyczajna
14 79 66 Sosna zwyczajna
15 94 69 Brzoza brodawkowata
16 57 50 Sosna zwyczajna
17 57 53 Sosna zwyczajna
18 57 50 Sosna zwyczajna
19 57 53 Topola osika
20 ponizej 10 lat Topola osika
21 ponizej 10 lat Topola osika

Drzewa przeznaczone sg do wycinki. Wycinke¢ drzew i krzewéw przeprowadzic¢ od 1
wrzesnia do konca lutego.

Wobec sgsiedztwa terendw z liczng zielenig wysoka nie planuje si¢ nasadzen
kompensacyjnych.
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6. Wykaz powierzchni zagospodarowania terenu calej inwestycji

Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia (m2)
Jezdnia 728
Chodnik 36
Zjazdy 29
Pobocza nieutwardzone 256

7. Parametry techniczne drogi

Parametry techniczne budowanych drog zostalty okreslone na podstawie

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) z p6zni. zmianami.

1.Parametr techniczny 2.Wielkos¢
Droga Z - zbiorcza
Kategoria ruchu KR-2

Predkos$c¢ projektowa

Teren zabudowany Vp=40 km/h

Przekroj poprzeczny

Drogowy 1/2

Szerokos¢ pasa ruchu 2,75 m*
Szerokos¢ jezdni 55m

Spadek Jednostronny 2%
Szerokos¢ chodnika 20m

Szeroko$¢ pobocza nieutwardzonego |1,0 m

*szerokos¢ pasa zmniejszona o 0,25 m ze wzgledu na wprowadzenie rozwigzan
uspokajajacych ruch — progu zwalniajacego

8. Wykaz zjazdow

Zjazd na dziatke nr: Uwagi Realizacja
372/3 zjazd indywidualny budowa
372/1 zjazd indywidualny budowa

Dziatka nr 350/106 jest dzialka przeznaczong w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego pod teren zieleni krajobrazowej, tagk 1 zadrzewien. Nie ma przeszkod

natury topograficznej, czy technicznej do wykonanie zjazdu na t¢ dziatk¢ w przysziosci.
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9. Pozwolenie wodnoprawne

W ramach zadania uzyskano pozwolenie wodnoprawne znak
P0O.ZUZ.4.4210.211.2022.AD z dnia 01.08.2022 r. W odniesieniu do przywotanej decyzji
zostalo wydane postanowienie prostujgce omytke pisarskg.

Pozwolenie wodnoprawne zostalo zmienione decyzja znak PO.ZUZ.4.4210.888.2022.AD
z dnia 28 12.2022 r. W odniesieniu do decyzji zmieniajacej réwniez zostalo wydane
postanowienie prostujace omytke pisarska.

Na mocy wymienionych dokumentéw udzielono pozwolenia na wykonanie rowu
przydroznego na terenie dziatki ewid. nr 372/2, obr¢gb Boréwiec, powiat poznanski,
wojewodztwo wielkopolskie.

Celem zaprojektowanego rowu przydroznego jest odebranie odprowadzonych
powierzchniowo wod opadowych i roztopowych z projektowanej ul. Grzybobranie
w Borowcu.

Zaprojektowano row przydrozny na dzialce nr ewid. 372/2 o nastgpujacych

parametrach:

* rzedna dna poczatku rowu: 68,62 m n.p.m.;

* rzedna dna poczatku rowu: 68,78 m n.p.m.;

* pochylenie skarp 1:1,5;

e dlugos¢ dna rowu: 111,79 m;

e wspotrzedne poczatku rowu: X: 5794683,13; Y: 6432925,72;
X:5794683,20; Y: 6432927,55;

*  wspoétrzedne konca rowu: X:5794569,95; Y: 6432930,95;
X:5794569,90; Y: 6432929,05;

e szerokos¢ w dnie: 0,4 m;

glebokos¢ rowu: 0,5 m.

10. Instalacje

Kanatl technologiczny

W ciggu przedmiotowej drogi przewiduje si¢ budowe kanatu technologicznego dt.

131 m wraz z 3 studniami kablowymi.
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Kanat technologiczny bedzie si¢ sktadat z 1x HDPEp 110/6,3, 3x HDPEp 40/3,7 1 1x
pakiet mikrorurek 40/3,0-7x10/8.

Szczegbdly zawarte zostalty w czg$ci 2 niniejszej dokumentacji.

Linia o$§wietlenia

W ciagu przedmiotowej drogi przewiduje si¢ budowg¢ o§wietlenia drogowego
bedacego kontynuacja o§wietlenia ulicznego w ul. Grzybobranie do ul Giéwne;j.
Projektowana linia o§wietlenia sktada¢ si¢ bedzie z 5 lamp oswietlenia drogowego
(1 lampa przestawiona I/10 1 4 lampy nowe) i 2 lamp dedykowanych przejsciu dla
pieszych.

Wykonane zostang stupy o$wietlenia ulicznego stalowe ocynkowane o§miokatne typu
SO-8/3 z wysiggnikiem jednoramiennym di. 1,0 m typu W12/1/1 z oprawami 36W,
polaczenia stupéw typu NAYY-J 4x35mm?. Dla przej$¢ dla pieszych zaprojektowano
stupy stalowe ocynkowane osmiokatne tupu SO-6/3 z wysiggnikiem di. 1,0 m typu
W12/1/1 z oprawami 52W.

Szczegbdly zawarte zostalty w czg$ci 2 niniejszej dokumentacji.

W istniejacym pasie drogowym zlokalizowane sg nast¢pujace sieci infrastruktury
techniczne;j:
- kanalizacja sanitarna,
- linie kablowe energetyczne,
- wodociag,
- sie¢ gazowa.

Nowoprojektowana infrastruktura drogowa nie koliduje z infrastrukturg istniejaca.

11. Urzadzenia obce

Istniejacg sie€¢ uzbrojenia terenu zostala przedstawiona na rysunkach ,,Plan
Zagospodarowania Terenu”.

Budowa drogi nie stwarza koniecznosci przebudowy sieci.
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12. Informacja o terenie objetym ochrong konserwatorska

Planowana inwestycja nie przebiega przez obszary objete ochrong konserwatorska.
Na etapie budowy, w przypadku ujawnienia obiektéw archeologicznych, powyzszy fakt

nalezy zglosi¢ Inzynierowi Kontraktu, Powiatowemu Konserwatorowi Zabytkow.

13. Procedura uzyskania pozwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej

Pozwolenie na realizacj¢ uzyskane zostanie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

drég publicznych.

14. Informacje dotyczgce zagrozen dla Srodowiska

Rozbudowa ulicy Grzybobranie w Bordwcu nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla
srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw drogi i otoczenia. Na etapie
budowy musza by¢ przestrzegane zasady zwigzane z ochrong srodowiska naturalnego.
Przede wszystkim pami¢ta¢ nalezy o odpowiedniej segregacji i utylizacji odpadow, ktore
nie nadajg si¢ do dalszego wykorzystania.

Cze$¢ nasypoéw z wierzchniej warstwy musi zosta¢ odwieziona na sktadowisko
odpadéw, ze wzgledu na niemozliwe ich wykorzystanie do celéw budowlanych.

Powstajace w trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz eksploatacji planowanego
przedsigwziecia odpady, nalezy gromadzi¢ selektywnie w wyznaczonych miejscach, w
odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym
podtozu, a nastepnie przekazywaé¢ zewnetrznym podmiotom posiadajgcym stosowne
zezwolenia. Odpady powstajace w trakcie budowy jak opakowania z papieru i tektury beda
segregowane w pojemniku umieszczonym na terenie budowy, a po zakonczeniu budowy
oddane do punktu skupu makulatury. Opakowania z drewna - palety drewniane beda
uktadane w jednym miejscu na terenie budowy, a po zakonczeniu budowy oddane do
punktu skupu palet drewnianych.

Druga grupa potencjalnych odpadow eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze
sprzatania jezdni. Bedg one zawieralty domieszke odpadéw komunalnych i nie nalezg do
niebezpiecznych, i tak:

- odpady z czyszczenia ulic i placow odbierane 1 wywozone przez miejskie stuzby

- odpady ze studzienek kanalizacyjnych odbierane i wywozone przez miejskie stuzby.
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W celu ograniczenia emisji hatasu zwigzanego z przejazdem pojazdéw przez
studzienki kanalizacyjne, zastosowane zostang wlazy z zelbetowg ptyta odcigzajaca. Prace
wykonawcze w rejonie terendw podlegajacych ochronie akustycznej prowadzi¢ wytacznie
w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godz. 6:00 do godz. 22:00.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego
prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewdw nieprzeznaczonych do wycinki
wykona¢ w sposob jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom w szczegdlnosci:

Pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wiasciwie zabezpieczy¢
uwzgledniajagc  koniecznos¢ zapewnienia dostepu do schronien oraz w  sposob
niepowodujacy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystepujacych tam gatunkéw roslin,
zwierzat i grzybow, nie obsypywac ziemig pni drzew powyzej wys. 0,2 m i krzewow
powyzej wys. 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu, podczas prac ziemnych zabezpieczy¢
systemy korzeniowe przez przesychaniem i przemarzaniem, nie niszczy¢ korzeni
odpowiedzialnych za statyke drzewa.

Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczeciem
prac kontrolowa¢ wykopy i zaglebienia a uwiezione w nich zwierzeta niezwlocznie
przenosi¢ w bezpieczne miejsce; takg samg kontrolg przeprowadzi¢ bezposrednio przed
zasypaniem wykopow likwidacja zaglebien.

Plac budowy oraz zaplecze budowy wyposazy¢ w srodki do neutralizacji substancji
ropopochodnych. Zaplecze budowy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo wodnego.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia zaplecze techniczne, miejsca magazynowania
materiatobw budowlanych i odpadéw nalezy zorganizowaé na terenie utwardzonym, a
miejsca postoju i serwisowania maszyn budowlanych i sprzetu transportowego dodatkowo
uszczelnionym, tak aby zabezpieczy¢ grunt 1 wody przed ewentualnym przedostaniem si¢
substancji niebezpiecznych (ropopochodnych). Miejsca sktadowania materialow
budowlanych i postoju ciezkiego sprzetu wyznaczy¢ poza obrysem rzutu koron drzew.

W miejscach bezposrednich prac budowlanych nalezy zapewni¢ dostgpnos¢ sorbentow,
wilasciwych w zakresie ilo$ci 1 rodzaju do potencjalnego zagrozenia mogacego wystapi¢ w
nastepstwie sytuacji awaryjnych. Wszelkie wycieki niezwlocznie neutralizowac.

W przypadku ewentualnego pojawienia si¢ wyciekOw zanieczyszczen do gruntu nalezy

podja¢ natychmiastowe dzialania zmierzajace do usunigcia skutkdw i przyczyn awarii.
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15. Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji

Teren inwestycji znajduje si¢ w sgsiedztwie obszarze leSnych w poblizu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz
nie oddziatuje negatywnie na srodowisko.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zgodnie z art. 43 ustawy
o drogach publicznych (Dz. U z 2022r. poz.1693 z p6zn. zm.) dla drogi powiatowej w
terenie zabudowy obejmuje obszar do 8,0 m od zewngtrznej krawedzi jezdni i obejmuje
cze¢$ci dziatek: 371/1, 372/1, 372/2, 372/3, 354, 350/28, 350/88, 350/106, 348.
16. Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Dla zadania wydana zostata dnia 1 grudnia 2023 r. decyzja okreslajgca
srodowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsigwzigcia (znak WB1-
OSR.6220.25.2023).
17. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Dziakki, ktorych dotyczy inwestycja nie sg zlokalizowane w granicach terenéw gérniczych.

18. Ochrona przeciwpozarowa

Zakres inwestycji nie wymaga spetnienia wymogéw ochrony przeciwpozarowej.

19. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zagospodarowaniu terenu

Nie dotyczy.
20. UWAGI

Koniecznos$¢ zajecia/przejecia dzialek wynika z:
348 —budowa jezdni i pobocza.

372/2 —budowa jezdni 1 pobocza, zjazdow, rowu, oswietlenia i kanatu technologicznego.

Uwagi wynikajace z opinii organéw wydanych na podstawie art. 11 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegétowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 162):

* projektowana inwestycja uwzglednia ochrone wéd Gtéwnego Zbiornika Wéd
Podziemnych (GZWP nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska),

» projekt zostat uzgodniony z Nadle$nictwem Babki pismem z dnia 13.10.2022 r.
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PROJEKT BUDOWLANY
Budowa ulicy Grzybobranie w Boréwcu

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-391/2013 Poznaf, dnia 17 grudnia 2013 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 112 orazust. 3 i4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Mikolaj Pralat

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 pazdziernika 1980 r. w Wschowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0305/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A \

\ \
/ . dr inz. Daniel Pawlicki

Biuro Projektowe FORMA
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PROJEKT BUDOWLANY
Budowa ulicy Grzybobranie w Boréwcu

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Bartosz Mikolaj Pratat jest upowazniony w specjalno$ci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow.,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwaliﬁk{\cyjrmj

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: LMV T e

Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczynski.........[fl........._e=...

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda.................[.

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Mikotaj Pralat

60-687 Poznan, os. Stefana Batorego 19/32
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Biuro Projektowe FORMA
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PROJEKT BUDOWLANY
Budowa ulicy Grzybobranie w Boréwcu

Poznan, dnia 14 czerwca 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art. 12
ust. 314, art13 ust.1 pkt.1 oraz ust. 4. art. 14 ust | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdén. zm.) oraz § 12 i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr

96 poz. 817)
decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB
otrzymuje

Pan
Andrzej Pawel Kuroczycki Saniutycz
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 21 maja 1977 r. w Gnicznic
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0131/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

egzaminu, 3
Kuroczycki Saniutycz posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktykg zawodowa konieczng do
uzymwmhnydwmmamlmyﬂmwmkmm
wmmu
lmamwmwwwmmbmm
Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wiagciwej izby samorzadu zawodowego.
2mmmmmumm Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

za pofrednictwem Wiclkopolskiey Okregowe lzby

wmuhdﬁynm

14
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PROJEKT BUDOWLANY
Budowa ulicy Grzybobranie w Boréwcu

Na podstawie art. 12 ust. | pkt | i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Andrzej Pawel Kuroczycki
Swmjmupummﬂwm Muﬁwzﬁ'ﬁuﬂi‘mﬂlﬁdl

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do
MMWWWWMW
uprawnieniami | sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust. S ustawy

bez ograniczen.

ZW:&MHIWMMWWWW
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego, takim jak: mmﬂlhqe urzadzenia elektryczne i

tym kolejowe, trolejbusowe i mﬁ%mzuﬂﬁhm]
slerowania.

Ninigjsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury w
mmmmiwwmmmh
sporzadzania projekiow zagospodarowania dzialki | terenu w wiw specjalnosci, jesli calosc
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu.

: byt Biowricten

Otrzymujy:

I. Pan Andrzej Pawel Kuroczycki
62-200 Gniezno ul. Sw. Michala 21/3

2 Okregowa Rada lzby

3.Gldwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4an
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PROJEKT BUDOWLANY
Budowa ulicy Grzybobranie w Boréwcu

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7H6-M4S-URM *

Pan Bartosz Mikotaj Pratat o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0032/14

adres zamieszkania os. Batorego 19/32, 60-687 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Biuro Projektowe FORMA
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PROJEKT BUDOWLANY
Budowa ulicy Grzybobranie w Boréwcu

® POLSKA

\\IZBA

%r’ﬂfr’/ INZYNIEROW
A T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-F6J-WDC-VWI *

Pan Andrzej Kuroczycki-Saniutycz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0350/05

adres zamieszkania ul. Zielna 6 A, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lIzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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PROJEKT BUDOWLANY
Budowa ulicy Grzybobranie w Boréwcu

Poznan, dnia 09.01.2023 r.

OSWIADCZENIE

Projektanta * / eseby-sprawdzajgeet *

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 oSwiadczam, iz projekt
budowlany:
Budowa ulicy Grzybobranie w Boréwcu

(nazwa projektu budowlanego)

w zakresie branzy drogowej

(zakres)

Zarzad Powiatu w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
(zarzadca)
Gmina Koérnik, Plac Niepodleglosci 1, 62-035 Koérnik

(inwestor)

ulica Grzybobranie w Boréwcu

(adres inwestycji)

zostal sporzadzony zgodnie z obowijgzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane (dz.U z 2021 poz. 2351) oswiadczam, ze:
projekt budowlany ze wzgledu na proste rozwigzanie, minimalny stopien trudnosci,
zakwalifikowano jako projekt o prostej konstrukcji, nieskomplikowany technicznie;
projekt nie wymaga sprawdzenia przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane.

inz. Bartosz Pratat
Uprawnienia branzy drogowe;j
WKP/0305/PWOD/13
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PROJEKT BUDOWLANY
Budowa ulicy Grzybobranie w Boréwcu

Poznan, dnia 09.01.2023 r.

OSWIADCZENIE

Projektanta * / eseby-sprawdzajaeet *

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o§wiadczam, iz projekt
budowlany:
Budowa ulicy Grzybobranie w Boréwcu

(nazwa projektu budowlanego)

w zakresie branzy elektrycznej

(zakres)

Zarzad Powiatu w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
(zarzadca)
Gmina Kérnik, Plac Niepodleglosci 1, 62-035 Kérnik

(inwestor)

ulica Grzybobranie w Boréwcu

(adres inwestycji)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane (dz.U z 2021 poz. 2351) o$wiadczam, ze:
projekt budowlany ze wzgledu na proste rozwigzanie, minimalny stopien trudnosci,
zakwalifikowano jako projekt o prostej konstrukcji, nieskomplikowany technicznie;
projekt nie wymaga sprawdzenia przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane.

mgr inz. Andrzej Kuroczycki - Saniutycz
Uprawnienia branzy elektrycznej
WKP/IE/0350/05
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