TABELA WLASCIWOSCI FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTOW 5
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OBIEKT: Projektowana rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 108815 wraz z infrastrukturg techniczng oraz rozbiérkag Data: 08.2020r

istniejgcego i budowa nowego mostu na rzece Czarna w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko /dziatki ewid.

nr 1677, 2112/1 i 2148/1/, Opracowal:  mgr inz. Pawet Karcz

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
OBJASNIENIA
GEOLOGICZNE 1 wartos¢é ustalona wg PN-EN 1997 grunty wilgotne
2wartos¢ ustalona wg PN-81/B-03020 grunty mokre
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W zaleznosci od zastosowanej do obliczen nosnosci i odksztatcen podtoza gruntowego normy, wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy wyprowadzac:
- wg PN-EN 1997-1 poprzez iloraz podanych w tabeli wartosci charakterystycznych z czesciowymi wspdtczynnikami bezpieczeristwa do parametréw geotechnicznych ywm, zdefiniowanymi w Zatgczniku A do normy,
- wg PN-81/B-03020 poprzez iloczyn wartosci charakterystycznej ze wspétczynnikiem materiatowym ym réwnym 0,9 lub 1,1, przyjmujgc do obliczer bardziej niekorzystng wartosé.




