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Suplement do
EKSPERTYZY TECHNICZNEJ
stanu konstrukcji i elementéw budynku mieszkalno - ustugowego o charakterze
zabytkowym dla remontu i przebudowy obiektu budowlanego

Cze$é : | stadium : wuiytkowanie obiektu
Zamierzenie inwestycyjne przebudowa
Obiekt Budynek 2 kondygnacyjny
Adres Mysliborz, ul. Rynek Jana Pawla Il 2, obreb Mysliborz 2 ; dz. nr 147/36
Zamawiajacy ARTMOST S.C.

ul. Rybaki 6a/6; 61-833 Poznan
Inwestor Gmina Mysliborz

ul. Rynek im. Jana Pawta Il 1 ; 74-300 Mysliborz

Imig¢ i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

rzeczoznawca budowlany CRRB 148/01/R
mgr inz. bud. upr. bud. proj. b. ogr § 13.1.2. spec. K-B 3137/Gd/87

Autor Piotr Szvmon upr. bud. spr. rozw. proj. § 13.1.2. spec. K-B 30/90/Gw
ekspertyzy y upr. bud. kier. bud. b. ogr. § 13.1.2. spec K-B 28/92/Gw | 25.11.2018.
KOCZWARA zaswiadczenie WKZ nr ewid. 7/99 ;

upr. bud. proj. ogr. § 13.1.1. spec A 24/93/Gw

UWAGA :

1. Wiascicielem praw autorskich rzeczowych sg osoby podpisane powyzej. Po zaplacie autorskie prawa materialne
przechodzg na Zamawiajacego.

2. Prawa autorskie zastrzezone tacznie z prawem reprodukcji i udostepniania osobom trzecim rysunkow ich jego czesci, opisow
bez zgody autora (tj. Dz.U.2006.90.631 ze zm. art. art.1.2.1, ..., art.115+art.118)

3. Po zaptacie Zamawiajacy ma prawo do jednokrotnego zastosowania utworu.

Gorzow Wikp. , 25 listopada 2018 r.
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Suplement do
EKSPERTYZY TECHNICZNEJ
stanu konstrukcji i elementow budynku mieszkalno - ustugowego
o charakterze zabytkowym dla remontu i przebudowy obiektu budowlanego

1. Dane ogéine.

1.2. Podstawa formalna opracowania technicznego.

Zlecenie biura ARTMOST S. C. ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan

1.3. Zakres opracowania technicznego.

Suplement obejmuje wyjasnienie i doprecyzowanie wnioskéw po wykonaniu rozszerzeniu ba-

dan geotechnicznych.

1.4. Adres obiektu.

Mysliborz, Rynek im. Jana Pawta Il 2 ; obreb Mysliborz 2 ; dz. nr 147/36 ; 74-300 Mysliborz.

1.5. Whasciciel obiektu budowlanego.

Wiascicielem budynku jest Gmina Mysliborz.

1.6. Materialy i badania wykorzystane do opracowania ekspertyzy.

1.6.1. Materialy i dokumenty pisane.

[1] = [10] jak dotychczas.

[10A] Opinia geotechniczna z dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego dla projektu prze-
budowy, remontu budynku mieszkalno — ustugowego o charakterze zabytkowym w My-
sliborzu Rynek im. Jana Pawta Il dz. nr 147/36

2. - 3. Bez zmian.

4. Wnioski ogélne.

4.1. Z uwagi na trudne warunki gruntowo — wodne posadowienia istniejgcego budynku

mieszkalno— ustugowego przy przebudowie dla zachowania nosnosci i statecznosci funda-

mentéw budynku nalezy zlikwidowac piwnice. Jest to niepodwazalny warunek zapewnienia
bezpieczenstwa konstrukcji budynku przy dalszej jego eksploataciji do uzytkowania w celu
ktéremu ma stuzy¢, wynikajgcy z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane [11]. O wczeéniejszych dziataniach braku nosnosci i statecznosci budynku swiad-

Czg jego znaczne przemieszczenia od podwdrza i wczesniej zasypana czesc¢ piwnic.

4.2. Przemieszczenia budynku oraz zuzycie biologiczne drewna dachu, w tym ztamana od
przemieszczeh (osiadania fundamentdw, gnicie drewna) ptatew przetrzymujgca pota¢ potu-
dniowg dachu budynku nie pozwala na eksploatacje budynku do celéw uzytkowych tj. miesz-
kaniowych. Konstrukcja dachu wymaga zatem wymiany i naprawy. Przed wymiang dachu
nalezy naprawi¢ sciany dla wyréwnania pozioméw oparcia dachu.

4.3. Nie mozna wymie¢ pokrycia dachu przy przemieszczeniach dochodzgcych do 30 cm, bo
nie uzyska sie ptaszczyzny dla montazu nowych tat i pokrycia z dachéwki. Prostowanie lo-
kalne krokwi o wieku 160 lat jest trudne a wrecz niemozliwe i moze po naprawie spowodo-
wac zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia z uwagi na niepewna mocowania starych i
nowych elementow wiezby dachu i utozenie ciezkiego pokrycia z dachowki odtwarzajgcej
stan pierwotny budynku. Zaleca sie wykonac¢ nowg wiezbe dachowa.

4.4. Argumentem dla wykonania nowej wiezby dachu budynku, przy zachowaniu jego zabyt-
kowego wygladu jest pierwszenstwo zasady bezpieczenstwa ludzi i mienia wynikajgce z
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

4.5. Przy wymianie elementéw wiezby dachowej mozliwe jest po naprawie zachowanie Scian
szczytowych poddasza na styku z budynkami sgsiednimi. Otworzenia bedg wymagaty ko-
miny. Przy wymianie wiezby dachowej nalezy powigzac dach budynku z naprawionym lub
odtworzonym zurawiem, ktory cho¢ zlokalizowany od podwodrza nadaje gtéwng wartosc¢ hi-
storyczng przedmiotowemu budynkowi.
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4.6. Wprowadzenie nowej klatki schodowej nie moze naruszy¢ podatnosci na osiadanie po-
zostatych czeéci budynku.

4.7. Przy przebudowie nalezy stosowa¢ takie materiaty i rozwigzania aby nie naruszy¢ wiel-
kosci istniejgcego ukfadu obcigzen z uwagi skomplikowane i trudne warunki gruntowo —
wodne.

4.8. Mozliwos¢ zakresu przebudowy okreslajg rozszerzone badania geotechniczne.

4.9. Pozostate elementy budynku wymagajg naprawy lub wymiany. Nalezg do nich :

A. Wzmocnienie i wyréwnanie sciany szkieletowej od strony galerii od podworza.

B. Wzmocnienie stropéw drewnianych nad parterem.

C. Znaczna wymiana stropu drewnianego nad pietrem z uwagi na zuzycie biologiczne i brak
przydatnosci do dalszego z uwagi na wytrzymato$¢.

4.10. Wykorzystanie poddasza na cele mieszkalne wymaga szczegdtowej analizy obcigzen i
obliczenia fundamentoéw z zasypanymi piwnicami, po okresleniu parametréw geotechnicz-
nych gruntéw organicznych. W razie przekroczenia nosnosci powyzej 10% nie zaleca sie
wprowadzania kondygnacji mieszkalnej.

Gorzéw Wikp. , 25.11.2018 r.

Rzeczoznawca budowlany :

mgr inz. bud. Piotr Koczwara
rzeczoznawca budowlany CRRB 148/01/R w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujgcej projektowanie i kierowanie budowg w zakresie konstrukcji i ustrojow budowlanych
oraz rob6t wykonczeniowych i ogélnobudowlanych
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