PRZEKROJ NORMALNY

0,75 3,50 0,75
pobocze jezdnia pobocze
8% 2% py/ N 8%

—]

kruszywo** KtSM 0/31,5 mm grub. 10 cm T

kruszywo** K£.SM 0/31,5 mm grub. 10 cm

w-wa $cieralna grub. 3 cm z betonu asfaltowego AC8S
skropienie w. wigzgcej emulsjg asfatiowa w ilosci 0,5 kg/m2

w. wigzaca scieralna grub. 3 cm z betonu asfaltowego AC11W
skropienie podbudowy emulsjg asfatiowa w ilosci 0,7 kg/m2
podbudowa z tlucznia* KLSM 0/31,5 mm grub. 10 cm
podbudowa z tlucznia* KLSM 0/63 mm grub. 20 cm

PRZEKROJ NORMALNY NA LUKU

0,75 350 075
pobocze jezdnia pobocze

_

kruszywo** KLSM 0/31,5 mm grub. 10 cm

kruszywo** KtSM 0/31,5 mm grub. 10 cm

kruszywo** KLSM 0/31,5 mm grub. 10 cm

PRZEKROJ NORMALNY Z MIJANKA

075 3,50 1,50 , 075
jezdnia mijanka pobocze

w-wa $cieralna grub. 3 cm z betonu asfaltowego AC8S

skropienie w. wigzacej emulsjg asfatlowg w ilosci 0,5 kg/m2

w. wigzaca Scieralna grub. 3 cm z betonu asfaltowego AC11W

skropienie podbudowy emulsjg asfatiowa w ilosci 0,7 kg/m2

podbudowa z thucznia* KESM 0/31,5 mm grub. 10 cm

podbudowa z thucznia* KLSM 0/63 mm grub. 20 cm

PRZEKROJ NORMALNY ZE ZJAZDEM

granica pasa drogowego

2panusyveeoeg 3,50 075
Zjazd 7 jezdnia pobocze
J—

2% 2% 8%

w-wa Scieralna grub. 3 cm z betonu asfaltowego AC8S

—

kruszywo** KLSM 0/31,5 mm grub. 10 cm

skropienie w. wigzacej emulsjg asfatlowg w ilosci 0,5 kg/m2

w-wa $cieralna grub. 3 cm z betonu asfaltowego AC8S

w. wigzaca grub. 3 cm z betonu asfaltowego AC11W

skropienie w. wigZzgcej emulsjq asfatlowg w ilosci 0,5 kg/m2

skropienie podbudowy emulsjg asfatlowg w ilosci 0,7 kg/m2

w. wigzaca Scieralna grub. 3 cm z betonu asfaltowego AC11W

podbudowa z tlucznia* KESM 0/31,5 mm grub. 10 cm

skropienie podbudowy emulsjg asfatiowg w iloci 0,7 kg/m2

podbudowa z tiucznia* Kt.SM 0/63 mm grub. 20 cm

podbudowa z tiucznia* Kt.SM 0/31,5 mm grub. 10 cm

podbudowa z tlucznia* KLSM 0/63 mm grub. 20 cm

w-wa $cieralna grub. 3 cm z betonu asfaltowego AC8S

kruszywo** KtSM 0/31,5 mm grub. 10 cm

w-wa $cieralna grub. 3 cm z betonu asfaltowego AC8S

skropienie w. wigzacej emulsjg asfatiowg w ilosci 0,5 kg/m2

skropienie w. wiazacej emulsjg asfatiowg w ilosci 0,5 kg/m2

w. wigzgca Scieralna grub. 3 cm z betonu asfaltowego AC11W

W. wigZgca $cieralna grub. 3 cm z betonu asfaltowego AC11W

skropienie podbudowy emulsjg asfatiowa w ilosci 0,7 kg/m2

skropienie podbudowy emulsjg asfatiowg w ilosci 0,7 kg/m2

podbudowa z tucznia* KLSM 0/31,5 mm grub. 10 cm

podbudowa z thucznia* KLSM 0/31,5 mm grub. 10 cm

podbudowa z thucznia* KLSM 0/63 mm grub. 20 cm

podbudowa z thucznia* KLSM 0/63 mm grub. 20 cm

* Wymagania dla KLSM dotyczace podbudowy:

nasigkliwos¢: WA24 - 2
mrozoodpornosc: F4
$cieralnosé: LA> 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen, spetniajgce

wymagania krzywych uziarnienia.

** Wymagania dla KLSM dotyczace pobocza:

nasigkliwos¢: WA24 - 2
mrozoodpornosc: F2
Scieralnosé: LA< 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen, spetniajgce

wymagania krzywych uziarnienia, np. melafir, gabro, granit lub réwnowazne.
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