Przedmiar robot

Roboty konserwacyjne oraz montaz paneli fotowoltaicznych z wigczeniem paneli
do istn. instalacji elektr. w bud. szpitalnym: pawilonie ,,C” oraz docieplenie $cian
zewn. i stropow poddaszy nieuzytkowych lub stropodachéw bud. wraz z cz.
wymiang poszycia elewacji, montazem krat okiennych i in. rob. towarzyszacymi
bud. szpitalnych: pawilonu ,,C”, bud. - tgcznika pomiedzy pawilonem ,,C” a bud.
przychodni zdrowia oraz bud. przychodni zdrowia

Budowa: Wadowice, ul. Karmelicka 5 i 7; dziatki nr: 101, 102/1, 110/7, 1000/1, jedn. ewid.:
121809_4, Wadowice - Miasto, obreb ewid.: 0001, Wadowice

Obiekt lub rodzaj robot: Budynki szpitalne: pawilon ,,C”, facznik pomiedzy pawilonem ,,C” a budynkami
przychodni zdrowia oraz budynki przychodni zdrowia

Nazwa i kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45442100-8 Roboty malarskie
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45262900-0 Roboty balkonowe
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45262680-1 Spawanie
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45262510-9 Roboty kamieniarskie
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podiog
45432200-6 Wykladanie i tapetowanie scian
45262660-5 Usuwanie azbestu

Inwestor: Zespot Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5

Jednostka opracowujgca kosztorys: figura.team Figura Damian
44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 9, Il p.

Data opracowania: Autor opracowania:

2019-09-16 mgr inz. Paulina Kaczor, asystentka projektanta, @ ...
kosztorysantka



ZZ0Z_Wad_p+k_04_r 20190916 ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00056A57)
strona nr: 2

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

W danej poz. zapis DUZYMI LITERAMI dezaktualizuje lub uscisla zapis malymi literami! Odlegtosci dot. wywiezienia ztomu
oraz innych robot transportowych mozna przyja¢ indywidualnie - w zaleznosci od zalozonego miejsca wywiezienia lub
sktadowania. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszystkie wymienione rozwigzania systemowe i
materialy mozna zastgpi¢ rozwigzaniami i materiatami innych producentéw, jednak z jednoczesnym zastrzezeniem, ze
rozwigzania i materialy zamienne musza spetnia¢ wszystkie wymagania techniczne i formalno-prawne rozwigzan i
materialéw podanych oraz posiada¢ co najmniej rownowazne (nie gorsze) wlasciwosci.

Przedmiar roboét
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Nr

STWIiOR/Kod
indywidualny

Podstawa

Opis robét

Jm

llosé

Kosztorys

Kody CPV: 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe
45111220-6 Roboty w zakresie
usuwania gruzu

45262500-6 Roboty murarskie i
murowe

45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate
45442100-8 Roboty malarskie
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i
konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

45262330-3 Roboty w zakresie
naprawy betonu

45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie

45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

45421100-5 Instalowanie drzwi i
okien, i podobnych elementow
45262900-0 Roboty balkonowe
45223110-0 Instalowanie konstrukcji
metalowych

45262680-1 Spawanie

45431000-7 Ktadzenie ptytek
45111200-0 Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45233222-1 Roboty budowlane w
zakresie uktadania chodnikow i
asfaltowania

45262510-9 Roboty kamieniarskie
45432100-5 Kladzenie i wyktadanie
podtég

45432200-6 Wyktadanie i tapetowanie
$cian

45262660-5 Usuwanie azbestu
Roboty konserwacyjne oraz montaz
paneli fotowoltaicznych z wigczeniem
paneli do istn. instalacji elektr. w bud.
szpitalnym: pawilonie ,,C” oraz
docieplenie $cian zewn. i stropéw
poddaszy nieuzytkowych lub
stropodachéw bud. wraz z cz.
wymiang poszycia elewacji,
montazem krat okiennych i in. rob.
towarzyszacymi bud. szpitalnych:
pawilonu ,,C”, bud. - facznika
pomiedzy pawilonem ,,C” a bud.
przychodni zdrowia oraz bud.
przychodni zdrowia
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STWIiOR/Kod
indywidualny

Podstawa

Opis robét

Jm

llosé

Rozdziat

Kody CPV: 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe
45111220-6 Roboty w zakresie
usuwania gruzu

45262500-6 Roboty murarskie i
murowe

45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate
45442100-8 Roboty malarskie
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i
konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

45262330-3 Roboty w zakresie
naprawy betonu

45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie

45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

45421100-5 Instalowanie drzwi i
okien, i podobnych elementow
45262900-0 Roboty balkonowe
45223110-0 Instalowanie konstrukcji
metalowych

45262680-1 Spawanie

45431000-7 Ktadzenie ptytek
45111200-0 Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45233222-1 Roboty budowlane w
zakresie uktadania chodnikow i
asfaltowania

45262510-9 Roboty kamieniarskie
45432100-5 Kladzenie i wyktadanie
podtég

BUDYNEK 01 - PAWILON "C" -
ROBOTY ZEWNETRZNE

1.1

Grupa

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe
RUSZTOWANIA

1.1.1

Element

Rusztowania zewnetrzne

OST i SST nrB.01.00.00

KNR 202/1604/3

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci
do 20°'m, nakfady podstawowe

(5,20+5,32+2,49+34,
48+
12,49+5,22)*19,00-3,9;
5° :

elewacja zachodnia

i(9,05+1,40+13,00) :
1

0-5,00*8,00 405,5500

2 551,7750

m2

2551,78
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2 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 202/1604/4 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci
(1) do 25'm, nakfady podstawowe
Wyliczenieiloscirobst:
szybwindy [(4,052¢13,24)220 |

0 : 469,4800

RAZEM:: 469,4800/m2 469,48
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3 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 202/16 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe,

szerokos$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o

wysokosci powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg

rzutu pionowego) - 1,00 m-g
260 KNR 17/2608/1
261 KNR 23/2611/2 4,99545
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262 KNNR 2/1405/2 (1) analogia 18,03494
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 14 369,69/(10*0,84)*1,00 = 1 710,68 m-g 1710,68
1.2 Grupa Kody CPV: 45111220-6 Roboty w
zakresie usuwania gruzu
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate
45442100-8 Roboty malarskie
OCIEPLENIE STROPODACHU
1.21 OSTiSSTnrB.01.00.00 |Element Roboty porzadkowe i rozbiérkowe
4 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Oczyszczenie z gruzu / zanieczyszczen
wiasna przestrzeni wentylowanej
stropodachu
RAZEM:: 866,6500|m2 866,65
5 OST i SST nr B.01.00.00 TZKNBK Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym
................................................. 1750471 ..|poziomie na odlegtos¢ do 10m
Wyliczenie loSci robOt: | e
............................................................................................... 866657002 17,3330
RAZEM 17,3330/m3 17,33
6 OST i SST nrB.01.00.00 TZKNBK Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek do
1/504/3 kol. 12 za kazde 10m przeniesienia w
............................................................................... warunkach utrudnionych
Wyliczenie loSci robOt: | e
L < SO 17,3300
RAZEM 17,3300/m3 17,33
7 OST i SST nrB.01.00.00 ’TZKNBK Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za
1/504/2 kazde dalsze 10m przeniesienia w poziomie
Krotnose=5
"""""" 17,3300
17,3300/m3 17,33
8 lKNR 401/333/9 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet, zaprawa
cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1 cegty
.................................................................................................................................... . 13,0000
RAZEM:: 13,0000 szt 13,00
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9 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Utylizacja gruzu
wiasna
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 33,0937|t 33,09
1.2.2 Element Przygotowanie podioza
10 KNR 401/323/3 |Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1 cegty
szt 6,00
11 OST i SST nr B.06.00.00 KNRW Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych
401/725/1 (2) kategorii‘ll, podtoza z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetondéw, do
............................................................................... T'm2fmiejsce ]
Wyliczenie flosci robot:
otwory wentylacyjne :60,30*0,30 : 0,5400
S RAZENE 0,5400|m2 0,54
12 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg
lekkg-mokrg, oczyszczenie mechaniczne i
i2,30*1,39+2,85%1,28 :
+11,36+2,84*1,14+3, !
............................................................................................... T2 263794
............................................................................................... 50384156 . 785928
7,25"1,15+1,60%0,80 :
+11,14 20,7575
13 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metoda lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg
............................................................................... Allas Uni Grunt, 1-krotne
Wyliczenie iloSci robOt: e
:201.84 201,8400
1.2.3 Element Paroizolacja
14 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, papg na
................................................. 202/604/5(1) _|lepiku nazimno, 1'warstwa |
Wyliczenie flosei robot:
budynek e BT9AT
budynek -Kominy o 128 % 12,7600
RAZEM:: 866,6500|m2 866,65
15 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, papg na
202/604/6 (1) lepiku na zimno, dodatek za kazda nastepna
............................................................................... WIS e
Wyliczenie iloSci robOt: e
................................................................................................ 8665 866,6500
RAZEM:: 866,6500|m2 866,65
124 Element Izolacje termiczna
16 OST i SST nrB.08.00.00 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do
$cian - WELNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,
............................................................................... PLYTY GRUBOSCI20CM |
Wyliczenie ilosci robét:
S 1~ S 2018400
RAZEM 201,8400|m2 201,84
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17

OST i SST nr B.08.00.00

KNR 23/2613/6

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy
siatki, $ciany

Krotnos$é=1,1

201,8400
RAZEM:: 201,8400

m2

201,84

18

KNRW

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny
mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, 1'warstwa - WELNA MINERALNA
SZKLANA ISOVER TAURUS, PLYTY
GRUBOSCI 10 CM

. BOGES 866,6500
RAZEM:: 866,6500

m2

866,65

19

OST i SST nr B.08.00.00

KNRW

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny
mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe -
WELNA MINERALNA SZKLANA ISOVER
TAURUS, PLYTY GRUBOSCI 10 CM

Krotno$é=2

866,6500

866,6500

m2

866,65

1.25

Element

Sufit podwieszany z ociepleniem

20

KNRW
202/2006/2

Oktadziny gipsowo-kartonowe na stropach, na
ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy
mocowany do podtoza - SUFIT
PODWIESZANY O KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ REI 60

70,1900

70,1900

m2

70,19

21

KNRW

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny
mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, 1'warstwa - WELNA MINERALNA
SZKLANA ISOVER TAURUS, PLYTY
GRUBOSCI 10 CM

70,1900
70,1900

m2

70,19

22

OST i SST nr B.08.00.00

KNRW
202/612/4

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny
mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe -
WELNA MINERALNA SZKLANA ISOVER
TAURUS, PLYTY GRUBOSCI 10 CM
Krotno$¢=2

m2

70,19

23

Kalkulacja
wihasna

70,1900
70,1900

m2

70,19

24

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych
ptyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie

70,1900

70,1900

m2

70,19
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1.3

Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu

45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i
konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

OCIEPLENIE STROPODACHU KLATEK
SCHODOWYCH

1.3.1

Element Roboty rozbiorkowe

25

OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/509/3 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa
na betonie na zakfad

RAZEM:: 882,1600

m2

882,16

26

Demontaz kominkéw wentylacji pokrycia
dachowego przewidzianych do ponownego
montazu

OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja
wiasna

RAZEM:: 14,0000

szt

14,00

27

Rozebranie obréobek muréw ogniowych,
okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy, nie

OST i SST nrB.01.00.00 KNRW
nadajgcych sie do uzytku - ATTYKI

{(2,44449,06+7,25+1
a0
111,40+50,65+3,87)*0:

£ 40 50,5080

RAZEM:: 56,3880

m2

56,39

28

OST i SST nr B.01.00.00 KNRW Rozebranie obréobek muréw ogniowych,
401/545/8 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy, nie
nadajgcych sie do uzytku - POLACZENIE
DACHU Z ATTYKA

budynek §(2,30+48,79+7,25+1 ,
:60+11,13+50,38+3,7 ;

4)0,50 625950

RAZEM:: 69,3950

m2

69,40

29

OST i SST nr B.01.00.00 KNRW Rozebranie obréobek muréw ogniowych,
401/545/8 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy, nie
nadajgcych sie do uzytku - POLACZENIE
DACHU ZE SCIANA

m2

12,60
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OST i SST nrB.01.00.00

KNRW
401/545/8

Rozebranie obrébek muréw ogniowych,
okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy, nie

nadajacych sie do uzytku - KOMINY

41,1200

m2

41,12

31

KNRW
401/545/8

Rozebranie obrébek muréw ogniowych,
okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy, nie
nadajacych sie do uzytku - WYLAZ DACHOWY

m2

2,28

32

KNRW
401/545/8

Rozebranie obrébek muréw ogniowych,
okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy, nie
nadajacych sie do uzytku - PAS

PODRYNNOWY

6,1700

m2

6,17

33

KNRW

Rozebranie obréobek muréw ogniowych,
okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy, nie
nadajgcych sie do uzytku - POKRYWA
WYLAZU DACHOWEGO WRAZ Z
KOLNIERZEM

i1,3070,80+(1,20*2+0 :

:,70%2)*0,40 2,5600

2,5600

m2

2,56

34

KNRW

Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggow,
rura wywiewna blaszana - CZAPKI Z BLACHY
NA WYWIEWKACH KANALIZACYJNYCH

4,00

35

9,70

36

(1)

skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°'km, z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd
do 5t

1(56.39+69.40+12.60
+41.12+2.28+6.17+2
.56)"0,005 : 0.9526

0,96
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37

OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem
(1 skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km, naktgdy
uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
odlegtosci ponad 1'km, samochdéd do 5°t
Krotno$¢=10

0,96

1.3.2

Element Zwigkszenie wysokosci attyk wraz z
ociepleniem

38

OST i SST nrB.03.00.00 KNRW Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o
202/108/1 (1) wysokosci do 4.5'm, z bloczkéw z betonu
komorkowego, bloczek 49'cm, $ciana grubosci
24’cm

attyki budynku {(2,44+49,06+7,25+1,
:60+11,40+50,65+3,8 ;
035 44,1945

5,1450
49,3395

m2

49,34

39

KNRW Tynki zwykte kategorii lll, Sciany ptaskie i
powierzchnie poziome (balkony, loggie),

mechanicznie

149.34 i 49,3400

RAZEM:: 49,3400

m2

49,34

40

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg
lekkg-mokra, oczyszczenie mechaniczne i

attykibudynku 2 30%0,51+48,79°04 1
10+7,25%0,74+1,60*1, |
108+10,31+50,38*0,4 |

10+3,740,58 § 60,4132

4934 z 49,3400

RAZEM:: 17,8732

m2

17,87

41

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metoda lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg
Atlas Uni Grunt, 1-krotne

RAZEM:: 67,2100

m2

67,21

42

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do
$cian - WELNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,
PLYTY GRUBOSCI 20 CM

2,30%0,51+48,79*0,4 |
10+7,25%0,74+1,60*1, |
108+10,31+50,38*0,4
10+3,740,58 § 60,4132

RAZEM:: 67,2132

m2

67,21

43

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy
siatki, $ciany
Krotnos$é=1,1

m2

67,21
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1.3.3

Element Pokrycie dachowe wraz z ociepleniem i
obrébkami

a4

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
analogia folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa - PAROIZOLACJA Z FOLII
ISOVER STOPAIR

RAZEM: 882,1600

m2

882,16

45

OST i SST nr B.08.00.00 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny
202/612/3 mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, 1'warstwa - WELNA SKALNA
ROCKWOOL ROCKFALL SP z
JEDNOKIERUNKOWYM SPADKIEM,
GRUBOSC 2-8 CM (GRUBOSC CALKOWITA

-12,7600
870,6100

m2

870,61

46

OST i SST nr B.08.00.00 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny
202/612/4 mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, dodatek za kazda nastepng warstwe -
WELNA SKALNA ROCKWOOL ROCKFALL SP
Z JEDNOKIERUNKOWYM SPADKIEM,
GRUBOSC 2-8 CM (GRUBOSC CALKOWITA

:870.61 i 870,6100

RAZEM:: 870,6100

m2

870,61

47

OST i SST nr B.08.00.00 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny
202/612/3 mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, 1'warstwa - WELNA MINERALNA
SZKLANA ISOVER TAURUS, PLYTY
GRUBOSCI 10 CM

klatki schodowe :5,78+5,77 : 11,5500

RAZEM:: 11,5500

m2

11,55

48

OST i SST nr B.08.00.00 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny
202/612/4 mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, dodatek za kazda nastepng warstwe -
WELNA MINERALNA SZKLANA ISOVER
TAURUS, PLYTY GRUBOSCI 10 CM
Krotno$¢=2

11,5500
11,5500

m2

11,55

49

OST i SST nrB.17.00.00 KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng,
202/504/2 2-warstwowe

RAZEM:: 825,1100

m2

825,11

50

OST i SST nrB.17.00.00 KNR 23/2613/5 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
analogia mineralnej system Roker, przymocowanie ptyt
tacznikami metalowymi, Sciany z betonu -
PRZYMOCOWANIE POKRYCIA

:882.16*8 i 7 057,2800

RAZEM:: 7 057,2800

szt

7 057,28
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51

OST i SST nrB.17.00.00 NNRNKB 202/5 |Montaz prefabrykowanych réznych obrébek i
21/6 (2) analogia|elementow z blachy ocynkowanej, rury
wentylacyjne, blacha grubosci 0.60"'mm -
MONTAZ UPRZEDNIO ZDEMONTOWANYCH
KOMINKOW WENTYLACJI POKRYCIA

DACHOWEGO

RAZEM:: 14,0000

szt

14,00

52

OST i SST nrB.17.00.00 KNR 202/609/7 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt
(1) analogia styropianowych, izolacje poziome, paski
szerokosci 5°'cm na $cianach - KLINY
STYROPIANOWE LAMINOWANE PAPA
10X10 CM

i2,30+48,79+7,25+1,
:60+11,13+50,38+3,7

‘4 125,1900

4,5600
250,7800

m

250,78

53

Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna,
obrébki z papy nawierzchniowej - POLACZENIE
DACHU Z ATTYKA

OST i SST nrB.17.00.00 KNRW
202/504/3

budynek i(2,30+48,79+7,25+1, ;
:60+11,13+50,38+3,7 :
:4)0,80 : 100,1520

RAZEM:: 111,032C

m2

111,08

54

Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng,
obrobki z papy nawierzchniowej - POLACZENIE
DACHU ZE SCIANA

OST i SST nrB.17.00.00 KNRW
202/504/3

RAZEM:: 20,1520

m2

20,15
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55 OST i SST nrB.17.00.00 KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna,
202/504/3 obrébki z papy nawierzchniowej - KOMINY
RAZEM:: 65,7920|m2 65,79
56 KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng,
202/504/3 obrébki z papy nawierzchniowej - WYWIEWKI
m2 9,60
57
202/504/3 obrébki z papy nawierzchniowej - WYLAZ
.............................. DACHOWY ]
e (12472¢10420080. 3,6480
RAZEM 3,6480/m2 3,65
58 KNRW Pokrycie koryt dachowych papg na lepiku
202/534/3 (1) asfaltowym na gorgco, 3 warstwy (bez papy na
.............................. osnowie z folii aluminiowej) |
budynek ... N2otA7Tsa 57,0480
RAZEM 57,0480/ m2 57,05
59 Kalkulacja Montaz listew dociskowych oraz ich
wiasna uszczelnienie
RAZEM: 107,4300|m 107,43
1.34 Element Obroébki blacharskie
60 OST i SST nrB.10.00.00 KNRW Malowanie farbg olejng elementéw metalowych,
401/1212/2 (1) |petnych szpachlowanych 1-krotnie, 2-krotnie -
ELASTYCZNA FARBA ANTYKOROZYJNA
RAZEM:: 32,7780|m2 32,78
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61 OST i SST nrB.17.00.00 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej,
...................................... 202/541/2 |szerokos¢ w rozwinigciu ponad 25°cm - ATTYKI
Wyliczenie loSci robOt: | e
budynek i(2,64+49,26+7,45+1, ;
:80+11,60+50,85+4,0 :
i7)*0,75 : 95,7525
Klatkischodowe ' 11,9250
windownia : 19,2750
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 126,9525|m2 126,95
62 OST i SST nrB.17.00.00 NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej,
202/541/2 szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm - PAS
PODRYNNOWY e
6,1700|m2 6,17
63 OST i SST nrB.17.00.00 NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej,
202/541/2 szerokos$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm -
POKRYWA WYLAZU DACHOWEGO WRAZ Z
KOLNIERZEM
i1,30%0,80+(1,20"2+0 :
£,70*2)*0,40 : 2,5600
e RAZEME: 2,5600|m2 2,56
64 OST i SST nrB.10.00.00 KNR 202/1513/7 |Malowanie 2-krotne ochronne farbami
poliwinylowymi elementéw metalowych ponad
0.50'm2 - MALOWANIE ELASTYCZNA FARBA
ANTYKOROZYJNA POKRYWY WYLAZU
DACHOWEGO WRAZ Z KOtNIERZEM
T RAZEM: m2 2,56
65 OST i SST nrB.17.00.00 Kalkulacja Daszki z blachy stalowej ocynkowanej na
...................................... wiasna  |wywiewkikanalizacyjne
Wyliczenie loSCi robOt: | e
RAZEM:: 4,0000|szt 4,00
14 Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy
betonu
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i
konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty
ODWODNIENIE DACHOW
1.4.1 Element Roboty rozbiorkowe
66 OST i SST nrB.01.00.00 KNRW 402/233/ |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggow,
2 analogia wpust zeliwny podiogowy Fi"50'mm, lub
piwniczny Fi*100'mm - DEMONTAZ
WPUSTOW DACHOWYCH
szt 8,00
67 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/703/3 |Demontaz przewoddw kanalizacyjnych z rur,
............................................................................... zelwnych, Fi150-200mm .
Wyliczenie loSci robOt: | e
budynek :35,48 35,4800
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68 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do
.............................. UZytKU
windownia 7 ipgg 0 E 12,3400
S RAZEME. 12,3400(m 12,34
69 KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
37,6000|m 37,60
70 KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem
(1) skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°'km, z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd
............................................................................... OBt
Wyliczenie floscirobot
:8.00*0,004 : 0,0320
RAZEM:: 0,1529|t 0,15
71 KNR 404/1107/4 |Wywd6z ztomu z terenu rozbidrki, samochodem
(1) skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktgdy
uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
odlegtosci ponad 1°km, samochdd do 5°t
............................................................................... Krotnose=10 ]
Wyliczenie iloSci robOt: | e
:0.15 : 0,1500
142 Element Roboty dodatkowe
72 OST i SST nr B.13.00.00 KNR 401/205/5 |Naprawa podioza betonowego o powierzchni
............................................................................... zniszezonejdo 0,5'm2
Wyliczenie ll08Gi rOD0t: e
wpustydachowe 6 ... 6,0000
RAZEM:: 6,0000|miejsce 6,00
73 OST i SST nrB.03.00.00 KNR 401/304/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw,
................................................. (M. |zaprawacementowo-wapienna, ceglami
Wyliczenie loSci robOt: e
Klatki schodowe - odplywy zdachu 10,300,3070,252 ©  0,0450]
RAZEM:: 0,0450/m3 0,05
74 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa
cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1 cegty
szt 2,00
75 OST i SST nrB.17.00.00 Kalkulacja
................................................. wWhasna ]
Wyliczenie loSci robOt: | e
klatki schodowe 2 : 2,0000
143 Element Wpusty dachowe
76 OST i SST nrB.17.00.00 KNRW Rury deszczowe z PVC Fi"160'mm,
215/214/2 wewnetrzne, o potgczeniach Klejonych
"""""" 35,4800
35,4800|m 35,48
77 OST i SST nrB.17.00.00 KNRW Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem
202/534/6 (1)
RAZEM:: 6,0000|szt 6,00
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78 KNRW Obsadzenie wpustoéw dachowych z kotpakiem -
................................................. 202/534/6 (1) |WPUST DACHOWY ATTYKOWY ..
Wyliczenie loSci robOt: | e
klatki schodowe 2 : 2,0000
e RAZEME: 2,0000|szt 2,00
144 Element Rynny i rury spustowe
79 OST i SST nrB.17.00.00 KNR 202/508/3 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,
(1) poétokragte o srednicy 12°cm - RYNNY
OCYNKOWANA POWLEKANA 125 MM Z
............................................................................... LEJEM SPUSTOWYM .
Wyliczenie ilosci robét:
windownia gy 15,3480
RAZEM 12,3400/m 12,34
80 OST i SST nrB.17.00.00 \KNR 202/510/2 ‘Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury
................................................. (1) |spustowe okragle o srednicy 10°'cm
Wyliczenie ilocirobot:
windownia '2,70 : 2,7000
e RAZEME: 2,7000|m 2,70
81 OST i SST nrB.17.00.00 \KNR 202/510/2 ‘Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury
M spustowe okragle o $rednicy 10'cm
""""" 34,9000
34,9000|m 34,90
82 OST i SST nrB.17.00.00 KNNRS 8/211/7 |Wymiana syfonu, wpustu i rury deszczowej
zeliwnej, rura deszczowa zeliwna z osadnikiem i
kolanem - RURA ZELIWNA Z KOLANEM |
CZYSZCZAKIEM
RAZEM:: 2,0000|kpl 2,00
1.5 Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45410000-4 Tynkowanie
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45442100-8 Roboty malarskie
REMONT KOMINOW
1.5.1 Element Roboty rozbiérkowe
83 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/212/4 |Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki
............................................................................... Kominowe )
Wyliczenie loSci robOt: | e
budynek .82 16,5200
RAZEM 16,5200/ m2 16,52
84 OST i SST nrB.01.00.00 KNRW Rozebranie obrébek muréw ogniowych,
401/545/8 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy, nie
............................................................................... nadajgcych sig do uzytku - NAKOMINACH
Wyliczenie loSci robOt: | e
budynek 296 o 2,9600
RAZEM 2,9600/m2 2,96
85 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Utylizacja gruzu
................................................. WhaSna
Wyliczenie iloSci robOt: | e
e .116.5270,102,40 3,9648
RAZEM 3,9648|t 3,96
86 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/1 |Wywd6z ztomu z terenu rozbidrki, samochodem
()] skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°'km, z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd
............................................................................... 40 St ]
Wyliczenie loSci robOt: | e
............................................................................................... 29610005 0,148
RAZEM 0,0148|t 0,01
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87

OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem
(1 skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km, naktgdy
uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
odlegtosci ponad 1'km, samochdéd do 5°t
Krotno$¢=10

0,01

1.5.2

Element Roboty remontowe

88

OST i SST nr B.06.00.00 KNRW Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych,
401/722/2 (2) na $cianach, loggiach, balkonach, tynk
cementowo-wapienny, kategoria lll

1(0,35"2+0,39*2)*1,10:
............................................................................................... P8 4,8840

1(0,81*2+0,39*2)*1,10 2,6400

(0,56*2+0,52"2)*1,10;

1,9140
90,4640

m2

90,46

89

OST i SST nr B.06.00.00 KNRW Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych
401/726/1 (2) kategorii’lll, podioza z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetondéw, do
1'm2/miejsce

m2

4,52

90

KNR 202/219/5 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominow o
Sredniej grubosci ptyty 7°'cm - BETONOWE
CZAPKI KOMINOWE

RAZEM:: 16,5200

m2

16,52

91

KNR 401/202/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do
6°'mm, gtadkie - PRETY ZEBROWANE

201,7100

201,7100

kg

201,71

92

KNRW
712/401/4

Malowanie lakierem asfaltowym i farba
emulsyjna farba emulsyjna powierzchni
poziomej

116.52 i 16,5200

RAZEM:: 16,5200

m2

16,52

93

OST i SST nrB.10.00.00 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metoda lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - GRUNTOWANIE
PRZED MALOWANIEM

RAZEM:: 90,4600

m2

90,46

94

KNR 401/1204/3

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow,
2-krotne, elewacje - tynki gtadkie - FARBA
SILIKONOWA

RAZEM:: 90,4600

m2

90,46
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1.6 Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe
45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45262310-7 Zbrojenie
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy
betonu
45410000-4 Tynkowanie
NAPRAWA USZKODZEN NA
POWIERZCHNIACH SCIAN

1.6.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

95 OST i SST nrB.01.00.00 KNRW Odbicie paséw tynkdw wewnetrznych,

401/702/5 cementowo—wapignne, szerokos$¢ do 20°cm -
............................................................................... ODBICIE TYNKOW ZEWNETRZNYCH
Wyliczenie loSci robOt: e
taczna diugos$¢ rys na elewac;ji pétnocnej (odkucie pasa %46
SZEN 20CM) | | e 46,0000
taczna dtugosc rys na elewaciji potudniowej (odkucie 88 :

Pasaszer. 20CM) e 88,0000

taczna diugos¢ rys na spodniej czesci elewac;i 47,2 :

potudniowej (odkucie pasa szer. 20cm) : 28,8000

S RAZEME. 162,8000)m 162,80
96 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW Odbicie pasow tynkéw wewnetrznych,

401/702/4 cementowo-wapienne, szerokos¢ do 15°cm -

ODBICIE TYNKOW ZEWNETRZNYCH
............................................................................... ELEWACJI ZACHODNIES .
Wyliczenie loSci roDOt: e
taczna dtugos$¢ rys na elewacji zachodniej (odkucie %29
pasa szer. 50cm) : 29,0000
e RAZEME. 29,0000(m 29,00
97 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 728/209/1 |Wykucie bruzd, bruzdy poziome, Sciany
analogia murowane, przekréj do 100 cm2 - WYKONANIE
SZCZELINY W SPOINACH POZIOMYCH O
PRZEKROJU 40X10 MM
RAZEM:: 111,400C/m 111,4C
98 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/210/1 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton
zwirowy, przekroj do 0,023'm2 - USUNIECIE
LUZNEJ ZAPRAWY W MIEJSCU
POLACZENIA ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH |
elewacja potnocna - usuniecie zaprawy na styku 0421 L
elementow (na catej wysokoséi belki h=40cm) _ : i 8,4000
elewacja potudniowa - usuniecie zaprawy na styku ;0,4*1 3 :
elementow (na catej wysokoséi belki h=40cm) S % 5,2000
RAZEM:: 13,6000/m 13,60
99 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet
na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosc¢/szerokose 1/4 x 1/2 cegty - .
WYKONANIE BRUZDY PIONOWEJ WZDtrUZ
............................................................................... RYSY BOXTOMM)
Wyliczenie loSci DOt | e
elewacja pétnocna - tgczna dtugos¢ rys 46 m %46-8,4
pomniejszone owartosézpoz 6.14 i 37,6000
elewacja potudniowa - tagczna dtugosc¢ rys 88 m :88-5,2 :
pomniejszone o warto$¢ z poz.6.1.4 : 82,8000
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100

OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/330/7 |Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa
cementowo-wapienna, gtebokos¢ do 1 cegty -
WYKUCIE 5 SZT. BLOCZKOW
GAZOBETONOWYCH

m2

0,59

101

OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja Utylizacja gruzu
wiasna

gr. bloczka 12 cm :0.59*0,12*1,90 : 0,1345

RAZEM:: 1,3553

1,36

1.6.2

Element Naprawa uszkodzen scian

102

OST i SST nr B.06.00.00 KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metodg lekka - mokrg, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie - OCZYSZCZENIE
SZCZELIN POZIOMYCH | SPRYSKANIE

m2

4,46

103

Zszywanie peknig¢, np. systemem HELIFIX -
naprawa przy wykorzystaniu zaprawy HeliBond
MM2 i pretéw HeliBar o $rednicy 6 mm -

osadzenie pretow w szczelianach

Kalkulacja
wiasna

22,4000
111,400C

mb

111,4C

104

OST i SST nr B.06.00.00

Kalkulacja
wiasna

Wypetnienie szczelin po naprawie systemem
HELIFIX (przekréj szczeliny 10x10 mm), np.
zaprawg ATLAS MONTER T-5

111,400C
111,400C

m

111,4C

105

OST i SST nr B.06.00.00 KNNRW 3/408/2|Wiercenie otworéw w konstrukcjach
zelbetowych wiertnicami diamentowymi,
Fi'20'mm - OTWORY DO OSADZENIA
KOTEW CEMTIE, GLEBOKOSC 30 CM

432 otwory o dt. 30 cm :432*30 : 12 960,0000

RAZEM:: 12 960,0000

cm

12 960,00

106

Naprawa rozwarstwienia $ciany, np. systemem
HELIFIX - naprawa przy wykorzystaniu zaprawy
HeliBond MM2 i kotew CemTie

wiasna

OST i SST nr B.06.00.00 ’Kalkulacja

432 szt. kotew 1432 : 432,0000

RAZEM:: 432,0000

szt

432,00
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107 OST i SST nrB.06.00.00 KNRW Siatkowanie, pasy (na potgczeniach) -
................................................. 202/832/2 |SZEROKOSCPASA20CM ...
Wyliczenie loSci robOt: | e
elewacja polnocna - tgczna diugosé rys wzmocnionych §15,82*0,2 :
siatkami : : 3,1640
elewacja potudniowa - fgczna dtugos$c rys 115,96*0,2 :
wzmocnionychsiatkami e s 3,1920
elewacja polnocna - czes¢ spodnia 14+7,2°0,2 ' 5,7600
108 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/804/5 |Naprawa peknig¢ posadzki cementowej z
analogia zatarciem na gtadko - PRZEZYLOWANIE RYS
NA BLOCZKACH Z GAZOBETONU zZ
WYPELNIENIEM ZAPRAWA, NP. ATLAS
IMONTER T8 e
. L 120,4000
O RAZEM:T T 120,4000(m 120,40
109 Wypetnienie szczeliny dolnej czesci elewac;i
wiasna pétnocnej pianka poliuretanowg wraz z
............................................................................... obrobieniem powierzehni
Wyliczenie ilocirobot:
dlugosc rysy - 4 srodkowe przesia 472 28,8000
RAZEM:: 28,8000/ mb 28,80
110 OST i SST nrB.03.00.00 KNR 401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow,
(1) zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z
............................................................................... betonu komérkowego .
Wyliczenie losci robOt: |
5 szt. bloczkéw 12x24x49cm :0,12*0,24*0,49*5 : 0,0706
e RAZEME: 0,0706/m3 0,07
111 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/725/1 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych
(1) kategorii Il (ciany, loggie, balkony), podtoze:
cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton;
do 1°'m2 (w 1 miejscu) - WYPELNIENIE PASM
: 37,4980/ m2 37,50
1.7 Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe
45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy
betonu
45410000-4 Tynkowanie
NAPRAWA ELEMENTOW
ZELBETOWYCH NA ELEWACJI
POLNOCNEJ
1.71 Element Roboty przygotowawcze i rozbiéorkowe
112 OST i SST nrB.01.00.00 KNRW Odbicie tynkéw wewnetrznych, (stropy ptaskie,
401/701/8 biegi, spoczniki) do 5°'m2, tynki
cementowo-wapienne - USUNIECIE
GLUCHYCH TYNKOW WOKOL
............................................................................... NAPRAWIANEGO FRAGMENTU
Wyliczenie loSci robOt: |
............................................................................................... 038 . 083000
RAZEM:: 0,3000/m2 0,30
113 OST i SST nr B.06.00.00 Kalkulacja Skucie betonu w miejscach powierzchniowych
wiasna napraw (do ukazania nieskorodowanych
fragmentdéw zbrojenia)
""""""" 0,2000
0,2000/m2 0,20
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OST i SST nrB.01.00.00

Kalkulacja
wiasna

Utylizacja gruzu

0,02

1.7.2

Element Naprawa elementéw zelbetowych

115

KNR BC 2/206/1 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne zbrojenia i
elementéw stalowych, prety stalowe do

Fi'16'mm

mb

0,20

116

Czyszczenie powierzchni betonowych
strumieniowe wodne wysokocisnieniowe,
powierzchnie wierzchnie nie malowane,
sufitowe

m2

0,20

117

OST i SST nr B.06.00.00

KNR BC 2/210/3 |Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkow)
zaprawg cementowo-polimerowg wykonanie
warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukgc;ji
betonowych sufitowych, Asocret-KS/HB -
ATLAS ADHER W

SYSTEMIE ATLAS BETONER

0,2000

0,2000

m2

0,20

118

OST i SST nr B.06.00.00 KNR BC 2/211/7

(1)

Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkéw)
zaprawg cementowo-polimerowg wielkos¢
ubytkéw 5-40'mm, powierzchnie konstrukciji
zelbetowych sufitowych, Asocret-KS/HB,
Asocret-FM40V - ATLAS FILER W SYSTEMIE
ATLAS BETONER

m2

0,20

119

OST i SST nr B.06.00.00 KNR BC 2/214/2

(1)

Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych
szpachlg polimerowo-cementowg Asocret-FS i
Asocret-P/FS, wypetnienie ubytkéw gr. 1'mm z
betonéw prefabrykowanych na pow. sufitowych,
Asocret-FS - ATLAS ENDER W SYSTEMIE
ATLAS BETONER

0,2000
0,2000

m2

0,20

120

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metoda lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - GRUNTOWANIE
ELEMENTOW ZELBETOWYCH
PREPARATEM SCZEPNYM

m2

0,30

121

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych
cementowych kategorii Il (Sciany, loggie,
balkony), podtoze: betony zwirowe, bloczki; do
1'm2 (w 1 miejscu) - WYKONCZENIE
MIEJSCA NAPRAWY

RAZEM:: 0,3000

m2

0,30
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Jm

llosé

1.8

Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe

45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu

45262310-7 Zbrojenie

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy
betonu

45410000-4 Tynkowanie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe
NAPRAWA ATTYKI | PASA
PODATTYKOWEGO

1.8.1

Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

122

OST i SST nrB.01.00.00 KNRW Odbicie tynkéw wewnetrznych, (Sciany, filary,
401/701/5 pilastry) ponad 5'm2, tynki
cementowo-wapienne - ODBICIE TYNKOW
ZEWNETRZNYCH

Sciany attyki i pasa podattykowego od strony i2,65*50,80+2,65*11,
zewneltrznel 190+2,65'1,60 i 170,3950

$ciany pasa podattykowego od strony wewnetrzne;j :0,50*50,70+0,50*11, :

i70+0,50*1,50*2 | 32,7000

RAZEM:: 203,0950

m2

203,10

123

OST i SST nrB.01.00.00 KNRW Odbicie tynkéw wewnetrznych, (stropy ptaskie,
401/701/11 biegi, spoczniki) ponad 5'm2, tynki
cementowo-wapienne - ODBICIE TYNKOW
ZEWNETRZNYCH

czes$¢ spodnia pasa podattykowego :0,10*50,80+0,10*11, :

i90+0,10*1,50*2 | 6,5700

m2

6,57

124

OST i SST nrB.01.00.00 KNR 728/209/1 |Wykucie bruzd, bruzdy poziome, $ciany
analogia murowane, przekroj do 100 cm2 - WYKONANIE
SZCZELINY W SPOINACH POZIOMYCH O
RZEKROJU 40X10 MM

RAZEM:: 46,0000

m

46,00

125

OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/210/1 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton
zwirowy, przekroj do 0,023'm2 - USUNIECIE
LUZNEJ ZAPRAWY W MIEJSCU
POLACZENIA ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

RAZEM:: 5,6000

m

5,60

126

KNR 401/330/7 |Wykucie wnek w Scianach z cegiet, zaprawa
cementowo-wapienna, gtebokos¢ do 1 cegty -

WYKUCIE BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH

m2

0,94

127

Kalkulacja
wilasna

8,16
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1.8.2 Element Naprawa attyki i pasa podattykowego
128 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metodg lekka - mokrg, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie - OCZYSZCZENIE
............................................................................... SZCZELINY | SPRYSKANIEWODA . ..]
Wyliczenie iloSci robOt: | e
:46%0,04 : 1,8400
e RAZEME 1,8400|m2 1,84
129 OST i SST nr B.06.00.00 Kalkulacja Zszywanie peknie¢, np. systemem HELIFIX.
wiasna Naprawa przy wykorzystaniu zaprawy HeliBond
MM2 i pretéw HeliBar o srednicy 6 mm
46,0000\ mb 46,00
130 OST i SST nr B.06.00.00 ’Kalkulacja Wypetnienie szczelin po naprawie systemem
wiasna HELIFIX (przekroj szczeliny 10x10 mm), np.
zaprawg ATLAS KB-15
RAZEM:: 46,0000/m 46,00
131 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/804/5 |Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z
analogia zatarciem na gtadko -
PRZEZYLOWANIE RYS NA BLOCZKACH zZ
GAZOBETONU Z WYPELNIENIEM
............................................................................... ZAPRAWA, NP. ATLASKB-15 |
Wyliczenie ilocirobot:
i2,10+1,50+2,10+0,5
............................................................................................... 042104210 10,4000
RAZEM:: 10,4000/m 10,40
132 OST i SST nrB.03.00.00 KNR 401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw,
(1) zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z
............................................................................... betonu komérkowego ]
Wyliczenie loSci robOt: |
............................................................................................... 0240240498 02258
RAZEM:: 0,2258/ m3 0,23
133 OST i SST nr B.06.00.00 Kalkulacja Wypetnienie szczelin migdzy elementami
wiasna prefabrykowanymi piankg poliuretanowg wraz z
............................................................................... obrobieniem powierzchni
Wyliczenie loSci robOt: | e
............................................................................................... ore 56000
RAZEM:: 5,6000/mb 5,60
134 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 204/907/1 |Oczyszczenie i uzupetienie spoin na $cianach
- ZAPRAWA CEM.-WAP.
............................................................................... R=0955 M=1000 $=1000 |
Wyliczenie loSci roDOt: | e
poziome rysy na potgczeniu passa podattykowego z §2,5*0,1+1 ,070,1+1 0*
attyka 0,1 : 0,4500
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Podstawa

Opis robét

Jm

llosé

1.9

Grupa

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe

45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i
podobnych elementéw

45442100-8 Roboty malarskie
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ

1.9.1

Element

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

135

OST i SST nrB.01.00.00

KNR 401/354/11

Woykucie z muru, podokiennikéw stalowych,
drewnianych - PARAPETY ZEWNETRZNE

RAZEM: 292.9700

m

292,97

136

KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych,

drewnianych - PARAPETY WEWNETRZNE

3,6000

RAZEM: 292,0900

m

292,09

137

lKNR 401/354/3

Wykucie z muru, oscieznic drewnianych,
powierzchnia do 1'm2

szt

6,00

138

Wykucie z muru, oscieznic drewnianych,
powierzchnia do 2'm2

szt

41,00
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139 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych,
powierzchnia ponad 2'm2
RAZEM: 172,8443|m2 172,84
140 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic z PCV, powierzchnia
analogia do 2'm2
RAZEM:: 29,0000|szt 29,00
141 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic z PCV, powierzchnia
analogia ponad 2'm2
: 27,6672
RAZEM:: 156,8515/m2 156,85
142 KNR 401/354/10 |Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych
stalowych, ponad 2'm2
RAZEM: 3,7105|m2 3,71
143 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/354/10 | Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych z PCV,
analogia ponad 2'm2
3,7310|m2 3,73
144 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat
............................................................................... okiennych, powierzchniaponad2'm2 |
Wyliczenie llosci oDt !
kraty na balkonie IV pietra i(1,55+11,79+45,21)" :
............................................................................................... 180 i 87,8250
RAZEM:: 87,8250|m2 87,83
145 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Utylizacja gruzu
wihasna
i292.090,40%0,08™1,
............................................................................................... S0 o i...140208
:6.00*1,00%0,10*1,50 0,9000
RAZEM:: 53,3318t 53,33
146 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Utylizacja okien z PCV
wiasna
RAZEM: 10,9290t 10,93
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147

OST i SST nrB.01.00.00

KNR 404/1107/1

(1)

Wywéz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem
skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd
do 5t

92.97*0,4*0,005 0,5859

1,46

148

KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem
skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, naktady
uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
odlegtosci ponad 1'km, samochdéd do 5°t
Krotno$¢=10

(1)

1,4600

RAZEM:: 1,4600

1,46

1.9.2

Element

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

149

KNR 19/1023/5
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkag
obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0'm2,
osadzanie na kotwach - O WSPOL. UG=< 0.5
W/m2K, UW £0.76 W/m2K

m2

4,04

150

KNR 19/1023/6
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg
obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5'm2,
osadzanie na kotwach - O WSPOL. UG=< 0.5
W/m2K, UW £0.76 W/m2K

38,9424

m2

38,94

151

KNR 19/1023/8
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka
obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5'm2,
osadzanie na kotwach - O WSPOL. UG< 0.5
W/m2K, UW <0.76 W/m2K

m2

7,20

152

KNR 19/1023/7
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka
obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad
1,5°'m2, osadzanie na kotwach - O WSPOL. UG
<0.5 W/m2K, UW <0.76 W/m2K

12,1800

m2

12,18

153

KNR 19/1023/9
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka
obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0'm2,
osadzanie na kotwach - O WSPOL. UG< 0.5
W/m2K, UW <0.76 W/m2K

m2

1,57
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Jm
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154

OST i SST nr B.07.00.00

KNR 19/1023/10
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkag
obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5'm2,
osadzanie na kotwach - O WSPOL. UG< 0.5

W/m2K, UW = 0.76 W/m2K, Gs25%,

39,9076
39,9076

m2

39,91

155

KNR 19/1023/11
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg
obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne i tréjdzielne,
ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach - O
WSPOL. UG 0.5 W/m2K, UW <0.76 W/m2K

RAZEM:: 197,7210

m2

197,72

156

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka
obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na
kotwach - O WSPOL. UG< 0.5 W/m2K, UW<
0.76 W/m2K

43,8064

43,8064

m2

43,81

157

OST i SST nr B.07.00.00

KNRW
202/1040/2

Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe -
ANTYWLAMANIOWE, DWUSKRZYDLOWE
(60+110 CM), WYPOSAZONE W
SAMOZAMYKACZ, ANTABE, 2 ZAMKI Z
ATESTEM ANTYWELAMANIOWYM, DZWIGNIE
ANTYPANICZNE, PRZESZKLONE SZKLEM
BEZPIECZNYM O WSPOL. U0.7 W/m2K

m2

3,73

158

OST i SST nr B.07.00.00

KNRW
202/1040/1

Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydtowe -
ANTYWLAMANIOWE, JEDNOSKRZYDLOWE,
ALUMINIOWE, OTWIERANE NA ZEWNATRZ,
WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ,
ANTABE, 2 ZAMKI Z ATESTEM
ANTYWEAMANIOWYM, DZWIGNIE
ANTYPANICZNE, PRZESZKLONE SZKLEM
BEZPIECZNYM O WSPOL. Us1.3 W/m2K.

m2

3,77

159

NNRNKB
202/541/2

Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej
powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad
25'cm - PARAPETY ZEWNETRZNE

117,1880

RAZEM::

117,1880

m2

117,19

160

wiasna

Zaslepki z PCV do parapetéw stalowych

324,0000

i 324,0000

szt

324,00

161

OST i SST nr B.07.00.00

Kalkulacja
wiasna

154,8077

: 154,8077

m2

154,81
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162 OST i SST nrB.07.00.00 KNR 401/321/3 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow
analogia betonowych lub lastrykowych do 1,5 -
PARAPETY WEWNETRZNE Z
KONGLOMERATU
92,0000|szt 92,00
163 OST i SST nrB.07.00.00 KNR 401/321/4 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow
analogia betonowych lub lastrykowych ponad 1,5 -
PARAPETY WEWNETRZNE Z
KONGLOMERATU
szt 72,00
164 Kalkulacja
wihasna
""""" 137,0000
137,0000|szt 137,00
165 OST i SST nrB.07.00.00 Kalkulacja Montaz rolet okiennych wewnetrznych
................................................. wlasna |naszybowych ]
Wyliczenie iloSci robOt: | e
elewacja pdétnocna: 43 okna x 4,5 m2, 22 oknax 1,6  :228,7
M2 T S 228,7000
elewacja wschodnia: 9 okien x 1,74 m2, 6 okien x 1,12 22,38 :
M2 T T 22,3800
elewacja potudniowa: 36 okien x 2,1 m2, 3 okna x1,6 157,94 :
m2, 24 okna x 2,9 m2, 1 okno x0,74 m2, 5 okien x 1,44
m2 T S 17,9400
................................................................................................................................ . 1,1000
RAZEM:: 410,1200|m2 410,12
1.9.3 Element Malowanie scian wewnetrznych po
wymianie stolarki
166 KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1
i3,52"2,57+6,76"2,57
............................................................................................... +21,16'3,49 1 1002680
parter :36,35%6,20+4,05*3,1 :
18+4,00*3,45+44,64*
3,50 : 408,2890
Ipieto 4,004,952+4323*2°
e 0D 164,9670
Il pigtro i4,64*2,98+36,35"5,0
:6+4,00*3,45+44,64* !
............................................................................................... 627 G 4914510
i1l pietro [4,64*2,98+32,32°6,5
18+4,00%4,87+24,97* |
............................................................................................... 658 G 4102754
IV pietro :18,13*6,83 123,8279
RAZEM:: 1760,7691|m2 1760,77
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167

OST i SST nr B.06.00.00 KNRW Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych,
401/713/1 (2) z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
Scianach

3,52*3,00+6,76*3,00 |
............................................................................................... *21,16°3,00 . i......94,3200

parter (36,35+4,05+2,00+4 |
4,64)*3,00 ; 261,1200

(4,64+36,35+2,0042,
............................................................................................... [98+44,64)°3,00 .....271,8300

1l pietro i(4,64+32,32+2,00+2,
:198+24,97)*3,00 : 200,7300

28,6058
RAZEM:: 1 052,6858

m2

1 052,69

168

OST i SST nrB.10.00.00 KNRW Malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw
401/1201/1 wewnetrznych, cian

T 1052,6900
RAZEM:|  1052,6900

m2

1052,69

Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe

45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu

45262300-4 Betonowanie

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy
betonu

45410000-4 Tynkowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45262900-0 Roboty balkonowe
45223110-0 Instalowanie konstrukcji
metalowych

45262680-1 Spawanie

45431000-7 Kladzenie ptytek
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate
OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
WRAZ Z MONTAZEM BALUSTRAD NA
BALKONACH

1.10.1

Element Demontaz elementéw zamocowanych do
elewacji

169

OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Demontaz ogrodzenia z paneli kratowych na
wiasna stupkach stalowych przewidzianego do
ponownego montazu

RAZEM:: 10,8000

m

10,80

170

OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Demontaz tablic informacyjnych przewidzianych
wihasna do ponownego montazu

elewacja p6tnocna 10 : 10,0000

RAZEM:: 10,0000

szt

10,00

171

OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Demontaz skrzynki na listy przewidzianej do
wiasna ponownego montazu

szt

1,00




ZZ0Z_Wad_p+k_04_r 20190916

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00056A57)
strona nr: 32

Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
172 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Demontaz kratek wentylacyjnych
wiasna
szt 6,00
173 Demontaz klimatyzatoréw przewidzianych do
ponownego montazu
szt 4,00
174 Kalkulacja Demontaz masztow przewidzianych do
wihasna ponownegomontazu
L 3,0000
RAZEM:: 3,0000|szt 3,00
1.10.2 Element Roboty rozbiorkowe elewacji
175 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny sciennejz ptytek |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10,35"2,60+35,58"26 0
:0-(0,92*1,41*22+0,9
11%2,05%2+2,40*2,05)
i44,04*2,86-2,40%1,2
............................................................................................... 0112+145°3,18 96,0054
144,04*1,20-2,401,2
............................................................................................... 0412+145%100 20,0280
{(3,59"2+12,34)"21,4
............................................................................................... 3+311724002 4332416
605,5036|m2 605,50
176 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja
................................................. whasna ]
L 29,0640
RAZEM:: 29,0640|t 29,06
1.10.3 Element Roboty rozbiérkowe do wzmocnienia
plyt balkonowych
177 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/504/1 |Rozebranie posadzek, jednolitych
............................................................................... cementowych, lastrykowych
Wyliczenie llosci oDt e
Tpletro . 1507885 8,3250
2 pietro :1,50*5,55+1,50%1,50 :
1+1,50*44,10+1,50*1, |
10 ' 78,3750
3pigto 1,50*11,70+1,50%44, .
£10+1,50*1,10 85,3500
4pietro 1,50*11,70+1,50%49, .
100 91,0500
e RAZEM: T 263,1000m2 263,10
178 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW Roboty rozbidrkowe, elementéw konstrukgji
401/212/2 betonowych niezbrojonych o grubosci do 15°cm,
mechanicznie - SREDNIA GRUBOSC 11 CM
m3 28,94
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179 OST i SST nrB.01.00.00 KNRW Odbicie tynkéw wewnetrznych, (stropy ptaskie,
401/701/11 biegi, spoczniki) ponad 5'm2, tynki .
cementowo-wapienne - ODBICIE TYNKOW
ZEWNETRZNYCH NA STROPACH |
............................................................................... BELKACH
Wyliczenie floscirobot:
S (X X - N 3,3300
2 pietro :0,605,55+0,60*1,50 :
i+0,60%1,50+0,60*44, :
:10+0,60*1,10+0,38" :
i1,50+0,38*1,50+0,38 ;
e B0 33,9600
3 pietro :0,60%11,70+0,60*44, :
:10+0,60*1,10+1,19* :
i1,50%0,5+1,19*1,50+ :
1,19*1,50+0,38*1,50 :
+1,19%1,50%0,5+1,19 |
............................................................................................... 150 ... 418500
4 pietro :0,60*11,70+0,6049, :
:00+0,38"1,50"2+1,1
:9*1,50+1,19*1,50+0, :
:81*1,50+1,19*1,50+
......................................................................................... 038150
ponad 4 pietrem :0,381,50+0,38*1,50 :
i+0,38"1,50*2+0,38"1 :
:,50%2+0,38"1,50"2+0 ;
............................................................................................... 38"1,5040,38"1,50 5,7000
RAZEM:: 129,5400|m2 129,54
180 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Odspojenie prefabrykowanych ptyt balustrady
................................................. wlasna  lodkonstrukcii ]
......... 13,0000
....... 11,0000
11,0000
38,0000 | kpl 38,00
181 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 214/517/3 |Montaz elementow prefabrykowanych zurawiem
analogia z ladu, masa elementu do 6°t - DEMONTAZ
............................................................................... PREFABRYKOWANYCH BALUSTRAD |
Wyliczenie ll08Gi rOD0t: e
............................................................................................... 00 . 380000
RAZEM:: 38,0000|szt 38,00
182 OST i SST nrB.01.00.00 lKNR BC 2/207/3 |Reczne wykucie skorodowanego zbrojenia, na
powierzchniach sufitowych Fi'12°'mm
mb 1,50
183 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja Wykucie z betonu wystajgcych elementow
wiasna stalowych (mocowania prefabrykowanych ptyt
............................................................................... balustrady) ]
Wyliczenie iloSci robOt: | e
................................................................................................ 3800 ... 380000
RAZEM:: 38,0000 kpl 38,00
184 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja Skucie betonu w miejscach powierzchniowych
wiasna napraw (do ukazania nieskorodowanych
............................................................................... fragmentow zbrojenia)
Wyliczenie iloSci robOt: e
:0,05*1,50
4 pietro :0,05*1,50*5+0,38*0, :
............................................................................................... 25 . i 04700
ponad 4 pietrem :0,05"1,50*4+0,1*0,2*:
............................................................................................... 13+005°300 ¢ 05100
RAZEM:: 1,2800|m2 1,28
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185 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Utylizacja gruzu
wiasna
:(7,20*1,82*0,10*18+ :
10,6"1,82*0,10"3+1,5
:0*1,82*0,10*3+2,00* :
1,82*0,10*3+1,50*1, :
182*0,10*2+1,60*1,82 |
*0,10*2+5,55*1,82*0,
110+1,60%1,82*0,10*2 ;
+5,55%1,82*0,10+1,6
10*1,82+0,10+11,70"1 |
,82+0,10+1,60*1,82* |
10,10+11,70%1,82*0,1 |
24 82,5552
. 00307
169,3341]t 169,33
186 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem
(1) skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°'km, z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd
............................................................................... L S
Wyliczenie iloSci robOt: | e
:38.0070,02 0,7600
e RAZEME 0,7600]t 0,76
187 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem
(1) skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktgdy
uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
odlegtosci ponad 1°km, samochdd do 5°t
Krotnos¢=10
0,76
1.104 Element Naprawa elementéw zelbetowych ptyt
balkonowych
188 OST i SST nr B.06.00.00 KNR BC 2/206/1 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne zbrojenia i
elementdw stalowych, prety stalowe do
............................................................................... UL L
Wyliczenie iloSci robOt: | e
1,50 : 1,5000
e RAZEME 1,5000] mb 1,50
189 OST i SST nr B.06.00.00 KNR BC 2/204/3 |Czyszczenie powierzchni betonowych
strumieniowe wodne wysokocisnieniowe,
powierzchnie wierzchnie nie malowane,
............................................................................... sufitowe ]
Wyliczenie ilosci robét:
S 1,3800
i 1,2800|m2 1,28
190 OST i SST nr B.06.00.00 KNR BC 2/210/3 |Regczna reprofilacja (wypetnienie ubytkéw)
(1) zaprawg cementowo-polimerowg wykonanie
warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji
betonowych sufitowych, Asocret-KS/HB -
ATLAS ADHER
............................................................................... W SYSTEMIE ATLAS BETONER ...
Wyliczenie iloSci robOt: | e
1.28 1,2800
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191

OST i SST nr B.06.00.00 KNR BC 2/211/7

(1)

Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkéw)
zaprawg cementowo-polimerowg wielkos¢
ubytkéw 5-40'mm, powierzchnie konstrukciji
zelbetowych sufitowych, Asocret-KS/HB,
Asocret-FM40V - ATLAS FILER W SYSTEMIE
ATLAS BETONER

1,2800

m2

1,28

192

KNR BC 2/214/2
(1)

OST i SST nr B.06.00.00

Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych
szpachlg polimerowo-cementowg Asocret-FS i
Asocret-P/FS, wypetnienie ubytkéw gr. 1'mm z
betonéw prefabrykowanych na pow. sufitowych,
Asocret-FS - ATLAS ENDER W SYSTEMIE
ATLAS BETONER

m2

1,28

193

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metoda lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - GRUNTOWANIE
ELEMENTOW ZELBETOWYCH
PREPARATEM SCZEPNYM

129,5400
: 129,5400

m2

129,54

194

Uzupetnienie tynkoéw zewnetrznych zwyktych
(2) kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podioze:
betony zwirowe, bloczki; do 5°'m2 (w 1 miejscu)

129,5400
129,5400

m2

129,54

1.10.5

Zabudowa kotew do mocowania
balustrad balkonowych

Element

195

AT 17/101/3
analogia

OST i SST nrB.01.00.00 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40°'cm
technikg diamentowg w betonie zbrojonym,
otwor o $rednicy 150'mm - WYKONANIE
OTWOROW 100X200 MM W PLYCIE

KANALOWEJ

.................................................................................................................................... : 10250000
RAZEM:_ ___ 1025,0000

cm

1 025,00

196

Wiercenie otwordw w konstrukcjach
zelbetowych wiertnicami diamentowymi,
Fi"15'mm - OTWORY FI 12 MM DO
WPROWADZANIA PIANKI
POLIURETANOWEJ

774,0000
774,0000

cm

774,00

197

Zamkniecie odcinka kanatu piankg

poliuretanowa. Przy rozstawie stupkow
mniejszym niz 0,6 m wykona¢ wspoélny kanat,
ktérego konce znajdujg sie 0,5 m od kazdego

Kalkulacja
wiasna

258,0000
: 258,0000

szt

258,00

198

KNRW 218/310/
1 analogia

Wypetnienie rur ochronnych betonem,
zamkniecie rur ochronnych - WYPELNIENIE
KANALU BETONEM C20/25 (B25), MAKS.
STOSUNEK W/C=0,6

100258.00%0,5

3,6557

3,6557

m3

3,66
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199 OST i SST nrB.01.00.00 KNNRW 3/408/1 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach
zelbetowych wiertnicami diamentowymi,
Fi"15'mm
.................................................................................................................................... . 11480,0000
RAZEM:: 11 480,0000/cm 11 480,00
200 OST i SST nrB.12.00.00 KNR 728/104/1 |Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych
otworach, (zestaw = 4szt.) glebokos¢ do 40 cm
- OSADZENIE KOTEW WKLEJANYCH
............................................................................... HIT-V-RMI0X190 ]
Wyliczenie iloSci robOt: e
................................................................................................ 8204 205,0000
RAZEM:: 205,0000|zestaw 205,00
201 Kalkulacja Utylizacja gruzu
................................................. whasna ]
Wyliczenie loSci robOt: |
11025.00%0,1*0,20,0
32,4 1,4760
S RAZEME 1,4760]t 1,48
1.10.6 Element Mocowanie stupkoéw balustrad i krat
balkonowych
202 OST i SST nrB.12.00.00 Kalkulacja Dostawa, wykonanie i montaz konstrukgji
wiasna balustrad i krat balkonowych, w tym osadzenie
kotew chemicznych, montaz na podlewce
Ceresit CX 15 stupkéw balustrady
L 390,0000
: 390,0000/m 390,00
1.10.7 Element Wykonanie goérnych warstw balkonéw
203 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metodg lekka - mokrg, oczyszczenie
............................................................................... mechaniczneizmycie |
Wyliczenie ilosci robét:
28201 262,9100
RAZEM 262,9100|m2 262,91
204 OST i SST nrB.13.00.00 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
analogia metoda lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - GRUNTOWANIE
............................................................................... POWIERZCHNI PREPARATEM SCZEPNYM |
Wyliczenie iloSci robOt: e
:262.91 262,9100
e RAZEMET T 262,9100]m2 262,91
205 OST i SST nrB.13.00.00 KNR 913/301/2 |Reczne wykonanie podktadu z mieszanki
analogia CEKOL'ZP-03, grub. 20°'mm - SZPACHLA, NP.
SOPRO RAM 3 454; MAKSYMALNA
............................................................................... GRUBOSC 1OMM ]
Wyliczenie loSci robOt: | e
: 262,9100|m2 262,91
206 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
analogia folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa - PAROIZOLACJA Z FOLII
ISOVER STOPAR
1262.91 L 262,9100
207 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny
202/612/3 mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, 1'warstwa - WELNA MINERALNA
SKALNA,ISOVER DACHOTERM S, PLYTY
............................................................................... GRUBOSCIBCM ]
Wyliczenie iloSci robOt: | e
:262.91 262,9100
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208

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 913/301/2 |Reczne wykonanie podktadu z mieszanki
CEKOL ZP-03, grub. 20'mm - WYKONANIE
PODKLADU, NP. ATLAS POSTAR 40. TASMA
DYLATACYJNA WZDtUZ SCIAN | WOKOL
SLUPKOW

i262.91 i 262,9100

RAZEM:: 262,9100

m2

262,91

209

OST i SST nrB.13.00.00 KNR 913/301/3 |Reczne wykonanie podktadu z mieszanki
CEKOL'ZP-03, dodatek za kazde 10°'mm grub. -
WYKONANIE PODKEADU, NP. ATLAS
POSTAR 40

Krotno$¢=2

: 262,9100
262,9100

m2

262,91

210

OST i SST nrB.13.00.00 KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami,
dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg -
SIATKA 10X10 CM Z PRETOW O SREDNICY
4 MM

i262.91 : 262,9100

RAZEM:: 262,9100

m2

262,91

211

OST i SST nr B.01.00.00 AT 17/105/1 Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o
analogia grubosci do 40°cm, ciecie gr. do 15°cm,
posadzki - NACIECIE SZCZELIN
DYLATACYJNYCH O SZER. 10 MM W
WYKONANYM JASTRYCHU. NACIECIA W
OSI BELEK WSPORNIKOWYCH ORAZ W
ROWNYM ROZSTAWIE, NIE WIEKSZYM NIZ

RAZEM: 99,0000

m2

99,00

212

OST i SST nr B.08.00.00 Kalkulacja Montaz okapnikéw systemowych. Okapniki

wiasna proste i narozne wraz z fgcznikami

11,50+5,61+1,50+1,5
............................................................................................... 0+44,23+080 _i.......551400
11,50+12,09+1,50+44 |

............................................................................................... :23+0.80  ooii...80:1200

i1,50+12,09+1,50+44 :
:,23+0,80 : 60,1200

RAZEM:: 182,4900

182,49
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213

OST i SST nr B.08.00.00 KNR BC Izolacje i uszczelnienia z dwuskfadnikowej,
2/301/11 (2) elastycznej zaprawy Aquafin-2K, wklejenie
tasmy uszczelniajacej, Aso-Dichband"2000-S -
ZAPRAWA AQUAFIN 2K/M; NAROZA,
DYLATACJE, OKAPNIKI

2 pietro 1,50*19+1,50+5,61+ :
£1,50+1,50+44,23+0,
i80+5,61+1,50+44,23 |

............................................................................................... +1,50+1504150 . 1394800

3 pietro £1,50*22+1,50+12,09
i4+1,50+44,23+0,80+1
{0,61+44,23+1,50+1, |
i50+1,50 152,4600

dpietro T 502441,50+12,00 1 T
1+1,50+49,16+10,61+ |
149,16+1,50 § 161,5200

RAZEM:: 467,6800

m

467,68

214

OST i SST nr B.08.00.00 KNR BC 2/316/1 |Roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu izolacji
(1 i uszczelnien, wklejenie ksztattek
Aso-Dichtband 2000 Ecken, element do
uszczelnienia narozy, Aquafin'2K - ZAPRAWA
AQUAFIN 2K/M

11,0000

szt

11,00

215

OST i SST nr B.08.00.00 KNR BC 2/316/5 |Roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu izolac;ji
(1) i uszczelnien, wklejenie ksztattek
Aso-Dichtband-schette-Boden, ksztattka do
uszczelnien przej$¢ rurowych, kratek lub
wpustow w posadzkach, Aquafin'2K -
USZCZELNIENIE StUPKOW BALUSTRADY,
ZAPRAWA AQUAFIN 2K/M

45,0000

: 139,0000

szt

139,00

216

OST i SST nr B.08.00.00 KNR BC 2/301/3 |Izolacje i uszczelnienia z dwuskfadnikowej,
elastycznej zaprawy Aquafin-2K, na pow.
narazonych na dziatanie wody bezci$nieniowej,
pow. pozioma, warstwa grubosci 2'mm -
ZAPRAWA AQUAFIN 2K/M, PIERWSZA
WARSTWA

50%5,61+0,900,35
11,50%5,61+1,50%1,50 |
1+1,50"44,23+1,50*1, |
............................................................................................... 05+0,9070,35%12  © ........82,3650
3 pietro 11,50%11,70+1,50%44, |
123+1,50"1,05+0,90" |
10,3512 :

16+0,90*0,35%12 95,0700

RAZEM:: 275,4150

m2

275,42
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217 OST i SST nr B.08.00.00 KNR BC 2/301/7 |1zolacje i uszczelnienia z dwuskfadnikowej,
elastycznej zaprawy Aquafin-2K, natozenie
dodatkowej warstwy Aquafin-2K - ZAPRAWA
............................................................................... AQUAFIN 2K/M, DRUGA WARSTWA ...
Wyliczenie ilosci robOt:
i275.42 : 275,4200
e RAZEMET T 275,4200|m2 275,42
218 OST i SST nr B.14.00.00 KNR BC 2/510/3 | Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych
(29) uktadanymi metodg regularng na klej
cienkowarstwowy gr. 3’'mm, Soloflex,
............................................................................... Aso-Flexfuge, ptytki 300x300
L 275,4200
5 275,4200|m2 275,42
219 KNR BC 2/520/2 | Cokoty z ptytek z kamieni sztucznych
(5) uktadanych na klej cienkowarstwowy gr. 3'mm,
na $cianach, pozostate o wys. do 150"'mm,
Soloflex, Aso-Flexfuge
1,50+5,61+1,50+44, :
123+1,50+1,50+0,80+ |
................................................................................................. 150 ............581400
3 pietro :10,61+44,23+1,50+1 ;
............................................................................................... 150+0,80+1,50 i 60,1400
4 pietro :10,61+49,16+1,50+4 :
............................................................................................... D15 .. i 654200
RAZEM:: 190,8100|m 190,81
220 OST i SST nrB.14.00.00 KNR BC 2/313/3 |Wypetnienie spoin masg silikonowag
(1 Ecosil-2000, spoina o wymiarze 10x10 ' mm,
AG'74 - DYLATACJE POPRZECZNE
RAZEM:: 99,0000|m 99,00
221 OST i SST nr B.14.00.00 KNR BC 2/313/2 |Wypetnienie spoin masg silikonowg
(1) Ecosil-2000, spoina o wymiarze 8x8'mm, AG'74
............................................................................... TNAROZATOKAPNIKI ]
Wyliczenie ilosci robOt:
PO 1,50+5,61+561 1 ... 12,7200
2 pietro i1,50+5,61+1,50+1,5
:0+44,23+0,80+5,61+
11,50+44,23+1,50+1, |
150+1,50 110,9800
3pieto 1,50+12,00+1,50+44
,23+0,80+10,61+44, |
............................................................................................... 123+1,50+1,50+1,50 : 1194600
4 pietro :1,50+12,09+1,50+49
£16+10,61+49,16+1, |
............................................................................................... 0 125,5200
RAZEM:: 368,6800|m 368,68
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222 OST i SST nrB.14.00.00 KNR BC 2/313/2 |Wypetnienie spoin masa silikonowag
(1 Ecosil-2000, spoina o wymiarze 8x8 mm, AG'74
- ZWIENCZENIE COKOLIKOW, StUPKI, BEZ
............................................................................... SZNURAPP
Wyliczenie iloscirobot:
1 pietro 0,08*2+0,06*2*6+1,5
................................................................................................ 0661 . i 7990
2 pietro :0,08*2+0,06*2*42+1, !
150+5,61+1,50+44,23 |
1+1,50+1,50+0,80+1,
............................................................................................... 50 ... 633400
3 pietro :0,08*2+0,06*2*44+1 !
10,61+44,23+1,50+1, '
:50+0,80+1,50 65,5800
4pietro T 10,08"2+0,0672744+1 .
10,61+49,16+1,50+4, |
............................................................................................... % 70,8600
RAZEM 207,7700|m 207,77
1.10.8 Element Przygotowanie podioza elewacji, belek
oraz dolnych i frontowych warstw
balkonéw
223 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2611/5 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do
poditoza, system Atlas Roker
m2 0,25
224 OST i SST nr B.06.00.00 KNRW Tynki zwykte kategorii Il, $ciany ptaskie i
202/901/1 powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie |
L 605,5000
605,5000| m2 605,50
225 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/725/1 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych
(2) kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podioze:
cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton;
............................................................................... do1'm2 (w1miejscu)
Wyliczenie ilocirobot:
do uzupetnienia 5% tynkow :0,05%(3098.30-605.5
............................................................................................... 0 124,6400
RAZEM 124,6400|m2 124,64
226 OST i SST nr B.08.00.00 ’KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg
lekkg-mokra, oczyszczenie mechaniczne i
R S 5 0883000
-605,5000
: -124,6400
RAZEM:: 2 368,1600|m2 2 368,16
227 OST i SST nr B.08.00.00 ’KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metoda lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg
............................................................................... Atlas Uni Grunt, 1-krotne |
Wyliczenie ilosci robét:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 12775.38+54.04+100..
............................................................................................... 28+0.70+167.90 . 3098,3000
RAZEM:: 3098,3000|m2 3098,30
1.10.9 Element Montaz budek dla nietoperzy na elewacji
zachodniej
228 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Montaz budek dla nietoperzy
................................................. whasna ]
Wyliczenie loSci robOt: | e
3 budki dla nietoperzy na elewacji zachodniej 3 3,0000
RAZEM:: 3,0000|szt 3,00
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1.10.10

Element Izolacje termiczne

229

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/9 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, zamocowanie listwy
cokotowej - SYSTEMOWA LISTWA
STARTOWA

elewacja potnocna §3,06+3,80+1 ,40+4.,8
i7+2,25+11,63+15,20 ;
............................................................................................... 42214477 ...49,1900

elewacja zachodnia 16,54*2+2,69+10,08+ :
:3,33+2,82 : 32,0000

elewacja wschodnia i12,69+2,61+2,40+2,
............................................................................................... :54+269 22,9300

RAZEM:: 156,7100

mb

156,71

230

OST i SST nrB.08.00.00 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do
Scian, belek, sufitow - WEELNA MINERALNA

ISOROC ISOFAS, PLYTY GRUBOSCI 20 CM

i 391,6300

RAZEM:: 2775,3800

m2

2775,38

231

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do
scian - WELNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,
PLYTY GRUBOSCI 15 CM

54,0400

m2

54,04

232

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
analogia mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do
Scian, belek, gzymsoéw, sufitéw - WELNA
MINERALNA ISOROC ISOFAS, PLYTY
GRUBOSCI 6 CM

2,6000
100,2800

m2

100,28

233

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do
$cian - WELNA MINERALNA ISOROC
ISOFAS-P, PLYTY GRUBOSCI 2 CM

m2

0,70

234

OST i SST nrB.08.00.00 KNR 23/2613/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do
osciezy - WELNA MINERALNA ISOROC
ISOFAS-P, PLYTY GRUBOSCI 2 CM

: 11,4200

RAZEM:: 167,9000

m2

167,90
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OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przymocowanie ptyt
tacznikami metalowymi, $ciany z cegty

(2775.38+54.04+100
.28+0.70)"8 | 23443,2000

RAZEM:: 23 443,2000

szt

23 443,20

1.10.11

Element Warstwa zbrojeniowa

236

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy
siatki, sciany, belki, sufity

2775.38+54.04+100.
28+0.70 . 20930,4000

RAZEM:: 2 930,4000

m2

2 930,40

237

OST i SST nr B.08.00.00 ZKNR C 1/103/8 | Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach,
(1) analogia belkach - ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS
ROKER W-20, DODATKOWA WARSTWA
SIATKI NA PARTERZE

RAZEM: 269,0016

m2

269,00

238

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/7 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy
siatki, oScieza

167,9000
RAZEM:: 167,9000

m2

167,90

239

OST i SST nr B.08.00.00

Kalkulacja
wihasna

Montaz siatek diagonalnych w naroznikach
otworéw

: 324,0000
720,0000

szt

720,00

240

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, ochrona naroznikéw

wypuktych katownikiem metalowym - OKNA

elewacja potnocna i(1,45%86+3,06"3+3,0 :
11*8+3,35%32+1,41*4 |
14+0,92*22+2,05*6+0 |
£,92*2+2,40) :
1(0,55%4+1,20%2+1,40 |
1*16+0,80*8+0,89"4+ |
............................................................................................... 12,0678+1,82+2,052) : 59,3600
elewacja wschodnia [(1,45%18+1,20°9+1,4 |
............................................................................................... [016+0,80"8) i ... 657000
elewacja potudniowa {(2,62*72+0,88*38+1, |
178*80+1,18*36+1,20
*48+2,40*24) 522,1600

RAZEM:: 1011,2000

mb

1011,20
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OST i SST nr B.08.00.00

KNR 23/2613/8

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, ochrona naroznikéw
wypuktych kgtownikiem metalowym - BUDYNEK

: 3,9200
RAZEM:: 264,7800

mb

264,78

242

Kalkulacja
wiasna

Montaz profili okapnikowych w systemach
izolacji cieplnej

1,50+5,6141,50+15
0+44,23+0,80

11,50+12,09+1,50+44 |
,23+0,80 § 60,1200
RAZEM:] 283,6700

mb

283,67

243

KNR 33/23/3 (3)
analogia

Wykonanie dylatacji poprzez montaz profilu
dylatacyjnego, masa Sto-Pulverspachtel PO -
MONTAZ PROFILI DYLATACYJNYCH W

SYSTEMACH IZOLACJI CIEPLNEJ

23,1100
RAZEM:: 38,3700

mb

38,37

244

KNRW 401/324/
2 analogia

Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z
cegiet, kratek wentylacyjnych

RAZEM:: 13,0000

szt

13,00

1.10.12

Element

Warstwa wykonczeniowa

245

OST i SST nr B.08.00.00

KNR 23/933/1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtfozu, natozenie na podfoze
podktadowej masy tynkarskiej - PODKLADOWA
MASA TYNKARSKA POD TYNK SILIKONOWY

ATLAS SILKON N-150

146.43 i 3 241,3400
RAZEM:: 3 241,3400

m2

3241,34

246

OST i SST nr B.08.00.00

KNR 23/933/2
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ |

KOLORZE BIALYM

120,25 : 120,2500

RAZEM:: 1 836,8800

m2

1 836,88




ZZ0Z_Wad_p+k_04_r 20190916

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00056A57)
strona nr: 44

Nr

STWiOR/Kod
indywidualny

Podstawa Opis robét

Jm

llosé

247

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/2

(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ |
KOLORZE SAH 0036

i 343,5600

RAZEM:: 1 058,0300

m2

1 058,03

248

KNR 23/933/4
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu, wyprawa na
osciezach, szerokosci do 30°cm, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ |
KOLORZE BIALYM

19,9700

RAZEM:

346,4300

m2

346,43

1.10.13

Element

Uzupetlnienie izolacji Scian zewnetrznych
tacznika pomiedzy pawilonem Ci Ew
miejscu zdemontowanych balustrad
balkonowych

249

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 17/2608/1

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg
lekkg-mokra, oczyszczenie mechaniczne i

6,6000
6,6000

m2

6,60

250

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metoda lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg
Atlas Uni Grunt, 1-krotne

6,6000
6,6000

RAZEM::

m2

6,60

251

KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do
$cian - WELNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,

PLYTY GRUBOSCI 6 CM

m2

6,60

252

Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy
siatki, sciany

m2

6,60

253

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtfozu, natozenie na podfoze
podktadowej masy tynkarskiej - PODKLADOWA
MASA TYNKARSKA POD TYNK SILIKONOWY

ATLAS SILKON N-150

m2

6,60
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254

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z

(1 akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWYATLAS SILKON
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ |
KOLORZE BIALYM

m2

6,60

1.10.14

OSTiSSTnrB.01.00.00 |Element Montaz budek legowych dla ptakéw na
elewacji potnocnej

255

OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja Montaz budek legowych dla ptakéw
wihasna

11,0000
11,0000

szt

11,00

256

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do
$cian - WELNA MINERALNA ISOROC
ISOFAS-P, PLYTY GRUBOSCI 2 CM

m2

6,60

257

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z weiny
mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy
siatki, sciany

Krotno$¢=1,1

m2

7,59

258

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze
podktadowej masy tynkarskiej - PODKLADOWA
MASA TYNKARSKA POD TYNK SILIKONOWY
ATLAS SILKON N-150

7,5900

RAZEM:: 7,5900

m2

7,59

259

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z

(1 akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ |
KOLORZE BIALYM

7,5900

m2

7,59

1.10.15

Element Roboty malarskie

260

OST i SST nr B.10.00.00 KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg
lekkg-mokrg, oczyszczenie mechaniczne i

poczatek tgcznika pomiedzy pawilonem C i E
75,4560
75,4560

m2

75,46

261

OST i SST nrB.10.00.00 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie

metodg lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - ATLAS ARKOL NX

75,4600

75,4600

m2

75,46
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262 OST i SST nrB.10.00.00 KNNR 2/1405/2 |Malowanie dwukrotne tynkdéw zewnetrznych
................................................. (1)analogia _ [farbami - farbg silikonowg np. ATLAS SALTA |
Wyliczenie iloSci robOt: | e
75.46 75,4600
263 OST i SST nr B.10.00.00 ’KNRW Malowanie farbg olejng elementéw metalowych,
401/1212/5(1) |krat i balustrad z pretow prostych, 2-krotnie -
............................................................................... DRABINKA STALOWA ]
Wyliczenie iloSci robOt: e
windownia :0,80*3,00 : 2,4000
264 OST i SST nrB.10.00.00 lKNR 712/2141 ‘Malowanie pedzlem kratek wentylacyjnych
(1)
Wyliezenie loscirobot:
elewacjapdinocna 05 0,5000
RAZEM 0,5000/m2 0,50
1.10.16 Element Montaz do elewacji elementow
uprzednio zdemontowanych
265 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Montaz uprzednio zdemontowanego ogrodzenia
................................................. wiasna |z paneli kratowych na stupkach stalowych |
Wyliczenie iloSci robOt: e
ogrodzenie przy klatce schodowej :3,20*2+4,40 10,8000
266 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja Montaz uprzednio zdemontowanych tablic
................................................. wlasna linformacyinych ]
Wyliczenie ll08ei rOD0t: e
elewacjapdinocna A0 10,0000
RAZEM 10,0000 szt 10,00
267 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Montaz uprzednio zdemontowanej skrzynki na
wiasna listy
: szt 1,00
268 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja Montaz na nowych dtuzszych wspornikach
wiasna uprzednio zdemontowanego klimatyzatora wraz
z przedituzeniem instalacji
szt 4,00
269 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja Montaz na nowych wspornikach uprzednio
wilasna zdemontowanych masztéw
szt 3,00
1.10.17 Element Montaz nowych balustrad balkonowych
z plyt cementowo-drzazgowych
270 OST i SST nrB.12.00.00 Kalkulacja Montaz balustrad z ptyt
wiasna cementowo-drzazgowych do wczesniej
zamontowanej konstrukcji balustrad
P 710x1100 i3 : 3,0000
e RAZEMET T 131,0000 ] s2t 131,00
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Nr

STWiOR/Kod Podstawa Opis robét
indywidualny

Jm llosé

Grupa Kody CPV: 45111200-0 Roboty w
zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod
budowe

45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu

45410000-4 Tynkowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45431000-7 Kladzenie plytek
45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate
45233222-1 Roboty budowlane w
zakresie ukladania chodnikoéw i
asfaltowania

OCIEPLENIE COKOLU

1.11.1

Element Roboty ziemne

271

OST i SST nr B.02.00.00 KNR 401/101/4 |Roboty wstepne i przygotowawcze, zdjecie
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do
30°cm

elewacja zachodnia
elewacja wschodnia
elewacja potudniowa

i 31,2880

m3 31,29

272

OST i SST nr B.02.00.00 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o
$cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do
3,0'm, kategoria gruntu IlI-IV - WYKOP SZER.
1M,GL.0,5-2,0M

elewacja wschodnia :36,57*1,0 : 36,5700

RAZEM:: 210,8800

m3 210,88

273

OST i SST nr B.02.00.00 KNR 401/107/1 |Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o
szerokosci do 1,5'm, gtebokos¢ do 3'm -
ZABEZPIECZENIE WYKOPOW GLEBSZYCH
NIZ 1,0 M
Krotno$¢=1,1

RAZEM:: 210,8800

m2 210,88

274

KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na
odlegtos¢ do 3'm i ubiciem warstwami co

15 cm, grunt kategorii Il

i210.88 : 210,8800

RAZEM:: 210,8800

m3 210,88

275

KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski
recznie z przerzutem

R=0,955 M=1,000 S=1,000

m3 31,29
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indywidualny
1.11.2 Element Roboty rozbiorkowe
276 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 231/815/1 |Rozebranie chodnikéw, wysepek
przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty
betonowe 35x35x5°cm na podsypce piaskowe;j -
PLYTY CHODNIKOWE 50X50 CM
RAZEM:: 111,080C|m2 111,0€
277 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 231/814/1 |Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy
trawnikowych, obrzeza 6x20°cm na podsypce
plaskowej
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 21,8300
: : 13,4200
99,5200|m 99,52
278  |OSTiSSTnrB.01.00.00 |KNR 401/819/15|Rozebranie wyktadziny ciennejz ptytek
elewacja potudniowa - piwnica 24273 h 21,2730
21,2730|m2 21,27
279 OST i SST nrB.01.00.00 KNRW Odbicie tynkéw wewnetrznych, ($ciany, filary,
401/701/6 pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowe - TYNKI
ZEWNETRZNE
32,5000
190,7100|m2 190,71
280 OST i SST nrB.01.00.00 KNRW Odbicie tynkéw wewnetrznych, (Sciany, filary,
401/701/6 pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowe - TYNKI
ZEWNETRZNE PRZY DOSWIETLACH
PIWNICZNYCH
m2 36,66
281 Kalkulacja
wihasna
1,7597
RAZEM:: 36,3286t 36,33
1.11.3 Element Przygotowanie podloza
282 OST i SST nr B.06.00.00 KNRW Tynki zwykte kategorii Il, $ciany pfaskie i
202/901/1 powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie
............................................................................... T TYNKCEMENTOWY
Wyliczenie ll08Gi rOD0t: e
............................................................................................... 19071+3666 227,3700
RAZEM:: 227,3700|m2 227,37
283 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metodg lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - SRODEK
............................................................................... GRUNTUJACY IZOHAN DYSPERBIT |
Wyliczenie iloSci robOt: e
i227.37-36.66 : 190,7100
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STWiOR/Kod Podstawa Opis robét
indywidualny

Jm

llosé

1.11.4

Element Izolacja przeciwwilgociowa

284

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 401/603/4 |lzolacje pionowe murdw, lepikiem muréw
otynkowanych 2-warstwowe - [ZOHAN 1ZOBUD
WM 2K PLUS

227,3700

RAZEM: 227,3700

m2

227,37

1.11.5

Element Izolacje termiczna

285

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/609/8 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt
(1 styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku,
bez siatki metalowej - STYRODUR GR. 16 CM

: 289,1500

m2

289,15

286

OST i SST nrB.08.00.00 KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi system Stopter, przyklejenie piyt
styropianowych do osciezy - STYRODUR GR. 2
CM

m2

5,11

287

Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami
styropianowymi system Stopter, przymocowanie
ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do
$ciany z cegly - CZESC COKOLOWA

: 41,7600
554,3400

szt

554,34

1.11.6

Element Warstwa zbrojeniowa

288

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi system Stopter, ochrona
naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

RAZEM:: 28,4300

mb

28,43

289

OST i SST nrB.08.00.00 KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, Sciany
Krotnosé=1,1

RAZEM:: 104,5200

m2

104,52

290

Ocieplenie scian budynkow ptytami
styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, oscieza

OST i SST nr B.08.00.00 ’KNR 23/2612/7

elewacja zachodnia

elewacja potudniowa

m2

7,71
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291 OST i SST nr B.08.00.00 ZKNR Dodatkowa warstwa siatki
C 1/103/10 (1)
analogg |
""""" 104,5200
104,5200|m2 104,52
1.11.7 Element Warstwa wykonczeniowa
292 OST i SST nrB.15.00.00 KNRW Licowanie ptytkami klinkierowymi recznie,
................................................. 202/919/2  _|Sciany, plytki25x6'cm ]
Wyliczenie iloSci robOt: | e
:104.52 104,5200
293 OST i SST nr B.15.00.00 KNRW Licowanie ptytkami klinkierowymi recznie,
................................................. 202/919/4 |oscieza, plytki25x6em
Wyliczenie ilosci robét:
S S 77160
RAZEM 7,7100/m2 7,71
1.11.8 Element Chodnik i opaska wokoét budynku
294 OST i SST nrB.18.00.00 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna,
............................................................................... grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15°cm |
Wyliczenie iloSci robOt: e
:206,77 206,7700
e RAZEM: T 206,7700]m2 206,77
295 OST i SST nr B.18.00.00 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna,
............................................................................... grubos¢ warstwy po zaggszczeniu8'cm |
Wyliczenie ilosci robét:
- AN S 5067700
RAZEM 206,7700|m2 206,77
296 OST i SST nrB.18.00.00 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypemieniem spoin
zaprawg cementowg - OBRZEZA
............................................................................... TRAWNIKOWE 5X20CM
Wyliczenie iloSci robOt: | e
215,71 215,7100
e RAZEME. 215,7100]m 215,71
297 OST i SST nrB.18.00.00 KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,
(1) grubos¢ 6°cm, na podsypce piaskowej, kostka
............................................................................... Sz ]
Wyliczenie iloSci robOt: | e
................................................................................................ 19598 .. i 1959800
RAZEM:: 195,9800|m2 195,98
1.12 Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe
45442100-8 Roboty malarskie
MALOWANIE
1.12.1 Element Malowanie krat doswietli piwnicznych
298 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/6 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat
analogia okiennych, powierzchnia do 1'm2 - DEMONTAZ
KRAT DOSWIETLI PIWNICZNYCH DO
IMALOWANIA ]
""""""" 6,0000
6,0000|szt 6,00
299 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 25/101/1  |Prace przygotowawcze pod malowanie - mycie
analogia wodg zadaszenia z blachy falistej -
............................................................................... CZYSZCZENIEKRAT ]
Wyliczenie ilosci robét:
S S 44400
RAZEM 4,4400|m2 4,44
300 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 712/101/1 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne
................................................. analogia  |pokrycia z blachy - CZYSZCZENIEKRAT |
Wyliczenie iloSci robOt: | e
i4.44 4,4400
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301 OST i SST nrB.10.00.00 KNR 712/214/1 |Malowanie pedzlem pokrycia z blachy
(1 trapezowej i konstrukcji zadaszenia -
MALOWANIE KRAT DOSWIETLI
............................................................................... PIVNICZNY CH !
Wyliczenie loSci robOt: |
4,41 4,4100
e RAZEME: 4,4100|m2 4,41
302 OST i SST nrB.19.00.00 Kalkulacja Montaz krat do$wietli piwnicznych
................................................. WS
e 6,0000
RAZEM:: 6,0000 szt 6,00
1.13 Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe
45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i
konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty
45442100-8 Roboty malarskie
RENOWACJA DASZKOW NAD
WEJSCIAMI DO BUDYNKU
1.13.1 Element Roboty rozbiorkowe
303 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/535/3 |Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do
............................................................................... uzytku-RYNNY ZPVC
Wyliczenie ilocirobot:
wejécie gtéwne i1,49*2+3,24 : 6,2200
e RAZEME 6,2200|m 6,22
304 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/535/5 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgce;j
............................................................................... sie do uzytku - RURY SPUSTOWE ZPVC
Wyliczenie iloscirobot:
wejsciegiowne 270 2,7000
RAZEM:: 2,7000|m 2,70
305 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/509/3 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa
na betonie na zakfad
1,47*1,43 C 21021
RAZEM:: 9,0024|m2 9,00
306 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW Rozebranie obréobek muréw ogniowych,
401/545/8 okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy, nie
nadajgcych sig do uzytku - OBROBKI
BLACHARSKIE OKAPOW
m2 4,48
307 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja
wiasna
0,10
308 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem
(1) skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°'km, z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd
............................................................................... Q0 St e
Wyliczenie loSci robOt: | e
............................................................................................... 44890005 0,0224
RAZEM:: 0,0224 |t 0,02
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309 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem
(1 skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, naktady
uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
............................................................................... odlegtosci ponad 1'km, samochéddo 5t
Wyliczenie iloSci robOt: | e
:0.02 : 0,0200
S RAZENE 0,0200]t 0,02
1.13.2 Element Pokrycie dachowe wraz z obrébkami
310 OST i SST nrB.17.00.00 KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna,
................................................. 202/504/2 |2-warstwowe ]
Wyliczenie loSci robOt: | e
RAZEM:: 9,0000/m2 9,00
311 OST i SST nrB.17.00.00 ’NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej,
202/541/2 szerokos¢ w rozwinigciu ponad 25°cm -
............................................................................... OBROBKI BLACHARSKIE OKAPOW |
Wyliczenie ilosci robét:
N -2 : O 4,4800
RAZEM:: 4,4800|m2 4,48
312 OST i SST nrB.17.00.00 ’KNRW Rynny dachowe z PVC tgczone na uszczelki,
202/524/1 Fi"125'mm - RYNNY UPRZEDNIO
ZDEMONTOWANE
RAZEM:: 6,2200|m 6,22
313 OST i SST nrB.17.00.00 KNRW Rynny dachowe z PVC tgczone na uszczelki,
202/524/3 leje spustowe - LEJE UPRZEDNIO
ZDEMONTOWANE
szt 1,00
314 KNRW Rury spustowe z PVC, Fi'75'mm - RURY
202/531/2 SPUSTOWE UPRZEDNIO ZDEMONTOWANE
RAZEM:: 2,7000|m 2,70
1.13.3 Element Roboty malarskie
315 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/722/2 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych,
(2) cementowo-wapiennych, sciany, loggie, balkony,
kategoria lll
.................................................................................................................................... 3,56427
RAZEM 13,4324|/m2 13,43
316 OST i SST nrB.10.00.00 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metoda lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - GRUNTOWANIE
............................................................................... PRZED MALOWANIEM ]
Wyliczenie iloSci robOt: | e
i13.43 13,4300
317 OST i SST nrB.10.00.00 KNR 401/1204/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw,
2-krotne, elewacje - tynki gtadkie - FARBA
............................................................................... SILIKONOWA ]
Wyliczenie iloSci robOt: e
i13.43 13,4300
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Nr

STWiOR/Kod
indywidualny

Podstawa

Opis robét

Jm

llosé

Grupa

Kody CPV: 45262510-9 Roboty
kamieniarskie

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu

45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie
podiég

45431000-7 Kladzenie plytek
ROBOTY INNE

1.14.1

Element

Wykonanie tablicy nad wejsciem
gtownym

318

OST i SST nr B.20.00.00

KNR 202/2115/4

Ptaskorzezby, wianki, godta, glrlandy ptyty
pamigtkowe itp., objetos¢ 0.9-1.2'm3

szt

1,00

1.14.2

Element

Wymiana wycieraczek na wejsciach
bocznych na elewacji pétnocnej

319

KNR 202/1219/3

analogia

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27'm2 -
DEMONTAZ WYCIERACZEK

2 30000

2,0000

szt

2,00

320

KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem

(1)

skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd
do 5t

RAZEM: 0,0120

—

0,01

321

OST i SST nrB.01.00.00

KNR 404/1107/4
(1)

Wywo6z ztomu z terenu rozbiorki, samochodem
skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, nakfady
uzupetniajagce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
odlegtosci ponad 1°km, samochdd do 5°t
Krotnos¢=10

—

0,01

322

Woycieraczki do obuwia typowe 0.27'm2 -
WYCIERACZKA GUMOWA

szt

2,00

1.14.3

Element

Wymiana plytek przy wejsciu gtlébwnym
na elewacji pétnocnej

323

DC 20/121/2

Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy

z podtogi

6,16

324

wiasna

0,4435

0,4435

0,44

325

KNR 23/2611/2
analogia

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metoda lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - GRUNTOWANIE
POWIERZCHNI PREPARATEM SCZEPNYM

m2

6,16
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326 OST i SST nrB.13.00.00 KNNR 2/1202/5 |Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na
............................................................................... ostro, grubosci 25’'mm
Wyliczenie llosci robOt: |
:5,20 : 5,2000
T R AZEME 5,2000|m2 5,20
327 OST i SST nr B.13.00.00 KNNR 2/1202/7 |Posadzki cementowe z cokolikami, zmiana
............................................................................... gruboscio 10'mm ]
Wyliczenie loSci robOt: | e
............................................................................................... 20 5,2000
RAZEM:: 5,2000|m2 5,20
328 OST i SST nrB.14.00.00 KNR BC 2/510/3 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych
(29) uktadanymi metoda regularng na klej
cienkowarstwowy gr. 3'mm, Soloflex,
Aso-Flexfuge, ptytki 300x300
RAZEM:: 6,4200|m2 6,42
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Nr

STWiOR/Kod
indywidualny

Podstawa

Opis robét

Jm

llosé

Rozdziat

Kody CPV: 45320000-6 Roboty
izolacyjne

45321000-3 lzolacja cieplna
45442100-8 Roboty malarskie
BUDYNEK 01 - PAWILON "C" -
ROBOTY WEWNETRZNE INNE

21

Grupa

Kody CPV: 45320000-6 Roboty
izolacyjne

45321000-3 lzolacja cieplna

45442100-8 Roboty malarskie
DOCIEPLENIE SCIANY WEWNETRZNEJ
PRZY LACZNIKU Z PRZYCHODNIA

211

Element

Docieplenie sciany wewnetrznej

329

OST i SST nr B.08.00.00

NNRNKB 202/2
023/6 analogia

Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych
Rigips na pojedynczych rusztach metalowych
1-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 100 -
DOCIEPLENIE SCIAN WEWNETRZNYCH
WEENA MINERALNA WYKONCZONA
PLYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI NA
STELAZU Z PROFILI SCIENNYCH - WELNA
MINERALNA SKALNA ISOVER AKU PLYTA,
PLYTY GRUBOSCI 10 CM

29,6600
29,6600

m2

29,66

212

Element

Malowanie

330

KNR 202/1505/5

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych
ptyt gipsowych spoinowanych i

szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie

:70.19 : 70,1900

RAZEM:: 70,1900

m2

70,19
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3 Rozdziat Kody CPV: 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe
45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne
45111220-6 Roboty w zakresie
usuwania gruzu
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
BUDYNEK 01 - PAWILON "C" -
ROBOTY WEWNETRZNE -
ZAKOTWIENIA ZA POMOCA
STALOWYCH ELEMENTOW
PRZEGUBOWYCH WYSUNIETYCH
CZESCI SCIAN KLATEK
SCHODOWYCH PAWILONU ,,.C” W
MIEJSCU POWSTALYCH PEKNIEC NA
Il, i IV PIETRZE WRAZ Z NAPRAWA
TYCH PEKNIEC
3.1 Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe
RUSZTOWANIA
3.1.1 Element Rusztowania wewnetrzne
331 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 202/1611/1 |Rusztowania ramowe warszawskie
(1 1-kolumnowe, wysoko$¢ do 4'm, naktady
podstawowe
""""""""""""""""""""""" 8,0000
: 8,0000|kolumna 8,00
3.2 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe
45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45410000-4 Tynkowanie
ZAKOTWIENIE WYSUNIETYCH CZESCI
SCIAN KLATEK SCHODOWYCH
3.2.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbidorkowe
332 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 402/520/4 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego,
powierzchnia ogrzewainado 10'm2
Wyliczenie iloscirobot:
pojednymgrzejnikunapietro 24 8,0000
: 8,0000 |kpl 8,00
333 OST i SST nrB.01.00.00 KNRW Odbicie pasow tynkoéw wewnetrznych,
401/702/4 cementowo-wapienne, szerokos¢ do 15°cm -
ODBICIE TYNKOW POD WYKONANIE
.................................................................................................................................................... 10,5000
12,6000
33,7400|m 33,74
334 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 728/209/8 |Wykucie bruzd, bruzdy poziome lub pionowe,
analogia Sciany betonowe, przekréj do 200 cm2 -
WYKONANIE BRUZD POZIQMYCH DO
ZAMOCOWANIA ELEMENTOW
................................................................................ KOTWIACYCH (50XT1CM) . .
Wyliczenie loSci robOt: |
68 bruzd o wymiarach 50x11cm i 68705 ... . 34,0000
RAZEM:: 34,0000|m 34,00
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335 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Utylizacja gruzu
wiasna
0,32
322 Element Naprawa uszkodzen scian
336 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metodg lekka - mokrg, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie - OCZYSZCZENIE
BRUZD | SPRYSKANIEWODA
3400011 3,7400
e RAZEME: 3,7400|m2 3,74
337 KNNRW 3/408/1 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach
zelbetowych wiertnicami diamentowymi,
Fi"15'mm - OTWORY DO OSADZENIA
KOTEW MOCUJACYCH ELEMENTY
[KOTWIACE, GLEBOKOSC8CM ]
. 2176,0000
RAZEM:: 2176,0000/cm 2176,00
338 OST i SST nr B.06.00.00 Kalkulacja Montaz stalowych elementéw kotwigcych - 2x
wihasna bl.6x60x200+1xbl.6x26x240
68,0000
68,0000|szt 68,00
339 OST i SST nr B.06.00.00 Kalkulacja Wypetnienie zaprawa cementowo-wapienng
wiasna bruzd z zamocowanymi elementami kotwigcymi,
np. zaprawg TYNK MASZYNOWY LEKKI
............................................................................... ATLAS e
Wyliczenie iloSci robOt: e
:34.00 34,0000
340 OST i SST nr B.06.00.00 ’KNRW Siatkowanie, pasy (na potgczeniach) -
202/832/2 ULOZENIE SIATKI W PASIE ODBITEGO
RAZEM:: 3,7400/m2 3,74
341 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/727/4 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych
cementowych kategorii Il (Sciany, loggie,
balkony), podioze: betony zwirowe, bloczki; do
1'm2 (w 1 miejscu) - WYKONCZENIE
MIEJSCA NAPRAWY ZAPRAWA
CEMENTOWO-WAPIENNA, NP. TYNK
MASZYNOWY LEKKI ATLAS
RAZEM 3,7400/m2 3,74
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33 Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe
45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
NAPRAWA USZKODZEN NA
POWIERZCHNIACH SCIAN CALYCH
KLATEK SCHODOWYCH
3.3.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbidorkowe
342 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet
na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosc/szerokosc 1/4 x 1/2 cegty -
WYKONANIE BRUZDY WZDtUZ RYSY O
............................................................................... GRUBOSCI POWYZEJ 3 MM (30X10MM)
Wyliczenie loSci robOt: |
taczna dtugos$¢ rys poziomych - klatka zachodnia §0,77+0,75+0,12+0,4
:3+0,46+0,28+2+2,5 7,3100
m 7,66
343 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja
................................................. WIaSNa !
Wyliczenie iloSci robOt: |
:0,01*2,40 0,0240
e RAZEME: 0,0240]t 0,02
3.3.2 Element Naprawa uszkodzen $cian
344 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych,
(1) z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
$cianach - ZATARCIE CALEJ POWIERZCHNI
............................................................................... SCIAN
Wyliczenie iloSci robOt: |
Sciana widok "A" [(4,91+(26,29"3)+25,
i78+11,34+11,18)*2 ! 264,1600
écianawidok "B" T (2117+(26,29%3)+17 .
e 2712143072 L 264,1000
$ciana frontowa i(4,5+(9,4573)+9,87)" :
2 : 85,4400
e RAZEME. . 613,7000]m2 613,70
345 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/708/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych
(1) analogia kategorii Ill na o$ciezach (na podtozach z
cegiet, pustakdw ceramicznych, betonéw), tynk
cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do
15’cm -
NAPRAWA RYS WE WNEKACH OKIENNYCH
WYKONCZONYCH GtADZIA GIPSOWA
33,6000
94,4000|m 94,40
346 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych,
(2) z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
............................................................................... stropach, biegach, spocznikach
Wyliczenie loSci robOt: |
wymiary klatki schodowej w rzucie 3x8,71m %(3*8,71 ) 8
(pomnozone o 2x liczbe kodygnacji) : 209,0400
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3.33 Element Roboty malarskie
347 OST i SST nrB.10.00.00 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metoda lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - GRUNTOWANIE
............................................................................... POWIERZCHNI SCIAN | SUFITOW ]
Wyliczenie iloSci robOt: e
:613.70+94.40*0,15+
............................................................................................... 20904 836,9000
RAZEM:: 836,9000|m2 836,90
348 OST i SST nrB.10.00.00 lKNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw,
2-krotne, Sciany wewnetrzne
""""" 627,8600
RAZEM:: 627,8600 m2 627,86
349 OST i SST nrB.10.00.00 lKNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw,
............................................................................... 2-krotne, sufity wewnetrzne
Wyliczenie ilosci robét:
wymiary kiatki schodowej w rzucie 3x8,71m 20904 T
(pomnozone o 2x liczbe kodygnacji) 209,0400
350 OST i SST nrB.10.00.00 lKNR 401/1215/8 |Mycie po robotach malarskich, posadzki
............................................................................... lastrykowe ibetonowe ]
Wyliczenie loSci roDOt: | e
powierzchnia posadzek (bez powierzchni schodow) - §16,23*8 :
16,23m2 129,8400
351 OST i SST nr B.10.00.00 lKNR 401/1215/9 |Mycie po robotach malarskich, stopnie wraz z
............................................................................... podestami, lastrykowe i betonowe |
Wyliczenie iloSci robOt: | e
11 stopni schodowych wbiegu A2 176,000
RAZEM:: 176,0000 szt 176,00
352 OST i SST nrB.10.00.00 {KNR 401/1215/4 \Mycie po robotach malarskich, okna zespolone
RAZEM:: 23,1200|m2 23,12
353 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 402/515/4 |Wymiana grzejnika zeliwnego cztonowego,
powierzchnia ogrzewalna do 10'm2 - MONTAZ
GRZEJNIKOW
RAZEM:; 8,0000|kpl 8,00
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Nr

STWiOR/Kod Podstawa Opis robét
indywidualny

Jm

llosé

Rozdziat Kody CPV: 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe
45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

45111220-6 Roboty w zakresie
usuwania gruzu

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie
BUDYNEK 01 - PAWILON "C" -
ROBOTY WEWNETRZNE - NAPRAWA
USZKODZEN NA POWIERZCHNIACH
SCIAN WEWNETRZNYCH

4.1

Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe
RUSZTOWANIA

411

Element Rusztowania wewnetrzne

354

OST i SST nrB.01.00.00 KNR 202/1612/5 |Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne,
(1 wysokos¢ do 4°'m, naktady podstawowe -
SCIANY WEWNETRZNE KORYTARZA

kolumna

4,00

4.2

Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe

45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie
NAPRAWA USZKODZEN NA
POWIERZCHNIACH SCIAN
WEWNETRZNYCH

4.21

Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

355

OST i SST nrB.01.00.00 KNRW Odbicie paséw tynkdw wewnetrznych,
401/702/5 cementowo-wapienne, szerokos¢ do 20°cm
ODBICIE TYNKU WZDtOZ RYS O
GRUBOSCI POWYZEJ 3 MM

laczna diugosé rys szerszych niz 3 mm (odkucie pasa 7,32 .
szer.20cm) -rysy poziome S S 7,3200

taczna diugosé rys szerszych niz 3 mm (odkucie pasa :16,08
szer.20cm) - rysy pionowe

RAZEM: 26,4430

m

26,44

356

OST i SST nrB.01.00.00 KNR 728/209/1 |Wykucie bruzd, bruzdy poziome, Sciany
analogia murowane, przekréj do 100 cm2 - WYKONANIE
SZCZELINY W SPOINACH POZIOMYCH O
PRZEKROJU 40X10 MM

taczna ditugosc pretow HeliBar w scianach przy stupach :31,5 :
Zelbetowyh oo S S 31,5000
taczna dtugosc pretow HeliBar w scianach (pomiedzy  :12,1

stupami) : 12,1000

m

43,60
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357 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet
na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosc/szerokosc 1/4 x 1/2 cegty -
WYKONANIE BRUZDY WZDtUZ RYSY O
............................................................................... GRUBOSCI POWYZEJ 3 MM (30X10MM)
Wyliczenie ll0SCi oDt e
faczna dtugos¢ rys szerszych niz 3 mm (odkucie pasa §7,32
szer.20cm) - rysy poziome : 7,3200
e RAZEMET T 7,3200]m 7,32
358 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet
na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosc/szerokosc 1/4 x 1/2 cegty -
WYKONANIE BRUZDY WZDLUZ RYSY O
GRUBOSCI POWYZEJ 3 MM (30X10
............................................................................... M e
Wyliczenie ll0SCi oDt
faczna dtugos¢ rys szerszych niz 3 mm (odkucie pasa §16,08 :
szer.20cm) - rysy pionowe 16,0800
e RAZEMET T 16,0800]m 16,08
359 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/210/1 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton
zwirowy, przekréj do 0,023'm2 - WYKONANIE
BRUZDY NA BOCZNEJ POWIERZCHNI BELKI
SRS SO | ZELBETOWEJ (KORYTARZ ZEWNETRZNY) |
................................................... elki zelbetowej 3,043
RAZEM:: 3,0430|m 3,04
360 Kalkulacja Utylizacja gruzu
................................................. wlasna ]
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" [(26.4470,20,02+43. 1
:6070,04%0,01+7.32"0 ;
:,030,01+16.08*0,03 :
i*0,01+3.04*0,03%0,0 :
i1)72,4 : 0,3147
e RAZEME 0,347 0,31
422 Element Naprawa uszkodzen $cian
361 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metodg lekkg - mokra, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie - OCZYSZCZENIE
SZCZELINY | SPRYSKANIE WODA
RAZEM:: 1,7440/m2 1,74
362 OST i SST nr B.06.00.00 KNNRW 3/408/1 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach
zelbetowych wiertnicami diamentowymi,
Fi'15'mm - OTWORY DO OSADZENIA
............................................................................... PRETOW HELIBAR, GLEBOKOSC 40CM
Wyliczenie ilosci robOt:
61 otworéw o dt. 40 cm 161740 : 2 440,0000
e RAZEMET 2/440,0000(cm 2 440,00
363 OST i SST nr B.06.00.00 Kalkulacja Zszywanie peknie¢, np. systemem HELIFIX -
wiasna naprawa przy wykorzystaniu zaprawy HeliBond
MM2 i pretéw HeliBar o $rednicy 6 mm -
osadzenie i zagiecie drugiego konca preta w
............................................................................... szezeling ]
"""""" 71,9000
: 71,9000/ mb 71,90
364 OST i SST nr B.06.00.00 Kalkulacja Wypetnienie szczelin po naprawie systemem
wiasna HELIFIX (przekroj szczeliny 10x10 mm), np.
............................................................................... zaprawg ATLASMONTER TS o]
Wyliczenie ilosci robOt:
i71.90 : 71,9000
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365 OST i SST nr B.06.00.00 KNRW Siatkowanie, pasy (na potgczeniach) -
................................................. 202/832/2 |SZEROKOSCPASA20CM ...
Wyliczenie iloSci robOt: e
:26.44 26,4400
366 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych,
(1) z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
$cianach - ZATARCIE CALEJ POWIERZCHNI
g 190,9100|m2 190,91
367 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych,
(1) z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
stropach, biegach, spocznikach - ZATARCIE
............................................................................... CALEJ POWIERZCHNISUFITU |
Wyliczenie ilosci robét:
powierzchniasufitu 128463 134,2700
RAZEM 134,2700|m2 134,27
423 Element Roboty malarskie
368 OST i SST nrB.10.00.00 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metoda lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - GRUNTOWANIE
............................................................................... POWIERZCHNI SCIAN | SUFITOW ]
Wyliczenie iloSci robOt: | e
i190.91+134.27 325,1800
e RAZEMET T 325,1800|m2 325,18
369 OST i SST nrB.10.00.00 KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw,
............................................................................... 2-krotne, Sciany wewnetrzne |
Wyliczenie loSci robOt: |
RAZEM 190,9100|m2 190,91
370 OST i SST nrB.10.00.00 KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow,
............................................................................... 2-krotne, sufity wewnetrzne
Wyliczenie iloSci robOt: e
i134.27 134,2700
371 OST i SST nrB.10.00.00 KNR 401/1215/8 |Mycie po robotach malarskich, posadzki
............................................................................... lastrykowe ibetonowe ]
Wyliczenie ilosci robét:
S £ .2 AN 134,2700
RAZEM 134,2700|m2 134,27
372 OST i SST nrB.10.00.00 KNR 401/1215/4 \Mycie po robotach malarskich, okna zespolone
RAZEM 42,7200\ m2 42,72
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Nr STWIiOR/Kod

indywidualny

Podstawa

Opis robét

Jm

llosé

Rozdziat

Kody CPV: 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe
45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

45111220-6 Roboty w zakresie
usuwania gruzu

45262500-6 Roboty murarskie i
murowe
45410000-4
45320000-6
45321000-3
45431000-7
45432100-5
podtég
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate
45432200-6 Wyktadanie i tapetowanie
$cian

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i
konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

BUDYNEK 01 - PAWILON "C" -
WYKONANIE DYLATACJI POMIEDZY
LACZNIKIEM A PAWILONEM ,,C”
ORAZ ODTWORZENIE DYLATACJI
POMIEDZY PAWILONEM ,,C” A
PAWILONEM ,,D”

Tynkowanie

Roboty izolacyjne
Izolacja cieplna
Kiadzenie ptytek
Ktadzenie i wyktadanie

5.1

Grupa

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe

45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45262500-6
45410000-4
45320000-6
45321000-3
45431000-7
45432100-5
podtég
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate
45432200-6 Wykladanie i tapetowanie
scian

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i
konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

WYKONANIE DYLATACJI POMIEDZY
LACZNIKIEM A PAWILONEM "C"

Roboty murarskie i murowe
Tynkowanie

Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Kladzenie ptytek

Kladzenie i wyktadanie

5.1.1

Element

Rusztowania

373 OST i SST nrB.01.00.00

KNR 202/1602/1
(1)

Rusztowania wewnetrzne drewniane na
stemplach, 1-pomostowe do robot
wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach
0 wysokosci do 5'm, naktady podstawowe

m2

2,90
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374 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 202/1611/1 |Rusztowania ramowe warszawskie
(1 1-kolumnowe, wysoko$¢ do 4'm, naktady
podstawowe
kolumna 2,00
51.2 Element Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe -
na zewnatrz budynku
375 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 202/361/4 |Ptyty dachowe, korytkowe - DEMONTAZ
analogia DACHOWYCH PLYT KORYTKOWYCH
PRZEWI_DZIANYCH DO PONOWNEGO
............................................................................... MONTAZU
Wyliczenie iloscirobot:
................................................................................................ s 9,0000
RAZEM 9,0000|element 9,00
376 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/105/6 |Rozebranie $cianek, $cianki azurowe o grubosci
............................................................................... 12CoGN
Wyliczenie loSci robOt:
............................................................................................... 399087 34713
RAZEM:: 3,4713|m2 3,47
377 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/104/1 |Rozebranie muréw powyzej terenu, w
budynkach do 9m (do 2 kondygnacji), z
bloczkéw z betonu komérkowego, na zaprawie
............................................................................... cementowo-wapiennej
Wyliczenie iloSci robOt:
obmuréwka stupow zelbetowych {(0,35+0,35)*0,35"2,1 ;
:0*2+1,00%0,56*2,83*
2 : 4,1986
e RAZEME. 4,1986]m3 4,20
378 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach,
analogia filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej - ODBICIE TYNKOW
............................................................................... ZEWNETRZNYCH
Wyliczenie loSci robOt:
pasy przy dylatacji pomigdzy Pawilonem "C" a §1,60*5,41 *2+1,60*1,
tacznikiem z Przychodnia i18"2+2,39*0,80+3,8 :
................................................................................................ 9080 26,1120
RAZEM 26,1120/m2 26,11
379 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/701/8 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie,
belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5’ m2, z
zaprawy cementowo-wapiennej - ODBICIE
............................................................................... TYNKOW ZEWNETRZNYCH
Wyliczenie iloscirobot:
pasy przy dylatacji pomiedzy Pawilonem
tacznikiemz Przychodnia 89
m2 4,28
380 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja
................................................. wlasna ]
Wyliczenie iloSci robOt: | e
i(3.47*0,12+4.20+26. :
£11*0,02+4.28*0,02)* :
24 ' 12,5381
51.3 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe -
wewnatrz budynku
381 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 202/925/1 |Ostony okien, folig polietylenowg -
(1) analogia PRZEGRODA OCHRONNA Z FOLII
BUDOWLANEJ NA RUSZCIE DREWNIANYM
: 3,4946
RAZEM:: 13,9490/ m2 13,95
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382 |OSTiSSTnrB.01.00.00  [KNR 401/1205/1 Tapetowanie $cian, zerwanie starych tapet
Wyliczenie ilosci robdt:
13,63"2,88-1,73"2,02
i+0,62*2,02*2+0,62*1 :
T3 T 10,5372
: 11,5200
22,0572|m2 22,06
383 KNR 401/701/8 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, stropy ptaskie,
belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5'm2, z
.............................. zaprawy cementowo-wapiennej
"""""""""""""""""""""" C" z Przychodnig przy dylatacii:3,63°0,80 | 29040
384 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach,
filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej
$ciany tgcznika Pawilonu "C" z Przychodnig przy :2,88*0,80*2
dylatacii 4,6080
e RAZEMET 11,5678 m2 11,57
385 OST i SST nr B.01.00.00 lKNR 404/504/6 |Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw
sztucznych w rulonie
m2 8,33
386 OST i SST nrB.01.00.00 lKNR 404/504/1 |Rozebranie posadzek, jednolitych
.cementowych, lastrykowych .
. 10726
: : 2,9040
387 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Rozebranie izolacji cieplnych i
wiasna przeciwdzwigkowych z plyt styropianowych,
izolacje poziome na wierzchu konstrukgcji, na
sucho, 1 warstwa
RAZEM:: 3,9800/m2 3,98
388 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Utylizacja gruzu
................................................. wlasna ]
Wyliczenie iloSci robOt: e
{(22.06*0,01+2.90%0,
102+11.57%0,02+8.33";
10,01+3.98*0,05+3.98
............................................................................................... 00419 1,8079
RAZEM:: 1,8079]t 1,81
51.4 Element Wykonanie dylatacji
389 OST i SST nrB.01.00.00 AT 17/104/6 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o
analogia grubosci do 40°cm, ciecie gr. powyzej 15°cm,
stropy - CIECIE PILA DIAMENTOWA BELEK
ZELBETOWYCH
m2 0,69
390 OST i SST nr B.01.00.00 AT 17/106/3 Ciecie pitg diamentowg Scian i stropéw z cegty o
grubosci do 40°cm, ciecie gr. powyzej 15°cm,
Sciany
RAZEM:: 3,8184/m2 3,82
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391 OST i SST nrB.01.00.00 AT 17/104/6 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o
grubosci do 40°cm, ciecie gr. powyzej 15°cm,
m2 1,89
392
................................................. wlasna ]
Wyliczenie iloSci robOt: | e
1,73 1,7300
393 OST i SST nr B.08.00.00 Kalkulacja Profil dylatacyjny podtogowy - narozny
................................................. whasna ]
Wyliczenie ilosci robdt:
............................................................................................... 107+083 1,9000
RAZEM 1,9000|m 1,90
394 OST i SST nr B.08.00.00 Kalkulacja Profil dylatacyjny $cienny - narozny
................................................. wlasna ]
Wyliczenie iloSci robOt: e
2,88*2 5,7600
e RAZEM: 5,7600/m 5,76
395 OST i SST nr B.08.00.00 Kalkulacja Profil dylatacyjny sufitowy - narozny
................................................. whasna ]
Wyliczenie ll08Gi rOD0t: e
RAZEM:: 3,6300|m 3,63
396 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 226/303/8 |Wypetnienia dylatacji styropianem, pionowe
analogia WYPELNIENIE DYLATACJI WELNA
MINERALNA
m2 11,11
397 |OSTiSSTnrB.05.00.00  [|KNR202/515/3 |Obrdbkaz blachy ocynkowanejdylatacji |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 9,46
5.1.5 Element Roboty murarskie
398 OST i SST nrB.03.00.00 KNR 202/120/6 S(;ianki dziatowe, azurowe o grubosci 1/2'cegly
- SCIANKA AZUROWA POD PLYTY
............................................................................... KORYTKOWE STROPODACHU
Wyliczenie iloscirobot:
fgcznik pomiedzy Pawilonem "C" a Przychodnig :3,99%0,87 : 3,4713
e RAZEME 3,4713|m2 3,47
399 OST i SST nrB.03.00.00 KNR 202/107/1 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, do
analogia 4.5'm, z bloczkéw z betonu komorkowego
grubos¢ 24’cm - OBMUROWKA SLUPOW
............................................................................... ZELBETOWYCH ...
Wyliczenie ilosci robét:
lacanik pomiedzy Pawionem ‘G a Przychodnia 00085 53,6400
RAZEM 22,6400|m2 22,64
5.1.6 Element Dach tgcznika miedzy Pawilonem "C" a
Przychodnia
400 OST i SST nr B.04.00.00 KNR 202/361/3 |Ptyty dachowe, zebrowe Sciekowe i pod $wietlik
kalenicowy - KORYTKO ODWADNIAJACE Z
PLYT KORYTKOWYCH UPRZEDNIO
ZDEMONTOWANYCH
RAZEM 3,0000|element 3,00
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401 OST i SST nr B.04.00.00 KNR 202/361/4 |Ptyty dachowe, korytkowe - PLYTY
KORYTKOWE UPRZEDNIO
ZDEMONTOWANE
RAZEM:: 6,0000|element 6,00
51.7 Element Roboty tynkarskie
402 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 202/902/1 | Tynki zwykfe kategorii‘lll, $ciany ptaskie i
powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie
............................................................................... STYNKIZEWNETRZNE  © "
Wyliczenie floscirobot:
pasy na $cianach przy dylatacji pomiedzy Pawilonem §1,60*5,41 *2+1,60*1,
"C" a tacznikiem z Przychodnig i18"2+2,39"0,80+3,8 :
................................................................................................ 0080 i 261120
pasy na suficie przy dylatacji pomiedzy Pawilonem "C" :0,80*0,73*2+0,80*3, :
alacznikiemz Przychodnia 89 4,2800
RAZEM:: 30,3920|m2 30,39
403 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/711/3 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych
(2) kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5’ m2 (w 1
miejscu)
Sciany tgcznika Pawilonu "C" z Przychodnig przy ;2,88*0,80*2
dylatacji S 4,6080
RAZEM:: 11,5678/m2 11,57
404 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/711/21 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych
(2) kat. Ill, (stropy, belki, podciggi, biegi i spoczniki:
z betonéw zwirowych, zagruntowanych siatek,
ptyt wior-cem) zaprawa cem-wap, do 5’ m2 (w 1
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,9040
2,9040/m2 2,90
405 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm
z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
............................................................................... sciany, podtoze ztynku
Wyliczenie ilosci robét:
e MET 11,5700
RAZEM:: 11,5700/m2 11,57
406 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 202/2009/4 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm
z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
............................................................................... stropy, podtoze ztynku ]
Wyliczenie ll0SCi OOt e
............................................................................................... 290 i 29000
RAZEM:: 2,9000/m2 2,90
5.1.8 Element Podtogi
407 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa - FOLIA BUDOWLANA
RAZEM:: 3,9766/m2 3,98
408 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt
styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukgji, na sucho, 1'warstwa - PANELE DO
............................................................................... IZOLACJI AKUSTYCZNEJ HDS50 |
Wyliczenie ll0Sci oDt e
RAZEM:: 3,9800/m2 3,98
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409 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa - FOLIA BUDOWLANA
3,98
410 OST i SST nr B.09.00.00 KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami,
dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg -
SIATKA STALOWA 100X100 MM FI1 4,0 MM
RAZEM:: 3,9800/m2 3,98
411 OST i SST nr B.09.00.00 KNR 202/1102/2 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z
zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte
na gtadko - PRZYGOTOWANY FABRYCZNIE
SZYBKOSCHNACY PODKEAD CEMENTOWY
............................................................................... NP.ATLASPOSTAR20
Wyliczenie iloscirobot:
S X - 3,9800
RAZEM:: 3,9800/m2 3,98
412 OST i SST nr B.09.00.00 KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z
zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte
na gtadko - PRZYGOTOWANY FABRYCZNIE
SZYBKOSCHNACY PODKEAD CEMENTOWY
............................................................................... NP.ATLASPOSTARZ0 o
Wyliczenie iloscirobot:
............................................................................................... X 3,9800
RAZEM:: 3,9800/m2 3,98
413 OST i SST nr B.09.00.00 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,
202/1134/1 (2) |preparatem Atlas Uni Grunt - EMULSJA
GLEBOKO PENETRUJACA ATLAS
............................................................................... UNEGRUNT PLUS e
przejécie do facznika z Pawilonu"C"  473*062 11,0726
pas w faczniku przy dylatacji z Pawilonem "C"  :3,63"2
8,33
414 OST i SST nr B.09.00.00 KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych,
(1) bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW
8,33
415
8,33
416
7,14
5.1.9 Element Roboty malarskie
417 OST i SST nrB.10.00.00 KNR 401/713/1 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych,
(2) z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
............................................................................... scianach ]
Wyliczenie ilosci robét:
przejscie do tacznika z Pawilonu "C* 10,62%2,02*2+0,62*1, .
73 ; 3,5774
lacznik przy dylataci 2 Pawionem "G+ aeg 0% 9120
RAZEM:: 10,4894/ m2 10,49
418 OST i SST nrB.10.00.00 KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych,
(2) z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
stropach, biegach, spocznikach
""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,3560
4,3560|m2 4,36
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419

OST i SST nrB.10.00.00 KNR 401/1204/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw,
analogia 1-krotne, Sciany i sufity, tynki wewnetrzne

Sciana Pawilonu "C" przy dylatacji  3,632,88-1,732,02 |
1+0,62+2,02°2+0,62"1 |

$ciana lacznika Pawilonu "C" z Przychodnig przy 2,882,002 T

dylatacji § § 11,5200

' 7,2600

RAZEM:: 29,3172

m2

29,32

420

OST i SST nrB.10.00.00

KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow,
2-krotne, sufity wewnetrzne - FARBA

EMULSYJNA PAROPRZEPUSZCZALNA

7,2600
7,2600

m2

7,26

421

Tapetowanie $cian, ukfadanie tapet na styk
wyttaczanych

3,63%2,88-1,73"2,02 |
1+0,62+2,02°2+0,62"1 |
$ciana lacznika Pawilonu "C" z Przychodnig przy 2,882,002 T
dylatacji : : 11,5200

RAZEM:: 22,0572

m2

22,06

5.2

Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe

45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu

45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne
45431000-7 Kladzenie ptytek
45432100-5 Kladzenie i wykladanie
podtég

45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate
ODTWORZENIE DYLATACJI POMIEDZY
PAWILONEM "C" A PAWILONEM "D"

5.2.1

Element Rusztowania

422

OST i SST nr B.01.00.00 KNR 202/1602/1 |Rusztowania wewnetrzne drewniane na

(1) stemplach, 1-pomostowe do robot
wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach
o wysokosci do 5'm, naktady podstawowe

RAZEM:: 4,8800

m2

4,88

522

Element Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

423

OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja Demontaz sufitu podwieszanego kasetonowego
wilasna przewidzianego do ponownego montazu

RAZEM:: 12,2000

m2

12,20

424

OST i SST nrB.01.00.00 KNR 202/925/1 |Ostony okien, folig polietylenowg - OSLONA
DRZWI FOLIA BUDOWLANA

m2

6,34
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425 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 202/925/1 |Ostony okien, folig polietylenowg -
(1) analogia PRZEGRODA OCHRONNA Z FOLII
BUDOWLANEJ NA RUSZCIE DREWNIANYM
RAZEM:: 26,0250|m2 26,03
426 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/1205/1 | Tapetowanie Scian, zerwanie starych tapet
17,2800
32,2800|m2 32,28
427 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach,
filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej
m2 9,10
428 OST i SST nr B.01.00.00 lKNR 404/504/6 |Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw
sztucznych w rulonie
RAZEM:: 12,2000|m2 12,20
429 OST i SST nrB.01.00.00 lKNR 404/504/1 |Rozebranie posadzek, jednolitych
cementowych, lastrykowych
m2 7,37
430 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Rozebranie izolacji cieplnych i
wiasna przeciwdzwigkowych z ptyt styropianowych,
izolacje poziome na wierzchu konstrukgcji, na
sucho, 1 warstwa
m2 7,37
431 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Utylizacja gruzu
................................................. wlasna ]
Wyliezenig lloseirobot: o
((32.28%0,01+9.10%0, 1
102+12.20%0,01+7.37
............................................................................................... 70,05+7.37°0,02)1,9. 21711
RAZEM:: 21711t 2,17
5.2.3 Element Montaz profili dylatacyjnych
432 OST i SST nr B.08.00.00 Kalkulacja Profil dylatacyjny podtogowy - ptaski
wiasna
m 5,80
433 OST i SST nr B.08.00.00 Kalkulacja
................................................. wlasna ]
Wyliczenie ilosci robOt:
IRt 080 0,3000
RAZEM:: 0,3000|m 0,30
434 OST i SST nr B.08.00.00 Kalkulacja Profil dylatacyjny $cienny - ptaski
wihasna
RAZEM:: 6,4700|m 6,47
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OST i SST nr B.08.00.00

Kalkulacja
wiasna

Profil dylatacyjny $cienny - narozny

4,91

524

Element Roboty tynkarskie

436

KNR 401/711/3
(2)

Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych
kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5’ m2 (w 1
miejscu)

9,1040

m2

9,10

437

Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm
z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
Sciany, podtoze z tynku

9,1000

m2

9,10

525

Element Podtogi

438

KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa - FOLIA BUDOWLANA

3,7050
7,3650

m2

7,37

439

KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt
styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukgiji, na sucho, 1'warstwa - PANELE DO

IZOLACJI AKUSTYCZNEJ HDS20

m2

7,37

440

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa - FOLIA BUDOWLANA

OST i SST nr B.08.00.00 ’KNR 202/607/1

m2

7,37

441

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami,
dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg -
SIATKA STALOWA 100X100 MM FI 4,0 MM

m2

7,37

442

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z
zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte
na gtadko - PRZYGOTOWANY FABRYCZNIE
SZYBKOSCHNACY PODKEAD CEMENTOWY
NP. ATLAS POSTAR 20

m2

7,37

443

lub potracenie za zmiane grubosci o 10°'mm -
PRZYGOTOWANY FABRYCZNIE
SZYBKOSCHNACY PODKEAD CEMENTOWY
NP. ATLAS POSTAR 20

m2

7,37
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444 OST i SST nr B.09.00.00 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,
202/1134/1 (2) |preparatem Atlas Uni Grunt - EMULSJA
GLEBOKO PENETRUJACA ATLAS
UNI-GRUNT PLUS
RAZEM:: 12,2000|m2 12,20
445 OST i SST nr B.09.00.00 KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych,
(1) bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW
m2 12,20
446 |OSTiSSTnrB.09.00.00 |KNR 202/1112/9 |Zgrzewanie wyktadzinrulonowych
m2 12,20
447  |OSTiSSTnrB.09.00.00 |KNR202/1113/6 |Listwy przyscienne PCW klejone
"""""""""""""""""""""""""""""" 4,0000
8,0000|m 8,00
5.2.6 Element Tapetowanie
448 OST i SST nrB.11.00.00 KNR 401/713/1 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych,
(2) z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
Scianach
RAZEM:: 23,6720|m2 23,67
449 OST i SST nrB.11.00.00 KNR 401/1204/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw,
1-krotne, Sciany i sufity, tynki wewnetrzne -
GRUNTOWANIE SCIAN
............................................................................................... 12,883,002 17,2800
RAZEM 32,2800|m2 32,28
450 KNR 401/1205/4 | Tapetowanie $cian, uktadanie tapet na styk
(2) wyttaczanych
............................................................................................... 8228 ... 322800
RAZEM:: 32,2800|m2 32,28
5.2.7 Element Sufit podwieszany
451 OST i SST nrB.01.00.00 KNNR 7/702/2  |Sufity podwieszane z ptytami z wiékien
mineralnych, sufity z rastami 600x600 ' mm -
SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY
UPRZEDNIO ZDEMONTOWANY
m2 12,20
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Rozdziat Kody CPV: 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe
45111220-6 Roboty w zakresie
usuwania gruzu

45262500-6 Roboty murarskie i
murowe

45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i
konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

45421100-5 Instalowanie drzwi i
okien, i podobnych elementow
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate
45111200-0 Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45431000-7 Ktadzenie ptytek
45233222-1 Roboty budowlane w
zakresie uktadania chodnikow i
asfaltowania

BUDYNEK 02 - tACZNIK POMIEDZY
PAWILONEM "C" A PRZYCHODNIA

6.1

Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe
RUSZTOWANIA

6.1.1

Element Rusztowania zewnetrzne

452

OST i SST nrB.01.00.00 KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci
(1) do 10°'m, nakfady podstawowe

elewaciapotnocna  7,9%2575+7,0°8,9+5:

321,0150

RAZEM: 739,1580

m2 739,16
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453

OST i SST nr B.01.00.00 KNR 202/16 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe,
szerokos$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o
wysokosci do 10 m (100 m2 wg rzutu
pionowego) - 1,00 m-g

523 KNR 23/933/4 (1) : 40,51437

Razem (r-g): 2 893,02

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 2 893,02/(10*0,84)*1,00 = 344,41

m-g

344,41

6.2

Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu

45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i
konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
WRAZ Z DOCIEPLENIEM ATTYK |
STROPODACHU

6.2.1

Element Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze

454

OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/509/3 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa
na betonie na zakfad

:50,1%4,42 221,4420

RAZEM:: 221,4420

m2

221,44

455

KNRW
401/545/8

Rozebranie obrébek muréw ogniowych,
okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy, nie
nadajgcych sie do uzytku - ATTYKI

41,8480
41,8480

m2

41,85

456

KNRW Rozebranie obrébek muréw ogniowych,

401/545/8 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy, nie
nadajacych sie do uzytku - POLACZENIE

DACHU Z ATTYKA

m2

54,52
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457 OST i SST nrB.01.00.00 KNRW Odbicie tynkéw wewnetrznych, (Sciany, filary,
401/701/6 pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowe - TYNKI
ZEWNETRZNE - KOMINY
RAZEM:: 1,7200|m2 1,72
458 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Utylizacja papy
................................................. whasna L]
Wyliczenie ilosci robét:
- 111 1 BN . -
RAZEM:: 2,4358|t 2,44
459 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Utylizacja gruzu
................................................. whasna | ]
Wyliczenie ilocirobot:
............................................................................................... 17200224 0,0826
RAZEM:: 0,0826t 0,08
460 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem
(1) skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°'km, z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd
............................................................................... OB
Wyliczenie iloscirobot:
S (54.52+41.85)%0,005 0,4819
: 0,4819|t 0,48
461 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem
(1 skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, naktady
uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
odlegtosci ponad 1'km, samochdéd do 5°t
RAZEM:: 0,4800t 0,48
462 OST i SST nrB.06.00.00 KNRW Tynki zwykte kategorii Il, $ciany ptaskie i
202/901/2 powierzchnie poziome (balkony, loggie),
mechanicznie - TYNK CEMENTOWY
m2 1,72
6.2.2 Element Ocieplenie attyk
463 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg
lekkg-mokrg, oczyszczenie mechaniczne i
............................................................................... ZMYCIC ]
Wyliczenie iloSci robOt: | e
i123.37 123,3700
464 OST i SST nr B.08.00.00 ’KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metoda lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg
Atlas Uni Grunt, 1-krotne
1123.37 o 123,3700
465 OST i SST nrB.08.00.00 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do
$cian - WELNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,
............................................................................... PLYTY GRUBOSCI20CM |
Wyliczenie loSci robOt: | e
120,04+39,75 1 59,7900
........... 3,7900
L 59,7900
123,3700|m2 123,37




ZZ0Z_Wad_p+k_04_r 20190916

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00056A57)
strona nr: 76

STWiOR/Kod Podstawa Opis robét
indywidualny

Jm

llosé

466

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy
siatki, $ciany

Krotnos$é=1,1

:(0,4%(50,1%2+4,42)+1:
............................................................................................... 2337) 165,2180

RAZEM:: 165,2180

m2

165,22

6.2.3

Element Pokrycie dachowe wraz z obrébkami

467

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z

analogia folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa - PAROIZOLACJA Z FOLII
ISOVER STOPAIR

: 221,4400
RAZEM:: 221,4400

m2

221,44

468

OST i SST nr B.08.00.00 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny
202/612/3 mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, 1'warstwa - WELNA MINERALNA
SZKLANA ISOVER TAURUS, PLYTY
GRUBOSCI 5 CM

i221.44 : 221,4400

RAZEM:: 221,4400

m2

221,44

469

OST i SST nr B.08.00.00 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny
202/612/4 mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe -
WELNA MINERALNA SZKLANA ISOVER
TAURUS, PLYTY GRUBOSCI 5 CM

i221.44 : 221,4400

RAZEM:: 221,4400

m2

221,44

470

OST i SST nrB.17.00.00 KNR 23/2613/5 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
analogia mineralnej system Roker, przymocowanie ptyt
tacznikami metalowymi, Sciany z betonu -
PRZYMOCOWANIE POKRYCIA

i221.44*8 : 1771,5200

RAZEM:: 1771,5200

szt

1771,52

471

OST i SST nrB.17.00.00 KNRW Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna,
202/504/2 2-warstwowe

221,4400
RAZEM:: 221,4400

m2

221,44

472

OST i SST nrB.17.00.00 KNR 202/609/7 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt
(1) analogia styropianowych, izolacje poziome, paski
szerokosci 5°'cm na $cianach - KLINY
STYROPIANOWE LAMINOWANE PAPA
10X10 CM

na kominach ((0,38+0,5)"2+(0,48+ |
05)2) 3,7200

i(50,30*2+4,82*2) 110,2400

RAZEM:: 113,9600

m

113,96

473

OST i SST nrB.17.00.00 KNRW

202/504/3

Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng,
obrébki z papy nawierzchniowej - POLACZENIE
DACHU Z ATTYKA

(50,30*2+4,82*2)0,8'
0 é 88,1920

RAZEM:: 88,1920

m2

88,19
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474 OST i SST nrB.17.00.00 KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna,
202/504/3 obrébki z papy nawierzchniowej - PRZY
KOMINACH
:((0,38+0,5)"2+(0,48+
:0,5)*2)*0,8 2,9760
e RAZEME 2,9760|m2 2,98
475 OST i SST nrB.17.00.00 KNRW Pokrycie koryt dachowych papg na lepiku
202/534/3 (1) asfaltowym na goraco, 3 warstwy (bez papy na
osnowie z folii aluminiowej)
RAZEM:: 60,1200|m2 60,12
476 OST i SST nrB.17.00.00 lNNRNKB Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej,
................................................. 202/541/2  |szerokos¢ w rozwinigciu ponad 25'cm - ATTYKI |
Wyliczenie iloscirobot:
............................................................................................... 10632°08 85,0560
RAZEM 85,0560 m2 85,06
477 Kalkulacja Montaz listew dociskowych oraz ich
................................................. wlasna |uszezelnienle
Wyliczenie ilocirobot:
na kominach :((0,38+0,5)"2+(0,48+
................................................................................................ 05)2) i 37200
na $cianach {(50,30*2+4,82*2) 110,2400
6.2.4 Element Odwodnienie dachu
478 OST i SST nrB.17.00.00 KNRW 402/233/ |Demontaz elementow uzbrojenia rurociggow,
2 analogia wpust zeliwny podtogowy Fi’50'mm, lub
piwniczny Fi’100'mm - DEMONTAZ
WPUSTOW DACHOWYCH
szt 2,00
479 OST i SST nrB.17.00.00 KNRW Rury deszczowe z PVC Fi"160 ' mm,
215/214/2 wewnetrzne, o potaczeniach klejonych |
"""""" 17,7400
17,7400/m 17,74
480 OST i SST nrB.17.00.00 KNRW Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem
RAZEM:: 2,0000|szt 2,00
6.3 Grupa Kody CPV: 45320000-6 Roboty
izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
OCIEPLENIE STROPU PODDASZA
6.3.1 Element Izolacje termiczne
481 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 912/303/4 |lzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy,
analogia wykonywane granulatem z wetny mineralne;j
PAROC BLT 9, grubosci 15 cm, metodg
wdmuchiwania do przestrzeni, poziomych -
WDMUC,H,IWANIE GRANULATU CELULOZzY
............................................................................... GRUBOSC WARSTWY 30CM ...
Wyliczenie iloSci robOt: | e
:50,1%4,42 221,4420
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6.4 Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe
45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i
podobnych elementéw
45442100-8 Roboty malarskie
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ
6.4.1 Element Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
482 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych,
drewnianych - PARAPETY ZEWNETRZNE
2,384 o 33,3200
483 OST i SST nr B.01.00.00 \KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikow stalowych,
............................................................................... drewnianych - PARAPETY WEWNETRZNE .
Wyliczenie loSci robOt: | e
oknoO1 252414 352800
RAZEM:: 35,2800|m 35,28
484 OST i SST nrB.01.00.00 \KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych,
............................................................................... powierzchniaponad2'm2
Wyliczenie loSci robOt: | e
okno O1 3,114 43,4000
485 OST i SST nr B.01.00.00 \KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat
............................................................................... okiennych, powierzchniaponad2'm2
blacha w otworach ok nnycm :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 10,91
486 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja ‘Utylizacja gruzu
WS
6,5100
8,2034|t 8,20
487 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem
(1) skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°'km, z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd
do 5t
RAZEM:: 0,2424 |t 0,24
488 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/4 |Wywd6z ztomu z terenu rozbidrki, samochodem
(1) skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktady
uzupetniajagce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
odlegtosci ponad 1°km, samochdd do 5°t
Krotnosé¢=10
0,24
6.4.2 Element Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
489 OST i SST nrB.07.00.00 KNR 19/1023/11 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka
(1) obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5'm2,
ek osadzanie na kotwach - SZYBA U=0,5 W/m2K
Wyliczenie ilosci robét:
okno OT st 43,4000
RAZEM:: 43,4000\ m2 43,40
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490 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Nawiewniki okienne
................................................. whasna ]
Wyliczenie iloSci robOt: | e
14 14,0000
e RAZEME. 14,0000 s2 14,00
491 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja Montaz rolet okiennych wewnetrznych
................................................. wiasna  [naszybowych ]
16,2000
37,8000|m2 37,80
492 OST i SST nrB.01.00.00 NNRNKB Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej
202/541/2 powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad
............................................................................... 25°cm - PARAPETY ZEWNETRZNE .
Wyliczenie iloSci robOt: | e
16,67 16,6700
e RAZEMT 16,6700 m2 16,67
493 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja Zaslepki z PCV do parapetéw stalowych
waspa |
"""""" 30,0000
30,0000|szt 30,00
494 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja
................................................. whasna ]
"""""" 18,6984
18,6984\ m2 18,70
495 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/321/4 |Obsadzenie w Scianach z cegiet, podokiennikéw
analogia betonowych lub lastrykowych ponad 1,5 -
PARAPETY WEWNETRZNE Z
............................................................................... KONGLOMERATU ]
Wyliczenie ilosci robét:
O £ S S
RAZEM:: 14,0000 szt 14,00
6.4.3 Element Malowanie scian wewnetrznych po
wymianie stolarki
496 OST i SST nrB.10.00.00 KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
................................................. A0MA216/1 L]
Wyliczenie iloSci robOt: | e
............................................................................................... 200 . i 2000000
RAZEM:: 200,0000/m2 200,00
497 OST i SST nrB.10.00.00 KNRW Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych,
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
Scianach
i 17,3600\ m2 17,36
498 Malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw
wewnetrznych, Scian .
N £ 1< - B 17,3600
RAZEM:: 17,3600/ m2 17,36




ZZ0Z_Wad_p+k_04_r 20190916

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00056A57)

strona nr: 80
Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
6.5 Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe
45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate
OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
6.5.1 Element Demontaz elementéw zamocowanych do
elewacji
499 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Demontaz klimatyzacji przewidzianej do
................................................. wlasna |ponownegomontazu
Wyliczenie loSci robOt: | e
2 : 2,0000
e RAZEME: 2,0000|szt 2,00
6.5.2 Element Roboty rozbiérkowe
500 KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny sciennejzptytek
116,2000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 41,2400
157,4400|m2 157,44
501 Kalkulacja Utylizacja gruzu
WhaSna e
- qB74g%00224 L 7,5571
6.5.3 Element Przygotowanie podioza
502 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja Wypetnienie otworéw pianka poliuretanowg
................................................. WS
Wyliczenie loSci robOt: | e
............................................................................................... 00 1000000
RAZEM 100,0000|szt 100,00
503 OST i SST nr B.06.00.00 KNRW Tynki zwykte kategorii Il, $ciany ptaskie i
202/901/2 powierzchnie poziome (balkony, loggie),
mechanicznie - TYNK CEMENTOWY - GR. 7
............................................................................... O e
Wyliczenie iloSci robOt: | e
179,03 179,0300
e RAZEME. 179,0300]m2 179,03
504 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2611/5 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do
............................................................................... podioza, system Atlas Roker ..
Wyliczenie loSci robOt: | e
............................................................................................... 050050 0,2500
RAZEM:: 0,2500|m2 0,25
505 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg
lekkg-mokra, oczyszczenie mechaniczne i
............................................................................... L
Wyliczenie ilosci robét:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (616.71+90.60+0+14:
.76) ' 722,0700
506 OST i SST nr B.08.00.00 ’KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metoda lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg
Atlas Uni Grunt, 1-krotne
722.07 o 722,0700
S U RAZEME: 722,0700(m2 722,07
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6.5.4

Element Izolacje termiczne

507

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/9 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, zamocowanie listwy
cokotowej - SYSTEMOWA LISTWA
STARTOWA

11+1,38+31,21+11,29
i+1,06+1,38+13,83+2 ;
:4,61+4,42 : 90,1800

RAZEM:: 90,1800

mb

90,18

508

OST i SST nrB.08.00.00 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do
$cian - WELNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,

PLYTY GRUBOSCI 20 CM

326,1400
RAZEM:: 616,7100

m2

616,71

509

KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do
scian - WELNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,
PLYTY GRUBOSCI 10 CM

RAZEM:: 50,3100

m2

50,31

510

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do
$cian - WELNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,
PLYTY GRUBOSCI 6 CM

RAZEM:: 90,6000

m2

90,60

511

Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do
osciezy - WELNA MINERALNA ISOROC
ISOFAS-P, PLYTY GRUBOSCI 2 CM

14,7600

m2

14,76

512

mineralnej system Roker, przymocowanie ptyt
tacznikami metalowymi, $ciany z cegty

KNR 23/2613/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny

724,8000
RAZEM:: 6 060,9600

szt

6 060,96

6.5.5

Element Warstwa zbrojeniowa

513

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy
siatki, $ciany

Krotnos$é=1,1

725,5900

RAZEM:: 725,5900

m2

725,59
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OST i SST nr B.08.00.00

KNR 23/2613/7 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy
siatki, oscieza

25,3500
25,3500

m2

25,35

515

Montaz siatek diagonalnych w naroznikach
wtasna otworéw

RAZEM:: 56,0000

szt

56,00

516

Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, ochrona naroznikéw
wypuktych katownikiem metalowym - OKNA

OST i SST nr B.08.00.00 ’KNR 23/2613/8

(2,34+1,14°2)"14+4,
i27+5,83

74,7800
74,7800

mb

74,78

517

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, ochrona naroznikéw
wypuktych kgtownikiem metalowym - BUDYNEK

................................................................................................................................ 40,4200
RAZEM:: 40,4200

mb

40,42

518

KNR 33/23/3 (3)
analogia

Wykonanie dylatacji poprzez montaz profilu
dylatacyjnego, masa Sto-Pulverspachtel PO -
MONTAZ PROFILI DYLATACYJNYCH W
SYSTEMACH IZOLACJI CIEPLNEJ

profile dylatacyjne ptaskie na elewac;ji potnocnej i ;6,80*2
potudniowej :

13,6000
13,6000

mb

13,60

519

KNRW 401/324/ |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z
2 analogia cegiet, kratek wentylacyjnych

szt

5,00

6.5.6

Element Warstwa wykonczeniowa

520

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/1  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtfozu, natozenie na podfoze
podktadowej masy tynkarskiej - PODKLADOWA
MASA TYNKARSKA POD TYNK SILIKONOWY

ATLAS SILKON N-150

e O DO A2 2T 1T428.35 750,9400

RAZEM:: 750,9400

m2

750,94

521

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/2

(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu, wyprawa na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ |
KOLORZE BIALYM

: 6984200

m2

698,42
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522 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
(1 akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ |
KOLORZE SAH 0036
27,1700|m2 27,17
523 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
(1) akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podfozu, wyprawa na
osciezach, szerokosci do 30°cm, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ |
KOLORZE BIALYM
11,1800
25,3500|m2 25,35
6.5.7 Element Montaz do elewacji elementow
uprzednio zdemontowanych
524 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Montaz uprzednio zdemontowanych
wiasna klimatyzatoréw
: szt 2,00
6.6 Grupa Kody CPV: 45111200-0 Roboty w
zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod
budowe
45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45431000-7 Kladzenie ptytek
45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate
45233222-1 Roboty budowlane w
zakresie uktadania chodnikow i
asfaltowania
OCIEPLENIE COKOLU
6.6.1 Element Roboty ziemne
525 OST i SST nr B.02.00.00 KNR 401/101/4 |Roboty wstepne i przygotowawcze, zdjecie
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do
................................................................................ B0 CIM e s
Wyliczenie ilosci robOt:
i77,88*0,2 15,5760
S RAZEM: 15,5760|m3 15,58
526 OST i SST nr B.02.00.00 KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski
recznie z przerzutem
................................................................................ R=0955 M=1000 $=1000 ...
Wyliczenie ilosci robOt: )
................................................................................................. 1558 15,5800
RAZEM:: 15,5800\ m3 15,58
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6.6.2 Element Roboty rozbiorkowe
527 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 231/815/1 |Rozebranie chodnikéw, wysepek
przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty
betonowe 35x35x5°cm na podsypce piaskowe;j -
............................................................................... PLYTY CHODNIKOWE 50X50CM .. .|
Wyliczenie iloSci robOt: | e
elewacjapdtnocna -opaska
elewacja potudniowa -opaska 878 .
m2 25,33
528 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja
wiasna
4,26
6.6.3 Element Przygotowanie podioza
529 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - SRODEK
[GRUNTUJACY IZOHAN DYSPERBIT |
RAZEM:: 179,0300|m2 179,03
6.6.4 Element Izolacja przeciwwilgociowa
530 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 401/603/4 |l1zolacje pionowe murdw, lepikiem muréw
(1) otynkowanych 2-warstwowe - IZOHAN 1ZOBUD
............................................................................... WM 2K PLUS
Wyliczenie loSci robOt: | e
................................................................................................ 179.08 i 179,0300
RAZEM 179,0300|m2 179,03
6.6.5 Element Izolacje termiczna
531 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/609/8 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt
(1) styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku,
bez siatki metalowej - STYRODUR GR. 16 CM
KLEJONY NA IZOHAN 1ZOBUD WK
RAZEM:: 39,5100|m2 39,51
532 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/609/8 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt
(1) styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku,
bez siatki metalowej - STYRODUR GR. 10 CM
KLEJONY NA IZOHAN IZOBUD WK
0,37
533 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt
(1 styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku,
bez siatki metalowej - STYRODUR GR. 6 CM
............................................................................... KLEJONY NA IZOHAN IZOBUD WK ]
........... 0,5600
1,4900
3,5400/m2 3,54
534 OST i SST nrB.08.00.00 KNR 23/2612/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi system Stopter, przymocowanie
ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do
Sciany z cegly - CZESC COKOLOWA
260,5200|szt 260,52
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6.6.6

Element Warstwa zbrojeniowa

535

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi system Stopter, ochrona
naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym

mb

5,95

536

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, $ciany - SIATKA Z WLOKNA

SZKLANEGO NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ

Krotno$¢=1,05

RAZEM:: 43,4200

m2

43,42

537

KNR 23/2612/7 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, oécieza - SIATKA Z WEOKNA
SZKLANEGO NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ

m2

0,18

6.6.7

Element Warstwa wykonczeniowa

538

OST i SST nr B.15.00.00 KNRW Licowanie ptytkami klinkierowymi recznie,
202/919/2 Sciany, plytki 25x6°cm

4349 g 43,4200

RAZEM:: 43,4200

m2

43,42

539

OST i SST nrB.15.00.00 KNRW Licowanie ptytkami klinkierowymi recznie,
202/919/4 oscieza, ptytki 25x6°cm

m2

0,18

6.6.8

Element Chodnik i opaska wokoét budynku

540

OST i SST nrB.18.00.00 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm

67,97 i 67,9700

RAZEM:: 67,9700

m2

67,97

541

OST i SST nrB.18.00.00 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm

i 67,9700

m2

67,97

542

OST i SST nr B.18.00.00 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg - OBRZEZA
TRAWNIKOWE 5X20 CM

88,0300
88,0300

m

88,03

543

KNR 231/511/1
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,
grubos$¢ 6°cm, na podsypce piaskowej, kostka

63,56 g 63,5600

RAZEM:: 63,5600

m2

63,56
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Kody CPV: 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe
45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

45111220-6 Roboty w zakresie
usuwania gruzu

45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i
konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

45442100-8 Roboty malarskie
45262660-5 Usuwanie azbestu
45262330-3 Roboty w zakresie
naprawy betonu

45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i
okien, i podobnych elementow
45262680-1 Spawanie

45223110-0 Instalowanie konstrukcji
metalowych

45111200-0 Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45431000-7 Ktadzenie ptytek
45233222-1 Roboty budowlane w
zakresie uktadania chodnikow i
asfaltowania

BUDYNEK 03 - PRZYCHODNIA
ZDROWIA - CZESC ZACHODNIA

71

Grupa

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe
RUSZTOWANIA

7.1.1

Element

Rusztowania zewnetrzne

544

OST i SST nrB.01.00.00 KNR 202/1604/1

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci
do 10°'m, nakfady podstawowe

5124 12.2400

RAZEM:: 285,6100

m2 285,61
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545 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 202/16 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe,
szerokos$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o
wysokosci do 10 m (100 m2 wg rzutu
pionowego) - 1,00 m-g
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 2 729,76/(10*0,84)*1,00 = 324,97 m-g 324,97
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7.2

Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe

45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu

45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i
konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

45442100-8 Roboty malarskie
45262660-5 Usuwanie azbestu
PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO
OCIEPLENIA PODDASZA

7.2.1

Element Naprawa pokrycia dachu

546

OST i SST nrB.10.00.00 KNR 25/101/1  |Prace przygotowawcze pod malowanie - mycie
woda pokrycia dachowego z blachy trapezowe;j

RAZEM:: 1.075,7000

:893,42+182,28 : 1075,7000

m2

1075,70

547

OST i SST nrB.10.00.00 KNR 712/101/1 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne
analogia pokrycia z blachy

:1075.70 : 1.075,7000

RAZEM:: 1 075,7000

m2

1075,70

548

OST i SST nrB.10.00.00 KNR 44/105/3 |Dachowa powtoka ochronna z bitumicznej masy
analogia uszczelniajgcej PLASTIKOL 2, podtoze
blaszane - POWLOKA USZCZELNIAJACA
ELASTOMETAL + WEOKNINA
WZMACNIAJACA

53,7850
53,7850

m2

53,79

549

KNR 712/214/1 |Malowanie pedzlem pokrycia z blachy
(1) trapezowej

powierzchnia malowania wywiewek wentylacyjnych :1075.70*1,1
przyjeta jako 10% powierzchni dachu :

1183,2700

RAZEM:: 1183,2700

m2

1183,27

722

Element Wymiana okladziny elewacyjnej

550

OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/426/2 |Rozebranie obicia $cian drewnianych, deski
analogia nieotynkowane na styk - PODBITKA
DREWNIANA

Krotnos$é=0,5

m2

3,43

551

Demontaz, wywiezienie i utylizacja okfadziny
elewacyjnej z ptyt azbestowo-cementowych
falistych WF-6

OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja
indywidualna

131,26 : 131,2600

RAZEM:: 131,2600

m2

131,26

552

OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie
nadajacej sie do uzytku - ROZEBRANIE
OKLADZINY ELEWACYJNEJ Z BLACHY
TRAPEZOWEJ T100

elewacja zachodnia 153,91 : 153,9100

RAZEM:: 153,9100

m2

153,91
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553

OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem
(1 skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd
do 5t

1,54

554

OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem
(1) skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktgdy
uzupetniajagce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
odlegtosci ponad 1°km, samochdd do 5°t
Krotnos¢=10

RAZEM:: 1,5400

1,54

555

OST i SST nr B.21.00.00 KNR 401/414/8 |Wymiana deskowania lub tacenia dachéw,
tacenie pod pokrycie ptytami
azbestowo-cementowymi ponad 20°'mm -
NAPRAWA KONSTRUKCJI POD OKLADZINY
ELEWACYJNE

Krotnos$¢=0,5

A 71r0,08%3+34, 19T
10,08*2+12,67*0,08"2 | 12,7080
12,7080

m2

12,71

556

Impregnacja grzybobodjcza drewna metodg
smarowania (preparatami solowymi), 1-krotna,
bale i krawedziaki

OST i SST nrB.21.00.00 ’KNR 401/627/2

m2

12,71

557

wiasna

OST i SST nr B.01.00.00 lKaIkuIacja ‘Utylizacja gruzu

(20,080,549,
13+6,35+26,78+23,62
+8,83)"0,08"0,05*2)" |
11,50 § 1,3752

RAZEM:: 1,3752

1,38

558

Oktadziny $cianne z plyt falistych Cembrit-
EuroFala standardowe W130-9 (B59)

OST i SST nrB.21.00.00 lKNR 202/505/7

analogia

RAZEM:: 86,3600

m2

86,36

559

Oktadziny $cianne z blachy trapezowe;j
ocynkowanej powlekanej T100.1 grub.0,75 mm

KNR 202/505/7
analogia

149,07 : 149,0700

RAZEM:: 149,0700

m2

149,07

560

Boazerie, b. z listew szerokosci do 12°cm -
PODBITKA DREWNIANA
Krotno$é=0,5

KNRW 202/103
6/2 analogia

10,2 i 10,2000

RAZEM:: 10,2000

m2

10,20

561

Impregnacja grzybobéjcza drewna metodg
smarowania (preparatami solowymi), 1-krotna,

KNR 401/627/2
bale i krawedziaki

10,20 ; 10,2000

RAZEM:: 10,2000

m2

10,20




ZZ0Z_Wad_p+k_04_r 20190916

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00056A57)

strona nr: 90
Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
7.3 Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe
45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate
OCIEPLENIE STROPU PODDASZA
7.3.1 Element Roboty porzadkowe i rozbiérkowe
562 Kalkulacja Oczyszczenie z gruzu / zanieczyszczen stropu
wiasna poddasza
1479,01 o 479,0100
563 OST i SST nr B.01.00.00 TZKNBK Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym
................................................. 1/504/1  |poziomie naodleglos¢do fom
Wyliczenie flosci robot:
............................................................................................... 479017002 9,5802
RAZEM 9,5802|m3 9,58
564 OST i SST nrB.01.00.00 TZKNBK Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek do
1/504/3 kol. 1i 2 za kazde 10m przeniesienia w
warunkach utrudnionych
""""""" 9,5800
9,5800/m3 9,58
565 OST i SST nrB.01.00.00 TZKNBK Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za
1/504/2 kazde dalsze 10m przeniesienia w poziomie
............................................................................... Krotnos¢=5
Wyliczenie flosci robot:
............................................................................................... 958 9,5800
RAZEM 9,5800/m3 9,58
566 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Utylizacja gruzu
wlaspa |
"""""" 18,2020
18,2020t 18,20
7.3.2 Element Paroizolacja
567 OST i SST nr B.08.00.00 KNNR 2/604/2 |lIzolacja z folii polietylenowej - PAROIZOLACJA
............................................................................... ZFOLIl ISOVERSTOPAIR ...
Wyliczenie loSci robOt: | e
RAZEM:: 613,2800|m2 613,28
7.33 Element Izolacja termiczna
568 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny
202/612/3 mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, 1'warstwa - WELNA MINERALNA
SZKLANA ISOVER TAURUS, PLYTY
............................................................................... GRUBOSCI8CM .
Wyliczenie loSci robOt: | e
............................................................................................... 479,01+65,63+6864 | 613,800
RAZEM 613,2800|m2 613,28
569 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny
202/612/4 mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, dodatek za kazda nastepng warstwe -
WELNA MINERALNA SZKLANA ISOVER
............................................................................... TAURUS, PLYTY GRUBOSCI8CM
Wyliczenie loSci robOt: | e
e 1328 613,2800
RAZEM 613,2800| m2 613,28
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570 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny
202/612/4 mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, dodatek za kazda nastepng warstwe -
WELNA MINERALNA SZKLANA ISOVER
............................................................................... TAURUS, PLYTY GRUBOSCI8CM
Wyliczenie loSci robOt: | e
............................................................................................... 478,77+6563+6864  613,0400
RAZEM 613,0400|m2 613,04
7.3.4 Element Wiatroizolacja
571 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 912/203/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub
(1 wiatroizolacyjnej -
WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA
............................................................................... MEMBRANADACHOWA 185 o
Wyliczenie iloSci robOt: | e
:613.28 613,2800
S RAZEME. 613,2800]m2 613,28
7.3.5 Element Trasy dojs¢ poddasza
572 OST i SST nrB.08.00.00 Kalkulacja ULOZENIE PLYT KRONOPOL OSB/3 NA
................................................. wiasna  |PLYTACH Z WELNY MINERALNEJ SZKLANEJ
Wyliczenie losci robOt: |
trasy dojs¢poddasza 2573125 78,1250
RAZEM:: 78,1250/ m2 78,13
7.4 Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy
betonu
45410000-4 Tynkowanie
PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO
OCIEPLENIA PARAPETOW
ZEWNETRZNYCH
7.4.1 Element Roboty rozbiorkowe
573 OST i SST nrB.01.00.00 AT 17/104/3 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o
analogia grubosci do 40°cm, cigcie gr. do 15°cm, stropy -
............................................................................... ZLICOWANIE PARAPETU ZE SCIANA
Wyliczenie loSci robOt: | e
taczna diugos¢ parapetow zewnetrznych 748 7,4800
RAZEM:: 7,4800/m2 7,48
574 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Utylizacja gruzu
................................................. WhaSna e
Wyliczenie iloSci robOt: | e
i7.48*0,04*2,4 : 0,7181
e RAZEME: 0,7181]t 0,72
575 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem
(1) skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°'km, z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd
............................................................................... Q0 St e
Wyliczenie loSci robOt: |
e 0,0300
RAZEM:: 0,0300t 0,03
576 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem
(1 skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km, naktgdy
uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
odlegtosci ponad 1'km, samochdéd do 5°t
............................................................................... Krotnose=10
Wyliczenie loSci robOt: |
............................................................................................... 003 0,0300
RAZEM 0,0300t 0,03
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7.4.2

Element Roboty przygotowawcze

577

OST i SST nr B.06.00.00 KNR BC 2/214/1 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych
(1 szpachlg polimerowo-cementowg Asocret-FS i
Asocret-P/FS, wypetnienie ubytkéw gr. 1'mm z
betonow prefabrykowanych na pow. pionowych,
Asocret-FS

:74,73*0,02

m2

1,49

578

OST i SST nr B.06.00.00 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metoda lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - GRUNTOWANIE
ELEMENTOW ZELBETOWYCH
PREPARATEM SCZEPNYM

11.49 i 1,4900

RAZEM:: 1,4900

m2

1,49

579

OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/727/4 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych
cementowych kategorii Il (Sciany, loggie,
balkony), podtoze: betony zwirowe, bloczki; do
1'm2 (w 1 miejscu) - WYKONCZENIE
MIEJSCA NAPRAWY

m2

1,49

7.5

Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe

45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i
podobnych elementéw

45262680-1 Spawanie

45223110-0 Instalowanie konstrukcji
metalowych

45442100-8 Roboty malarskie
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ

7.5.1

Element Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

580

OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych,
drewnianych - PARAPETY WEWNETRZNE

RAZEM:: 53,2800

m

53,28

581

Wykucie z muru, oscieznic drewnianych,
powierzchnia do 1'm2

szt

8,00

582

Wykucie z muru, oscieznic drewnianych,
powierzchnia do 2'm2

18 : 18,0000

RAZEM:: 50,0000

szt

50,00

583

Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat
okiennych, powierzchnia ponad 2'm2

m2

8,84
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584

OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat
okiennych, powierzchnia ponad 2'm2 - DRZWI
ALUMINIOWE

11,5620
11,5620

m2

11,56

585

OST i SST nrB.01.00.00 DC 19/207/1 Reczne skucie betonu o gruboscido 1 cm na
powierzchniach pionowych i poziomych -
SKUCIE TYNKU NA Gt.1,2 CM DO
MOCOWANIA KRAT

m2

0,09

586

OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja Utylizacja gruzu
wiasna

: 0,5780
RAZEM:: 18,6988

18,70

587

OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem
(1 skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd
do5't

0,09

588

OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/4 |Wywd6z ztomu z terenu rozbidrki, samochodem
(1) skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktgdy
uzupetniajagce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
odlegtosci ponad 1°km, samochdd do 5°t
Krotnos¢=10

0,09

752

Element Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

589

OST i SST nrB.07.00.00 KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe -
202/1040/2 DRZWI ZEWNETRZNE, ANTYWLAMANIOWE,
DWUSKRZYDLOWE ZE StUPKIEM STALYM |
NASWIETLEM GORNYM, ALUMINIOWE,
OTWIERANE NA ZEWNATRZ, KAZDE
SKRZYDLO WYPOSAZONE W
SAMOZAMYKACZ, ANTABE, 2 ZAMKI Z
ATESTEM ANTYWLAMANIOWYM, DZWIGNIE
ANTYPANICZNE, PRZESZKLONE SZKLEM
BEZPIECZNYM O WSPOL. 1.3 W/M2K.

m2

5,78

590

OST i SST nr B.07.00.00 KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe -
202/1040/2 DRZWI ZEWNETRZNE, PRZESUWNE,
AUTOMATYCZNE, DWUSKRZYDLOWE Z
NASWIETLEM GORNYM, ALUMINIOWE,
PRZESZKLONE SZKLEM BEZPIECZNYM O
WSPOL. U<1.3 W/M2K.

m2

5,78

591

OST i SST nr B.07.00.00 KNR 19/1023/5 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka
(1) obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0'm2,
osadzanie na kotwach - SZYBA U=0,5 W/m2K

m2

6,24
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592 OST i SST nrB.07.00.00 KNR 19/1023/7 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka
(1 obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad
1,5'm2, osadzanie na kotwach - SZYBA U=0,5
RAZEM:: 104,2200|m2 104,22
593 ’NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej
202/541/2 powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad
25'cm - PARAPETY ZEWNETRZNE |
"""""" 18,0300
12100
......... 13,0500
.................................................................................................................................... . 11,0800
RAZEM:: 49,3700\ m2 49,37
594 Kalkulacja Zaslepki z PCV do parapetéw stalowych
................................................. whasna ]
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 82 1 116,0000
e RAZEME. 116,000 52 116,00
595 OST i SST nr B.19.00.00 KNNR 7/208/2 |Wykonanie na budowie i montaz konstruciji
analogia spawanych, masa elementu 5'kg -
WYKONANIE KRAT OKIENNYCH Z
............................................................................... PLASKOWNIKOW Z OCYNKOWANIEM |
................................................................................................................................ . 46,0800
RAZEM:: 46,0800\ mb 46,08
596 OST i SST nrB.19.00.00 KNNR 7/208/4 |Wykonanie na budowie i montaz konstrucji
analogia spawanych, masa elementu 20°kg-
WYKONANIE KRAT OKIENNYCH Z
PLASKOWNIKOW Z OCYNKOWANIEM
RAZEM:: 41,3600/ mb 41,36
597 OST i SST nr B.19.00.00 ’KNR 401/320/4 |Obsadzenie oscieznic, krat i balustrad
analogia stalowych, $ciany z cegty, kraty - MONTAZ
KRAT OKIENNYCH
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" szt 10,00
508 OST i SST nr B.07.00.00 lKalkulacja
wiasna
4,8586
RAZEM:: 15,2312\m2 15,23
599 OST i SST nrB.07.00.00 KNR 401/321/3 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow
analogia betonowych lub lastrykowych do 1,5 -
PARAPETY WEWNETRZNE Z
KONGLOMERATU
: 18,0000
RAZEM:: 58,0000|szt 58,00
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600 OST i SST nr B.07.00.00 Kalkulacja Nawiewniki okienne
wlasna |
N N 50,0000
RAZEM 50,0000|szt 50,00
601 Kalkulacja Montaz rolet okiennych wewnetrznych
naszybowych
87,2000/ m2 87,20
7.5.3 Element Malowanie scian wewnetrznych po
wymianie stolarki
602 OST i SST nrB.10.00.00 KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
................................................. A0MA21BMT L
Wyliczenie ll0SCi rODOt: )
............................................................................................... 184 L 184,0000
RAZEM:: 184,0000{m2 184,00
603 OST i SST nrB.10.00.00 KNRW Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych,
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
Scianach
44,1840
44,1840/m2 44,18
604 OST i SST nrB.10.00.00 KNRW Malowanie farbami wapiennymi starych tynkow
................................................. 401120171 |wewnetrznych, Scian o
Wyliczenie ilosci robOt: )
4418 44,1800
e RAZEMET T 44,1800]m2 44,18
7.6 Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe
45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i
konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty
OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
7.6.1 Element Demontaz elementéw zamocowanych do
elewacji
605 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja Demontaz tablic informacyjnych przewidzianych
................................................. wlasna  |doponownegomontazu
Wyliczenie iloscirobot:
elewacjapoinocna AT 1,0000
RAZEM:: 1,0000|szt 1,00
606 OST i SST nrB.01.00.00 KNRW Rozebranie obrébek muréw ogniowych,
401/545/8 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy, nie
nadajgcych sie do uzytku - GZYMS
elewacja wschodnia
elewacja potudniowa
elewacja zachodnia :
e RAZEMET T 69,4800]m2 69,48
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OST i SST nrB.01.00.00

KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do
uzytku - RYNNY Z PVC

34,00

608

KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - RURY SPUSTOWE Z
PVC

9,00

609

KNR 404/703/3 |Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur,
zeliwnych, Fi 150-200 mm

6,00

610

Kalkulacja
wiasna

((34.00+9.00)0,03)" |
0,17 g 0,2193

RAZEM:: 0,2193

0,22

611

KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem

(1 skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z
zatadunkiem i wytadunkiem rgcznym, samochéd
do 5t

014 g 0,4314

RAZEM:: 0,4314

0,43

612

KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem

(1 skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, naktady
uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
odlegtosci ponad 1'km, samochdéd do 5°t

RAZEM:: 0,4300

0,43

7.6.2

Element Przygotowanie podioza

613

KNR 23/2611/5 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do
podtoza, system Atlas Roker

m2

0,25

614

KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg

lekkg-mokra, oczyszczenie mechaniczne i

(262.65+64.80+21.8
8+39.34) § 388,6700

RAZEM:: 388,6700

m2

388,67

615

KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metoda lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg

Atlas Uni Grunt, 1-krotne

:388.67 : 388,6700

RAZEM:: 388,6700

m2

388,67
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7.6.3

Element Izolacje termiczne

616

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/9 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, zamocowanie listwy
cokotowej - SYSTEMOWA LISTWA
STARTOWA

19.2146,47+23,98+3,
............................................................................................... 192+8,675+24,19 | 76,4450

RAZEM:: 76,4450

mb

76,45

617

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do
scian - WELNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,

PLYTY GRUBOSCI 20 CM

27,5200
RAZEM:: 262,6500

m2

262,65

618

KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do
scian - WELNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,
PLYTY GRUBOSCI 12 CM

RAZEM:: 64,8000

m2

64,80

619

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do
$cian - WELNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,
PLYTY GRUBOSCI 6 CM

elewacja potudniowa 21,88 : 21,8800

RAZEM:: 21,8800

m2

21,88

620

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do
osciezy - WELNA MINERALNA ISOROC
ISOFAS-P, PLYTY GRUBOSCI 2 CM

11,8300
39,3400

m2

39,34

621

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przymocowanie ptyt
tacznikami metalowymi, $ciany z cegty

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2101,2000

: 175,0400
RAZEM:: 2794,6400

szt

2794,64

7.6.4

Element Warstwa zbrojeniowa

622

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy
siatki, $ciany

Krotnos$é=1,1

302,7700
302,7700

m2

302,77

623

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy
siatki, oscieza

OST i SST nr B.08.00.00 ’KNR 23/2613/7

176.71 : 76,7100

RAZEM:: 76,7100

m2

76,71
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624

OST i SST nr B.08.00.00 Kalkulacja Montaz siatek diagonalnych w naroznikach
wtasna otworéw

200,0000

200,0000(szt

200,00

625

KNR 23/2613/8

Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, ochrona naroznikéw
wypuktych katownikiem metalowym - OKNA

243,8000
243,8000

mb

243,80

626

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, ochrona naroznikéw
wypuktych katownikiem metalowym - BUDYNEK

mb

6,87

7.6.5

Element Warstwa wykonczeniowa

627

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtfozu, natozenie na podfoze
podktadowej masy tynkarskiej - PODKLADOWA
MASA TYNKARSKA POD TYNK SILIKONOWY
ATLAS SILKON N-150

:96.63+149.01+57.13 :

379,4800
379,4800

m2

379,48

628

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z

(1 akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ |
KOLORZE BIALYM

20,3500
96,6300

m2

96,63

629

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z

(1 akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ |
KOLORZE SAH 0036

44,1000

149,0100

m2

149,01
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630

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z

(1 akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ |
KOLORZE SAH 0032

18,2600
57,1300

m2

57,13

631

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z

(1 akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu, wyprawa na
osciezach, szerokosci do 30°cm, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ |
KOLORZE BIALYM

: 22,7400
RAZEM:: 76,7100

m2

76,71

7.6.6

Element Montaz do elewacji elementow
uprzednio zdemontowanych

632

OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Montaz uprzednio zdemontowanych tablic
wiasna informacyjnych

RAZEM:: 1,0000

szt

1,00

7.6.7

Element Montaz obrobek blacharskich, rynien i
rur spustowych

633

OST i SST nrB.17.00.00 NNRNKB Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej,
202/541/2 szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm

:69.48 i 69,4800

RAZEM:: 69,4800

m2

69,48

634

OST i SST nrB.17.00.00 KNR 202/508/3 |Rynny dachowe z blachy ocynkowane;j,
(1 potokragte o srednicy 12°cm - RYNNY
OCYNKOWANA POWLEKANA 192 MM Z
LEJEM SPUSTOWYM

9,0000
RAZEM:: 34,0000

34,00

635

OST i SST nrB.17.00.00 KNR 202/510/2 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury
(1 spustowe okragte o srednicy 10°'cm RURA
SPUSTOWA OCYNKOWANA POWLEKANA

9,00

636

Wymiana syfonu, wpustu i rury deszczowej
zeliwnej, rura deszczowa zeliwna z osadnikiem i
kolanem - RURA ZELIWNA Z KOLANEM |
CZYSZCZAKIEM

kpl

2,00
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7.7 Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe
45442100-8 Roboty malarskie
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i
konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty
MALOWANIE
7.71 Element Malowanie zadaszenia elewacji
frontowej
637 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do
uzytku - RYNNY Z PVC m 12,70
638 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie
nadajacej sie do uzytku - RURY SPUSTOWE Z
PVC m 7,00
639 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 25/101/1  |Prace przygotowawcze pod malowanie - mycie
............................................................................... woda pokrycia dachowego z blachy faidowej
Wyliczenie ll0SCi rODOt: )
T < - E 83,2600
RAZEM 83,2600/ m2 83,26
640 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 712/101/1 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne
................................................. analogia  |pokryciazblachy
Wyliczenie ilosci robOt: )
:83.26 83,2600
e RAZEMET 83,2600 m2 83,26
641 OST i SST nrB.08.00.00 \KNR 712/214/1 |Malowanie pgdzlem pokrycia z blachy
trapezowej i konstrukcji zadaszenia
"""""" 83,2600
83,2600/ m2 83,26
642 OST i SST nrB.17.00.00 \KNRW Rynny dachowe z PVC tgczone na uszczelki,
202/524/1 Fi'125'mm -RYNNAPVCFI130MM ...
"""""" 12,7000
12,7000/m 12,70
643 OST i SST nrB.17.00.00 ‘KNRW Rynny dachowe z PVC tgczone na uszczelki,
202/524/3 leje spustowe szt 2,00
644 OST i SST nrB.17.00.00 \KNRW ‘Rury spustowe z PVC, Fi'110°'mm - RURA
................................................. 202/531/4  |SPUSTOWAZPVCFI100MM
Wyliczenie ll0SCi rODOt: e
70 7,0000
RAZEM:: 7,0000/m 7,00
7.7.2 Element Malowanie krat okiennych
645 OST i SST nrB.10.00.00 KNRW Malowanie farbg olejng elementéw metalowych,
401/1212/5 (1) |krati balustrad z pretow prostych, 2-krotnie
RAZEM:: 4,3200|m2 4,32
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Jm
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7.8

Grupa Kody CPV: 45111200-0 Roboty w
zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod
budowe

45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu

45410000-4 Tynkowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45431000-7 Kladzenie plytek
45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate
45233222-1 Roboty budowlane w
zakresie ukladania chodnikoéw i
asfaltowania

OCIEPLENIE COKOLU

7.8.1

Element Roboty ziemne

646

OST i SST nr B.02.00.00 KNR 401/101/4 |Roboty wstepne i przygotowawcze, zdjecie
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do
30°cm

i(7,70+27,04++9,36+
............................................................................................... 12632002 14,0840

RAZEM:: 14,0840

m3

14,08

647

OST i SST nr B.02.00.00 KNR 401/107/1 |Odeskowanie wykopow wagskoprzestrzennych o
szerokosci do 1,5'm, gtebokos$¢ do 3'm -
ZABEZPIECZENIE WYKOPOW GLEBSZYCH
NIZ1,0 M

RAZEM:: 123,5921

m2

123,59

648

OST i SST nr B.02.00.00 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o
$cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do
3,0'm, kategoria gruntu llI-IV - WYKOP 0,5 - 2,0

elewacja potudniowa

elewacja wschodnia

27,0900
123,3100

m3

123,31

649

KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na
odlegtos¢ do 3'm i ubiciem warstwami co

15°cm, grunt kategorii Ill

: 123,3100
: 123,3100

m3

123,31

650

KNR 221/218/1

Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski
recznie z przerzutem
R=0,955 M=1,000 S=1,000

114.08 i 14,0800

RAZEM:: 14,0800

m3

14,08
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7.8.2 Element Roboty rozbiorkowe
651 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 231/815/1 |Rozebranie chodnikéw, wysepek
przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty
betonowe 35x35x5°cm na podsypce piaskowe;j -
PLYTY CHODNIKOWE 50X50CM "
.................................................................................................................................................... 24,5500
20,9200
50,1500\ m2 50,15
652 OST i SST nrB.01.00.00 KNRW Odbicie tynkéw wewnetrznych, ($ciany, filary,
401/701/6 pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowe - TYNKI
............................................................................... ZEWNETRZNE ]
Wyliczenie iloSci robOt: e
i12,26+7,18+6,22+10 ;
............................................................................................... 168+27,08 i 634200
RAZEM:: 63,4200/ m2 63,42
653 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja ‘Utylizacja gruzu
wlasna ]
8,4252
"""""" 3,0442
11,4694t 11,47
7.8.3 Element Przygotowanie podloza
654 OST i SST nr B.06.00.00 KNRW Tynki zwykte kategorii Il, $ciany ptaskie i
202/901/1 powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie
............................................................................... T TYNKCEMENTOWY
Wyliczenie loSci robOt: | e
............................................................................................... 6842 L 634200
RAZEM:: 63,4200/ m2 63,42
655 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metodg lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - SRODEK
............................................................................... GRUNTUJACY IZOHAN DYSPERBIT ..
Wyliczenie iloSci robOt: | e
:63.42 63,4200
e RAZEMET T 63,4200]m2 63,42
7.84 Element Izolacja przeciwwilgociowa
656 OST i SST nrB.08.00.00 KNR 401/603/4 |Izolacje pionowe murdw, lepikiem muréw
(1) otynkowanych 2-warstwowe - IZOHAN [ZOBUD
............................................................................... WMKPLUS e
Wyliczenie iloSci robOt: | e
:63.42 63,4200
e RAZEMET T 63,4200]m2 63,42
7.85 Element Izolacje termiczna
657 OST i SST nrB.08.00.00 KNR 202/609/8 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt
(1) styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku,
bez siatki metalowej - STYRODUR GR. 16 CM
[KLEJONY NA IZOHAN IZOBUD WK |
......... 77,1400
: 8,4900
: 104,8100|m2 104,81
658 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/609/8 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt
(1 styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku,
bez siatki metalowej - STYRODUR GR. 12 CM
............................................................................... KLEJONY NAIZOHAN IZOBUD WK .
Wyliczenie iloSci robOt: | e
elewacja wschodnia ~44,80 44,8000
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659

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/609/8 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt

(1 styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku,
bez siatki metalowej - STYRODUR GR. 6 CM
KLEJONY NA IZOHAN 1ZOBUD WK

RAZEM:: 17,0900

m2

17,09

660

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi system Stopter, przyklejenie piyt
styropianowych do osciezy - STYRODUR GR. 2
CM KLEJONY NA IZOHAN 1ZOBUD WK

RAZEM:: 3,5000

m2

3,50

661

KNR 23/2612/4 |Ocieplenie scian budynkow ptytami
styropianowymi system Stopter, przymocowanie
ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do
$ciany z cegly - CZESC COKOLOWA

106,3200
RAZEM:: 292,0200

szt

292,02

7.8.6

Element Warstwa zbrojeniowa

662

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi system Stopter, ochrona
naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym

mb

0,81

663

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, $ciany - SIATKA Z WLOKNA
SZKLANEGO NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
Krotno$¢=1,05

7,1500

RAZEM: 48,9000

m2

48,90

664

OST i SST nrB.08.00.00 KNR 23/2612/7 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, oscieza - SIATKA Z WEOKNA
SZKLANEGO NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ

RAZEM:: 6,1800

m2

6,18

7.8.7

Element Warstwa wykonczeniowa

665

OST i SST nrB.15.00.00 KNRW Licowanie ptytkami klinkierowymi recznie,
202/919/2 Sciany, plytki 25x6°cm

48,9000
48,9000

m2

48,90

666

OST i SST nrB.15.00.00 KNRW Licowanie ptytkami klinkierowymi recznie,
202/919/4 oscieza, ptytki 25x6°cm

m2

6,18
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7.8.8 Element Chodnik i opaska wokoét budynku
667 OST i SST nrB.18.00.00 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna,
............................................................................... grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm |
Wyliczenie ilosci robOt:
............................................................................................... 1003 50,0300
RAZEM:: 50,0300|m2 50,03
668 OST i SST nr B.18.00.00 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna,
............................................................................... grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm |
Wyliczenie llosci oDt e
............................................................................................... 5003 50,0300
RAZEM 50,0300|m2 50,03
669 OST i SST nrB.18.00.00 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypemieniem spoin
zaprawg cementowg - OBRZEZA
............................................................................... TRAWNIKOWE SX20CM o]
Wyliczenie ilosci robOt:
48,19 48,1900
670 OST i SST nr B.18.00.00 ’KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j,
(1) grubos¢ 6°cm, na podsypce piaskowej, kostka
............................................................................... S8
Wyliczenie ilosci robOt:
47,62 47,6200
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STWiOR/Kod
indywidualny

Podstawa

Opis robét

Jm
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Rozdziat

Kody CPV: 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe
45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

45111220-6 Roboty w zakresie
usuwania gruzu

45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i
konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

45442100-8 Roboty malarskie
45262660-5 Usuwanie azbestu
45262330-3 Roboty w zakresie
naprawy betonu

45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i
okien, i podobnych elementow
45262680-1 Spawanie

45223110-0 Instalowanie konstrukcji
metalowych

45111200-0 Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45431000-7 Ktadzenie ptytek
45233222-1 Roboty budowlane w
zakresie uktadania chodnikow i
asfaltowania

BUDYNEK 04 - PRZYCHODNIA
ZDROWIA - CZESC SRODKOWA

8.1

Grupa

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe
RUSZTOWANIA

8.1.1

Element

Rusztowania zewnetrzne

671

OST i SST nrB.01.00.00

Wyliczenie ilosci robot:

elewacja wschodnia

KNR 202/1604/2

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci
do 15°'m, nakfady podstawowe

856,8000

114*(52,3+8,9)

RAZEM:: 856,8000

m2

856,80

672

OST i SST nrB.01.00.00

KNR 202/1604/3 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci

do 20°'m, nakfady podstawowe

227,7600

RAZEM:: 1289,7500

m2

1289,75
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673 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 202/16 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe,
szerokos$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o
wysokosci powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg
rzutu pionowego) - 1,00 m-g
: 42,4655
Razem (r-g): 9617,52
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 9 617,52/(10%0,84)*1,00 = 1 144,94 m-g 1 144,94
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8.2

Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe

45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu

45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i
konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

45442100-8 Roboty malarskie
45262660-5 Usuwanie azbestu
PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO
OCIEPLENIA PODDASZA

8.2.1

Element Naprawa pokrycia dachu

674

OST i SST nrB.10.00.00 KNR 25/101/1  |Prace przygotowawcze pod malowanie - mycie
woda pokrycia dachowego z blachy trapezowe;j

RAZEM:: 1574,8100

:11574,81 : 1574,8100

m2

1574,81

675

OST i SST nrB.10.00.00 KNR 712/101/1 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne
analogia pokrycia z blachy

157481 45748100

RAZEM:: 1574,8100

m2

1574,81

676

OST i SST nrB.10.00.00 KNR 44/105/3 |Dachowa powtoka ochronna z bitumicznej masy
analogia uszczelniajgcej PLASTIKOL 2, podtoze
blaszane - POWLOKA USZCZELNIAJACA
ELASTOMETAL + WEOKNINA
WZMACNIAJACA

78,7405
78,7405

m2

78,74

677

KNR 712/214/1 |Malowanie pedzlem pokrycia z blachy
(1) trapezowej

powierzchnia malowania wywiewek wentylacyjnych :1574.81*1,1
przyjeta jako 10% powierzchni dachu :

1732,2910

RAZEM:: 1732,2910

m2

1732,29

8.2.2

Element Wymiana okladziny elewacyjnej

678

OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/426/2 |Rozebranie obicia $cian drewnianych, deski
analogia nieotynkowane na styk - PODBITKA
DREWNIANA

Krotnos$é=0,5

S s 05m 42,1900
,66%4+5,13"4 : 52,6356

RAZEM:: 52,6356

m2

52,64

679

Kalkulacja
indywidualna

Demontaz, wywiezienie i utylizacja oktadziny
elewacyjnej z ptyt azbestowo-cementowych
falistych WF-6

elewacja zachodnia :384,07 : 384,0700

RAZEM:: 562,3800

m2

562,38
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680

OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - ROZEBRANIE
OKLADZINY ELEWACYJNEJ Z BLACHY
TRAPEZOWEJ T100

99,7400

: 201,3700

m2

201,37

681

OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem
(1 skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd
do 5t

:201.3770,01 : 2,0137

RAZEM:: 2,0137

2,01

682

OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem
(1) skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktgdy
uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
odlegtosci ponad 1°km, samochdd do 5°t
Krotnos¢=10

2,01

683

OST i SST nr B.21.00.00 KNR 401/414/8 |Wymiana deskowania lub tacenia dachéw,
tacenie pod pokrycie ptytami
azbestowo-cementowymi ponad 20°'mm -
NAPRAWA KONSTRUKCJI POD OKLADZINY
ELEWACYJNE
Krotnos$¢=0,5

:64,05*0,08*3 i 15,3720

RAZEM:: 15,3720

m2

15,37

684

KNR 401/627/2 |Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg
smarowania (preparatami solowymi), 1-krotna,

bale i krawedziaki

115.37 i 15,3700

RAZEM:: 15,3700

m2

15,37

685

Kalkulacja Utylizacja gruzu
wiasna

((15.37%0,05)*0,5+(5
12.64*0,05)+(63,00*4 :
1+41,65"2+11,86*2)"0
£,08%0,05*2)*1,5 § 8,8326

RAZEM:: 8,8326

8,83

686

KNR 202/505/7
analogia

Oktadziny $cianne z ptyt falistych Cembrit-
EuroFala standardowe W130-9 (B59)

i265,95 : 265,9500

RAZEM:: 265,9500

m2

265,95

687

KNR 202/505/7
analogia

Oktadziny $cianne z blachy trapezowe;j
ocynkowanej powlekanej T100.1 grub.0,75 mm

32,0800

RAZEM:: 64,1600

m2

64,16

688

KNRW 202/103
6/2 analogia

Boazerie, b. z listew szerokosci do 12°cm -
PODBITKA DREWNIANA
Krotnos$é=0,5

5,3900
10,7800

m2

10,78
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689 OST i SST nrB.21.00.00 KNR 401/627/2 |Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg
smarowania (preparatami solowymi), 1-krotna,
bale ikrawedziaki T
10,7800
: 10,7800/m2 10,78
8.3 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe
45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate
OCIEPLENIE STROPU PODDASZA
8.3.1 Element Roboty porzadkowe i rozbiérkowe
690 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Oczyszczenie z gruzu / zanieczyszczen stropu
wiasna poddasza
L 493,2200
RAZEM:: 493,2200|m2 493,22
691 OST i SST nr B.01.00.00 TZKNBK Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym
17504/1 poziomie na odlegtos¢ do 10m
""""""" 9,8644
9,8644|m3 9,86
692 OST i SST nrB.01.00.00 TZKNBK Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek do
1/504/3 kol. 1i2 za kazde 10m przeniesienia w
............................................................................... warunkach utrudnionych
Wyliczenie loSci robOt: |
............................................................................................... 986 9,8600
RAZEM 9,8600/m3 9,86
693 OST i SST nrB.01.00.00 TZKNBK Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za
1/504/2 kazde dalsze 10m przeniesienia w poziomie
............................................................................... KrotnosC=5
Wyliczenie loSci robOt: |
............................................................................................... 986 9,8600
RAZEM 9,8600/m3 9,86
694 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja ‘Utylizacja gruzu
................................................. WhaSna e
Wyliczenie loSci robOt: | e
i9.86*1,90 18,7340
8.3.2 Element Paroizolacja
695 OST i SST nr B.08.00.00 KNNR 2/604/2 |lIzolacja z folii polietylenowej - PAROIZOLACJA
............................................................................... ZFOLIl ISOVERSTOPAIR ...
Wyliczenie loSci robOt: | e
096 740,9600
RAZEM 740,9600|m2 740,96
8.3.3 Element Izolacja termiczna
696 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny
202/612/3 mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, 1'warstwa - WELNA MINERALNA
SZKLANA ISOVER TAURUS, PLYTY
GRUBOSCI 8 CM
............................................................................................... sia0ivisags T o g600
RAZEM 740,9600| m2 740,96
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697 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny
202/612/4 mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, dodatek za kazda nastepng warstwe -
WELNA MINERALNA SZKLANA ISOVER
............................................................................... TAURUS, PLYTY GRUBOSCI8CM
Wyliczenie loSci robOt: | e
............................................................................................... 74096 [ 740,600
RAZEM:: 740,9600|m2 740,96
698 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny
202/612/4 mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, dodatek za kazda nastepng warstwe -
WELNA MINERALNA SZKLANA ISOVER
TAURUS, PLYTY GRUBOSCI8CM
............................................................................................... 61550+12295 7384500
RAZEM:: 738,4500|m2 738,45
8.3.4 Element Wiatroizolacja
699 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 912/203/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub
(1) wiatroizolacyjne;j -
WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA
MEMBRANA DACHOWA 185 o
, o 740,9600
e RAZEMET T 740,9600| m2 740,96
8.35 Element Trasy dojs¢ poddasza
700 OST i SST nrB.08.00.00 Kalkulacja ULOZENIE PLYT KRONOPOL OSB/3 NA
wlasna PLYTACH Z WEENY MINERALNEJ SZKLANEJ
............................................................................................... 15°3,125+14°1,663 68,7570
RAZEM:: 68,7570|m2 68,76
8.4 Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy
betonu
45410000-4 Tynkowanie
PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO
OCIEPLENIA PARAPETOW
ZEWNETRZNYCH
8.4.1 Element Roboty rozbiorkowe
701 OST i SST nrB.01.00.00 AT 17/104/3 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o
analogia grubosci do 40°cm, cigcie gr. do 15°cm, stropy -
.............................. ZLICOWANIE PARAPETU ZE SCIANA
laczna diugosé parapetow zewnetrznych o0t L 41,6000
41,6000|m2 41,60
702 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Utylizacja gruzu
................................................. WaSNa !
Wyliczenie loSci robOt: | e
. 141.6070,04724 . 39936
RAZEM:: 3,9936|t 3,99
703 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem
(1) skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°'km, z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd
............................................................................... Q0 e
Wyliczenie loSci robOt: |
RAZEM:: 0,0300t 0,03




ZZ0Z_Wad_p+k_04_r 20190916

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00056A57)
strona nr: 111

Nr

STWiOR/Kod Podstawa Opis robét
indywidualny

Jm
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704

OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem
(1 skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°'km, naktgdy
uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
odlegtosci ponad 1'km, samochdéd do 5°t
Krotno$¢=10

0,03

8.4.2

Element Roboty przygotowawcze

705

OST i SST nr B.06.00.00 KNR BC 2/214/1 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych
(1 szpachlg polimerowo-cementowg Asocret-FS i
Asocret-P/FS, wypetnienie ubytkéw gr. 1'mm z
betonow prefabrykowanych na pow. pionowych,
Asocret-FS

:404,69*0,02 i 8,0938

RAZEM:: 8,0938

m2

8,09

706

OST i SST nr B.06.00.00 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metoda lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - GRUNTOWANIE
ELEMENTOW ZELBETOWYCH
PREPARATEM SCZEPNYM

m2

8,09

707

OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/727/4 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych
cementowych kategorii Il (Sciany, loggie,
balkony), podtoze: betony zwirowe, bloczki; do
1'm2 (w 1 miejscu) - WYKONCZENIE
MIEJSCA NAPRAWY

m2

8,09

8.5

Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe

45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i
podobnych elementéw

45262680-1 Spawanie

45223110-0 Instalowanie konstrukcji
metalowych

45442100-8 Roboty malarskie
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ

8.5.1

Element Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

708

OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych,
drewnianych - PARAPETY ZEWNETRZNE

m

3,42

709

okno O5
okno O6

RAZEM: 389,0800

m

389,08
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710 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/354/3 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych,
powierzehniadot'm2
1,0000
32,0000|szt 32,00
711 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych,
powierzchnia ponad 2'm2
RAZEM:: 532,8600|m2 532,86
712 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic z PCV, powierzchnia
................................................. analogia  Jponad2'm2 ]
Wyliczenie iloSci robOt: | e
okno O1 i2,38*52 : 123,7600
713 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat
okiennych, powierzchnia ponad 2'm2
RAZEM:: 65,7500/ m2 65,75
714 OST i SST nrB.01.00.00 DC 19/207/1 Reczne skucie betonu o grubosci do 1 cm na
powierzchniach pionowych i poziomych -
SKUCIE TYNKU NA Gt.1,2 CM DO
............................................................................... MOCOWANIAKRAT o]
Wyliczenie iloSci robOt: | e
:0,548 0,5480
e RAZEME 0,5480|m2 0,55
715 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Utylizacja okien z PCV
................................................. whasna ]
Wyliczenie loSci robOt: | e
............................................................................................... 12376°0,1005 6,1880
RAZEM:: 6,1880 |t 6,19
716 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Utylizacja gruzu
wiasna
RAZEM:: 98,7524t 98,75
717 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem
(1) skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°'km, z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd
do 5t
RAZEM:: 0,9945|t 0,99
718 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem
(1) skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktgdy
uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
odlegtosci ponad 1°km, samochdd do 5°t
............................................................................... Krotnose=10 ]
Wyliczenie iloSci robOt: e
................................................................................................ 69 = 0,9900
RAZEM:: 0,9900|t 0,99
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8.5.2 Element Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
719 OST i SST nrB.07.00.00 KNR 19/1023/5 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka
(1 obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0'm2,
losadzanie na kotwach - SZYBA U=0,5 Wim2K |
0,5900
25,0800|m2 25,08
720 OST i SST nrB.07.00.00 KNR 19/1023/7 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka
(1 obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad
1,5'm2, osadzanie na kotwach - SZYBA U=0,5
............................................................................... WM
Wyliczenie loSci robOt: |
okno O 2387260 6188000
RAZEM:: 618,8000/m2 618,80
721 OST i SST nr B.07.00.00 KNR 19/1023/10 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka
(1 obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5'm2,
TSROSO N osadzanie na kotwach - SZYBA U=0,5 W/m2K |
Wyliczenie iloSci robOt: e
okno 05 :2,08"3 : 6,2400
e RAZEME 6,2400|m2 6,24
722 OST i SST nr B.07.00.00 KNR 19/1023/11 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka
(1) obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 'm2,
osadzanie na kotwach - SZYBA U=0,5 W/m2K
RAZEM:: 24,7200|m2 24,72
723 OST i SST nr B.07.00.00 KNRW Drzwi stalowe, petne, ponad 2'm2 - STALOWE,
202/1203/2 JEDNOSKRZYDLOWE, O WSPOL. k1.3
............................................................................... WIMZK e
Wyliczenie iloSci robOt: e
Drzwi D2 i1,08*2,08 : 2,2464
e RAZEME 2,2464|m2 2,25
724 OST i SST nr B.07.00.00 KNRW Bramy stalowe z oscieznicg petne - STALOWA
202/1205/1 (HOERMANN D65-2 OD), ]
............................................................................... DWUSKRZYDLOWA, O WSPOE. Us1.3 Wim2k
Wyliczenie iloSci robOt: | e
Drzwi D1 :6,53"3 19,5900
725 OST i SST nr B.07.00.00 ’NNRNKB Obraobki blacharskie z blachy ocynkowane;j
202/541/2 powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad
25'cm - PARAPETY ZEWNETRZNE
elewacjapotudniowa 346 i.......3A4600
elewacjazachodnia o if225 . L 72,2500
: 178,8400/m2 178,84
726 OST i SST nrB.07.00.00 Kalkulacja Zaslepki z PCV do parapetéw stalowych
................................................. whasna ]
Wyliczenie iloSci robOt: e
............................................................................................... 8082 L 610,0000]
RAZEM:: 610,0000|szt 610,00
727 OST i SST nr B.19.00.00 KNNR 7/208/2 |Wykonanie na budowie i montaz konstrucji
analogia spawanych, masa elementu 5°'kg -
WYKONANIE KRAT OKIENNYCH Z
............................................................................... PLASKOWNIKOW Z OCYNKOWANIEM |
L 149,7600
149,7600|mb 149,76
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728 OST i SST nrB.19.00.00 KNNR 7/208/4 |Wykonanie na budowie i montaz konstrucji
analogia spawanych, masa elementu 20°kg-
WYKONANIE KRAT OKIENNYCH Z
.............................. PLASKOWNIKOW Z OCYNKOWANIEM
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 139292 392,9200
e RAZEMET T 392,9200 mb 392,92
729 KNR 401/320/4 |Obsadzenie oscieznic, krat i balustrad )
analogia stalowych, $ciany z cegty, kraty - MONTAZ
.............................. KRATOKIENNYCH " .
frata stalowa K1 g oo
............................................................................................... 9 19,0000
RAZEM:: 45,0000|szt 45,00
730 Kalkulacja
wiasna
................................................................................................................................ : 37,9238
RAZEM:: 78,8938/ m2 78,89
731 KNR 401/321/3 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw
analogia betonowych lub lastrykowych do 1,5 -
PARAPETY WEWNETRZNE Z
............................................................................... KONGLOMERATU e
elewacjawschodnia M54 154,000
............................................................................................... 140 . i 140,0000
RAZEM:: 294,0000|szt 294,00
732 KNR 401/321/4 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow
analogia betonowych lub lastrykowych ponad 1,5 -
PARAPETY WEWNETRZNE Z
KONGLOMERATU
szt 11,00
733 Kalkulacja Nawiewniki okienne
wiasna
.................................................................................................................................... : 108,0000
RAZEM:: 268,0000|szt 268,00
734 Kalkulacja Montaz rolet okiennych wewnetrznych
naszybowych
.................................................................................................................................... 216,0000
RAZEM:: 386,7000|m2 386,70
8.5.3 Element Malowanie $cian wewnetrznych po
wymianie stolarki
735 OST i SST nrB.10.00.00 KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
................................................. A0NVA216M1 |
Wyliczenie floscirobot:
............................................................................................... igto 870,0000
RAZEM:: 870,0000|m2 870,00
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736 OST i SST nrB.10.00.00 KNRW Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych,
401/713/1 (2) z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
Scianach
:0,4*(25.08+618.80+6:
§.24+24.72+0+2.25+1 ;
............................................................................................... 959 278,6720
RAZEM:: 278,6720/m2 278,67
737 OST i SST nrB.10.00.00 KNRW Malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw
................................................. 4011120111 |wewnetrznyeh, scian T
Wyliczenie ilocirobot:
:278.67 : 278,6700
e RAZEMET T 278,6700|m2 278,67
8.6 Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe
45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i
konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty
45442100-8 Roboty malarskie
OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
8.6.1 Element Demontaz elementéw zamocowanych do
elewacji
738 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja Demontaz tablic informacyjnych przewidzianych
................................................. wlasna  |doponownegomontazu
Wyliczenie ll0sci ODOt: )
elewacjazachodnia 20 2,0000
RAZEM:: 2,0000|szt 2,00
739 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Demontaz klimatyzatoréw przewidzianych do
wiasna ponownego montazu
RAZEM:| 12,0000|szt 12,00
740 OST i SST nrB.01.00.00 ’KNRW Rozebranie obrébek muréw ogniowych,
401/545/8 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy, nie
............................................................................... nadajgcych sig do uzytku - GZYMS
Wyliczenie llosci rODOt: )
elewacjawschodnia 12886 123,5600
elewacja zachodnia 113,95 : 113,9500
T RNZEME 237,5100|/m2 237,51
741 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do
............................................................................... uzytku -RYNNY ZPVC
Wyliczenie ll0SCi rODOt: )
elewacjawschodnia 65 ... 650000
RAZEM:: 65,0000|m 65,00
742 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie
nadajacej sie do uzytku - RURY SPUSTOWE Z
............................................................................... Py
Wyliczenie ll0SCi rODOt: )
RAZEM:: 55,0000|m 55,00




ZZ0Z_Wad_p+k_04_r 20190916

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00056A57)
stronanr: 116

Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
743 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/703/3 |Demontaz przewoddw kanalizacyjnych z rur,
zeliwnych, Fi 150-200 mm
9,00
744
0,61
745 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem
(1) skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°'km, z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd
............................................................................... Q0 St )
Wyliczenie llosci oDt
1237.51*0,005+9.00%0:
:,014 : 1,3136
e RAZEME. 13136 1,31
746 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem
(1) skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktady
uzupetniajagce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
............................................................................... odlegtosci ponad 1'km, samochéddo 5t |
Wyliczenie ilosci robét:
N £ I 1,3100
RAZEM:: 1,3100]t 1,31
8.6.2 Element Przygotowanie podloza
747 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2611/5 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do
............................................................................... podioza, system Atlas Roker |
Wyliczenie ilosci robOt:
:0,50*0,50 : 0,2500
S RAZENE 0,2500|m2 0,25
748 OST i SST nr B.08.00.00 ’KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg
lekkg-mokrg, oczyszczenie mechaniczne i
L 1690,3200
RAZEM:: 1690,3200|m2 1690,32
749 OST i SST nr B.08.00.00 ’KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metoda lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg
|Atlas Uni Grunt, 1-krotne
"""" 1690,3200
RAZEM:: 1690,3200|m2 1690,32
8.6.3 Element Izolacje termiczne
750 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/9 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, zamocowanie listwy
cokotowej - SYSTEMOWA LISTWA
............................................................................... STARTOWA ]
Wyliczenie ilosci robét:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7,94+31,19+12,38+1.
13,08+51,36+4,78+7,
............................................................................................... 91+1308 . 1417200
RAZEM:: 141,7200|mb 141,72
751 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do
Scian - WELNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,
PLYTY GRUBOSCI 20 CM
elewacjawschodnia 62671 . 626,7100
: 1 506,0000|m2 1 506,00
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752

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do
osciezy - WELNA MINERALNA ISOROC
ISOFAS-P, PLYTY GRUBOSCI 2 CM

93,1400
184,3200

m2

184,32

753

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przymocowanie ptyt
tacznikami metalowymi, $ciany z cegty

................................................................................................................................ . 12048,0000]
RAZEM:| 12 048,0000

szt

12 048,00

8.6.4

Element Warstwa zbrojeniowa

754

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny

mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy
siatki, $ciany
Krotno$¢=1,1

.30) . 1387,0900

RAZEM:: 1 387,0900

m2

1387,09

755

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/7 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy
siatki, oscieza

351,7600
351,7600

m2

351,76

756

OST i SST nr B.08.00.00 Kalkulacja Montaz siatek diagonalnych w naroznikach
wtasna otworéw

{(260+31+2+6+3+1)"
............................................................................................... Mr@Hi+ty2 L 1222,0000

RAZEM:: 1222,0000

szt

1222,00

757

KNR 23/2613/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, ochrona naroznikéw

wypuktych katownikiem metalowym - OKNA

0,97+ 8372 260+
0,76+0,75*2)*31+(1, |
167+1,33*2)"2+(1,67+
11,662)"6+(2,25+0,7 |
19"2)*3+(0,5+0,77"2) |
40,942,142 1 12260132

RAZEM:: 1226,0132

mb

1226,01

758

KNR 23/2613/8 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z weiny
mineralnej system Roker, ochrona naroznikéw

wypuktych katownikiem metalowym - BUDYNEK

41,6800

mb

41,68

759

KNRW 401/324/
2 analogia

Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z
cegiet, kratek wentylacyjnych

szt

3,00
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8.6.5

Element Warstwa wykonczeniowa

760

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze
podktadowej masy tynkarskiej - PODKLADOWA
MASA TYNKARSKA POD TYNK SILIKONOWY
ATLAS SILKON N-150

Wyliczenie ilosci robét:

i464.94+614.85+307. :
:30+346.54+5.22 : 1738,8500

RAZEM:: 1738,8500

m2

1738,85

761

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z

(1) akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu, wyprawa na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ |
KOLORZE BIALYM

75,3800

158,0100

156,1700

RAZEM:: 464,9400

m2

464,94

762

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z

(1) akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu, wyprawa na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ |
KOLORZE SAH 0036

245,8200

RAZEM:: 614,8500

m2

614,85

763

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z

(1) akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu, wyprawa na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ |
KOLORZE SAH 0032

161,2500
RAZEM:: 307,3000

m2

307,30

764

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z

(1) akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podfozu, wyprawa na
osciezach, szerokosci do 30°cm, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ |
KOLORZE BIALYM

179,9800

346,5400

m2

346,54
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765

OSTiSSTnrB.08.00.00 |KNR 23/933/4
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu, wyprawa na
osciezach, szerokosci do 30°cm, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ |

KOLORZE SAH 0036

m2

5,22

8.6.6

Element

Montaz budek legowych dla ptakéw na
elewacji potnocnej

766

OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja
wiasna

Montaz budek legowych dla ptakéw

6,0000

6,0000

szt

6,00

767

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/2

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do
$cian - WELNA MINERALNA ISOROC
ISOFAS-P, PLYTY GRUBOSCI 2 CM

m2

3,36

768

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z weiny

mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy
siatki, sciany
Krotnosé=1,1

m2

3,96

769

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze
podktadowej masy tynkarskiej - PODKLADOWA
MASA TYNKARSKA POD TYNK SILIKONOWY
ATLAS SILKON N-150

3,9600

RAZEM:: 3,9600

m2

3,96

770

OSTiSSTnrB.08.00.00 |KNR 23/933/2
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ |
KOLORZE BIALYM

3,9600

m2

3,96

8.6.7

Element

Montaz do elewacji elementéw
uprzednio zdemontowanych

771

Kalkulacja
wilasna

Montaz uprzednio zdemontowanych tablic
informacyjnych

szt

2,00

772

Kalkulacja
wiasna

Montaz uprzednio zdemontowanych
klimatyzatoréw, i przeniesionych z poddasza

szt

14,00
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8.6.8

Element Montaz obrébek blacharskich, rynien i
rur spustowych

773

OST i SST nrB.17.00.00 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej,
202/541/2 szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm

:237.51 : 237,5100

RAZEM:: 237,5100

m2

237,51

774

OST i SST nrB.17.00.00 KNR 202/508/3 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,
(1) poétokragte o srednicy 12°cm - RYNNY
OCYNKOWANA POWLEKANA 192 MM Z
LEJEM SPUSTOWYM

. 65,0000
RAZEM: 65,0000

m

65,00

775

KNR 202/510/2 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury
(1 spustowe okragte o srednicy 10°cm - RURA
SPUSTOWA OCYNKOWANA POWLEKANA

RAZEM:: 55,0000

m

55,00

776

OST i SST nrB.17.00.00 KNNRS 8/211/7 |Wymiana syfonu, wpustu i rury deszczowej
zeliwnej, rura deszczowa zeliwna z osadnikiem i
kolanem - RURA ZELIWNA Z KOLANEM |
CZYSZCZAKIEM

kpl

3,00

8.6.9

Element Malowanie

7

OST i SST nrB.10.00.00 KNRW Malowanie farbg olejng elementéw metalowych,
401/1212/5 (1) |krat i balustrad z pretéw prostych, 2-krotnie

19,7600

RAZEM: 27,0400

m2

27,04

8.7

Grupa Kody CPV: 45111200-0 Roboty w
zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod
budowe

45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu

45410000-4 Tynkowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45431000-7 Kladzenie plytek
45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate

45233222-1 Roboty budowlane w
zakresie ukladania chodnikow i
asfaltowania

OCIEPLENIE COKOLU

8.7.1

Element Roboty ziemne

778

OST i SST nr B.02.00.00 KNR 401/101/4 |Roboty wstepne i przygotowawcze, zdjecie
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do
30°cm

i(67,88+23,60+7,83+ :
i7,13)*0,2 : 21,2880

m3

21,29
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779

OST i SST nr B.02.00.00 KNR 401/107/1 |Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o
szerokoscido 1,5'm, g{ebokqéé do3'm-
ZABEZPIECZENIE WYKOPOW GLEBSZYCH

15,6800

RAZEM:: 174,4500

m2

174,45

780

OST i SST nr B.02.00.00 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o
$cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do
3,0'm, kategoria gruntu IlI-IV - WYKOP SZER.
1M,Gt.0,5-20M

elewacja pétnocna

elewacja zachodnia

75,8000
174,4500

m3

174,45

781

KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na
odlegtos¢ do 3'm i ubiciem warstwami co

15°cm, grunt kategorii Ill

174,4500
174,4500

m3

174,45

782

Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski
recznie z przerzutem
R=0,955 M=1,000 S=1,000

2129 g 21,2900

RAZEM:: 21,2900

m3

21,29

8.7.2

Element Roboty rozbiorkowe

783

OST i SST nrB.01.00.00 KSNR 6/805/3 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt
betonowych, nawierzchnie, wypetnienie spoin
zaprawg cementowa, ptyty 12°cm

elewacja wschodnia :31,04-1,54 : 29,5000

RAZEM:: 29,5000

m2

29,50

784

OST i SST nr B.01.00.00 KNNR 5/719/2 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, brukowiec
grubosci 16-20°cm, recznie - KOSTKA
BRUKOWA NA PODBUDOWIE DO
PONOWNEGO ULOZENIA

RAZEM:: 21,0000

m2

21,00

785

OST i SST nrB.01.00.00 KNR 231/815/1 |Rozebranie chodnikéw, wysepek
przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty
betonowe 35x35x5°cm na podsypce piaskowej -
PLYTY CHODNIKOWE 50X50 CM

36,4100
RAZEM:: 76,7300

m2

76,73




ZZ0Z_Wad_p+k_04_r 20190916

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00056A57)
stronanr: 122

Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
786 OST i SST nrB.01.00.00 KNRW Odbicie tynkéw wewnetrznych, (Sciany, filary,
401/701/6 pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowe - TYNKI
ZEWNETRZNE
: 5,8700
RAZEM:: 183,4700|m2 183,47
787 OST i SST nrB.01.00.00 KNRW Odbicie tynkéw wewnetrznych, (Sciany, filary,
401/701/6 pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowe - TYNKI
............................................................................... ZEWNETRZNE CZESC COKOLOWA ]
WYleZeNie l08G FODOE e
elewacjapoinocna 3181
elewacja potudniowa :
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" m2 57,69
788 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja
RAZEM:: 32,9623|t 32,96
8.7.3 Element Przygotowanie podioza
789 OST i SST nrB.06.00.00 KNRW Tynki zwykte kategorii I, $ciany ptaskie i
202/901/1 powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie
- TYNK CEMENTOWY ]
""""" 183,4700
RAZEM:: 183,4700|m2 183,47
790 OST i SST nrB.06.00.00 KNRW Tynki zwykte kategorii Il, $ciany ptaskie i
202/901/1 powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie
............................................................................... - TYNK CEMENTOWY CZESC COKOLOWA |
Wyliczenie ilosci robOt:
:57.69 57,6900
e RAZEMET T 57,6900]m2 57,69
791 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - SRODEK
............................................................................... GRUNTUJACY IZOHANDYSPERBIT .
Wyliczenie ilosci robét:
... B347 1834700
RAZEM:: 183,4700|m2 183,47
8.74 Element Izolacja przeciwwilgociowa
792 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 401/603/4 |1zolacje pionowe muréw, lepikiem muréw
(1 otynkowanych 2-warstwowe - IZOHAN 1ZOBUD
............................................................................... WM2KPLUS ]
Y leZeNie 08 C FODO e
............................................................................................... 18347-587 . 17,6000
RAZEM:: 177,6000|m2 177,60
8.7.5 Element Izolacje termiczna
793 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/609/8 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt
(1 styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku,
bez siatki metalowej - STYRODUR GR. 16 CM
KLEJONY NA IZOHAN 1ZOBUD WK
184,9700
374,4000|m2 374,40
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794 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych do osciezy - STYRODUR GR. 2
CM KLEJONY NA IZOHAN 1ZOBUD WK
19,2200
34,4800/ m2 34,48
795 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi system Stopter, przymocowanie
ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do
$ciany z cegty - CZESC COKOLOWA
655,0800
1199,8800|szt 1199,88
8.7.6 Element Warstwa zbrojeniowa
796 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi system Stopter, ochrona
naroznikéw wypukitych katownikiem metalowym
4,5400
9,6400/mb 9,64
797 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, $ciany - SIATKA Z WLOKNA
109,1800
202,9100/m2 202,91
798 KNR 23/2612/7
styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, oscieza - SIATKA Z WLOKNA
SZKLANEGO NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
e RAZEMET 62,4300 m2 62,43
8.7.7 Element Warstwa wykonczeniowa
799 OST i SST nrB.15.00.00 KNRW Licowanie ptytkami klinkierowymi recznie,
202/919/2 Sciany, plytki 25x6°cm
RAZEM:: 208,7800/m2 208,78
800 OST i SST nrB.15.00.00 KNRW Licowanie ptytkami klinkierowymi recznie,
................................................. 202/919/4  |oscieza, plytki25x6em
"""""" 62,4300
RAZEM:: 62,4300/ m2 62,43
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8.7.8 Element Chodnik i opaska wokoét budynku
801 OST i SST nrB.18.00.00 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna,
............................................................................... grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15°cm
Wyliczenie loSci robOt: | e
:119,66++21.00 : 140,6600
e RAZEME. 140,6600]m2 140,66
802 OST i SST nr B.18.00.00 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna,
............................................................................... grubos¢ warstwy po zaggszczeniu8'cm
Wyliczenie loSci robOt: | e
............................................................................................... 14086 1406600
RAZEM:: 140,6600|m2 140,66
803 OST i SST nrB.18.00.00 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypemieniem spoin
zaprawg cementowg - OBRZEZA
............................................................................... TRAWNIKOWE 5SX20CM
Wyliczenie loSci robOt: | e
i103,1 : 103,1000
e RAZEME. . 103,1000)m 103,10
804 OST i SST nr B.18.00.00 KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,
(1) grubosc¢ 6°cm, na podsypce piaskowej, kostka
............................................................................... szara - KOSTKA ZDEMONTAZU .
Wyliczenie loSci robOt: | e
i21.00 21,0000
e RAZEME. . 21,0000]m2 21,00
805 OST i SST nr B.18.00.00 KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j,
(1) grubos¢ 6°cm, na podsypce piaskowej, kostka
Wyliczenie ilosci robot:
: : 114,5000
S RAZEME. 114,5000]m2 114,50
8.8 Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i
konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty
WYMIANA POKRYCIA ZADASZENIA
8.8.1 Element Wymiana pokrycia zadaszenia od strony
wschodniej
806 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie
............................................................................... nadajgcejsigdouzytku
Wyliczenie loSci robOt: | e
............................................................................................... A75tes 28875
RAZEM:: 2,8875/m2 2,89
807 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem
(1 skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd
............................................................................... Q0 St e
Wyliczenie iloSci robOt: |
12897000 § 0,0289
RAZEM:: 0,0289|t 0,03
808 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/4 |Wywd6z ztomu z terenu rozbidrki, samochodem
(1) skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktgdy
uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
odlegtosci ponad 1°km, samochdd do 5°t
............................................................................... Krotnose=10
Wyliczenie loSci robOt: | e
................................................................................................. 603 0,0300
RAZEM:: 0,0300]t 0,03
809 OST i SST nrB.21.00.00 KNNR 2/503/1 |Pokrycie dachowe z blachy, blacha ptaska
(1) analogia ocynkowana, grubosci 0.5-0.55 - BLACHA
............................................................................... TRAPEZOWA T14 Pruszynski ...
Wyliczenie loSci robOt: | e
i2.89 : 2,8900
S RAZEME 2,8900/m2 2,89




ZZ0Z_Wad_p+k_04_r 20190916

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00056A57)
stronanr: 125

Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
indywidualny
8.9 Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe
45442100-8 Roboty malarskie
MALOWANIE
8.9.1 Element Malowanie elementéw od strony
wschodniej
810 OST i SST nrB.10.00.00 KNR 25/101/1  |Prace przygotowawcze pod malowanie - mycie
wodgkomina
m2 25,44
811
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 25,4400
25,4400/ m2 25,44
812
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,3000
0,3000/m2 0,30
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Rozdziat

Kody CPV: 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe
45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

45111220-6 Roboty w zakresie
usuwania gruzu

45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i
konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

45442100-8 Roboty malarskie
45262660-5 Usuwanie azbestu
45262330-3 Roboty w zakresie
naprawy betonu

45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i
okien, i podobnych elementow
45262680-1 Spawanie

45223110-0 Instalowanie konstrukcji
metalowych

45111200-0 Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45431000-7 Ktadzenie ptytek
45233222-1 Roboty budowlane w
zakresie uktadania chodnikow i
asfaltowania

BUDYNEK 05 - PRZYCHODNIA
ZDROWIA - CZESC WSCHODNIA

9.1

Grupa

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe
RUSZTOWANIA

9.1.1

Element

Rusztowania zewnetrzne

813

OST i SST nrB.01.00.00

KNR 202/1604/1

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci
do 10°'m, nakfady podstawowe

16,6%4,4+5,9*15,7+3,
14+3,5+4,1*1,2

: 104,2800
; 405,6200

m2

405,62
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814 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 202/16 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe,
szerokos$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o
wysokosci do 10 m (100 m2 wg rzutu
pionowego) - 1,00 mg
: 11,81313
Razem (r-g): 1805,14
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 805,14/(10*0,84)*1,00 = 214,90 m-g 214,90
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9.2

Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe

45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu

45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i
konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

45442100-8 Roboty malarskie
45262660-5 Usuwanie azbestu

PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO
OCIEPLENIA PODDASZA

9.2.1

Element Naprawa pokrycia dachu

815

OST i SST nrB.10.00.00 KNR 25/101/1  |Prace przygotowawcze pod malowanie - mycie
woda pokrycia dachowego z blachy trapezowe;j

548,74 : 548,7400

RAZEM:: 548,7400

m2

548,74

816

OST i SST nr B.10.00.00 KNR 712/101/1 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne
analogia pokrycia z blachy

54874 | sas 7400

RAZEM:: 548,7400

m2

548,74

817

OST i SST nrB.10.00.00 KNR 44/105/3 |Dachowa powtoka ochronna z bitumicznej masy
analogia uszczelniajgcej PLASTIKOL 2, podtoze
blaszane - POWLOKA USZCZELNIAJACA
ELASTOMETAL + WEOKNINA
WZMACNIAJACA

:548.74%0,01

m2

5,49

818

KNR 712/214/1 |Malowanie pedzlem pokrycia z blachy
(1) trapezowej

powierzchnia malowania wywiewek wentylacyjnych §548.74*1 A
przyjeta jako 10% powierzchni dachu S 603,6140

RAZEM:: 603,6140

m2

603,61

922

Element Wymiana okladziny elewacyjnej

819

OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/426/2 |Rozebranie obicia $cian drewnianych, deski
analogia nieotynkowane na styk - PODBITKA
DREWNIANA

Krotnos$é=0,5

m2

8,66

820

Demontaz, wywiezienie i utylizacja okfadziny
elewacyjnej z ptyt azbestowo-cementowych
falistych WF-6

OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja
indywidualna

elewacja potudniowa 118,96 : 18,9600

RAZEM:: 83,5400

m2

83,54

821

OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - ROZEBRANIE
OKLADZINY ELEWACYJNEJ Z BLACHY
TRAPEZOWEJ T100

RAZEM:: 39,5700

m2

39,57
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822 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem
(1 skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd
............................................................................... Q0 St
Wyliczenie iloSci robOt: e
:39.57*0,01 : 0,3957
823 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem
(1) skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktgdy
uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
odlegtosci ponad 1°km, samochdd do 5°t
............................................................................... Krotnose=10 ]
Wyliczenie iloSci robOt: e
:0.40 0,4000
e RAZEME. . 0,4000(t 0,40
824 OST i SST nrB.21.00.00 KNR 401/414/8 |Wymiana deskowania lub tacenia dachéw,
tacenie pod pokrycie ptytami
azbestowo-cementowymi ponad 20°'mm -
NAPRAWA KONSTRUKCJI POD OKLADZINY
ELEWACYJNE
............................................................................... Krotnosc=0,5 ]
Wyliczenie loSci robOt: | e
............................................................................................... 1819701 5,4570
RAZEM:: 5,4570/m2 5,46
825 OST i SST nrB.21.00.00 ’KNR 401/627/2 |Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg
smarowania (preparatami solowymi), 1-krotna,
............................................................................... baleikrawedziaki ]
Wyliczenie loSci robOt: | e
RAZEM:: 5,4600/m2 5,46
826 OST i SST nrB.01.00.00 lKaIkulacja ‘Utylizacja gruzu
................................................. wWhasna ]
Wyliczenie iloSci robOt: | e
:((5.46*0,07)*0,5+(8.6:
:60,07)+(4,19+18,09 :
i+16,24)0,1%0,07*2)* :
............................................................................................... 65 2,0049
RAZEM:: 2,0049|t 2,00
827 OST i SST nrB.21.00.00 KNRW Montaz konstrukcji uzupetniajgcych z profili
205/1006/2 zimnogietych pod lekkg obudowe, masa do
30°kg/element - UZUPELNIENIE
KONSTRUKCJI POD OKLADZINY
............................................................................... ELEWACYJNE Z BLACHY TRAPEZOWEJ |
Wyliczenie loSci robOt: | e
............................................................................................... 1417°2°00025 00709
RAZEM:: 0,0709t 0,07
828 OST i SST nrB.21.00.00 KNR 202/505/7 |Oktadziny $cianne z ptyt falistych Cembrit-
analogia EuroFala standardowe W130-9 (B59)
RAZEM:: 55,9900/ m2 55,99
829 OST i SST nrB.21.00.00 KNR 202/505/7 |Oktadziny $cianne z blachy trapezowej
RSSO analogia | ocynkowanej powlekanej T100.1 grub.0,75 mm |
Wyliczenie loSci robOt: | e
elewacjawschodnia 2482 .. 248200
RAZEM:: 24,8200|m2 24,82
830 OST i SST nrB.21.00.00 KNRW 202/103 |Boazerie, b. z listew szerokosci do 12°cm -
6/2 analogia PODBITKA DREWNIANA
............................................................................... Krotnosc=0,5 ]
Wyliczenie loSci robOt: | e
elewacjawschodnia 84 3,1000
RAZEM:: 3,1000/m2 3,10
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831 OST i SST nrB.21.00.00 KNR 401/627/2 |Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg
smarowania (preparatami solowymi), 1-krotna,
bale i krawedziaki
: m2 3,10
9.3 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe
45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate
OCIEPLENIE STROPU PODDASZA
9.3.1 Element Roboty porzadkowe i rozbiérkowe
832 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Oczyszczenie z gruzu / zanieczyszczen stropu
wiasna poddasza
L 238,6600
RAZEM:: 238,6600|m2 238,66
833 OST i SST nr B.01.00.00 TZKNBK Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym
17504/1 poziomie na odlegtos¢ do 10m
................ 20866002 . 47732
4,7732|m3 4,77
834 OST i SST nrB.01.00.00 TZKNBK Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek do
1/504/3 kol. 12 za kazde 10m przeniesienia w
............................................................................... warunkach utrudnionych
Wyliczenie ilosci robét:
N AN 47760
RAZEM 4,7700|m3 4,77
835 OST i SST nrB.01.00.00 TZKNBK Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za
1/504/2 kazde dalsze 10m przeniesienia w poziomie
............................................................................... KrotnosC=5
Wyliczenie ilosci robét:
N AN 47760
RAZEM 4,7700|m3 4,77
836 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja ‘Utylizacja gruzu
................................................. WaSNa !
Wyliczenie loSci robOt: | e
e ATT90 9,0630
RAZEM 9,0630|t 9,06
9.3.2 Element Paroizolacja
837 OST i SST nrB.08.00.00 KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii polietylenowej - PAROIZOLACJA
............................................................................... ZFOLIl ISOVERSTOPAIR ...
Wyliczenie loSci robOt: | e
730 273,5000
RAZEM 273,5000|m2 273,50
9.33 Element Izolacja termiczna
838 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny
202/612/3 mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, 1'warstwa - WELNA MINERALNA
SZKLANA ISOVER TAURUS, PLYTY
GRUBOSCI 8 CM
............................................................................................... samseraded T a7ak00
RAZEM 273,5000|m2 273,50
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839 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny
202/612/4 mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, dodatek za kazda nastepng warstwe -
WELNA MINERALNA SZKLANA ISOVER
............................................................................... TAURUS, PLYTY GRUBOSCI8CM
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 27350 273,5000
RAZEM:: 273,5000|m2 273,50
840 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny
202/612/4 mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, dodatek za kazda nastepng warstwe -
WELNA MINERALNA SZKLANA ISOVER
TAURUS, PLYTY GRUBOSCI8CM
............................................................................................... samseraded T a7 000
RAZEM:: 273,3000|m2 273,30
9.34 Element Wiatroizolacja
841 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 912/203/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub
(1 wiatroizolacyjnej -
WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA
MEMBRANA DACHOWA 185 e
, L 273,5000
e RAZEMET T 273,5000|m2 273,50
9.35 Element Trasy dojs¢ poddasza
842 OST i SST nrB.08.00.00 Kalkulacja ULOZENIE PLYT KRONOPOL OSB/3 NA
wilasna PLYTACH Z WEELNY MINERALNEJ SZKLANEJ
25,0000
: 25,0000|m2 25,00
94 Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy
betonu
45410000-4 Tynkowanie
PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO
OCIEPLENIA PARAPETOW
ZEWNETRZNYCH
9.4.1 Element Roboty rozbiorkowe
843 OST i SST nrB.01.00.00 AT 17/104/3 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o
analogia grubosci do 40°cm, cigcie gr. do 15°cm, stropy -
ZLICOWANIE PARAPETU ZE SCIANA
m2 3,93
844 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja
................................................. WaSNa !
Wyliczenie ilosci robOt: )
:3.93*0,04*2,4 0,3773
e RAZEME. T 0,37730 0,38
845 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem
(1) skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°'km, z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd
............................................................................... Q0 e
Wyliczenie ll0SCi rODOt: e
RAZEM:: 0,0100t 0,01
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846

OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem
(1 skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°'km, naktgdy
uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
odlegtosci ponad 1'km, samochdéd do 5°t
Krotno$¢=10

0,01

9.4.2

Element Roboty przygotowawcze

847

OST i SST nr B.06.00.00 KNR BC 2/214/1 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych
(1 szpachlg polimerowo-cementowg Asocret-FS i
Asocret-P/FS, wypetnienie ubytkéw gr. 1'mm z
betonow prefabrykowanych na pow. pionowych,
Asocret-FS

:39,34*0,02 i 0,7868

RAZEM:: 0,7868

m2

0,79

848

OST i SST nr B.06.00.00 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metoda lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - GRUNTOWANIE
ELEMENTOW ZELBETOWYCH
PREPARATEM SCZEPNYM

m2

0,79

849

OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/727/4 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych
cementowych kategorii Il (Sciany, loggie,
balkony), podtoze: betony zwirowe, bloczki; do
1'm2 (w 1 miejscu) - WYKONCZENIE
MIEJSCA NAPRAWY

m2

0,79

9.5

Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe

45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i
podobnych elementéw

45262680-1 Spawanie

45223110-0 Instalowanie konstrukcji
metalowych

45442100-8 Roboty malarskie
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ

9.5.1

Element Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

850

OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych,
drewnianych - PARAPETY ZEWNETRZNE

RAZEM:: 3,8300

3,83

851

OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych,
drewnianych - PARAPETY WEWNETRZNE

RAZEM: 29,6500

m

29,65

852

OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/3 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych,
powierzchnia do 1'm2

szt

1,00
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853 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych,
powierzchniado2'm2
: 29,0000|szt 29,00
854 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oécieznic drewnianych,
............................................................................... powierzchniaponad2'm2 |
Wyliczenie ll08Gi rOD0t: e
RAZEM:: 5,5600/m2 5,56
855 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat
............................................................................... okiennych, powierzchniaponad2'm2 |
Wyliczenie ilocirobot:
kraty w oknach i1,6"2+1,75*3+5,2"1 13,6500
856 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, o$cieznic z PCV, powierzchnia
................................................. analogia Jponad2'm2
Wyliczenie ilosci robét:
drzwiDl 29 8,7000
RAZEM 8,7000/m2 8,70
857 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Utylizacja gruzu
wiasna
10,75
858 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem
(1 skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd
do5't
0,15
859 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem
(1 skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, naktgdy
uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
odlegtosci ponad 1'km, samochdéd do 5°t
Krotno$¢=10
0,15
860 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja Utylizacja okien z PCV
................................................. whasna |
Wyliczenie iloscirobot:
:8.700,10*0,5 0,4350
e RAZEM 0,4350]t 0,44
9.5.2 Element Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
861 OST i SST nrB.07.00.00 KNR 19/1023/5 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrobka
(1) obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0'm2,
b osadzanie na kotwach - SZYBA U=0,5 W/m2K |
Wyliczenie ll08ei rOD0t: e
oknoO3 oot 0,7800
RAZEM 0,7800/m2 0,78
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862 OST i SST nrB.07.00.00 KNR 19/1023/7 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka
(1 obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad
1,5'm2, osadzanie na kotwach - SZYBA U=0,5
RAZEM:: 51,9200|m2 51,92
863 OST i SST nr B.07.00.00 KNR 19/1023/11 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka
(1) obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5'm2,
U BRSPS | osadzanie na kotwach - SZYBA U=0,5 W/m2K |
Wyliczenie iloscirobot:
OKNO O4 5561 5,5600
RAZEM:: 5,5600|m2 5,56
864 OST i SST nr B.07.00.00 KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydtowe -
202/1040/1 ANTYWLAMANIOWE, JEDNOSKRZYDLOWE,
ALUMINIO_WE, OTWIERANE NA ZEWNATRZ,
WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ,
ANTABE, 2 ZAMKI Z ATES'TEM
ANTYWELAMANIOWYM, DZWIGNIE
ANTYPANICZNE, PRZESZKLONE SZKLEM
[BEZPIECZNYM O WSPOL. Us1.3 Wim2K
""""""""""""""""""""""""""" : 7,3800/m2 7,38
865 KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydtowe -
202/1040/1 DRZWI ZEWNETRZNE, TECHNICZNE,
.............................. JEDNOSKRZYDLOWE, ALUMINIOWE |
dzwiD2 e 1,0600
S U RAZEME. 1,0600(m2 1,06
866 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej
202/541/2 powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad
.............................. 25°cm - PARAPETY ZEWNETRZNE |
........... 1,8300
........... 7,4200
1,1500
18,8200\ m2 18,82
867 Kalkulacja Zaslepki z PCV do parapetéw stalowych
868 OST i SST nr B.19.00.00 KNNR 7/208/3 |Wykonanie na budowie i montaz konstruciji
analogia spawanych, masa elementu 10°kg -
WYKONANIE KRAT OKIENNYCH Z
............................................................................... PLASKOWNIKOW Z OCYNKOWANIEM |
Wyliczenie iloSci robOt: e
krata K3-1szt ... 816 8,1600
RAZEM:: 8,1600|mb 8,16
869 OST i SST nrB.19.00.00 KNR 401/320/4 |Obsadzenie oscieznic, krat i balustrad
analogia stalowych, sciany z cegty, kraty - MONTAZ
............................................................................... KRAT OKIENNYCH ]
Wyliczenie iloSci robOt:
kratastalowa K3 1,0000
1,0000|szt 1,00
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870 OST i SST nr B.07.00.00 Kalkulacja Podokienniki z konglomeratu
wiasna
RAZEM:: m2 8,45
871 KNR 401/321/3 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikdéw
analogia betonowych lub lastrykowych do 1,5 -
PARAPETY WEWNETRZNE Z
KONGLOMERATU
RAZEM:: 29,0000|szt 29,00
872 OST i SST nrB.07.00.00 KNR 401/321/4 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow
analogia betonowych lub lastrykowych ponad 1,5 -
PARAPETY WEWNETRZNE Z
KONGLOMERATU
szt 1,00
873 Kalkulacja
waspa |
"""""" 29,0000
29,0000|szt 29,00
874 OST i SST nrB.07.00.00 Kalkulacja Montaz rolet okiennych wewnetrznych
wiasna naszybowych
........... 5,0000
......... 24,0000
1,1000
48,8000\ m2 48,80
9.5.3 Element Malowanie scian wewnetrznych po
wymianie stolarki
875 OST i SST nrB.10.00.00 KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
40112161 |
1144 L 144,0000
e RAZEMET T 144,0000] m2 144,00
876 OST i SST nrB.10.00.00 KNRW Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych,
401/713/1 (2) z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
............................................................................... scianach ]
Wyliczenie ilosci robOt:
przyjete jako 40% powierzchni okien :0,4(0.78+51.92+5.5
............................................................................................... 6+7.38+1.06) | 26,6800
RAZEM:: 26,6800/ m2 26,68
877 KNRW Malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw
wewnetrznych, Scian
RAZEM:: 26,6800/ m2 26,68
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9.6

Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe

45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu

45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i
konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

45442100-8 Roboty malarskie
OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

9.6.1

Element Demontaz elementéw zamocowanych do
elewacji

878

OST i SST nrB.01.00.00 KNRW Rozebranie obrébek muréw ogniowych,
401/545/8 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy, nie
nadajacych sie do uzytku - GZYMS

55,3400

m2

55,34

879

KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do
uzytku - RYNNY ZPVC

23,4000

RAZEM:: 26,4000

m

26,40

880

Rozebranie rur spustowych z blachy nie
nadajacej sie do uzytku - RURY SPUSTOWE Z

11,7500
15,3000

m

15,30

881

KNR 404/703/3 |Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur,
zeliwnych, Fi 150-200 mm

m

3,00

882

Kalkulacja Utylizacja gruzu
wiasna

0,2127

RAZEM:: 0,2127

0,21

883

OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem
(1 skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd
do 5t

0,3187
0,3187

0,32

884

OST i SST nrB.01.00.00 KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem
(1 skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km, naktady
uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
odlegtosci ponad 1'km, samochdéd do 5°t

0,32
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9.6.2 Element Roboty rozbiorkowe
885 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 401/701/6 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na Scianach,
filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
cementowej - TYNKI ZEWNETRZNE NA
[OCIEPLONYCH SCIANACH ]
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7,7200
""""" 13,4700
21,1900|m2 21,19
886 OST i SST nrB.01.00.00 lKNNRW 3/614/5|Rozebranie oktadziny $ciennej - ROZEBRANIE
analogia OCIEPLENIA Z PLYT STYROPIANOWYCH
m2 21,19
887 OST i SST nrB.01.00.00 lKaIkulacja ‘Utylizacja gruzu
wiasna
RAZEM:: 3,5599|t 3,56
9.6.3 Element Przygotowanie podioza
888 OST i SST nrB.06.00.00 KNRW Tynki zwykte kategorii I, $ciany ptaskie i
202/901/1 powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie
............................................................................... T TYNK CEMENTOWY o]
Wyliczenie ilosci robOt:
i21.19 21,1900
e RAZEMET T 21,1900]m2 21,19
889 OST i SST nr B.08.00.00 lKNR 23/2611/5 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do
podtoza, system Atlas Roker
m2 0,25
890 OST i SST nr B.08.00.00 ’KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg
lekkg-mokra, oczyszczenie mechaniczne i
............................................................................... 2y ]
Wyliczenie ilosci robét:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" [(244.62+1.06+12.35 .
1+7.73+1.75+23.80) 291,3100
e RAZEMET T 291,3100]m2 291,31
891 OST i SST nr B.08.00.00 ’KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metoda lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg
............................................................................... Atlas Uni Grunt, 1-krotne
Wyliczenie ilosci robOt:
i291.31 : 291,3100
e RAZEMET T 291,3100]m2 291,31
9.64 Element Izolacje termiczne
892 OST i SST nrB.08.00.00 KNR 23/2613/9 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, zamocowanie listwy
cokotowej - SYSTEMOWA LISTWA
............................................................................... STARTOWA ]
Wyliczenie ilosci robét:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 13,43+15,64+2,70+1, .
112+1,08+3,57+4,48+
............................................................................................... 14,22+3,86+19,01 | 69,1100
RAZEM:: 69,1100/mb 69,11
893 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do
$cian - WELNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,
PLYTY GRUBOSCI 20 CM
: 51,1000
244,6200|m2 244,62
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894 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/1

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do
$cian - WELNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,
PLYTY GRUBOSCI 15 CM

m2

1,06

895

KNR 23/2613/1

Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do
$cian - WELNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,
PLYTY GRUBOSCI 12 CM

RAZEM:: 12,3500

m2

12,35

896

Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do
$cian - WELNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,
PLYTY GRUBOSCI 10 CM

7,7300

m2

7,73

897

Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do
$cian - WELNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,
PLYTY GRUBOSCI 6 CM

m2

1,75

898

KNR 23/2613/2

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do
osciezy - WELNA MINERALNA ISOROC
ISOFAS-P, PLYTY GRUBOSCI 2 CM

: 1,3200
RAZEM:: 23,8000

m2

23,80

899

’KNR 23/2613/4

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przymocowanie ptyt
tacznikami metalowymi, $ciany z cegty

14,0000
RAZEM::

szt

2 140,08

9.6.5 Element

2 140,0800
Warstwa zbrojeniowa

900 KNR 23/2613/6

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy
siatki, $ciany

Krotnos$é=1,1

................ 2 i 249,8500)
249,8500

m2

249,85

901 OST i SST nr B.08.00.00 ’KNR 23/2613/7

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy
siatki, oscieza

44,8700
44,8700

m2

44,87




ZZ0Z_Wad_p+k_04_r 20190916

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00056A57)
stronanr: 139

STWiOR/Kod Podstawa Opis robét
indywidualny

Jm

llosé

902

OST i SST nr B.08.00.00 Kalkulacja Montaz siatek diagonalnych w naroznikach
wtasna otworéw

((26+1+1+2)*4+4*2 128,0000

RAZEM:: 128,0000

szt

128,00

903

Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, ochrona naroznikéw
wypuktych katownikiem metalowym - OKNA

S 0,04+, 62°2)26 40,1
[74+2%0,74)+(2,93+1, |
(772)¥1+(0,77+1,39%2
)72+(1,1742,1%2)*3+(
0,7+1,5"2) 144,1400

RAZEM:: 144,1400

mb

144,14

904

Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej system Roker, ochrona naroznikow
wypuktych katownikiem metalowym - BUDYNEK

13,80+3,73+3,94+4,2
OSSN 1230 SIS . 188000

RAZEM:: 18,8000

mb

18,80

9.6.6

Element Warstwa wykonczeniowa

905

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze
podktadowej masy tynkarskiej - PODKLADOWA
MASA TYNKARSKA POD TYNK SILIKONOWY
ATLAS SILKON N-150

1104.03+113.30+32.5 |
............................................................................................... 2+42.44+1.18+1.25 294,7200

RAZEM:: 294,7200

m2

294,72

906

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z

(1) akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu, wyprawa na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ |
KOLORZE BIALYM

RAZEM:: 104,0300

m2

104,03

907

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z

(1) akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu, wyprawa na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ |
KOLORZE SAH 0036

RAZEM:: 113,3000

m2

113,30
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908

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z

(1 akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ |
KOLORZE SAH 0032

17,6000
32,5200

m2

32,52

909

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
(1 akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu, wyprawa na
osciezach, szerokosci do 30°cm, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ |

KOLORZE BIALYM

elewacja potudniowa

elewacja wschodnia

42,4400

m2

42,44

910

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z

(1 akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu, wyprawa na
osciezach, szerokosci do 30°cm, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ |
KOLORZE SAH 0032

m2

1,25

911

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z

(1) akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit
N200, R200 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podfozu, wyprawa na
osciezach, szerokosci do 30°cm, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ |
KOLORZE SAH 0036

m2

9.6.7

Element Montaz obrébek blacharskich, rynien i
rur spustowych

912

OST i SST nrB.17.00.00 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej,
202/541/2 szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm

RAZEM:: 55,3400

m2

55,34

913

OST i SST nrB.17.00.00 KNR 202/508/3 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,
()] poétokragte o srednicy 12°cm - RYNNY
OCYNKOWANA POWLEKANA 192 MM Z
LEJEM SPUSTOWYM

RAZEM: 26,4000

m

26,40
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914

OST i SST nrB.17.00.00 KNR 202/510/2 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury
(1 spustowe okragte o srednicy 10°cm - RURA
SPUSTOWA OCYNKOWANA POWLEKANA

elewacja potudniowa 11,75 : 11,7500

RAZEM:: 15,3000

m

15,30

915

OST i SST nrB.17.00.00 KNNRS 8/211/7 |Wymiana syfonu, wpustu i rury deszczowej
zeliwnej, rura desz_czowa zeliwna z osadnikiem i
kolanem - RURA ZELIWNA Z KOLANEM |

CZYSZCZAKIEM

RAZEM: 1,0000

kpl

1,00

9.6.8

Element Malowanie

916

OST i SST nrB.10.00.00 KNRW Malowanie farbg olejng elementéw metalowych,
401/1212/5 (1) |krati balustrad z pretdéw prostych, 2-krotnie

m2

0,40

9.7

Grupa Kody CPV: 45111200-0 Roboty w
zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod
budowe

45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu

45410000-4 Tynkowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45431000-7 Kladzenie plytek
45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate

45233222-1 Roboty budowlane w
zakresie ukladania chodnikow i
asfaltowania

OCIEPLENIE COKOLU

9.7.1

Element Roboty ziemne

917

OST i SST nr B.02.00.00 KNR 401/101/4 |Roboty wstepne i przygotowawcze, zdjecie
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do
30°cm

12,4420
12,4420

m3

12,44

918

OST i SST nr B.02.00.00 KNR 401/107/1 |Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o
szerokosci do 1,5'm, gtebokos¢ do 3'm -
ZABEZPIECZENIE WYKOPOW GLEBSZYCH
NIZ 1,0 M

11,7800

RAZEM: 18,6300

m2

18,63
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919 OST i SST nr B.02.00.00 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o
$cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do
3,0'm, kategoria gruntu lll-IV - WYKOP SZER.
1,0MIGL.05-2,0M
49,7500/ m3 49,75
920 OST i SST nr B.02.00.00 KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na
odlegtos¢ do 3'm i ubiciem warstwami co
............................................................................... 15'cm, grunt kategorii Il ]
Wyliczenie iloSci robOt: | e
49.75 49,7500
921 OST i SST nrB.02.00.00 KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski
recznie z przerzutem
R=0,955 M=1,000 S=1,000
RAZEM 12,4400/m3 12,44
9.7.2 Element Roboty rozbiérkowe
922 OST i SST nrB.01.00.00 KSNR 6/805/3 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt
betonowych, nawierzchnie, wypetnienie spoin
............................................................................... zaprawg cementows, ptyty 12'em |
Wyliczenie iloSci robOt: | e
elewacja pétnocna 132,65 32,6500
923 OST i SST nrB.01.00.00 KNR 231/815/1 |Rozebranie chodnikéw, wysepek
przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty
betonowe 35x35x5°cm na podsypce piaskowej -
PLYTY CHODNIKOWE 50X50 CM
RAZEM:: 22,7100|m2 22,71
924 OST i SST nrB.01.00.00 KNRW Odbicie tynkéw wewnetrznych, ($ciany, filary,
401/701/6 pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowe - TYNKI
............................................................................... ZEWNETRZNE e
Wyliczenie iloSci robOt: |
:3,35+1,21+3,57+5,6
............................................................................................... 0+4,25+4,97+2152 44,4700
RAZEM 44,4700\ m2 44,47
925 OST i SST nrB.01.00.00 Kalkulacja ‘Utylizacja gruzu
wiasna
RAZEM:: 5,9499 |t 5,95
9.7.3 Element Przygotowanie podloza
926 OST i SST nr B.06.00.00 KNRW Tynki zwykte kategorii Il, $ciany ptaskie i
202/901/1 powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie
............................................................................... T TYNKCEMENTOWY
Wyliczenie ilosci robét:
N <. LA R 44,4700
RAZEM 44,4700\ m2 44,47
927 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metodg lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - SRODEK
............................................................................... GRUNTUJACY IZOHAN DYSPERBIT |
Wyliczenie iloSci robOt: | e
44.47 44,4700
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9.74

Element Izolacja przeciwwilgociowa

928

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 401/603/4 |lzolacje pionowe murdw, lepikiem muréw
otynkowanych 2-warstwowe - [ZOHAN 1ZOBUD
WM 2K PLUS

44,4700
44,4700

RAZEM:

m2

44,47

9.75

Element Izolacje termiczna

929

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/609/8 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt

(1 styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku,
bez siatki metalowej - STYRODUR GR. 16 CM
KLEJONY NA IZOHAN 1ZOBUD WK

19,7300
64,3600

m2

64,36

930

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/609/8 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt
(1 styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku,
bez siatki metalowej - STYRODUR GR. 12 CM
KLEJONY NA IZOHAN 1ZOBUD WK

m2

5,31

931

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi system Stopter, przyklejenie piyt
styropianowych do osciezy - STYRODUR GR. 2
CM KLEJONY NA IZOHAN 1ZOBUD WK

m2

0,44

932

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi system Stopter, przymocowanie
ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do

$ciany z cegly - CZESC COKOLOWA

(1,75+1,16)"6

: 63,1200
: 151,3200

szt

151,32

9.7.6

Element Warstwa zbrojeniowa

933

KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkdow ptytami
styropianowymi system Stopter, ochrona
naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

mb

2,03

934

KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkow ptytami
styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, $ciany - SIATKA Z WLOKNA
SZKLANEGO NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
Krotno$¢=1,05

10,5200

25,8000

m2

25,80
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llosé

935

OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/7 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami
styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, oécieza - SIATKA Z WEOKNA
SZKLANEGO NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ

m2

0,78

9.7.7

Element Warstwa wykonczeniowa

936

OST i SST nr B.15.00.00 KNRW Licowanie ptytkami klinkierowymi recznie,
202/919/2 Sciany, plytki 25x6°cm

i25.80 i 25,8000

RAZEM:: 25,8000

m2

25,80

937

OST i SST nrB.15.00.00 KNRW Licowanie ptytkami klinkierowymi recznie,
202/919/4 oscieza, ptytki 25x6°cm

m2

0,78

9.7.8

Element Chodnik i opaska wokoét budynku

938

OST i SST nrB.18.00.00 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm

: 117,8500

117,8500

m2

117,85

939

OST i SST nrB.18.00.00 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm

: 117,8500

RAZEM:: 117,8500

m2

117,85

940

OST i SST nr B.18.00.00 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg - OBRZEZA
TRAWNIKOWE 5X20 CM

104,06 i 104,0600

RAZEM:: 104,0600

104,06

941

OST i SST nrB.18.00.00 KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,
(1 grubos$¢ 6°'cm, na podsypce piaskowej, kostka

RAZEM:: 112,6500

112,65 i 112,6500

m2

112,65

9.8

Grupa Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe

45442100-8 Roboty malarskie
MALOWANIE

9.8.1

Element Malowanie konstrukcji rampy, schodow,
pochylni i balustrad

942

OST i SST nrB.10.00.00 KNR 704/102/1 |Kraty state (montaz sposobem

analogia potmechanicznym), oczyszczane recznie, masa
do 0,15°t - OCZYSZCZENIE KONSTRUKCJI
RAMPY

R=0,955 M=1,000 S=1,000

kpl

1,00

943

Malowanie pedzlem pokrycia z blachy
trapezowej i konstrukcji zadaszenia -
MALOWANIE KONSTRUKCJI RAMPY,
SCHODOW, POCHYLNI | BALUSTRAD

m2

17,50
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Dodatki
Nr Podstawa Opis Wartos¢

9 Kalkulacja Utylizacja gruzu

............... WM e e ]
Utylizacja gruzu

35 Kalkulacja Utylizacja papy

............... WS e )
Utylizacja papy

85 Kalkulacja Utylizacja gruzu

............... WM e e ]
Utylizacja gruzu

101 Kalkulacja Utylizacja gruzu

............... WS e )
Utylizacja gruzu

114 Kalkulacja Utylizacja gruzu

............... WM e e ]
Utylizacja gruzu

127 Kalkulacja Utylizacja gruzu

............... WS e )
Utylizacja gruzu

145 Kalkulacja Utylizacja gruzu

............... WS e e ]
Utylizacja gruzu

146 Kalkulacja Utylizacja okien z PCV

............... WS e )
Utylizacja okien z PCV

176 Kalkulacja Utylizacja gruzu

............... WSNa leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Utylizacja gruzu

185 Kalkulacja Utylizacja gruzu

............... WS e )
Utylizacja gruzu

201 Kalkulacja Utylizacja gruzu

............... WS e e ]
Utylizacja gruzu

281 Kalkulacja Utylizacja gruzu

............... WS e )
Utylizacja gruzu

307 Kalkulacja Utylizacja papy

............... WS e e
Utylizacja papy

324 Kalkulacja Utylizacja gruzu

............... WS e )
Utylizacja gruzu

335 Kalkulacja Utylizacja gruzu

............... WS e e ]
Utylizacja gruzu

343 Kalkulacja Utylizacja gruzu

............... OO e )
Utylizacja gruzu

360 Kalkulacja Utylizacja gruzu

............... WS e e ]
Utylizacja gruzu

380 Kalkulacja Utylizacja gruzu

............... WS e )
Utylizacja gruzu

388 Kalkulacja Utylizacja gruzu

............... WSNa leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Utylizacja gruzu

431 Kalkulacja Utylizacja gruzu

............... L 0o SO
Utylizacja gruzu

458 Kalkulacja Utylizacja papy

wiasna

Utylizacja papy
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459 Kalkulacja Utylizacja gruzu
wiasna
T uylizagagruze [
486 Kalkulacja Utylizacja gruzu
............... WaSNa
Utylizacja gruzu [
501 Kalkulacja Utylizacja gruzu
wiasna
T uylizagagruze [
528 Kalkulacja Utylizacja gruzu
............... WaSNa
Utylizacja gruzu [
551 Kalkulacja Demontaz, wywiezienie i utylizacja oktadziny elewacyjnej z ptyt azbestowo-cementowych
indywidualna falistych WF-6
| |Demontaz, wywiezienie i utylizacja azbestu [
557 Kalkulacja Utylizacja gruzu
............... WaSNa
Utylizacja gruzu [
566 Kalkulacja Utylizacja gruzu
wiasna
T ylizagagruze [
574 Kalkulacja Utylizacja gruzu
............... WaSNa
Utylizacja gruzu [
586 Kalkulacja Utylizacja gruzu
wiasna
T ylizagagruze [
610 Kalkulacja Utylizacja gruzu
............... WaSNa
Utylizacja gruzu [
653 Kalkulacja Utylizacja gruzu
wiasna
T uylizagagruze [
679 Kalkulacja Demontaz, wywiezienie i utylizacja oktadziny elewacyjnej z ptyt azbestowo-cementowych
o indywidualna [falistych WE-6 ]
Demontaz, wywiezienie i utylizacja azbestu [
685 Kalkulacja Utylizacja gruzu
wiasna
T ylizagagruze [
694 Kalkulacja Utylizacja gruzu
............... WaSNa
Utylizacja gruzu [
702 Kalkulacja Utylizacja gruzu
wiasna
T ylizagagruze [
715 Kalkulacja Utylizacja okien z PCV
............... WS Na
Utylizacja okien z PCV |
716 Kalkulacja Utylizacja gruzu
wiasna
T ylizagagruze [
744 Kalkulacja Utylizacja gruzu
............... WaSNa
Utylizacja gruzu [
788 Kalkulacja Utylizacja gruzu
wiasna
T ylizagagruze [
820 Kalkulacja Demontaz, wywiezienie i utylizacja oktadziny elewacyjnej z ptyt azbestowo-cementowych
o findywidualna [falistych WE-6
Demontaz, wywiezienie i utylizacja azbestu [
826 Kalkulacja Utylizacja gruzu
wiasna
T ylizagagruze [
836 Kalkulacja Utylizacja gruzu
wiasna

Utylizacja gruzu
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844 Kalkulacja Utylizacja gruzu

............... WM e e ]
Utylizacja gruzu

857 Kalkulacja Utylizacja gruzu

............... WS e )
Utylizacja gruzu

860 Kalkulacja Utylizacja okien z PCV

............... W8 e e
Utylizacja okien z PCV

882 Kalkulacja Utylizacja gruzu

............... WS e )
Utylizacja gruzu

887 Kalkulacja Utylizacja gruzu

............... WSNa leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Utylizacja gruzu

925 Kalkulacja Utylizacja gruzu

wilasna

Utylizacja gruzu

Suma wartosci dodatkow




