nawierzchnia Sciezki Z GEOKRATKA TRAWNIKOWA

N3 | Warstwa mineralng/ trawa — 5cm
Scm  GEOKRATKA TRAWNIKOWA PARKINGOWA

10cm podbudowa z kruszywa famanego

0-16 obrzeze betonowe Sciezki
—16 stab. mech
10cm podbudowa z kruszywa famanego kraweznik wystajacy 8x74cm  {Tcm)
0-3159 sigh_mech K1 [owa betonowa C8/10
grunt rodzimy stab. mech. T0cm podbudowa z kruszywa famanego
0-31,5 stab. mech.
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WZOR KOLORYSTYCZNY NAWIERZCHNI
PRIEPUSZCZALNES 7 GEOKRATKA TRAWNIKOWA

STEROKOSCI 3~4m

CHG GLOWNY JEDNOLITY

400

NAZWA Dokumentacja projektowa do realizacji inwestycji pod nazwg:
OPRACOWANIA"BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W BOLKOWIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA RFIL PGR Z 2021.”

PROEJKTOWANIE | OBSLUGA INWESTYCJI
SINERGIA URBANA

Matgorzata Czaban

ul. Ztotowska 4, 51-126 Wroctaw

ZAMIERZENIE
BUDOML e BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

OBIEKT  NAWIERZCHNIE SCIEZEK 7 GEOKRATKA TRAWNIKOWA

ADRES UL. SPACEROWA B/N 59-420 BOLKOW
DZ. NR. 852/2 OBREB 2 BOLKOW MIASTO, GMINA BOLKOW, POWIAT JAWORSKI

INWESTOR GMINA BOLKOW

STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
NR
E;{gﬁ;m § ARCHITEKTURA upramieg] POPPIS
. W/31/2010
ARCHTecRy | ARQ. MALGORZATA CZABAN Vs

vz rrsuwo| NAWIERZCHNIE SCIEZEK — PRZEKROJE
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