Oprawa sfupowa LED z 12 ciepfobiafymi diodami LED

Wyglgd i design tej oprawy sfupowej LED mozna
jednoznacznie zaklasyfikowa¢ do sektora nowoczesneqo,
technologia o$wietleniowa wykorzystujgca diody
elektroluminescencyjne. W poréwnaniu z tradycyjnymi
zaréwkami, diody LED odznaczajg si¢ wysokim stopniem
oszczednosci energii i szczegblnie dfugg Zywotnoscig. Oprawa
stupowa jest obiektem oSwietleniowym w otoczeniu

przestrzeni publicznych.

Strumien Swietiny: 732 lumenow

Materiaf aluminium, tworzywo sztuczne
Kolor grafitowy

Barwa $wiatfa ciepfa biel (3 000 K)
/arowki12 W Cree LED

Mozliwo$¢ Sciemnianianie

Wysokos¢ (cm) 200

Srednica (cm) 30

WZOR ELEMENTU

Pozostafe wielkosci @ masztu 5 cm, dfugos¢ masztu montaz podfogowy 40 cm, wysokos¢ catkowita 240 cm,

wysokos¢ gfowicy Swietlnej 4 cm

Requlator wysokosci nie

Strumier $wietiny (w lumenach) 790 Im
Cafosciowy strumiei Swietlny (w lumenach) 790

Napiecie robocze (V) 230

ZAMIERZENIE

Stopien ochrony IPo4
Klasa ochronnosci |

BUDOWLANE BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
ADRES

UL. SPACEROWA B/N 59-420 BOLKOW
DZ. NR. 852/2 OBREB 2 BOLKOW MIASTO, GMINA BOLKOW, POWIAT JAWORSKI

Zarowki w zestawie  tak

Czujnik ruchu nie

Pilot  nie
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