
Nr 5 Wymagania jakościowe biogazu dla jednostki kogeneracyjnej. 

 

Minimalna liczba metanowa Opis techniczny 

 Minimalna wartość opałowa 

Prędkość zmian wartości opałowej % na min 0,3 

Prędkość zmian liczby metanowej Liczba metanowa na min 5 

Stosunek objętościowy CO2 /CH4 - ,<= 0,65 

Zawartość metanu, wilgot. % objęt. 45-65 

Minimalne ciśnienie przepływu gazu 

(nadciśnienie) 

mbar 30 

Maksymalne ciśnienie przepływu (nadciśnienie) mbar 50 

Maksymalne odchylenie ciśnienia gazu 

(krótkotrwałe odchylenie regulacyjne) 

mbar ±5 

Maksymalna prędkość zmian ciśnienia gazu mbar/sek. 1 

Maksymalna temperatura gazu 0C 40 

Maksymalna zawartość tlenu % objęt 2 

Maksymalna zawartość pary wodnej % objęt 3,1 

Ochłodzenie gazu przynajmniej do  0C 25 

 

 

W zależności od zastosowania dopuszczalne są następujące maksymalne stężenia substancji szkodliwych 

w paliwie: 

 

  Bez katalizatora 

utleniającego 

 
 

Z wykorzystaniem ciepła 

gazów odlotowych 180 C 

Suma wszystkich związków siarki (liczona jako 

S) odpowiada 
mg/mN3 CH4 1200 

Siarkowodór (H2S) maks. ppm przy 50% CH4 420 

Suma wszystkich związków chloru (liczona jako 

CI) 
mg/mN3 CH4 100 

Suma wszystkich związków chloru (liczona jako 

F) 
mg/mN3 CH4 50 

Suma wszystkich związków chloru (liczona jako 

Si) 
mg/mN3 CH4 5 

Amoniak (NH3) ppm przy 50% CH4 30 

Metale ciężkie (Pb, Hg, As, Sb, Cd) μg/mN3 CH4 - 

 

 

 

 


