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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1.1. CZESC OPISOWA

1.1.1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego

Inwestycja dotyczy budynku szkoty podstawowej. Kategoria obiektu budowlanego: IX.
1.1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

1.1.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,wyglad zewnetrzny,
charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji, sposob dostosowania do
warunkow wynikajacych z aktéw prawa miejscowego

Nie dotyczy.

1.1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
1.1.4.1. Opis ogoiny

Na potrzeby instalacji c.o. zaprojektowano jedng centralng kottownie opalang gazem ziemnym
(metanem) sktadajaca sie z jednego kotta o mocy znamionowej 29-146,0 kW (dla 80/60°C). Kottownia
zlokalizowana bedzie na poziomie piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu technicznym po istniejacej
kottowni statopalnej. Wejscie do kottowni z wewnatrz budynku, posrednio przez klatke schodowa.
1.1.4.2. Charakterystyczne parametry pracy
Caly uktad kottowni pracowa¢ bedzie na nastepujgcych parametrach charakterystycznych:

temperatura pracy:

kotty grzewcze: robocza od 50/30°C do 80/60°C, maksymalnie 95°C,
cisnienie pracy (na poziomie kottowni):
ztad c.o. wodny: 2,0-3,5 bar (0,20-0,35 MPa)
ztad c.w.u. 3,0-5,5 bar (0,30-0,55 MPa).
1.1.4.3. Kociot

Zaprojektowano gazowy kondensacyjny kociot stojgcy (A1) o mocy nominalnej w zakresie 29-146
kW (dla 50/30°C). Paliwem dla kotta bedzie gaz ziemnym wysokometanowy typu E (dawniej GZ-50), ciepto
spalania 36,18 MJ/m® = 10,05 kW/(m%h). Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach od 50/30 do
80/60 °C.

Wymiennik c.w.u., naczynie, kociot, itd. muszg posiada¢ decyzje dopuszczenia do obrotu wydang przez
UDT.
1.1.4.4. Zabezpieczenia
W ukfadzie zaprojektowano system zabezpieczen przed cisnieniowym wzrostem objetosci:
instalacji grzewczej wodnej:
zawor bezpieczenstwa na kotle (A2),
zamkniete naczynie wzbiorcze (B10).

W sytuaciji, gdy deklarowana moc kotta przekracza 100 kW, kottownia zawiera¢ powinna
automatyczny uktad wytaczajacy kociot z eksploatacji. System taki zabezpiecza przed spadkiem poziomu
wody w instalacji ponizej poziomu kréc¢ca zasilajgcego instalacje centralnego ogrzewania. Zgodnie z norma
PN-B-02414:1999: ,...Jezeli zrodto ciepta znajduje sie na kondygnacji umieszczonej wyzej niz rzedna
potowy wysokosci instalacji, uktad zabezpieczenia nalezy stosowac bez wzgledu na moc zrédta ciepta. Jezeli
ukfad zabezpieczenia wymaga zasilania w energie elekiryczna, to przy braku doptywu pradu powinien on
wytgczy¢é doptyw paliwa lub energii elekirycznej do kotta...”. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano
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zabezpieczenie przed brakiem wody (A12) w postaci czujnika.
1.1.4.5. Ztad

1.1.4.5.1. Ztad wodny
Napetnianie i uzupetnianie wody w ztadzie wodnym przewidziano z instalacji wody zimnej przez

stacje uzdatniania wody (021) i zawér antyskazeniowy (022).

1.1.4.5.2. Inhibitor korozji

Wszystkie ztady instalacji nalezy napetni¢é wodg zmiekczong i uzupeti¢ o inhibitor (do ochrony
antykorozyjnej i antyosadowej).

Do uktadéw wodnych wysoko i niskoparametrowych, w ktérych woda ma kontakt ze stalg czarna,
miedzig i jej stopami lub stalg nierdzewng nalezy zastosowacé preparat dedykowany do uktaddéw grzewczych
wykonanych z powyzszych materialtdbw. Dozowanie inhibitora do ztadu wykona¢ z wykorzystaniem
dozownika korekty chemicznej lub zestawu pompowego ze zbiornikiem. Zaleca sie wykonanie badania wody
surowej oraz wody ktéra jest wypetniony ztad (po uzdatnieniu i dodaniu inhibitoréw korozji).
1.1.4.6. Rurociagi instalaciji

1.1.4.6.1. Instalacja c.o.

Rurocigg instalacji c.o. nalezy wykonac z rur:
stalowych, czarnych, przewodowych przeznaczonych do instalacji grzewczych wg PN-82/H-74219
(bez szwu) i wg PN-H-74244 (ze szwem) tgczonych przez spawanie, potgczenia kotnierzowe i
gwintowane,

miedzianych wg PN-EN-1057:1999 fgczonych przez lutowanie miekkie.

Uwagi dla instalacji z rur miedzianych:
na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ czy odczyn wody odpowiada wymogom pH>7 (w razie nie

spetnienia tego warunku nalezy skonsultowac sie z projektantem).

1.1.4.6.2. Instalacja c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w wymienniku pojemnosciowym c.w.u. (C1)
zasilanym z kotta statopalnego (A1).

Okresowo projektuje sie przegrzew wody uzytkowej w instalacji cieptej wody do temperatury w
zakresie od 70 do 80°C w celu zabezpieczenia przed powstawaniem bakterii Legionelli. W warunkach
normalnej eksploatacji temperatura cieptej wody bedzie wynosi¢ ok. 55 do 60°C. Przegrzew c.w.u.

realizowany bedzie recznie, przez zmiane nastaw na automatyce.

1.1.4.6.3. Instalacja wody uzytkowej

Instalacje wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przez
potaczenia gwintowane i rur polipropylenowych (PP) tgczonych przez zgrzewanie.

Przewody instalacji wody uzytkowej nalezy wykonac z rur polipropylenowych (PP) SDR7,4 (S3,2)
stabilizowanych wtéknem szklanym, w ktérych grubos¢ warstwy zbrojonej (Srodkowej) wynosi 40% catkowitej
grubosci scianki rury. Zbrojenie warstwy powinno stanowi¢ wtékno szklane o srednicy 0,2 mm, w ilosci 16
2% wagowo. Warstwy wewnetrzna, zewnetrzna i $rodkowa, powinny by¢ roziozone réwnomiernie w
przekroju poprzecznym. Rurociggi prowadzi¢ w bruzdach posadzkowych i $ciennych.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji. Stosowac¢ kolorystyke malowania przewodéw
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zgodng z obowigzujgca w cieptownictwie. Oznaczy¢ strzatkami kierunki przeptywu.
1.1.4.7. Instalacja spalinowa

Zaprojektowany kociot pracowaé bedzie w ukiladzie z otwartg komorg spalania. Dla kotta
zaprojektowano system spalinowy o srednicy 200 mm. Komin powinien by¢ przystosowany do gazowych
kottow kondensacyjnych. Zaleca sie zastosowanie dodatkowych elementow utatwiajace montaz w kanatach
murowanych o duzym przekroju. Instalacje spalinowg wyposazy¢ w neutralizator skroplin z granulatem
neutralizujgcym.
1.1.4.8. Instalacja wentylacyjna

Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni zaprojektowano przez stalowy ocynkowany kanat
nawiewny o S$rednicy @315 mm. Kanat zamontowa¢ 10 cm nad posadzkg kottowni. Wyposazy¢ w
przepustnice umozliwiajgca ograniczenie przekroju kanatu do 50%.

Wywiew powietrza z pomieszczenia kottowni zaprojektowano przez dwa istniejagce kanaty
murowane. Kanat od strony pomieszczenia kottowni zakonczy¢ kratkami.
1.1.4.9. lzolacje termiczne

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddéw cyrkulacyjnych), powinny spetnia¢ wymagania minimalne

okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/m{K) "
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Roéwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,

skrzyzowania przewodoéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, Y2 wymagan z poz. 1-4

utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami réwnych uzytkownikéw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6mm
" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta nie podano w tabeli,

nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

Na rurociggach nalezy zastosowaé odpowiednie typy izolacji w postaci otulin i mat zaleznosci od typu
instalaciji:
instalacja grzewcza:
gtéwne rurociagi przesytowe prowadzone na powierzchni Scian i posadzek oraz instalacje w
kottowni: pianka poliuretanowej (PU) w systemie ThermaPur f-my Thermaflex,
wszystkie pozostate rurociggi: pianka polietylenowa (PE) w systemie ThermaEco FRZ f-my
Thermaflex,
Na rurociggach nalezy zastosowac kolorystyke i oznaczenia zgodnie z PN obowigzujgcg w

cieptownictwie. Do izolacji termicznej urzgdzen i armatury nalezy zastosowa¢ dedykowane izolacje
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termiczne danego producenta.
1.1.4.10. Armatura
Armatura na przewodach instalacyjnych:
zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100°C,
filtry siatkowe o gestosci min. 200 oczek/cm? dla PN10 przy T=100°C,
zawory zwrotne pionowe mufowe dla PN10 przy T=100°C,
wodomierze, manometry i termometry muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu typu wydang przez
Gtéwny Urzad Miar,
wszystkie urzadzenia, armatura i materiaty muszg posiadac decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze.

W instalacji nalezy zastosowac¢ armature (O10-O16) i opomiarowanie (O1-O8) wymienione w
zestawieniu materiatéw i urzadzen kottowni.
1.1.4.11. Automatyka

Praca catej kottowni odbywac¢ bedzie sie automatycznie bez statej obstugi. Kottownia sterowana
bedzie przez regulator kottowy (A10). Automatyke nalezy dodatkowo wyposazy¢ w ztgcze komunikacyjne
(A13) umozliwiajgce dostep do systemu zdalnego nadzoru nad pracg kottowni. Do pomieszczenia
doprowadzi¢ kabel sieciowy z dostepem do internetu.
1.1.4.12. Punkt redukcyjno-pomiarowy

Instalacja gazowa zasilajgce kottownie podtgczona jest do istniejgcej sieci gazowej Sredniego
cisnienia. Przytlgcze gazowe wyposazone jest w punktu redukcyjno-pomiarowy zamontowany na zewnetrznej
elewacji budynku (D1). Rozwigzanie techniczne punktu poza zakresem opracowania, wg projektu przytacza
gazowego. Punkt redukcyjno-pomiarowy (szafke i wyposazenie) dostarcza i jest wtascicielem PSG (Polska
Spoétka Gazownictwa).
1.1.4.13. Szafka gazowa

W sasiedztwie punktu-redukcyjno-pomiarowego, na zewnetrznej scianie budynku (elewacji) nalezy
zamontowa¢ szafke gazowa (D10) o wymiarach 600x600x250 mm (szer./wys./gt.). Szafke nalezy umiesci¢
na fundamencie i wyposazy¢ w uziom otokowy. Kolor szafki zétty z literg ,G” koloru czarnego. Szaftke
umiesci¢ min. 0,5 m nad poziomem terenu oraz w minimalnej odlegtosci 0,5 m od otworéw okiennych i
drzwiowych. Szafke nalezy wyposazy¢ w:

zawdér odcinajacy (D11),

zawor elektromagnetyczny (D12),

manometr (D13).
1.1.4.14. Wewnetrzna instalacja gazowa

Instalacje wewnatrz budynku prowadzi¢ z rury stalowej bez szwu wg PN-EN 10208-1, dopuszcza sie
zastosowanie rur miedzianych do gazu ziemnego, fgczonych na lut twardy. Wszystkie materiaty, w tym rury
uzyte do budowy muszg posiada¢ znak. ,B” lub ,CE” stosowne do Dz. U. Nr 92/2004 poz. 881 i Dz. U. Nr
130/2004 poz. 1386. Lgczenie rur stalowych dokonac poprzez potgczenia spawane.

Przewody gazowe prowadzi¢ w odlegto$ci 2,0 cm od $cian umocowane na uchwytach
rozmieszczonych w odlegtosci 1,5-2,0 m.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (sciany, stropy) przewody prowadzi¢ w rurach

ochronnych, ktére powinny wystawac po 3,0 cm z kazdej strony przegrody. Przewoddw nie wolno uktada¢ na
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strychach lub pod podtoga. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci mierzgc w swietle przewoddw
bez izolacji co najmniej:

15 cm od poziomych przewoddéw wod-kan umieszczajac je nad tymi przewodami,

15 cm od poziomych przewodow c.o. jak wyzej,

10 cm od pionowych przewoddéw w/w instalacji,

20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

10 cm nad nieuszczelnionymi puszkami instalacji elektrycznej,

60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych.
1.1.4.15. Zabezpieczenie antykorozyjne rur gazowych w budynku

Zewnetrzne powierzchnie rur stalowych oczysci¢ z rdzy, zgorzelin do 2 stopnia czystosci wg PN-
70/H-97058. Przed malowaniem powierzchnie rur doktadnie odttusci¢ benzyng do ekstrakcji. Odttuszczong
powierzchnie rur dwukrotnie pokryc¢ farbg ftalowg przeciwrdzewng, miniowg 60%. Po wysuszeniu podkfadu,
rury dwukrotnie malowac emalig ftalowa og6inego stosowania koloru ciemno-zéltego.
1.1.4.16. Proba szczelnosci (niskie cisnienie)

Gtéwna probe szczelnosci przeprowadza sie odrebnie dla czesci instalaciji przed gazomierzami oraz
odrebnie dla pozostatej czesci instalacji z pominigciem gazomierzy. Gtéwng prébe szczelnosci przeprowadza
sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu
koncowek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu odbiornikéw gazu. Gtéwng prébe przeprowadza wykonawca
instalacji w obecnos$ci dostawcy gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci
powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru
powinien wynosic:

0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszgcego 0,05 MPa,

0-0,16 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa.

Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtéwnej préby szczelnosci powinno wynosic¢ 0,05
MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujacej sie w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu
zagrozonym wybuchem, cisnienie. Wynik gtdwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie
30 minut od ustabilizowania sie cisnienia czynnika prébnego nie nastapi spadek cisnienia. Z
przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci sporzadza sie protokét, ktéry powinien byé podpisany przez
wiadciciela budynku oraz wykonawce instalaciji gazowe;.
W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostata napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od daty
przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci — probe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

1.1.4.17. Prdba szczelnosci (Srednie cisnienie)

Probe szczelnosci wykonac wg Dz. U. nr 97/2001 poz. 1055 oraz normg PN-92/M-34503:

maksymalne cisnienie robocze (MOP) wynosi: 0,4 MPa,

cisnienie prébne powinno wynosi¢: 0,5 MPa x 1,5 = 0,75 MPa,

czas trwania préby powinien wynosic: 24 h,

do préb stosowa¢ manometry tarczowe klasy min. 0,6 zakres pomiarowy 0-1,0 MPa ; manometr

precyzyjny wymagany na stanowisku pomiarowym musi by¢ uwierzytelniony (z zatwierdzeniem typu)

natomiast rejestrator legalizowany; cisnieniomierze powinny byé zgodne z EN 837-1, EN 837-2 i EN

837-3.

Prébe nalezy wykonaé przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego. Ze wzgledu na specyficzne witasciwosci

rur PE proby szczelnosci mogg by¢ prowadzone jedynie w temperaturach dodatnich w zakresie od 0 °C do
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25 °C. Podczas préby nalezy dodatkowo sprawdzi¢ przy uzyciu srodka pianotwdrczego: potaczenia
kotnierzowe, ztgczki i armature, ktére powinny by¢ odkryte w czasie préby. Nastepnie wykonac
przedmuchanie przewodu w celu sprawdzenia droznosci i usuniecia ewentualnych zanieczyszczen. Z
przeprowadzonych préb ciSnienia oraz czyszczenia gazociagu nalezy sporzadzi¢ protokoty. Wykresy i
protokoty z préb cisnieniowych dotgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

1.1.4.18. Aktywny system bezpieczenstwa

W instalacji zaprojektowano aktywny system detekcji wycieku gazu z automatycznym odcieciem
doptywu gazu. System sktada sie z detektorow (D31) wykrywajacego gaz ziemny (metan) zamontowanego w
pod stropem pomieszczenia nad instalacja gazowg. Detektor nalezy podigczyé do modutu alarmowego
(D30), ktory w przypadku wykrycia wycieku gazu w pomieszczeniu bedzie generowat sygnat do
elektromagnetycznego zaworu odcinajgcego (D12) zamontowanego w szafce gazowej na budynku oraz do
sygnalizatora optyczno-akustycznego (D32).

Aktywny system detekcji wycieku gazu podigczyé do centrali alarmowej przekazujgcej sygnat
alarmowy do strazy pozarnej i wyznaczonych os6b z wykorzystaniem linii telefonicznej lub modutu GSM.
1.1.4.19. Badania odbiorcze
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015r. poz.1422 z p6zn. zm.),

Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL ,Zeszyt 6 Warunkami techniczne wykonania i odbioru

instalacji ogrzewczych”,

Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL ,Zeszyt 7 Warunkami techniczne wykonania i odbioru

instalacji wodociggowych”.

Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze:

szczelnosci,

odpowietrzenia,

zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury,

zabezpieczenia przed mozliwoscig wtdérnego zanieczyszczenia wody wodociggowe;.

Istniejace przewody oczysci¢ do Il stopnia czystosci i pomalowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng. Przed
uruchomieniem kottowni nalezy poddac ptukaniu nowa instalacje technologiczng z predkoscig nie mniejsza
niz 2 m/s. Dodatkowo instalacje c.w.u. nalezy zdezynfekowa¢. Prébe cisnieniowg instalacji grzewczej
przeprowadzi¢ na zimno i gorgco na wartos¢ 1,5x cisnienie robocze. Natomiast wody uzytkowej na cisnienie
1,0 MPa.

Z przeprowadzonego rozruchu oraz badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét (wraz z pomiarami emis;ji
spalin, wprowadzonymi nastaw do regulatoréw i pomiarami uzyskiwanych parametrow instalacji)
zatwierdzony przez inwestora.

1.1.4.20. Wytyczne budowlano-instalacyjne

1.1.4.20.1. Wytyczne budowlane w kottowni
Wytyczne budowlane dla pomieszczenia kottowni:
wyréwnaé posadzke ze spadkami, wykonczy¢ posadzke gresem technicznym (P1-P2),
wykonac¢ szpachlowanie do uzyskania gtadzi na scianach i stropie, dwukrotnie pomalowa¢ sciany
oraz strop farbg emulsyjnag (P3),
wykonac¢ kanat nawiewny powietrza do kottowni (N1-NG6),
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wykona¢ kanat wywiewny powietrza z kottowni (N10),
zamontowacé okno 120x150 cm (P5),
zamontowaé w kottowni drzwi przeciwpozarowe klasy odpornosci ogniowej EI 30 (P6),
drzwi przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢ w zawiasy samozamykajgce lub samozamykacze aby
drzwi po otwarciu zawsze pozostawaty zamkniete i stanowity skuteczna ,przegrode ogniowa”,
w kottowni opalanej gazem o tgcznej mocy cieplnej powyzej 60 kW zamontowaé w kottowni drzwi
przeciwpozarowe o minimalnych wymiarach 90x200 cm, klasy odpornosci ogniowej El 30, drzwi
powinny by¢ otwierane na zewnatrz pomieszczenia, drzwi powinny mie¢ od wewnatrz
pomieszczenia zamkniecie bezklamkowe, otwierajgce sie z kottowni pod naciskiem (pkt. 2.3.6 wg
PN-B-02431-1),
w Kkottowni opalanej gazem o tgcznej mocy cieplnej powyzej 60 kW zamontowac okna zewnetrzne o
powierzchni nie mniejszej niz 1:15 w stosunku do powierzchni podtogi, przy czym co najmniej 50%
powierzchni okien powinno mie¢ mozliwos¢ otwierania, (pkt. 2.3.10 wg PN-B-02431-1),
odlegtosci miedzy przegrodami zewnetrznymi kottowni a przegrodami zewnetrznymi innych
budynkéw oraz wymagane klasy odpornosci ogniowej tych przegréd okreslono w § 271 wg
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz.1422 z pdzn. zm.).
na drzwiach wejsciowych nalezy umiesci¢ napis:
KOTEOWNIA
OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY

1.1.4.20.2. Wytyczne dla wykonania kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu kottowni

W pomieszczeniu kottowni przed przystgpienie do rob6t wykanczajacych nalezy zamontowac zlew (z
doprowadzeniem zimnej i cieptej wody), wpusty podtogowe, spusty do wody i nowg studnie schtadzajaca.
Lokalizacje przyboréw, zlewu, spustow wody, wpustédw podiogowych oraz trasy uktadania instalaciji
kanalizacyjnej przedstawiono na rysunkach kottowni. Instalacje z kottowni nalezy witgczy¢ do kanalizacji
sanitarnej w budynku.

Skropliny z kottéw przez wprowadzeniem do instalacji nalezy podtaczy¢ do neutralizatora skroplin
wypetniony granulatem neutralizujgcym.
1.1.4.21. Wytyczne dotyczace instalacji elektrycznej

Urzadzenia i instalacje elekiryczne w pomieszczeniu kottowni powinny odpowiada¢ wymogom
podanym w: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015r. poz.1422 z p6zn. zm.).

Podczas wykonywania rob6t elektrycznych w obiekcie nalezy utozy¢ przewody elektryczne na
potrzeby technologii kottowni, m.in.:

przewdd do rozdzielni elektrycznej kottowni (zaznaczonej na rzucie) doprowadzi¢ zasilanie

elektryczne na potrzeby catej technologii kottowni, podigczenie elekiryczne urzadzen

technologicznych kottowni po stronie wykonawcy kottowni, przekr6j przewodu wg zapotrzebowania

na moc elektryczna,

przewdd kottownia — czujnik temperatury zewnetrznej: 3x1,0 mmz2 (czujnik zamontowac na elewac;ji

od strony pétnocnej w miejscu zacieniony),

przewod rozdzielnia kottowni — zaw6r elektromagnetyczny (w szafce gazowej): 2x2x2,5 mm2,
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przewdd rozdzielnia kottowni — sygnalizator optyczno-akustyczny wycieku gazu (przy szafce

gazowej): 4x1,0 mm2.
Wymagania dla instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kottowni:

instalacja powinna by¢ w wykonaniu hermetycznym,

wytgczniki oswietlenia i oswietlenie kottowni nalezy wyposazyé w oprawy bryzgoszczelne,

zamontowac gniazda narzedziowe 230V i 230/400V,

przed drzwiami wejsciowymi do kottowni w miejscu fatwo dostepnym, nienarazonym na skutki

pozaru nalezy zamontowac gtéwny wytgcznik pradu,

w kottowni opalanej gazem o tacznej mocy cieplnej powyzej 60 kW nalezy zamontowa¢ oswietlenie

sztuczne zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65 (pkt. 2.3.10 wg PN-B-02431-1).
Uziemieniu bezwzglednie podlegajg:

silniki elektryczne,

instalacje elektryczne,

instalacja odgromowa komina,

rurociagi instalacyjne, paliwowe, kociof,

komin odprowadzajgcy spaliny bezwzglednie ostoni¢ instalacjg piorunochronng, zgodnie z

aktualnymi przepisami.
Instalacje nalezy objgc¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.

Na podstawie "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe"
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 2000 r., Wydanie I
(Rozdziat 7.2.3. Wyposazenie kottowni, Punkt 11) Pomieszczenie kottowni oraz pomieszczenia
fowarzyszgce powinny mie¢ wydzielong rozdzielnie elekiryczng oraz powinny by¢ wyposazone w dostepny z
zewnaltrz pomieszczenia awaryjny wytgcznik pradu w kottowni. Wylgcznik ten nalezy oznakowac w sposdéb
trwaly i fatwo czytelny. Uruchomienie kotta lub kottow, po wigczeniu tego wytgcznika nastepuje w normalnej
procedurze uruchomienia kottowni, korzystajgc z wigcznikéw w kottowni. W rozdzielni nalezy przewidzie¢
gniazdo dla o$wietlenia na napiecie bezpieczne i gniazdko narzedziowe 220 V.
1.1.4.22. Przepusty instalacyjne

Wymagania ppoz. dla przepustow instalacyjnych (fragment) wg : Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015r. poz.1422 z p6zn. zm.).
§ 234:

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E |) wymagana dla tych elementéw.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E |
60, a nie bedgcych elementami oddzielenia pozarowego, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej
(E 1) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,

powinny byc¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
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Przepusty instalacyjne zgodnie z powyzszymi wymaganiami nalezy zabezpieczy¢ specjalistycznymi
rozwigzaniami opartymi na asortymencie danej firmy dobranymi w zaleznosci od:

klasy odpornosci ogniowej przegrody,

Srednicy rurociggu,

materiatu rurociggu.
1.1.5. Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy.
1.1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.
1.1.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.
1.1.8. Zapewnienie niezbednych warunkoéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy.
1.1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko
1.1.9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekdw oraz wod
opadowych

Nie dotyczy.
1.1.9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, rodzaj ilos¢ i
zasieg rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy. Przewiduje sie tylko spaliny z kotta gazowego kondensacyjnego spetniajgcego aktualne
wymogi ochrony srodowiska.
1.1.9.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy.
1.1.9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie jonizujgce, pola
elektromagnetyczne, inne zaktécenia

Nie dotyczy.
1.1.9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnia zieleni, w tym gleba,
wody powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy.
1.1.10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow energii
opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chitodzenie lokalne lub
blokowe, w oparciu o energie z odnawialnych zrédet energii oraz pomp ciepta
1.1.10.1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie 221 MWh.
1.1.10.2. Dostepne nosniki energii

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania o ile sg dostepne techniczne, $rodowiskowe i
ekonomiczne mozliwosci, wysoko efektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
oparte na energii ze zrédet odnawialnych:

Kotty na drewno. Z uwagi na charakter obiektu, koniecznos¢ statej obstugi oraz posiadania

pomieszczenia sktadowania materiatu — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

Siec cieptownicza. Brak dostepu do miejskiej sieci cieptownicze;j.
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Ze wzgledu na powyzsze przyjeto dla budynku kottownie gazowg opalang gazem ziemnym jako
najlepsze zrodto energii dla potrzeb grzewczych centralnego ogrzewania i podgrzewu cieptej wody
uzytkowe;j.
1.1.10.3. Wybér dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

Jako system konwencjonalny przyjeto kottownie gazowag kondensacyjng, opalang gazem ziemnym
dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewu cieptej wody uzytkowej. Jako system alternatywny
przyjeto ogrzewania elektryczne wspomagane powietrzna pompa ciepta, dla potrzeb instalacji centralnego
ogrzewania i podgrzewu cieptej wody uzytkowej.

1.1.10.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze

CHARAKTERYSTYKA NOSNIKA ENERGI KOSZTY EKSPLOATACYJNE
Spr&,“fv' Warto$c¢ opatowa Koszt Paliwa Roczne Zuzycie Roczny K.QSZt
nos¢ Energii
n Wb [pIn] [iedn./roK] [pIn]
Elektryczne 1 1,000 | [kKWh/kWh] 0,49 zt | /kWh | 224055 | [kWh/rok] 105 046,00 zt
Kottownia gazowa
Metan (PSG) 0,95 11,487 | [kWh/m3] 0,19 zt | /kWh | 235847 | [kWh/rok] 41 054,00 zt

1.1.10.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Jako bardziej korzystne przyjeto kottownie gazowg kondensacyjna, opalang gazem ziemnym dla
potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewu cieptej wody uzytkowe;.
1.1.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature

Nie dotyczy.
1.1.12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Nie dotyczy.
1.1.13. Warunki ochrony ppoz.

Warunki ochrony przeciwpozarowej opisano w punkcie 2.1.4..
1.1.14. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub innych formach
ochrony konserwatorskiej

Budynek, ktérego dotyczy opracowanie nie jest wpisany do rejestru zabytkdw. Budynek wpisany jest
ewidencji zabytkow:
adres: ul. Brodnicka 1, 87-400 Golub-Dobrzyn
obiekt: Koscidt ewangelicki, obecnie Szkota Podstawowa nr 1
datowanie: 1908 r..
1.1.15. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Inwestycja oraz obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatki ewidencyjnej numer: 127/1,
127/2.

Stwierdzam, ze obszar oddziatywania projektowanej infrastruktury budynku (branzy sanitarnej) nie
wykracza poza dziatke Inwestora i nie oddziatuje negatywnie na sgsiednie dzialki.

Podstawa prawna:

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.].
Dz.U. z 2019 poz. 1186),
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1.1.16. Uwagi

Uwagi ogolne:
Urzgdzenia i materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw pod
warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci, parametrow i mozliwosci wspétpracy
zamiennikow.
Catos¢ robo6t wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz wytycznymi i instrukcjg obstugi
producenta materiatow i urzadzen.
Catos¢ powinna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi na dzien
wykonywania robét.
Podczas wykonywania robét i uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw
BHP i ppoz..
Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wytgcznie przez personel
posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.
Instalacja powinny by¢ wykonana przez uprawnionych monteréw i spawaczy.
Wszystkie materialy i urzadzenia muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydane przez stosowane instytucje badawczo — wdrozeniowe.
Przed rozpoczeciem robét dokona¢ rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia robot, oraz
przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.
Przed montazem dokfadnie sprawdzi¢ jakos¢ elementdéw i urzadzen. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokona¢ napraw w taki sposéb, aby zagwarantowac
wiasciwg jakos¢ montazu i zywotnos¢ elementdw. Sporzadzi¢ protokdt usterek elementow.
Prace rozpoczg¢ po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras. Sprawdzi¢ przygotowanie i
jakos¢ konstrukciji.
Po stronie wykonawcy sa: roboty, dostawy i ustugi, wymienione w specyfikacjach i majgce swoje
okreslenie w projektach, nawet jesli nie zostaty wyszczegdlnione w opisach, specyfikacjach i
projektach ale sg one konieczne do prawidtowego wykonania oferowanego zakresu tak aby mégt
by¢ on wykonany, uruchomiony i odebrany przez Inwestora oraz Nadzér Budowlany.
Zaleca sig, aby Wykonawca zdobyt wszelkie informacje (np. dokonat wizji lokalnej na terenie
budowy), ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty ostatecznej oraz podpisania umowy.
Zakres prac powinien obejmowaé cato$¢ zamoéwienia (w tym koszt uzyskania, dostepu,
zorganizowania i utrzymania placu budowy, koszty mediéw (woda, energia elektryczna, kanalizacja)
koszty ochrony placu budowy, koszty optat administracyjnych takich jak utylizacja odpadéw czy
zajecie pasa drogowego.
Wykonawca powinien okreslic warunki gwarancji, warunki serwisu w okresie gwarancji i warunki
serwisu pogwarancyjnego na wbudowane / dostarczone urzadzenia.
Jezeli zdaniem oferenta, inwestora lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie
ujeto wszystkich koniecznych elementow zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i
branz zwigzanych to przed przystapieniem do rob6t musi zgtosi¢ liste uwag, do ktérych ustosunkuje
sie projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez
wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag. Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem rob6t

wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje obstugi.
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Uwagi kottownia:
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia opisanego sprzetu gasniczego oraz do wyposazenia
kottowni w instrukcje technologiczno-ruchowa, niezbedne schematy instalacyjne w formie tablic.
Wymienniki c.w.u., naczynia wzbiorcze, kotly, itd. muszg posiada¢ decyzje dopuszczenia do obrotu
wydang przez UDT.
Podejscia pod spusty wody oraz podtgczenie studni schtadzajgcej do instalacji kanalizacji sanitarnej
(przelew) zasyfonowac.
Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane wykonac¢ w stalowych tulejach ochronnych.
Przejscia rurociggbw przez przegrody wydzielajace strefy pozarowe zabezpieczy¢é do klasy
odpornosci pozarowej tych przegréd.
W najwyzszych punktach instalacji, w miejscach gdzie moze zbiera¢ sie powietrze nalezy
zamontowaé odpowietrzniki.

Uwagi instalacja gazowa (gaz ziemny, metan):
Odlegtos¢ szafki gazowej od okien i drzwi powinna wynosi¢ min. 0,50 m, montaz min. 0,50 m nad
poziomem terenu.
Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczeh w odlegtosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych.
Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone co najmniej o 0,02 m.
Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych i
wykona¢ w sposéb gazoszczelny oraz zabezpieczony ppoz. do odpornosci ogniowej przegrody

przez ktérag przechodzi (o ile jest to granica strefy pozarowe;j).

PROJEKTANT
mgr inz. Pawet Tomaszewski
upr. bud. nr KUP/0070/POOS/06

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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1.2. Oswiadczenie projektanta o wykonaniu dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami

Zgodnie z wymogami okreslonymi w Art. 20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z
2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250), oswiadczam, ze:

ZADANIE:

OBIEKT / INWESTYCJA:

ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:

Budowa instalacji gazowej dla Szkoty Podstawowej
nr 1 przy ul. Brodnickiej

Wewnetrzna instalacja gazowa i technologia kottowni gazowej

ul. Brodnicka 1, 87-400 Golub-Dobrzyn

dziatka ewidencyjna: 127/1, 127/2

obreb ewidencyjny: 0002

jednostka ewidencyjna: 040501 _1

gm. Golub-Dobrzyn, pow. golubsko-dobrzynski,
woj. kujawsko-pomorskie

Gmina Miasto Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w branzy

sanitarnej. Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imie i nazwisko projektanta znajdujg sie

na stronie tytutowej projektu.

PROJEKTANT

mgr inz. Pawet Tomaszewski

upr. bud. nr KUP/0070/POOS/06

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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1.3. Oswiadczenie dotyczace mozliwosci poditaczenia do sieci cieptowniczej

Oswiadczenie dotyczgce mozliwosci  podigczenia do sieci cieplnej, zgodnie z warunkami
okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z

pdzn. zm.).

Stwierdzam, ze wskazana inwestycja, obiekt:

ZADANIE: Budowa instalacji gazowej dla Szkoty Podstawowej
nr 1 przy ul. Brodnickiej

OBIEKT / INWESTYCJA: Wewnetrzna instalacja gazowa i technologia kottowni gazowej

ADRES OBIEKTU: ul. Brodnicka 1, 87-400 Golub-Dobrzyn
dziatka ewidencyjna: 127/1, 127/2
obreb ewidencyjny: 0002
jednostka ewidencyjna: 040501_1
gm. Golub-Dobrzyn, pow. golubsko-dobrzynski,
woj. kujawsko-pomorskie

INWESTOR: Gmina Miasto Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn

Ze wzgledu na odlegto$é od istniejgcej sieci cieplnych oraz czynniki techniczno-ekonomiczne,
uwzgledniajgc kwestie emisji zanieczyszczen budynek podigczony zostanie do instalacji gazowej i
wyposazony w wysokosprawng kottownie kondensacyjna. W  wypadku tego obiektu jest to
rozwigzanie  korzystniejsze  eksploatacyjnie oraz charakteryzujgce sie  korzystnymi  wskaznikami
dotyczacymi emisji zanieczyszczen. Brak mozliwosci podigczenia projektowanego obiektu do sieci
cieptowniczej. Wg. nowego pkt. 10. w art. 33 w ust. 2 w ustawie Prawo Budowlane stwierdzam, ze: ,Jestem
swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia”.

PROJEKTANT
mgr inz. Pawet Tomaszewski
upr. bud. nr KUP/0070/POOS/06

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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1.4. Uprawnienia zawodowe projektanta

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
|z B A
INZYNIEROW
| supowNicTwA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0029/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
zpézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 w zwiazku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwigzku
z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawlowi Kazimierzowi Tomaszewskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 13 grudnia 1978 r. w Tczewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0070/POOS/06
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
W rozumieniu przepiséw obowigzujacych do 30 maja 2006 r. — podstawa prawna: § 28 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacy%
P DR S| £ 1./ ~——

Otrzymuja; p
. Pan Pawet Kazimierz Tomaszewski
ul. Witosa 22/9 {«

87-300 Brodnica

Okregowa Rada Izby

. Giéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

ala

“\.mgr inz. Witold Przybylski

-

\% n\ir inz. Andrzej Markowski

. Franciszek Szyplinski

wn

Izin
B/

>

Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, stosownie do § 28 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Pan Pawet Kazimierz Tomaszewski jest uprawniony w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej obejmujacej sieci, instalacje i urzadzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z wylaczeniem projektéw zagospodarowania dziatki
lub terenu - obejmujgcych budynki.

ZA ZGODNOSC .
ZORYGINALEM i
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1.5. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Zawodowej projektanta

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-NDW-EJE-RTW *

Pan Pawet Tomaszewski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0311/06

adres zamieszkania ul. Hiacyntowa 11, 87-300 Karbowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-08 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSG
Z ORYGINALEM

Dokumentacja chroniona ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

18



1.6. CZESC RYSUNKOWA
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Zestawienie materiatow i urzadzen kottowni

Nr | Nazwa \ Typ Uwagi il [ jm.
‘ A kotty
kociot
. . . 29-146 kW (dla 80/60°C)
A1 |gazowy stojacy kociot kondensacyjny 32-160 kW (dla 50/30°C) 1 szt.
. . . do instalacji grzewczej
A2 |zawor bezpieczenstwa dn25; 0,4 MPa 1 szt.
automatyka kotta
regulator kotta, sterowanie kotta zaleznie od
A10 pogody ,pogoddwka” 1 szt.
. . czujniki, kart rozszerzen,
A11 |wyposazenie dodatkowe automatyki okablowanie, 1 kpl.
zabezpieczenie przed brakiem wody,
A12 |elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu| PN10; 120°C; kroéce do spawania dn20 1 szt.
wody z blokadg
A13 system komunikacyjny internetowy do 1 szt
zdalnego sterowania i nadzoru budowlanego )
‘ B rozdzielacz ogrzewanie
stabilizacja cisnienia
B1 |zamkniete naczynie wzbiorcze do Instalgglol Erzewczel 1 szt.
B2 |zlacze odcinajace do naczynia wzbiorczego R1” 1 szt.
B3 |separator mikropecherzy powietrza i osadéw DN65; PN10; 110°C 1 szt.
obieg podgrzewu c.w.u.
" . . istniejgca, do ponownego
B10* |pompa obiegowa 32-100 180 montazu w nowym miejscu 1 szt.
obieg grzewczy A
B20 \pompa obiegowa 32-60 180 \ 1 \ szt.
obieg grzewczy B
B30 |pompa obiegowa 32-60 180 1 szt.
B31 |zawdr mieszajacy 3-drogowy HRE3; dn25 1 szt.
B32 |sitownik AMB 162 1 szt.
obieg grzewczy C
B40 ‘pompa obiegowa 32-60 180 ‘ 1 ‘ szt.
‘ C podgrzew c.w.u.
wymiennik pojemnosciowy
C1 wymiennik pojemnosciowy c.w.u. minpiogf)v;go L 1 ozt
(podgrzewacz) . - POJ. 50 '
min. pow. wezowhicy: 1,9 m2
do instalacji c.w.u.
C2 |zamknigte naczynie wzbiorcze 33L 1 szt.
przeptywowe
armatura przeptywowa do naczynia » .
C3 wzbiorczego 3/4 do naczyn max. DD 33 1 szt.
. . i} do instalacji c.w.u.;
C4 |zawoér bezpieczenstwa dn20; 0,6 MPa 1 szt.
C5 |zawor antyskazeniowy klasa EA; dn25 1 szt.
C6* |pompa cyrkulacji c.w.u. 25-60 B 180 1 szt.
‘ D linstalacja gazowa
D1 ‘stacja redukcyjno-pomiarowa poza zakresem opracowania ‘ 1 ‘ szt.
szafka gazowa
- wolnostojgca metalowa
- ze skosnym daszkiem
- wykonana w stylu
starogrodzkim (staromiejskim)
D10 |szafka gazowa 600x25;)):6/00 mm imitujgcym dzieto kowalskie 1 szt.
(szer./gt./wys.) - malowana w kolorze czarnym z
z0ftg literg "G"
na postumencie z cegly
ceramicznej petnej
D11 |kurek kulowy dn50 1 szt.
D12 |elektromagnatyczny zawoér odcinajgcy dn50; 6bar; 12 VDC 1 szt.
M100;
D13 |manometr gazowy 0-10 kPa; 0-100 mbar; kl. 1,6 1 szt.
instalacja w kottowni
D20 ‘kurek kulowy dn50 ‘ 1 ‘ szt.

zestawienie materiatéow i urzadzen
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gwintowany dn50; 6 bar;

D21  filtr do gazu wymienny wkiad filtrujacy szt.
D22 |manometr 0-10 kPa; 0-100 mbar; 2160; kl. 1,6 szt.
detekcja
D30 |modut alarmowy, jednostka sterujgca szt.
D31 |detektor, czujnik gazu szt.
D32 |zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny szt.
centrala alarmowa przekazujgca sygnat
D33 alarmowy do strazy pozarnej i wyznaczonych szt
0s0b z wykorzystaniem linii telefonicznej lub ’
modutu GSM
M instalacja spalinowa
system spalinowy Dualinox
srednica: dn200 mm
grubosé¢ blachy: 0,5 mm przystpsowany do gagowyt?h
materiat: stal kwasoodporna kg;g';vsﬁw;fgzzz{gﬁg’
M1 |system spalinowy L50 — 1.4404 (316L); elementy watwiajace montaz w kpl.
maks. temp. pracy: 200°C; ,
klasa cisnienia: 200 Pa; , kanaf murowalz(ny ‘?h o duzym
tryb pracy: mokry; przexrojy;
M100 |neutralizator skroplin moc: 580;200 kw szt.
‘ N linstalacja wentylacyjna
nawiew do kotlowni
N1 |kanat 2315 mm mb.
N2 |przepustnica 2315 mm szt.
o malowac¢ proszkowo w kolorze
N3 |czerpnia $cienna 2315 mm czarny mat szt.
N4 |kratka wewnetrzna 2315 mm szt.
N5 |wetna mineralna min. gr. 5,0 cm kpl.
N6 ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej kol
lub aluminiowej pl.
wywiew z kottowni przez dach
N10 ‘kratka wewnetrzna 14x14 cm, dn160 mm szt.
‘ O wyposazenie dodatkowe
opomiarowanie
RF 80 RAD (radialny)
01 |manometr (manometr grzewczy) 68(?‘ /r;m i(?g Ek:ar; ilos¢ wg rysunkow kpl.
nr art. 63562
HY 80 RAD (radialny)
02 |manometr (hydromanometr) 6801|;12|’1’1.;'3-1205bar; ilo$¢ wg rysunkéw kpl.
nr art. 63575
PN 25
03 |rurka syfonowa spiralna (petlicowa) 2t:l1':20360§ ilos¢ wg rysunkow kpl.
nr art. 63081P
PN 25
04 |rurka syfonowa U-rurka it);l11/203G0§ ilos¢ wg rysunkéw kpl.
nr art. 63081P
AMC
05 |kurek manometryczny 2-drogowy GZ G1/2” x nakretka G1/2” ilos¢ wg rysunkow kpl.
nr art. 6321300
BiTh 80 (radialny)
- 0= o
06 |termometr tule?as(t)l(r)n nTr,n(,)_11/§0 : IfI:.’ 2,0 ilos¢ wg rysunkow kpl.
nr art. 64063
BiTh 80 (aksjalny)
07 |termometr tule?asel(T :&01759 . _Ig.; 20 ilos¢ wg rysunkow kpl.
nr art. 63806
TH 80 (aksjalny)
08 |termomanometr (termohydrometr) 280 mm;1(/J;I’ .b':r;22g +120°C; ilo$¢ wg rysunkéw kpl.
nr art. 63315
armatura
010 gcir;gvﬁlgﬁnsli(ozgw;\n?tyczny PN10; ; 0+110 °C; G1/2” ilo$¢ wg rysunkow kpl.
zawor odcinajgcy . - y oo .
O11 (zawér kulowy gwintowany) zakres srednic: dn8-dn100 ilos¢ wg rysunkow kpl.

zestawienie materiatéow i urzadzen
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zawor odcinajgcy

012 (zasuwa odcinajaca kotnierzowa) zakres $rednic: dn40-dn300 ilos¢ wg rysunkéw 1 kpl.
013 (zza awv;)grzgvv;?rz?gwany) zakres srednic: dn10-dn50 ilos¢ wg rysunkéw 1 kpl.
014 (Zﬁ‘;"g; ZZ‘\’,VVrrgttrr‘é kohnierzowa) zakres $rednic: dn40-dn300 ilosé wg rysunkow 1 kpl.
filtr siatka 600 pm oo .
015 (filtr siatkowy skosny gwintowany) zakres srednic: dn8-dn80 los¢ wg rysunkow 1 kpl.
016 ?fl;(lgr siatkowy skosny kotnierzowy) zakres srednic: dn15-dn600 ilo$¢ wg rysunkéw 1 kpl.
wyposazenie
. - natezenie maks. chwilowe: 1,2 m3/h
021 |stacja uzdatniania wody natezenie maks. dobowe: 1,7.3,0 m3 1 szt.
022 |izolator przeptywéw zwrotnych klasa BA; dn15 1 szt.
kanalizacja
030 |rurociggi kanalizacji PVC50i110 wg rysunkow 1 kpl.
031 |spusty wody PVC 50 wg rysunkow 1 kpl.
032 |wpusty podiogowe PVC50i110 wg rysunkéw 1 kpl.
PST 800/1000
033 |podstawa studni Dwew.=800; Dzew.=960; H=1000 1 szt.
703 kg
034 ptyta pokrywowa, przykrycie plyta stalowa ryflowana 1 szt
studni schtadzajacej Dzew.=960 mm; gr. 10 mm '
) zatapialna; z wolnym przelotem min. @20
035 |pompa do wody brudnej mm; wys. podnoszenia h=5,0 m 1 szt.
036 |zlew gospodarczy 1 szt.
zabezpieczenia ppoz.
040 gakég‘c":;agﬁi’gbowa ABC (np. GP-4/ABC) 5kg 1 szt.
zabezpieczenia przejscia rurociggéw
041 |przez przegrody budowlane El 60 wg rysunkow 1 kpl.
(8ciany, stropy)
‘ P roboty branza budowlana
P1 |wykonanie wylewki posadzki ze spadkami 1 szt.
P2 |wykonczenie posadzki gresem technicznym 1 szt.
P3 [szpachlowanie $cian i uzupetnieni ubytkéw 1 szt.
P4 |malowanie $cian 1 szt.
P5 |okno 120x150 cm 1 szt.
spetniajgce wymagania
. 90x200 cm pkt. 2.3.6 wg PN-B-02431-1
P6 |drzwi El 30 i wyposazone w 3 szt.
samozamykacze
T malowac proszkowo w kolorze
P7 |krata, przykrycie piwnicy krata typu Wema czarny mat 1 kpl.
‘ R roboty branza elektryczna
R1 |gtéwny wytacznik pradu 1 szt.
rozdzielnia elektryczna z trzema obwodami:
- o$wietlenia
R10 |- gniazd elektrycznych 1 kpl.
- automatyki kottowni
- automatyki przepompowni
R11 |okablowanie kottowni 1 kpl.
R12 |oprawy oswietleniowe wymiana istniejacych urzadzen 1 kpl.
R13 |wigczniki oswietlenia na nowe 1 kpl.
R14 |gniazda elektryczne 1 kpl.
‘ S linne
S1 ‘dokumentacja powykonawcza 1 kpl.
Uwagi:

- Do zestawienia nalezy dodatkowo uwzgledni¢ pozostatg armature i urzadzenia wynikajace z rysunkéw,
- Podejscia pod spusty wody i przybory sanitarne zasyfonowac,

- Przejécia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych,

- W najwyzszych punktach instalacji, w miejscach gdzie moze zbierac¢ sie powietrze nalezy zamontowaé odpowietrzniki,

zestawienie materiatéow i urzadzen
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/ / zamontowat nad szafkg gazowq

D1

DNG0 istnigjacy punkt redukycjno-pomiarowy,

_ I S W szafa gazowa 013000 o (szer g s,
zamontowana 40 cm nad powierzchnig terenu,

poza zakresem opracowania - wg projektu przyiacza,

_ i | A;F /ism:_w_imgo& PSG,
. | |

Ty m— D10
_ | | szafka gazowa:

, , - wolnostojaca metalowa ze skosnym daszkiem

30

115
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_ hp=176

- ykonana w stylu staragrodzkim (staromigjskim) imitujgcym dzielo kowalskie
_ - malowana w kolorze czamym z 20H literg "G"
- wymiary 600/250/600 [mm] (szer./gf.wys.),

) 7 B - szafkg zamontowac na postumencie murowanym z cegly ceramicznej peinej
_ ! ! = 0 wysokosci min. 0,50 m powyzej terenu,
. 81 ' D31 - wyposazenie szafki wg schematu technologicznego,
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g = \\ /\\\ /\\ _ Caerpnig na zewnafrz budynku malowad proszkowo w kolorze czamy mat, .cnﬁmg_m m:%:.% podanojako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw pod warunkiem zachowania takiej
MN e A /// samej lub wyZszej jakosci, parametréw i moziiwosci wspipracy zamiennikow
- \\ \\\ . -Calosé robot wykona zgodnie ze sztuka budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
- _ O// gaﬂgm_,?agﬁszg instalacji sanitamych oraz wytycznymi i instrukejg montazu i obslugi producenta materialtw i
& . é% ﬁmﬂﬂ%_ws wykonawcy w dostarczonej dokumentacii nie ujgto wszystkich koniecznych elementow w zakresie
7 wysokos¢ pom.: 2,50 m dnienia jak i branz zwiazanych koniecznych do prawidiowey ia zgodnie z aktualnymi
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Uwagi gaz ziemny, metan;
-Odleglos¢ szafki gazowej od okien i drzwi powinna wynosi¢ min. 0,50 m, montaz min. 0,50 m nad poziomem terenu.
e e e e e e f e+ e f e 4 e — s — s — s — e — . — . -Poziome odcinki instalacji gazowej naleZy prowadzic pod stropem pomieszczen w odlegfosci co najmniej 0,1 m powyzej
_I I_ innych przewodow instalacyjnych.
-Przewody instalacji gazowej krzyZujace Sig z innymi przewodami instalacyjnymi powinny byé od nich oddalone co najmniej o
_ 0,02m.
-Przejécia przewoddw przez przegrody budowlane wykonac w stalowych tulgjach ochronnych i wykona w sposdb

gazoszczelny oraz zabezpieczony ppoz. do odpomosci ogniowej przegrody przez kiéra przechodszi (o ile jest fo granica strefy
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Legenda (armatura):
& [ HEH i saony
O 1> - zawbr odeinajacy
O - zawdr odeinajacy 26 Zaczka doweza

EAICA . )
© W< =T - zawdr zwrotny z oznaczeniem klasy

© P<| =T - zawdr antyskazeniowy

@f @% - zawdr 2-drogowy z sitownikiem
S0 S-K -zawtr darogouy 2 showriem
mw &) - zawsr regulacyjny

(&} = - reduktor cisnienia

w. W_ - Zawdr bezpieczenstwa

D O - pompa biegowa
& T&._ - wodomierz, cieplomierz, gazomierz

- zamkniete naczynie wzbiorcze
T@ - fillr z plukaniem wstecznym
_.m._ - ZaW0r pierwszenstwa
W - odpowietrznik
H _N_ - czujnik temp. | ciénienia

- fermomer (0+100 °C)
10

@ - manometr, zakres w MPa

ﬁ - fermomanomedr (0+100 °C; 0+0,4 MPa)

U A T
punkt redukcyjno-pomiarowy
Wg odzielnego opracowania,

N

NI

——————2" &—

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

! pompa obiegowa (B40)

P=60 KW
T=70/55¢

I ouu_m Bu\_._

h=40 m (rz. 6,0 m)
G) pompa obiegowa (B30)  pompa obiegowa (B20)
P=10 kW P=T70 kW
B0  T-40/3C T=70/550
Q=11 m3/h 0=3,65 m3/h
h=30m (rz 6,0 m)  h=36m (iz. 6,0 m)
' [DN100 F—<—0—
[ I L. DN65
' [DN100 T —O-——
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prylcze gazove bunky, —_ , ]

wgodzenegoopracowana, -

;

Uwagi ogdlne:

-Urzadzenia i materialy podanojako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw pod warunkiem zachowania takiej
samej lub wyzszej jakosci, parametrow i mozliwosci wspdipracy zamiennikéw

Calos6 robét wykonac zgodnie ze sztuka budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowtano-montazowych instalacji sanitamych oraz wytycznymi i instrukcja montazu i obslugi producenta materialow i
urzgdzen

-Jezeli zdaniem wykonawcy w dostarczonej dokumentacj nie ujeto wszystkich koniecznych elementow w zakresie
podstawowego zagadnienia jak i branZ zwiazanych koniecznych do prawidiowego wykonania zgodnie z aktualnymi
przepisami to przed przystapieniem do robdt musi zghosic liste uwag, do kidrych ustosunkuje sig projeldant. W innym
przypadku uwaza sig, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonaweg i przyjgta bez uwag do realizaci

Uwagi kottownia:
Podejscia pod spusty wody i przybory sanitame zasyfonowa
-Przejcia przewoddw przez przegrody budowlane wykonat w stalowych tulejach ochronnych

Uwagi gaz ziemny, metan:

Odlegros¢ szafki gazowej od okien i drzwi powinna wynosic min. 0,50 m, montaz min. 0,50 m nad poziomem terenu.
-Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy prowadzic pod stropem pomieszczeri w odleglosci co najmniej 0,1 m powyzej
innych przewoddw instalacyjnych.

-Przewody instalacji gazowej kizyZujace sig z innymi przewodami instalacyjnymi powinny byé od nich oddalone co najmniej o
0,02m.

-Przejécia przewodow przez przegrody budowlane wykonac w stalowych tulejach ochronnych i wykonat w sposéb
gazoszczelny oraz zabezpieczony ppoZ. do odpomosci ogniowej przegrody przez kidra przechodzi (o ile jest to granica strefy
pozZarowej).
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instalacja (szczcowana): 2000 L
kotfownia: 230 L

Legenda (przewody):

- woda grzewcza/chlodzaca - zasilanie (woda)

||||| woda grzewczalchlodzaca - powrot

(woda)

- woda grzewczalchlodzaca - zasilanie (alkohol fach.)

IIIII woda grzewcza/chlodzaca - powrdt
- woda grzewczalchlodzaca - zasilan
- woda grzewcza/chlodzaca - powrdt

—————— -Zimnazimna

||||| ciepla woda uzytkowa
- cyrkulacja cieplej wody
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- kanalizacja sanitama (prowadzona w posadzce)

kanalizacja sanitama (prowadzona nad posadzks)

———— - spusty i wpusty podiogowe kanalizacji sanitamnej

- przewody elastyczne
przewody elekiryczne
- gaz ziemny wysokometanowy
- olej opatowy lekdd
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zasilanie z instalacji wody zimnej
PROJEKTY Anita Behrendt-Tomaszewska
ul. Hiacyntowa 11
87-300 Karbowo NIP: 874-15-08-147
Zadanie | Budowa instalacji gazowej dla Szkoly Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickie]
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PROJEKTY Anita Behrendt-Tomaszewska

NIP: 874-15-98-147 REGON: 520417387

ul. Hiacyntowa 11, 87-300 Karbowo

egz. nr 1

PROJEKT

ZADANIE:

OBIEKT / INWESTYCJA:

ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:

BRANZA:

ZAKRES:

STADIUM:
KATEGORIA OBIEKTU:

MIEJSCOWOSC | DATA:

IMIE | NAZWISKO

INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT
mgr inz. Pawet Tomaszewski

INSTALACJE SANITARNE
OPRACOWAL
mgr inz. Arkadiusz Cichowski

Budowa instalacji gazowej dla Szkoty Podstawowej
nr 1 przy ul. Brodnickiej

Wewnetrzna instalacja gazowa i technologia kottowni gazowej

ul. Brodnicka 1, 87-400 Golub-Dobrzyn

dziatka ewidencyjna: 127/1, 127/2

obreb ewidencyjny: 0002

jednostka ewidencyjna: 040501_1

gm. Golub-Dobrzyn, pow. golubsko-dobrzynski,
woj. kujawsko-pomorskie

Gmina Miasto Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn

sanitarna
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2. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

2.1. Informacja Bezpieczenstwa i Ochronny Zdrowia (BIOZ)
Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie Art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z p6zn.zm.) dotyczy projektu

budowlanego z branzy sanitarnej na zadanie inwestycyjne:

ZADANIE: Budowa instalacji gazowej dla Szkoty Podstawowej
nr 1 przy ul. Brodnickiej

OBIEKT / INWESTYCJA: Wewnetrzna instalacja gazowa i technologia kottowni gazowej

ADRES OBIEKTU: ul. Brodnicka 1, 87-400 Golub-Dobrzyn
dziatka ewidencyjna: 127/1, 127/2
obreb ewidencyjny: 0002
jednostka ewidencyjna: 040501_1
gm. Golub-Dobrzyn, pow. golubsko-dobrzynski,
woj. kujawsko-pomorskie

INWESTOR: Gmina Miasto Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn

2.1.1. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Realizacja inwestycji rozpocznie sie od wytyczenia tras projektowanych instalacji, a nastepnie robét
zwigzanych z prowadzeniem gtéwnych rurociggéw instalacyjnych.
Podczas robét instalacyjnych nalezy zwr6ci¢é uwage na zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robot:
wykonywanie wykopdw, odwiertow oraz roboty montazowe elementéw prefabrykowanych. Przy pracach
montazowych stosowacé kaski ochronne, a w przypadku montazu elementéw o ostrych krawedziach rekawice
ochronne. Przy pracach gdzie wystepujg réznego rodzaju odpryski (wiercenie, kucie, ciecie) stosowac
okulary ochronne.
Zagrozenie stanowig takze wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m ktére nalezy zabezpieczy¢ przed
zasypaniem o0séb pracujgcych jak i postronnych. Zabezpieczenie wykonac poprzez wykonanie odeskowania.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem oséb postronnych. W migjscach wykopu gdzie wystepuije
komunikacja piesza nalezy stosowa¢ pomosty dla ruchu pieszego zabezpieczone barierkami ochronnymi.
Podczas pracy w wykopach stosowac¢ drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia wykopu.
2.1.2. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

Do pracy winni byc dopuszczeni pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Powinien by¢ prowadzony staty nadz6r nad prowadzonymi pracami.
Przeszkolenia pracownikdéw w zakresie BHP nalezy przeprowadzac¢ w nastepujacych czasookresach:

szkolenie wstepne przed dopuszczeniem pracownikdw do pracy na budowie,

szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartat,

na stanowisku pracy przed przystgpieniem do kazdej nowo wykonywanej pracy oraz przed kazda

zmiana stanowiska pracy.
2.1.3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania pracy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
pracy:

Dokumentacja chroniona ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
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oznaczenie budowy tablica informacyjna,
tacznos¢ telefoniczna budowy =z instytucjami alarmowymi (straz, pogotowie, policja, zakfad
gazowniczy, itp.),
staty nadzor oséb funkcyjnych,
szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,
stosowanie przez pracownikéw odziezy roboczej, ochronnej i sprzetu ochrony osobistej,
stosowanie zabezpieczen terenu i prowadzonych prac,
oznakowanie robot wykonywanych w pasie drogowym i na terenie zabudowanym,
prowadzenie i wykonywanie robot przez osoby przeszkolone, posiadajgce wymagane kwalifikaciji,
stosowanie do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajgcych wymagane przepisami
Swiadectwa.

2.1.4. Zalecenia ogélne
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie
oznakowac, a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy
realizacji rob6t odpowiednio oznakowad.
Roboty w poblizu budynkéw, drenazy, rurociggéw oraz innych budowli i urzgdzeh musza byc¢
prowadzone szczegodlnie ostroznie.
Roboty nalezy wykonywac¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych
budowli i urzadzen technicznych.
Wszystkie roboty musza byé wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Wszystkie zastosowane materialy budowlane musza odpowiada¢ ustaleniom Art. 10 Prawa
Budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane): Wyroby wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaly, o wiasciwosciach uzytkowych,
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mozna stosowaé przy wykonywaniu
rob6t budowlanych wytgcznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odrebnymi.
Podczas wykonywania rob6t nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i ppoz.
Pracownikéw zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod
wzgledem BHP
Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylgcznie przez przeszkolony
personel posiadajgcy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie producenta urzadzen.
Przytacza winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monterow.
Catos¢ winna byé wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi na dzieh
wykonywania robét.

PROJEKTANT
mgr inz. Pawet Tomaszewski
upr. bud. nr KUP/0070/POOS/06

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy

ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 32 772 36 27

Dziat Obstugi Klienta
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 32 772 36 27

email: bydgoszcz@psgaz.pl

W

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Nasz znak: W800/0000008646/00001/2019/00001 korekta

Tekst jednolity po zmianie punktu 10

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
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Bydgoszcz, 30.09.20

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wiekszej niz 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.09.2020 w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z p.
zm.), wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowey:

1

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego):
budynek szkoly podstawowej, adres: Golub-Dobrzyn, ul. Brodnicka 1 nr dziatki:127/1, 127/2

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilosé urzadzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[kW] [szt] (kW]
Kociot od 30 kW 150 1 150

5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

tgczna moc [kW] 150

W roku IMin. godzinowy Maks. Min. dobowy | Maks. dobowy | Min. roczny | Maks. roczny
[m3/h] godzinowy [m3/doba] [m3/doba] [m3/rok] [m3/rok]
[m3/h]
2020 2 19 14 141 2.000 6.600
2021 2 19 14 141 2.000 6.600
Docelowo 2 19 14 141 2.000 6.600

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia, X1l Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt




Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego
Razem
| kwartat Il kwartat Il kwartat IV kwartat
40 20 0 40 100%

6. Moc przytaczeniowa: 19 [m3/h]
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa] maksymalne: 300,00 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru wskazane we wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia :
minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPal]
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1. Gazociag $redniego cisnienia
8.2. Materiat: PE, DN 90 [mm]
8.3. Lokalizacja: Golub-Dobrzyr ul. Zamkowa
8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia:
9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:

Cisnienie Materiat-rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm)] Dtugosé¢ [m]
Srednie Materiat Rura PE 63 270
Srednie Materiat Rura PE 90 250

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowe;j:
10. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza:
Liczba przytgczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat-rodzaj, | Srednica Dtugos¢ [m] Granica wlasnosci i jej lokalizacja
przytgczenia| typ, typoszereg [mm]
Srednie 19 Materiat Rura 32 1 Kurek gtéwny w punkcie gazowym na
PE zewnetrznej Scianie budynku

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylgcza gazowego:
11. Wymagania dotyczace kontroli dostawy odbioru paliwa gazowego:
11.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek szkoty podstawowej, Golub-Dobrzyn, ul. Brodnicka 1 nr dziatki:
127/1, 12712
11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: zgodnie z pkt. 11.3.
11.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
11.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G16 - 1 [szt.], rozstaw kréccow: R280, lokalizacja: w
punkcie gazowym, status urzadzenia: projektowane;
11.3.2. Uktad pomiarowy stuzgcy do rozliczen winien spetniac zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
11.4. Wymagania dotyczace redukgji:
11.4.1. montaz urzadzenia: reduktor ci$nienia o przepustowosci do 25 [m 3/h] - 1 [szt], lokalizacja: w
punkcie gazowym, status urzadzenia: projektowane:;
Gazomierz miechowy wraz z rejestratorem zabudowaé na ciénieniu niskim 2,5 kPa.

12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego: zgodnie z pkt. 10.

13. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrédet energii, w przypadku przerw Ilub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego:Nie dotyczy

14. Gazocigg/przytaczelpodziemne odcinki instalaci powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacjg techniczng oraz dokumenty wymagane Prawem
budowlanym.

15. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) z p6zn.
zmianami w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci
gazowej.

Nr sprawy: 8646/2019
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16. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

17. Projekt instalacji winien obejmowa¢ lokalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii zasilajacej
w energie elektryczna oraz trase przewodéw sygnatowych od szafki telemetrycznej do przelicznika.

18. Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami btadzacymi w przypadku, gdy przytacze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

19. Dokumentacje projektowq nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy w
zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

20. Optata za przytgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajgacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie, wg obowigzujacej stawki plus podatek VAT.

21. Optata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

22. Szacunkowa wysoko$¢ optaty za przytgczenie wynosi 5.034,52 zt netto plus podatek VAT, to jest tgcznie
6.192,46 zt.

23. Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytgczenia, nadzor nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowej.

24.Przylagczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg spemnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

24.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

24.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytgczonych urzadzen.

24.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

25. Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpic po zawarciu Umowy o przytgczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy zgdd
wiascicieli dziatek, przez ktére przebiegaé bedzie gazocigg/przytacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich.
Planowany termin realizacji przytaczenia 24 miesiecy od zawarcia umowy o przytgczenie.

26.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystgpic z wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe.

27. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.

28. Warunki przytgczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

29. Klauzule:

29.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostgpnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektronicznej.

29.2. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

29.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

29.4. Jezeli podmiot, w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG sp. z

0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaly okreslone Warunki przytaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSGsp. 2z

0.0. zawiera Umowy o przytaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wptywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektow Uméw o przytaczenie, w miare istniejgcych warunkow technicznych, w
szczegdlnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

29.5. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkéw, bedzie podlega¢ weryfikacji przez PSG sp. z o.0.
przez okres 3 peinych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji. W
przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot
zostanie obcigzony optatg okreslong w Umowie o przytgczenie.

29.6. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

Nr sprawy: 8646/2019
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29.7. Zawarcie Umowy o przytgczenie podtrzymuje waznoéé Warunkow przytaczenia.

29.8. Whiosek o zawarcie Umowy o przytaczenie oraz wzér Umowy o przytaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

29.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

L.p. Numer POD Kod kreskowy

P O O

Adres: Golub-Dobrzyri ul. Brodnicka 1 dz. nr 127/1, 127/2

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument zostat zaakceptowany przez:

PIOTR CZERNIEJEWSKI, Kier. Dziatu Obstugi Klienta
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Data odbioru lub wystania do Klienta:

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miefscowosc, data i czytelny podpis Klienta)

Nr. Klienta: 9633371
Opracowal(a): Dagmara Kusiewicz w dniu 30.09.2020

Ofrzymuja:
1.Klient
2.W800



Kujawsko-Pomorski
Wojewodzki Konserwator Zabytkow
ul. Lazienna 8, 87-100 Torun
Torun, 22.06.2022 r.

WUOZ.T.WZN.5142.9.13.2022. AG

DECYZJA nr ZN/206/2022

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, c, art. 7 pkt 1 i1 4, art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3, art. 89
pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U.
22022 r., poz. 840), art. 104 § 11 2, art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), § 13 ust. 1 pkt: 1,2,5-7
oraz ust. 2 pkt 1, 3 i 4 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na List¢ Skarbéw Dzie-
dzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpi-
sanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (t. j. Dz.
U.z2021 r., poz. 81),

po rozpoznaniu wniosku Pana Pawla Tomaszewskiego - pelnomocnika Gminy Miasto Golub-
Dobrzyn z 30.05.2022 r. (data wplywu: 02.06.2022 r);

w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych zwiazanych z ,,Budowa
instalacji gazowej dla Szkoty Podstawowej Nr 1 przy ul. Brodnickiej w Golubiu-Dobrzyniu™
na dzialce nr 127/1 1 127/2 obreb 2;

czesSc 1

pozwalam

1. Gminie Miasto Golub-Dobrzyn, Plac Tysigclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn reprezentowane;j
przez petnomocnika Pana Pawta Tomaszewskiego, na prowadzenie nizej wymienionych robot
budowlanych;

2. Wskazanie zabytku: historyczny uktad urbanistyczny — dzielnica Starego Miasta Golubiu na
obszarze, ktérym jest potozony d. kosciot ewangelicki, ob. Szkota Podstawowa Nr 1 przy
ul. Brodnickiej - na dziatkach nr 127/1 1 127/2 obrgb 2 Miasta Golubia-Dobrzynia.

3. Zakres i sposob prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych:

3.1. Budowa przytgcza gazowego (tzn.: montaz szatki gazowej, czujnika temperatury ze-
wnetrznej, kraty i czerpni wentylacyjnej, wykonanie otworu okiennego w czgsci piw-
nicznej).

3.2. Caly ww. zakres w sposOb zgodny z przedtozonym projektem budowlanym autorstwa
mgr inz. Pawla Tomaszewskiego opracowanym w maju 2022 r. — Projekty Anita
Behrendt-Tomaszewska, ul. Hiacyntowa 11, 87-300 Karbowo.

4. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie po-
zwolenie moze zosta¢ zmienione lub cofni¢te na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;



5. Termin waznosci pozwolenia: do 31.12.2023r.;

6. Jednoczesnie zobowiazuje si¢ wnioskodawce do:

6.1.Dokonywania odbioru koncowego wykonanych robot budowlanych z udzialem wojewodz-
kiego konserwatora zabytkow.

6.2 Niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o wszelkich zagro-
zeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robot budowla-
nych.

czesé 11
W pozostatym zakresie wniosku (odnoszacym si¢ do robot wewnatrz ww. budynku) umarza
si¢ niniejsze postgpowanie.

Uzasadnienie

Do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu wplynat 02.06.2022 r. wnio-
sek Pana Pawla Tomaszewskiego - pelnomocnika Gminy Miasto Golub-Dobrzyn z 30.05.2022
r., w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych zwiazanych z ,,Budowa
instalacji gazowej dla Szkoty Podstawowej Nr 1 przy ul. Brodnickiej w Golubiu-Dobrzyniu™
na dzialce nr 127/1 i 127/2 obreb 2.

Planowana inwestycja dotyczy dawnego kosciota ewangelickiego, ob. Szkoly Podstawo-
wej Nr 1 przy ul. Brodnickiej w Golubiu-Dobrzyniu ujetej w wojewodzkiej i gminnej ewidencji
zabytkow oraz polozonej na obszarze historycznego ukladu urbanistycznego, tj. dzielnicy Sta-
rego Miasta Golubia, wpisanej do rejestru zabytkow decyzjg z 17.09.1957 r. (nr rejestru zabyt-
kow — A/366/124). Dzielnica Starego Miasta Golubia jest zabytkowym uktadem urbanistycz-
nym podlegajagcym ochronie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o ochronie zabytkdéw
i opiece nad zabytkami. Formg tej ochrony jest wpis do rejestru zabytkéw (art. 7 pkt 1 ustawy
o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami). Pozwolenia wojewodzkiego konserwatora za-
bytkéw wymaga m.in. prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami). Pozwolenie
to ma forme decyzji administracyjnej zgodnie z art. 104 k.p.a.

Planowane roboty wymienione w punkcie 3. niniejszej decyzji sa dopuszczalne z punktu
widzenia ochrony konserwatorskie;j.

Natomiast w Il czesci rozstrzygniecia niniejszej decyzji postgpowanie administracyjne
odnoszace si¢ do wnioskowanych robdt wewnatrz przedmiotowego budynku nalezalo uznac
za bezprzedmiotowe, poniewaz budynek ten nie jest wpisany indywidualnie do rejestru zabyt-
kéw 1 w zwigzku z tym nie ma podstawy do wydawania pozwolen w tym zakresie. Dlatego
niniejsze pozwolenie moze obejmowaé dzialania dotyczace ,,zewnetrznej” strony budynku
z uwagi na chroniony obszar ukladu urbanistycznego. Z tego tez powodu pozwolenia konser-
watorskiego (w formie decyzji administracyjnej) nie wymagaja prace prowadzone wewnatrz
tego budynku. Wnetrza przedmiotowego budynku nie jest objete ochrong konserwatorska
w formie indywidualnego wpisu do rejestru zabytkow tego budynku. Skoro pozwolenia kon-
serwatorskie w formie decyzji administracyjnej wydaje si¢ jedynie w odniesieniu do zabytkow
objetych ochrona poprzez wpis do rejestru zabytkow, to oznacza, ze postgpowanie odnoszace
si¢ do wnioskowanych robdt wewnatrz budynku jest bezprzedmiotowe. Gdy postepowanie
z jakiejkolwiek przyczyny stato si¢ bezprzedmiotowe w catosci albo w czgéci, organ admini-
stracji publicznej wydaje decyzje o umorzeniu postepowania odpowiednio w catosci albo
w czgscei zgodnie z art. 105 § 1 k.p.a. Inaczej rzecz si¢ ma w stosunku do robot majgcych wptyw



na wyglad zewnetrzny ww. budynku, poniewaz takie roboty wplywaja na wyglad, estetyke i
wartosci zabytkowe ww. ukladu urbanistycznego, wigc dotyczg zabytku, ktéry chroniony jest
poprzez wpis do rejestru zabytkoéw, a zatem istnieje podstawa w takim zakresie do wydania
pozwolenia.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, ¢, art. 7 pkt 1 1 4, art. 36
ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami orzeczono
jak w rozstrzygnieciu.

Uwaga! Uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow na podjecie robdt bu-
dowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow nie zwalnia z obowiazku uzyskania
pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budow-
lanego (art. 36 ust. 8 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami —t. j. Dz. U, z 2022
r., poz. 840).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia (art. 127 § 11 § 2
oraz art. 129 § 11§ 2 k.p.a.). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze
zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
tego prawa przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
(art. 127a k.p.a.).

£ 7-co Kujowsko-Pomorskiego
= Wojewddzkiego Konserwatpra Zabytkéw

r
mgr 1‘%{ Waojdyto
Otrzymuje:

(1.”) Gmina Miasto Golub-Dobrzyn reprezentowana przez pelnomocnika Pana Pawta Tomaszewskiego
ul. Hiacyntowa 11, 87-300 Brodnica
2. WUOZ.T.WZN —aa

Zwalnia sie od optaty skarbowej
Art. 7 Ustawy z dniz 16 listopada 2006 1.
0 optacie skarbowej
(Dz. U.Nr 225 poz. 1635)

Starszy Specijalista
ds. planowania przesirzgnnego
mgr Anna Gahbler
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GN.6621.2.903.2022 Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: golubsko-dobrzynski

STAROSTA Jednostka ewidency jna: 0405071_1, Golub Dobrzyr - M
GOLUBSKO-DOBRZYNSKI Obreb: 0002, Obreb2
ul. Plac 1(1)084[;302):3 25 Dziatka: 127/1,127/2
7400 Golub-Dobrayr MAPA EWIDENCY JNA
SKALA 1:500

obr. Obreb2 0002: dz. 127/1,127/2
Sekcje mapy: 6.193.29.15.3.1,6.193.29.15.1.5
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