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1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego

Inwestycja dotyczy budynku szkoty podstawowej. Kategoria obiektu budowlanego: IX.

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,wyglad
zewnetrzny, charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewaciji,
sposoOb dostosowania do warunkéw wynikajacych z aktéw prawa miejscowego

Nie dotyczy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1. Opis ogdlny

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej i

centralnego ogrzewania wraz z remontem budowlanym wykorczenia pomieszczen.

4.2. Zbiorcze wytyczne do wykonania
BRANZA BUDOWLANA

Wybrane [ wskazane na rysunku, gtéwnie te z ogrzewaniem podiogowym] pomieszczenia nalezy
podda¢ gruntownemu remontowi. Szczegotowy zakres remontu dla poszczegdlnych pomieszczen
zostat przedstawiony na indywidualnych opisach — odnosnikach oraz zbiorczo ponize;j.

Sciany/sufity — powierzchnie malowane

Zakres robot:

o oczyszczenie powierzchni,

o zaprawienie rys i uszkodzen tynku,

o szpachlowanie powierzchni,

o gruntowanie i malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi.

Do malowania uzy¢ farb zmywalnych (dotyczy $cian) w kolorze okreslonym przez inwestora (farby
wodorozcienczalne, o neutralnym zapachu, bezemisyjne i bezrozpuszczalnikowe, dyfuzyjne dla pary
wodnej). Wszystkie kolory i typy farb do akceptacji przez inwestora na etapie realizaciji.

Sciany/posadzki — oktadziny z ptytek ceram.

Zakres robot:

o skucie istniejgcych ptytek ceram, wywoz i utylizacja,
o wykonanie nowych okfadzin z ptytek.

We wszystkich pomieszczeniach z wykohczeniem posadzek ptytkami ale bez okfadzin sciennych z
ptytek wykonac¢ cokoliki z ptytek wysokosci 15cm. Plytki na scianach przewiduje sie uktada¢ do wys.
2,20 m. W pomieszczeniach, w ktérych wystepujg np. umywalki/zlewy a nie przewiduje sie utozenia
na catosci scian ptytek wykona¢ tzw. fartuchy” do wys. 2,0 m. W pomieszczeniach mokrych
zastosowac klej i spoiny wodoszczelne.

Do klejenia ptytek stosowac¢ zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, na bazie cementéw,
cienkowarstwowg do stosowania wewnagtrz, wodo i mrozoodporng. Wymiary plytek podtogowych
min. 30x30 cm. Konkretny typ i wzér plytek przedstawi¢ do akceptacji inwestorowi na etapie
realizacji.

Obudowy pionéw/poziomoéw instalacyjnych, wykonanie sufitow podwieszanych

Przewiduje sie wykonac¢ z piyt gips-kart. gr. 12,5 mm na rusztach metalowych malowanych farbami
emulsyjnymi. W pomieszczeniach, w ktorych przewiduje sie oktadziny $Scienne z piytek ceram.
obudowy pionéw instalacyjnych réwniez obtozy¢ ptytkami ceram. W pomieszczeniach mokrych
stosowac ptyty wodoodporne.

Podtogi z ogrzewaniem podtogowym
Zakres robot:

o rozbidrka istniejgcych posadzek, wywdz i utylizacja,
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o rozbiérka szlichty betonowej, wywdz i utylizacja,

o rozbidrka styropianu, wywodz i utylizacja,

o wykonanie nowych warstw posadzkowych zgodnie z rysunkami szczegétowymi.
Wymiana stolarki drzwiowej wewn.

Zakres robot:

o demontaz istn. drzwi,

o poszerzenia otworéw,

o montaz drzwi o szer. skrzydet drzwiowych 90 cm.

W pozostatych pomieszczeniach, ktére nie sg objete gruntowym remontem (bez odnosnikéw) pod
przeprowadzeniu montazu instalacji sanitarnych nalezy pomieszczenia przywrocié do stanu
wyjsciowego, zakres montazu instalacji obejmuije:

o wykonanie oraz zamurowanie bruzd pod rurociagi,

o wykonanie zabuddéw rurociggdéw z ptyt gips.-kart. na stelazu stalowym,

o uzupetnienie ubytkéw i zamurowanie otworéw powstatych w wyniku montazu instalacji,
o uzupetnienie ubytkdw w ptytkach ceramicznych,

o malowanie Scian.

BRANZA SANITARNA

Rurociagi instalacji w.u. i c.0. prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub po $cianach w zabudowach z
ptyt gipsowo-kartonowych.

Przed zamowieniem materiatéw i przystgpieniem do rob6t wykonawczych instalacji ogrzewania
podtogowego wykona¢ kilka odwiertow, odku¢ w réznych miejscach pomieszczerh w celu
sprawdzenia warstw poszczegolnych stropow. Stan i wymiary poszczegoélnych warstw stropu nie
jest w petni znany i moze odbiega¢ od projektowanych zatozen. W wycenie robdét budowlanych
nalezy uwzgledni¢ wykonanie wylewki poziomujgcej i wyréwnujgcej istniejgce stropy.

Wykona¢ demontaz istniejgcych instalacji podlegajgcych wymianie.

BRANZA ELEKTRYCZNA

W pomieszczeniach kottowni zakres opisany w projekcie kottowni .Rozwigzanie techniczne

kottowni oraz instalacji c.o. przedstawiono w projekcie pn. "Budowa wewnetrznej instalacji gazowej
wraz z technologig kottowni gazowej" z 05/2022 r..

W pozostalych pomieszczeniach, kidére nie sg objete gruntowym remontem (bez odnosnikéw)
przewidziec¢:

o kolizje projektowanych instalacji sanitarnych z istniejgcg instalacjg elektryczng,

o uszkodzenia podtynkowej instalacji elektrycznej podczas wykonywania robét.

OGOLNE

W pomieszczeniu 1/22, 2/04 i 2/06 nie wymieniamy ptytek, instalacji wod-kan i c.o. oraz instalacji
elektryczne;.

Rozwigzanie techniczne kottlowni oraz instalacji c.o. przedstawiono w projekcie pn. "Budowa
wewnetrznej instalacji gazowej wraz z technologig kottowni gazowej" z 05/2022 r..

4.3. Instalacja wod-kan

4.3.1. Instalacja wody uzytkowej

Zasilanie projektowanego budynku w wode zimng nastgpi z istniejgcego przytgcza wodociggowego.

Projektowang instalacje nalezy wtgczy¢ w istniejgce przytgcze wodociggowe wprowadzone do budynku.

4.3.1.1. Rurociagi instalacji wody uzytkowej

Rurociggi gtdwne nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przez potgczenia

gwintowane. W instalacjach wodnych stalowych nalezy stosowaé rury ocynkowane z wymaganymi
powtokami i oktadzinami (powtoka cynkowa A85 wg normy PN-EN 10240 - OC2 , grubo$¢ cynku min. 85um).
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Rurociggi odgatezne od gtéwnych rurociggdéw nalezy wykonac¢ z rur polipropylenowych (PP) SDR7,4
(S3,2) stabilizowanych wiéknem szklanym, w ktorych grubos¢ warstwy zbrojonej (Srodkowej) wynosi 40%
catkowitej grubosci Scianki rury. Zbrojenie warstwy powinno stanowi¢ wtékno szklane o srednicy 0,2 mm, w
ilosci 16 £ 2% wagowo. Warstwy wewnetrzna, zewnetrzna i $rodkowa, powinny by¢ roztozone rownomiernie
w przekroju poprzecznym. Rurociggi prowadzi¢ w bruzdach posadzkowych i $ciennych.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych.
Przewody prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji. Stosowaé kolorystyke malowania przewoddéw
zgodng z obowigzujgcg w cieptownictwie. Oznaczy¢ strzatkami kierunki przeptywu.

4.3.1.2. Przygotowanie c.w.u.
Wg projektu technologii kotlowni.

Okresowo projektuje sie przegrzew wody uzytkowej w instalacji cieptej wody do temperatury w
zakresie od 70 do 80°C w celu zabezpieczenia przed powstawaniem bakterii Legionelli. W warunkach
normalnej eksploatacji temperatura cieptej wody bedzie wynosi¢ ok. 55 do 60°C. Przegrzew c.w.u.
realizowany bedzie recznie, przez zmiane nastaw na automatyce.

W celu dostosowania przeptywow do strat ciepta i rozbioréw w instalacji, ograniczanie przeptywow
do wartosci niezbednej do utrzymania jednakowej temperatury w instalacji zaprojektowano zawory
termostatyczne MTCV f-my Danfoss. Zawory nalezy dodatkowo w modut dezynfekcyjny B w celu uzyskania
mozliwosci funkcji samoczynnej dezynfekcji termicznej.

4.3.1.3. Wpusty kanalizacyjne i zawory czerpalne
Lokalizacje wpustow kanalizacyjnych i zaworéw czerpalnych przedstawiono na rysunkach.
4.3.1.4. Zawory antyskazeniowe

W instalacji wodnej budynku nalezy stosowaé nastepujgce klasy zaworéw antyskazeniowych w
zaleznos$ci od miejsca montazu (asortyment f-my Danfoss):

* gtébwne przytgcze wodociggowe: EA291NF lub EA251,
* instalacja ppoz.: EA291NF lub EA251,

* podtgczenia podgrzewaczy c.w.u.: EA 251,

* kotlownie (ztad nie posiada inhibitoréw): CA296,

* kottownie (ztad posiada inhibitory): BABM lub BA4760,
» zawory czerpalne ze zlgczkg do weza: HA216.

W mys$| Art. 62 ustawy Prawo budowlane, w czasie uzytkowania obiektu budowlanego, na jego
wiascicielu lub zarzgdcy spoczywa obowigzek przeprowadzania: (...) kontroli okresowej, co najmniej raz w
roku, polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego elementéw (...) instalacji narazonych na szkodliwe
wplywy atmosferyczne i niszczgce dziatania czynnikow wystepujgcych podczas uzytkowania (...).
Dodatkowym dokumentem prawnym zwigzanym z kontrolg zaworéw antyskazeniowych jest Norma PN-EN
806-5:2012 ,Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czesc¢ 5: Dziatanie i konserwacja”.

4.3.1.5. Zawory termostatyczne mieszajace

Do zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temp. wody (45°C) w przyborach
sanitarnych uzytkowanych przez dzieci nalezy zamontowaé¢ mieszajgce zawory termostatyczne typu ATM
341 DN15, %" GZ, zakres temperatury 20+43°C, nastawa na zaworze 38°C oraz przy natrysku
termostatyczng baterie mieszajgcg z blokadg maksymalnej temp. wyptywu do 38°C. Lokalizacja zaworéw
wskazana na rysunkach.

4.3.1.6. Bezpieczenstwo
Wg projektu technologii kottowni.
4.3.1.7. lzolacje termiczne

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), powinny spetnia¢ wymagania minimaine
okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentdéw

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu
(materiat 0,035W/m-K) ”
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1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Roéwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4
przechodzgce przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w | %2 wymagan z poz. 1-4
komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami rownych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta nie podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

Zastosowac kolorystyke i oznaczenia zgodnie z PN obowigzujgcg w cieptownictwie.

UWAGA przewidzie¢ wymiane izolacje na okoto 140mb rur istniejgcych stalowych dn 15-40 cieptej i
zimnej wody

4.3.1.8. Armatura

Armatura na przewodach instalacyjnych:
» zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100°C,
 filtry siatkowe o gestosci min. 200 oczek/cm? dla PN10 przy T=100°C,
»  zawory zwrotne dla PN10 przy T=100°C,

* wodomierze, manometry i termometry muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu typu wydang przez
Gtéwny Urzad Miar.

Wszystkie urzgdzenia, armatura i materiaty muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie i do uzytku z woda pitng wydang przez odpowiednie jednostki badawcze.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe montowac¢ jako stojgce, potgczone z instalacjg za pomoca
pofgczeh elastycznych i zaworéw kulowych odcinajgcych katowych. Podejscia pod pojedynczg baterie
wykonaé z rur PP 20x2,8 lub stal ocynk. DN15.

4.3.1.9. Przybory sanitarne

W pomieszczeniach tazienek nalezy zamontowac przybory sanitarne w kolorze biatym. Wysoko$ci i
odlegtosci montazu przyboréw sanitarnych zachowac¢ zgodnie z przepisami oraz zalecaniami producenta
urzadzen.

4.3.1.10. Zestawieni przyboréw sanitarnych i armatury

Ponizej przyktadowe zestawienie przyboréw sanitarnych i armatury. Urzgdzenia i materiaty podano
jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw pod warunkiem zachowania takiej samej lub
wyzszej jakosci, parametrow i mozliwosci wspotpracy zamiennikéw.

L.p. opis techniczny wyrobu / urzadzania ilos¢
umywalka wiszaca 55 cm
1 umywalka ceramiczna wiszgca o szerokosci 55 cm z otworem pod baterie i przelewem 1
2 pétpostument pod umywalke 1
3 bateria umywalkowa stojgca 1
4 syfon umywalkowy butelkowy z tworzywa sztucznego 1
5 uszczelka gumowa redukcyjna 32/25 mm do podigczenia odptywu, biata 1
6 korek uniwersalny Click-Clack, okragtym, chromowany, z przelewem i tulejg 1

Dokumentacja chroniona ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

6



7 zawc?r katowy do baterii,_ s’rednipa 1/2” i 3/8”, materiat mosigdz, wykonczenie chromem, cisnienie 5
nominalne PN10, wyposazony w filtr siatkowy
8 wezyk elastyczny gumowy w oplocie stalowym, GW3/8” x M10 L=30 cm 2
zestaw WC natynkowy
1 miska ustepowa kompaktowa, lejowa, ceramiczna, odptyw poziomy 1
2 sptuczka kompaktowa, ceramiczna, sptukiwanie w systemie 36 L 1
3 deska sedesowa wolnoopadajgca z twardego tworzywa, zawiasy metalowe 1
4 kotki mocujgce do podtoza 4
5 sztucer do podtaczenia, z tworzywa sztucznego, 1
6 zawor katowy, srednica 1/2”, materiat mosigdz, wykonczenie chromem, cisnienie nominalne PN10, 1
7 wezyk elastyczny gumowy w oplocie stalowym, GW1/2” x GW1/2” L=40 cm 1
zestaw WC podtynkowy
1 stelaz podtynkowy 12x50x112 cm do wiszacych misek WC o wymiarach przytgczeniowych zgodnych z 1
EN 33:2011
2 sptuczka podtynkowa, sptukiwanie w systemie 36 L 1
3 wspornik dystansowy 2
4 mata, uszczelka wygtuszajgca 1
5 miska ustepowa wiszgca, lejowa, ceramiczna, odptyw poziomy 1
6 deska sedesowa wolnoopadajgca z twardego tworzywa, zawiasy metalowe 1
7 przycisk sptukujgcy w kolorze biatym 1
8 sztucer do podtaczenia, z tworzywa sztucznego, 1
9 odcinajgcy zawor katowy 1
10 wezyk przytgczeniowy 1
natrysk otwarty
1 wieszak zas{on'y pr_ysznicowej, wymia_ry: 1?0x120 cm, stal nierdzew_na, powierzchnia gtadka, 1
wypolerowana, $rednica: 22 mm, montaz narozny, z dodatkowym mocowaniem stropowym 500x4 mm
2 zastona prysznicowa, 12 oczek wykonan.y(':h z Fworzywa sztucznego w odlegtosci co 150 mm, materiat: 1
100% syntetyczny, odporny na wode, mozliwos¢ prania do 60°C, wymiar: 1800x2000 mm
3 bateria prysznicowa podtynkowa 1
4 ztacze katowe, waz prysznicowy, stuchawka prysznicowa, natynkowy zestaw do mocowania stuchawki, 1
5 odptyw liniowy, dtugos¢ 70 cm, stal nierdzewna 1
pralka / zmywarka
1 zawor kgtowy, srednica GZ1/2” x GZ3/4”, materiat mosiadz, wykonczenie chromem, ci$nienie nominalne 1
PN10,
2 syfon podtynkowy, z tworzywa sztucznego, kolor biaty 1
wpust podiogowy
1 kratka o yvymiarach 120.x120.c’m ze stali nierdzewnej, syfon wyjmowalny, klasa obcigzenia K3 (300 kg), 1
odptyw pionowy lub poziomy i $rednicy 50 lub 100 mm

zlewozmywak jednokomorowy wpuszczany 78x50 cm
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1 zIequmywak jednokomorowy z ociekaczem wpuszczany w blat o wymiarach 78x50 cm z otworem pod 1
baterie i przelewem

2 bateria kuchenna stojgca 1

3 syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 1

4 uszczelka gumowa redukcyjna 50/40 mm do podtgczenia odptywu, biata 1

5 zawc_')r katowy do baterii,. érednif:a 1_/2“ i 3/8”, materiat mosigdz, wykonczenie chromem, cisnienie 5
nominalne PN10, wyposazony w filtr siatkowy

6 wezyk elastyczny gumowy w oplocie stalowym, GW3/8” x M10 L=30 cm 2

zlewozmywak dwukomorowy wpuszczany 78x50 cm

1 zlewozmywak dwukomorowy wpuszczany w blat o wymiarach 78x50 cm z otworem pod baterie i 1
przelewem

2 bateria kuchenna stojgca 1

3 syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 1

4 uszczelka gumowa redukcyjna 50/40 mm do podtagczenia odptywu, biata 1

5 zawc_ﬁr katowy do baterii,. érednipa 1_/2“ i 3/8”, materiat mosigdz, wykonczenie chromem, cisnienie 5
nominalne PN10, wyposazony w filtr siatkowy

6 wezyk elastyczny gumowy w oplocie stalowym, GW3/8” x M10 L=30 cm 2

4.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku wystepuje istniejgca kanalizacja sanitarna wykonana z rur zeliwnych i PVC. P Nowe
rurociggi prowadzone bedg jako podwieszone do konstrukcji budynku, w bruzdach posadzkowych i
Sciennych oraz w zabudowach z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu. Zatozone iloSci rurociggéw
przewidzianych do wymiany:

4.3.2.1. Rurociagi kanalizacji sanitarnej

Gloéwne kolektory kanalizacyjne sg wykonane z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC (polichlorek
winylu utwardzany) o $rednicy 0,10 i 0,15. Pozostate poditgczenia oraz piony wykonane z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC lub PP (polipropylen), w zakresie $rednic 0,05+0,10. Montaz rurociggdw poprzez
potgczenia wciskowe z uszczelka.

Na wyposazeniu instalacji zamontowane:
*  rewizje, wyczystki,
*  wywiewki,
*  zawory napowietrzajgce.

4.3.3. Badania odbiorcze

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, nalezy
przeprowadzi¢ nastepujagce badania odbiorcze:

* szczelnosci,
» zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych.

Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Po
napetnieniu instalacji wodg nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢.

Wymagane cisnienie prébne wody zimnej i cieptej powinno wynosi¢ 1,5x najwyzszego cisnienia roboczego,
lecz nie mniej niz 10 bar. W czasie trwania proby (0,5 h) cisnienie na manometrze nie moze spas¢ o wiecej
niz 2% cisnienia probnego. W przypadku wystgpienia nieszczelnosci nalezy je usungé i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczgtku. Po pomys$inie dokonanych prébach na cisnienie nalezy dokonac
rozruchu z regulacjg na
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4.4. Instalacji centralnego ogrzewania
4.4.1. Opis ogdéiny

Instalacja c.o. zasilana bedzie kottowni, projektowanej wg oddzielnego opracowania. Instalacja
oparta bedzie na grzejnikach sciennych, ogrzewaniu podtogowym i nagrzewnicach powietrza. Instalacja
pracowac bedzie na ukfadzie zamknietym w systemie tréjnikowym. Czynnikiem grzewczym w instalacji jest
woda o parametrach do 80/60 °C.

Rozprowadzenie czynnika grzewczego odbywaé sie bedzie przez pompy obiegowe, przewidziano
trzy obiegi grzewcze:

* A: grzejniki scienne,
* B: ogrzewanie podtogowe,
« C: nagrzewnice powietrza.
4.4.2. Zrédto ciepta
Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kociot gazowy (wg technologii kottowni).
4.4.3. Rurociagi
Rurociag instalacji c.o. nalezy wykona¢ z rur:

« stalowych, czarnych, przewodowych przeznaczonych do instalacji grzewczych wg PN-82/H-74219
(bez szwu) i wg PN-H-74244 (ze szwem) fgczonych przez spawanie, pofgczenia kotnierzowe i
gwintowane,

* miedzianych wg PN-EN-1057:1999 fgczonych przez lutowanie migkkie,

* wielowarstwowych rur z tworzywa sztucznego PEX Penta systemu instalacyjnego Klettjet R f-my
Purmo (ogrzewanie podtogowe).

Szczegoty prowadzenia i podigczenia na rzutach instalacji. Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem
zasad kompensacji. Przy przejSciach przez $ciany i stropy przewody prowadzi¢ w stalowych tulejach
ochronnych. Montaz i rozwigzania systemowe wykona¢ wedtug wytycznych producenta.

Uwagi dla instalacji z rur miedzianych: na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ czy odczyn wody
odpowiada wymogom pH>7 (w razie nie spetnienia tego warunku nalezy skonsultowa¢ sie z projektantem).

4.4.4. Grzejniki

Zaprojektowano stalowe ptytowe grzejniki typu C (boczno-zasilane) w wykonaniu pojedynczym (11) i
podwdjnym (22).

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci, np. tazienkach zaprojektowano grzejniki tazienkowe
typu ,drabinka”.

Na grzejnikach gdzie przebywajg dzieci zamontowaé ostony ochraniajgce przed bezposrednim
kontaktem z elementem grzejnym, np. ostony z lakierowanej ptyty MDF.

4.4.5. Ogrzewanie podiogowe

W wybranych pomieszczeniach budynku zaprojektowano wykonanie instalacji ogrzewania
podtogowego w oparciu o system Klettiet R f-my Purmo. Ponizej przedstawiono projektowane warstwy
posadzki w pomieszczeniach.
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STROP PARTER / PIETRO
WARSTWY W MIEJSACH WY KONANIA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY
PRZEGRODA TYP/MQODEL | GR.[ecm] || PRZEGRODA TYP/MODEL GR. [em]
panelpodiogowy LVY Gerflor Creation 70 0,25
idej Ge rflor 0,25
wylewka anhyd rytowa KnaufN 440 4,50
parkiet —_ 2,00 || rura z rzepem Pumo PEXPENTA 0,50
wylewka betonowa —- 4,00 || samoprzylepna mata PE | Klettiet R 0,60
styropian —- 6,50 || styropian EPS 240 6,50
strop zelbetowy —_ — || strop zelbetowy —_ —

STROP PIWNICA / PARTER
WARSTWY W MIEJSACH WY KONANIA OGRZEWANIA PODEOGOWEGO

STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY
PRZEGRODA TYP/MODEL | GR.[em] || PRZEGRODA TYP/MODEL GR. [em]
panelpodiogowy LVY Gerflor Creation 70 0,25
Kej Gerflor 0,25
wylewka anhyd rytowa KnaufN 440 4,50
gress —_ 2,00 || rura z rzepem Pumo PEXPENTA 0,50
wylewka betonowa —_ 4,00 || samoprzylepna mata PE | Kletfjiet R 0,60
styropian —_ 2,00 || styropian EPS 240 2,00
strop ceglany z wylewka | —- — || strop ceglany z wylewka | —- —

Przy wykonywaniu ogrzewania podtogowego nalezy bezwzglednie pamieta¢ o umieszczeniu tasmy
brzegowej oraz tasm dylatacyjnych oddzielajgcych poszczegdlne ptyty na catej wysokosci przekroju.

Szczeliny dylatacyjne wykonujemy:
* w progach drzwiowych,
« jezeli powierzchnia ptyty jastrychu przekracza 40 m*
* jezeli dlugosc¢ krawedzi piyty jest dtuzsza niz 8 m,
» stosunek dtugosci ptyty jest wiekszy niz 1/2,
* pomieszczenie ma ksztalt ztozony.

Rozstaw rur grzejnych zostat tak zaprojektowany, aby moc cieplna grzejnika podtogowego pokryta
zapotrzebowanie ciepta oraz zeby nie zostata przekroczona temperatura graniczna podiogi: 29°C w
pokojach, 34°C w tazienkach oraz 35°C w strefie brzegowe;.

Nalezy pamietac¢, ze fugi ptytek ceramicznych powinny pokrywaé sie z szczelinami dylatacyjnymi (w
przeciwnym razie mogg popekac).

4.4.6. Sterowanie ogrzewaniem podiogowym

Do sterowanie ogrzewaniem/chtodzeniem podiogowym zaprojektowano system oparty na
termostatach pomieszczeniowych i sitownikach.

Zaprojektowano termostaty pomieszczeniowe typu DT90A1008 (grz./cht., 5-35°C, 230VAC) f-my
Honeywell. Termostaty nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniach, w miejscach odzwierciedlajgcych
temperature powietrza. Lokalizacje termostatéw przedstawiono na rysunkach instalacji. Jeden termostat
moze sterowac kilkoma sitownikami.

W szafkach rozdzielaczowych na sterowanych petlach ogrzewania podiogowego nalezy
zamontowac¢ zawory z sitownikami termicznymi typu MT4-230-NC (230VAC, 4mm) f-my Honeywell.

Podczas wykonywania robét elektrycznych w obiekcie nalezy utozy¢ przewody elektryczne na
potrzeby sterowania ogrzewaniem podtogowym:

* przewdd zasilania elektrycznego 230 VAC szafki rozdzielaczowej c.o.: 3x1,5 mm2,

» kottownia / czujnik temperatury zewnetrznej: 3x1,0 mm2 (czujnik zamontowac¢ na elewaciji od strony
potnocnej w miejscu zacieniony),

* przewdd miedzy termostatem pomieszczeniowym "T" a szafkg rozdzielaczowg c.o.: 3x1,0 mm2
(przewody podtaczy¢ do odpowiednich szafek, jak termostat obstuguje dane pomieszczenie to kabel
musi by¢ poprowadzony do szafki ktéra ogrzewa to pomieszczenie).
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4.4.7. Szafki rozdzielaczowe

W budynku zaprojektowano szafki rozdzielaczowe podtynkowe typu SGP i natynkowe typu SGN.
Szafki wewnatrz nalezy wyposazy¢ w belki rozdzielacza i dlugosci dostosowanej do ilosci odbiornikow. Belki
rozdzielacza nalezy wyposazy¢ w:

» zawory odcinajgce na wejsciu DN25: 2 szt.,

» odpowietrzniki: 2 szt.,

» zawory odcinajgce na wyjsciu DN15: ilos¢ wg obiegdw,
» adaptery podigczeniowe DN15/PEX: ilos¢ wg obiegow.

Obwody poszczegolnych petli ogrzewania podtogowego nalezy wyposazy¢ dodatkowo w rotametry z
mozliwoscig regulacji przeptywu czynnika na poszczegdéinym obwodzie.

4.4.8. Nagrzewnice powietrza

Zaprojektowano wodne nagrzewnice powietrza typu Volcano VR Mini EC (3-20 kW, 2100 m3/h),
Volcano VR2 EC (8-50 kW, 4850 m3/h) f-my VTS.

4.4.9. Armatura
Instalacje centralnego ogrzewania w miejscach podtgczenia grzejnikdw nalezy wyposazy¢ w:
* grzejnikow typu C (bocznozasilanych):

o na zasilaniu: zawér termostatyczny typu RA-N dn15 (katowy Ilub prosty) z gtowicg
termostatyczng typu RAW 5115 f-my Danfoss,

© na powrocie: zawor odcinajgce typu RLV-S dn15 (kgtowy lub prosty) f-my Danfoss,
* grzejnikdéw fazienkowych (z rozstawem krarncowym)

©o na zasilaniu: zawor termostatyczny typu RA-N dn15 (tréjosiowy) z gtowicg termostatyczng typu
RAW 5115 f-my Danfoss,

© na powrocie: zawor odcinajgce typu RLV-S dn15 (kgtowy) f-my Danfoss.

W pomieszczeniach ogdlnodostepnych oraz z pomieszczeniach narazonych na wandalizm nalezy
zastosowac¢ wzmocnione glowice termostatyczne typu RA 2920 (gazowg) f-my Danfoss.

Armatura na przewodach instalacyjnych:
« zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100°C,
« filtry siatkowe o gestosci min. 200 oczek/cm? dla PN10 przy T=100°C,
e zawory zwrotne dla PN10 przy T=100°C,
e zawory odpowietrzajgce,

* wodomierze, manometry i termometry muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu typu wydang przez
Gtéwny Urzad Miar.

Wszystkie urzgdzenia, armatura i materialy muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze.

4.4.10. Izolacje termiczne

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddéw cyrkulacyjnych), powinny spetnia¢é wymagania minimalne
okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej
(materiat 0,035W/m-K) "

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 2 wymagan z poz. 1-4

przechodzgce przez $ciany lub stropy,
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skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w | %2wymagan z poz. 1-4
komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami rownych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta nie podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej

Zastosowac kolorystyke i oznaczenia zgodnie z PN obowigzujgca w cieptownictwie.
4.4.11. Bezpieczenstwo
Wg projektu technologii kottowni.
4.412. Ztad
Wg projektu technologii kottowni.
4.4.13. Badania odbiorcze

Badania nalezy przeprowadzi¢ wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” wydanych przez ,Cobrti Instal”.

Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze:
* szczelnosci,
e odpowietrzenia,
» zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury.

Instalacje po zmontowaniu przeptuka¢ tak, aby woda ptuczaca nie wykazywata zadnych zanieczyszczen.
Minimalna predkos¢ ptukania 2m/sek..

Instalacje poddac prébie:
* nazimno na cisnienie 0,4 MPa,
*  nagorgco przy cisnieniu 1,5x cisnienie robocze.

Po pomysinie dokonanych prébach na cisnienie nalezy dokonac¢ rozruchu z regulacja na nastawach
zaworow grzejnikowych. Z przeprowadzonego rozruchu oraz badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét
zatwierdzony przez Inwestora wraz z wprowadzonymi nastawami do regulatoréw i pomiarami parametréw
uzyskiwanych przez instalacje.

5. Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Nie dotyczy.
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych

Nie dotyczy.
8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Nie dotyczy.
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na
srodowisko

9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekéw oraz wod
opadowych

Nie dotyczy.

Dokumentacja chroniona ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
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9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, rodzaj ilos¢ i zasieg
rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy. Przewiduje sie tylko spaliny z kotta gazowego kondensacyjnego spetniajgcego aktualne
wymogi ochrony srodowiska.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie jonizujace, pola
elektromagnetyczne, inne zaklécenia

Nie dotyczy.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnia zieleni, w tym gleba, wody
powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy.
10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemoéw energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,

kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w oparciu o energie z
odnawialnych zrédet energii oraz pomp ciepta

10.1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej

Nie dotyczy.
10.2. Dostepne nosniki energii
Nie dotyczy.
10.3. Wybér dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Nie dotyczy.
10.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze
Nie dotyczy.
10.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Jako bardziej korzystne przyjeto kottownie gazowg kondensacyjng, opalang gazem ziemnym dla
potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewu cieptej wody uzytkowe;.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature

Nie dotyczy.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Nie dotyczy.

13. Warunki ochrony ppoz.
Nie dotyczy.

14. Uwagi

Uwagi ogélne:

e Urzadzenia i materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw pod
warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci, parametrow i mozliwosci wspotpracy
zamiennikow.

* Catos¢ robot wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz wytycznymi i instrukcjg obstugi
producenta materiatéw i urzgdzen.

* Calos¢ powinna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi na dzien
wykonywania roboét.

* Podczas wykonywania robét i uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow
Dokumentacja chroniona ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
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BHP i ppoz..

Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzgdzeh zgodnie z ich DTR wytgcznie przez personel
posiadajgcy przeszkolenie producenta urzgdzen.

Instalacja powinny by¢ wykonana przez uprawnionych monteréw i spawaczy.

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiadaé decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydane przez stosowane instytucje badawczo — wdrozeniowe.

Przed rozpoczeciem robét dokonaé rozpoznania w zakresie warunkdéw prowadzenia robét, oraz
przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ elementéow i urzadzen. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokona¢ napraw w taki sposob, aby zagwarantowac
wiasciwg jakos¢ montazu i zywotnosé elementéw. Sporzadzi¢ protokét usterek elementow.

Prace rozpoczgé po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras. Sprawdzi¢ przygotowanie i
jako$¢ konstrukcji.

Po stronie wykonawcy sa: roboty, dostawy i ustugi, wymienione w specyfikacjach i majgce swoje
okreslenie w projektach, nawet jesli nie zostaty wyszczegodlnione w opisach, specyfikacjach i
projektach ale sg one konieczne do prawidiowego wykonania oferowanego zakresu tak aby mogt
by¢ on wykonany, uruchomiony i odebrany przez Inwestora oraz Nadzér Budowlany.

Zaleca sie, aby Wykonawca zdobyt wszelkie informacje (np. dokonat wizji lokalnej na terenie
budowy), ktére mogg byc¢ konieczne do przygotowania oferty ostatecznej oraz podpisania umowy.

Zakres prac powinien obejmowaé catos¢ zamowienia (w tym koszt uzyskania, dostepu,
zorganizowania i utrzymania placu budowy, koszty mediéw (woda, energia elektryczna, kanalizacja)
koszty ochrony placu budowy, koszty optat administracyjnych takich jak utylizacja odpadéw czy
zajecie pasa drogowego.

Wykonawca powinien okresli¢ warunki gwarancji, warunki serwisu w okresie gwarancji i warunki
serwisu pogwarancyjnego na wbudowane / dostarczone urzgdzenia.

Jezeli zdaniem oferenta, inwestora lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie
ujeto wszystkich koniecznych elementéw zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i
branz zwigzanych to przed przystgpieniem do robot musi zgtosic liste uwag, do ktérych ustosunkuje
sie projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez
wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag. Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robét
wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje obstugi.

PROJEKTANT
mgr inz. Pawet Tomaszewski
upr. bud. nr KUP/0070/POOS/06

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Marcin Behrendt
upr. bud. nr KUP/0151/PWQOS/10

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Dokumentacja chroniona ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
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15. Oswiadczenie projektanta o wykonaniu dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami okreslonymi w Art. 20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(jednolity tekst Dz. U. 2019, poz. 1186 ), oswiadczam, ze projekt budowlany:

ZADANIE: Budowa instalacji gazowej dla Szkoty Podstawowej

nr 1 przy ul. Brodnickiej

OBIEKT / INWESTYCJA: Remont instalacji wod-kan i c.o.

ADRES OBIEKTU: ul. Brodnicka 1, 87-400 Golub-Dobrzyn
dziatka ewidencyjna: 127/1, 127/2

obreb ewidencyjny: 0002

jednostka ewidencyjna: 040501_1
gm. Golub-Dobrzyn, pow. golubsko-dobrzynski,

woj. kujawsko-pomorskie

INWESTOR: Gmina Miasto Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w branzy

sanitarne;.

Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imie i nazwisko projektanta znajdujg sie na

stronie tytutowej projektu.

PROJEKTANT
mgr inz. Pawet Tomaszewski
upr. bud. nr KUP/0070/POOS/06

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Marcin Behrendt
upr. bud. nr KUP/0151/PWOS/10

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Dokumentacja chroniona ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
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16. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych o odpowiedniej specjalnosci projektanta

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
= RS BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0029/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
2z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwiazku
z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawlowi Kazimierzowi Tomaszewskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 13 grudnia 1978 r. w Tczewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0070/POOS/06
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
W rozumieniu przepiséw obowigzujacych do 30 maja 2006 r. — podstawa prawna: § 28 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyj(y.-j\
{

Otrzymuja: y, < “.mgr inz. Witold Przybylski
1. Pan Pawet Kazimierz Tomaszewski / \
ul. Witosa 22/9 [« \.’mgr inz. Andrzej Marnkowski

87-300 Brodnica

Okregowa Rada Izby
Giéwny Inspektor NN
Nadzoru Budowlanego \ )
ala A

L. Franciszek Szyplinski

L il

he

Szczegoblowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, stosownie do § 28 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie

samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, Pan Pawet Kazimierz Tomaszewski jest uprawniony w

specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

— sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej obejmujacej sieci, instalacje i urzadzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z wytaczeniem projektéw zagospodarowania dziatki
lub terenu - obejmujgcych budynki.

ZA ZGODNOSCE  onzewoniieuscy
Z ORYGINALEM — ;

Z
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17. Kopia zaswiadczenie o przynaleznosci do Kujawsko-Pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
projektanta

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacygnym:
KUP-ANS-9K2-5PY *

Pan Pawet Tomaszewski 0 numerze ewidencyjnym KUP/I5/0311/06

adres zamieszkania ul. Hiacyntowa 11, 87-300 Karbowo

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dniz 2024-08-31.

zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-03 roku przez

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomaorskie] Okregowe| 1zby InZynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 Ko

§ 1. Do zachowsnia elektroniczne] farmy cynrodci prawne] wystarcm tiofznie oiwisdczenis woli w postaci elektraniczne] i opstrzenie zo
kwalifikowarym podpizem slektronicznym.

§ 2. Diwindczenie wol Hadone w formis elektroniczre] jest rewnowaine z pfwizdcanizm woli ziofanym w formis pisemnej.

* Weryfikacjs poprawnnici danych w niniejszym zaswisdczenis moina SprAWETC 28 pomocy numen: wenykACyjnegn afwiasczenia na
stroniz Polskiej Izby Infyrizrow Budownictws www piib.orgnl lun kontaktujge sig T Diurem wiefciwej Okregows] lthy Indymierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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18. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych o odpowiedniej specjalnosci projektanta
sprawdzajacego

KUJAWSKO
m POMORSKA
“7Y . OKREGOWA
1 L F | z B A
; e INZYNIEROW
=01 supowncTwA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0060/10
KUPOIIB/KK-0055-0150/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i B ictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Marianowi Behrendt
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria rodowiska
urodzonemu dnia 15 lutego 1980 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0151/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB_ w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. i
/|
Skiad Orzekajacy /)
Okregowej Komisji Kwaliﬂkncyjy(a] {

{

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

< IRZ Franciszek Szyplinski
‘ % g\

Otrzymuja: \& \

1. Pan Marcin Marian Behrendt ;
ul. Wyspiarskiego 16/4
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.ala
y zakres up Yy
Na podst.awie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo bt e, Pan Marcin Marian jest
upowazniony w jalnosci i j w ie sieci, i ji i dzen B y
gazowyeh, wo_dociqgowych i kanalizacyjnych do: fid
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sp! lia nadzoru iego,

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania_ wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczer.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowiane uprawniajg do:

- sporzad_zapia _projektf)w zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu,

ZA ZGODNOSC e 7
ZORYGINALEM

el
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19. Kopia zaswiadczenie o przynaleznosci do Kujawsko-Pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
projektanta sprawdzajgcego

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-WWN-MOE-ZKT *

Pan Marcin Behrendt o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0072/11

adres zamieszkania ul. Hiacyntowa 13, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Dokumentacja chroniona ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
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