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1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego
Inwestycja dotyczy budynku szkoty podstawowej. Kategoria obiektu budowlanego: IX.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,wyglad

zewnetrzny, charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacii,
sposob dostosowania do warunkéw wynikajacych z aktéw prawa miejscowego

Nie dotyczy.
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1. Opis ogolny

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej i
centralnego ogrzewania wraz z remontem budowlanym wykohczenia pomieszczen.

4.2. Zbiorcze wytyczne do wykonania
BRANZA BUDOWLANA

Wybrane pomieszczenia nalezy podda¢ gruntownemu remontowi. Szczegdtowy zakres remontu dla
poszczegblnych pomieszczen zostat przedstawiony na indywidualnych opisach — odnosnikach oraz
zbiorczo ponizej.

Sciany/sufity — powierzchnie malowane
Zakres robot:
oczyszczenie powierzchni,
zaprawienie rys i uszkodzen tynku,
szpachlowanie powierzchni,
gruntowanie i malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi.

Do malowania uzy¢ farb zmywalnych (dotyczy $cian) w kolorze okreslonym przez inwestora (farby
wodorozcienczalne, o neutralnym zapachu, bezemisyjne i bezrozpuszczalnikowe, dyfuzyjne dla pary
wodnej). Wszystkie kolory i typy farb do akceptacji przez inwestora na etapie realizaciji.

Sciany/posadzki — oktadziny z ptytek ceram.

Zakres robot:
skucie istniejacych ptytek ceram, wywoéz i utylizacja,
wykonanie nowych okfadzin z ptytek.

We wszystkich pomieszczeniach z wykonczeniem posadzek ptytkami ale bez oktadzin sciennych z
ptytek wykonaé cokoliki z ptytek wysoko$ci 15cm. Ptytki na Scianach przewiduje sie uktadac do wys.
2,20 m. W pomieszczeniach, w ktorych wystepuja np. umywalki/zlewy a nie przewiduje sie utozenia
na catosci scian ptytek wykonac¢ tzw. fartuchy” do wys. 2,0 m. W pomieszczeniach mokrych
zastosowac klej i spoiny wodoszczelne.

Do klejenia ptytek stosowac¢ zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, na bazie cementow,
cienkowarstwowg do stosowania wewnagtrz, wodo i mrozoodporng. Wymiary ptytek podiogowych
min. 30x30 cm. Konkretny typ i wzor ptytek przedstawi¢ do akceptacji inwestorowi na etapie
realizacji.

Obudowy pionéw/pozioméw instalacyjnych, wykonanie sufitéw podwieszanych

Przewiduje sie wykonac z ptyt gips-kart. gr. 12,5 mm na rusztach metalowych malowanych farbami
emulsyjnymi. W pomieszczeniach, w kitdérych przewiduje sie oktadziny $cienne z ptytek ceram.
obudowy piondéw instalacyjnych réwniez obtozyé ptytkami ceram. W pomieszczeniach mokrych
stosowac ptyty wodoodporne.

Podtogi z ogrzewaniem podtogowym
Zakres robot:

rozbiérka istniejgcych posadzek, wywoz i utylizacja,
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rozbiérka szlichty betonowej, wywoz i utylizacja,

rozbiérka styropianu, wywéz i utylizacja,

wykonanie nowych warstw posadzkowych zgodnie z rysunkami szczegétowymi.
Wymiana stolarki drzwiowej wewn.
Zakres robot:

demontaz istn. drzwi,

poszerzenia otwordw,

montaz drzwi o szer. skrzydet drzwiowych 90 cm.

W pozostatych pomieszczeniach, ktére nie sg objete gruntowym remontem (bez odnosnikéw) pod
przeprowadzeniu montazu instalacji sanitarnych nalezy pomieszczenia przywrécié do stanu
wyjsciowego, zakres montazu instalacji obejmuje:

wykonanie oraz zamurowanie bruzd pod rurociagi,

wykonanie zabuddw rurociggdw z ptyt gips.-kart. na stelazu stalowym,

uzupetnienie ubytkéw i zamurowanie otwordéw powstatych w wyniku montazu instalacji,
uzupetnienie ubytkéw w ptytkach ceramicznych,

malowanie scian.

BRANZA SANITARNA

« W budynku wymieni¢ instalacje kanalizacji sanitarnej w stopniu w jakim pozwala konstrukcja
budynku, zatozono demontaz i montaz nastepujgcych rurociagéw PVC 160, 110, 75 i 50 mm wraz z
ksztattkami specjalistycznymi (rewizje, odpowietrzenia, potgczenia PVC/zeliwo).

- Rurociagi instalacji w.u. i c.0. prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub po $cianach w zabudowach z
ptyt gipsowo-kartonowych.

Przed zaméwieniem materiatéw i przystgpieniem do rob6t wykonawczych instalacji ogrzewania
podtogowego wykonac¢ kilka odwiertéw, odku¢ w rdéznych miejscach pomieszczen w celu
sprawdzenia warstw poszczegdlnych stropdéw. Stan i wymiary poszczegbinych warstw stropu nie
jest w petni znany i moze odbiega¢ od projektowanych zatozen. W wycenie rob6t budowlanych
nalezy uwzgledni¢ wykonanie wylewki poziomujgcej i wyréwnujgcej istniejgce stropy.

Wykonac¢ demontaz istniejgcych instalacji.
BRANZA ELEKTRYCZNA

W pomieszczeniach objetych gruntownym remontem (pom. nr: 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 0/7, 0/8, 0/9, 0,14,
0/15, 0/18, 1/10, 1/19, 1/20) nalezy wymieni¢ osprzet elektryczny, {j.:

lampy oswietleniowe,
wigczniki o$wietlenia,
gniazda wtykowe 230 i 400 V (w pom. kuchennych wystepujg gniazda 400 V).

+ W pozostatych pomieszczeniach, ktére nie sg objete gruntowym remontem (bez odnos$nikéw)
przewidzie¢:

kolizje projektowanych instalacji sanitarnych z istniejaca instalacjg elektryczna,
uszkodzenia podtynkowej instalacji elektrycznej podczas wykonywania robét.

OGOLNE

W pomieszczeniu 1/22, 2/04 i 2/06 nie wymieniamy ptytek, instalacji wod-kan i c.o. oraz instalaciji
elektryczne;.

+ Rozwigzanie techniczne kottowni oraz instalacji c.o. przedstawiono w projekcie pn. "Budowa
wewnetrznej instalacji gazowej wraz z technologig kottowni gazowej" z 05/2022 r..
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4.3. Instalacja wod-kan
4.3.1. Instalacja wody uzytkowej

Zasilanie projektowanego budynku w wode zimng nastgpi z istniejgcego przytagcza wodociggowego.
Projektowang instalacje nalezy wigczy¢ w istniejgce przytacze wodociggowe wprowadzone do budynku.

4.3.1.1. Rurociagi instalacji wody uzytkowej

Rurociggi gtéwne nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przez potgczenia
gwintowane. W instalacjach wodnych stalowych nalezy stosowac¢ rury ocynkowane z wymaganymi
powtokami i oktadzinami (powtoka cynkowa A85 wg normy PN-EN 10240 - OC2 , grubos¢ cynku min. 85um).

Rurociagi odgatezne od gtéwnych rurociggéw nalezy wykonacé z rur polipropylenowych (PP) SDR7,4
(S3,2) stabilizowanych wtéknem szklanym, w ktérych grubos¢ warstwy zbrojonej (Srodkowej) wynosi 40%
catkowitej grubosci $cianki rury. Zbrojenie warstwy powinno stanowi¢ wtékno szklane o $rednicy 0,2 mm, w
ilosci 16 + 2% wagowo. Warstwy wewnetrzna, zewnetrzna i srodkowa, powinny byé roztozone réwnomiernie
w przekroju poprzecznym. Rurociggi prowadzi¢ w bruzdach posadzkowych i Sciennych.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych.
Przewody prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji. Stosowac kolorystyke malowania przewodow
zgodng z obowigzujgca w cieptownictwie. Oznaczy¢ strzatkami kierunki przeptywu.

4.3.1.2. Przygotowanie c.w.u.
Wg projektu technologii kottowni.

Okresowo projektuje sie przegrzew wody uzytkowej w instalacji cieptej wody do temperatury w
zakresie od 70 do 80°C w celu zabezpieczenia przed powstawaniem bakterii Legionelli. W warunkach
normalnej eksploatacji temperatura cieptej wody bedzie wynosi¢ ok. 55 do 60°C. Przegrzew c.w.u.
realizowany bedzie recznie, przez zmiane nastaw na automatyce.

W celu dostosowania przeptywédw do strat ciepta i rozbioréw w instalacji, ograniczanie przeptywow
do wartosci niezbednej do utrzymania jednakowej temperatury w instalacji zaprojektowano zawory
termostatyczne MTCV f-my Danfoss. Zawory nalezy dodatkowo w modut dezynfekcyjny B w celu uzyskania
mozliwosci funkcji samoczynnej dezynfekcji termiczne;.

4.3.1.3. Wpusty kanalizacyjne i zawory czerpalne
Lokalizacje wpustéw kanalizacyjnych i zaworow czerpalnych przedstawiono na rysunkach.
4.3.1.4. Zawory antyskazeniowe

W instalacji wodnej budynku nalezy stosowaé nastepujgce klasy zaworéw antyskazeniowych w
zaleznosci od miejsca montazu (asortyment f-my Danfoss):

gtéwne przytagcze wodociggowe: EA291NF lub EA251,
instalacja ppoz.: EA291NF lub EA251,

poditgczenia podgrzewaczy c.w.u.: EA 251,

kottownie (ztad nie posiada inhibitoréw): CA296,
kottownie (ztad posiada inhibitory): BABM lub BA4760,
zawory czerpalne ze ztgczkg do weza: HA216.

W mys| Art. 62 ustawy Prawo budowlane, w czasie uzytkowania obiektu budowlanego, na jego
wiascicielu lub zarzadcy spoczywa obowigzek przeprowadzania: (...) kontroli okresowej, co najmniej raz w
roku, polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego elementow (...) instalacji narazonych na szkodliwe
wplywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikow wystepujgcych podczas uzytkowania (...).
Dodatkowym dokumentem prawnym zwigzanym z kontrolg zaworéw antyskazeniowych jest Norma PN-EN
806-5:2012 ,Wymagania dotyczagce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czesé 5: Dziatanie i konserwacja”.

4.3.1.5. Zawory termostatyczne mieszajace

Do zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temp. wody (45°C) w przyborach
sanitarnych uzytkowanych przez dzieci nalezy zamontowaé mieszajace zawory termostatyczne typu ATM
341 DN15, %" GZ, zakres temperatury 20+43°C, nastawa na zaworze 38°C oraz przy natrysku
termostatyczng baterie mieszajgcg z blokadg maksymalnej temp. wyptywu do 38°C. Lokalizacja zaworow
wskazana na rysunkach.
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4.3.1.6. Bezpieczenstwo
Wg projektu technologii kottowni.
4.3.1.7. lzolacje termiczne

Izolacja cieplna przewododw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej (w tym przewodoéw cyrkulacyjnych), powinny spetniaé wymagania minimalne
okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentéw

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu
(materiat 0,035W/mK) "
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,

skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w | 2 wymagan z poz. 1-4
komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami rownych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta nie podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

Zastosowac kolorystyke i oznaczenia zgodnie z PN obowigzujgcg w cieptownictwie.
4.3.1.8. Armatura
Armatura na przewodach instalacyjnych:

- zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100°C,

- filtry siatkowe o gestosci min. 200 oczek/cm? dla PN10 przy T=100°C,

- zawory zwrotne dla PN10 przy T=100°C,

- wodomierze, manometry i termometry muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu typu wydang przez
Gtéwny Urzad Miar.

Wszystkie urzadzenia, armatura i materiaty muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie i do uzytku z woda pitng wydang przez odpowiednie jednostki badawcze.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe montowac jako stojace, potaczone z instalacjg za pomocg
potaczen elastycznych i zaworédw kulowych odcinajacych katowych. Podejscia pod pojedynczg baterie
wykonaé z rur PP 20x2,8 lub stal ocynk. DN15.

4.3.1.9. Przybory sanitarne

W pomieszczeniach tazienek nalezy zamontowaé przybory sanitarne w kolorze biatym. Wysokosci i
odlegtosci montazu przyboréw sanitarnych zachowa¢ zgodnie z przepisami oraz zalecaniami producenta
urzadzen.

4.3.1.10. Zestawieni przyboréw sanitarnych i armatury

Ponizej przyktadowe zestawienie przybordéw sanitarnych i armatury. Urzgdzenia i materiaty podano
jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw pod warunkiem zachowania takiej samej lub
wyzszej jakosci, parametrow i mozliwosci wspotpracy zamiennikéw.

L.p. opis techniczny wyrobu / urzadzania ilos¢

umywalka wiszaca 55 cm

1 umywalka ceramiczna wiszgca o szerokosci 55 cm z otworem pod baterie i przelewem 1
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2 pétpostument pod umywalke 1
3 bateria umywalkowa stojgca 1
4 syfon umywalkowy butelkowy z tworzywa sztucznego 1
5 uszczelka gumowa redukcyjna 32/25 mm do podtgczenia odptywu, biata 1
6 korek uniwersalny Click-Clack, okragtym, chromowany, z przelewem i tulejg 1
7 zawc?r katowy do baterii,_ érednipa 1/2" i 3/8”, materiat mosigdz, wykonczenie chromem, cisnienie 5
nominalne PN10, wyposazony w filtr siatkowy
8 wezyk elastyczny gumowy w oplocie stalowym, GW3/8” x M10 L=30 cm 2
zestaw WC natynkowy
1 miska ustepowa kompaktowa, lejowa, ceramiczna, odptyw poziomy 1
2 sptuczka kompaktowa, ceramiczna, sptukiwanie w systemie 316 L 1
3 deska sedesowa wolnoopadajgca z twardego tworzywa, zawiasy metalowe 1
4 kotki mocujagce do podtoza 4
5 sztucer do podiagczenia, z tworzywa sztucznego, 1
6 zawor katowy, $rednica 1/2”, materiat mosigdz, wykonczenie chromem, ci$nienie nominalne PN10, 1
7 wezyk elastyczny gumowy w oplocie stalowym, GW1/2” x GW1/2” L=40 cm 1
zestaw WC podtynkowy
1 stelaz podtynkowy 12x50x112 cm do wiszacych misek WC o wymiarach przytagczeniowych zgodnych z 1
EN 33:2011
2 sptuczka podtynkowa, sptukiwanie w systemie 36 L 1
3 wspornik dystansowy 2
4 mata, uszczelka wygtuszajaca 1
5 miska ustepowa wiszaca, lejowa, ceramiczna, odptyw poziomy 1
6 deska sedesowa wolnoopadajgca z twardego tworzywa, zawiasy metalowe 1
7 przycisk sptukujacy w kolorze biatym 1
8 sztucer do podiagczenia, z tworzywa sztucznego, 1
9 odcinajacy zawor katowy 1
10 wezyk przytgczeniowy 1
natrysk otwarty
1 wieszak zas’fon’y pr.ysznicowej, wymia.ry: 1?0)(1 20 cm, stal nierdzew'na, powierzchnia gtadka, 1
wypolerowana, srednica: 822 mm, montaz narozny, z dodatkowym mocowaniem stropowym 500x4 mm
> zastona prysznicowa, 12 oczek wykonany(_:h z Fworzywa sztucznego w odlegtosci co 150 mm, materiat: 1
100% syntetyczny, odporny na wode, mozliwo$¢é prania do 60°C, wymiar: 1800x2000 mm
3 bateria prysznicowa podtynkowa 1
4 ztgcze katowe, waz prysznicowy, stuchawka prysznicowa, natynkowy zestaw do mocowania stuchawki, 1
5 odptyw liniowy, dtugo$¢ 70 cm, stal nierdzewna 1
pralka / zmywarka
1 é?\lv:%r katowy, srednica GZ1/2” x GZ3/4”, materiat mosigdz, wykonczenie chromem, ci§nienie nominalne 1
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2 syfon podtynkowy, z tworzywa sztucznego, kolor biaty 1

wpust podiogowy

1 kratka o wymiarach 120x120 cm ze stali nierdzewnej, syfon wyjmowalny, klasa obcigzenia K3 (300 kg),
odptyw pionowy lub poziomy i $rednicy 50 lub 100 mm

zlewozmywak jednokomorowy wpuszczany 78x50 cm

1 zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem wpuszczany w blat o wymiarach 78x50 cm z otworem pod
baterie i przelewem

2 bateria kuchenna stojgca 1
3 syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 1
4 uszczelka gumowa redukcyjna 50/40 mm do podtgczenia odptywu, biata 1
5 zawoér katowy do baterii, $rednica 1/2” i 3/8”, materiat mosigdz, wykonczenie chromem, ci$nienie 5

nominalne PN10, wyposazony w filtr siatkowy

6 wezyk elastyczny gumowy w oplocie stalowym, GW3/8” x M10 L=30 cm 2

zlewozmywak dwukomorowy wpuszczany 78x50 cm

1 zlewozmywak dwukomorowy wpuszczany w blat o wymiarach 78x50 cm z otworem pod baterig i 1
przelewem

2 bateria kuchenna stojgca 1

3 syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 1

4 uszczelka gumowa redukcyjna 50/40 mm do podtaczenia odptywu, biata 1

5 zawor katowy do baterii, $rednica 1/2” i 3/8”, materiat mosigdz, wykonczenie chromem, cisnienie 5
nominalne PN10, wyposazony w filtr siatkowy

6 wezyk elastyczny gumowy w oplocie stalowym, GW3/8” x M10 L=30 cm 2

4.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku wystepuije istniejgca kanalizacja sanitarna wykonana z rur zeliwnych i PVC. Projektuj sie
wymiane wszystkich mozliwych rurociggdéw i podej$¢ na ile pozwoli konstrukcja budynku. Nowe rurociagi
prowadzone beda jako podwieszone do konstrukcji budynku, w bruzdach posadzkowych i $ciennych oraz w
zabudowach z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu. Zatozone ilosci rurociggébw przewidzianych do
wymiany:

. PVC 160 (0,15): 45 mb.,
- PVC 110 (0,10): 160 mb.,
. PVC 75 (0,07): 60 mb.,
- PVC 50 (0,05): 105 mb..
4.3.2.1. Rurociagi kanalizacji sanitarnej

Gtéwne kolektory kanalizacyjne sg wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC (polichlorek
winylu utwardzany) o $rednicy 0,10 i 0,15. Pozostate podtaczenia oraz piony wykonane z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC lub PP (polipropylen), w zakresie srednic 0,05+0,10. Montaz rurociggéw poprzez
potaczenia wciskowe z uszczelka.

Na wyposazeniu instalacji zamontowane:
- rewizje, wyczystki,
- wywiewki,
- zawory napowietrzajace.
4.3.3. Badania odbiorcze
Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
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technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace badania odbiorcze:

szczelnosci,
zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych.

Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Po
napetnieniu instalacji woda nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢.

Wymagane cisnienie probne wody zimnej i cieptej powinno wynosi¢ 1,5x najwyzszego cisnienia roboczego,
lecz nie mniej niz 10 bar. W czasie trwania proby (0,5 h) cisnienie na manometrze nie moze spas¢ o wiecej
niz 2% cisnienia probnego. W przypadku wystgpienia nieszczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku. Po pomysinie dokonanych prébach na cisnienie nalezy dokonaé
rozruchu z regulacjg na

4.4. Instalacji centralnego ogrzewania
4.4.1. Opis ogolny

Instalacja c.o. zasilana bedzie kottowni, projektowanej wg oddzielnego opracowania. Instalacja
oparta bedzie na grzejnikach sciennych, ogrzewaniu podiogowym i nagrzewnicach powietrza. Instalacja
pracowac bedzie na uktadzie zamknietym w systemie trojnikowym. Czynnikiem grzewczym w instalacji jest
woda o parametrach do 80/60 °C.

Rozprowadzenie czynnika grzewczego odbywac sie bedzie przez pompy obiegowe, przewidziano
trzy obiegi grzewcze:

A: grzejniki scienne,

B: ogrzewanie podtogowe,

C: nagrzewnice powietrza.
4.4.2. Zrédio ciepta

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kociot gazowy (wg technologii kottowni).
4.4.3. Rurociagi
Rurocigg instalacji c.o. nalezy wykonac z rur:

stalowych, czarnych, przewodowych przeznaczonych do instalacji grzewczych wg PN-82/H-74219
(bez szwu) i wg PN-H-74244 (ze szwem) tgczonych przez spawanie, potgczenia kotnierzowe i
gwintowane,

miedzianych wg PN-EN-1057:1999 fgczonych przez lutowanie miekkie,

wielowarstwowych rur z tworzywa sztucznego PEX Penta systemu instalacyjnego Klettjet R f-my
Purmo (ogrzewanie podtogowe).

Szczegoty prowadzenia i podigczenia na rzutach instalacji. Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem
zasad kompensacji. Przy przejsciach przez sSciany i stropy przewody prowadzi¢ w stalowych tulejach
ochronnych. Montaz i rozwigzania systemowe wykona¢ wedtug wytycznych producenta.

Uwagi dla instalacji z rur miedzianych: na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ czy odczyn wody
odpowiada wymogom pH>7 (w razie nie spetnienia tego warunku nalezy skonsultowac¢ sie z projektantem).

4.4.4. Grzejniki

Zaprojektowano stalowe ptytowe grzejniki typu C (boczno-zasilane) w wykonaniu pojedynczym (11) i
podwojnym (22).

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci, np. tazienkach zaprojektowano grzejniki tazienkowe
typu ,drabinka”.

Na grzejnikach gdzie przebywajg dzieci zamontowaé ostony ochraniajgce przed bezposrednim
kontaktem z elementem grzejnym, np. ostony z lakierowanej ptyty MDF.

4.4.5. Ogrzewanie podiogowe

W  wybranych pomieszczeniach budynku zaprojektowano wykonanie instalacji ogrzewania
podtogowego w oparciu o system Klettiet R f-my Purmo. Ponizej przedstawiono projektowane warstwy
posadzki w pomieszczeniach.
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STROP PARTER / PIETRO
WARSTWY W MIEJSACH WY KONANIA OGRZE WANIA PODLOGOWEGO

STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY
PRZEGRODA TYP/MODEL | GR.[cm] || PRZEGRODA TYP/MODEL GR. [cm]
panelpodfogowy LVY Gerflor Creation 70 0,25
Kej Ge rflor 0,25
wylewka anhydrytowa KnaufN 440 450
parkiet — 2,00 || rurazrzepem Pumo PEXPENTA 0,50
wylewka betonowa —- 4,00 || samoprzylepna mata PE | Klettjet R 0,60
styropian —- 6,50 || styropian EPS 240 6,50
strop zelbetowy — —- || strop zelbetowy — —

STROP PIWNICA / PARTER
WARSTWY W MIEJSACH WY KONANIA OGRZE WANIA PODLOGOWEGO

STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY
PRZEGRODA TYP/MODEL | GR. [ecm] || PRZEGRODA TYP/MODEL GR. [em]
panelpodfogowy LVY Gerflor Creation 70 0,25
Kej Ge rflor 0,25
wylewka anhydrytowa KnaufN 440 450
gress — 2,00 || rurazrzepem Pumo PEXPENTA 0,50
wylewka betonowa — 4,00 || samoprzylepna mata PE | Klettjet R 0,60
styropian — 2,00 || styropian EPS 240 2,00
strop ceglany z wylewka [ -—- - || strop ceglany z wylewka | —- -

Przy wykonywaniu ogrzewania podtogowego nalezy bezwzglednie pamieta¢ o umieszczeniu tasmy
brzegowej oraz tasm dylatacyjnych oddzielajgcych poszczegélne ptyty na catej wysokosci przekroju.

Szczeliny dylatacyjne wykonujemy:
w progach drzwiowych,
jezeli powierzchnia ptyty jastrychu przekracza 40 m?
jezeli dlugos¢ krawedzi ptyty jest diuzsza niz 8 m,
stosunek dtugosci ptyty jest wiekszy niz 1/2,
pomieszczenie ma ksztatt ztozony.

Rozstaw rur grzejnych zostat tak zaprojektowany, aby moc cieplna grzejnika podtogowego pokryta
zapotrzebowanie ciepta oraz zeby nie zostata przekroczona temperatura graniczna podfogi: 29°C w
pokojach, 34°C w tazienkach oraz 35°C w strefie brzegowe;j.

Nalezy pamieta¢, ze fugi ptytek ceramicznych powinny pokrywaé¢ sie z szczelinami dylatacyjnymi (w
przeciwnym razie mogg popekac).

4.4.6. Sterowanie ogrzewaniem podiogowym

Do sterowanie ogrzewaniem/chtodzeniem podtogowym zaprojektowano system oparty na
termostatach pomieszczeniowych i sitownikach.

Zaprojektowano termostaty pomieszczeniowe typu DT90A1008 (grz./cht., 5-35°C, 230VAC) f-my
Honeywell. Termostaty nalezy zamontowaé w pomieszczeniach, w miejscach odzwierciedlajgcych
temperature powietrza. Lokalizacje termostatow przedstawiono na rysunkach instalacji. Jeden termostat
moze sterowac kilkoma sitownikami.

W szafkach rozdzielaczowych na sterowanych petlach ogrzewania podtogowego nalezy
zamontowaé zawory z sitownikami termicznymi typu MT4-230-NC (230VAC, 4mm) f-my Honeywell.

Podczas wykonywania robot elekirycznych w obiekcie nalezy utozy¢ przewody elektryczne na
potrzeby sterowania ogrzewaniem podtogowym:

przewdd zasilania elektrycznego 230 VAC szafki rozdzielaczowej c.0.: 3x1,5 mm2,

kottownia / czujnik temperatury zewnetrznej: 3x1,0 mm2 (czujnik zamontowaé na elewacji od strony
pétnocnej w miejscu zacieniony),

przewod miedzy termostatem pomieszczeniowym "T" a szafkg rozdzielaczowg c.o.: 3x1,0 mm2
(przewody podigczy¢ do odpowiednich szafek, jak termostat obstuguje dane pomieszczenie to kabel
musi by¢ poprowadzony do szafki ktéra ogrzewa to pomieszczenie).
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4.4.7. Szafki rozdzielaczowe

W budynku zaprojektowano szafki rozdzielaczowe podtynkowe typu SGP i natynkowe typu SGN.
Szafki wewnatrz nalezy wyposazy¢ w belki rozdzielacza i diugosci dostosowanej do ilosci odbiornikéw. Belki
rozdzielacza nalezy wyposazyé w:

zawory odcinajgce na wejsciu DN25: 2 szt.,
odpowietrzniki: 2 szt.,

zawory odcinajgce na wyjsciu DN15: ilos¢ wg obiegéw,
adaptery podtgczeniowe DN15/PEX: ilos¢ wg obiegdw.

Obwody poszczegdlnych petli ogrzewania podtogowego nalezy wyposazy¢ dodatkowo w rotametry z
mozliwoscig regulacji przeptywu czynnika na poszczeg6inym obwodzie.

4.4.8. Nagrzewnice powietrza

Zaprojektowano wodne nagrzewnice powietrza typu Volcano VR Mini EC (3-20 kW, 2100 m3/h),
Volcano VR2 EC (8-50 kW, 4850 m3/h) f-my VTS.

4.4.9. Armatura
Instalacje centralnego ogrzewania w miejscach podtgczenia grzejnikdéw nalezy wyposazy¢ w:
grzejnikdw typu C (bocznozasilanych):

na zasilaniu: zawoér termostatyczny typu RA-N dni15 (kgtowy lub prosty) z gtowica
termostatyczng typu RAW 5115 f-my Danfoss,

na powrocie: zawor odcinajgce typu RLV-S dn15 (katowy lub prosty) f-my Danfoss,
grzejnikdw tazienkowych (z rozstawem krancowym)

na zasilaniu: zawdr termostatyczny typu RA-N dn15 (tr6josiowy) z gtowica termostatyczng typu
RAW 5115 f-my Danfoss,

na powrocie: zaw0r odcinajgce typu RLV-S dn15 (katowy) f-my Danfoss.

W pomieszczeniach ogélnodostepnych oraz z pomieszczeniach narazonych na wandalizm nalezy
zastosowac¢ wzmocnione gtowice termostatyczne typu RA 2920 (gazowag) f-my Danfoss.

Armatura na przewodach instalacyjnych:
zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100°C,
filtry siatkowe o gestosci min. 200 oczek/cm? dla PN10 przy T=100°C,
zawory zwrotne dla PN10 przy T=100°C,
zawory odpowietrzajgce,

wodomierze, manometry i termometry musza posiada¢ decyzje o dopuszczeniu typu wydang przez
Gtéwny Urzad Miar.

Wszystkie urzgdzenia, armatura i materialy muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze.

4.4.10. lzolacje termiczne

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddéw cyrkulacyjnych), powinny spetniaé wymagania minimalne
okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/m3K) "

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
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skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w | Y2wymagan z poz. 1-4
komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami rownych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta nie podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej

Zastosowac kolorystyke i oznaczenia zgodnie z PN obowigzujaca w cieptownictwie.
4.4.11. Bezpieczenstwo
Wg projektu technologii kottowni.
4.412. Ztad
W projektu technologii kottowni.
4.4.13. Badania odbiorcze

Badania nalezy przeprowadzi¢ wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” wydanych przez ,Cobrti Instal”.

Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze:
szczelnosci,
odpowietrzenia,
zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury.

Instalacje po zmontowaniu przeptukac tak, aby woda ptuczgca nie wykazywata zadnych zanieczyszczen.
Minimalna predkosc¢ ptukania 2m/sek..

Instalacje poddac¢ prébie:
na zimno na ciénienie 0,4 MPa,
na gorgco przy cisnieniu 1,5x cisnienie robocze.

Po pomysinie dokonanych probach na cisnienie nalezy dokonaé rozruchu z regulacjg na nastawach
zaworow grzejnikowych. Z przeprowadzonego rozruchu oraz badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét
zatwierdzony przez Inwestora wraz z wprowadzonymi nastawami do regulatoréw i pomiarami parametréow
uzyskiwanych przez instalacje.

5. Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Nie dotyczy.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Nie dotyczy.
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpltyw obiektu na
srodowisko

9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw oraz wéd
opadowych

Nie dotyczy.
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9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pylowych i ptynnych, rodzaj ilos¢ i zasieg
rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy. Przewiduje sie tylko spaliny z kotta gazowego kondensacyjnego spetniajgcego aktualne
wymogi ochrony srodowiska.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie jonizujace, pola
elektromagnetyczne, inne zaktdcenia

Nie dotyczy.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na isthiejacy drzewostan, powierzchnia zieleni, w tym gleba, wody
powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy.
10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,

kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w oparciu o energie z
odnawialnych zrédet energii oraz pomp ciepta

10.1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej

Nie dotyczy.
10.2. Dostepne nosniki energii
Nie dotyczy.
10.3. Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Nie dotyczy.
10.4. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze
Nie dotyczy.
10.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Jako bardziej korzystne przyjeto kottownie gazowg kondensacyjng, opalang gazem ziemnym dla
potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewu cieptej wody uzytkowe;.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature

Nie dotyczy.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Nie dotyczy.

13. Warunki ochrony ppoz.
Nie dotyczy.

14. Uwagi

Uwagi ogolne:

Urzadzenia i materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw pod
warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci, parametrow i mozliwosci wspétpracy
zamiennikow.

Catos¢ robo6t wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz wytycznymi i instrukcjg obstugi
producenta materiatow i urzadzen.

Catos¢ powinna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi na dzien
wykonywania robét.

Podczas wykonywania robét i uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw

Dokumentacja chroniona ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

13




BHP i ppoz..

Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wytgcznie przez personel
posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

Instalacja powinny by¢ wykonana przez uprawnionych monteréw i spawaczy.

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydane przez stosowane instytucje badawczo — wdrozeniowe.

Przed rozpoczeciem robot dokona¢ rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia robét, oraz
przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

Przed montazem dokfadnie sprawdzi¢ jako$¢ elementow i urzadzen. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokona¢ napraw w taki sposéb, aby zagwarantowac
wilasciwg jako$¢ montazu i zywotnos¢ elementow. Sporzadzi¢ protokédt usterek elementow.

Prace rozpocza¢ po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras. Sprawdzi¢ przygotowanie i
jakos¢ konstrukcji.

Po stronie wykonawcy sg: roboty, dostawy i ustugi, wymienione w specyfikacjach i majgce swoje
okreslenie w projektach, nawet jesli nie zostaty wyszczegoélnione w opisach, specyfikacjach i
projektach ale sg one konieczne do prawidtowego wykonania oferowanego zakresu tak aby mégt
by¢ on wykonany, uruchomiony i odebrany przez Inwestora oraz Nadzér Budowlany.

Zaleca sie, aby Wykonawca zdobyt wszelkie informacje (np. dokonat wizji lokalnej na terenie
budowy), ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty ostatecznej oraz podpisania umowy.

Zakres prac powinien obejmowaé catos¢ zamoéwienia (w tym koszt uzyskania, dostepu,
zorganizowania i utrzymania placu budowy, koszty mediéw (woda, energia elektryczna, kanalizacja)
koszty ochrony placu budowy, koszty optat administracyjnych takich jak utylizacja odpadéw czy
zajecie pasa drogowego.

Wykonawca powinien okreslic warunki gwarancji, warunki serwisu w okresie gwarancji i warunki
serwisu pogwarancyjnego na wbudowane / dostarczone urzadzenia.

Jezeli zdaniem oferenta, inwestora lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie
ujeto wszystkich koniecznych elementéw zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i
branz zwigzanych to przed przystgpieniem do rob6t musi zgtosié¢ liste uwag, do ktérych ustosunkuje
sie projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez
wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag. Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem rob6t
wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje obstugi.

PROJEKTANT
mgr inz. Pawet Tomaszewski
upr. bud. nr KUP/0070/POOS/06

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Marcin Behrendt
upr. bud. nr KUP/0151/PWOS/10

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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15. Oswiadczenie projektanta o wykonaniu dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami okreslonymi w Art. 20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(jednolity tekst Dz. U. 2019, poz. 1186 ), oswiadczam, ze projekt budowlany:

ZADANIE: Budowa instalacji gazowej dla Szkoty Podstawowej

nr 1 przy ul. Brodnickiej

OBIEKT / INWESTYCJA: Remont instalacji wod-kan i c.o.

ADRES OBIEKTU: ul. Brodnicka 1, 87-400 Golub-Dobrzyn
dziatka ewidencyjna: 127/1, 127/2

obreb ewidencyjny: 0002

jednostka ewidencyjna: 040501_1
gm. Golub-Dobrzyn, pow. golubsko-dobrzynski,

woj. kujawsko-pomorskie

INWESTOR: Gmina Miasto Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w branzy

sanitarne;.

Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imie i nazwisko projektanta znajdujg sie na

stronie tytutowej projektu.

PROJEKTANT
mgr inz. Pawet Tomaszewski
upr. bud. nr KUP/0070/POOS/06

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Marcin Behrendt
upr. bud. nr KUP/0151/PWOS/10

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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16. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych o odpowiedniej specjalnosci projektanta

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I z B A
i INZYNIEROW

] ' BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0029/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwigzku
z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawlowi Kazimierzowi Tomaszewskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 13 grudnia 1978 r. w Tczewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0070/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
W rozumieniu przepisow obowigzujacych do 30 maja 2006 r. — podstawa prawna: § 28 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyj()ej\
) C

Otrzymuja;: VG “\.mgr inz. Witold Przybylski
1. Pan Pawet Kazimierz Tomaszewski / \

ul. Witosa 22/9 4
87-300 Brodnica (25}
Okregowa Rada Izby \ <
Gioéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ala

\.’mgr inz. Andrzej Markowski

wn

/ inz. Franciszek Szyplinski

>

Szczego6towy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, stosownie do § 28 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w

budownictwie, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Pan Pawet Kazimierz Tomaszewski jest uprawniony w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

— sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej obejmujacej sieci, instalacje i urzadzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z wytgczeniem projektéw zagospodarowania dziatki
lub terenu - obejmujacych budynki.

ZA ZGODNOSC  crzewondiczacy
Z ORYGINALEM — -
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17. Kopia zaswiadczenie o przynaleznosci do Kujawsko-Pomorskiej Izby Inzynieré6w Budownictwa
projektanta

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
KUP-AN9-9K2-5PY *

Pan Pawet Tomaszewski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0311/06

adres zamieszkania ul. Hiacyntowa 11, 87-300 Karbowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2Zgocnie zart. 78' K.

§1.00 ej formy cynnosci prawnej wy Hodenie oswi ia woli w postaci elektroniczne] i opstrzenie go
;).Os'wima'en'gru;imimummie' iczne] jest ro ine 2 oZwi iem woli iozonym w formie pi

* Weryfikacis popr 5ci danych w niniejszy swi iu modna sp i 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiacczenis na
stronie Polskiej izby Infynierow Bucownictwa www.piib.org.pl b kontaktujec sig T Diurem wiasciwe] Okrggowej laby Infymierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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18. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych o odpowiedniej specjalnosci projektanta
sprawdzajacego

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
2B A

o INZYNIEROW
,{(nvﬂ} BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2010 .
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0060/10
KUPOIIB/KK-0055-0150/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000T. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pén. zm.) w
2zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Marianowi Behrendt
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 15 lutego 1980 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0151/PWOS/10

do projektowania i kier ia robotami b lanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiéj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB_ w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

// /
Skiad Orzekajacy Al
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjyé

/A
mgr inz. Jacek Kolodziej of

inz. Wojciech Klatecki

ﬁtﬁaciszek Szyplinski

Otrzymuja;:

1. Pan Marcin Marian Behrendt
ul. Wyspiarskiego 16/4
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

y zakres up! y

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Marcin Marian Behrendt jest

upowazniony w jalnosci i lacyjnej w ie sieci, i ji i i ci 5

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do: = -

— projektowania, sprawdzania projektéw archif iczno — lanych i sp lia nadzoru autorskiego,

— kierowania budowsa lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania i b wych z zastr iem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do:

— sponqqza_r\ia _projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami,

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowianym,
takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodoci i li jne, z doborem wiasciwych

urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu,

ZA ZGODNO$G ool |
ZORYGINALEM =~ |

Dokumentacja chroniona ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
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19. Kopia zaswiadczenie o przynaleznosci do Kujawsko-Pomorskiej Izby Inzynierow Budownictwa
projektanta sprawdzajacego

Zaswiadczenie

onumerze weryfikacyjnym:

KUP-WWN-M9E-ZKT *

Pan Marcin Behrendt o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0072/11

adres zamieszkania ul. Hiacyntowa 13, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78! K.c,

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektronicznym.

§ 2. Ddwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadezeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v

ZA ZGODNOSG
Z ORYGINALEM

Dokumentacja chroniona ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
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Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Budowa instalacji gazowej

dla. ..

Remont instalacji wod-kan i c.o.

Miejscowosé: 87-400 Golub-Dobrzyn
Adres: ul. Brodnicka 1
Projektant: mgr inz Pawel Tomaszewski

Data obliczen: Piatek 5 Stycznia 2024 10:

04

Data utworzenia projektu:

Piatek 5 Stycznia 2024 10:04

Plik danych:

D:\projekty\SZK-Golub-Dobrzyn ul. Brodnicka

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego: PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-B-02025

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna:

STREFA III

Projektowa temperatura zewnetrzna 0O.: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Om, e 7,6 °C
Stacja meteorologiczna: Torun
Stacja aktynometryczna: Radzyn

Grunt:

Rodzaj gruntu:

Piasek lub zwir

Pojemnos$é cieplna: 2,000 |MJ/(m3-K)
Glebokos$é okresowego wnikania ciepta §: 3,167 |m
Wspéiczynnik przewodzenia ciepia Ag4: 2,0 W/ (m-K)
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 1022,7 |m?
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 4046,0 |m3
Projektowa strata ciepita przez przenikanie @Pg: 80673 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta @y: 28659 W
Catkowita projektowa strata ciepta O: 109178 W
Nadwyzka mocy cieplnej @gy: 16363 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku @gi: 125531 W
Wskazniki i wspdtczynniki strat ciepta:

Wskaznik @y; odniesiony do powierzchni ur, a: 122,7 |[W/m?
Wskaznik @y; odniesiony do kubatury (g, v: 31,0 |W/m3
Wsp. proj. straty ciepita przez przenikanie Hp: W/K
Wsp. wentylacyjnej proj. straty ciepia Hy: W/K

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obciazenia cieplnego:

Strona 1
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Wyniki - Ogdlne

Powietrze infiltrujace Vi,¢y: 505,7 |m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vg iney: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vg,: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vgx min: m3/h
Powietrze usuwane mech. V,: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,5
Dopitywajace powietrze wentylacyjne V,: 1975,7 |m3/h
Srednia temperatura dopiywajacego powietrza Oy : -20,0 |°C

Wyniki doboru grzejnikéw:

Suma projektowych mocy cieplnych grzejnikéw Pp, r: 69606 |W
Suma rzeczywistych mocy cieplnych grzejnikéw @, ,: 71438 W
Suma deficytéw mocy cieplnych grzejnikdéw Pges,r: -1832 W
Suma mocy innych urzadzen grzewczych @p.: 0 W
Suma mocy urzadzen grzewczych @O, ,+ Ope: 72438 |W
Suma deficytéw mocy urzadzen grzewczych Qges: -1832 W

Wyniki obliczenh sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-B 02025

Wariant obliczen: Obliczaj tylko dla catego budynku

Stacja meteorologiczna: Torun

Stacja aktynometryczna: Radzyn

Liczba mieszkancéw budynku: 0]

Liczba mieszkan o powierzchni Ag < 50 m? 0 szt.

Liczba mieszkan o powierzchni 50 £ Af <100 m? 0 szt.

Liczba mieszkan o powierzchni Ag > 100 m? 0 szt.

Liczba mieszkan z dzieémi 0] szt.
Zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania Ou,nga:| 771,09 |GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepio do ogrzewania Ou,ng: | 214191 kWh/rok
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EAy: 754,0 |MJ/(m?-rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EAy: 209,4 |kWh/ (m?-rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EVy: 190,6 |MJ/(m3-rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EVy: 52,9 kWh/ (m3- rok)
Parametry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepla przy min. ABpjin: 4,0 K

Wariant obliczenh strat ciepta do pomieszczen w sasiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do eiu

Minimalna temperatura dyZurna 05, y: 16 °C

Obliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jak by byty nieogrzewane: Nie
Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkéw cieplnych metoda uproszczona: Nie
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Wyniki - Ogdlne

Parametry doboru grzejnikéw:

Projektowa temp. wody zasilajacej instal. O, :: 75,0 °C
Projektowe ochtodzenie wody w grzejnikach AB,: 15,0 K
Zwiekszenie mocy grzejnikéw z zaworami termostatycznymi:
Zawsze zwiekszaj powierzchnie grzejnikéw.

Zwiekszanie grzejnikdéw z zaworami termost. o: 15 %
Domys$lne parametry dobieranych grzejnikéw:

Symbol grzejnika: C22-60
Wspdtczynnik usytuowania grzejnika: 1,00
Wspdtczynnik osioniecia grzejnika: 1,00
Maksymalna diugosé grzejnika Ly.y: 0,00 m
Domys$lny sposéb podtaczenia: AB
Domys$lnie grzejniki wyposazono w zawory termost.: Tak
Domys$lnie grzejnik jest: Projektowany
Domy$lne dane do obliczeh:

Typ budynku: Szkolny

Typ konstrukcji budynku:

Bardzo ciezka

Typ systemu ogrzewania w budynku:

Konwekcyjne

Ostabienie ogrzewania:

Z ostabieniem

Czas potrzebny do nagrzania pomieszczen Ty: 4,0 h
Obnizenie temperatury podczas ostabienia Af;, o: 4,0 K
Wspdtczynnik nagrzewania fgy: 16,0 W/m?2

Regulacja dostawy ciepta w grupach:

Indywidualna reg.

Stopien szczelnosci obudowy budynku:

Niski

Krotno$sé wymiany powietrza wewn. ngg:

5,0 1/h

Klasa ostoniecia budynku:

Srednie ostoniecie

Domy$Slne dane dotyczace wentylacji:

System wentylacji: Naturalna

Temperatura powietrza nawiewanego QOg,: -20,0 |°C
Temperatura powietrza kompensacyjnego 0.: 20,0 °C
DomysSlne dane dotyczace rekuperacji i recyrkulacji:
Temperatura doptywajacego powietrza Qey,rec: 20,0 °C
Projektowa sprawno$é rekuperacji Nrecup: 70,0 %
Sezonowa sprawnos¢ rekuperacji Ng,recup: 49,0 %
Projektowy stopien recyrkulacji Nrecir: %
Sezonowy stopien recyrkulacji ng,recir: %
Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu: 62,00 m
Domys$lna rzedna poditogi Lg: 62,50 |m
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Wyniki - Ogdlne

Rzedna wody gruntowej: 60,00 m
Domys$lna wysokos$é kondygnacji H: 3,20 m
Domys$lna wys. pomieszczen w sSwietle stropdéw H;: 3,00 m
Pole powierzchni podiogi na gruncie Ay: 100,00 |m?
Obwdéd podiogi na gruncie w Swietle Scian zewn. Pg: 40,00 |m

Obrét budynku:

Bez obrotu

Domys$lne zyski ciepta do obliczen zapotrzebowania na energie cieplna E:

Zyski ciepta od mieszkanhca:

65

w

Zyski ciepta od cieptej wody na mieszkanca:

15

w

DomysSlne Srednie strumienie bytowych zyskéw ciepla przypadajace na

mieszkanie [W]:

Typ mieszkania Ciepta woda| Gotowa— | Oswie- |Urzadz.
uzytkowa nie tlenie |elektr.

Mieszkanie o pow. F < 50 m? 25 110 15 95

Mieszkanie o pow. 50 £ F £100 m? 25 110 30 95

Mieszkanie o pow. F > 100 m? 25 110 45 95

Dzieci - dodatkowe oswietlenie: 45 W

Statystyka budynku:

Liczba kondygnacji: 5

Liczba stref budynku:

Liczba grup pomieszczen:

Liczba pomieszczen: 53
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Wyniki - Zestawienie przegréd

Symbol Opis U Agy

W/m2-K m?
=DACH1 dach 0,831
[Flbw1 drzwi wewnetrzne 3,000
[FIpz1 drzwi zewnetrzne 3,000
[Ho1 okno 3,000
o2 okno 3,000
fip1 podioga na gruncie w piwnicy 0,673
gEP2 podioga na gruncie na parter:ze 0,410
l s3 $ciana kolankowa 0,550
& ST1 strop piwnica/parter 0,820
& ST2 strop parter/pietro 1,005
F1sw1i0-20 $ciana 1,986
F1sw30-40 $ciana 1,310
imsz1 Sciana przy gruncie w piwnicy 0,588
[ sz2 $ciana 1,152
[ sz3 $ciana 0,795
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Wyniki - Dane dla programu C.O.

Symbol Qint,n| Pur,c
°C w
1/14 20,0 937
1/15 16,0 3969
1/16 20,0 2245
1/18 20,0 2218
1/20 24,0 489
1/21 24,0 843
1/22 24,0 484
1/24 20,0 2552
1/25 24,0 1928
1/26 24,0 1928
1/27 20,0 11618
1/01 20,0 5577
1/02 20,0 1271
1/03 20,0 1231
1/04 11,5 0
1/06 20,0 4753
1/08 20,0 1099
1/09 20,0 3194
1/10 20,0 735
1/11 20,0 764
1/12 20,0 1829
1/13 20,0 2506
2/12 16,0 1831
2/13 20,0 43308
2/01 20,0 3416
2/02 20,0 3895
2/03 20,0 4069
2/04 20,0 1386
2/05 20,0 1165
2/06 16,0 0
2/07 20,0 842
2/08 20,0 4181
2/09 20,0 2442
0/1 20,0 458
0/2 20,0 578
0/3 20,0 447
0/4 20,0 585
0/5 20,0 754
0/6 20,0 1040
0/7 20,0 0
0/8 20,0 599
0/9 20,0 396

Opis

korytrz

kl. schodowa
korytarz
korytarz

WC

magazyn

WC

korytarz
szatnia
szatnia

sala sportowa mata
stotdwka
magazyn/ksero
zmywalnia
rozdzielnia elektr.
Swietlica
wydawka

kl. schodowa
WC

korytarz
korytarz
kuchnia
magazyn

sala sportowa duza
sala nr 14
sala nr 15
sala nr 13
korytarz

WC

kl. schodowa
WC

sala nr 16
logopeda + pielegniarka
magazyn
magazyn
magazyn
przygotowalnia
pralnia
korytarz
korytarz
przygotowalnia

magazyn
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Wyniki - Dane dla

programu C.O.

Symbol Qint,n| Pur,c
°C w
0/10 20,0 0
0/11 24,0 840
0/12 20,0 0
0/13 20,0 0
0/14 20,0 216
0/15 24,0 401
0/16 20,0 516
0/17 14,5 0
0/18 15,5 0
0/20 10,9 0
0/23 11,6 0

magazyn
biuro
korytarz
magazyn

pom. socjalne
tazienka

kl. schodowa
korytarz

WC

kottownia

pom. gospodarcze

Opis
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nowy zlewozmywak naktadany 80x60 cm
z baterig kuchenng sztorcowa wysoka z wyciagang wylewks
2szt
= ust podiogowy 0,10 "
o Wpistpod %EN at nowy zawdr DN15 ze ziaczks do weza nowe podejécie PVCH0
nowy pion PVC110 + Zawor antyskazeniowy typu HA216 DN15 Poprowadzic w miejscu isiigjacego S

poprowadzié w miejscu istniejacego
wyposazyG w rewizjg na odcinku pionowym

e
- o Ns_j
rowy zewozmywak nakéadany 8060 cm HAGAZYN
z baterig kuchenng sztorcows wysokg z wyciagang 3_2_5/
15| . | L=
nowy pion PVC110 S )

poprowadzi w miejscu istniejacego
WwyposazyG w rewizjg na odcinku pionowym

(02 1094m2)

04 11.2m
| PREYGOTOWALNA J

N A N

pod stropem/sufitem
ZWDN15
CWDN15

g
0/6 20,63 s sgs
R

CYRKDN15

nowa bateria kuchenna $cienna
nowy wpust podtogowy ps/

nowy zawdr DN15 ze zlgezkq do weza
+zawbr antyskazeniowy typu HA216 DN15

nowy zlewozmywak naktadany 80x60 cm
z baterig kuchenna sztorcows wysokg z wyciagang wylewka 70
25, !

! (08 652

~ - - VDS

Es_swﬁamg, ” —
w

7\
nowe podejscie PVC110 ,,av
poprowadzié w migjscu istriejaoego ===~
nowa umywalka 55 cm

\ 2 balerig slojaca

ZW DN15
CWDN15
CYRKDN15

nowa wanna 100x70 em
\N bateria $cienng z stuchawka prysznicows
| ——Towy wpust podiogowy 0,10

nowy pion PVC110
\guasm&a W migjscu isinigjacego

WyposazyC w rewizje na odcinku pionowym

nowy zawdr DN15 ze zigczka do weza
+zawor antyskazeniowy typu HA216 DN15
\\ \E_ stropem/sufitem pomieszczenia

, ,
g;t%””
Bw )

nowe podiaczenie pralki

ZWDN15

nowy pion PVC110

poprowadzi¢ w miejscu istniejacego
Wyposazyé w rewizjg na odcinku pion

0118 16,24 m2

2 f 9,05m2
rerooowun || 42—
| o
pod stopemisuftem——_ |
ZWDN15
CWDN15
CYRKDN15

nowy wpust liniowy:

nowa bateria prysznicowa Scienna
nowa umywalka 55 cm z baterig stojaca
nowa podtykowa miska ustepowa

(073442
 KORYTARZ

e
/_/_éa umywalka 55 cm z bateria stojacg

pion (piwnica / parter) ( W )
ZWDNI5 o/
CWDN15

/_/Qxx DN15
: nowa kompaktowa miska ustepowa

nowy pion PVC110
poprowadzi¢ w miejscu istniejacego
Wyposazyé w rewizig na odcinku pionowym

Zaw. Ude.

nowy pion PVC110
poprowadzi¢ w miejscu istniejacago
WyposazyG w rewizig na odcinku pionowy

7\
T nowe podejiciePVCI0 Ag
poprowadzi¢ w migjscu istnigjacego ==~

Legenda (wod-kan):
—— -wodazimna
———————————— . cyrkulacja wody zimnej (hydraniowej)
IIIIIIIIII ciepta woda uzytkowa

- cyrkulacja cieptej wody

0,15

IwI_ug.x. i kanalizacja sanitama (pod chudym betonem)

0,15 o
.|V| -
0% > a0 kanalizacja sanitama (w posadzce)

———rpe———- kanalizacja sanitama (pod stropem)
S fura odpowietrzajaca
———————————— rura cyrkulacji ppoz. instiacji hydrantowej
............. zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych
o P25 ] - hydranty
(- wpsusty i odplywy podiogowe

- odplyw liniowy

. Cyrk. I ay& w rewizie na odcinku pi !
- 315 _ ! wyposazyé w rewizjg na odcinku pionowym | L
4._"‘%.23_ o ) I ! —&— i
pion (piwmica /parter) (W )| !
WDNZS o/ | e 42000y 015 20 ol o weta
023 16,00m2 CW DN25 | +zawor antyskazeniowy fypu HA216 dn15
rowcosobicz e
d CYRKDN15 ,
” N<,:U - Oznaczenia pionow instalacji wody uzytkowej
| S,
” @ - 0znaczenia pionéw kanalizacj sanitame
|
nowy pion PVC110 | T
poprowadzi¢ w miejscu istniejacego ! :im@_ .o.mo_s.? ) ) o _ o
iyposazyt w rewizig na odcinku pionowym fozwigzanie technicze wg technologii kottowni, ” .cnmﬁ__,_”_ materaly _wo.%.a_% Mﬂa..a%_.ﬁ__.s__mﬁ M_Mv stosowarie Nﬂ__.__g:_x% pod warunkiem zachowania takej
. . PR ; | samej lub wyzszej jakosci, parametrow i moziiwosci wspdfpracy zamiennikow
” nowy pion PVC160 pomiszczeni ofowri wyczloe oo EGD ! Calos¢ robdt wykonad zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
” poprowadzié w miejscu istniejacego ” budowlano-montazowych instalacji sanitamych oraz wytycznymi i instrukcj moniazu i obslugi producenta materiatow i
, WyposazyG w rewizje na odcinku pionowym | urzadzeh
: ” -Jezeli zdaniem wykonawcy w dostarczonej dokumentacji nie ujgto wszystkich koniecznych elementow w zakresie
” | podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych koniecznych do prawidiowego wykonania zgodnie z aktualnymi
, ! przepisami to przed przystapieniem do robdt musi zglosié liste uwag, do ktdrych ustosunkuje sig projektant. W innym
” ” przypadku uwaza sie, Ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonaweg i przyjta bez uwag do realizaci
| | . .
, | Uwagi kottownia:
” | -Podejscia pod spusty wody i przybory sanitame zasyfonowac
! , Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonac w stalowych ulejach ochronnych
| |
ZBIORCZE WYTYCZNE DO WYKONANIA ” ” Uwagi wod-kan:
! ! -Przejécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona w stalowych tulejach ochronnych
BRANZA SANITARNA ” ” -Rurociagi prowadzié zgodnie z zasadami kompensacj
1. Cata instalacja wod-kan i ¢.0. do wymiany z wyjatkiem pomieszczeri wymienionych ponizej. , , Podejscie pod przybdr sanitamy wody zimnej i cieplej wykonaé z rury PP 20x2,8
2. Piony i podejscia instalacji kanalizacji sanitamej zaznaczono pogladowo. Rzeczywisty przebieg tras ” ”
zweryfikowa¢ powykonawczo na budowie. ’
3, Zalozone loéci nowych rurociagow: ” m PROJEKTY Anita Behrendt-Tomaszewska
- PVC 160 (0,15): 45 mb., ! | ul. Hiacyntowa 11
-PVC 110 (0,10): 160 mb., | | 87-300 Karbowo NIP: 874-15-88-147
-PVC 75 (0,07): 60 mb., , ’ - " - - o
-PVC 50 Mo omw_ amasc. | ” Zadanie | Budowa instalacji gazowej dla Szkoty Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej
- ksztaltki specjaliztyczne (rewizje, odpowietrzenia, polaczenia PVCzeliwo). ” | Obiekt / inwest. | Remont instalacji wod-kan i c.0.
4, H“ﬁ%ﬁﬂﬁwﬂ M_\ﬂa._az i ¢.0. prowadzié w bruzdach $ciennych lub po $cianach w zabudowach z piyt ,r e - _, =_..w s%_o._s 1 @.N 400 Golub-Dobrzyth
5. Przed zaméwieniem materialow i przystapieniem do robot wykonawczych instalacji ogrzewania J, ,ﬁ 4, ,ﬁ Lokalizaci mwﬂwﬂﬂﬁ%@oﬂﬁ&mm\f 12772
podtogowego S_A,osmo kilka &g@_as.. o%:.g roznych 3._m_.§% Sa_mﬁﬁ%.s .8_= %as.%m:_m . ” ” ” ” Okallzacja jednostka ewidencyjna: 040501_1
warstw poszczegdinych stropow. Stan i wymiary poszczegdlnych warstw stropu nie jest w petni znany i , , , , gm. Golub-Dobrzy, pow. golubsko-dobrzyfiski, woj. kujawsko-pomorskie
moze odbiegaé od projektowanych zafozen. W wycenie robét budowlanych nalezy uwzgledni¢ wykonanie , , , |
wylewki poziomujacej | wyréwnujacej istniejace stropy. ! ! ” ” Rysunek| RZUT PIWNICY
6. Przewidzie¢ demontaz istniejacych instalacji. ” ” ” ” Stadium | projekt budowiany
OGOLNE o B S | Branza| sanitama
1. W pomieszczeniu 1/22, 1/23, 2/05 i 2/07 nie wymieniamy phytek, instalcji wod-kan i c.0. oraz instalacji . mgr inz. Pawet Tomaszewski \. w\tv\. .
e T PR RS ’ Projoktant rlor. KUPIOOTOPOOS6. | K [ |dea 1212023
2. Rozwigzanis techniczne kotiowni oraz instalacji ¢.0. przedstawiono w projekcie pn. "Budowa wewngtrznej Sprawdzajacy| Mdr inz. Marcin Behrendt C X\ \\ .
instalacji gazowej wraz z technologia kotiowni gazowej" z 05/2022 .. P | or upr. KUPIO151/PWOSI10 y - 00
I I I Asystent| mgr inz. Arkadiusz Cichowski \\ § nrrys: WK-01
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/000 (1101 2063m2 )
H=300m (Stotowka

1104 3.28m2
! ROZDZ ELEKTR. 1106 25,73 m2
i . e
4105 16,88 m2

/05 15,88 m:
(SwEMCA ]

(1008 373m2)
(oA

7 N\
ev nowe pon PVCH10
N/ poprowadzicw miejscu istniejacego

nowe podejécie PVC110
poprowadzié w miejscu istniejacego

M1 3,36m2

22t
nowy pion PVC

10

nowe podejscie PVC110
poprowadzic w miejscu istniejacego

nowe podejscie PVC110
poprowadzic w miejscu istniejacego
nowy wpust podtogowy 0,10

nowy zawdr DN15 ze ztaczkg do weza
+zawor antyskaZeniowy fypu HA216 DN15

IOWy zlew przemysowy (stot z basenem jednokomorowym) 100x70x85 cm
z baterig kuchenng sztorcowa wysok z wyciagana wylewka

poprowadzié w miejscu istniejacego

nowa umywalka 40 cm z baterig Stojaca
pion (parter / pietro) N y
zasilanie pomieszczen W«@\%&

na etapie wykonawstwa koniaczne zlokalizowanie
istnigjacyh rurociagdw i wiaczenie sie do nich,
podtaczenie tazienki wyposazyc pod stropem parteru
W Zawor mieszajacy CW.U.

ZWDN15

CWDN15

> 110 147m2 CYRK DN15

= —
LFL_._%m umywalka 55 cm

/:gs podtykowa miska usigpowa

120
20

1122341 m2

KORYTARZ

z baterig stojaca

nowy pion PVC110
poprowadzié w miejscu istniejacago

nowy pion PVC110
poprowadzic w miejscu istniejgcego

(+)

/(.‘

\_ms_m__ﬁ (bez zmian) umywalka

Znowg beterig slojaca
nowy zawdr DN15 ze zligezkg do weza
+zawbr antyskazeniowy typu HA216 DN15

istnigjgcy (bez zmian) zlewozmywak naktadany 80x60 cm
ﬁ Znowg baterig kuchenng sztorcows wysokg z wyciagang wylewkg
|

25zt

\83. wpust podiogowy 0,10

RZUT PARTERU

Legenda (wod-kan):
—— -wodazimna
———————————— . cyrkulacja wody zimnej (hydraniowej)
IIIIIIIIII ciepta woda uzytkowa

- cyrkulacja cieptej wody

0,15 o
——— -
S kanalizacja sanitama (pod chudym betonem)
0,15 o
—_—
0% > a0 kanalizacja sanitama (w posadzce)

0,15 e
I_ulfde\ﬂvm.ﬂll - kanalizacja sanitama (pod stropem)
, istilacy (bez zmian)zew przemyslowy (18 2 basenem edrokomorouym) 80 om S |\ odpowelrzaiaca
| 120 2 bateria kuchenng sztorcows wysoka z wyciagang wylewkg
———————————— rura cyrkulacji ppoz. instlacji hydrantowej
, 5%0 5%0 5%0 5%0 ............. zabudowy z plyt gipsowo-Kartonowych
L - sl —1 - =
, —— —— —1— —— o HP25 ] - hydranty
, hp=145 hp=145 hp=145 hp=145
_ Powy pion PVG10 3 | W 7/‘ o - . - Du{ - Wpsusy  odpywy podogowe
poprowadzié w miejscu istniejacego =8 T3m2 o , = pod stropem/sufitem
) ORTARZ % | ™ ZWON2D 118 14562 Y -odpyw riowy
\s\/ pion (ivnica /parter— | | oo e &
( | -rewiza
//‘K ZWDN25 - |u_ =N { CIRKDICE _
CWDNS »\ W. TR, hon + - 22001y d15 22 Zaczkg do weda
_ 1125 092m0 §-aayinivze2a
CYRKDN15 - T we E \ + Zawdr antyskazeniowy typu HA216 dn15
nowy zawor DN15 ze zigezks do weza . L ; !
nowy ion PYCH 1 o\ e + 2aw6ratysteiony typu HAZIG DNES Em oznaczenia piondw instalacji wody uzytkowej
Poprowadzé w miejsu itiejacego i K NS w2 | T T T T T e @ - oznaczenia pionw kanalizacj sanitame]
lokalizcja ca_.oxss%go\ “““ o wwmaa L Uwadi og6l
e szt :
ZaWOru Mieszajgeago C.w.U. p— \\ “ wagi .o.mo =.m. . . o _ o
pe NSW___U ﬁm 4 /as wpust podtogowy 0,10 -Urzadzenia i materialy podanojako wzorcowe, dopuszeza sie stosowanie zamiennikéw pod warunkiem zachowania takiej
B | } samej lub wyZszej jakosci, parametrow i moziiwosci wspdrpracy zamiennikow
. o_ao<w<k Wﬁmémﬁ%ﬁ “ nowa podio s usgpona Calos¢ robdt wykonad zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
L CWDNT5 “ 1121 12,51 m2 p—— _.u<o 1 __o. — ”Mﬁwhqso__gs instalacji sanitamych oraz wytycznymi i insfrukcjg montazu i obslugi producenta materialow i
L. SCHODOWA CYRKDAtS “ Poprowadzic w miejscu skiefo 121 11040m2 -Jeeli zdaniem wykonawey w dostarczonej dokumentacj nie ujeto wszystkich koniscznych elementtw w zakresie
lejsca Iwtaczenia projektowanej instalacji w.u~ | | SALASPORTONANALA podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych koniecznych do prawidiowego wykonania zgodnie z aktualnymi
do- E j, wyremontowanej instalacji fazienki, | przepisami to przed przystapieniem do robdt musi zglosic liste uwag, do ktdrych ustosunkuje si projektant. W innym
jastiejacego zaworu mieszajaego c.w.u., /um \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ przypadku uwaza sig, Ze dokumentacja zostata zaakoeptowana przez wykonawce i przyjeta bez uwag do realizaci
ZWDN15 h=218
o o e ey e 1 Uwagi kottownia:
- - O -Podejscia pod spusty wody i przybory sanitame zasyfonowac
Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonac w stalowych ulejach ochronnych
ZBIORCZE WYTYCZNE DO WYKONANIA o D\ Uwagi wod-kan:
-Przejcia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonac w stalowych tulejach ochronnych
BRANZA SANITARNA -Rurociagi prowadzié zgodnie z zasadami kompensacj
1. Cala instalacja wod-kan i ¢.0. do wymiany z wyjatkiem pomieszczeri wymienionych ponize]. T -Podejscie pod przybir sanitamy wody zimnej  cieplej wykona¢ z rury PP 20x2.8
2. Piony i podejscia instalacji kanalizacji sanitamej zaznaczono pogladowo. Rzeczywisty przebieg tras ﬁmﬁﬁd m2 Y
Zweryfikowat powykonawzo na budowie. | \[H2n PROJEKTY Anita Behvendt Tomaszewska
3. Zalozone iloci nowych rurociggéw:
-PVC 160 (0,15): 45 mb., o T‘é T T‘"a ,‘"_ﬂ R ul Hiacyniowa 11
-PVC 110 (0,10): 160 mb., P P P 87-300 Karbowo NIP: 874-15-98-447
-PVC 75 (0,07): . g = 88 . . " . .
i v<m uw %wmw wwua_ww R MW Lw MW Af Zadanie | Budowa instalacji gazowej dla Szkoty Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej
- _nmns.?_.m.umo_.m__mqﬁ:m :g.a_N_.m_ 382_&18_»_ uo_mﬂ,oa_m _u<QNm_§3.. . we %, Obiekt / inwest. | Remont instalacji wod-kan i ¢.o.
4, w__so_%_ instalacji wod-kan i c.0. prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub po $cianach w zabudowach z plyt -1 T ul. Brodnicka 1, 87400 Golub-Dobrzyfi
gipsowo-Kartonowych. dzialka ewidencyjna: 1271, 12712
Swien ol i i 5 ; " ; KORYTARZ cyjna; '
5. Przed zamGwieniem materiaiw i przystapieniem do robdt wykonawczych instalacji ogrzewania (kR | Lokalizacia | obreb ewidencyjny: 0002
podogowego wykona¢ kilka odwiertow, odkué w réznych migjscach pomieszczer w celu sprawdzenia o okallzacia jednostka ewidencyjna: 040501_1
warstw poszczeginych stropow. Stan i wymiary poszczegdlnych warstw stropu nie jest w petni znany i [ f gm. Golub-Dobrzyrh, pow. golubsko-dobrzyriski, woj. kujawsko-pomorskie
moze odbiegaé od projektowanych zafozen. W wycenie robét budowlanych nalezy uwzgledni¢ wykonanie i U
wylewki poziomujace]  wyrownuiacej isnijace stropy. AN AN Rysunek| RZUT PARTERU
6. Przewidzie¢ demontaz istniejacych instalacji. SN SN Stadium | projekt budowlany
OGOLNE Branza | sanitama
A.m,_R m@ﬁﬂwﬂﬁ%_: 1122, 1123, 2/05 1 2/07 nie wymieniamy phytek, instalcji wod-kan i c.o. oraz instalacji Projektant Hﬂ%ﬂmﬂ«@ﬁ%ﬂ@%&%_ ﬁ&&\, MT\V\ data: 1212023
2. Rozwigzanie techniczne kotiowni oraz instalacji c.o. przedstawiono w projekcie pn. "Budowa wewnetrznej Sprawdzaiacy | M9’ inz, Marcin Behrendt C X\ \\ skala: 11
instalacji gazowej wraz z technologig kotlowni gazowej" z 05/2022 .. P akdls _._E.._Ac_u\ oﬁ.m\_\ _us.\om\ 10 : / - 00
I I I Asystent| mgr inZ. Arkadiusz Cichowski \%&f& nrrys. WK-02
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“““““““““““ R ,
2002 27,69m2
201 782 (suamess )
(SuANRY N
| |
L 340 Lm
' , H=1,15-2.85m +340 ”‘ ”:m
5|3 N[ 5285m §dl
L[W_ __ — _
I
S | @J
—J —J —J
._]_ t O O O ,_J zasilanie pomieszczen 204 i 2/06 //‘K
20| , na etapie wykonawstwa konieczne Ziokalizowanie istniejgcyh
1% | g, o rurociagow i wiaczenie sig do nich,
ES Cl " : = podkaczenie tazienki wyposazyt pod stropem parteru
n (204 525m2) +|3, T W Zawdr mieszajacy cw.u.
I% B Rz \[H=285m 205 9Bm2 = o
e CWDN5 !
207 1,39m2 !
o W J :
| |
% |
| (1 I ‘%mgi hp90 | +[340 2006 14,70m2 ”
L ] H=2,85m [ KL SCHODOWA i ,
-—4 === === —— 120 \
145 |
T S == !
|
prawodpodobna loklizacja istniejacych piondw KS
mgs dla pomieszczen 2/04 i 2106 H
na efapie wykonawstwa konieczne ziokalizowanie istniejacyh
rurociagbw i wiaczenie sigdonich !
|
|
|
2/08 25,50 m2 : "2 ,
ET 2[5 |
+/340 = ,
H=285m !
|
7.1 |
2] 145 !
I 1 .ml !
T T |
o 210 741m2 ”
1N PolLPEEONK &8 | &8 &8 &8
220 [ LY N e e I S B N S T S E—
M5 4‘
- H=2,65m %\uum‘\‘% \\\\ _,m"\:\% \\\\ :m"mm\:% “““ :m"\:\% \\\\
e | h=385 h=385
= (209 1,73m2]
( Losopeny” |
7
f
|
” - MO b0
|
|
” (73 7582
T SUASPORTOMDUEA
|
o160’ , B
| i | | |
| L [
|
|
” heT80 he780
! - .=
(211 239m) !
(L scroooma |
ZBIORCZE WYTYCZNE DO WYKONANIA
BRANZA SANITARNA
1. Cafa instalacja wod-kan i c.0. do wymiany z wyjatkiem pomieszczeri wymienionych ponizej.
2. Piony i podejscia instalacji kanalizacji sanitamej zaznaczono pogladowo. Rzeczywisty przebieg tras
zweryfikowa¢ powykonawczo na budowie. ,
3. Zalozone iloci nowych rurociggéw: | |
- PVC 160 (0,15): 45 mb., _ ~
-PVC 110(0,10): 160 mb., M o - B - I he3E5
-PVC 75 (0,07): 60 mb, p a p=
- PVC 50 (0,05): 105 mb., , — ] T\ - - - - - - - - \OT‘ \\\\\\\\ ] T‘ - - - - , ,
- ksztattki specjaliztyczne (rewizje, odpowietrzenia, polaczenia PVC/zeliwo). ! ! ] SN [N ! !
4. Rurociagi instalacji wod-kan i c.o. prowadzi¢ w bruzdach §ciennych lub po $cianach w zabudowach z piyt ” ” ” ”
gipsowo-kartonowych. | | | |
5. Przed zamGwieniem materiaiw i przystapieniem do robdt wykonawczych instalacji ogrzewania ! ! ! !
podtogowego wykonaé kilka odwiertéw, odkué w réznych miejscach pomieszczen w celu sprawdzenia | | | |
warstw poszczegdinych stropow. Stan i wymiary poszczegdlnych warstw stropu nie jest w petni znany i ! ! | |
moze odbiegad od projektowanych zatozeri, W wycenie robét budowlanych nalezy uwzglednié wykonanie | | | |
wylewki poziomujgcej i wyréwnujgcej istniejace stropy. Lo ________ 1 L 1

6. Przewidzie¢ demontaz istniejacych instalacji.

OGOLNE

1. W pomieszczeniu 1/22, 1/23, 2/05 i 2/07 nie wymieniamy plytek, instalcji wod-kan i c.0. oraz instalacji
elekirycznej.

2. Rozwigzanie techniczne kottowni oraz instalacji ¢.0. przedstawiono w projekcie pn. “Budowa wewngtrznej
instalacji gazowej wraz z technologia kotlowni gazowej" z 05/2022 ..

110
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Legenda (wod-kan):
—————————————— -Woda zimna
—————————— cyrkulacja wody zimnej (hydrantowej)
IIIIIIIIII Ciepta woda uzytkowa
- cyrkulacja cieplej wody
0,15 i e
——— -
T kanalizacja sanitama (pod chudym betonem)
0,15 e
— "
% > 50 kanalizacja sanitama (w posadzce)
0,15 e
= .de\ﬂvw.ﬁll - kanalizacja sanitama (pod stropem)
0,10

===« — . = - [ura odpowietrzajaca
———————————— rura cyrkulacji ppoz. instiacji hydrantowej
............. zabudowy z phyt gipsowo-Kartonowych
o P25 ] - hydranty
(- wpsusty i odplywy podiogowe
- odplyw liniowy
—&— oiza

[ M - zawory dn15 ze zlaczkg do weza
+zawor antyskazeniowy fypu HA216 dn15
(s2)

{{ W-01 )} - oznaczenia piondw instalacji wody uzytkowe]

e

@ - 0znaczenia pionéw kanalizacj sanitame
Uwagi ogdlne:

-Urzadzenia i materialy podanojako wzorcowe, dopuszeza sie stosowanie zamiennikéw pod warunkiem zachowania takiej
samej lub wyZszej jakosci, parametrow i moziiwosci wspdrpracy zamiennikow

Calos¢ robdt wykonad zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych instalacji sanitamych oraz wytycznymi i instrukcj moniazu i obslugi producenta materiatow i
urzadzeh

-Jezeli zdaniem wykonawcy w dostarczonej dokumentacji nie ujgto wszystkich koniecznych elementow w zakresie
podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych koniecznych do prawidiowego wykonania zgodnie z aktualnymi
przepisami to przed przystapieniem do robdt musi zglosié liste uwag, do ktdrych ustosunkuje sig projektant. W innym
przypadku uwaza sie, Ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonaweg i przyjta bez uwag do realizaci

Uwagi kottownia:
-Podejscia pod spusty wody i przybory sanitame zasyfonowac
Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonac w stalowych ulejach ochronnych

Uwagi wod-kan:
-Przejécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona w stalowych tulejach ochronnych

-Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacj
Podejscie pod przybdr sanitamy wody zimnej i cieplej wykonaé z rury PP 20x2,8

PROJEKTY Anita Behrendt-Tomaszewska

ul. Hiacyntowa 11

87-300 Karbowo NIP: 874-15-98-147

Zadanie | Budowa instalacji gazowej dla Szkoty Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej

Obiekt / inwest. | Remont instalacji wod-kan i ¢.o.

ul. Brodnicka 1, 87-400 Golub-Dobrzyr
dziatka ewidencyjna; 127/1, 12712
Lokalizacja | 0breb ewidencyjny: 0002
jednostka ewidencyjna: 040501_1
gm. Golub-Dobrzyn, pow. golubsko-dobrzyriski, woj. kujawsko-pomorskie

Rysunek| RZUT PIETRA

Stadium| projekt budowlany
Branza | sanitama
. mgr inz. Pawet Tomaszewski - .
Pkt 0 omooas. | Y 1, e torams
.~ | mgr inZ. Marcin Behrendt . .
Sprawdzalacy ot KUPIOTS1IPWOSI0 CX\ \\ sl 1:100
Asystent| mgr inz. Arkadiusz Cichowski \\\Qf& o ns: WK-03
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Szczegdt montazu nagrzewnicy powietrza Szczegot montazu nagrzewnicy powietrza
gior[l) ﬁfza(;terlpietro) typu Volcnao VR2 EC f-my Volcano typu Volcnao VR Mini EC f-my Volcano
X
pion (parter / pigtro) pion (parter / pigtro)
2DN15 2XDN20 -7 - —oo”
e odpowietrznik automatyczny odpowietrznik automatyczny
_7 S E— i ) zawor regulacyjny i zawor regulacyjny
h,‘”3==,jii przylacze hydrauiiczne~ typu AB-QM dn20 f-my Danfoss przylacze hydrauliczne— typu AB-QM dn15 F-my Danfoss
pion (parler  pgtro) T80 2xdn25 ~ 2xdn15
L DN25\ wn+ g‘fggﬁ kulowy zawér/% przewdd elastyczny dn25 kulowy zawér/% przewdd elastyczny dn15
naynkova sz rzddelaczowa %12 kW odcinajacy dn25 nagrzewnica wodna typu Volcano VR2 odcinajacy dn15 nagrzewnica wodna typu Volcano
SOV (-85 o) z silnikiem EC f-my VTS z silnikiem EC f-my VTS
. 4 obieg potencjometr z termostatem VR EC (0-10V) potencjometr z termostatem VR EC (0-10V)
regulacyjny typu AB-QM DN'5 fmy Danfoss | dla silnikéw EC (1-4-0101-0473) f-my VTS | dia silnikow EC (1-4-0101-0473) f-my VTS
. . =38 . . A | 7/
pon (parlerzﬁ(p[l)eNtr105)\ _o £ gyg&ﬁasrte g - i i /zasilanie elekiryczne - i m /zasilanie elektryczne
- £[000 (101 203m2 =3+ B R — ~230V S B <)
28— H=300m (stoomea - -9 | pion (parter / pigtro) zasilanie eleklryczne—"" zasilanie elekiryczne—""
<+ g7 ‘ 2DN20 pozostalych nagrzewnic pozostatych nagrzewnic
————— Zt na etapie wykonawstwa ziokalizowaé podaczenia istniejacych obstugiwanych przez dany termostat obslugiwanych przez dany termostat
== e | __ _ _ | grzejnikow w pom. 2/04 2106 | podiaczy¢ do nowego pionu,
} S ﬂ [ —
I {1 5 -an pion (parter / pigfro)
120 ! e T ==
210 | N@ i \W‘W‘\ e sem) =2 | XDN15 SR
‘ ) e N\ =g AT5 na etapie wykonawstwa ziokalizowad podaczenia istniejacych
- 1] | g (B, i - s grzejnikéw w pom. 2104 i 2/06 i podiaczyt do nowego pionu, -
107 525m2 i g
KORYTARZ |
| 107
| 110 147m2
| B m
L 3
T =2 @
y 8 — “l
+
e 0y B
hp= H=3.20m | I
e e 109 10,38m2 (AT 336m2)——
- - KL SCHODOWA KORYTARZ
pion (parter / pigtro) pion (parter / pietro} g oo o
2xDN20 2XDN1§ ‘ ‘ ——
pion (piwnica / pigtro} | 1113 2341 m2 \\
DN 7 -
;E‘O_ | |
pion (piwnica / pigtro} . ‘“Ez . §%§ = ‘lgg
2DN20 SELE g £ Legenda c.o.:
S88= o ion (parter | peto g "
T ] /gfgﬁfzao v - woda grzewcza (zasilanie - giowne rurociag)
00 [T AN e e woda grzewcza (powrdt - glowne rurociagi)
) ) S. T ‘ pion(piwnica/parter) (( COA ) e Woda grzewcza (zasianie - algzki rozrielcze)
pion (parter / pietro) =nz || 120 AONZZ O N e woda grzewcza (powrdt - gatazki rozdzielcze)
2(ONS R g8 J‘ by )M ------------- zabudowy 2 piyt gipsowo-kartonowych
] 2 pion (piwnica / parter) SANA105 G114
2(DNAD (570 k) WE1105_CT1608 o demne
; il l‘_* - - T - *‘_l‘_* - - *‘_L_* - W - grzejniki podkogowe (typ rury, rozstaw rury)
OBIEG A o --ZW;R-;--V:E%’ iad = o e Lay hﬂsl - hpf@sl -- e - s ozdelaczove
. =] 20508 22608
STROP PARTER/ PIETRO prowadzi¢ pod stropemisufitem 1 +oslona +oslona - Nagrzewnice powietrza
WARSTWY W MIEJSACH WYKONANIA OGRZEWANIA PODEOGOWEGO 2x DN25 OBIEG A wncka L\7V145 1118 14,96 m2 wn%k? I|<-V=V145
STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY provaci podsopemisfeht ' () 1 - mestlyprieszeniove
PRZEGRODA TYPIMODEL | GR.[em] || PRZEGRODA TYP/MODEL GR.[om] 2XOMS L P
panel podlogowy LVY Gerflor Creation 70 025 - - 1] (gllfzewc.zolchtlodzqcy typu ;'26360 f—my Hoqeywell)
; oo , o G - obliczeniowe temp. wewnglrz pomieszczen
:;’m“nh e uer w 23 / 77777 \ J«lczo 4,19m2 1/25 3092m2 60kW _~wodna nagrzewnica povneﬂza
parkiet — 2,00 || rura zrzepem Pumo PEXPENTA 050 i (oatter il typu Volcano VRMniECEmy VIS, - oznaczenia piondw instalagjic.o.
Wiowka betonova — 400 || samoprzyleprametaPE | KfgetR 080 pion (parter / ig )\ ) monta; pod suﬁtgm/stropem pomieszczenia, olon (et peto)
syopian — 650 | styopen £PS 200 650 2x DN25 (15,0 kW) 9 1%z H + zawdr regulacyjny typu AB-QM DN15 f-my Danfoss "-B‘//Zx DN25 (15,0 W)
stop zebelowy = — [ sop sbetony - - . . B e 4 ’ Uwagi ogdlne:
STROP PIWNICA / PARTER pon (parterzip[;ethos)\\\ §.‘§§ - W W || 2 . A o -Urzadzenia i materiaty podanojako wzorcowe, dopuszcza sig stosowanie zamiennikéw pod warunkiem zachowania takiej
WARSTAY W MIEJSACH WYKONANIA OGRZEWANIA PODEOGOWEGO g + > samej lub wyzszej jakosci, parametrow i moziiwosci wspdfpracy zamiennikéw
STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY OBEGC— | | 1 Calos¢ robt wykone;c zgodqle ze sEtukalbuduwlanq oraz warunk,laln?l technlfzznyml wlykgnama |Iodb|oru robot o
PRZEGRODA TYPIMODEL | GR.[em] || PRZEGRODA TYPMODEL GR.[om] prowadzié pod stropem/sufitem \\[aw. 0d 1=‘/OB|EG I OBEGC—,! Bio:;l::omonmowyd\ instalac sanitamych ora wyycznyi insfukci moriazu  obskgiproducenta materiiOw i
I podogowy LVY [ Gerfor Creation 70 025 - i i
Z:'e — o e 5 2XDN20 7.8 k) 075 i | Prowadzié pod stopemisuftem prowadzié pod stopemisuftem Jazelizdaniem wykonawey w dostarczonej dokumentacj! nie ujgto wszystkich koniecznych elementow w zakresie
wjewiaamydyowa | KnaufN440 150 OBIEG A ] : : 1121 12,51 m2 : 2DN20 (B0 kW) 2 DN25 (15,0 kW) podstawowego zagadnienia jak | branz zwigzanych konigcznych do prawidlowego wykonania zgodnie z akiualnymi
gress — 2,00 || rura zezepem Pumo PEXPENTA 050 prowadzié pod stropem/sufitem 115 25,57m2 i ween | przepisami to przed przystapieniem do robt musi zglosit st uwag, do kttrych ustosunkue sie projekdant, W innym
wylewka betonowa — 4,00 || samoprzylepne mataPE | KietfetR 060 % DN20 & : o s 1126 30,84 m2 : 127 __11040m2 przypaku uwaza sie, 7e dokumentacja zostala zaakceptowana przez wykonawee i przyjeta bez uwag do realizai
styropian — 200 || styropian EPS 240 200 =g _g | J8= | ) )
sirop ceglany Zwylewkg | — — || strop coglany zwylewkg | — — OBEGA—__| SEHSIIH o+ | Uwal kottownia:
prowadzi pod siropem/sufitem I Hi A Rs T - - f’*— e 1H -Podejécia pod spusty wody i przybory sanitame zasyfonowat
ZBIORCZE WYTYCZNE DO WYKONANIA 2N M e . | i S I | o patert et -Prasjicia przewoddw przez przegrody budowlane wykona w stalowych tuljach ochronnych
OBIEG A HB=| 2x DN25 (15,0 kW) Uwaai '
wagi €.0..
. ol stopemuiem I OBIEGC OBIEGC A —_ .
BRANZA SANITARNA prowadzi¢ pod stropem/sufitem proveitépod stopenvsufien Drowazi podstopemsufiem -Przejécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona w stalowych tulejach ochronnych
12 . (;gla ir!staI:qj:a "No'd-kt:r [ P.I?a. dorwyrlrlliany.;l wyjgtiiem pomieszczlez wymi;;ionych poniiej.h. o &DN2D DN (420KW) 2DN32 (36,0 kW) Wotha nagrzewnica poieza o “Rurociagi prowadzic zgodnie z zasadami kompensacj
Z\frzr:lfo oo m: naﬁl nna |§acd|| :;m e} z2znaczono pogladowo. Rzeczywisty przebieg tras pion (parter / piglro)———_| automatyka nagrzewnic powietrza,  typuVolcano VR Mini ECEmyVTS,  ©
Bryfikoivat poykonawzo na budowe. 2% DN J zamonlowat w szafce melalowe] podtynkowg]  Montaz pod suffem/ siropem pomieszczenia, PROJEKTY Anita Behrendt Tomaszewska
3. Zalozone ilosci nowych rurociagéw: i amylnejna z2mek z uczem *+ zawor regulacyjny typu AB-QM DN20 f-my Danfoss
-PVC 160 (0,15): 45 mb., 13k ‘ ul. Hiacyntowa 11
-PVC 110/(0,10): 160 mb, WTekaL=t45 H2®m  weka =145 o 87-300 Karbowo NIP: 74-15.98-147
-PVC 75 (0,07): 60 mb., ERNIT= - . p ; - o
-PVC50 %0 05;. 105mmb +oslna +%zs£r112 o \[Fe2%m Zadanie| Budowa instalacii gazowej dla Szkoty Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej
) o Ml =Y = == B = = == o o e e — _ -
- kszta.hki.s?pecjaliz"tyczne (reyvizje, odpowielt’rzenia, poiqcz’e[lia PVC/ZeIiwo): . e bp=145 hp=145 hp=122T Obiekt / inwest. | Remont instalacji wod-kan i ¢.o.
4. Ruroclagl instalacji wod-kan i c.o. prowadzié w bruzdach Sciennych lub po $cianach w zabudowach z piyt S — | ul. Brodhicka 1, 87-400 Golub-Dobrzyn
gipsowo-kartonowych. 1 gs = == 7 : e
rionow L o ) _ . €8 \, €8 88 dzialka ewidencyjna: 127/1, 12712
5. Przed zaméwieniem materiatow i przystapieniem do robét wykonawczych instalacji ogrzewania \ (123 132m2) OBIEG A \ Lokalizacia | 0breb ewidencyjny: 0002
podlotaowego wykltina::':h ki:ka deitsagév{, odku.(: w réznych m'ilejsc:ch potnv:iest;czeﬁ.w.celtu spr;nv{dzenia . 572 wl g;og;(:zsié“pgdkstvr)opemlsuﬁtem e okalizacja jecinostka evidentyjna: 040501_1
Wwarstw poszczegolnycn siropow. Stan | wymiary poszczegolnych warstw stropu nie jest W pemi znany | > , i . m. Golub-Dabrzyn, pow. golubsko-dobrzyriski, woj. kujawsko-pomorskie
moze odbiagad od projektowanych zalozer. W wycanie robét budowianych nalezy uwzglednié wykonanie & 12 1w (17 816m2 OBIEG A ® 2 :’& 1127 815m2 g "2/, POt 8 el i P
wylewki poziomuijgee] | wyrwnujace istniejace stropy. g?g;n:zslc(ggdk\sfvr)opemlsuﬁtem Rysunek| RZUT PARTERU
6. Przewidzie¢ demontaz istniejgcych instalaci. ! . ; ;
—T T T Stadium| projekt budowlany
OGOLNE T Branza sanitama
1. W pomieszczeniu 1/22, 1/23, 2/05 i 2/07 nie wymieniamy plytek, instalcji wod-kan i ¢.0. oraz instalacji Ll . mgr inz. Pawet Tomaszewski . S/VM .
prriadini ymeriany ik st : g8 Projektant nlor KUPIOOTOPOOS08 | \udl [, |data  12/2023
2. Rozwigzanie techniczne kotfowni oraz instalacji ¢.0. przedstawiono w projekcie pn. "Budowa wewnetrznej Sprawdzajacy| Mdr inz. Marcin Behrendt \) // // skala: 11
instalacji gazowej wraz z technologig kottowni gazowe;" z 05/2022 .. P adl upr. KUP/0151/PWOS/10 { = 00
I I I I Asystent | mgr inz. Arkadiusz Cichowski /%W nrrys: C0-02
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— Szczegdt montazu nagrzewnicy powietrza Szczegot montazu nagrzewnicy powietrza
o typu Volcnao VR2 EC f-my Volcano typu Volenao VR Mini EC f-my Volcano
pion (parter / pigtro)
2XDN15 ~ B
SE 07 itrzni 07 itrzni
R ih odpowietrznik automatyczny odpowietrznik automatyczny
Sdenakolnkovanapeize~— | | b0 | | ] zawor regulacyjny . zawor regulacyjny
Y K | przylacze hydrauliczne—; typu AB-QM dn20 f-my Danfoss przylacze hydrauliczne— typu AB-QM dn15 f-my Danfoss
! i 2xdn25 » 2xdn15
X = kulowy zawér/% przewdd elastyczny dn25 kulowy zawér/% przewdd elastyczny dn15
y odcinajacy dn25 nagrzewnica wodna typu Volcano VR2 odcinajacy dn15 nagrzewnica wodna typu Volcano
/ z silnikiem EC f-my VTS z silnikiem EC f-my VTS
potencjometr z termostatem VR EC (0-10V) potencjometr z termostatem VR EC (0-10V)
_— ; dla silnikéw EC (1-4-0101-0473) f-my VTS ‘ dla silnikéw EC (1-4-0101-0473) f-my VTS
pion (parter / pietro)——| N S A~ i / — i
2DN15 5 BT 170 - ! m /zasilanie elektryczne - ! m /zasilanie elektryczne
120 S L R sl ~230V N < |}
pion (parter / pigtro} %\ E;- ! E;Dilp% peo) zasilanie elekiryczne—"" zasilanie elekiryczne—"
D20 == '_‘ na etapie wykonawstwa zlokalizowac podtaczenia istniejgcych ) pozostalych nagrzewnic . pozostalych nagrzewnic
[ Il - Coma i ’ obstugiwanych przez dany termostat obslugiwanych przez dany termostat
e e L grzejnikGw w pom. 2104 i 2006 i podigezy¢ do nowego pionu,
120 : : pion (parter / pigtro)
5| @, LA ) AONGS . _—
= 1145 na etapie wykonawstwa ziokalizowaé podigczenia istniejgcych
X \ \ T 5 +]340 ;'E N grzejnikéw w pom. 21041 2/06 1 podiaczyt do nowego pionu,
— AB27.5202. w R | \[H=285m 5 oum| =2= -
podtynkowa szafka rozdzielaczowa/ ALANR ﬁ{ L ' w :“_g.s poms 1
SGP-3(L=72 cm) | | 5 p=14
6 obiegéw ! ! o e 207 1,39m2
regulacyjny typu AB-QM DN15 f-my Danfoss : 13kW J—*—\— gz tazienkowy
W Iég-lé?g)m S lmleﬁl%?{%z an
Sciana kolankowa na pigtrze +oslona o '
Y == +[340  (2061470m2)
i H=2,85 m [ L. ScHonowa iy
{ a
- i L

/ / - 20N
pion (parter / pigtro) pion (parter / pietro} oo
2xDN20 2 DN15

pion (piwnica ! pietro) E il , 1120
2(DN20 o I 145
20| o I E A . . L d .
natynkowa szafka rozdzielaczowa—" 467 | it | Pion parte igo) egenda c.o.:
SONA (=85 cm) o } } DN -woda grzewcza (zasianie - giowne rurociagi)
5 obiegow e I NN 4 /[ T e —— woda grzewcza (powrdt - glowne rurociagi)
; of M e woda grzewcza (zasiianie - gatazki rozdzielcze)
+ zawdr regulacyjny typu AB-QM DN15 f-my Danfoss I | e . o
It s woda grzewcza (powrdt - gatazki rozdzielcze)
------------- zabudowy z piyt gipsowo-karionowych
jon (parter / pigtro 114 X
pion (pa mpoﬁzg o‘o ‘T’ cf’ cf SANCAT0S_CU608 ek diomne
77777777777777777777777777777777777777 W - rzsii podogowe iypuy, ozstaw uy)
hg=5§777l 77777 hg=5§777l 77777 hg=7777l 77777 hg=5§777l 77777 :
h=385 h=385 === - szafki rozdlzielaczowe
STROP PARTER/ PIETRO . ) .
WARSTWY W MIEJSACH WYKONANIA OGRZEWANIA PODEOGOWEGO | | g@[‘ nagrzeeTice povetza
EREQ,:;‘RI;LNIEJACY TYP/MODEL | GR.[om] fl;rzﬁgREF;EJEKTOWAh'I"IPIMODEL GR [om] ‘ ‘ ;(1)8 @ @ - emestly pomieszzeione
| panelpodogowy LW | Gerfor Creaton 0 05 (grzewezolchiodzacy typu 6360 -my Honeywel
W Gerfor 025 [ 150 kW @ - obliczeniowe temp. wewnalrz pomieszczen
wylewka anhydrytowa Knauf N 440 450 . . \ - ) ) wodna nagrzewnica powiefrza
parkiel — 200 || rurazrzepem Pummo PEXPENTA 050 pion (parter / pletro)\ wodna nagrzewnica powietrza i Volcasg R I|EC Emy|VTS - oznaczenia piondw instalacji c.o.
wylewka betonowa — 400 || samoprzylepnamataPE | KletfetR 060 2DN25 fypu Volcano VR2 %C f-m):j VTS, ” montaz na wys. 5,50 m nad poziomem podiogi’
syopin — 650 || syropen EPS 210 650 montaZ na wys. 5,50 m nad poziomem podiog, L . 150k — !
sirop Zebetowy — — || strop Zebetowy — - pion (paner | p|etro)\ - tZ%W(')I re,gulacxjn)itygu AB'QM,DNZOJ-@Y QﬂllfOS§ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +,Za!lér,reg,ma,cyjily t,yp EA?-Q,M E) Ngo fmz Dfnf?ss ,,,,, _ g;?g:\f;gte & pIQ'IO) Uwagi 096'“9:
STROP PIWNICA | PARTER XDN15 I : h=780 h=780 -Urzadzenia i materiaty podanojako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikow pod warunkiem zachowania takiej
WARSTWY W MIEJSACH WYKONANIA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO samj b wy2sze koS paramettw § moziwosci wspSipracy zamienrikw
STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY +340 (M3 2%580m) Calos¢ robdt wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
PRZEGRODA TVPINODEL | GR fon] | PREEGRODA TYRIMODEL R H=3,85+7,80m budowlano-montazowych instalacji sanitamych oraz wytycznymi instrukcja montazu i obslugi producenta materiatéw i
) ) ‘ .
panel poddogowyLVY | Gefor Creation 70 025 | ‘ urzadzen , . o ,
Kej Garfor 0% o0, | -Jezeli zdaniem wykonawcy w dostarczonej dokumentacji nie ujgto wszystkich koniecznych elementbw w zakresie
wylewka anhydrytowa Knauf N 440 450 : ‘ podstawowego zagadnienia jak i branZ zwigzanych koniecznych do prawidiowego wykonania zgodnie z aktualnymi
gress — 2,00 || nirazrzepem Purmo PEXPENTA 050 ! ‘ przepisami to przed przystapieniem do robdt musi zgfosié liste uwag, do ktrych ustosunkuje sig projektant. W innym
wylewka betonowa — 4,00 || samoprzylepna mata PE | Kletjst R 060 przypadku uwaza sie, Ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta bez uwag do realizacji
styropian — 2,00 || styropian EPS 240 200
stop oglny zwjewks | — — || stop coglny z wylewka | — = - 180 Uwagi kottownia:
—————————————————— e TT—T——————_————e A e—————e -Podejcia pod spusty wody i przybory sanitame zasyfonowag
| ___——pion (parter / pigtro) -Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonad w stalowych tulejach ochronnych
ZBIORCZE WYTYCZNE DO WYKONANIA : fo0KN ADNZ5 co
— Uwagi c.0.:
BRANZA SANITARNA N aulomalyka nagrzewnic powielrzz, . wodna nagrzewnica powietza -Przsjécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonad w stalowych tulgjach ochronnych
1. Cata instalacja wod-kan | c.0. do wymiany z wyjatkiem pomieszczer wymienionych ponizej. zamontowac w szafce metalowe] podyrkowej typu Volcano VR2 EC my VTS, -Rurociagi prowadzic zgodnie z zasadami kompensacj
2. Piony i podejécia instalacii kanalizacji sanitamej zaznaczono pogladowo. Rzeczywisty przebieg tras pion (parter / pigtro)——| zamykanej na zamek z Kiuczem montaz na wys. 5,50 m nad poziomem podiogi,
zwerlyﬁkowac Qowykonawczq na budowie. 2DN15 +zawdr regulacyjny typu AB-QM DN20 f-my Danfoss PROJEKTY Anita Behrendt-Tomaszewska
3. Zalozone ilosci nowych ruraciggdw:
-PVC 160 (0,15): 45 mb., ‘ ul. Hiacyntowa 11
-PVC 110 (0,10): 160 mb., \ 87-300 Karbowo NIP: 874-15-88-147
-PVC 75(0,07): 60 mb., ’ - " : . o
-PVC50 %0 05;: Sm. e s h=385 Zadanie | Budowa instalacji gazowej dla Szkoty Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej
- ksztaltk specjalztyczne (rewizje, odpowietrzenia, polaczenia PVGizeliwo). | hp=38 T hp=38 T hp= T Obiekt / inwest.| Remont instalacji wod-kan i c.0.
4. ;:;tllzgll( :::‘I(';lvt\;'];’ ::1od-kan i ¢.0. prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub po $cianach w zabudowach z piyt : : ————— 2 Tg— - - - ETS: - - - ;%Tg - - : : uI..Bmdnic_ka 1, 8]-400 Golub-Dobrzyn
5. Przed zaméwieniem materiatow i przystapieniem do robot wykonawczych instalacji ogrzewania ! ! ! ! Lokalizaci gﬁgﬁmgﬁgﬁm%g&;m’ 12712
podiogowego wykonac kilka odwiertow, odkuc w rznych miejscach pomieszczefi w celu sprawdzenia | | ! ! oralizacia jednostka ewidencyjna: 040501_1
warstw poszczegélnych stropdw. Stan i wymiary poszczegéinych warstw stropu nie jest w petni znany i : : : : gm. Golub-Dobrzyi, pow. golubsko-dobrzyriski, waj. kujawsko-pomorskie
moze odbiegac od projektowanych zalozen. W wycenie rob6t budowlanych nalezy uwzgledni¢ wykonanie ‘ ‘ ‘ ‘
wylewki poziomujacs; | wyréwnujacej istniejace stropy. \ | | | Rysunek | RZUT PIETRA
6. Przewidzie¢ demontaz istnigjgcych instalacji. : : : : Stadium| projekt budowlany
Lo _ Lo oL _ . .
OGOLNE Branza | sanitama
1. W pomieszczeniu 1/22, 1/23, 2/05 i 2/07 nie wymieniamy plytek, instalcji wod-kan i ¢.0. oraz instalacji . mgr inz. Pawet Tomaszewski . S/VM .
lekiyczne, Prjekant e KUPIOOTOPOOSIOR | (i [ |dear 1212023
2. Rozwigzanie techniczne kotfowni oraz instalacji c.. przedstawiono w projekcie pn. "Budowa wewnetrzng] Sprawdzajcy nmrgr '?2}-(”378'1“5‘13%‘\;\?8%11 10 \) // // skala: 1100
instalacji gazowej wraz z technologig kottowni gazowe;" z 05/2022 .. upr. / =
l l l l Asystent| mgr inZ. Arkadiusz Cichowski /g W nrrs: C0-03
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PROJEKTY Anita Behrendt-Tomaszewska

NIP: 874-15-98-147 REGON: 520417387

ul. Hiacyntowa 11, 87-300 Karbowo

egz. nr 1

PROJEKT

ZADANIE:

OBIEKT / INWESTYCJA:

ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:

BRANZA:

ZAKRES:

STADIUM:
KATEGORIA OBIEKTU:

MIEJSCOWOSC | DATA:

IMIE | NAZWISKO

INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT
mgr inz. Pawet Tomaszewski

INSTALACJE SANITARNE
SPRAWDZAJACY
mgr inz. Marcin Behrendt

INSTALACJE SANITARNE
OPRACOWAL
mgr inz. Arkadiusz Cichowski

Budowa instalacji gazowej dla Szkoty Podstawowej
nr 1 przy ul. Brodnickiej

Remont instalacji wod-kan i c.o.

ul. Brodnicka 1, 87-400 Golub-Dobrzyn

dziatka ewidencyjna: 127/1, 127/2

obreb ewidencyjny: 0002

jednostka ewidencyjna: 040501_1

gm. Golub-Dobrzyn, pow. golubsko-dobrzynski,
woj. kujawsko-pomorskie

Gmina Miasto Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn

sanitarna

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
projekt techniczny

IX

Brodnica, grudzien 2023 r.

UPRAWNIENIA PODPIS

KUP/0070/POOS/06

upr. bud. do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie siecli, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
KUP/0151/PWOS/10

upr. bud. do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych



OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA

1.2. Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji FobOL............ccoviiiiiiiiinne
1.3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania

CZESC ZALACZNIKOWA

Opinia Kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

Dokumentacja chroniona ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
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1. Informacja Bezpieczenstwa i Ochronny Zdrowia (BIOZ)

Informacja dotyczagca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie Art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pézn.zm.) dotyczy projektu
budowlanego z branzy sanitarnej na zadanie inwestycyjne:

ZADANIE: Budowa instalacji gazowej dla Szkoty Podstawowej
nr 1 przy ul. Brodnickiej

OBIEKT / INWESTYCJA: Remont instalacji wod-kan i c.o.

ADRES OBIEKTU: ul. Brodnicka 1, 87-400 Golub-Dobrzyn
dziatka ewidencyjna: 127/1, 127/2
obreb ewidencyjny: 0002
jednostka ewidencyjna: 040501_1
gm. Golub-Dobrzyn, pow. golubsko-dobrzynski,
woj. kujawsko-pomorskie

INWESTOR: Gmina Miasto Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn

1.1. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Realizacja inwestycji rozpocznie sie od wytyczenia tras projektowanych instalacji, a nastepnie robét
zwigzanych z prowadzeniem gtéwnych rurociggéw instalacyjnych.

Podczas robét instalacyjnych nalezy zwréci¢ uwage na zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robét:
wykonywanie wykopéw, odwiertdw oraz roboty montazowe elementéw prefabrykowanych. Przy pracach
montazowych stosowac kaski ochronne, a w przypadku montazu elementéw o ostrych krawedziach rekawice
ochronne. Przy pracach gdzie wystepujg réznego rodzaju odpryski (wiercenie, kucie, ciecie) stosowac
okulary ochronne.

Zagrozenie stanowig takze wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m ktére nalezy zabezpieczyé przed
zasypaniem o0s6b pracujacych jak i postronnych. Zabezpieczenie wykonac poprzez wykonanie odeskowania.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem osob postronnych. W miejscach wykopu gdzie wystepuje
komunikacja piesza nalezy stosowa¢ pomosty dla ruchu pieszego zabezpieczone barierkami ochronnymi.
Podczas pracy w wykopach stosowaé drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia wykopu.

1.2. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Do pracy winni byc dopuszczeni pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Powinien by¢ prowadzony staty nadzér nad prowadzonymi pracami.
Przeszkolenia pracownikow w zakresie BHP nalezy przeprowadza¢ w nastepujgcych czasookresach:

szkolenie wstepne przed dopuszczeniem pracownikdw do pracy na budowie,
szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartat,

na stanowisku pracy przed przystgpieniem do kazdej nowo wykonywanej pracy oraz przed kazda
zmiana stanowiska pracy.

1.3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania pracy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
pracy:
oznaczenie budowy tablica informacyjna,

tgcznos¢ telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi (straz, pogotowie, policja, zaktad
gazowniczy, itp.),

staty nadz6r oséb funkcyjnych,
szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

stosowanie przez pracownikéw odziezy roboczej, ochronnej i sprzetu ochrony osobistej,

Dokumentacja chroniona ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
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stosowanie zabezpieczen terenu i prowadzonych prac,
oznakowanie robot wykonywanych w pasie drogowym i na terenie zabudowanym,
prowadzenie i wykonywanie rob6t przez osoby przeszkolone, posiadajace wymagane kwalifikaciji,

stosowanie do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajgcych wymagane przepisami
Swiadectwa.

1.4. Zalecenia ogdlne

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie
oznakowac, a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji rob6t odpowiednio oznakowaé.

Roboty w poblizu budynkéw, drenazy, rurociggdw oraz innych budowli i urzadzeh musza byc¢
prowadzone szczegdblnie ostroznie.

Roboty nalezy wykonywac¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych
budowli i urzadzen technicznych.

Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Wszystkie zastosowane materialy budowlane musza odpowiada¢ ustaleniom Art. 10 Prawa
Budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane): Wyroby wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaly, o wiasciwosciach uzytkowych,
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mozna stosowac przy wykonywaniu
robot budowlanych wytgcznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odrebnymi.

Podczas wykonywania robdét nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i ppoz.
Pracownikéw zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod
wzgledem BHP

Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzgdzen zgodnie z ich DTR wytgcznie przez przeszkolony
personel posiadajgcy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie producenta urzgdzen.

Przytacza winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monterow.

Catos¢ winna byé wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi na dzieh
wykonywania robét.

PROJEKTANT
mgr inz. Pawet Tomaszewski
upr. bud. nr KUP/0070/POOS/06

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Marcin Behrendt
upr. bud. nr KUP/0151/PWOS/10

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Dokumentacja chroniona ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

3




Wojewoddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Toruniu
ul. kazienna 8, 87-100 TORUN
tel. (56) 655 47 51, (56) 621 06 92

: fax (56) 655 46 84 ,
REGON 005740463 NP 056-16-21-709 Torun, 21.12.2023 1.

WUOZ.T.WZN.5183.9.8.2023.AG

Sz. Pan

Pawel Tomaszewski
ul. Hiacyntowa 11
87-300 Brodnica

dotyczy: zaopiniowania projektu budowlanego branzy sanitarnej w zwiqgzku z planowanym re-
montem wewngtrznej instalacji wod-kan i c.o0. w d. koSciele ewangelickim, ob. Szkoly Podsta-
wowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja przy ul. Brodnickiej 1 w Golubiu-Dobrzyniu

W odpowiedzi na Pana pismo z 13.12.2023 r., Kujawsko-Pomorski Wojewo6dzki Kon-
serwator Zabytkow opiniuje pozytywnie przedtozony projekt budowlany branzy sanitarnej,
w zwigzku z planowanym remontem wewnetrznej instalacji wod-kan i c.0. w dawnym kosciele
ewangelickim, ob. Szkoty Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, potozonej na dziatkach
nr 127/1, 127/2 obrgb 2, przy ul. Brodnickiej 1 w Golubiu-Dobrzyniu, obejmujacy nastepujacy
zakres prac:

*  wymiang wewnatrz ww. budynku rurociggdw instalacji wod-kan i c.0. na nowe;
" wymiang grzejnikow;

" wymiang przyboréw i armatury sanitarnej;

»  szpachlowanie i malowanie §cian i sufitow;

*  wymiang pokrycia podtogi.

Jednoczesnie Kujawsko-Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow informuje, ze
przedmiotowa opinia nie zwalniajg inwestora z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowg
albo zgltoszenia, w przypadkach okre$lonych przepisami Prawa budowlanego.
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