EKSPERTYZA TECHNICZNA
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
dotyczqgca pomieszczenie kottowni w Szkole Podstawowej
nr 1 przy ul. Brodnicka 1 w Golubiu-Dobrzyniu
dz. nr 127/1, 127/2

(sporzgdzona w trybie § 2 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie —
Dz. U.z2002r., Nr 75 poz. 690 ze zmianami)

Inwestor: Gmina Miasto Golub-Dobrzyh
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

Opracowanie:

Bydgoszcz, czerwiec 2022 r.
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. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie [Dz. U. nr 75 poz. 690 ze zmianami] przy nadbudowie, rozbu-
dowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynkéw istniejgcych
lub ich czesci wymagania techniczne okreslone w rozporzgdzeniv mogg byé
spetnione w sposdb inny niz w nim okreslono stosownie do wskazan ekspertyzy
technicznej wtasciwej jednostki badawczo- rozwojowe] albo Rzeczoznawcy
budowlanego i ds. zabezpieczenh przeciwpozarowych, uzgodnionych z wia-
Sciwym komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarme;.

W budynku Szkoty Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej w Golubiu-

Dobrzyniu, na potrzeby instalacji c.o. zaprojektowano jedng centralng ko-
ttownie opalang gazem ziemnym (metanem) sktadajacq sie z jednego kotta
0 mocy znamionowej 29-146,0 kW (dla 80/60°C). Kottownia zlokalizowana
bedzie na poziomie piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu technicznym po
istniejacej kottowni statopalne;.
Igodnie jednak z interpretacjq BZ-11-0262/142-2/10 z dnia 20 stycznia 2011 r.
Komendy Gtownej Panstwowe] Strazy Pozarnej, obowigzujgcych aktow
prawnych, w tym Polskiej Normy PN-B-02431-1:1999 ,Kotftownie wbudowane
na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.”, odno-
Snie dopuszczalnych miejsc lokalizacji w budynkach kottowni gazowych o
mocy od 60 kW do 2000 kW na paliwa gazowe o gestosci mniejszej niz 1, nie-
dopuszczalna jest lokalizacja wspominanych kottowni na kondygnacjach
podziemnych budynkdéw (dotyczy to budynkéw nowoprojektowanych), do-
puszcza sie jednak w przypadku adaptacji istniejgcych kottowni, zastosowa-
nia ustalen § 2 ust. 3a wym. rozporzgdzenia [1].

Niniejsze opracowanie nalezy traktowac joko podstawe odpowiednie-
go wystagpienia do Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Toruniu. Ekspertyze wykonano na podstawie projektu obiektu oraz wizji lo-
kalnej i informacji dostarczonych przez uzytkownika. Ekspertyza Jést%g/godno z
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Celem ekspertyzy jest okreslenie warunkdw przeciwpozarowej ochrony biernej
i czynnej dla przedmiotowego obiektu kottowni, w tym zaprojektowanie roz-
wigzanh zastepczych uvzgodnionych z Komendantem Wojewddzkim Panstwo-
wej Strazy Pozarnej w trybie § 2 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac budynkiiich usytuowanie [1].
Podstawowe warunki, ktorych nie spetnia przedmiotowy obiekt kottowni, to:

e lokalizacja jej w obszarze kondygnacji podziemnej budynku.
Gtownym powodem projektowania rozwigzan zastepczych jest fakt, iz petne
jej dostosowanie do wymagan warunkéw technicznych jest niemozliwa, ze
wzgledu na uktad i rozwigzania konstrukcyjne budynku. Opracowanie
przedmiotowej ekspertyzy okresla propozycje niezbednych rozwigzan zastep-
czych, ktérych realizacja zapewni bezpieczenstwo zycia i zdrowia przebywa-
jacych w tym budynku ludzi.
Opracowanie wykonano na podstawie:
- inwentaryzaciji technicznej obiektu,
- projektu kottowni gazowej,

- wizji lokalnej.
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. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Istniejgcy na dziatce nr 127/1 1 127/2 budynek Szkoty Podstawowej nr 1, w
ktorym planuje projektowana jest kottownia gazowa w istnigjgcym pomiesz-
czeniu zbudowano na planie zblizonym do planu podtuznego - zblizony do
prostokgta. Catos¢ wienczy dach dwuspadowy. Kalenica usytuowana jest
rownolegle do ul. Brodnickie;.

Budynek zaliczany do IX kategorii obiektu budowlanego - budynki nauki i
oSwiaty.

W obszarze kondygnacii podziemnej — piwnicy, wystepuje obszar, prze-
Znaczony na pomieszczenia techniczne, skomunikowany z kondygnacja par-
teru budynku gtéwnego za pomocg schoddw. Planuje sie w tej czesci budyn-
ku, wykonac¢ jedng centralng kottownie opalang gazem ziemnym (metanem)
sktadajgcg sie z jednego kotta o mocy znamionowej 29-146,0 kW (dla
80/60°C).

Zestawienie podstawowych danych charakteryzujgcych budynek:
- powierzchnia uzytkowa kottowni: ok. 23,82 m2,
- budynek niski (N) —do 12 m

Przedmiotowa ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego,
obejmuje swym opracowaniem w szczegolnosci, kotlownie budynku, ktéra nie
bedzie spetniafa aktualnych wymagan dotyczacych warunkéw techniczno —
budowlanych. Ze wzgledu na specyfike tej przestrzeni oraz jej wydzielenie, do-
konana zostanie analiza tego obszaru (kotfowni i instalacji przytagczeniowych),

bez glebszego charakteryzowania catego budynku.
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Konstrukcja budynku:

sciany fundamentowe — murowane ,

§ciany zewnetrzne — murowane ,

Sciany wewnetrzne — murowane ,

strop — betonowe,

Stan konstrukcji budynku.

Stan techniczny konstrukcji budynku, nalezy uznac¢ za dobry. Nie stwierdzono

wystepowania zauwazalnych uszkodzen.

Budynek wyposazono w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

- instalacja elektroenergetyczna,
- instalacja wodna,

- instalacja kanalizacyjna,

- instalacja ogrzewcza,

- instalacja gazowa,

- instalacje teletechniczne,

- instalacje wentylacyjne — grawitacyjne.
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.  WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

lll.1. Kategoria zagrozenia ludzi

W budynku nie wystepuje podziat na strefy pozarowe, caty obiekt sta-
nowi jedng strefe pozarowa. Powierzchnia ogdlnej przestrzeni budynku, miesci
sie w granicach dopuszczalnej /8000 m2 dla ZL Il w przypadku budynku ni-
skiego.
W analizowanym budynku, przestrzenig wydzielong pozarowo bedzie obszar
kottowni gazowej. Bedg to elementy budowlane oddzielajgce pomieszczenie
kottowni od reszty piwnicy oraz od pozostatej czesci budynku strefe pozaro-

wQ:

Pomieszczenia Kategoria Powierzchnia KOP

Kottownia PM Ok. 23,82 m? o

l1.2. Klasa odpornosci pozarowej i odpornosci ogniowej elementéow budynku

Dla budynku niskiego /C/, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL
| wymagana jest klasa ,,B" odpornosci pozarowej, co oznacza, iz:

e gtowna konstrukcja nosna =R 40,

e konstrukcja dachu =R 15,

e stropy — REIl 60,

e Sciany zewnetrzne — El 30 (0«i) w pasie miedzykondygnacyjnym wraz

z potgczeniem ze stropem o tgcznej wysokosci 0,8 m,

e Sciany wewnetrzne — El 15,

e przekrycie dachu —RE 15,
Wszystkie elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

-co jest zgodne z wymaganiami § 216 ust. 1i 2 rozporzgdzenia[1]

l11.3. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe

W analizowanym budynku, przestrzeniq wydzielong pozarow,

72
ornosci

bedzie

obszar kottowni gazowej. Wydzielenie stanowi¢ bedqg sciany o

¥
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niowo stopkami stalowymi, o odpornosci ogniowej REI 60 oraz drzwi o odpor-
nosci ogniowej El 30 (o wymiarach 0,9 m x 2,0 m) otwierajgce sie do wewnatrz
I na zewngtrz. Bedq to elementy budowlane oddzielajgce pomieszczenie ko-
ttowni od reszty piwnicy oraz od pozostatej czesci budynku strefe pozarowq: -

co jest zgodne z wymaganiami § 220 rozporzqdzenia [1]
lll.4. Warunki ewakuaciji

. Piwnica — w obrebie budynku wystepuje podpiwniczenie obecnie w
catosci zagospodarowane na pomieszczenia techniczne. Przestrzen ta nie
jest przeznaczona na staty pobyt oséb. Wejscie do kottowni jest mozliwe z
wewnatrz budynku, posrednio przez klatke schodowq. Wejicie do piwnicy nie
jest zamykane drzwiami wykonanymi w klasie odpornosci ogniowej elementu.

Schody prowadzgce do piwnicy majg uzytkowq szerokosé min. 1,08 m.

lll.5. Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz i wy-
posazenia stalego

Stosowanie do wnetrz materiatéw, tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkta-
dy termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymiqgce jest zabronio-
ne.

W pomieszczeniu objetym opracowaniem nie stwierdzono wystepowania ww.

elementéw - spetnienie wymogu § 258 ust 1 rozporzqdzenia [1]

ll.6. Realizacja wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej w odniesie-

niv do koniecznych prac modernizacyjnych obejmujgcych budynek

W zwigzku z planowanymi pracami, przewidziano w ramach dostosowania

pomieszczenida:

- wyﬁd;i@lenie drzwiami 0 odpornosci ogniowe] pomieszczenia z przeznacze-

Songh

nie@}ﬁ)jko na kottownie,
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- drzwi przeciwpozarowe nalezy wyposazy< w zawiasy samozamykajgcee lub
samozamykacze aby drzwi po otwarciu zawsze pozostawaty zamkniete i sta-

nowity skuteczng ,,przegrode ogniowq"

- zamontowac okno 120x150 cm,

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej nawiewno — wywiewne;j,

- wyrdwnac posadzke ze spadkami, wykonczy< posadzke gresem technicz-
nym,

- wykonanie wewnetrznej instalacji gazu ziemnego w kottowni. Instalacja
wewngqtrz gazowa budynku z rury stalowej bez szwu wg PN-EN 10208-1, do-
puszcza sie zastosowanie rur miedzianych do gazu ziemnego, tgczonych na

lut twardy. tgczenie rur stalowych dokonac¢ poprzez potgczenia spawane,
- wykonanie instalacji elektrycznej, tylko na potrzeby kottowni z jedng tablicg
rozdzielczq i wytgcznikiem gtéwnym,

- instalacje wody uzytkowej projektowana z rur stalowych ocynkowanych tg-
czonych przez potgczenia gwintowane i rur polipropylenowych (PP) tgczo-

nych przez zgrzewanie

- wykonanie wewnetrznej instalacji c.o. z rur stalowych, czarnych, przewodo-

wych przeznaczonych do instalaciji grzewczych wg PN-82/H-74219 (bez szwu) |

wg PN-H-74244 (ze szwem) tqgczonych przez spawanie, potgczenia kotnierzo-
we | gwintowane, miedzianych wg PN-EN-1057:1999 tgczonych przez lutowa-

nie miekkie,

- w kottowni opalanej gazem o tqgcznej mocy cieplnej powyzej 60 kW nalezy
zamontowac oswietlenie sztuczne zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony
IP-65 (pki. 2.3.10 wg PN-B-02431-1).

Projektowana kottownia, zostanie wyposazona w kociot grzewczy opalany
gazem o tgcznej mocy cieplnej powyzej 60 kW. Dla kotta zaprojekiowano sys-
. . B Uk 3\"“-3
tem spalinowy o srednicy @200 mm. vty ,
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lIl.7. Instalacje elekiroenergetyczne

Instalacje elektryczne

Z uwagi na kubature budynku, przekraczajgcg 1000 m3 wymagane jest wy-
posazenie ich w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, umieszczony w poblizu
gtéwnego wejscia do budynku lub ztgcza i odpowiednio oznakowany (§ 183
ust. 2 rozporzgdzenia [1]). Odrebny wytgcznik zostanie wykonany takze dla

kottowni.

11l.8. Wentylacja

Pomieszczenie kottowi wyposazone w wentylacje grawitacyjng nawiewno-

wywiewnd.

l1.9. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W obszarze kottowni — nie wymagana

l11.10. Instalacje wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa

W obszarze kottowni — nie wymagana

.11, System sygnalizacji pozarowej.
Zgodnie z § 28 ust. 1 rozporzgdzenia [2] nie jest wymagane wyposazenie bu-

dynku w system sygnalizacji pozarowej.

l11.12. Urzgdzenia oddymiajgce.

Nie jest wymagane.

ll1.13. Zaopatrzenie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
Lapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s.
Hydranty zewnetrzne istniejgce DN 80 zlokalizowane w ciggu ulicy w odlegto-

} \". . - -
sci ok#26:m i 32 m. Wymagania spetnione.
'_J.’;%}‘li
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IIl.14. Podreczny sprzet gasniczy
Zgodnie z § 32 ust. 1 3 rozporzgdzenia [2] pomieszczenie kottowni nie musi

by¢ wyposazone w gasnice przenosne.

I11.15. Drogi pozarowe

Igodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia [3] dla obiektu jest wymagane do-
prowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg do-
jazd pojazddéw jednostek ochrony przeciwpozarowej. Droge pozarowq petni

cigg ulicy ul. Brodnickiej.

I11.16. Odlegtos¢ budynku od innych obiektéw i granicy dziatki

Czesc¢ objeta opracowaniem od strony pétnocno oddalona jest od budynku
zlokalizowanego na tej samej dziatce w odlegtosci okoto 5,0 m - co jest
zgodne z § 271 rozporzgdzenia [1],

Od strony potudniowej oddalona o ok. 14,2m od budynku znajdujgcego sie
na dziatce o nr ewid. 116 - co jest zgodne z § 271 rozporzgdzenia [1],

Od strony wschodniej oddalony od dziatki drogowej nr 78/3 w odlegtosci ok. 4
m i o ok. 14,0 m od budynku znajdujgcego sie na dziatce o nrewid. 133/2 - co
jest zgodne z § 271 rozporzgdzenia [1],

Od strony zachodniej oddalona o ok. 4 m od dziatce sgsiedniej o nrewid. 111

- co jest zgodne z § 271 rozporzgdzenia [1],

ll.17. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.
W analizowanym obszarze kottowni, praktycznie nie bedqg wystepowaty ma-
teriaty palne, z wyjgtkiem gazu ziemnego. Parametry pozarowe gazu ziem-

nego (E GZ-50):

- palny, wybuchowy,

- granice wybuchowosci: 4,3-15%,

- min. energia zaptonowa dla mieszaniny gazowo-powietrznej. 02,

t
Sy
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l.18. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

W kottowni, gestoSC obcigzenia ogniowego nie bedzie przekraczata 500
MJ/m2.

l11.19. Ocena zagrozenia wybuchem.
W budynku nie wystepujq substancje, ktére w normalnych warunkach pracy

mogqg powodowac zagrozenie wybuchem

111.20. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekiroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu.

Q) Igodnie z § 53 ust. 2 rozporzgdzenia [1] budynek nie musi by¢ wyposa-
zony w instalacje chronigcq od wytadowan atmosferycznych. Obowig-
zek ten odnosi sie do budynkéw wyszczegdlnionych w Polskiej Normie
dotyczqgcej ochrony odgromowej obiektéw budowlanych. Obiekt nie
jest wyposazony w instalacje piorunochronng,

b) Przewody kominowe (obecne dymowe i wentylacyjne) wykonane zo-
staty z elementéw niepalnych,

€) Przewdd spalinowy, wykonany zostanie jako stalowy usytuowany przy
Scianie zewnetrznej budynku, w formie przewodu koncentrycznego —
projektowany przewdd usytuowany wewnatrz istniejgcego kanaty mu-
rowanego i wyprowadzony ponad ten kanat.

d) W kottowni zostanie wykonana nowa instalacja elektryczna, oéwietlenie
sztuczne zostanie wykonane w stopniu ochrony IP-65. Pomieszczenie ko-
ttowni, bedzie posiadato odrebny wytgcznik prgdu.

e) Instalacja grzewcza - W zwigzku z planowang adaptacjg pomiesz-
czenia na kottownie i doprowadzeniem odpowiedniego medium (gaz

g.ﬂ_:i";lemny), zgodnie z PN-B-02431-1:1999 ,,Kottownie wbudowane na pali-
u_’.}}h\q.'

a gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania” (pojecie
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sto$¢ wzgledna mniejsza niz 1 oznacza wiec, ze gaz jest lzejszy od po-
wietrza - dotyczy to wtasnie gazu ziemnego, ktdrego gestosc wynosi
0,78 kg/m?), okreslono dla tego pomieszczenia szczegdtowe wymaga-
nia (kottownie o tgcznej mocy cieplnej powyzej 60 kW do 2000 kW):
pkt 2.3.1 potozenie kottowni — mozliwie centralne w stosunku do ogrze-
wanych pomieszczen budynku. Lokalizacja na najnizszej kondygnacii
budynku w pomieszczeniu specjalnie wydzielonym i przewidzianym wy-
tgcznie do zainstalowania kottéw wraz z niezbednym wyposazeniem
zwigzanym z ich eksploatacjg. Pomieszczenie to ma co najmniej jedng
Sciane zewnetfrzng — wymaganie spetnione;
pkt 2.3.2 potozenie komina — dopuszcza sie kominy przybudowane do
§cian zewnetrznych — wymaganie spetnione;
pkt 2.3.3 zabezpieczenie przed wodami gruntowymi — wymaganie
spelnione;
pkt 2.3.4 wejscie do kottowni i oswietlenie naturalne — Zalecenie wskazu-
jace zapewnienia dostepu do kottowni z zewngtrz nie jest spetnione.
Bezposrednie wejscie do pomieszczenia, wejscie do kottowni jest moz-
liwe z wewnatrz budynku, posrednio przez klatke schodowq. Wejscie do
piwnicy nie jest zamykane drzwiami wykonanymi w klasie odpornosci
ognhiowe] elementu. Schody prowadzgce do piwnicy majg uzytkowqg
szeroko$¢ min. 1,08 m, ponadto wejicie to nie posiada oswietlenia na-
turalnego, tylko sztuczne
pkt 2.3.5 podtoga - jest wykonana z materiatow niepalnych, wytrzyma-
tych na zmiany temperatury oraz na uderzenia - zostanie wykonana ze
spadkiem w kierunku szczelnej studzienki wybieralnej - wymaganie
spetnione,
pkt 2.3.6 drzwi wejsciowe — wymagane jako niepalne o odpornosci og-
niowej, szerokosci co najmniegj 0,9 m i otwierane na zewngtrz kottowni,
posiadajgce zamkniecie bezklamkowe, otwierajgce sie z kottowni pod
naciskiem. Wymaganie spetnione. f‘gg
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pkt 2.3.7 strop — strop nad kottowniq gazoszczelny z izolacjq cieping
przeciwdzwiekowq oraz odpornosci ogniowej REl 60 - wymaganie zo-
stanie speinione;

pkt 2.3.8 wentylacja — wielkosci kanatéw nawiewno — wywiewnych iich
lokalizacja zostanie w ramach modernizacji doprowadzona do stanu
zgodnego z przepisami = wymagania zostang spetnione;

pkt. 2.3.9 kanaty spalinowe - wymagania spetnione;

pkt 2.3.10 oswietlenie, wymagany stosunek powierzchni otwordéw okien-
nych do podtogi 1:15 wymaganie bedzie spetnione projektowane ok-
no spetniajgce wymagany stosunek okien do podtogi 1:15. Oswietlenie
sztuczne, zostanie wykonane w stopniu ochrony IP-65 — wymaganie zo-
stanie spelnione;

pkt 2.3.11 urzgdzenia wodociggowe i kanalizacyjne - projektuje sie krat-
ke z odptywem skierowanym do szczelnej studzienki wybieralnej — wy-
maganie spetnione;

pkt 2.3.12 pompy o napedzie mechanicznym — wymaganie spetnione;
pkt 2.3.13 ustawienie kottow — odlegto$¢ miedzy kottami min. 0,5 m, od-
legtos¢ Scian od kottdw min. 1,0 m. Dopuszczalne odstepstwa w zakre-
sie zachowania odlegtosci w przypadku stosowania kottéw sekcyjnych
(kompaktowych) — wymaganie zostanie spetnione;

pkt. 2.3.14 wysokos¢ kottowni — istniejgca wysokos¢ 3,15 m przy wyma-
ganej wartosci 2,2m (wysokosci wynikajgcej z § 172 ust. 4 rozporzqdze-
nia [1] - wymaganie spetnione;

pkt. 2.3.15 fundamenty pod kofty — powinny by¢ dostosowane do kon-
strukciji kottow i wystawaé co najmniej 5 cm nad poziom podtogi w ko-
ttowni = wymaganie zostanie spetnione;

pkt 2.3.16 prowadzenie przewododw — powinny by¢ prowadzone tak
aby na przejsciami byt zapewniony wolny przeswit wynoszqcy co naj-
mniej 2 m — wymaganie zostanie spetnione;

pkt 2.3.17 umieszczanie armatury — powinna by¢ tak umieszczana, aby

fs‘;t?yiro dostepna z poziomu podtogi — wymaganie zostanie spetnione;
dEAR
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pkt 2.3.18 wyposazenie kottdw — kotty powinny miec kompletne wypo-
sazenie stuzgce do obstugi i kontroli — wymaganie zostanie spetnione;
pkt 2.3.19 zabezpieczenie kottdéw i instalacji ogrzewcze] — wymaganie
zostanie spetnione;

pkt 2.3.20 sygnalizator akustyczny — w kottowni powinien znajdowac sie
sygnalizator akustyczny informujgcy uzytkownikéw budynku o przekro-
czeniu zatozonego, dopuszczalnego stezenia wynoszacego 10 % dolnej
granicy wybuchowosci mieszaniny gazu z powietrzem. Zaleca sie potg-
czenie sygnalizatora akustycznego z uktadem automatycznego odcie-
cia doptywu gazu do kottowni — wymagania zostang spetnione;

pkt 2.3.21 instalacja zasilania gazem - powinna by¢ taka, aby moizliwe
byto odciecie doptywu gazu do kazdego kotta, wewngtrz kottowni
wspolnego doptywu do wszystkich kottdw, z zewngtrz budynku dopty-
wu gazu do kottowni. Powinna by¢ mozliwa obstuga wspdlnych odciec
doptywu gazu, wewngtrz i na zewnagtrz budynku. Instalacja gazowa
doprowadzajgca gaz do kottowni powinna by¢ przeznaczona tylko do
zasilania kottdw — wymagania zostang spetnione;

pkt 2.3.22 instrukcje dotyczgce obstugi kottdw oraz wskazéwki uzytko-
wania instalacji — odpowiednie instrukcje obstugi i uzytkowania instalacii
wraz z niezbednymi schematami nalezy umiescic w widocznym miejscu
kottowni — wymagania zostang spetnione.

§158 ust. 5i 6 - urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgce przy mocy prze-
kraczajgcej 60 kW, pomiedzy SKG a wprowadzeniem przewodu do bu-
dynku - zawdr MAG bedzie w szafce gazowej (zgodnie z wytycznymi
konserwatora zabytkéw) na budynku — wymaganie spetnione

§159 ust. 2 - wymagana odlegtose SKG od budynku nieprzekraczajgca
10 m — wymaganie spetnione, SKG w szafce gazowej (zgodnie z wy-
tycznymi konserwatora zabytkéw) na budynku.

§ 75 ust. 2i § 97 ust. 2 — drzwi o wysokosci min. 1,9 m dla drzwi do po-
mieszczen technicznych - spetnione sl
§220 - wymagane klasa odpornosci ogniowej dla scian ’r]‘?lj!q@éo stropu

REI 60 i drzwi El 30— wymagania bedq spetnione KOMENDA WOIEWOL.
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e §158 ust.1- wymagany staty nadzér poprzez instalacje sygnalizujgcag nie
dopuszczalny poziom natezenia gazu poprzez modut kontroli z potg-
czonymi detektorami gazu wraz z zewnetrznym sygnalizatorem aku-
stycznym — podtgczenie do Instalacji Sygnalizacji Pozaru - wymagania

bedq spetnione Wwh 24 6 o3l ui e frsen wmodal v St

UL‘ Wran&,uaw/ﬂf oAoh

IV. WNIOSKI

W analizowanym obiekcie wystepujg nieprawidtowosci, majgce wptyw na
stwierdzenie wystepowania zagrozen oraz braki urzgdzen i instalacji istotnych
z fbymktu widzenia bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bezwzglednie ko-

ol m@;@ﬁﬂ? JeSt ich ograniczenie do minimum. Zaproponowane rozwigzania, w
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tym zastepcze uwzgledniajg specyfike obiektu. Zaproponowany system za-
bezpieczen opracowujgcy uznajg za zapewniajgcy bezpieczenstwo uzyt-
kownikéw i umozliwiajgcy prowadzenie skutecznej akcji ratowniczo — gasni-

czel.

IV.1. Andliza nieprawidtowosci w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Opisane wczesniej nieprawidlowosci to:

1) Wystepowanie kottowni gazowej w obrebie piwnicy budynku
(kondygnacja podziemna):
- brak spelnienia zalecenia dotyczqgcego zapewnienia dostepu do
kottowni z zewngtrz,
lgodnie z § 176 wust. 1 i ust. 4 rozporzgdzenia [1] pomieszczenia
przeznaczone do Iinstalowania kottow na paliwa gazowe powinny
odpowiada¢ wymaganiom § 172 oraz innym przepisom rozporzgdzenia, a
takze odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Polskiej Normie dotyczgcej
kottowni wbudowanych na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz
1. Kotty na paliwa gazowe o tgcznej mocy cieplnej powyzej 60 kW do 2000
kKW nalezy instalowac w stuzgcym wytgcznie do tego celu pomieszczeniu
technicznym lub w budynku wolno stojgcym przeznaczonym wytgcznie na
kottownie.
Lgodnie z pkf 2.3.1 PN-B-02431-1 [5] kottownia powinna znajdowac sie na
najnizszej lub najwyzszej kondygnaciji budynku.
Igodnie z pkt 2.3.4 PN-B-02431-1 [5] zaleca sie zapewnienie dostepu do

kottowni z zewngtrz budynku.

Zgodnie z interpretacjg zawartg w pismie BZ-1I-0262/142-2/10 z dnia 20 stycz-
nia 2011 r. Komendy Gtoéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej paragrafu 176 ust. 1
i ust. 4 rozporzadzenia [1], oraz zgodnie z przywotanymi przez ten przepis wy-

maganiami Polskiej Normy PN-B-02431-1:1999 , Kottownie wbudowane na pa-

liwa gazowe o gestosci wzglednej mnigjszej niz 1", kottownie gazo&vg,’;}g mocy
od 60 kW do 2000 kW na paliwa gazowe o gestosci WZQ'G?Q& mQISiR A%wz]
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nalezy instalowac w stuzgcym wytgcznie do tego celu pomieszczeniu tech-
nicznym lub w budynku wolnostojgcym przeznaczonym wytgcznie na kottow-
nie. Rozpatrywane pomieszczenia techniczne przeznaczone na kottownie
mogqg byc¢ lokalizowane w nowoprojektowanych budynkach o wysokosci do
4 kondygnaciji nadziemnych wytgcznie na kondygnacii najwyzszej lub najniz-
szej nadziemne]. W przypadku adaptacji zlokalizowanych na kondygnacii
podziemnej pomieszczehn na kottownie gazowe w budynkach istniejgcych o
maksymalnie 5 kondygnacjach (w tym jednej podziemnej) zastosowanie mo-
gq miec¢ ustalenia z § 2 ust. 2 i 3a rozporzgdzenia [1]. W oparciu o pismo BZ-Il-
026/122-2/12 z dnia 19 listopada 2012 r. Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy
Pozarnej, warunkiem dopuszczenia wskazanego w § 2 ust. 2 i 3a rozporzgdze-
nia [1], powinno by¢ zapewnienie wysokiego poziomu zabezpieczen tech-
nicznych polegajgcych na spetnieniu wymagan i wykonaniu wszystkich moz-
liwych z punkiu widzenia techniczno - ekonomicznego zabezpieczeh przewi-
dzianych w PN-B-02431-1:1999 oraz rozporzgdzeniu [1] w szczegdInosci:

a) lokalizacja wydzielonego pomieszczenia przeznaczonego wytgcznie na
kottownie przy $cianie zewnetrznej i o ile to mozliwe z oknami i wejéciem bez-
posrednio z zewnqtrz budynku,

b) zapewnienie drzwi wejsciowych prowadzgcych z wnetrza budynku do ko-
ttowni, przeciwpozarowych klasy odpornosci ogniowej co najmniej El 30,
otwierajgcych sie na zewngtrz kottowni, z zamknieciem bezklamkowym od
wewnaqtrz kottowni, otwierajgce sie pod naciskiem,

c) wyposazenie pomieszczenia kottowni w oprawy oswietleniowe o stopniu
ochrony IP-65,

d) wyposazenie pomieszczenia kottowni w system wykrywania gazu potgczo-
ny z sygnalizatorem akustycznym dziatajacym w przypadku przekroczenia ste-
zenia gazu odpowiadajgcego 10% dolnej granicy wybuchowosci oraz zawo-
rem automatycznie odcinajgcym doptyw gazu,

e) nie prowadzenie przewoddw gazowych prze inne pomieszczenia (np. piw-

nicg)ief:“
n‘lz‘f;
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Na podstawie powyiszego, w rozpatrywanym pomieszczeniv g wystepujg
niezgodnosci z wytycznymi w postaci:
- braku wejscia prowadzqcego z zewngtrz budynku do pomieszczenia ko-

ttowni gazowej,

IV.2. Ze wzgledu na wage bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie nizej
przedstawione zostang proponowane zabezpieczenia przeciwpozarowe
obejmujgce zaréwno zabezpieczenia wynikajgce wprost z przepisow jak i

zastepcze dla okreslonych nieprawidtowosci.

1. Zostang wykonane drzwi o odpornosci ogniowej El 30,

2. Przepusty instalacyjne w Scianie wydzielajgcej o srednicy wieksze niz
0.04 m zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej sciany
tego pomieszczenia (El 60),

3. Wykonanie nowej instalacii elekirycznej, oswietlenie sztuczne zostanie
wykonane w stopniu ochrony IP-65. Pomieszczenie kottowni, bedzie

posiadato odrebny wytgcznik prgdu,

IV.3. Po realizacji zaproponowanych rozwigzan technicznych, w zakresie

ochrony przeciwpozarowej pozostang nastepujgce nieprawidiowosci:

e brak spetnienia zalecenia dotyczgcego zapewnienia dostepu do

kottowni z zewnatrz,

Uzasadnienie: kierujgc sie wyborem pomieszczenia przewidzianego na ko-
ttownie nalezy zawsze sugerowac sie potozeniem danego lokalu w stosunku
do innych, ogrzewanych pomieszczeh. W budynku istniejgcym, dodatkowym
elementem wskazujgcym lokalizacje kottowni jest zagospodarowanie po-
szczegolnych pomieszczen oraz realna mozliwosé dostarczania paliwa. Tylko
taki system doboru, pozwoli na zapewnienie odpowiedniego systlem_g.:grzew-

czego w stosownym miejscu. Ze wzgledu na specyfike obiektu — apiekt pod
WOIEW (17
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nim poziomie. Kierujgc sie doborem ogrzewania, opierano sie rowniez na ko-
rzysciach ekologicznych. Brak koniecznosci statej obstugi, jak réwniez mozli-
wos¢ zapewnienia odpowiedniego poziomu monitoringu zagrozenh, wptynety
na decyzje inwestora. Wszystkie te czynniki spowodowaty bowiem, umiesz-
czenie kottowni w istniejgcym pomieszczeniu. W analizowanym przypadku, ze
wzgledu na forme architektoniczng budynku, nie jest mozliwe wykonanie od-
rebnego budynku z przeznaczeniem na kottownie.

Zostang wykonane motzliwe do zrealizowania, prace np. zapewnienie odpo-
wiedniej klasy odpornosci ogniowej elementéw wydrzielajgcych istniejgce
pomieszczenie kottowni 1j. sciany REl 60, strop REI 60, drzwi El 30

Ze wzgledu na charakter budynku - obiekt objety jest pod ochrong konserwa-
torskq.

Tym samym konieczne jest zlokalizowanie kottowni w przewidzianym migjscu,
przy zachowaniu wszystkich mozliwych elementéw zabezpieczen, wskaza-
nych w niniejszej ekspertyzy, ktére poprawig stan wskazanych elementéw do

najwyzszego, mozliwego stopnia.

V. PRZYJETE ROZWIAZANIA (PONADSTANDARDOWE) ZASTEPCZE INNE NIZ
OKRESLAJA TO PRZEPISY TECHNICZNO - BUDOWLANE ZAPEWNIAJACE
ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU (REKOMPENSUJACE NIE-
ZGODNOSCI NIEMOZLIWE DO USUNIECIA W ZABEZPIECZENIU PRZECIW-
POZAROWYM W STOSUNKU DO WYMAGANYCH PRZEPISOW) - WYSZCZE-
GOLNIENIE ROZWIAZAKN ZASTEPCZYCH.

Na podstawie § 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowia-

2 ~dac budynki i ich usytuowanie (j.t.: Dz.U. z 2019r. poz. 1065) wymagania

5":', . -‘.A;: . p . - 5 2 5 o1
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nej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciw-
pozarowych, uzgodnionych z wtasciwym komendantem wojewodzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej oraz z wojewoddzkim konserwatorem zabyt-
kow.

Autorzy niniejszej ekspertyzy przedstawiajg ponizej rozwigzania zastep-
cze rekompensujgce niezgodnosci z wymaganiami obowigzujgcych
przepisdw, a majgce na celu przede wszystkim:

. ograniczenie mozliwosci rozprzestrzeniania sie pozaru, poprzez
pozarowe wydzielenie w budynku pomieszczenia kottowni i zapewnie-

nie odpowiedniej ilosci podrecznego sprzetu gasniczego.

Proponowane rozwigzania zastepcze rekompensujgce niezgodnosci z
wymaganiami obowigzujgcych przepisow:

o Wydzielenie pozarowe kottowni gazowej, poprzez wykonanie
wszystkich przepustéw instalacyjnych, w klasie odpornosci og-
niowej El 60.

¢ Wykonanie dla koftowni gazowej odrebnego przeciwpozarowe-
go wytgcznika prgdu.

e Wyposazenie kottowni w ponadstandardowq ilo$¢ podrecznego
sprzetu gasniczego w postaci zestawu: 1 szt. GP 4x typ ABC oraz 1
szt. GS 5x typ B.

e Wyposazenie pomieszczenia piwnicznego, w ktorym zainstalowa-
ny jest gazomierz, w czujnik gazu.

e Przeprowadzanie (przynajmniej raz na kwartat) przeglgdu syste-

mu bezpieczenstwa znajdujgcego sie w kottowni,

UWAGA: Wszystkie rozwigzania projektowe dotyczace urzgdzenh przeciwpoza-

rowych nalezy uzgodnic€ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeCwWpozaro-

yeh. Tt
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Podsumowujgc — przyjety system zabezpieczenia obiektu daje podsta-
wy do stwierdzenia, ze nie bedg w nim wystepowaty elementy stwarza-
jgce zagrozenie ludzi i zapewnione zostang warunki bezpieczenstwa
uzytkownikow w zakresie ewakuacii, a takze mozliwosci prowadzenia

akcji ratowniczo — gasniczej.

VI. ANALIZA | OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH NA POZIOM BEZ-
PIECZENSTWA POZAROWEGO StUZACA WYKAZANIU NIEPOGORSZENIU
WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

Obowigzujgce przepisy i stosowane interpretacje, w tym szczegdinie BZ-
11-0262/142-2/10 z dnia 20 stycznia 2011 r. Komendy Gtéwnej Pahstwowej Stra-
zy Pozarnej obowigzujgcych aktdw prawnych, w tym Polskiej] Normy PN-B-
02431-1:1999 ,Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestoici wzgled-
nej mniejszej niz 1. Wymagania.”, odnosnie dopuszczalnych miejsc lokalizacji
w budynkach kottowni gazowych o mocy od 60 kW do 2000 kW na paliwa
gazowe o gestoSci mniejszej niz 1, nie dopuszczajg na lokalizowanie wspomi-
nanych kottowni na kondygnacjach podziemnych budynkdw.

W adaptowanej kottowni, wprowadszi sie wszystkie mozliwe do zrealizo-

A
Dot ] ' | . ‘ . . .
""?\'3}@&19 zalecenia, zwigzane z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Za-
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pewniony zostanie wysoki poziom zabezpieczen technicznych, a w szczegdl-
nosci w zakresie:

- lokalizacji wydzielonego pomieszczenia przeznaczonego wytgcznie na ko-
ttownie przy $cianie zewnetrznej,

- zapewnienia drzwi wejsciowych prowadzgcych z wnetrza do kottowni, prze-
ciwpozarowych klasy odpornosci ogniowej co najmniej El 30,

- wykonania poszczegolnych elementow budowlanych (Sciany, strop) o wy-
maganej klasie odpornosci ogniowej, odpowiednio El 60 i REI 60,

- wyposazenia pomieszczenia kottowni w oprawy oswietleniowe o stopniu
ochrony IP-65,

- wyposazenia pomieszczenia kottowni w system wykrywania gazu potgczony
z sygnalizatorem akustycznym dziatajgcym w przypadku przekroczenia steze-
nia gazu odpowiadajacego 10% dolnej granicy wybuchowosci oraz zaworem
automatycznie odcinajgcym doptyw gazu.

Wprowadzone zostang mozliwe dodatkowe zabezpieczenia, ktére bedq jesz-
cze wyrazniej podnosity stopien zabezpieczenia samej kottowni i obszardw
otaczajgcych. W tym celu, nalezy wiec:

- wydzieli¢ pozarowo kottownie gazowq, poprzez wykonanie wszystkich prze-
pustow instalacyjnych, w klasie odpornosci ogniowej El 40,

- wykonac¢ dla kottowni gazowej odrebny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,

- wyposazy¢ kottownie w ponadstandardowq ilos¢ podrecznego sprzetu ga-
$niczego w postaci zestawu: 1 szt. GP 4x typ ABC oraz 1 szt. GS 5x typ B,

- wykonac¢ potgczenia sygnalizatora akustycznego informujgcego o przekro-
czeniu zatozonego dopuszczalnego stezenia wynoszgcego 10 % dolnej grani-
cy wybuchowos$ci mieszaniny gazu z powietrzem i potgczenia go z uktadem
odciecia doptywu gazu do kottowni z jednoczesnym uruchomieniem sygnali-
zacji o awarii do obstugi kottowni,

W obszarze kottowni nie istniejg zbyt skomplikowane drogi komunikacyjne, co
jest dodatkowym elementem wptywajgcym na poziom bezpieczenstwa
przebywajgcych w analizowanym budynku oséb (w przestrzeni ‘}?‘Lt’;c)wni — tyl-

ko przebywajgcych czasowo). Wyposazenie obiektu kottowni @@ﬁdc’rkowe

gasénice, da wiekszq pewnos¢ ugaszenia pozaru juz wﬁmﬁg’@@:@ono—
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wane zamierzenia organizacyjne, polegajgce na wdrozeniu w czasie uzytko-
wania budynku okredlonych zasad bezpieczenstwa, umozliwig osiggniecie
wtasciwego poziomu organizacji ochrony przeciwpozarowej w budynku. Od-
powiedni dozdr pracownikdw nad urzgdzeniami oraz zachowywanie pod-
stawowych zasad w zakresie bezpieczenstwa, podniesie stan ochrony prze-

ciwpozarowej w budynku.
Przyjety scenariusz pozarowy/wycieku gazu

Przyimuje sie, ze do zjawiska pozaru moze dojs¢ w obszarze kottowni, choé¢
prawdopodobienstwo wystgpienia takiego zjawiska jest stosunkowo niewiel-
kie. Bardzie] prawdopodobnym zdarzeniem wyddaje sie, wystgpienie niekon-
trolowanego wycieku gazu z instalacji. Oczywiscie do zdarzenia moze przy-
czynic sie zamierzona lub nie dziatalnos¢ cztowieka, ale i rowniez wada mate-
riatowa czy tez nieprawidtowe dziatanie jednego z urzgdzen. Nalezy tez przy-
jac, zatozenie, ze do takiego zjawiska moze dojs¢ rowniez w momencie nie-
przebywania cztowieka w obrebie danego pomieszczenia. Takie sytuacje
mogqg miec miejsce w obrebie pomieszczen, po ich juz opuszczeniu przez
uzytkownikow.

Wystgpienia zagrozenia w postaci niekontrolowanego wycieku gazu w po-

mieszczeniu wydzielone] kottowni — strefa monitorowana przez system detekciji

gazu:

e wykrycie wyptywu gazu juz we wczesnej jego fazie (10 % DGW) — alarm
wzbudzony przez dozorujgcq czujke detekcyjnq, poprzez sygnalizator aku-
styczny ostrzegajgcy pracownikow i uzytkownikéw budynku i przekazujgcy
sygnat bezposrednio do obstugi,

e automatyczne odciecie doptywu gazu, z wykorzystaniem zaworu klapo-
wego typu MAG-3 wyzwalanym elektromagnetycznie,

e podijecie dziatan zwigzanych z ewakuacjg uzytkownikéw w catym budyn-
Igp_ﬁ,_j z wykorzystaniem wszystkich klatek schodowych przez uzytkownikow
%géjynku z wykorzystaniem wszystkich wyjs¢ prowadzgcych bezposrednio
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e podjecie dziatan neutralizujgcych zwigzanych z ewentualnym przewie-
trzeniem pomieszczenia,

e przekazanie sygnatu telefonicznego do Komendy Miejséej PSP w Golubiu -

Dobrzyniu.

ViIl. PODSTAWY PRAWNE

[1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytu-
owanie (t.. Dz. U.z 2019 r. poz. 1065).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1995 ., Nr 10, poz. 46 ze zmia-
nami) — rozporzgdzenie uchylone.

[3] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719, ze zmianami).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji thﬂlO 24 lip-

ca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodgﬁgo oraz
KOMENDA WOIEW
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drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Wojewddmwo Kujawsko-Poimo . kic
Wydzial Konwrolno-Rorpozuaticry




[5] PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1.
[6] PN-EN 1838:2005 Oswietlenie awaryjne.

Zatgczniki:
1. Plan sytuacyjny
2. Rzut piwnicy - inwentaryzacja
3. Rzut piwnicy — projekt

4. Zestawienie materiatdw i urzgdzen
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Zestawienie materiatow i urzadzen kottowni

Nr ] Nazwa | Typ Uwagi [ i [ jm.
’ A [kotty
kociot
! . g 29-146 kW (dia 80/60°C
Al |gazowy stojacy kociot kondensacyjny 32160 kW g dia 50 BB“C} 1 szt.
A2 (zawor bezpieczeristwa do lzsr:zgcélél;;:cze] 1 szt.
automatyka kotla
[ - .
regulator kotla, sterowanie kotta zaleznie od
A10 pogody ,pogodéwka® 1 szt
P— ]
A11 |wyposazenie dodatkowe automatyki cm]”’gza;g‘zﬁfm 1 kpl.
zabezpieczenie przed brakiem wody,
A12 |elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu| PN10; 120°C; krééce do spawania dn20 1 szt.
wody z blokadg
Af3 [System komunikacyjny internetowy do 1 szt
zdalnego sterowania i nadzoru budowlanego
[ -
| B rozdzielacz ogrzewanie
stabilizacja cignienia
B1 |zamkniete naczynie wzbiorcze do rnstalggi; Erzewczej 1 szt.
B2 |ziacze odcinajace do naczynia wzbiorczego R1” 1 szt.
obieg grzewczy
B10 |separator mikropgcherzy powietrza i osadéw dn65; PN10; 110°C 1 szt.
* | ; istnigjgea, do ponownego
B11" |pompa obiegowa 32-100 180 montazu w nowym misjscu 1 szt.
LC (podgrzew C.W.U.
iennik pojemnosciowy
c1 wymiennik pojemnosciowy c.w.u. minF.' ':::ggo L 1 <3t
{ (podgrzewacz) min. pow. wezownicy: 1,9 m2
do instalacji c.w.u.
€2  |zamknigte naczynie wzbiorcze 3L 1 szt.
[ przeplywowe
[ armatura przeplywowa do naczynia %
Cc3 wzbiorczego 3/4 do naczyr max. DD 33 1 szt
; = : do instalacji c.w.u.;
C4  |zawér bezpieczeristwa dn20; 0,6 MPa 1 szt.
. C5 |zawér antyskazeniowy klasa EA; dn25 1 szt.
C6* |pompa cyrkulacji c.w.u. 25-60 B 180 1 szt.
l D linstalacja gazowa
D1 |stacja redukeyjno-pomiarowa | poza zakresem opracowania [ 1 ] szt
szafka gazowa
- wolnostojgca metalowa
- ze skasnym daszkiem
- wykonana w stylu
slarogrodzkim (staromigjskim)
D10 |szafka gazowa s?::ezf Jt::suo m)rn imitujgcym dzielo kowalskie 1 szt.
WS - malowana w kolorze czamym z,
ZoMta literg "G"
na postumencie z cegly
ceramicznej peinej
D11 |kurek kulowy dn50 1 szt
D12 _|elektromagnatyczny zawor odcinajacy dn50; 6bar; 12 VDC 1 szt
D13 "“a""m"" grzewy, 0-10 kPa; o.’é‘éﬂ“rimr; Kl 1,6 1| sz
instalacja w kottowni
| D20 |kurek kulowy dn50 1 szt.
{
D21 Iﬁ“r do u gwintowany dn50; 6 bar;
gaz wymienny wkiad filtrujacy 1 sz
D22 |manometr 0-10 kPa; 0-100 mbar; 2160; ki, 1,6 1 | sz
detekcja P
D30 |modut alarmowy, jednostka sterujaca e = 1 s
| _D31_|detektor, czujnik gazu i 4 =y
Esz 'zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny KOMENDA WOJ [;\Y ok o Y
s ST A L s
PANS1Y ‘J““L‘JTORUN‘U
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system

M instalacja spalinowa

spalinowy Dualinox

srednica: dn200 mm
grubosé blachy: 0,5 mm
material: stal kwasoodporna

przystosowany do gazowych
kotléw kondensacyjnych;
zastosowac dodatkowe

M1  |system spalinowy L50 — 1.4404 (316L); elementy utatwiajace montaz w kpl.
maks, temp, pracy: 200°C; kanaf murowanych o duzym
klasa cisnienia: 200 Pa; przekroju;
tryb pracy: mokry; !
M100 |neutralizator skroplin e !‘;0;‘300 o szt.
LN instalacja wentylacyjna
nawiew do kotlowni
N1  |kanal 2315 mm mb.
N2 |przepustnica 2315 mm szt
N3 |czerpnia $cienna 2315 mm MW szt.
N4  |kratka wewnetrzna 2315 mm szt.
N5 |wetna mineralna min. gr. 5,0 cm kpl.
plaszcz z blachy stalowej ocynkowanej
N6 lub aluminiowej ik
wywiew z kottowni przez dach
N10 Ikratka wewnetrzna 14x14 cm, dn160 mm j szt.
IQ wyposazenie dodatkowe
opomiarowanie
RF 80 RAD (radialny)
01 |manometr (manometr grzewczy) ast:;'nmido-;'sbar, ilos¢ wg rysunkow kpl.
nr art. 63562
HY 80 RAD (radialny)
| 02 |manometr (hydromanometr) 4 301';“:;'3"2‘3;5" ilo$¢ wg rysunkéw kpl.
nr art. 63575
PN 25
03 |rurka syfonowa spiraina (petlicowa) %1;203% ilo$é wg rysunkow kpl.
L nrart. 63081P
PN 25
04  |rurka syfonowa U-rurka gt::‘fu:ﬁl; ilos¢ wyg rysunkow kpl.
nrart. 63081P
AMC
05 |kurek manometryczny 2-drogowy GZ G1/2” x nakretka G1/2” ilosc wg rysunkéw kpl.
nr art. 6321300
BiTh 80 (radialny)
280 mm; 0+120 °C; . .
06 (termometr tuleja 40 mm; 1/2”; kI. 2,0 ilos¢ wg rysunkow kpl.
nr art. 64063
BiTh 80 (aksjalny)
280 mm; 0:120 °C; ;
07 [termometr tuleja 40 mm; 1/2”; kI, 2,0 ilo$¢ wg rysunkow kpl.
nr art. 63806
TH 80 (aksjalny)
08  termomanometr (termohydrometr) 280 mm;1% ;b':’: ;2'1.’3+120 *C; ilosé wg rysunkéw kpl.
nr art. 63315
armatura
odpowietrznik automatyczn
Fow 2 zaworem stopowym Y PN10; ; 0110 °C; G1/2” ilosé wg rysunkow kpl.
o011 zawor odcinajacy . B
J (zawdr kulowy gwintowany) zakres Srednic: dn8-dn100 ilos¢ wy rysunkow kpl.
zawdér odcinajgcy I o
O12 (zasuwa odcinajaca kolnierzowa) zakres srednic: dn40-dn300 ilosé wg rysunkéw kpl.
zawdr zwrotny i
O13 | awér gwintowany) zakres $rednic: dn10-dn50 ilosé wg rysunkow kpl.
| O1fg [ZaWGr zwrotny i P
(klapa zwrotna kolnierzowa) zakres srednic: dnd0-dn300 ilos¢ wg rysunkow kpl.
filtr siatka 600 pm
015 (filtr siatkowy skosny gwintowany) zakres Srednic: ellllnﬁ-dnaﬂ ilos¢ wg rysunkéw kpl.
016 filtr ?ﬁ\-;‘ .,-' 0
(filtr siatkowy skosny koinierzowy) zakres srednic: dn15-dn600 oS¢ wg rysdnkei kpl.
osazenie =, ) !g’r b
021 |stacja uzdatniania w natezenie maks. chwilowe: 1,2 m3/h rnENDA WOIEW o .
ody natezenie maks. dobowe: 1,7-3,9 m3 - E,SJ..-.:,{‘,:VF :j STRAZY §o7F sz
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- Do zestawienia nalezy dodatkowo uwzglednic

- Przejscia przewodow

522 fizolator przeplywow zwrotnych klasa BA; dn15 | 1 | szt.
kanalizacja
030 |rurociagi kanalizacji PVC50i 110 wg rysunkdw 1 kpl.
031 |spusty wody PVC 50 wg rysunkdw 1 kpl.
032 |wpusty podiogowe PVC50i110 wg rysunkow 1 kpl.
PST 800/1000
033 |podstawa studni Dwew.=800; Dzew.=960; H=1000 1 szt.
703 kg
034 |Pi¥ta pokrywowa, przykrycie plyta stalowa ryflowana 1 szt
studni schtadzajacej Dzew.=960 mm; gr. 10 mm ’
[zabezpieczenia ppoz.
gasnica proszkowa
040 koc gasniczy ABC (np. GP-4/ABC) 5kg 1 szt
zabezpieczenia przejscia rurociagow
041 |przez przegrody budowlane El 60 wg rysunkéw 1 kpl.
(sciany, stropy)
] P [roboty branza budowlana
|__P1_|wykonanie wylewki posadzki ze spadkami 1 szt.
P2 lwykoriczenie posadzki gresem technicznym 1 szt
P3 |szpachlowanie $cian i uzupeinieni ubytkéw 1 szt.
P4 malowanie scian 1 szt.
P5 |okno 120x150 cm 1 szt.
spelnigjgce wymagania
- 90x200 cm Pkt. 2.3.6 wg PN-B-02431-1
PG [drowi EI 30 i wyposazone w 8 szt.
samozamykacze
FR—— malowac proszkowo w kolorze
P7  |krata, przykrycie piwnicy krata typu Wema czamy mat 1 kpl.
UR roboty branza elektryczna
R1  |gtéwny wylacznik pradu 1 szt.
rozdzielnia elektryczna z trzema obwodami:
- o$wietlenia
R10 |- gniazd elektrycznych 1 kpl.
- automatyki kottowni
- automatyki przepompowni
R11 _|okablowanie kotiowni 1 kpl.
| R12 |oprawy oswietleniows wymiana istniejacych urzadzer 1 kpl.
R13 |wigczniki oswietlenia na nowe 1 kpl.
R14 |gniazda elektryczne 1 kpl.
LS ]inne
S1_ |dokumentacja powykonawcza [ | [ 1 ] kpl
Uwagi:

pozostalg armature i urzadzenia wynikajace z rysunkéw,
- Podej$cia pod spusty waody i przybory sanitarme zasyfonowacg,

przez przegrody budowlane
- W najwyzszych punktach instalacji, w migjscach

wykonaé w stalowych tulejach ochronnych,
gdzie moze zbieraé sig powietrze nalezy zamontowaé odpowietrzniki,
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