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1. WSTEP

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotycza teremu polozonego
w ciggu drogi powiatowej nr 4906P Gostyn-Brzezie w gminie Gostyn, wojewodztwo
wielkopolskie.

Celem przeprowadzonych w marcu 2021 roku badan terenowych bylo ustalenie ugigc
obliczeniowych istniejacej nawierzchni na ww. odcinku, ktory podlega¢ ma przebudowie

wraz z oceng warunkow gruntowo-wodnych i analizg konstrukcji nawierzchni drogowe;.

2. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

2.1. Prace terenowe

e Wiercenia geotechniczne

Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiajacego wykonano 11 otworow
badawczych geotechnicznych do glebokosci 2,00 — 3,00 m p.pt. w tym 1 otwor
geotechniczny do glebokosci 0,40 m (brak mozliwosci poglebienia, otwdr przesuniety na
granice jezdnia — pobocze). Lacznie wykonano 30,30 mb wiercen. Miejsca ich wykonania
zostaly wyznaczone w porozumieniu z Zamawiajacym i zaznaczone zostaly na dotaczonych
mapach dokumentacyjnych (zat. 2.1-2.2). Rzedne otworow geotechnicznych opisano na
podstawie danych lidarowych dostepnych dla badanego obszaru w korelacji z mapa do celow
projektowych dostarczong przez Zamawiajacego. Wyznaczone rzedne punktéw badawczych
sa orientacyjne. Na etapie wykonawczym / robot ziemnych zaleca si¢ ustalenie rzednych

terenu przez uprawnionego Geodetg.

e Badania nosnosci konstrukcji nawierzchni drogowej (ugiecia sprezyste)

Zakres prac obejmowal wykonanie pomiardw ugie¢ sprezystych nawierzchni po obu
stronach odcinka drogi. Badania zostaly wykonane co 50,0 m w jedna i drugg strong (Strona
lewa, strona prawa — zgodnie z zaznaczonym kierunkiem na mapach dokumentacyjnych),
w taki sposob, aby punkty zlokalizowane byty na zaktadke, co w rezultacie dato wigksze
zageszczenie pomiarowe w ciggu badanej jezdni. Badania wykonano przy pomocy analizy
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pomiaru ugi¢¢ zgodnie z normg BN-70/8931-06 ,Drogi samochodowe — pomiar ugigc

nawierzchni podatnych ugigciomierzem belkowym”.

Niniejsze opracowanie zawiera:

e Ogdlng oceng stanu istniejacego odcinka konstrukcji nawierzchni;

e Metodyke badan nosno$ci nawierzchni ugieciomierzem oraz wiercen

geotechnicznych;

e Wryniki badan nosnosci — tabelaryczne zestawienia ugie¢ nawierzchni
drogowej oraz wykresy ugi¢¢ dla badanych odcinkéw (strona lewa, strona

prawa);
e Wynikowe karty nawierzchni oraz karty otworow geotechnicznych;

e Tabele parametrow geotechnicznych obejmujacg nawiercone grunty wraz

z nasypami niekontrolowanymi i budowlanymi.

3. METODYKA BADAN

e Ugiecia sprezyste nawierzchni drogowej

Badania  wykonano  zgodnie z  wymaganiami  zawartymi w  normie
BN-70/8931-06. Krok pomiaru ugi¢¢ przyjeto zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, co
50,0 m na prawym i lewym pasie, w odlegtosci ok. 0,8 m od krawedzi nawierzchni.
Temperatura powietrza w tych dniach wynosita 8°C + 1°C. Temperatura nawierzchni

asfaltowej pomierzona w kilkunastu punktach kontrolnych wynosita 5°C = 1°C.

Pomiary rozpoczynane byly po uprzednim dokltadnym ustawieniu statywu
ugieciomierza belkowego rownolegle do osi jezdni w taki sposob, aby macka statywu
znajdowala si¢ pomiedzy oponami typu ,,balony” blizniaczego kota tylnej osi samochodu

cigzarowego. Odczyt warto$ci odczytywany byl z czujnika zegara marki VVogel Germany
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z doktadnoscia do jednej podziatki, nastgpnie kierowca pojazdu cigzarowego odjezdzat
z miejsca pomiarowego na min. 10,0 m. Drugi odczyt wykonano po ustabilizowaniu si¢
czujnika w czasie zgodnym z wymaganiami normy BN-70/8931-06. Odczyty notowano do
formularza badania ugie¢ spr¢zystych nawierzchni. W obliczeniach ugie¢ sprezystych
nawierzchni, ujeto wszystkie wymagane wspotczynniki pomiarowe zgodne z BN-70/8931-06,
tj. wspotczynnik temperaturowy, wspdtczynnik sezonowos$ci, wspédtczynnik podbudowy

oraz korekte ze wzgledu na dlugo$¢ ramion ugigciomierza.

e fp = 1,10 — wspotczynnik podbudowy przyjety na podstawie przewiertow przez
konstrukcje nawierzchni;

e fs=1,00— wspolczynnik sezonowosci przyjety na podstawie opracowan GDDKIA
(2004 r.) — miesigc marzec;

o ft = 1,30 — wspolczynnik temperaturowy wyznaczony z wzoru ft=1+0,02(20-T),

gdzie T — temperatura nawierzchni asfaltowej.

e Wiercenia geotechniczne

W czasie wiercen prowadzono na biezaco analize¢ makroskopowa gruntow
wydobywanych z otworéw geotechnicznych. Wykonywano rowniez pomiary i obserwacje
zwierciadta wody gruntowej az do momentu ustabilizowania si¢ jego poziomu w otworze.

W trakcie glebienia otworow geotechnicznych, osoby sprawujace staly dozor
geologiczny prowadzity pomiary, obserwacje i badania opisane w ponizszych rozdziatach. Do
obowigzkow dozoru geologicznego nalezato takze prowadzenie dokumentacji wiercenia,
tj. sporzadzanie metryk, przekrojow roboczych, itp. Funkcje dozoru geologicznego
sprawowaty osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje wynikajace z przepisow ,, Ustawy

z dnia 9 czerwca 2011 r., ,, Prawo geologiczne i gornicze” (Dz. U. 2020 r., poz. 1064).

Po osiggnigciu koncowej glebokosci wiercenia oraz wykonaniu czynnosci opisanych
wczesniej, otwory badawcze zlikwidowano w oparciu o decyzje dozoru geologicznego.
Likwidacje otworow prowadzono przez ich zasypanie urobkiem i ubijanie gruntow,

zachowujac kolejnos¢ litologiczng przewierconych warstw. Zasypywanie otwordéw i ubijanie
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urobku wykonywano odcinkami nie wigkszymi niz 50,0 cm (pamigtajac o odizolowaniu

zwierciadet wod gruntowych).

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

4.1. Warunki gruntowe

Warunki geotechniczne okresla si¢ jako proste. Od powierzchni terenu w otworach nr 2P,
4L, 6P, 8L, 9P oraz 10L nawiercono konstrukcje istniejgcej nawierzchni drogowej (opisang na
kartach nawierzchni zalgcznik nr 4), w towarzystwie gruntow nasypowych
niekontrolowanych lub budowlanych o skladzie pochodzenia rodzimego lub lokalnie
antropogenicznego. W pozostatych otworach geotechnicznych warstwy przypowierzchniowe
zbudowane sg z gruntéw nasypowych niekontrolowanych, lokalnie budowlanych.

Nasypy niekontrolowane wykonane sg z piaskow drobnych prochnicznych z domieszka
piaskéw drobnych, piaskow drobnych prochnicznych, glin piaszczystych przewarstwionych
piaskami drobnymi prochnicznymi, piaskdw drobnych prochnicznych z domieszka kamieni,
zuzlu z domieszka piaskow drobnych prochnicznych, piaskéw drobnych prochnicznych
z 7zuzlem 1 gruzem ceglanym, piaskow drobnych préchnicznych z zuzlem, kamieniami
i gruzem ceglanym oraz z glin piaszczystych przewarstwionych piaskami drobnymi
z domieszkg piaskow drobnych prochnicznych, w stanie luznym, $rednio zaggszczonym lub
0 konsystencji plastycznej. Grunty te uznawane sa za grunty wymagajace indywidualnego
podejscia na etapie budowy. Nie zaleca si¢ ich ponownego wykorzystania. Nasypy
budowlane wykonane sa z kolei z osadéw piaszczystych - piaskow drobnych, piaskow
srednich, pospotek i lokalnie z domieszek piaskow drobnych prochnicznych. Osady te
wystepuja w stanie lokalnie luznym i $rednio zageszczonym. Grunty nasypowe budowlane
wykazuja korzystng litologie. Osady te w stanie luznym (otwor 1L gt. 0,00 — 0,20 m p.p.t.
oraz 2P gt 1,50 m p.p.t. — gt rozpoznania, warstwy nie przewiercono), moga zostac¢
wykorzystane po dogeszczeniu i kontroli geotechnicznej stopnia oraz wskaznika

zageszczenia.

Glebiej, rozpoznano przewazajace plejstocenskie osady mineralny niespoiste w postaci
piaskow drobnych, piaskéw $rednich w stanie $rednio zageszczonym, ktorym towarzyszyty
lokalne wystgpienia plejstocenskich gruntdéw mineralnych spoistych 0 uziarnieniu glin
piaszczystych i glin piaszczystych z domieszkg zwiru, o konsystencji twardoplastyczne;.
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Osady rodzime — piaski i gliny zwatowe charakteryzuja si¢ korzystnymi warto$ciami

parametréw geotechnicznych i moga stanowi¢ podtoze budowlane.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych. Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metoda korelacji oraz wzorow
empirycznych i tabel Eurokod-7. Ze wzgledu na genez¢ i uziarnienie gruntéw rodzimych
wystepujacych w podtozu, wydzielono trzy grupy gruntow. W obrebie grupy, w przypadku

zroznicowania litologicznego | wytrzymato$ciowego, wyodrgbniono warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje grunty nasypowe pochodzenia rodzimego i lokalnie antropogenicznego.

Wydzielono pi¢¢ warstw geotechnicznych.

WARSTWA la — nasypy niekontrolowane wykonane piaskow drobnych prochnicznych

z domieszka piaskow drobnych, piaskéw drobnych prochnicznych, glin
piaszczystych przewarstwionych piaskami drobnymi prochnicznymi,
piaskéw drobnych préchnicznych z domieszkg kamieni, zuzlu z domieszka
piaskéw drobnych prochnicznych, piaskow drobnych prochnicznych
z zuzlem i gruzem ceglanym, piaskéw drobnych prochnicznych z zuzlem,
kamieniami i gruzem ceglanym oraz z glin piaszczystych przewarstwionych
piaskami drobnymi z domieszka piaskéw drobnych prochnicznych, w stanie

luznym, $rednio zageszczonym lub 0 konsystencji plastycznej.

WARSTWA 1bl — nasypy budowlane wykonane z piaskow drobnych, wilgotne, w stanie

luznym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,30.

WARSTWA Ib2 — nasypy budowlane wykonane z piaskow drobnych, piaskow drobnych

przewarstwionych piaskami drobnymi prochnicznymi oraz z piaskow
drobnych z domieszka kamieni, wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym,
0 uog6lnionym stopniu zageszcezenia Ip = 0,45.

WARSTWA 1b3 — nasypy budowlane wykonane z piaskow $rednich, wilgotne, w stanie

$rednio zaggszczonym, o uogoélnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,55.

WARSTWA 1b4 — nasypy budowlane wykonane z pospotek, wilgotne, w stanie $rednio

zaggszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,55.
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Grupa Il — obejmuje plejstocenskie niespoiste mineralne grunty pochodzenia

wodnolodowcowego. Wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

WARSTWA lla — piaski drobne, wilgotne i nawodnione, w stanie $rednio zaggszczonym,

0 uogodlnionym stopniu zaggszczenia Ip = 0,43.

WARSTWA Ilb — piaski drobne, piaski drobne z domieszkg piaskow $rednich lub glin

piaszczystych, wilgotne i nawodnione, w stanie $rednio zaggszczonym,

0 uogdlnionym stopniu zaggszczenia Ip = 0,53.

WARSTWA llc — piaski $rednie oraz piaski $rednie z domieszkg zwiru, wilgotne

I nawodnione, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym Stopniu

zageszczenia Ip = 0,57.
Grupa Il — obejmuje plejstocenskie mineralne spoiste grunty pochodzenia lodowcowego.
Grunty te oznaczone sg symbolem konsolidacji B. Wydzielono jedng warstwe

geotechniczna.

WARSTWA 1l — gliny piaszczyste z domieszka zwirdow, gliny piaszczyste z domieszka

zwirbw przewarstwione piaskami drobnymi oraz gliny piaszczyste
przewarstwione  piaskami  drobnymi,  wilgotne, 0  konsystencji

twardoplastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I = 0,17.

Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw

zestawiono w tabeli parametrow geotechnicznych (zatacznik nr 5). Budowe geologiczng

z podzialem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otworéw geotechnicznych

(zatacznik nr 3). Ze wzgledu na znaczne odlegtosci pomiedzy punktami badawczymi nie

wykonano przekroju geotechnicznego.

Warunki w podtozu sprawiaja, ze przedmiotows analiz¢ proponuje si¢ zakwalifikowac

do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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4.2. Warunki wodne

Dokumentowane podtoze charakteryzuje si¢ prosta budowa hydrogeologiczng. Na
badanym terenie, do gigbokosci rozpoznania, wystepuja grunty o charakterze srednio
i wysoko przepuszczalnym (grunty niespoiste — grupa gruntow IlI) oraz nisko
przepuszczalnym (grunty spoiste — grupa gruntow Ill). W okresie, w ktorym prowadzono
prace terenowe (ost. dekada marca 2021 r.), w czasie wiercen, do glgbokosci rozpoznania
zaobserwowano wystgpowanie wody podziemnej w postaci zwierciadel swobodnych
w punktach badawczych:

e Otwor nr 4L zwierciadto nawiercone / ustabilizowane: 2,90 / 2,90 [m p.p.t.]
rzedna z.w.g. ustabilizowanego 93,91 m n.p.m.

e Otwor nr 5L zwierciadto nawiercone / ustabilizowane: 1,30 / 1,30 [m p.p.t.]
rzedna z.w.g. ustabilizowanego 96,25 m n.p.m.

e Otwor nr 6P zwierciadto nawiercone / ustabilizowane: 2,20 / 2,20 [m p.p.t.]
rzedna z.w.g. ustabilizowanego 97,65 m n.p.m.

e Otwor nr 7L zwierciadto nawiercone / ustabilizowane: 2,80 / 2,80 [m p.p.t.]

rzedna z.w.g. ustabilizowanego 98,30 m n.p.m.

5. OCENA ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Analizowany odcinek drogi zlokalizowany jest w wojewddztwie wielkopolskim,
powiecie gostynskim, gminie Gostyn, na odcinku drogi powiatowej nr 4906P Gostyn-Brzezie.
Stan omawianego odcinka drogi okresla si¢ jako $redni. Podczas wykonywania badan
zaobserwowano przede wszystkim spekania podtuzne i poprzeczne wzdluz pasa prawej
i lewej strony jezdni. Lokalnie wystepuja rowniez spekania siatkowe. Ponadto, jezdnia
w stanie aktualnym jest licznie tatana tatami podtuznymi. Nie zanotowano kolein

i znaczacych ubytkow mastyksu na krawedziach konstrukcji drogi.
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6. WYNIKI UGIEC SPREZYSTYCH NAWIERZCHNI

I. Strona lewa, kierunek wykonywanych pomiaréw SW

_ _ 5 é _ x £ 0 £3 x Ugigcie
£ g gl 8 g |55 | 2 | E= |Efc| B8 | EE [
&} < s 1 & | ¢ 5 |282| ¢ | ZE |E8%| 88| L2 |
& o o ] ER=3 £ B g PR ® 5 B 5 | kotem 50
x |32 2 g% |88 g | 88 |
lokalny belki Benkelmana % g = = = = [mm]
Strona prawa
1 0 + 00 P 6,764 6,695 0,069 0,138 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,20
2 0 + 05 P 8,720 8,486 0,234 0,468 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,67
3 0 + 100 P 1,341 1,194 0,147 0,294 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,42
4 0 + 150 P 2,735 2,562 0,173 0,346 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,49
5 0 + 200 P 5,274 5,080 0,194 0,388 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,55
6 0 + 2500 P 4,226 4,048 0,178 0,356 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,51
7 0 + 300 P 3,717 3,467 0,250 0,5 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,71
8 0 + 350 P 5,730 5,501 0,229 0,458 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,65
9 0 + 400 P 2,626 2,308 0,318 0,636 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,91
10 0 + 450 P 4,447 4,166 0,281 0,562 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,80
11 0 + 500 P 9,704 9,256 0,448 0,896 5 1,30 1,00 1,00 1,10 1,28
12 0 + 5500 P 7,737 7,548 0,189 0,378 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,54
13 0 + 600 P 2,064 1,800 0,264 0,528 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,75
14 0 + 6500 P 1,016 0,781 0,235 0,47 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,67
15 0 + 700 P 2,007 1,707 0,300 0,6 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,86
16 0 + 750 P 9,029 8,872 0,157 0,314 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,45
17 0 + 800 P 1,586 1,266 0,320 0,64 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,91
18 0 + 8500 P 3,054 2,829 0,225 0,45 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,64
19 0 + 900 P 4,892 4,604 0,288 0,576 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,82
20 0 + 9500 P 3,580 3,272 0,308 0,616 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,88
21 1 + 00Q P 2,861 2,600 0,261 0,522 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,74
22 1 + 05 P 6,079 5,861 0,218 0,436 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,62
23 1 + 100 P 3,963 3,621 0,342 0,684 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,98
24 1 + 150 P 3,327 2,994 0,333 0,666 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,95
25 1 + 200 P 1,632 1,337 0,295 0,59 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,84
26 1 + 2500 P 1,918 1,577 0,341 0,682 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,97
27 1 + 300 P 1,522 1,210 0,312 0,624 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,89
28 1 + 3500 P 7,156 6,851 0,305 0,61 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,87
29 1 + 400 P 4,589 4,390 0,199 0,398 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,57
30 1 + 450 P 1,241 1,030 0,211 0,422 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,60
Tab. 1. Wyniki pomiaréw ugi¢gciomierzem wraz z kilometrazem [m]
Wykres ugiec strona prawa kierunek SW
1,40 1,28

0,89 0,87

ugiecie [mm)
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Ryc. 1. Wykres pomiaréw ugieciomierzem wraz z kilometrazem [m]
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I1. Strona prawa, kierunek wykonywanych pomiaréow NE

= | = 28 | o | £ ge | 23 | E2 |y
: s | 5| 5| 8 |sE.| 2| E= |Efc| B | B [y
g ¥ S 2 g S PR s Ne |Sne| B3 83 po
7 © o e - £ 25 |882| §5 | @2 |kolem50
©olgs 2 g- |88 g8 | 28 [k
lokalny belki Benkelmana 2 2 = = =9 = [mm]
Strona lewa
1 0 + 050 L 2,410 2,200 0,210 0,42 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,60
2 0 + 100 L 6,592 6,374 0,218 0,436 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,62
3 0 + 150 L 4,613 4,251 0,362 0,724 5 1,30 1,00 1,00 1,10 1,03
4 0 + 200 L 1,213 0,930 0,283 0,566 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,81
5 0 + 250 L 3,145 2,999 0,146 0,292 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,42
6 0 + 300 L 1,204 0,988 0,216 0,432 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,62
7 0 + 350 L 8,898 8,729 0,169 0,338 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,48
8 0 + 400 L 9,490 9,321 0,169 0,338 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,48
9 0 + 450 L 7,661 7,548 0,113 0,226 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,32
10 0 + 500 L 6,938 6,746 0,192 0,384 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,55
11 0 + 550 L 8,867 8,564 0,303 0,606 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,86
12 0 + 600 L 3,553 3,377 0,176 0,352 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,50
13 0 + 650 L 3,087 2,787 0,300 0,6 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,86
14 0 + 700 L 2,546 2,190 0,356 0,712 5 1,30 1,00 1,00 1,10 1,02
15 0 + 750 L 5,242 4,979 0,263 0,526 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,75
16 0 + 800 L 7,162 6,938 0,224 0,448 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,64
17 0 + 850 L 6,599 6,395 0,204 0,408 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,58
18 0 + 900 L 3,858 3,535 0,323 0,646 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,92
19 0 + 950 L 4,706 4,437 0,269 0,538 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,77
20 1 + 000 L 6,019 5,738 0,281 0,562 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,80
21 1 + 050 L 1,215 1,063 0,152 0,304 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,43
22 1 + 100 L 1,422 1,140 0,282 0,564 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,80
23 1 + 150 L 9,463 9,403 0,060 0,12 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,17
24 1 + 200 L 7,681 7,531 0,150 0,3 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,43
25 1 + 250 L 5,718 5,445 0,273 0,546 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,78
26 1 + 300 L 2,135 1,948 0,187 0,374 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,53
27 1 + 350 L 1,172 0,945 0,227 0,454 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,65
28 1 + 400 L 8,224 7,965 0,259 0,518 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,74
29 1 + 450 L 7,856 7,587 0,269 0,538 5 1,30 1,00 1,00 1,10 0,77
Tab. 2. Wyniki pomiaréw ugigciomierzem wraz z kilometrazem [m]
Wykres ugieé strona lewa kierunek NE
1,20
1,00
0,80

ugiecie [mm]
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Ryc. 2. Wykres pomiaréw ugieciomierzem wraz z kilometrazem [m]
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7. WNIOSKI

Analizowany odcinek drogi zlokalizowany jest w wojewodztwie wielkopolskim,
powiecie gostynskim, gminie Gostyn, na odcinku drogi powiatowej nr 4906P Gostyn-Brzezie.
Zgodnie z wykonanymi badaniami sformutowano wnioski koncowe:

- Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiajacego wykonano 11 otworéw
badawczych  geotechnicznych  do  glebokosci 2,00 - 3,00 m p.p.t
w tym 1 otwor geotechniczny do glebokosci 0,40 m (brak mozliwos$ci poglebienia, otwor
przesuniety na granice jezdnia — pobocze). Lacznie wykonano 30,30 mb wiercen.

- Na podstawie wykonanych otworéw geotechnicznych stwierdza si¢ na badanym terenie
warunki gruntowo-wodne proste. Sugeruje si¢ przyjecie I kategorii geotechnicznej
obiektu budowlanego. Ostateczng decyzj¢ w tej sprawie podejmuje Projektant.

- Pod konstrukcja drogowa nawiercono warstwe nasypoéw budowlanych. Jest to aspekt
bardzo pozytywny w stosunku do projektowanej inwestycji. Nalezy mie¢ na uwadze
jednak fakt, iz otwory sg badaniem punktowym i nasyp budowlany moze by¢ pozostatoscig
po instalacjach podziemnych, cho¢ raczej nalezy uznaé, ze jest to nasyp drogowy pod
cato$cig drogi.

- W poboczu omawianego drogi wykonano otwory badawcze, na podstawie ktorych
rozpoznano warstwy nasypow nickontrolowanych. Nasypy niekontrolowane, pod
wzgledem grupy nosnos$ci, opisano jako WIP — wymagajace indywidualnego podejscia na
etapie budowy. Ze wzgledu na zawarto$¢ gruntow prochnicznych nasypy niekontrolowane
nie powinny stanowi¢ podtoza budowlanego, chyba, ze po doktadnych badaniach
geotechnicznych 1 otrzymaniu korzystnych parametrow geotechnicznych, konstruktor
budowli zdecyduje inaczej.

- Ewentualna wymiana gruntu powinna odbywac¢ si¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.
W przypadku checi wykorzystania nasypOw, na etapie prac ziemnych zaleca si¢
wykonywanie badan nosnos$ci za pomoc aparatu VSS lub plyty dynamiczne;.

- Analizowany odcinek drogi powiatowej nr 4906P Gostyn-Brzezie charakteryzuje sig¢
srednim stanem aktualnym jezdni. W ciggu calego odcinka zauwazono liczne spekania
podtuzne i poprzecznie oraz lokalne spgkania siatkowe.

- Ugigcia sprezyste obliczone na podstawie wynikdw pomiarowych ugigciomierzem
belkowym wykazujg niewielkie wahania ugig¢ spr¢zystych na calym odcinku analizowanej

drogi.
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-> Glebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m.

- Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza
ma charakter punktowy.

- Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego
warunku spowoduje uplastycznienie si¢ gruntéw spoistych i rozluznienie gruntow
piaszczystych, co w konsekwencji obnizy parametry wytrzymatosciowe podtoza.

- Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntéw, co obnizytoby ich no$nos¢.

> Stan wod gruntowych zalezny od sezonowych wahan zwigzanych z warunkami
atmosferycznymi (okresy bezdeszczowe, dlugotrwale opady, roztopy), tym samym
glebokos¢ gruntowego poziomu wod podziemnych moze ulega¢ zmianom.

- Rozpoznane na badanym terenie utwory niespoiste (grupa Ib i Il) nalezg do gruntow

niewysadzinowych, a grunty spoiste (grupa I11) do gruntéw bardzo wysadzinowych.
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Rejon: droga powiatowa 4906P Obiekt: przebudowa drogi powiatowej 4906P Gostyn-Brzezie | system wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos$¢: Gostyn-Brzezie Zleceniodawca: STARBEM s.c. ] ‘ .
Gmina: Gostyn Wiercenie: PGIG ManGeo Rzgdna: 94.90 m n.p.m.| Glebokosc: 2.50 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Mateusz Manka Skala1: 25 ‘ Data wiercenia: 2021-03-29
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZahNr: 3

Rejon: droga powiatowa 4906P
Miejscowos¢: Gostyn-Brzezie

Gmina: Gostyn

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: przebudowa drogi powiatowej 4906P Gostyn-Brzezie

Zleceniodawca: STARBEM s.c.
Wiercenie: PGIG ManGeo
Dozér geol.: mgr Mateusz Manka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 95.85 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2021-03-29
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZahNr: 3

3L

Rejon: droga powiatowa 4906P
Miejscowos¢: Gostyn-Brzezie

Gmina: Gostyn

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: przebudowa drogi powiatowej 4906P Gostyn-Brzezie
Zleceniodawca: STARBEM s.c.
Wiercenie: PGIG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Manka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 97.10 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2021-03-29
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3

Rejon: droga powiatowa 4906P
Miejscowos¢: Gostyn-Brzezie

Gmina: Gostyn

Wojewddztwo: wielkopolskie

Zleceniodawca: STARBEM s.c.
Wiercenie: PGIG ManGeo
Dozér geol.: mgr Mateusz Manka

Obiekt: przebudowa drogi powiatowej 4906P Gostyn-Brzezie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 96.81 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2021-03-29

8% g & o | 2 S
o & 3 0 3 =] N
| 8S .| €] Profi Przelot o = Zo g | s ER
| 235| 8 litologiczny Opis litologiczny = ;) 3 o o = 05
Q| 0| 9 [ o = 3 2
S|l ozgl 2 b 87 2| g s
g g £ E N 8
= |mppg| @ | [m] [m] o @ >
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nawierzchnia bitumiczna
v 0.06 Nawierzchnia bitumiczna
- 0.12 Podbudowa z kruszywa tamanego ) }
L (thuczen drogowy drobny+gleby)
- 0.45 nasyp budowlany, brgzowy z piasku
drobnego z domieszkg kamieni
2| 2
IS
2 g nB [Pd+K] Mg w 0.50 1b2
AR
1.0 1.00 piasek drobny, jasnobrgzowy z
domieszka piasku $redniego
szg
BB
21220 Pd+Ps msaFSa | winw 0.55 lib
RIR
0|0
v Vv
2.90
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

5L

Zat.Nr: 3

Rejon: droga powiatowa 4906P
Miejscowos¢: Gostyn-Brzezie

Gmina: Gostyn

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: przebudowa drogi powiatowej 4906P Gostyn-Brzezie

Zleceniodawca: STARBEM s.c.
Wiercenie: PGIG ManGeo
Dozér geol.: mgr Mateusz Manka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 97.55m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 2.20 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2021-03-29

ik g 7 .| 2 g
o & 3 0 3 =] N
0| 30 .| & ) Pr‘?f" Przelot L ) = £o § S gg
| Qo5| 8 litologiczny Opis litologiczny = ;) 3 o o = 05
[og [S} o [53
Sl o2 2 £ a7 2| g S g
o 2 = e IS =5
2 £ = s = 0 [}
= |mppg| @ | [m] [m] o @ >
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
{*}y \) nasyp niekontrolowany, czarny z
piasku drobnego préchnicznego z
domieszka kamieni nN [PdH+K] In
gl 0.40 nasyp niekontrolowany, czarny z
gls zuzlu z domieszka piasku drobnego Mg w la
z prochnicznego
nN [zl+PdH]
1.00 piasek drobny, brazowy
1.30 s
-1k m/nw 0.40 lla
212 Pd FSa
R R
0|0
1.90 piasek drobny, brazowy
nw 0.55 IIb
2.20 PW - brak postepu wiercenia

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
6P

Zat.Nr: 3

Rejon: droga powiatowa 4906P
Miejscowos¢: Gostyn-Brzezie
Gmina: Gostyn

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: przebudowa drogi powiatowej 4906P Gostyn-Brzezie
Zleceniodawca: STARBEM s.c.

Wiercenie: PGIG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Manka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 99.85 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2021-03-29

89S 2 z - g
32 . = L o = N
0| 30 .| & ) P“?f" Przelot L ) = £o § S gLE’
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 5 ;) 3 ) o = ® 5
1] & e) = o o= k=] c (]
1< N2| 2 e a = g = £
2 g (/>)‘ g‘ = n 9
= |mppg| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nawierzchnia bitumiczna
0.04 Nawierzchnia bitumiczna
0.10 N\Podbudowa stabilizowana _ R _
0.14 awierzchnia bitumiczna
0.16 Podbudowa z kruszywa tamanego
___(tluczen drogowy)
L 0.43|  “nasyp budowlany, ciemnobrazowy z
piasku drobnego
—1.0
gle
2 g nB [Pd] Mg w 0.50 Ib2
zZ| 2
szg
20 2.00 piasek drobny, brazowy
\ AEAV
2.20
BB
21eH Pd FSa winw 0.45 lla
RIR
0|0
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZahNr: 3

Rejon: droga powiatowa 4906P
Miejscowos¢: Gostyn-Brzezie

Gmina: Gostyn

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: przebudowa drogi powiatowej 4906P Gostyn-Brzezie

Zleceniodawca: STARBEM s.c.
Wiercenie: PGIG ManGeo
Dozér geol.: mgr Mateusz Manka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 101.10 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2021-03-29

o 8 = z <
23 | g o g | 2 s §
S0 Przelot 5 z 2 2 £
2 %_a_a 3 ® litologiczny Opis litologiczny g’ o 8 % & o = % %
0| 220 = 8 Q= > c (o]
Sl ORz| & € Ee] = 8 =5
2 g (/>)‘ g‘ = n 9
= [mppd| @ | [m] [m] v
1 2 3 4 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14
nasyp niekontrolowany, czarny z
piasku drobnego préchnicznego,
zuzlu i gruzu ceglanego
nN [PdH,zl.,c la
0.70 nasyp budowlany, brgzowy z piasku
drobnego przewarstwionego piaskiem
drobn. préchn.
—1.0
2| 2
% § Mg w
AR
nB [Pd//PdH] 0.40 1b2
= szg
—2.0
2.20 piasek $redni, jasnobragzowy
B B
% % Ps MSa winw 0.55 lic
2|2
0|0
v Vv
2.80
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZahNr: 3

8L

Rejon: droga powiatowa 4906P
Miejscowos¢: Gostyn-Brzezie

Gmina: Gostyn

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: przebudowa drogi powiatowej 4906P Gostyn-Brzezie
Zleceniodawca: STARBEM s.c.
Wiercenie: PGIG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Manka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 101.90 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 0.40 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2021-03-29

B2 2 i 5 g
] . c L N =2 o N
0| 9. g ) Pr‘?f" Przelot . . =4 £o § S =
€|l 28%| O litologiczny Opis litologiczny 5 ;) 3 ) o = ® 5
8| x| 2 ] S~ =] c S QD
Sl OR=Z| 2 < Eel = 9] =3
2 I = g = n 3
= [mppd| @ | [m] [m] e v =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14
Nawierzchnia bitumiczna
EXw 0.05 Nawierzchnia bitumiczna
RO LW 0.11 Podbudowa z kruszywa tamanego - - -
(thuczen drogowy)
0.40 BPW - brak postepu wiercenia

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3

Rejon: droga powiatowa 4906P
Miejscowos¢: Gostyn-Brzezie
Gmina: Gostyn

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: przebudowa drogi powiatowej 4906P Gostyn-Brzezie

Zleceniodawca: STARBEM s.c.
Wiercenie: PGIG ManGeo
Dozér geol.: mgr Mateusz Manka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 101.80 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 2.20 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2021-03-29

g = z o | 2
8 Profil = : Q € S o
$© 8 Przelot = z S £
% %_@ 10? g litologiczny rzelo Opis litologiczny g’ % 8 5 5 [a) = % %
2 [mppg| & | (m] [m] o @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
N, AN nasyp niekontrolowany, czarny z
@j‘( piqsku drol_aneg_o préchnicznego,
( /\/é zuzlu, kamieni i gruzu ceglanego
SRK
h4
A
SRK
h4
?2‘;\%
?ﬁ;{?ﬁ( nN [PdH,zl.,K,¢] szg
h4
.0 S5
g = ,{‘ A
28 NAK Mg w la
A
KK
SRK
h4
A
Mg
PP
?/‘fy\/\ 1.70| nasyp niekontrolowany,
?(\ /‘< brazowo-szary z gliny piaszcz.
§ /\/5 przewarstwionej piaskiem drobnym z
20 BAMAN dom. piasku drobnego préchn. nN [Gp//Pd+PdH] pl
0 s ;*(
K
2.20 PW - brak postepu wiercenia

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

9P

Zat.Nr: 3

Rejon: droga powiatowa 4906P
Miejscowos¢: Gostyn-Brzezie
Gmina: Gostyn

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: przebudowa drogi powiatowej 4906P Gostyn-Brzezie
Zleceniodawca: STARBEM s.c.
Wiercenie: PGIG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Manka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 107.70 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2021-03-29

B2 2 i 5 g
o . c L Q =2 N
0| 9. g ) P“?f" Przelot . . =4 £o § S g =
| Qo5| 8 litologiczny Opis litologiczny = ;) 3 o o = 05
Q| =59 <3 Q S =+ S c 3D
5§ °FN3| & £ 2 s | S R
2 = @ & =0 5
[mppg| @ | [m]
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14
Nawierzchnia bitumiczna
Nawierzchnia bitumiczna
Podbudowa z kruszywa tamanego - -
(thuczen drogowy)
nasyp budowlany, bragzowy z posp6tki
nB [Po] b4
>
g
1.00 nasyp budowlany, brgzowy z piasku
Sredniego szg | 055
nB [Ps] 1b3
1.50 pi_asek_drobny. brazowy z domieszkg
gliny piaszcz. Pd+Gp sasiclFSa W IIb
_;' 1.80 glina piaszczysta z domieszka
— — zwiru, brgzowa
2.0 [ AL
BB =
5|8 -
G| 3 —_
5 & = _
o iyl d Gp+Z grsasiCl tpl 0.15 | 1l
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rejon: droga powiatowa 4906P Obiekt: przebudowa drogi powiatowej 4906P Gostyn-Brzezie | system wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos$¢: Gostyn-Brzezie Zleceniodawca: STARBEM s.c. ] n{ .
Gmina: Gostyn Wiercenie: PGIG ManGeo Rzgdna: 110.40 m n.p.m. Glebokosc: 3.00 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Mateusz Manka Skala1: 25 ‘ Data wiercenia: 2021-03-29
o 8 = z <
27 ) € w o = N
o| 25| &|  Pro Przelot o = Zo g | s ER
| 2935 | 8 litologiczny Opis litologiczny = ;) 3 o o = 05
[03 [<] L o [5}
8l o588 2 a 87 2 S 3
5 g E E | 8 =3
= [mppd| @ | [m] [m] e v =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
. Nawierzchnia bitumiczna
g' 40,03 | Nawierzchnia bitumiczna ) ) .
@%P{x 0.05 Podbudowa z kruszywa tamanego
RN SN 0.13 tluczen drogowy)
&&7/< 0.25 \Bruk "koci teb”
( \{ \/ nasyp budowlany, brgzowy z piasku
L ?)}/\/\ Sredniego
T
@ N B [P M 5 1b3
§ s ( 4 \/é nB [Ps] g 0.50 b
5555
h4
1.0 ( 7 \/é szg
‘Z“ e .
0%o% 002 0 00 1.10| piasek drobny, brazowy
Pd FSa 0.55 Ib
w
/= 1.70 glina piaszczysta z domieszka
— — Zwiru, szaro-brgzowa przewarstwiona
sz Ay piaskiem drobnym
N| N —
5| 52.0 ==
S| 3 = -
Rl R = =
|0 -
ey Gp+Z//Pd | grsasiClfsa tpl 0.20 | 1l
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZahNr: 3

Rejon: droga powiatowa 4906P
Miejscowos¢: Gostyn-Brzezie

Gmina: Gostyn

Wojewddztwo: wielkopolskie

Zleceniodawca: STARBEM s.c.
Wiercenie: PGIG ManGeo
Dozér geol.: mgr Mateusz Manka

Obiekt: przebudowa drogi powiatowej 4906P Gostyn-Brzezie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 112.60 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2021-03-29

g = z o | 3
(o5} i v ‘
0| 9. % ) P“?f" Przelot . . =4 £o § S §§
I %_a_a-g g litologiczny Opis litologiczny 5 ) ° o o = %E
= [imppd| & | [m] [m] o @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
N NN nasyp niekontrolowany,
'&‘?{V'//‘( szaro-brgzowy z gliny piaszczystej
§ )/S przewarstwionej piaskiem drobnym
N AN préchnicznym
SRK
~
4
52
~
.. 85
o 2
7% @fé’}( NN [GP//PAH] Mg pl la
. N
0 55
52
A
SRK
~
A .
R
LXK |
DA 1.70| piasek drobny, brazowy Pd FSa szg | 0.50 Ib
/ - 1.80 glina piaszczysta, szaro-bragzowa
przewarstwiona piaskiem drobnym
BB
g g Gpl//Pd sasiClfsa tpl 0.20 | 1l
0|0
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zatgcznik 4. Karty nawierzchni

OTWOR 2P
L.P. Grubos¢ [cm] Warstwa
1 7,0 Nawierzchnia bitumiczna
2 33,0 Podbudowa z kruszywa tamanego (ttuczen drogowy)
3 110,0 nasyp budowlany, brgzowy z piasku drobnego
4 50,0 nasyp budowlany, brgzowy z piasku drobnego

MANCGEO

v
ustugi geologiczne i geotechniczne




Zatgcznik 4. Karty nawierzchni

OTWOR 4L

L.P. Grubos¢ [cm] Warstwa
1 6,0 Nawierzchnia bitumiczna
2 6,0 Nawierzchnia bitumiczna
3 33,0 Podbudowa z kruszywa famanego (ttuczen drogowy drobny + gleby)
4 55,0 nasyp budowlany, brgzowy z piasku drobnego z domieszkg kamieni

MANCEO

ustugi geologiczne i geotechniczne




Zatgcznik 4. Karty nawierzchni

OTWOR 6P

L.P. Grubos¢ [cm] Warstwa
1 4,0 Nawierzchnia bitumiczna
2 6,0 Nawierzchnia bitumiczna
3 4,0 Podbudowa stabilizowana
4 2,0 Nawierzchnia bitumiczna
5 27,0 Podbudowa z kruszywa tamanego (ttuczen drogowy)
6 157,0 nasyp budowlany, ciemnobrgzowy z piasku drobnego

MANCEO

ustugi geologiczne i geotechniczne




Zatgcznik 4. Karty nawierzchni

OTWOR 8L

L.P. Grubos¢ [cm] Warstwa
1 9,0 Nawierzchnia bitumiczna
2 5,0 Nawierzchnia bitumiczna
3 14,0 Podbudowa z kruszywa tamanego (ttuczen drogowy)

Brak postepu wiercenia

MANCGEO

v
ustugi geologiczne i geotechniczne




Zatgcznik 4. Karty nawierzchni

OTWOR 9P

L.P. Grubos¢ [cm] Warstwa
1 3,0 Nawierzchnia bitumiczna
2 9,0 Nawierzchnia bitumiczna
3 23,0 Podbudowa z kruszywa tamanego (ttuczen drogowy)
4 65,0 nasyp budowlany, bragzowy z pospétki
5 50,0 nasyp budowlany, brgzowy z piasku $redniego

MANCEO

ustugi geologiczne i geotechniczne




Zatgcznik 4. Karty nawierzchni

OTWOR 10L

L.P. Grubos¢ [cm] Warstwa
1 3,0 Nawierzchnia bitumiczna
2 2,0 Nawierzchnia bitumiczna
3 8,0 Podbudowa z kruszywa famanego (ttuczen drogowy)
4 12,0 Bruk "koci teb"
5 85,0 nasyp budowlany z piasku sredniego

MANCEO

ustugi geologiczne i geotechniczne




dla oceny warunkow gruntowo-wodnych i analizy konstrukcji nawierzchni drogowej w ciggu drogi powiatowej
nr 4906P Gostyn-Brzezie w gminie Gostyn, powiat gostynski, wojewodztwo wielkopolskie

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Tabela parametréw geotechnicznych
Geotechnical parameters

(1
(x)

wartos¢ z badan laboratoryjnych / value obtained from laboratory test

na podstawie doswiadczen geotechniki / basing on common geotechnical knowledge

Zalacznik nr 5

Modut
Numer Symbol Wilgotnosé Gestos¢ Wspétcz. Grupa Spadjnosé Kat tarcia Edometryczny modut | pierwotneg
warstwy Rodzaj gruntu geologicznej Stan gruntu naturalna objetosciowa Filtraciji nosnosci wewnetrzne Scisliwosci o
geotech- konsolidacji wg podioza go odksztatce
nicznej gruntu Beyer'a edometer moduls nia
Type of soil State of soil Water content bulk density Perme- apparent primary
Number Symbol of of soil ability by cohesion angel of pierwotny wtérny deforma-
of consolidation Beyer'a intercept shearing tion
stratum Io/ I Wn P k1o Cu resistance Mo M modulus
¢ MPa Eo
% T/m? m / dobe kPa MPa MPa
la nN In,pslzg Grunty wymagajace indywidualnego podejscia na etapie budowy (WIP)
b1 nB [Pd] 0,30 In 19 (w)* | x 1,70 (w)* X 29°40° 42 53 31
b2 B [Pd; Pd+ 0,45 18 (w)* 1,73 (w)* 30°20 56 70 42
Pd//PdH] : W)™ | x TIW)T | X
b3 nB [Ps] 0,55 14 (w)* | x 1,85 (w)* X 33°30° 103 115 87
b4 nB [Po] 0,55 12 (w)* | x 1,90 (w)* X G1 - 38°80° 163 163 147
520 18 (w)* 1,72 (w)*
\\) y w, o7N*
lla Pd 0,43 24 (nw)* X 1,90 (nw)* X 30°70 54 67 10
. . 15 (w)* 1,77 (w)* ome
Ilb Pd; Pd+Ps; Pd+Gp 0,53 22 (nw)* X 1,92 (nw)* X 30°60 65 82 49
. ; 14 (w)* 1,90 (w)* oA
llc Ps; Ps+Z 0,57 22 (nw)* X 2,00 (nw)* X 33°40 107 119 90
Gp+Z .
][] Gz B 0,17 tpl 17 X 2,10 X G3 32,68 18°80 40 53 30

*mw /w/ nw — grunty mato wilgotne / wilgotne / nawodnione

MANG!

aww




OBJASNIENIA

SYMBOLI |

CGRUNTY NASYPOWE- ARTIFICIALFILL /EMBANKMENT

NB - Nasypy budowlane
NN - Nasypy niekontrolowane

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOIST E— NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS

Pg - Piasek gliniasty

IIp - Pytpiaszczysty

I -Pyt

G -Glina

Gz - Glina zwigzia

Gp - Glina piaszczysta
Gpz- Glina piaszczysta zwiezta
Gn - Glina pylasta

Grz- Glina pylasta zwiezta
I -1t

Ip -Itpiaszczysty

Iz -Iipylasty

structural fill / embankment
uncompacted fill ( rubble strewn ) / embankment

slightly clayey sand
sandy silt

silt

clayey and sandy silt
sandy andsilty clay
clayey sand

sandy clay with silt
clayey silt

silty clay with sand
clay

sandy clay

silty clay

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, NIESPOIST E- NATURAL SOURCED MINERAL

NON - COHESIVE SOILS

Pn - Piasek pylasty
Pd - Piasek drobny
Ps -Piasek $redni
Pr - Piasek gruby
Po -Pospotka

7 -Zwir

GRUNTY ORGANICZNE — ORGANIC SOILS

T -Torf

Nm - Namut

Nmp- Namul piaszczysty
Nmg- Namut gliniasty
Nmn- Namut pylasty

Gy - Gytia

Kr - Kredajeziorna

wh - Wegiel brunatny

silty sand

fine sand

medium sand

coarse sand

all —in aggregate / very gravely sand
gravel

peat

mud

sandy mud
clayey mud
silty mud
gyttja
boglime
brown coal

ZNAKOW
DESCRIPTION OF SYMBOLS

UZYTYCH

NA PRZEKROJACH | PROFILACH

AND LETTERS USED IN SOIL PROFILES

ZNAKI DODATKOWE - ADDITIONAL SIGNS

+

i

/
CaCO3
zagl

zap
K
Ko
Tt
71
D
H
Gb
B
C
w
A 4

w
pzw
tpl
pl
mpl

In
szg

- domieszki additives

- przewarstwienia interbedding

- pogranicze gruntu soil limit

- weglan wapnia calcium carbonate

- grunt zagliniony soil with clay addition

- grunt zapylony soil with silt addition
- Kamienie boulders

- Otoczaki cobbles

- Thuczen crushedrock

- Zuzel slag

- Drewno wood

- Humus topsoil

- Gleba fertile soil

- Beton concrete

- Cegla bricks

- poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej

- free water table

- ustabilizowany poziom zwierciadta wody gruntowe;j
- stabilised water table

- grunt nawodniony
- saturated soil

- grunt nawodniony wprzewarstwieniach
- saturated soil in interbeddings

- strefa saczen wody gruntowe;j
- zone of groundwater seeping
- stopien zaggszczenia

- density index

- stopien plastyczno$ci
- liquidity index
STANY GRUNTOW SPOISTYCH — ST ATE OF SOI LS(COHESIVE SOILS)
- zwarty solid
- pOlzwarty semi - solid
- twardoplastyczny hard plastic
- plastyczny plastic
- migkkoplastyczny soft plastic
STANY GRUNT OW NIESPOIST YCH - STATE OF SOILS(NON - COHESIVE SOILS)
- luzny loose
- éredniozaggszczony semi - dense
- zaggszczony dense

z9
bzg

- bardzo zaggszczony very dense

Zalacmik nr 6
Enclosure No 6



