Zatacznik nr 4 do SIWZ

OPIS TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LESNYCH

Dziat I - HODOWLA LASU

1.1 Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majacych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia

lasu,

a niedotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu

niniejszej SIWZ to czynno$ci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidziane;j
do odnowienia ze zbednej ro$linnosci (krzewoéw, krzewinek itp.) oraz pozostatosci po
pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza
sie w szczegdlno$ci usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni
przeznaczonej do odnowienia. Sposéb i efekt wykonania melioracji nie moze powodowac
utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

1.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PORZ>100 Oczyszczanie zrebow i halizn z krzewow, jezyn, malin itp. HA

poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia
powierzchni

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

oczyszczanie zrebow, gruntow porolnych, halizn i ptazowin z krzewdw, jezyn, malin itp.
poprzez wycinanie i wynoszenie lub spychanie wycietego materiatu na odlegtos¢ do ...
m. Stopien pokrycia odnosi sie do powierzchni zredukowanej, okres§lonej szczegétowo
w zleceniu. Powierzchnia zredukowana okreSlana jest w nastepujacy sposob:
przyktadowa 1 ha powierzchnia do odnowienia wymagajaca oczyszczenia jedynie na
fragmentach (majaca pokrycie krzewami, krzewinkami itp. 20%) bedzie traktowana,
jako 0,20 ha powierzchnia z pokryciem 100%.

wyciety materiat powinien zosta¢ wyniesiony we wskazane w zleceniu, bezposrednio
sgsiadujace z powierzchnig do odnowienia miejsce, w sposéb niepowodujacy utrudnien
w realizacji czynnoSci gospodarczych, przejezdno$ci i droznosci szlakow
komunikacyjnych, ciekow wodnych oraz niestwarzajgcy innych zagrozen (w
szczegblnoséci dotyczacych pozaru) lub pozostawienie w miejscu wyciecia bez
wynoszenia i ukladania. Zamiast wynoszenia wycietego materiatu, dopuszcza sie
utozenie w pryzmach lub pasach.

na powierzchni objetej czynnos$ciag PORZ>100 nie stosuje sie czynnosci opisanych w pkt.
1.2 i pkt. 1.3 Dziatu [ ponize;.
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1.2

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WPOD-31N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. do 1 m) w cieciach | HA
rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie z
pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu pow. 10-
30%
WPOD-32N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys.od 1 do 2 m) w HA
WPOD-62N cieciach rtle;bnlych, wycinanie, znoszenie i uk{ade.mle zZ
pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu pow.
odpowiednio: do 30% (...-32N), 31-60% (...-62N)
WPOD-33N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. powyzej 2 m) w
WPOD-63N cieciach r(.e;bnlych, wycinanie znoszenie i uk{ada.me Z
pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu pow.
WPOD>63N odpowiednio: do 30%(...-33N), 31-60% (...-63N i pow. 60% | HA
(...>63N)
Wyniesienie wycietych podszytéw i podrostow (wys.
PPOD-63N powyzej 2 m) poza dziatke robocza przy pokryciu pow.
. odpowiednio: 31-60% (...-63N) i pow. 60% (...>63N)
PPOD>63N

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- wycinanie podszytéw i podrostow w cieciach rebnych i przedrebnych, wycinanie,
znoszenie i uktadanie z pozostawieniem na powierzchni,

- wyniesienie wycietych podszytéw i podrostow poza dziatke roboczg do rozdrobnienia
lub zrebkowania .

- na powierzchni objetej w/w czynno$ciami nie stosuje sie czynnosci opisanych w pkt. 1.1

Dziatu L.
1.3
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PORZ-ROZD Znoszenie i uktadanie pozostato$ci do rozdrabniania M3P
PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy M3P
niewymiarowe

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostato$ci pozrebowych, t;j.
cze$ci po usunietych drzewach (nie bedacych uprzednio warstwg podrostu i podszytu),
ktére po nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazty sie w
zaewidencjonowanej migzszosci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego
pododdziatu;
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- wynoszenie na odlegto$¢ wskazang przez zamawiajgcego i uktadanie pozostatosci w
stosy niewymiarowe, znoszenie i uktadanie pozostatos$ci do rozdrabniania.

1.2 Reczne przygotowanie gleby

2.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT
WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT
POP-TAL Poprawianie talerzy w poprawkach TSZT

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- -Reczne przekopanie gleby pasami (szerokos$¢ 40 cm), w miejscu sadzenia, na talerzach
(40 x 40 cm lub 60x60 cm), na placéwkach oraz talerzach pod okapem drzewostanu
(40x40 cm) przy pomocy motyki lub szpadla, reczne usuniecie chwastow i
wytrzas$niecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby w wiezbie (odlegtosci pomiedzy
$rodkami sgsiednich talerzy, placéwek) lub ich ilo$ci okreslonej w zleceniu.

1.3 Mechaniczne przygotowanie gleby

Szczegbétowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

3.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd ptugiem le§Snym typu LPZ na KMTR
powierzchni powyzej 0,50 ha

WYK-PAS5CZ Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym typu LPZ na KMTR
powierzchni do 0,50 ha ( np. gniazda)

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
- Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm.
- Odlegtos¢ pomiedzy Srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,5 m (+/- 10%).

- Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej
niz do okoto 5 cm.

- Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ zagtebien.
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1.4 Sztuczne wprowadzanie mlodego pokolenia

4.1 Sadzenie pod kostur jednolatek.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT
POPR-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach w TSZT
poprawkach i uzupelnieniach
DOL-11 Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 1-latek igl. TSZT
DOL-IL Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 1-latek lis. TSZT
WYK-DOLU Wykonanie dotu na sadzonki M3
POPR-DOLU Poprawienie dotu na sadzonki M3
ZAL-11IL, Zatadunek sadzonek 1-rocznych iglastych i li§ciastych TSZT
ZAL-1LL

Standard technologii dla tych czynno$ci obejmuje:

dostarczenie sadzonek z miejsca wskazanego przez nadle$nictwo/dotéw zbiorczych na
miejsce sadzenia, roztadunek oraz zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed
wysychaniem.

W uzasadnionych przypadkach réwniez wykopanie lub odnowienie istniejacego dotu,
zadotowanie sadzonek oraz przygotowanie materiatu do zakrycia dotu - np. zielone
gatezie (gat. iglastych takich jak swierk,) , przykrycie dotu.

zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, W
przypadku zelowania korzeni sadzonek: przygotowanie zawiesiny do zelowania,
zelowanie korzeni(wedtug instrukcji na etykiecie), Srodek zapewnia Zamawiajacy,

doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura , umieszczenie w szparze korzeni
sadzonki i zamkniecie ich przez doci$niecie jej boku do korzenia, udeptanie i
wyrdwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

zwrot skrzynek, konteneréw badZz innych opakowan po sadzonkach do miejsca
zatadunku sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:
a)  szpara powinna miec¢ jedng $ciane pionowa i nieprzewezony Srodek,

b)  korzenie umieszczone w szparze powinny przylegac do jej jednej §ciany, powinny
by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie
systemu korzeniowego,
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) sadzonke nalezy umie$ci¢ w szparze pionowo, na gteboko$¢ na jaka rosta w
szkolce,

d) glebe wokoét sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

e) sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

4.2 Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT

POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i TSZT
uzupetnieniach

DOL-21, DOL- | Dotowanie 2-5 latek iglastych i liSciastych z doniesieniem TSZT

2L, DOt-4L, do dotu
DOL-41

ZAL-2LL, Zatadunek sadzonek 2-5 letnich iglastych i li§ciastych TSZT

ZAL-21L, ZAt-
41L, ZAL-4LL

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

dostarczenie sadzonek z miejsca wskazanego przez nadle$nictwo/dotéw zbiorczych na
miejsce sadzenia, roztadunek oraz zabezpieczenie ich systemdéw korzeniowych przed
wysychaniem.

W uzasadnionych przypadkach réwniez wykopanie lub odnowienie istniejacego dotu,
zadotowanie sadzonek oraz przygotowanie materiatu do zakrycia dotu - zielone gatezie
(gat. iglastych takich jak s$wierk), przykrycie dotu.

zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, W
przypadku ZzZelowania korzeni sadzonek: przygotowanie zawiesiny do zelowania,
zelowanie korzeni (wedtug instrukcji na etykiecie), srodek zapewnia Zamawiajacy

doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
wykonanie jamki szpadlem, motyka lub siekieromotyka,
sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca
zatadunku sadzonek

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie
system korzeniowy,

b)  korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna
jamki,

) sadzonke nalezy umie$ci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna
przyktadaé sadzonki do $ciany jamki), przykrywaé ziemig do wysokosci 2-3 cm
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gatunki liSciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkotce gatunki iglaste ponad
szyje korzeniowg,

d)  po wlasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,
e)  glebe wokét sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajgc zagtebien,

f) sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

4.3 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym - sadzenie z brytka.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SAD-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 150 cm?
POP-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 150 cm® w poprawkach i uzupetnieniach
SAD-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 300 cm?
POP-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 300 cm® w poprawkach i uzupetnieniach

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach z miejsca wskazanego przez
nadle$nictwo na miejsce sadzenia, roztadunek oraz =zabezpieczenie ich systemdéw
korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie),

doniesienie sadzonek w kasetach lub skrzynkach w miejsce sadzenia,

wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzedzia, ktéry wycina w
glebie otwor o ksztatcie i wymiarach brytki korzeniowej sadzonej sadzonki.

umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej
sadzonki warstwg 1 - 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyréwnanie gleby wokdét
sadzonki, oczyszczenie sadzonki z ziemi,

zwrot pustych kaset lub skrzynek do miejsca zatadunku sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

a)  brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wioZona
do otworu w ziemi musi przylega¢ ze wszystkich stron swoimi $ciankami, otwoér
nie moze by¢ zbyt gteboki tj. podstawa otworu musi uniemozliwia¢ tworzenie sie
poduszki powietrzne;j,
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b)  wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac zniszczenia uksztattowanej
bryiki,

) otwor pod sadzonke z brylka nalezy wykona¢ w ziemi pionowo, brytka
korzeniowa powinna by¢ przykryta ziemia 1-2 cm,

d) glebe wokét sadzonki nalezy lekko udeptaé nie pozostawiajac zagtebien,

e)  sadzi¢ zgodnie z wieZba okreslong w zleceniu.

Dot. pkt. 4.1. do.4.3. Material sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

WieZba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostana okres$lone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkow
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajgcego.

I.5 Pielegnowanie upraw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

spulchnianie gleby,
ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,
poprawianie formy drzew,

usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktore gtusza drzewka
nalezace do gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,

tagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
rézniagcych sie miedzy sobg sktadem gatunkowym lub wiekiem,

usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostow,
przerzedzanie przegeszczonych partii siewoéw i samosiewdw,

w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i
obumartych.

5.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

MOT-PAS Zniszczenie chwastéw (zmotyczenie) wokot sadzonek na KMTR
pasach

KOSZ-CHN Wykaszanie chwastéw w uprawach, réwniez usuwanie HA
nalotéw w uprawach pochodnych

KOSZ-CHN2 Wykaszanie chwastéw w uprawach, Il zabieg HA
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Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwo6j wprowadzonych na uprawe drzewek
roslinnosci zielnej, krzewoéw, krzewinek oraz zbednych odro$li i nalotéw drzew leSnych
poprzez wykaszanie (np. wykaszarka spalinowa lub kosg), motyczenie (spulchnienie
gleby za pomocg motyki wokoét sadzonki w promieniu minimum 20 cm, usuniecie
chwastéw wraz z korzeniami i zloZenie ich na miedzyrzedziu ) lub wydeptywanie
zbednej na uprawie roslinnosci. Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu
muszg zosta¢ odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegto$¢ wykluczajaca
przykrycie sadzonek.

Przerzedzanie badZ usuwanie skupien odro$li i uktadanie usunietego materiatu w
sposéb okres$lony w zleceniu.

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okre§lona przed rozpoczeciem
zabiegu w zleceniu.

Sprzet zapewnia Wykonawca.

5.2

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewdw HA
sztucznych iglastych lub lisciastych

CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i HA
siewow

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozadanych domieszek, gtuszacych
gatunek gléwny lub domieszki pozadane, tagodzenie réznic wysokosci na granicach kep
lub grup (drzew) - réznigcych sie skladem gatunkowym, ewentualne réznicowanie
wzrostu na stozkach, usuniecie zbednych przerostéw lub przedrostow, przerzedzenie
przegeszczonych partii siewow lub samosiewdéw, usuwanie drzewek wadliwych,
chorych, obumierajacych i obumartych.

Czynnosci nalezy wykona¢ przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez
wycinanie, oglawianie, obrgczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych
drzewek w miejscu $ciecia i utozeniem w taki sposoéb, aby nie zostaly ograniczone
mozliwo$ci wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli.

1.6 Pielegnowanie mtodnikow

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:

usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie miodnika,
usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
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- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,
- popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i lisciastych w gornej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio
drzewka dobrej zywotnosci i jakosci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz
panujace w sosnowych i lisciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych
drzewostan gtéwny powinna na koncu fazy mtodnika wynosi¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny,
debdéw i buka ok. 3-4 tys. szt./ha, dla Swierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodly do 2 tys. szt./ha). Nie
nalezy usuwaé¢ drzew wadliwych stanowiacych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy
wykonywaniu czyszczen p6éZnych nalezy zwracac szczegblng uwage na usuwanie rozpieraczy,
przedrostow i przerostéw tlumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogtoby
spowodowa¢ powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre
uksztaltowanie sgsiednich drzewek, nalezy wykona¢ ich silne podkrzesanie, ogtowienie lub
obraczkowanie. W szczegélnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwojek”
debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwoch
pedéw prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych mtodnikéw debowych i bukowych
oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod okapem drzewostanu powinno by¢
prowadzone ze szczeg6lng ostroznoscig. Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywa¢ na
granicy lasu, obok szerszych drog, linii i szlakdw turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie
ekotonow - jako stref przej$ciowych.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazdwkami Zamawiajgcego przekazanymi na zleceniu i
w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg. Prace
wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem
wycietych drzew w miejscu ciecia.

6.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

CP-SZTIL1 Czyszczenia pdzne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z | HA
sadzenia zabieg |

CP-SZTIL2 Czyszczenia pdzne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z | HA
sadzenia zabieg I1

CP-SZTM1 Czyszczenia pdZne w miodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg I

CP-SZTM2 Czyszczenia pdzne w mtodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg II

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Woyciecie, ogtowienie lub obraczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostOw, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy
siekiery, tasaka lub pilarki i pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie
zageszczonych partii mtodnika i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego
rozktadu, uktadajac je po Scieciu na ziemi.
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Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen poznych muszg zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosnacych w sposéb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych.

Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu
drzewek oraz gatezi z droég, szlakow operacyjnych, rowow znajdujacych sie na
powierzchni oraz w jej bezpos$rednim sasiedztwie i gruntéw obcej wiasnosci.

ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy
wyrobi¢ surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I
ZRYWKA DREWNA.

1.7 Pozostatle prace godzinowe w hodowli lasu

7.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZR Godziny rézne H
GODZ MH Prace godzinowe zmechaniz. z zagospod. MSZH

Zakres prac obejmuje pozostate czynnoSci - prace godzinowe z zakresu hodowli lasu,
ktérych nie mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych wyzej czynnos$ci, ujetych w opisie
technologii wykonawstwa prac lesnych .

Dzial II - OCHRONA LASU

I1.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna

1.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu HA
repelentéw
GODZ MH Prace godz. zmechanizowane z zagospodarowania MSZH

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- odbidr materiatu (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiajacego i
dostarczenie na pozycje robocza.

- przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedlug instrukcji na etykiecie) oraz

przygotowanie narzedzi do smarowania,

- posmarowanie preparatem sadzonek na uprawie w ilosci:

a) gat. So nalezy posmarowac igly otaczajace paczek szczytowy na nie mniej niz40 %
drzewek.,

b) gat. liSciaste Db, Bk, Lp, Kl wszystkie sadzonki w uprawie smarujgc ostatni przyrost, a w
przypadku Jd i Sw paczek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie caty
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pierwszy okétek.
- oczyszczenie urzadzen,
- zdanie opakowan do wskazanego miejsca.
- Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

1.2,

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary

WELNA-DB Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna przez pakutowanie | HA
lub wetnowanie drzewek debu

WELNA-SO Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna przez pakutowanie | HA
lub wetnowanie drzewek sosny

WELNA-SW Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przez pakutowanie | HA
lub wetnowanie drzewek $wierku

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
- przygotowanie i dostarczenie materiatu na powierzchnie.

- zatozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki pakut lub welny w sposéb umozliwiajacy
ich utrzymanie sie przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniajacy ochrone paczka
wierzchotkowego.

- Zabezpieczane beda drzewka nadajace sie do dalszej hodowli ( wykazujace najlepsze
cechy jakosciowe oraz hodowlane)

- Réwnomierne roztozenie zabezpieczenia na catej powierzchni,

- Zabezpieczone zostang drzewka rosngce na uprawie gatunku, wskazanego w zleceniu w
ilosci do 2000 szt.

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

1.3.
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
ZAB-UPAL2 Zabezpieczenie drzewek od zwierzyny 2 palikami lub ostonkami | TSZT

Zakres prac obejmuje:

1) przygotowanie ostonek, odbiér ostonek z magazynu le$nictwa i dostarczenie ich na
powierzchnie robocza

2) rozniesienie ostonek na pozycji roboczej,

3) zatozenie ostonek na drzewka w mtodniku uwzgledniajgc zastosowany model ostonki i
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zalecenia producenta.

[lo$¢ zabezpieczonych drzewek 0,6 tys./ha z tolerancjg +/- 10% (wg wskazan
Zamawiajacego)

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

1.4.
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
ZAB-0SPOP Poprawienie, podnoszenie ostonek plastikowych TSZT

Zakres prac obejmuje:
1) poprawienie ostonek plastikowych w tym:

- wymiana lub poprawienie palikdw,

- przywigzanie ostonki do palikow (wg wskazan Zamawiajgcego)

- zszycie rozerwanych ostonek za pomoca drutu badz specjalnych zszywek (bez uszkadzania
kory drzewka)

- ponowne zatozenie ostonki, tak aby ped gtéwny ze spodziewanym przyrostem oraz
miejsce narazone na spatowanie znajdowato sie wewnatrz ostonki,

2) zwiezienie uszkodzonych ostonek w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
3) zszywki lub drut do naprawy/spiecia ostonek zapewnia Wykonawca
4) istnieje mozliwo$¢ przeniesienia ostonki na inne drzewko wg. wskazan Zamawiajgcego.

Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

1.5.
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
ZAB-OSLPZ Zdjecie ostonek plastikowych TSZT

Zakres prac obejmuje:

1) zdejmowanie starych ostonek bez ich uszkodzenia oraz nie uszkadzajac drzewka,
pozbieranie opadtych,

2) wyjecie palika

3) wyniesienie z powierzchni oraz dow6z i zloZzenie w miejscu wskazanym przez

Zamawiajacego
1.6.
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
GODZ MH Prace godz. zmechanizowane z zagospodarowania MSZH

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje: pozostate prace godzinowe zmechanizowane
zwigzane z zabezpieczaniem upraw przed zgryzaniem. Szczegétowy zakres prac okreslony
zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.
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I1.2 Zabezpieczenie mlodnikow przed spalowaniem

2.1.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
7AB-UPAL? Zabezpleczerlue drzewek od zwierzyny 2 palikami lub TSZT
ostonkami

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- przygotowanie ostonek, odbiér ostonek z magazynu le$nictwa i dostarczenie ich na pozycje
robocza,

- rozniesienie ostonek na pozycji roboczej,

- zatozenie ostonek na drzewka w mtodniku uwzgledniajgc zastosowany model ostonki i
zalecenia producenta.

[lo$¢ zabezpieczonych drzewek 1,5 tys./ha z tolerancjg +/- 10% (wg wskazan Zamawiajacego)

Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
ZAB-OSPOP Poprawienie, podnoszenie ostonek plastikowych TSZT

Zakres prac obejmuje:
5) poprawienie ostonek plastikowych w tym:

- poprawienie ostonki na drzewku (wg wskazan Zamawiajgcego)

- zszycie rozerwanych ostonek za pomoca drutu badz specjalnych zszywek (bez uszkadzania
kory drzewka)

- ponowne zatozZenie ostonki, tak aby miejsce narazone na spatowanie znajdowato sie
wewnatrz ostonki,

6) zwiezienie uszkodzonych ostonek w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
7) zszywki lub drut do naprawy/spiecia ostonek zapewnia Wykonawca
8) istnieje mozliwos$¢ przeniesienia ostonki na inne drzewko wg. wskazan Zamawiajgcego.

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

2.2.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
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ZAB-0OSLPZ Zdejmowanie ostonek w mtodnikach zabezpieczonych przed | TSZT
spalowaniem

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

1) zdejmowanie starych ostonek bez ich uszkodzenia oraz nie uszkadzajac drzewka,
pozbieranie opadtych,

2) wyniesienie z powierzchni oraz dowdz i zlozenie w miejscu wskazanym przez

Zamawiajgcego
2.3.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
FORM-DRZ Podkrzesywanie i formowanie drzewek TSZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

1) Poprawianie formy drzew u gatunkow liSciastych, zwtaszcza u debu polegajace na
nadaniu koronie formy stozka lub walca, usunieciu zbednych rozgatezien i rozwidlen,
skréceniu nadmiernie wydtuzonych pedéw bocznych.

I1.3 Wykladanie pulapek na szkodniki wtérne

3.1.
dnostk
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Je nostia
miary
PUL-WT Wyktadanie putapek klasycznych na szkodniki wtérne SZT

Zakres prac obejmuje:

1) przygotowanie i uloZenie na podkiadce odziomka uprzednio $cietego i okrzesanego
drzewa — w przypadku $wierka okrzesywanie nie obowiazuje,

2) opisanie putapek na zaciosie (np. nr..K-1 do K-...).

Putapki zostang wykonane z drzew wyznaczonych na powierzchni roboczej przez
Zamawiajgcego.

Czynnosci dot. pozyskania i zrywki drewna zostang rozliczone zgodnie z postanowieniami

I1.4 Wykladanie putapek na ryjkowce

4.1.
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dnostk
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Je "0:9 a
miary
POP-DOLSZ Wykonz.inie, l.<oT1trola i u.trzyr.nanie flo%k(')w W sprawnosci, S7T
wybieranie i usuwanie ryjkowcow
PUL-RYJK WytozZenie, wymiana oraz korowanie putapek na ryjkowce SZT

Kontrola/zwalczanie wystepowania szkodnikow w uprawach przy uzyciu putapek

tradycyjnych przygotowanych wcze$niej wedtug wskazan Zamawiajacego.

Zakres prac obejmuje: (1 z 2 alternatyw do wyboru przez Nadle$nictwo)

1) wykonanie dotkéw chwytnych o $ciankach prostopadtych do powierzchni gruntu o
gtebokosci min. 20 cm i umieszczenie w nich krazkdw sosnowych bgdZz modrzewiowych
wabiacych ryjkowce,

2) utrzymanie putapek w sprawnosci tj. wymiana, poprawienie $cian dotkéw oraz wybieranie
do szczelnego pojemnika, a nastepnie niszczenie ryjkowcéw oraz wypuszczenie owadow
pozytecznych oraz matych kregowcéw.

3) Krazki podczas kontroli nalezy obraca¢ oraz zdziera¢ kore na % obwodu. Po zdarciu kory z
catej powierzchni nalezy krazki wymieni¢ na swieze.

4) usuwane na biezgco krazki lub gatezie nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego do ich naturalnego rozktadu.

lub:

1) utrzymanie putapek w sprawnosci tj. korowanie, wymiana, oraz zbieranie i niszczenie
ryjkowcdw, itp.,

2) zuzyte walki nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego (w
sgsiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozktadu.

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang
przez Zamawiajgcego.

4.2, Zwalczanie ryjkowcow chemicznie

dnostk
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Je nostia
miary
OPR-PSPAL Opryski upraw opryskiwaczem plecakowym HA

Zakres prac obejmuje:

1) Dowéz $rodka chemicznego i wody

2) Przygotowanie cieczy roboczej

3) Opryski upraw opryskiwaczem plecakowym wskazanych przez zamawiajacego

4) Wyptukanie pojemnikéw po $rodku chemicznym i zwrdcenie dla zamawiajacego

5) Prace wykona¢ zgodnie z etykietg dotyczaca danego $rodka chemicznego i wskazéwkami
zZamawiajacego

Srodek chemiczny dostarcza zamawiajacy

IL.5 Prébne poszukiwania owadéw w Sciole
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5.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SZUK-OWAD Prébne poszukiwania owadéw w $ciole SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje w zalezno$ci od metody wskazanej przez

Zamawiajgcego:

przeszukanie $ciétki i gleby mineralnej na gleboko$¢ 5-10 cm wewnatrz ramki na
wszystkich powierzchniach prébnych,

przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m
na powierzchniach o numerach nieparzystych,

zebranie owadéw ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich
w opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajacemu.

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiajacego.

Pudetka do zbierania owadéw i ramki zapewnia Zamawiajacy.

Narzedzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.

badz,

przeszukanie $ciétki i gleby mineralnej na gtebokos$¢ 5-10 cm wewnatrz obrysu rzutu
korony w kierunku od obrysu do pnia drzewa,

przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m,

zebranie owadéw ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich
w opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajacemu.

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiajgcego.

Pudetka do zbierania owadéw i ramki zapewnia Zamawiajacy.

Narzedzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.

I1.6 Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka

6.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary

GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka nowa HM

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

1) dostarczenie materiatbw na miejsce wykonania ogrodzenia,
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2) przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajacych
w prawidtlowym wykonaniu ogrodzenia krzewo6w, krzewinek i roslinnosci zielnej,

3) rozniesienie i wkopanie lub whbijanie okorowanych stupkéw strong zabezpieczong
$rodkiem dopuszczonym przez FSC oraz PEFC na gtebokos$¢ 0,6 m (z doktadnos$cia do +/- 5
cm). Odlegto$¢ miedzy stupkami wynosi 5 m,

4) rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu. Rozwijanie
siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego poprzez
owiniecie stupa siatka na catym obwodzie, konce drutéw poziomych mocujemy do stupa za
pomoca skobli. Siatke na stupach posrednich mocujemy przybijajac druty poziome
skoblami (min. 6 szt) - skobli nie dobijamy, druty musza mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie
w poziomie. Rolki siatki taczymy poprzez zaplecenie drutéw poziomych. Umocowanie
siatki polega na stosowaniu 2 drutéw goérnego i dolnego. Do drutu dolnego znajdujacego
sie jak najblizej powierzchni gruntu przywiazujemy siatke co ok. 1,5mb.

5) oznakowanie gérnego drutu, zamocowanego od strony gérnej stupka tasma parciang ( dwa
miejsca przyczepienia taSmy na 5 mb grodzenia)

6) zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie uko$nych stupkéw
podporowych zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie do
stupka. Zabezpieczone przed wychylaniem musza by¢:

- stupki naciggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),

- stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia

- stupki narozne zabezpieczamy w minimum dwdch kierunkach.
7) dowdz materialéw na powierzchnie,

8) wykonanie jednej bramy wijazdowej. Jedno przesto z przybita siatkg na koncu do zerdzi
Swierkowej przymocowanej ruchomo za pomoca drutéw oraz gwozdzi do stupka.

9) wykonanie przetazéw w wyznaczonych miejscach w liczbie 2 szt./ogrodzenie wg
zalaczonego schematu.
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Schemat budowy przetazu
uprawa zewnetrzna
gbrna czes¢ siatki odczepiana lesna ; Z;):zaenia
3
o =
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poziom
gruntu
09m
0
podpora )
i -—_— . =
1 '
widok przefazu od strony zewnetrznej widok przetazu z boku

Materiaty zapewnia Wykonawca.

Do wykonania ogrodzenia wymagane s3 nastepujgce materiaty:
- siatka le$na typ 200/17/30 M

- skoble 4mm x 4mm

- stupki grodzeniowe debowe okorowane o dtugosci 3,2 mb i Srednicy w cienszym koncu od
10 cm do 24 cm. Dopuszczane jest przeciecie lub roztupanie zbyt grubych stupkéow
(minimalna szerokos$¢ stupka 10 cm).

- druty poziome @ 3mm

- zerdzie $w do wykonania przetazéw/bram
- drut do przywigzywania siatki @ 1mm

- gwozdzie

- Ta$ma parciana do znakowania o dtugos$ciach 40 cm.
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I1.7 Demontaz (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzen

7.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary

ROZG-SIAT Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM

OCZY-LPP Oczyszczanie linii podzialu powierzchniowego HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

1) oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie czeSci zawinietej,
2) demontaz zerdzi,

3) zdjecie i zrolowanie siatki,

4) rozbiorke przetazéw/bram,

5) wykopanie lub Sciecie réwno z ziemig stupkow,

6) wyréwnanie powierzchni gleby,

7) zatadunek, przewiezienie odzyskanych materiatéw do magazynu leSnictwa,
8) roztadunek i utozenie odzyskanych materiatéw we wskazanym miejscu.

9) Zuzyte stupki moga pozostac na powierzchni.

10) Pkt 8 lub 9 wg wskazan Zamawiajgcego.

7.2. Prace zwiqzane z naprawaq (konserwacjq) ogrodzen upraw lesnych - VAT 23%

Kod dnostk
° , . Opis kodu czynnosci Je no:s a
czynnosci miary
Naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych HM
GRODZ-SKN
OCZY-LPP Oczyszczanie linii podziatu powierzchniowego HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
- dowoz materiatéw na powierzchnie oraz przejazd miedzy uszkodzonymi odcinkami,
- wymiane stupéw na nowe :

- zastosowanie stupkéw z drewna lisciastego twardego (Db, Ak), korowanie jest
wymagane,

- roztupanie lub rozciecie wzdtuzne zbyt grubych stupkoéw,
- zaladunek, dostarczenie stupkéw do magazynu na terenie leSnictwa, roztadunek,

- minimalna $rednica stupka w cienszym koricu - 10 cm,
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maksymalna $rednica stupka w ciennszym koncu - 24 cm.

naciggniecie lub wymiane siatki, (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu lesnictwa,
na koszt Wykonawcy. Zuzytg siatke, nie nadajaca sie do dalszego uzytkowania nalezy
zgodnie ze zleceniem zawieZ¢ do magazynu lesnictwa)

naprawe lub wymiane bram i przejs¢, drabinek

usuniecie z ogrodzen roslinnos$ci w zakresie wymaganym do konserwacji
fakultatywnie: przymocowanie siatki opisanej w pkt 11.2 pkt 4)
Materialy zapewnia Zamawiajacy

Przygotowanie stupkéw do naprawy ogrodzen jest rozliczane odrebnie

Siatke nalezy przybija¢ wylacznie skoblami

Prace przy konserwacji ogrodzen, zwigzane z usuwaniem przeszkadzajgcej roslinnosci (np.

jezyny przerastajacej ogrodzenia upraw), nie zwigzane z biezacej konserwacji ogrodzenia
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego w okresie przedzimowym.

I1.8 Mechaniczne zwalczanie szkodnikéw wtérnych

8.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary

KOR-PSO Reczne korowanie drewna i niszczenie kory So M3

KR-PSW Reczne korowanie drewna i niszczenie kory Sw M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

korowanie zasiedlonego surowca,
dostarczenie kory do miejsca spalenia,

spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwa min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego

I1.9 Wywieszanie nowych i konserwacja starych budek legowych i schronéw dla

nietoperzy
9.1.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych i schronéw dla nietoperzy SZT
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GODZ MH Prace godz. zmechanizowane z zagospodarowania MSZH

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

dojazd do budek, schronéw;
otwarcie, doktadne oczyszczenie budek legowych (schronéw) z pozostatosci po legach, itp;

wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek,
itp.),

przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garsci trocin lub
torfu,

zebranie elementéw pochodzacych ze zniszczonych budek i przekazanie ich
Zamawiajgcemu.

Materiaty: trociny (torf), gwozdzie - zapewnia Wykonawca.

I1.10 Prace w ochronie lasu

10.1. Ograniczenie szkéd wyrzqdzanych przez zwierzyne ptowq - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-ZGRYZ Wyktadanie drzew zgryzowych SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

Dojazd na miejsce wytozenia drzewa zgryzowego wskazanego prze z Zamawiajgcego,

wyktadanie drzew zgryzowych przez ich $ciecie na pozycjach wskazanych przez
Zamawiajgcego,

surowiec wyltozony do zgryzania moze zosta¢ odebrany w trakcie trwania ciec
planowanych lub cie¢ przygodnych - wéwczas czynnosci dot. pozyskania i zrywki drewna
zostang rozliczone zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I ZRYWKA
DREWNA - albo pozostawiony do naturalnego rozktadu.

10.2. Usuwanie drzewek porazonych na uprawach - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
USU-DRZO Usuwanie na uprawach drzewek porazonych HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje usuniecie z powierzchni drzewek porazonych

przez grzyby lub owady, nastepnie wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego i ich utylizacje (np. spalenie).
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10.3. Mechaniczne zwalczanie szkodnikéw wtérnych — VAT 8%

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci J ed;‘;;:’;]a
ZD-SO Zrebkowanie drobnicy M3P
UDSN-SO Uktadanie drobnicy w stosy niewymiarowe M3
PORZ-SPAL Spalanie pozostatosci pozrebowych M3P
GODZ MH Prace godz. zmechanizowane z zagospodarowania MSZH

Zakres prac obejmuje:

1) Znoszenia gatezi w stosy

2) Zrebkowanie gatezi zasiedlonych przez szkodniki wtdérne na uzytkach przygodnych i

trzebiezach.

Na zlecenie Zamawiajgcego moze by¢ spalanie gatezi zasiedlonych.

Prace godzinowe dotyczg przewozu drobnicy na miejsce spalenia badz zrebkowania
wyznaczone przez Zamawiajgcego.

10.4. Porzgdkowanie terenu lesneqgo — VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary

GODZR Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ MH Prace godz. zmechanizowane z zagospodarowania MSZH

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw zasmieconych na
terenie lesnictwa, réwniez poza drogami lesSnymi,

- zbieranie $mieci do workéw i ich zatadunek na przyczepe,

- dostarczenie $mieci do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca.

Worki zapewnia Zamawiajacy.

10.5. Pozostate prace z zakresu ochrony lasu

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
OCZY-LPP Oczyszcanie linii podziatu powierzchniowego HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

a. oczyszczanie drég le$nych z gatezi, ztomow i wywrotow . Miejsce i szczegotowy zakres
prac zaleznie od wskazan Zamawiajgcego.
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b. oczyszczenie linii podzialy powierzchniowego z podszytéw, podrostow, wywrotdw i
ztomow . Miejsce i szczeg6towy zakres prac zaleznie od wskazan Zamawiajgcego.
c. Zapozyskanie i wyréb sortymentéw bedzie ptacone z CWDPN.

10.6. Zwalczanie szkodnikow wtérnych — drzewa trocinkowe

ednostka
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci J ]
miary
WYZN-TROC Wyszukiwanie i oznaczanie drzew trocinkowych H

Zakres prac obejmuje:

1) Wyszukiwanie, oznaczanie i ewidencje drzew trocinkowych wedtug wskazowek
Zamawiajgcego.

2) Prowadzenie Dziennika Trocinkarza

10.7.1 Pozostate prace godzinowe w ochronie lasu — VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZR Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje: pozostate prace godzinowe reczne w
ochronie lasu, ktérych nie mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci
ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac lesnych.

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

10.7.2 Kod czynnosci - [GODZ MH]

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
GODZ MH Prace godz. zmechanizowane z zagospodarowania MSZH

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje pozostate prace godzinowe ciggnikowe w
ochronie lasu, ktorych nie mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci
ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac lesnych.

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

10.8. Prace z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
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GODZ_MH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje:

- $cinke drzew zagrazajacych bezpieczenstwu w rezerwatach przyrody
- udraznianie drog na obszarze rezerwatow przyrody
- miejsce i szczegdtowy zakres prac zaleznie od wskazan Zamawiajgcego.

Dziatl II1 -POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

II1.1 Pozyskanie drewna

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CWDPN Catkowity wyréb drewna pilarka niziny M3
CWDN-D Catkowity wyrob drewna niziny M3

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarka lub maszynami
wielooperacyjnymi. Technologia pozyskania drewna jest wskazana w zatgczniku do SIWZ nr
31

Czynnikiem decydujacym o zakwalifikowaniu drzewostanu do cze$ci (pakietu) pozyskania
drewna przy uzyciu maszyn wielooperacyjnych jest jego sktad gatunkowy. Gatunkami
pozwalajacymi na takie zakwalifikowanie drzewostanu sa gtéwnie drzewa iglaste: So, Md, Sw,
Jd, ale nie powinno sie wyklucza¢ takze udziatu gatunkéw lisciastych: Brz, Ol, Os. Sktad
gatunkowy drzewostanu powinien by¢ taki aby istniata mozliwo$¢ pozyskania minimum 95%
liczby drzew stojacych przy uzyciu maszyn wielooperacyjnych.

Pomimo korzystnego sktadu gatunkowego moga pojawi¢ sie takie okolicznosci, ktére
wykluczag mozliwo$¢ stosowania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna. Tymi
czynnikami mogg by¢:

1)  Fazarozwojowa drzewostanu (wiek),

2)  Pobdr masy drewna z jednostki powierzchni (intensywnos¢ ciec),
3)  Uksztattowanie terenu (nachylenie),

4) Jako$¢ techniczna drzewostanu,

5)  Uwilgotnienie terenu.

Wielkosci krytyczne czynnikéw wykluczajacych powinny by¢ stosowane w zaleznos$ci od
wiedzy planujacego, mozliwos$ci stosowanego sprzetu i innych czynnikdw.

Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie
moga powodowaé¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i
warunkach technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ. Wybrana
technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynowa nie moze powodowac
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych,
obowigzujacych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zaréwno
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pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac¢ uszkodzen pozostajgcego
drzewostanu, ponad wynikajace z zapiséw umowy.

Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujgce stopnie trudnosci :

Stopnie Warunki pracy/rodzaj cie¢

trudnosci

01 Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnos$ci powyzej 200
m3 grubizny na ha

02 - Zreby zupelne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,
- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnos$ci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie ztoZzone bez ochrony nalotéw i podrostow

03 - Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostow,
- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnos$ci do 80 m3 grubizny na ha,
- Trzebieze 111 i starszych klas wieku,
- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach
starszych klas wieku

04 - Trzebieze II klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach
wieku,

- Czyszczenia pdZzne

Informacje o ww. stopniach trudno$ci na poszczegdlnych pozycjach cie¢ zawarto w zataczniku

nr 3.1 do SIWZ.

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i masie w grupach sortymentowych zostaty
wskazane w zatgcznikach do SIWZ nr 3.3

Rozliczenia bedg prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii cie¢

Kategorie cieé

Grupy czynno$ci

Ciecia zupelne - rebne (rebnie ) IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW,

Pozostate ciecia rebne I1A, TIAK, ITIAU, ITAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK,

IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IITAK, IITIAU,
[IIAUK IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU,
IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU,
IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK,
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Trzebieze p6zne i ciecia sanitarno - CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK,
selekcyjne (CSS)

Trzebieze wczesne i czyszczenia CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK,
pozne z pozyskaniem masy

Ciecia przygodne i pozostate DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR, PRK, PRZEST,
PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ,
UPRZPOZK, ZADRZEW

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a, 1b).
Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze w szczego6lnosci:
1)  zapewnienie wiasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

2)  wymagania zamawiajgcego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,

3)  termin realizacji zlecenia,

4)  wymdg minimalizacji uszkodzen w srodowisku lesnym przy realizacji zlecenia,
5) ograniczenia sprzetowe,

6)  ograniczenia wynikajgce z zasad ochrony przyrody,

7) inne szczegdétowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w
zleceniu.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég leSnych potozonych
na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji cie¢, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktore zostaty
Sciete na drogi le$ne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp.
musza by¢ niezwtocznie uprzatniete.

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych tj.
pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. (z wylaczeniem
cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia
nalezy ztozy( gatezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po
manipulacji sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy ztozy¢ w sterty.

Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy.
Tablice udostepnia Zamawiajacy.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidlowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: granice
wydzielenia objetego zabiegiem, ogdélny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw
operacyjnych, miejsca skltadowania pozyskanego drewna oraz elementy $rodowiska
wymagajace ochrony, inne informacje majace wptyw na bezpieczenistwo prowadzenia prac
np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy szkic zrebowy
do kazdej pozycji cie¢ w przypadku drzewostanéw rebnych, zawierajacy ww. informacje zas w
przypadkach uzasadnionych w szczegoélnosci zwigzanych z potrzebami ochrony przyrody
takze dla innych nizZ rebne pozyc;ji cie¢. Szkic zrebowy stanowi zatgcznik do zlecenia.
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1a - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN)

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach
poznych (CP-P) obejmuja:

1)  Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2)  Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

3)  Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach
technicznych obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3
SIWZ,

4)  Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

5)  Przygotowanie drewna do odbioérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegdblnosci usuniecie gatezi, progu po Scince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym, ulozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:

1)  Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),

2)  Wyrdbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w
zleceniu.

W przypadku konieczno$ci zatoZzenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

1b - Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu recznych pilarek (1a)
lub maszynami wielooperacyjnymi.

Technologia realizacji prac z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych
do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.)
opisana zostata ponize;.

Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gltowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, Zze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, musza porusza¢ sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych
wynosi 4 do 5 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi
okoto 20 m. W przypadku konieczno$ci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca
ma obowigzek wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, Ze pozostajace po $cince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz to wynika z
ograniczen technologicznych glowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do
$cinajgcej pity tancuchowej).
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Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1)  Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikdéw, drzew dziuplastych itp.). W
sytuacjach utrudniajacych $cinke i wyrdbke surowca drzewnego maszyna
wielooperacyjna (duze krzywizny, gatunki liSciaste, drewno (pozostatosci) odczubowe
itp.) prace z pozyskania mozna wykona¢ przy uzyciu pilarki. Ktody i watki nalezy
posortowaé wg. szczegdtowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkdw,
jakosci lub $rednic),

2)  Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP
normach lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3
SIWZ,

3)  Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu
przez Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3 SIWZ,

4)  Przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczego6lnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego
pomiar, ocene wystepujacych wad).

III.2 Zrywka drewna
2.1.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZRYWKA Zrywka drewna M3

Zamawiajagcy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) w
technologii poétpodwieszonej lub nasiebiernej, W stosunku do drewna stosowego i
ktodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkiem. W szczegdlnych przypadkach (np. w warunkach gorskich i podgérskich)
dopuszcza sie zatadunek reczny i zrywke p6tpodwieszong lub wleczong konna.

Zamawiajacy zastrzega, Ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszac sie
po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odlegtos¢
pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to
rebni zupelnej i cie¢ uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do
sktadnic przyzrebowych kierujac sie minimalizacjg jej odlegtosci.

Zrywka drewna obejmuje:

- Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajacego
miejsca sktadowania,

- UlozZenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.
Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu.

2)  Zrywke nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajgcy przejezdnos¢ drég lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).
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3)

4)
5)

6)

Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczegblno$ci  biezgce utrzymanie droznosci spustow odprowadzajacych wode
gruntowa i opadowa, a takZze utrzymanie droznos$ci rowéw odwadniajagcych w
przypadku zrywki drewna przez drogi lesne lub na pobocze drég lesnych. Po
zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma obowigzek doprowadzic
szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczajacego je przed zniszczeniem
(przez wody opadowe) oraz umozliwiajacego ich wykorzystanie w przysztosci.

Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa.

Stosy, dla kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy uktada¢ na podktadkach
umozliwiajgcych swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a
podiozem. Stosy nalezy uktadac¢ oraz zabezpiecza¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie
z instrukcja BHP np. kotyska.

Zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w
sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartos$ci pozyskanego drewna.

Szczegbétowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych Srednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaty w Zataczniku nr 3.2 do SIWZ. Jako odlegtos¢ zrywki
nalezy rozumie¢ $rednig diugo$¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej
powierzchni i technologii zrywki srodka zrywkowego.

Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy Warunki pracy

trudnosci

|

Tereny réwninne i pagérkowate o tagodnej rzeZbie, nachyleniu do7 stopni
(stok tagodny), o twardym i suchym podtozu

I1

Tereny podmokte, blotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok
pochyty i spadzisty)

I11

Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki i rabaty, inne
powierzchniowe utrudnienia (np. glazy, jary itp.)

IV

Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okre$laniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong
przed uszkodzeniami nalotéw, podszytédw, podrostow, gleby oraz pni drzew.
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I11.3 Podwoéz drewna

3.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PODWOZ-DR | Podwdz drewna M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje :

- Przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce
sktadowania drewna

- Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczenie 1m3 drewna na odlegtos¢ do 2000 m.

I11.4 Pozostale prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8%

5.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-R Prace wykonywane recznie H

Godziny reczne obejmujg w szczegdlnoSci:

- w cieciach przygodnych prace przy scince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i
uprawami),

- prace przy powtdrnej sortymentacji drewna wynikajacej np. ze specyfikacji
manipulacyjne;j.

- dodatkowe prace przy poszerzaniu drég, odtwarzaniu linii oddziatowych,

Dopuszcza sie godzinowe prace z uzyciem pilarki w przypadku wykonania zabiegu TWP,

TWN, CP-P w drzewostanach o niskiej zasobnosci przy jednoczesnym wykonaniu zabiegu o
charakterze hodowlanym.
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Dzial IV - OCHRONA P.POZ

IV.1 Porzadkowanie teren6w na pasach przeciwpozarowych

1.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PPOZ-PORZ Porzadkowanie terendéw na pasach przeciwpozarowych HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje porzadkowanie terenu po zabiegach
pielegnacyjnych na powierzchni paséw przeciwpozarowych poprzez usuniecie martwych
drzew, lezacych gatezi, pozostatosci poeksploatacyjnych, S$cietych nieokrzesanych lub
powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunkéw iglastych, z wyjatkiem jodty,
polegajace na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m od granicy pasa
drogowego, parkingu lub miejsc postoju pojazdéw.

IV.2 Utrzymanie dojazdéw pozarowych

2.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
POSZ DOJ Poszerzanie dojazdéw pozarowych KMTR

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje utrzymanie dojazdéw pozarowych wraz z
mijankami w sposdb zapewniajacy dogodny przejazd wozéw bojowych strazy pozarnej
podczas akcji ratowniczo-gasniczej, wycinanie i podkrzesywanie drzew wzdtuz drog
dojazdowych, usuniecia podszytéw i podrostéw na szeroko$ci 4mb po obu stronach dojazdu.

IV.3 Wywieszanie tablic ostrzegawczych

3.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYW-TAB Wywieszanie tablic ostrzegawczych SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje rozmieszczenie w terenie tablic ppoz. tacznie
z wkopaniem stupka ( materiaty dostarcza Zamawiajacy).
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IV.5 Pemhienie dyzuru w punkcie obserwacyjnym

5.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
DYZzUR-O Pelienie dyzuru w punkcie obserwacyjnym. H

1. Podstawowym obowigzkiem obserwatora jest uwazne obserwowanie obszarow
leSnych bedacych w zasiegu widoczno$ci oraz niezwtoczne meldowanie o kazdym
zauwazonym dymie lub ptomieniach wydobywajacych sie z lasu lub w jego poblizu.
Wszelkie meldunki nalezy sktada¢ drogg radiowa lub telefoniczng do punktu
alarmowo-dyspozycyjnego (PAD) nadle$nictwa.

2. Praca obserwatora kieruje dyspozytor PAD-u, ktéry m.in. ustala czas jego pracy.

3. Obserwator ma obowigzek codziennie zgtasza¢ do PAD-u rozpoczecie pracy.
Zakonczenie pracy moze nastapi¢ wylgcznie na polecenie dyspozytora PAD-u.
Ewentualna przerwa w obserwacji i chwilowe zejscie z dostrzegalni moze nastgpic
tylko za zgoda dyspozytora. Obserwator powinien zna¢ obserwowany teren, jego
topografie i umie¢ postugiwac sie mapa.

4. W przypadku zauwazenia dymu (ognia) w lesie lub w jego poblizu obserwator ma
obowigzek:

a) zaobserwowa¢ mozliwie najdoktadniej, z ktoérego miejsca w lesie dym sie
wydobywa,

b) okresli¢ azymut tego miejsca za pomocg kierunkomierza lub z uktadu pomiaru
kierunku aparatury TV,

c) ocenié przybliZone jego potozenie w terenie (odlegto$¢, punkty orientacyjne itp.),

d) przekaza¢ do PAD-u nadlesnictwa meldunek.

5. Meldunek powinien zawierac:

a) wiasny kryptonim lub nazwe punktu obserwacyjnego,

b) co zaobserwowano i czas obserwacji,

c) odczytany azymut (kat) pozaru,

d) przyblizone miejsce powstania pozaru,

e) wielko$¢ zauwazonego dymu, jego kolor i tendencje rozwojowe (ro$nie - maleje),

f) inne ewentualne uwagi czy sugestie.

6. Wszystkie dane przekazane w meldunku do PAD-u obserwator musi zanotowaé w
dzienniku pracy obserwatora.

7. Po przekazaniu meldunku obserwator nadal powinien obserwowac pozar i zgltasza¢ do
PAD-u wszelkie zauwazone zmiany, odnotowujac je takze w dzienniku pracy
obserwatora.

8. Obserwator ma obowigzek prowadzenia dziennika: ,Dyspozycja czasu pracy

obserwatora w punkcie obserwacyjnym w Kopnej Gorze w miesigcu ......c.cccvevvvevenen.
2020 roku.”
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9. Obserwator ma obowigzek dbania o sprawno$¢ powierzonego sprzetu, stan punktu
obserwacyjnego, jego czysto$¢ i zabezpieczenie oraz zglaszania do nadle$nictwa
wszystkich zauwazonych usterek.

10. W wypadku zblizania sie burzy obserwator w punkcie TV powinien wytaczy¢ wszystkie
urzadzenia, zgtaszajac ten fakt do PAD-u.

11. Do obowigzkéw obserwatora nalezy réwniez fadowanie akumulatoréw radiotelefonu i
telefonu.

12. Obserwator obstugujacy aparature telewizyjna, konczac prace, wylacza wszystkie
urzadzenia, zgodnie z instrukcjg obstugi tych urzadzen.

13. Obserwator ma obowiazek przestrzega¢ przepiséw BHP.

14. Dzien rozpoczecia dyzuru w punkcie obserwacyjnym okresla Nadle$niczy
Nadle$nictwa Suprasl.

15. Dyzury rozpoczynaja sie o godzinie 922 i trwajg do godziny okres$lonej w grafiku
dostarczonym przez Regionalng Dyrekcje Laséow Panstwowych w Bialymstoku na
poczatku okresu akcji bezposredniej, chyba ze NadlesSniczy badZz pelnomocnik
Nadles$niczego decyduje inacze;.

16. Dyzur moze by¢ zakonczony bezposrednio po otrzymaniu prognozy, lub dyzurujacy
moze by¢ postawiony w stan gotowosci do petnienia dyzuru, za odptatno$¢ 60% stawki
bazowej za godzine zegarowa, az do momentu odwotania. W takim przypadku
dyzurujacy nie ma obowigzku przebywania w punkcie obserwacyjnym w Kopnej Gorze,
ale musi by¢ w dyspozycji dla zamawiajacego

17. Obserwator ma obowigzek zgtosi¢ sie telefonicznie dwa razy dziennie do PAD-u w
Nadles$nictwie Suprasl w celu uzyskania informacji o zagrozeniu pozarowym, tj. miedzy
godzing 9922 a 109° i 13%a 14922 z wyjatkiem sytuacji, gdy Nadlesniczy badz
pelnomocnik postanowi inacze;j.

IV.5 Pemmienie dyzuru w punkcie alarmowym
5.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
DYzUR Peienie dyzuru w punkcie alarmowym. H

1. Dyspozytorzy prowadza na biezgco ,Dziennik dyspozytora”.

2. Do podstawowych obowigzkéw dyspozytora nalezy:
a) sprawdzenie stanu tgcznosci radiowej,
b) ustalenie stopnia zagrozenia pozarowego lasu i jego ogltoszenie,
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c) ustalenie w porozumieniu z pelnomocnikiem nadlesniczego czasu pracy systemu
obserwacyjno-alarmowego nadle$nictwa i przekazanie tej informacji obserwatorom i
patrolom,

d) kierowanie pracg systemu obserwacyjno-alarmowego na terenie nadle$nictwa,

e) alarmowanie sit i sSrodkow w wypadku powstania pozaru oraz wspotdziatanie w
organizacji akcji gasniczej,

f) wspoétpraca z innymi nadle$nictwami w zakresie wykrywania i lokalizacji pozaréw,

g) informowanie petlnomocnika nadle$niczego o zaistniatych pozarach i innych
wypadkach nadzwyczajnych,

h) drukowanie map niezbednych uczestnikom akcji ga$niczej.

Po otrzymaniu zgtoszenia pozaru dyspozytor ma obowigzek:

a) ustali¢ doktadnie jego potozenie w terenie,

b) ustali¢ najdogodniejsza droge dojazdowa do pozaru lub miejsca w jego poblizu,

¢) zanotowaé w ,Dzienniku dyspozytora” godzine zgloszenia, ustalone miejsce pozaru i
trase dojazdu,

d) powiadomi¢ o pozarze stanowisko kierowania wtasciwej terenowo powiatowej
(miejskiej) komendy Panstwowej Strazy Pozarnej (ewentualnie bezposSrednio
jednostki ratowniczo-gasnicze, jesli przewiduja to ,Sposoby postepowania na
wypadek powstania pozaru”),

e) powiadomi¢ o pozarze petnomocnika nadle$niczego i regionalny PAD oraz na jego
polecenie nadle$niczego lub zastepce,

f) zaalarmowac i skierowa¢ do pozaru potrzebne wtasne sity i srodki,

g) utrzymywac taczno$¢ z miejscem akcji gasniczej,

h) wykonywac¢ polecenia pelnomocnika nadle$niczego uczestniczgcego w akcji gasniczej.

Po zakonczeniu akcji gasniczej dyspozytor wspoéldziata w organizacji zabezpieczenia
pozarzyska oraz przekazuje do regionalnego PAD-u wstepny meldunek pozarowy.

Dzien rozpoczecia dyzuru w punkcie alarmowo - dyspozycyjnym okresla Nadlesniczy
Nadle$nictwa Suprasl.

Dyzury rozpoczynaja sie o godzinie 153¢ w dni pracujace i 0 92¢ w dni ustawowo wolne
od pracy, i trwaja do godziny okreslonej w grafiku dostarczonym przez Regionalng
Dyrekcje Laséw Panstwowych w Biatymstoku na poczatku akcji bezposredniej, chyba ze
Nadles$niczy badz pelnomocnik Nadle$niczego decyduje inacze;.

Dyzurujacy ma obowiazek dbania o sprawnos$¢ powierzonego sprzetu, stan punktu
alarmowo-dyspozycyjnego, jego czysto$¢ i zabezpieczenie oraz zglaszania do
nadle$nictwa wszystkich zauwazonych usterek.

Dyzurujacy pracuje na sprzecie komputerowym udostepnionym przez Nadle$nictwo

Suprasl, ktéry ma dostep do Internetu. Powierzony sprzet nalezy wykorzysta¢ tylko
zgodnie z potrzebami stanowiska.
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Dzial V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

V.1 Utrzymanie urzadzen turystycznych i edukacyjnych

UT-CZYLKP utrzymanie czystosci w obiektach LKP
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe reczne H

Zakres prac obejmuje:
- sprzatanie sali edukacyjnej: odkurzanie, mycie podtogi, wycieranie stotéw, tawek, potek,

parapetow, mycie okien, sprzatanie WC (w tym mycie umywalki i sedesu)

- sprzatanie magazynkow
- inne wg. potrzeb

Srodki czyszczace, art. higieniczne (mydto, papier toaletowy, reczniki papierowe) oraz
narzedzia (odkurzacz, szczotki Scierki itp.) zapewnia Wykonawca

UT-MIELKP utrzymanie Sciezek przyrodniczo-lesnych
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
GODZR Prace godzinowe H

Zakres prac obejmuje :
- udraznianie i oczyszczanie z gatezi, podkrzesywanie $ciezki: Woronicza, Dolina Jatowki,

Bartnicza

- inne wg. potrzeb

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

Zakres prac obejmuje:
- zbieranie Smieci, wymian workéw w koszach, wybieranie popiotu z ognisk, utrzymanie
porzadku pod wiatg, wykaszanie trawy, sprzatanie WC humusowych (3 szt.): Polana w
Kopnej Gérze, Galeria Rzezb, $ciezka edukacyjna ,Woronicza”, $ciezka ,Bartnicza”

- inne wg. potrzeb

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
GODZ MH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem ( samochodem) MSZH
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Zakres prac obejmuje :

- przewozy ludzi, sprzetu i $mieci itp.
- inne wg. potrzeb
Narzedzia, sprzet i materiaty zapewnia Wykonawca

UT-PROLKP konkursy/prelekcje/projekty edukacyjne

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
Ustugi UloZenie i przygotowanie ognisk SZT

Zakres prac obejmuje:

Ulozenie i przygotowanie ognisk, zabezpieczenie opatu
Drewno na ogniska oraz patyki na kietbaski zapewnia Wykonawca

Dzial VI - GOSPODARKA EAKOWO-ROLNA

V1.1 Uprawa lak i pastwisk

Uprawa 1gk i pastwisk to ogo6t czynnos$ci agrotechnicznych wykonywanych recznie lub
mechanicznie, zgodnie z dobrg praktyka rolnicza, majacych na celu utrzymania tgk w dobrej
kulturze.

1.1 Koszenie 13k i pastwisk

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

GODZ_MH Koszenie mechaniczne biomasy wraz z jej usunieciem z fagki | MSZH

GODZ-R Koszenie reczne biomasy oraz wycinanie zarosli, odrosli H
krzewdw i drzew wraz z ich usunieciem z taki

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje przygotowanie do pracy oraz regulacje
potrzebnych maszyn i urzadzen, dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powro6t,
wykonanie zabiegu - cato$¢ przy uzyciu Srodkow i sit bedacych w dyspozycji wykonawcy, w
szczegdblnosci:

- jednokrotne koszenie mechaniczne biomasy wraz z jej usunieciem z 1gki nalezy
wykona¢ przy uzyciu kosiarki rolniczej zaczynajac od srodka tgki ku jej obrzezom,
biomasa musi by¢ koszona na wysokosci 5 - 15 cm nad powierzchnia ziemi, cena ustugi
obejmuje réwniez zbiér i usuniecie skoszonej biomasy poza obreb tgki w miejsce
wskazane przez zamawiajgcego na odlegtos¢ do 500 m w terminie maks. 14 dni od
skoszenia, obowiazuje zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy na t3ce,

- jednokrotne koszenie reczne biomasy oraz wycinanie zarosli, odrosli krzewéw i drzew
wskazanych przez zamawiajacego wraz z usunieciem wycietej lub skoszonej biomasy
poza obreb 1aki w miejsce wskazane przez zamawiajgcego na odlegtos¢ do 500 m w
terminie maks. 14 dni od skoszenia lub wyciecia, obowigzuje zakaz pozostawiania
rozdrobnionej biomasy na tace,
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- termin koszenia mechanicznego biomasy przy uzyciu kosiarki rolniczej od 15 czerwca
do 30 wrzes$nia,

- termin koszenia recznego oraz wycinania zarosli, odrosli krzewoéw i drzew wskazanych
przez zamawiajgcego od 15 sierpnia do 30 wrze$nia,

- na tgkach o areale przekraczajagcym 1lha nalezy pozostawi¢ fragment niekoszony o
powierzchni wynoszacej 15-20% powierzchni tej taki- w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego,

- 1aki o areale nieprzekraczajacym 1 ha nalezy wykosi¢ w catosci.

Dzial VII - ARBORETUM

VII.1 Prace w Arboretum

Prace w arboretum :

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary

PRAC-ARBO Prace w arboretum H

GODZ RH Prace zwigzane z pielegnacjg hodowanych sadzonek H

Zakres prac obejmuje: pielenie poletek, skalniakow, talerzy wokot drzewek, kwietnikow,
zegara kwiatowego; podlewanie szklarni, poletek, kwiatéw, wietrzenie szklarni; grabienie
lici; przycinanie ro$lin, wysiewanie nasion, sadzenie, pielegnacja sadzonek; naciaganie i
zdejmowanie siatki cieniujgcej, przykrywanie i odkrywanie oczka wodnego, otwieranie i
zamykanie arboretum, sprzatanie koliby oraz placu zabaw, utrzymanie ogdlnej estetyki
arboretum, inne prace porzagdkowe w arboretum i w zapleczu gospodarczym arboretum.
Prace rozliczane sg w systemie godzinowym.

Dzial VIII - NASIENNICTWO I SELEKCJA

VIII.1 Nasiennictwo i selekcja

Prace obejmujg zbiér nasion i szyszek z drzew S$cietych i stojacych z bazy wtasnej lub
udostepnionej, przygotowanie nasion do siewu, liczenie szyszek i zawigzek, oznakowanie i
poprawianie oznakowania drzewostanéw nasiennych i zachowawczych, plantacji nasiennych,
plantacyjnych upraw nasiennych.

Zbior szyszek z drzew Scietych.

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
Z-SZYSZ Zbior szyszek z drzew lezacych w gospodarczych KG
drzewostanach nasiennych
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ZBIORY NS

Zbiér nasion z gospodarczych drzewostanéw nasiennych

KG

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Zbior szyszek z drzew $cietych na zrebach w gospodarczych drzewostanach nasiennych
pod nadzorem Zamawiajacego.

- Szyszki i nasiona nalezy zbiera¢ do workéw i przewozi¢ do siedziby danego lesnictwa .
Zbierany materiat musi by¢ czysty, bez gatazek i igiet.

- Worki zapewnia Zamawiajacy.

Pozostale prace z nasiennictwa i selekgji.

1.4
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
KOSZ_CHN Koszenie chwastéw i nalotéw HA
GODZ MH Prace godzinowe zmech. z zagospodarowania MSZH
GODZR Prace godzinowe reczne z zagospodarowania H

Zakres prac obejmuje :

- Oznakowanie drzewostandw , poprawienie oznakowania,

informacyjnych na  przygotowanym paliku w drzewostanach
zachowawczych, plantacjach nasiennych, plantacyjnych uprawach

wywieszanie ftablic

nasiennych,
nasiennych,

pielegnacja i nawozenie oraz inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

- Wykonywanie prac pielegnacyjnych w obiektach selekcji i nasiennictwa rozliczanych w
hektarach jak np. koszenie chwastow .

Dzial IX - GOSPODARKA LOWIECKA

IX.1 Prace w zakresie zagospodarowania towieckiego

1.1. Dokarmianie zwierzyny - sol

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary

GODZ- MH Prace godzinowe mechaniczne MSZH

GODZ RH Prace godzinowe reczne H

Zakres prac obejmuje:
- odbidr z magazynu Nadle$nictwa, zatadunek, rozwiezienie i wyktadanie soli w lizawkach raz
w miesigcu przez okres catego roku. S8l zapewnia Zamawiajacy.
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- poprawianie stanu istniejgcych lizawek (wkopanie wywroconych lizawek na gtebokos¢ 80
cm).

1.2. Dokarmianie zwierzyny - k. sucha

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

GODZ- MH Prace godzinowe mechaniczne MSZH

GODZ RH Prace godzinowe reczne H

Zakres prac obejmuje:

- odbiér z magazynu Nadle$nictwa, zatadunek oraz rozwiezienie paszy suchej ( siano, owies
prasowany ). Pasze zapewnia zamawiajgcy. Raz w miesigcu w okresie zimowym.

- sprzatanie necisk oraz miejsc po zimowym okresie dokarmiania.

1.3. Dokarmianie zwierzyny - k. tresciwa

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary

GODZ- MH Prace godzinowe mechaniczne MSZH

GODZ RH Prace godzinowe reczne H

Zakres prac obejmuje:

- odbiér z magazynu Nadle$nictwa, zatadunek, rozwiezienie oraz napetnienie beczek w
automatach do kukurydzy karma tre$ciwg ( kukurydza lub inne zboza.) raz w miesigcu. Karme
zapewnia Zamawiajgcy.

- rozwiezienie oraz wytozenie roslin okopowych ( marchew, buraki ) lub innych warzyw po
wskazanych karmowiskach. Warzywa zapewnia zamawiajacy.

1.4. Koszty dot. zwierzyny padtlej

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary

GODZ -MH Prace godzinowe mechaniczne MSZH

GODZ RH Prace godzinowe reczne H

Zakres prac obejmuje:
- dotarcie do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, przewiezienie i zakopywanie padtej

zwierzyny.
Badz,

- dotarcie do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego oraz zakopanie na miejscu padtego

zwierzyny.

1.5. Organizacja polowan w OHZ

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary

GODZ- MH Prace godzinowe mechaniczne MSZH

GODZ RH Prace godzinowe reczne H
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Zakres prac obejmuje:

-organizacja oraz transport nagonki podczas polowania dewizowego.
- patroszenie oraz transport upolowanej zwierzyny w towisku.

- dowoz zwierzyny do punktu skupu.

- przygotowanie ogniska oraz odpowiedniej oprawy.

1.6. Budowa nowych urzadzen lowieckich

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

GODZ -MH Prace godzinowe mechaniczne MSZH

GODZ RH Prace godzinowe reczne H

Zakres prac obejmuje:

1. Budowa ambon.

- wysoko$¢ ambony min. 4,5 m od ziemi do podtogi ambony.

- stupy $wierkowe, okorowane o dolnej $rednicy okoto 18 - 20 cm, wkopane na gteboko$¢ 1 m,
cze$¢ podziemna zaimpregnowana $rodkiem dopuszczonym przez FSC i PEFC.

- szeroko$¢ rozstawu stupéw u podstawy 2,5 m x 2,5 m.

- zastrzaly poziome, pionowe oraz skos$ne z zerdzi $wierkowych o pier$nicy 6 - 8 cm

- ambona o wymiarach 1,5 x 1,5 m z dachem jednospadowy, spadek w kierunku przeciwnym do
drabiny o wysokosci 1,8 mi 1,95 m oraz podestem o wymiarach 80 cm na 1,50 m, z balustradg,
obita deskami o grubosci 2,5 cm, szkielet z kantéwki 6 x 8 cm, prowadnice pod lawke z
kantéwki 6 x 8 cm na wysokosci 45 c¢cm, tawka o szeroko$ci min 35 cm.

- otwory okienne o wysoko$ci 30 cm i okoto 80 cm szeroko$ci w zaleznosci od otoczenia,
olistwowane.

- drabina z balustrada zerdzi Swierkowych, okorowanych o pier$nicy 12 — 14 cm, szeroko$¢ 80
cm, odsunieta przy ziemi o 2,5 m od ambony, szczeble o wymiarach 80 x 8 x 5 cm ,, do kantu”
przybite co 35 cm, drabina podparta na §rodku dtugosci.

- legary pod ambone 3 szt 8 x 10 cm.

- materiaty drzewne uzyte do budowy ambon nie mogg pochodzi¢ z drewna posuszowego za
wyjatkiem desek oraz nosi¢ $ladéw zgnilizny.

- Materiaty zapewnia Wykonawca.

2. Budowa drabin.

- wysoko$¢ min 3,5m.

- szeroko$¢ u podstawy 2 m.

- rozstaw podpér 2,5 m.

- szerokos¢ siedziska 1,4 m.

- zerdzie Swierkowe okorowane o piersnicy 16 cm ( szkielet) 6 — 8 cm na zastrzaty.

- szczeble z kantowki o wymiarach 2 m x 6 cm x 8 cm.

- materiaty drzewne uzyte do budowy drabin nie moga pochodzi¢ z drewna posuszowego za
wyjatkiem desek oraz nosi¢ sladéw zgnilizny.

- Materiaty zapewnia Wykonawca.

3. Budowa podestu pod automat do kukurydzy.
- stupy o wysokosci 1,8 m nad ziemig, Srednicy ok. 20 cm, wkopane na gteboko$¢ 80 cm, czes¢
podziemna zaimpregnowana $rodkiem dopuszczonym przez FSC i PEFC.

- na stupach podest o wymiarach 90 cm na 120 cm z desek o grubosci 2,5 cm.
- szczeble z kantdwki o wymiarach 90 cm x 6 cm x 8 cm przybite do stupéw podestu co 35 cm.
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- materiaty drzewne uzyte do budowy podestu nie moga pochodzi¢ z drewna posuszowego za
wyjatkiem desek oraz nosi¢ sladéw zgnilizny.
- Materiaty zapewnia Wykonawca.

1.7. Utrzymanie urzadzen lowieckich

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

GODZ -MH Prace godzinowe mechaniczne MSZH

GODZ RH Prace godzinowe reczne H

Zakres prac obejmuje:

1. Remont ambon:

- wzmocnienie stabilno$ci ambony poprzez ustawienie do pionu, wkopaniu na gtebokos¢ 1 m 4
stupkdéw debowych przy stupach ambony wraz z przybiciem gwozdZmi 5 calowymi w czterech
miejscach.

-wymiana drabiny polegajaca na demontazu starej i wykonaniu nowej z okorowanych Zerdzi
Swierkowych oraz przybicie szczebli z kantéwki Swierkowej o wymiarach 80 cm x 7cm x 5cm
w odstepach co 35 cm.

- wymiana wigzan i wzmocnienn poziomych, pionowych i sko$nych polegajaca na demontazu
uszkodzonych elementéw i przybiciu nowych wykonanych z zerdzi swierkowych o piersnicy 6-
8 cm.

- wymiana poreczy przy drabinach polegajaca na oderwaniu zuzytych i przybiciu nowych
wykonanych z okorowanych Zerdzi swierkowych pozbawionych sekéw.

- remont dachu polegajgcy na rozbiérce i wykonanie nowego z desek $§wierkowych ,, do kantu”
o grubosci 2,5 cm. Pokrycie dachu papa.

- drobne remonty polegajace na wymianie zuzytych i uszkodzonych elementéw ambon takich
jak szczeble, wigzania, fawki itp. przybicie poluzowanych elementéw.

- materiaty drzewne uzyte do remontéw ambon nie mogg pochodzi¢ z drewna posuszowego za
wyjatkiem desek oraz nosi¢ sladéw zgnilizny.

- rozebranie ambon nie nadajacych sie do uzytkowania wraz z wywiezieniem ich z lasu oraz
uporzadkowanie miejsca po rozebranych ambonach.

- zapewnienie materialéw oraz uprzatniecie zuzytych i wymienionych elementéw oraz
wszelakich innych odpadéw po remontach wraz z uporzadkowaniem terenu nalezy do
obowiazkéw wykonawcy.

- Materiaty zapewnia Wykonawca.

2. Remont drabin.

- wzmocnienie stabilnosSci drabiny poprzez ustawienie do pionu, wkopaniu na gteboko$¢ 1 m 4
stupkéw debowych przy stupach ambony wraz z przybiciem gwozdZmi 4 calowymi w czterech
miejscach.

- drobne remonty polegajace na wymianie zuzytych i uszkodzonych elementéw drabin takich
jak szczeble, wigzania, fawki itp. przybicie poluzowanych elementéw.

- materiaty drzewne uzyte do remontéw ambon nie mogg pochodzi¢ z drewna posuszowego za
wyjatkiem desek oraz nosi¢ sladéw zgnilizny.

- rozebranie drabin nie nadajacych sie do uzytkowania wraz z wywiezieniem ich z lasu oraz
uporzadkowanie miejsca po rozebranych drabinach. -
- zapewnienie materialéw oraz uprzatniecie zuzytych i wymienionych elementéw oraz
wszelkich innych odpadéw po remontach wraz z uporzadkowaniem terenu nalezy do
obowigzkéw wykonawcy.

- Materiaty zapewnia Wykonawca.
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1.8. Zabezpieczanie upraw rolnych od szkdd towieckich.

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

GODZ -MH Prace godzinowe mechaniczne MSZH

GODZ RH Prace godzinowe reczne H

Zakres prac obejmuje:

- dow6z oraz worywanie kukurydzy na wyznaczonych pasach zaporowych sprzetem
specjalistycznym typu ,, DZIK” od IV do X, 2 razy w miesigcu. Kukurydze zapewnia Zamawiajacy,

sprzet zapewnia Wykonawca.

- reczne porzadkowanie paséw zaporowych z pozostatosci po pracach le$nych.

1.9. Pozyskanie zwierzyny

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary

GODZ -MH Prace godzinowe mechaniczne MSZH
GODZ RH Prace godzinowe reczne H

Zakres prac obejmuje:

- organizacja oraz transport nagonki podczas polowania administracyjnego.

- patroszenie oraz transport zwierzyny podczas polowania administracyjnego.

- przygotowanie ogniska oraz odpowiedniej oprawy.

- transport zwierzyny do punktu skupu.

Dzial X - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU
X.1 Uboczne uzytkowanie lasu

1.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

POZ-CHOIN Pozyskanie choinek SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje :

Pozyskanie, przenoszenie, zatadunek choinek i stroiszu.

Pozyskanie choinek nastepuje w miejscach i terminach ustalonych przez przedstawiciela
Zamawiajgcego . Prace te moga zostac zlecone do wykonania we wszystkich le$nictwach .
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