Punkt elektryczno logiczny PEL1

1x ramka, 1x4 moduty, 2x gniazdo wtykowe,
2x gniazdo RJ45 podwdjne kat. 6a.

Widok punktu elektryczno logicznego PELZ2 w przestrzeni

miedzysufitowe|/pod sufitem witagciwym

1x ramka, 1x4 moduty, 2x gniazdo wtykowe,

2x gniazdo RJ45

podwdjne kat. 6a.
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POLACZENIA WYROWNAWCZE

1. DO INSTALACH WYROWNAWCZEJ LACZYC LINKA MIEDZIANA 6MM2 RUROCIAG),
OBUDOWY METALOWE, KONSTRUKCJE WSPORCZE, METALOWE OBUDOWY KANALOW
WENTYLACYJUNYCH, DRABINKI KABLOWE ITP.

2. WSZELKIE WSTAWKI Z MATERIALOW IZOLACYINYCH (PLASTIKOWE ZEACZKI,
APARATURA POMIAROWA ITP.) W PRZEWODACH INSTALACJ CO, WODY | WENTYLACU

21 iJﬁm 1 1 2 J;m 2 ng 1 1 NALEZY ZMOSTKOWAC LINKA MIEDZIANA 6MM2. POLACZENIA NALEZY WYKONAC W TAKI
——— N2XH—=J 3x2,5mm2[— = = —— N2XH—-J 3x2,5mm2 : . ;%2%/1%2 gjlpfmwc CIAGEOSC GALWANICZNA OBWODU OBJETEGO POLACZENIAMI
—FTP LSOH kat. 7a ||Ed]||| &= ‘” e —— FTP LSOH kat. 7a [|E|||EF]| [ ‘” 3 BEDNARKE W POMIESZCZENIACH TECHNOLOGICZNYCH WYKONAC NA SCIANIE NA
WYSOKOSCI 20CM NAD POSADZKA | POMALOWAC W 20k TO-ZIELONE PASY. W POZOSTALYCH
POMIESZCZENIACH BEDNARKE PROWADZIC POD POSADZKA PRZY CZYM PUNKTY PRZYLACZENIA
WYPROWADZIC PONAD POSADZKE | POMALOWAC W 20k TO-ZIELONE PASY.
4. POLACZENIA WYROWNAWCZE PROWADZONE OD BEDNARKI DO CENTRAL WENTYLACYJUNYCH |
ROZDZIELNI SKRZYNKOWYCH WYKONAC LINKA MIEDZIANA 16MMZ2. LINKE PROWADZIC POD
TYNKIEM W RURZE INSTALACYJINEJ UNIEPALNIONEJ.
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WYKONANIE INSTALACJI:
1. INSTALCJE ODBIORCZE WYKONAC W UKEADZIE TN-S.
2. OCHRONA 0D PORAZEN PRZY DOTYKU POSREDNIM—SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA | WYEACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE.
3. INSTALACJE WYKONAC W KORYTKACH KABLOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZONYMI

ORAZ W BRUZDACH POD TYNKIEM; OSPRZET P/T. WSZYSTKIE PRZEWODY UKEADAC
W RURACH OSLONOWYCH

4. INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH WYKONAC PRZEWODEM
N2XH-J 3x2,5mm2.
5. WYSOKOSC MONTAZOWA GNIAZD WTYKOWYCH.:
— GN. WIYKOWE OGOLNE W POMIESZCZENIACH h=0,3m
7. OZNACZENIE RG/1 OZNACZA OBWOD NR.1 ROZDZIELNICY RG
8. GNMIAZDA MUSZA BYC WYPOSAZONE W SPECJALNE PRZESLONY TOROW PRADOWYCH.

LEGENDA:

1
7

I
[
UWAGA: W MIEJSCACH WYSTEPOWANIA URZADZEN W PRZESTRZENI
MIEDZYSUFITOWEJ NALEZY ZAPEWNIC DO NICH DOSTEP POPRZEZ
ZASTOSOWANIE DRZWICZEK REWIZYJNYCH
Uwaga: Kazdy materiat nalezy przesta¢ do projektanta

celem weryfikacji parametrow technicznych
z parametrami materiafu zaprojektowanego.

GNIAZDO INSTALACYJNE 230V 2P+Z

GNIAZDO INSTALACYJNE 230V 2P+Z WYKONANIE SZCZELNE

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
WYPUST ELEKTRYCZNY

WYZWALACZ WYLACZNKA P.POZ.

Do kazdej tablicy multimedialnej doprowadzi¢ przewd USB
(gniazdo od strony tablicy). Przewdd zakoriczyé gniazdem
w biurku nauczyciela.

UWAGA:

- prawa autorskie do tego rysunku nalezg

do architektonicznego biura projektowego
MICRONETART SPOtKA Z 0.0.

i bez jego zgody rysunek nie moze byé wykorzystywany
lub reprodukowany

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
-. EPOILKA ] asna\wlczo“NonEIlnLnoscm
62-800 KALISZ UL.LIPOWA 33
INWESTOR: GMINA MIEJSKA TCZEW,

Pl. J.Pitsudskiego 1,
83-110 Tczew,

NAZWA Rozbudowa budynku Sportowej Szkoty Podstawowej nr 2 w Tczewie
ZADANIA: w ramach zadania:
Dobudowa segmentu budynku Sportowej Szkoty Podstawowej nr 2

w Tczewie wraz z zagospodarowaniem terenu

Kategoria obiektu budowlanego: IX

dziatka nr ewid.:349/2, 344/8

ADRES: jednostka ewidencyjna: 221401_1 Tczew-M
obreb ewidencyjny: 0006
Miasto TCZEW
ul. Gdanska 2,
83-110 Tczew,
Imie i nazwisko: Specjalnos¢;  Nruprawnien: Podpis:
Projektant, | in.
J. JAGAS ELEKTR. |13475 4287w, 24280t
Opracowanie:| ONARROT | tel. #48 515199 725
Sprawdzajacy:| Mgr inZ.
J. FRYDRYSIAK [ELEKTR. |  617/94WL
NAZWA NRRYS.
RYSUNKU:

RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

E/2

BRANZA:
ELEKTRYCZNA

FAZA:
PT

SKALA:
1:100

DATA:
Xl 2020




