Spis tresci opisu projektu budowlanego branzy konstrukcyjnej
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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego branzy konstrukcyjnej
dla zadania pod nazwa;
»,Rozbudowa budynku Sportowej Szkoty Podstawowej nr 2 w Tczewie
w ramach zadania: Dobudowa segmentu budynku Sportowej Szkoty
Podstawowej nr 2 w Tczewie wraz z zagospodarowaniem terenu”

I. DANE OGOLNE:
11  Obiekt:

Rozbudowa budynku Sportowej Szkoty Podstawowej nr 2 w Tczewie w
ramach zadania: Dobudowa segmentu budynku Sportowej Szkoty
Podstawowej nr 2 w Tczewie wraz z zagospodarowaniem terenu
Kategoria IX

1.2 Zamawiajacy (Inwestor):

GMINA MIEJSKA TCZEW

Pl. J. Pitsudskiego 1,
83-110 Tczew

1.3 Adres budowy:

Miasto: Tczew

ul. Gdanska 2,

83-110 Tczew

Dziatka nr:  349/2, 344/8

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 221401_1, Tczew-M
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0006

1.4  Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem

- Wizja lokalna, inwentaryzacja, dokumentacja fotograficzna oraz wyjanienia (Zamawiajacego).

- Uzgodnienia migedzybranzowe.

— Materialy przekazane przez Zamawiajgcego.

— Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa stuzaca do celdéw projektowych w skali 1:500.
- Opinia geotechniczna.

- Warunki techniczne i uzgodnienia z gestorami sieci.

— Obowigzujace przepisy i normy

—  Obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia a w szczegoinosci

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 )

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

1.5 Analiza stanu istniejacego.

Inwestycja zlokalizowana na dziatce nr 349/2, 344/8.

Teren nie wymaga zgody na przeznaczenie gruntow na cele nierolnicze i niele$ne. Dla terenu objetego inwestycjg nie

zachodzi koniecznos¢ uzyskania zgody na wytaczenie gruntéw z produkciji rolnej.

Teren, na ktérej zlokalizowany jest obiekt, w ktorym wykonywane bedg prace nie lezy w strefie ochrony

konserwatorskiej.



Na terenie dziatki 349/2 zlokalizowany jest istniejacy budynek szkoty podstawowej, ktdry zostanie rozbudowany.
Projektowana rozbudowa szkoty o nowy segment dobudowany do istniejacego obiektu, zlokalizowana jest na dziatce nr
349/2 oraz 344/8.

Na dziatce nr 344/8 zlokalizowany byt budynek dawnej ksigznicy, ktéry w chwili obecnej zostat rozebrany i nie stanowi
on, ani pozostate po nim elementy uzbrojenia terenu, elementu kolidujacego z planowana rozbudowa.

Na terenie dziatki 349/2 w bezposrednim sasiedztwie istniejacego budynku szkoty zlokalizowane sg dwa obiekty
kontenerowe, ktore przewidziane sg do demontazu w zwigzku z lokalizacjg rozbudowy. DemontaZ obiektow
kontenerowych nastapi po uzyskaniu pozwolenia na rozbudowe obiektu, jako poczatkowy element prac budowlanych.

Lokalizacja obiektu poza obszarem gérniczym.

Lokalizacje elementow inwestycji pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Il. OPIS TECHNICZNY

2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

21  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcyjny

w zwigzku z planowang rozbudowa istniejacego budynku Sportowej Szkoty Podstawowej nr 2 w Tczewie. Przedmiotem
zmierzenia budowlanego jest dobudowa do istniejgcego budynku szkoty dodatkowego segmentu, stanowigcego
odrebng strefe pozarowa.

Projektowana rozbudowa nie wptywa na zmiane istniejacego zagospodarowania terenu w zakresie dojs¢ i dojazdow,
miejsc postojowych, Smietnika. Istniejace elementy zagospodarowania terenu wymienione powyzej pozostajg bez zmian.
Projektuje sie jedynie uzupetnienie chodnikéw pieszych o nowoprojektowany chodnik potaczony z istniejacym
chodnikiem , zapewniajacy dojscie do nowoprojektowanego wejécia do nowego segmentu szkoty.

Opis idei projektowej
Projektowany budynek to budynek uzytecznosci publicznej — budynek bedzie wykorzystywany jako budynek szkoty
podstawowej - bez zmian. Budynek nauki i o$wiaty - kategoria IX.

Udziat poszczegdinych funkcii:
— budynek nauki i oswiaty - szkota podstawowa

Uktad funkcjonalny:

Na parterze budynku w czesci rozbudowywanej zlokalizowane zostang 3 klasy szkolne oraz wezly sanitarne i klatka
schodowa

Na pietrze budynku zlokalizowane zostang 3 klasy szkolne, wezty sanitarne. Zarowno na parterze jak i na pietrze
zZlokalizowane sg toalety dostepne dla ucznidw, w tym na poziomie parteru toaleta dostosowana do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

Budynek zaprojektowano, tak by:

- obiekt pozwalat na obstuge osob niepetnosprawnych,

- byto przyjazny wszystkim uzytkownikom (ze wzgledu na prostg, czytelng funkcje)

- byto w zgodzie z obowigzujacymi przepisami i normami (dotyczy zwtaszcza ochrony pozarowej, BHP oraz sanitarnych)

Budynek zaprojektowany jako obiekt dwukondygnacyjny w technologii tradycyjnej murowane;j . Budynek
niepodpiwniczony. Stropodach ptaski, ze spadkami technologicznymi, z odprowadzeniem wod opadowych poprzez rury
spustowe zlokalizowane od strony boiska szkolnego, wtaczone do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Konstrukcja
stropodachu — strop prefabrykowany gestozebrowy.



Istniejaca cze$¢ szkoty bez zmian, przewiduje sie jedynie demontaz konteneréw o funkcji szatni przylegajacych do
szczytowej Sciany szkoty, stanowigcych niezalezne obiektu nie potaczone trwale z istniejacym budynkiem szkoty.
Przewiduje sie zachowanie wszystkich dotychczasowych wymiarow istniejacej czesci szkoty, a przede wszystkim
ksztattu, w tym ksztattu dachu , jego spadkow, wysokosci a takze materiatu pokrycia ( dachdéwka karpiowka ).
Projektowana dobudowa segmentu wykonana zostanie bez demontazu istniejacego docieplenia na starej czesci szkoty.
Nie przewiduje sie zmiany formy architektonicznej istniejacej czesci budynku.

3 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

3.1 Opis warunkéw gruntowych

Projektuje sie poziom posadowienia budynku w gruntach nosnych, przydatnych do celéw budowlanych. Stosuije sie
posadowienie bezposrednie w formie taw fundamentowych.

Opinia geotechniczna.

Wedtug technicznych badan podtozg gruntowego, stanowigcych zatacznik do projektu technicznego, bezpo$rednio pod
warstwg humusu zalegajg gliny piaszczyste o 11=0,5 o migzszo$ci 2 m. Ponizej wystepujg piaski drobne o 1d=0,5.

Wody gruntowe;j nie stwierdzono.

Lokalizacje odwiertéw i sondowan podano w opracowaniu badan podtozg gruntowego. Graniczny odpér podioza
gruntowego wynosi 172 kN/m2. Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntowym gruntéw spoistych wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed doptywem wod opadowych i bezpo$rednio po wykonaniu zabezpieczy¢ dno wykopu warstwg
podbetonu . PodioZe gruntowe nadaje sie do posadowienia projektowanego obiektu.

Wedtug Opinii Geotechnicznej wykonanej dla przedmiotowe] Inwestyciji stwierdza sie:

-poziom wdd gruntowych — ponizej poziomu posadowienia fundamentéw

-proste warunki gruntowo-wodne

Obiekt kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej.

Wykonywanie wykopu fundamentowego nalezy przeprowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie.
Betonowanie fundamentu dokonaé natychmiast po wykonaniu wykopu.

Gteboko$¢ przemarzania gruntu w rejonie projektowanej inwestycji wynosi Hz = 1,0 m p.p.t.

Roboty ziemne, prace w wykopie i jego odbi6r nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robot ziemnych niezgodnosci z wynikami badan geotechnicznych
nalezy skontaktowac sie z autorem opracowania.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntow, co moze
prowadzi¢ do pogorszenia ich nosnosci.

Po wykonaniu wykop6w nalezy stwierdzi¢, czy rzeczywiste warunki gruntowe sg réwne lub lepsze od przyjetych w
projekcie.

Pozostate informacje zgodnie z opiniag geotechniczna — oddzielne opracowanie techniczne.

3.2 Zabezpieczenia przed wpltywami eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

3.3 Uktad konstrukcyjny
W projekcie przyjeto i zastosowano prosty, nieskomplikowany uktad i schemat konstrukcyjny o powszechnie znanych i
stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.



Wymiary poziome i pionowe obiektu, jak réwniez uktad konstrukcyjny obiektu wyszczegdlnione zostaty na rysunkach
technicznych.

tawy fundamentowe — zelbetowe, $ciany fundamentowe, - zelbetowe lub murowane. Sciany konstrukcyjne, dziatowe z
pustakow ceramicznych. Trzpienie/stupy zelbetowe monolityczne. Nadproza okienne i drzwiowe: prefabrykowane L-19,
podciagi zelbetowe monolityczne. Stropodach prefabrykowany gestozebrowy.

3.4 Zastosowane schematy statyczne.
Podstawowe elementy no$ne jak podciagi, nadproza i stropy, obliczone zostaty jako belki wolnopodparte i ciggte.

3.5 Zalozenia przyjete do obliczen statycznych.

Podstawowe obcigzenia dziatajace na konstrukcje budynku ustalono w oparciu o:
- PN-B-02011:1977 i PN-B-02011:1977/Az1:2009
Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem
- PN-B-02010:1980 i PN-B-02010:1980/Az1:2006
Obciazenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie $niegiem
- PN-B-02001:1982. Obcigzenia budowli - Obcigzenia state
— PN-B-02003:1982. Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe
Sprawdzenia no$nosci elementdw konstrukcyjnych dla dwéch standw granicznych, dokonano wg:
- PN-B-03150:2000; PN-B-03150:2000/Az1:2001;
— PN-B-03020:1981. Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i
projektowanie;
- PN-B-03200:1990
Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie;
—  PN-B-03264:2002; PN-B-03264:2002/Ap1:2004
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -Obliczenia statyczne i projektowanie;
- Wydawnictwa: Arkady W-wa 1984, J. Kobiak, W. Stachurski: Konstrukcje zelbetowe.

3.6  Zatozenia dotyczace obciazen oraz podstawowe wyniki tych obliczen

Obcigzenia na stropodach

Charakterystyczne 5,36 kN/m2
Obliczeniowe 6,28 kN/m2
Obciazenia na strop
Charakterystyczne 9,27 kN/m2
Obliczeniowe 11,65 KN/m2
Ciezar Sciany wewnetrzne; 34,65 kN/m
Ciezar Sciany zewnetrznej 20,62 kN/m
Obcigzenie na tawy fundamentowe
Sciana zewn. Nieobcigzona 20,62 kN/m
Sciana zewn. obcigzenie traktem 3,8 69,91 kN/m
Sciana zewn. obcigzenie traktem 5,8 90,42 kN/m

Sciana wewn. obciazenie traktem 3,8+5,8 129,40 kN/m

Obcigzenie na filarek w $cianie zewn. 196,98 kN/m
Obcigzenie ciggte

POZ. 3.1 23 kN/m M=60,81 kMm

POZ.3.2 45 kN/m M=75,97 kMm



POZ.3.3 10 kN/m M=6,37 kMm

POZ.3.4 44 kN/m M=74,28 kMm
POZ.3.5 22 kN/m M=4,59 kMm
Obcigzenie ciagte
POZ. 4.1 18 kN/m M=17,99 kMm
POZ.4.2 24 kN/m M=30,77 kMm
Sita ciskajaca
POZ.5.1 221 kNm
POZ.5.1 600 kNm
Sita wypadkowa w poziomie posadowienia:
POZ. 6.1 36,97 kNm moment 0,81 odpdr graniczny 172,02 kN/m
POZ.6.2 86,27 kNm moment 0,81  odpdr graniczny 172,02 kN/m
POZ.6.3 106,79 KNm moment 0,81 odpdr graniczny 172,02 kN/m
POZ.6.5 153,95 kNm moment 0,81  odpdr graniczny 260,11 kN/m

Szczegbtowe obliczenia dostepne sg do wgladu u projektanta.
Na podstawie obliczen przyjeto przekroje i zbrojenie elementéw konstrukcyjnych wyszczegadlnione w czesci rysunkowe;.

4. Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych

4.1 Fundamenty

Istniejace fundamenty w starej cze$ci pozostawia si¢ bez zmian, w nowym segmencie fundamenty zelbetowe.
Od strony starego segmentu fundamenty zlokalizowane na poziomie posadowienia istniejacych fundamentéw — z
zastosowaniem schodkowej podbudowy z betonu C12/15 (B15MPa) — zgodnie z rysunkiem na rzucie fundamentéw.

UWAGA:
W przypadku stwierdzenia gtebszego posadowienia podczas prac ziemnych
nalezy zastosowaé podbeton schodkowo do poziomu posadowienia czesci istniejacej

Fundamenty zaprojektowano jako tawy betonowe dla prostych warunkdw gruntowych (warstwy gruntu jednorodne
genetycznie i litologicznie, rdwnolegte do powierzchni terenu, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych) — o warto$ci skorygowanego
jednostkowego obliczeniowego oporu granicznego podtoza nie mniejszego niz q = 150 kPa.

tawy fundamentowe Zzelbetowe monolityczne, z betonu B25(C20/25), stal zbrojeniowa Alll 34GS, montazowa A0 StOS-
b, otulina 5¢cm

Z fundamentéw wypuscic prety pionowe do potaczenia z stupami zelbetowymi. Srednica pretéw i iloé¢ powinna
odpowiadaé zbrojeniu trzpienia.

tawy fundamentowe w rejonie budynku istniejacego potaczenie schodkowe z podbetonu — zgodnie z rysunkiem rzutu
fundamentéw. Laczenie pretéw podtuznych na zaktad.

Strefa przemarzania gruntu -Hz=1,0m
Projektuje sie posadowienie w poziomie od 28,95 m n.p.m do 27,95 m n.p.m. przy istniejacej czesci budynku
Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia.

Po wykonaniu wykopéw nalezy utozy¢ beton podktadowy C8/10(B10) gr. 10 cm. W przypadku natrafienia ponizej
projektowanych fundamentéw gruntéw nienosnych, grunty te nalezy wymieni¢ a braki uzupeti¢ betonem C8/10(B10)
lub podsypka piaskowa 0 zageszczeniu do ID = 0,70.

UWAGA:
Po wykonaniu wykopu dokona¢ oceny nosnosci podtoza gruntowego pod catoscig budynku.



4.2 Sciany

Projektowane:

— $ciany fundamentowe murowane z bloczkow betonowych lub zelbetowe monolityczne gr. 25 ¢cm, z betonu
B25(C20/25), stal zbrojeniowa Alll 34GS, montazowa AQ StOS-b, otulina 5¢cm

- konstrukcyjne zewnetrzne dwuwarstwowe — pustaki ceramiczne gr. 25cm kl.15MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej kl. 10 MPa murowany na piéro i wpust, A=0,313 [W/(mK)], otynkowane od wewnatrz tynkiem
gipsowym gr. 10mm
warstwa izolacji termicznej — metoda lekka mokra — wg opisu architektury

— konstrukcyjne — pustaki ceramiczne gr. 25cm kl.15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej kl. 10 MPa
murowany na piéro i wpust, A=0,313 [W/(mK)], obustronnie otynkowane tynkiem gipsowym gr. 10mm

— dziatowe — pustaki ceramiczne gr. 11,5cm kl.15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej kl. 10 MPa murowany
na piéro i wpust, A=0,307 [W/(mK)], obustronnie otynkowane tynkiem gipsowym gr. 10mm
Uwaga: $ciany dziatowe murowac¢ na petng wysokos¢ do spodu stropu z zachowaniem dylatacii.

— uzupetnienia scianek i zabudowy szachtow, piondw i poziomoéw instalacyjnych z podwaojnej warstwy ptyt gipso
kartonowych na podkonstrukcji systemowe;

— W Scianach konstrukcyjnych wysokosci powyzej 2,5m zastosowac wieniec posredni w poziomie nad
nadprozami okiennymi i drzwiowymi.

— W Scianach dziatowych wysoko$ci powyzej 2,5m zastosowac zbrojenie konstrukcyjne zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Projektuje sie zbrojenie 28 co 3 spoine — kotwione do $ciany konstrukcyjnej

— W Scianach nalezy wykonaé otwory celem przeprowadzenia instalacji zgodnie z projektami branzowymi.

4.4. Nadproza

Nadproza prefabrykowane L19 oraz zelbetowe monolityczne z betonu C20/25(B25) stal zbrojeniowa Alll 34GS,
montazowa A0 StOS-b, otulina 2,5cm — wedtug oznaczenia na rzutach

Nalezy zastosowa¢ nadproza jak dla $cian obcigzonych stropami.

W miejscu oparcia nadprozy, nalezy wykona¢ poduszke z zaprawy cementowej klasy min. M10 gr. 15-20mm oraz
podmurdwke z min. 2 warstw cegty ceramicznej peinej o fo>15MPa na gtebokosci oparcia.

Stal zbrojeniowa 34GS (A-I1).Otulina zbrojenia 2,5 cm.

4.5. Podciagi

Zelbetowe monolityczne z betonu C20/25(B25) stal zbrojeniowa Alll 34GS, montazowa A0 StOS-b, otulina 2,5cm —
wedtug oznaczenia na rzutach.

W miejscu oparcia podciagdw, nalezy wykonaé podmurdwke z 3 warstw cegly ceramicznej petnej na gtebokosci oparcia.
Stal zbrojeniowa 34GS (A-I1).Otulina zbrojenia 2,5 cm.

4.6. Schody

Zelbetowe monolityczne z betonu C20/25(B25) stal zbrojeniowa Alll 34GS, montazowa A0 StOS-b, otulina 2,5cm —
wedtug oznaczenia

4.7. Stropodach

Konstrukcja stropodachu — prefabrykowany gestozebrowy typu Teriva 8.0

Rozstaw osiowy belek stropowych — 45¢cm, wysoko$¢ konstrukceyjna stropu 34cm, wysokos¢ pustaka 30cm. Grubosé
nadbetonu 4cmm

Oparcie belek za pomoca wiencdw na $cianach nosnych.

Sposob montazu i dozbrojenia wedtug instrukcii dla tego typu stropu.

Przy transporcie, sktladowaniu oraz montazu elementow prefabrykowanych nalezy przestrzegac¢ instrukcji producenta
w.w. elementdw, ze szczegdlnym zwrdceniem uwago na stosowanie siatek przypodporowych, zasad stemplowania,
oparcia belek, stosowania zeber rozdzielczych, wymianéw. Detale oraz wzmocnienia potaczen zgodne z aktualnymi
wytycznymi producenta prefabrykatéw.



Podczas eksploatacji budynku w okresie zimowym nalezy kontrolowaé stan obcigzenia $niegiem i w wypadku
przekroczenia dopuszczalnego obcigzenia charakterystycznego lub prognoz mozliwego przekroczenia obcigzenia
nalezy dokona¢ odsniezenia potaci dachowej.

Konstrukcje dachu obliczono dla obcigzenia charakterystycznego pokrywa $niegowa 1,2 kN/m2.

4.8. Wience.

Wience zelbetowe monolityczne 25x34cm z betonu C20/25(B25) stal zbrojeniowa Alll 34GS, montazowa AQ StOS-b,
otulina 2,5cm. Wience nalezy wykona¢ po obrysie wszystkich Scian konstrukcyjnych wewnetrznych i zewnetrznych
wszystkich kondygnacji wedfug rysunkéw konstrukcyjnych oraz wytycznych producenta stropéw. Sciany szczytowe,
kolankowe zakoriczone wiericem. Dopuszcza sie zastosowanie ksztattek wiencowych — wysoko$ci 41cm (34 wastwa
konstrukcyjna stropu, 7cm stopka) zachowujac poziom posadowienia stropu.

Uwaga: Wierzch wienicow wykonac¢ ze szczegoing starannoscig aby uzyskac réwng wypoziomowang powierzchnie.

4.9. Stupy.

Stupy zelbetowe monolityczne 25x25¢cm z betonu C20/25(B25) stal zbrojeniowa Alll 34GS, montazowa A0 StOS-b,
otulina 2,5cm. Zbrojenie 4 @14 mm, strzemiona @6 co 10 i 20cm, zakotwione w tawach fundamentowych oraz
wiencach.

Z fundamentéw wypuscic prety pionowe do potaczenia z trzpieniami zelbetowymi. Srednica pretow i ilos¢ powinna
odpowiadaé zbrojeniu stupa lub trzpienia.

4.10. Gtéwne otwory.

Na rzucie stropu oznaczono gtowne otwory — nalezy zastosowa¢ wymiany oraz zageszczenie belek stropowych zgodnie
Z oznaczeniem na rysunku i instrukcjg producenta stropu.

4.11. Podkonstrukcja centrali wentylacyjnej

Dla central wentylacyjnych podwieszanych zastosowac¢ typowe podkonstrukcje podwieszajace w komplecie z
centralami.. Projektuje sie wzmocnienie stropu w miejscu montazu w formie dodatkowych Zeber rozdzielczych - zgodnie
z oznaczeniem na rysunku. Rozstaw zeber nalezy dopasowa¢ do zamawianej centrali i jej podkonstrukcii.

Niedopuszczalne jest mocowanie w strefie pustakéw stropowych.

5. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Zgodnie z projektem branzy architektonicznej.

Odpornos¢ ogniowa stropu typu Teriva wynosi 1 godzine, przy otynkowaniu tynkiem cementowo-wapiennym o grubosci
1,5 cm W migjscach wskazanych o koniecznej odpornosci ogniowej 60min, zastosowac wskazany tynk z gipsowaniem.



6. Uwagi koricowe

Materialy budowlane musza posiada¢ deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne lub atesty higieniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Wszystkie instalacje wykona¢ wg oddzielnych opracowan technicznych.

Zaleca sie wprowadzenie przez zarzadce obiektu niezbednych instrukcji uzytkowania elementéw i urzadzen
zastosowanych w budynku.

Prawo budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami), naktada na zarzadce budynku obowiazek
zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania obiektu budowlanego. W szczegdlnosci okre$la warunki i terminy
okresowych kontroli stanu technicznego i bezpieczeristwa obiektu oraz utrzymanie w sprawnoéci technicznej obiektu w
tym elementéw konstrukcyjno — budowlanych oraz systemdw technicznych i instalacyjnych.

Uwaga:

Dopuszcza sie stosowanie materiatow konstrukcyjnych wg projektu konstrukcji lub réwnowaznych o nie gorszych
parametrach konstrukcyjnych biorac pod uwage réwniez parametry architektoniczne czy ciepino-wilgotno$ciowe, nalezy
jednak z odpowiednim wyprzedzeniem przedtozy¢é do akceptacji w ramach nadzoru poréwnanie parametréw z
wyszczegodlnieniem parametrow pierwotnych oraz parametrow ktorych udato sie dotrzymac lub nie.

Opracowanie:



lll. SPIS RYSUNKOW

KO
K1
K2
K3
K4
K5

RZUT FUNDAMENTOW

RZUT KONSTRUKCJI PARTERU
RZUT KONSTRUKCJI PIETRA
SLUPY, WIENCE, LAWY
PODCIAGI

SCHODY
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajaceqo

Zgodnie z art. 20 ust. 4 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) Prawo Budowlane z pdzn. zmianami, o$wiadczam, ze
sporzadzony przeze mnie projekt budowlany:
Rozbudowa budynku Sportowej Szkoty Podstawowej nr 2 w Tczewie w
ramach zadania: Dobudowa segmentu budynku Sportowej Szkoty
Podstawowej nr 2 w Tczewie wraz z zagospodarowaniem terenu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz

normami a takze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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