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WYKONANIE INSTALACJL:

1. INSTALCJE ODBIORCZE WYKONAC W UKEADZIE TN-S.
2. OCHRONA 0D PORAZEN PRZY DOTYKU POSREDNIM—SAMOCZ YNNE
WYLACZENIE ZASILANIA | WYEACZNIKI ROZNICOWOPRADOME.
3. INSTALACJE WYKONAC W KORYTKACH KABLOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZONYMI
ORAZ W TYNKU; OSPRZET P/T.
4. INSTALACJE OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO WYKONAC PRZEWODEM
N2XH-J O PRZEKRON 2Yt 2,5mm?2.
5. WYSOKOSC MONTAZOWA OPRZETU OSW.:
— LACZNIKI OSWIETLENIA h=1,5m
6. POWMAZANIE OPRAW Z ICH LACZNIKIEM LUB CZUJNIKIEM RUCHU, OZNACZONO
MAEYMI LITERAML.
7. PRZYKLADOWE OZNACZENIE "RG/1” OZINACZA OBWOD NR 1 Z ROZDZ. RG
8. WSZYSTKIE OPRAWY AWARYINE ORAZ EWAKUACYUNE NALEZY PODEACZYC DO
CENTRALNEJ BATERI.
9. PRZEJSCIA KABLI | PRZEWODOW PRZEZ SCIANY POZAROWE NALEZY
USZCZELNIC MASA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ ROWNEJ ODPORNOSC!
OGNIOWEJ SCIANY.
10. ROZMIESZCZENIE WENTYLATOROW NALEZY POROWNAC Z PROJEKTEM WENTYLACU.

LEGENDA:

Wentylator sufitowy zatqczany wraz z oswietleniem,
@ dziatajgcy 5 minut po wyfqczeniu o$wietlenia. P<40W, U=230W

(® PRZYCISK DZWONKOWY ZWIERNY

Uwaga: Kazdy materiat nalezy przesta¢ do projektanta
celem weryfikacji parametrow technicznych
z parametrami materiatu zaprojektowanego.

UWAGA:

- prawa autorskie do tego rysunku nalezg
do architektonicznego biura projektowego
MICRONETART SPOtKA Z 0.0.

i bez jego zgody rysunek nie moze byé wykorzystywany

lub reprodukowany

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

62-800 KALISZ, UL.LIPOWA 33

=aMICRONET AR

SPOLKA 2 OGRANICZOMNA ODPOWIEDZIALNOSCIA

INWESTOR:

GMINA MIEJSKA TCZEW,
Pl. J.Pitsudskiego 1,
83-110 Tczew,

NAZWA Rozbudowa budynku Sportowej Szkoty Podstawowej nr 2 w Tczewie

RZUT PIETRA - INSTALACJE OSWIETLENIA

BRANZA: FAZA:| | SKALA: DATA:
ELEKTRYCZNA || PT || 1:100 || Xl 2020

ZADANIA: w ramach zadania:
Dobudowa segmentu budynku Sportowej Szkoty Podstawowej nr 2
w Tczewie wraz z zagospodarowaniem terenu
Kategoria obiektu budowlanego: IX
ADRES: dziatka nr ewid.:349/2, 344/8
' jednostka ewidencyjna: 221401_1 Tczew-M
obreb ewidencyjny: 0006
Miasto TCZEW
ul. Gdanska 2,
83-110 Tczew,
Imie i nazwisko: Specjalnos¢;  Nruprawnien: Podpis:
Projektant, | in.
J. JAGAS ELEKTR. |13475 4287w, 24280t
Opracowanie:| ONARROT | tel. #48 515199 725
Sprawdzajacy:| Mgr inZ.
J. FRYDRYSIAK [ELEKTR.|  617/94/WL
NAZWA NRRYS.
RYSUNKU:

E/5




