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   GMINA MIEJSKA TCZEW,
   Pl. J.Piłsudskiego 1,

83-110 Tczew,

  Rozbudowa budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie
w ramach zadania:

Dobudowa segmentu budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2
w Tczewie wraz z zagospodarowaniem terenu

Kategoria obiektu budowlanego: IX

działka nr ewid.:349/2, 344/8
jednostka ewidencyjna: 221401_1 Tczew-M

obręb ewidencyjny: 0006

Miasto TCZEW
ul. Gdańska 2,
83-110 Tczew,

ID D1 D1 D2o D2o D3** D4* Dz1

Ilość 1 5 3 6 1 2 1

Rozmiar Szer. x ... 90×210 90×210 90×210 90×210 120×210 120×210 120×210

Szerokość 90 90 90 90 120 120 120

Wysokość 210 210 210 210 210 210 210

Orientacja L P P L P P P

Odporność ogniowa - - - - EI 60 EI 30 -

Elewacja

UWAGI:

Drzwi drewniane.
Okleinowane kolor jasne
drewno. Wyposarzyć w

atestowany zamek i
samozamykacz.

Drzwi drewniane.
Okleinowane kolor jasne
drewno. Wyposarzyć w

atestowany zamek i
samozamykacz.

Drzwi drewniane.
Okleinowane kolor jasne
drewno. Wyposarzyć w
atestowany zamek. W

dolnej części - otwory o
sumarycznym przekroju
nie mniejszym niż 0,022

m2 dla dopływu
powietrza.

Drzwi drewniane.
Okleinowane kolor jasne
drewno Wyposarzyć w
atestowany zamek. W

dolnej części - otwory o
sumarycznym przekroju
nie mniejszym niż 0,022

m2 dla dopływu
powietrza.

Drzwi aluminiowe. Kolor
grafitowy. Drzwi

przeszklone.
Dwuskrzydłowe.
Wyposarzyć w

atestowany zamek i
samozamykacz. Drzwi o

klasie odporności
ogniowej EI 60.

Drzwi aluminiowe. Kolor
grafitowy. Drzwi

przeszklone.
Dwuskrzydłowe z

naświetlem górnym.
Wyposarzyć w

atestowany zamek i
samozamykacz. Drzwi o

klasie odporności
ogniowej EI 30.

Drzwi aluminiowe profil
tzw ciepły. Kolor
grafitowy. Drzwi

przeszklone.
Dwuskrzydłowe z

naświetlem górnym.
Wyposarzyć w

atestowany zamek i
samozamykacz.
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