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Moduty fotowoltaiczne

monokrystaliczne oBB
180omm x 10T1Tmm
Moc=520Wp
Konstrukcja balastowa
o nachyleniu 1ostopni

A
%

1. Dla obiektu przyjeto poziom IV ochrony odgromowe] (LPL) i IV
klase urzqdzenia piorunochronnego (LPS) zgodnie z PN-EN 62305.
2. Na dachu budynku zwody wykona¢ drutem miedzianym @ 8 mm
montowanym wedfug zalecen producenta materiafu dachowego.

3. Przewody odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ po Scianach
zewnetrznych budynku w zatynkowanych bruzdach w warstwie

ocieplenia drutem miedzianym @ 8 mm w rurkach izolacyjnych
ognioodpornych @50/5.

4. W miejscach oznaczonych”A” na planie wykonaé, odgatezienia
drutem stalowym ocynkowanym @ 8 mm stanowigce przewody
odprowadzajgce instalaci piorunochronne]. W celu  kontroli
pofgczen uziom—przewdd uziemiajgey oraz wykonania pomiarow
rezystancji uziemien nalezy wykona¢ skrzynki zfgcz kontrolnych.
Skrzynki- montowane w ziemi. Wywiewki dachowe nalezy
zabezpieczye za pomocq iglic H=30cm ponad wywiewke.

5. Centrale wentylacyje oraz kanaty wentylacyjne nalezy
zabezpieczyC za pomocq iglic odgromowych h=3m umiejscowionych
w odlegfosci Tm od central i kanafow.

0. Jako uziom nalezy wykonac¢ uziom fundamentowy bednarkg Fe/n
S0x4mm. W przypadku nie uzyskania wymagane] opornosci
uziemienie nalezy dobi¢ szpile w celu uzyskania wymagane]
opornoscl. R <3l

/. Kominy nalezy zabezpieczy¢ za pomocq iglic montowanych do
Sciany komina. Iglice wystajgce 30cm ponad komin.

8. Do zwodow poziomych nalezy podigczy¢ obrobki blacharskie

oraz fawy i stopnie kominiarskie.
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- prawa autorskie do tego rysunku nalezag
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SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

62-800 KALISZ, UL.LIPOWA 33

INWESTOR: GMINA MIEJSKA TCZEW,

Pl. J.Pitsudskiego 1,

83-110 Tczew,
NAZWA Rozbudowa budynku Sportowej Szkoly Podstawowej nr 2 w Tczewie
ZADANIA: w ramach zadania:

Dobudowa segmentu budynku Sportowej Szkoly Podstawowej nr 2
w Tczewie wraz z zagospodarowaniem terenu

Kategoria obiektu budowlanego: IX

dziatka nr ewid.:349/2, 344/8
jednostka ewidencyjna: 221401_1 Tczew-M
obreb ewidencyjny: 0006

ADRES:

Miasto TCZEW
ul. Gdanska 2,
83-110 Tczew,

Imie i nazwisko: Specjalnosé;  Nruprawnien: Podpis:

Projektant; | in.

J. JAGAS
mgr inz.

Opracowanie: R N AWROT
Sprawdzajacy:| mgr inZ.
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