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Tczew SP Nr 2 Rozbud, dobud Przedmiar OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

Rozbudowa budynku Sportowej Szkoty Podstwowej Nr 2 w Tczewie; Dobudowa segmentu budynku Sportowej Szkoty Podstawo-
wej w Tczewie wraz z zagospodarowaniem terenu; 83-110 Tczew ul. Gdanska 2; Dziatka nr ewid. 349/2, 344/8, jedn. ewid. 22140_1
Tczew-M, obreb ewid. 0006

1

Roboty rozbiérkowe

1|kalkulacja Demontaz obiektow kontenerowych z odtgczeniem energii elektrycznej i pozosta- | konte-
d.1 tych instalacji i z wywozem poza teren ner.
4.00 konte- 4.00
ner.
RAZEM 4.00
2|KNR 4-04 Rozebranie zadaszen z elementéw stalowych - pomiedzy kontenerami m?2
d.1/0803-01
5.50*1.80*2 m?2 19.80
RAZEM 19.80
3|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji-na |m
d.1/0804-01 terenie
balustrada przed kontenerami
10.00 m 10.00
schody
4.00 m 4.00
RAZEM 14.00
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowejz | m?2
d.1/0807-01 wypetnieniem spoin piaskiem
25.00%1.50 m2 37.50
10.00%1.50 m2 15.00
chodnik ze schodami z kostki
5.00*6.00 m2 30.00
opaska
5.50*1.20 m2 6.60
3.00*0.30 m2 0.90
pomiedzy kontenerami
5.50*2.50 m?2 13.75
RAZEM 103.75
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
chodniki
36.00 m 36.00
schody zewnetrzne
24.00 m 24.00
opaska
5.50 m 5.50
wejscie
2.50 m 2.50
RAZEM 68.00
6/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1/0301-04
4.00 m3 4.00
RAZEM 4.00
7/|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1/0301-08
6.00 m3 6.00
RAZEM 6.00
8/KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 30 cm m3
d.1/0303-02
pod kontenerami
15.00%0.25*0.30 m3 1.13
RAZEM 1.13
9/KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 30 cm m3
d.1/0303-05
przed kontenerami
2.50*0.25*0.40 m3 0.25
po obu stronach chodnika
8.00*0.25%(0.40+0.10)/2 m3 0.50
RAZEM 0.75
10/KNR 4-04 Rozebranie taw betonowych o grubosci (wysokosci) do 70 cm m3
d.1/0302-01
pod kontenerami
15.00%0.40*0.50 m3 3.00
5.50*0.40*0.50%4 m3 4.40
przed kontenerami
10.50%0.30*0.40 m3 1.26
RAZEM 8.66
11/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
d.1/1103-01 samochody samowytadowcze
podioze z betonu zwirowego
4.00 m3 4.00
podioza z gruzobetonu
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Tczew SP Nr 2 Rozbud, dobud Przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6.00 m3 6.00
Sciany zelbetowe
1.13 m?3 1.13
Sciany betonowe
0.75 m3 0.75
tawy betonowe
8.66 m3 8.66
RAZEM 20.54
12|KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
d.1/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
20.54 m3 20.54
RAZEM 20.54
13/KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
d.1/1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km - do 15 km
Krotno$¢ = 14
20.54 m3 20.54
RAZEM 20.54
14 |kalkulacja Utylizacja gruzu m3
d.1
20.54 m3 20.54
RAZEM 20.54
2 Roboty ziemne
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.2|0206-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
33.00%13.00%0.50 m3 214.50
11.00*3.30*0.50 m3 18.15
RAZEM 232.65
16|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.2|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-1V - do
10 km
Krotno$¢ = 18
232.65 m3 232.65
RAZEM 232.65
17/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.2|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
1/ Ltawy podiuzne zewnetrzne
al
31.93%0.60*1.00 m3 19.16
b/ Klatka schodowa
9.38*0.60*1.00 m3 5.63
2/ tawy poprzeczne zewnetrzne
al Szczyt
9.60*0.60*1.00 m3 5.76
b/ Klatka Schodowa
2.70*0.60*1.00 m3 1.62
¢/ Przy istniejacym budynku
11.00%0.45*1.00 m3 4.95
3/ Lawy podtuzne wewnetrzne
al
8.65*0.90*1.00 m3 7.79
b/
8.70*0.90*1.00 m3 7.83
c/
5.65*0.90*1.00 m3 5.09
d/ od strony Klatki Schodowej
5.63*0.90*1.00 m3 5.07
e/ pomieszczenie przy Klatce Schodowej
2.60*0.60*1.00 m3 1.56
4/ tawy poprzeczne wewnetrzne
al
9.60*0.70*1.00 m3 6.72
b/
9.60*0.60*1.00 m3 5.76
c/ $ciana wewnetrzna z czescig zewnetrzng
9.60*0.60*1.00 m3 5.76
d/ od strony istniejacego budynku
4.80*0.60*1.00 m3 2.88
e/ Klatka Schodowa/Sanitariat
2.50*0.60*1.00 m3 1.50
5/ Wykopy pod dodatkowy podbeton uktadano schodkowo przy budynku istnieja-
cym
6.00 m3 6.00
RAZEM 93.08
18|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. [1I-1V; gte- |m3
d.2/0320-0201 boko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
106.10 m3 106.10
-podkfady betonowe
-9.88 m3 -9.88
- tawy fundamentowe
-21.06 m3 -21.06
-mury fundamentowe
-158.53*0.25 m3 -39.63
RAZEM 35.53
19|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. IV m3
d.2/0212-06 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
93.08-35.53 m3 57.55
RAZEM 57.55
20/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.2/0214-02 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.
-1V - do 10 km
Krotno$¢ = 9
57.55 m3 57.55
RAZEM 57.55
3 Fundamenty
21/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym B-15 m3
d.3/1101-01
1/ Ltawy podiuzne zewnetrzne
31.93%0.70*0.10 m3 2.24
b/ Klatka Schodowa
9.38*0.70*0.10 m3 0.66
2/ tawy poprzeczne zewnetrzne
al Szczyt
9.60*0.70*0.10 m3 0.67
b/ Klatka Schodowa
2.70*0.70*0.10 m3 0.19
¢/ Przy istniejacym budynku
11.00%0.50*0.10 m3 0.55
3/ Lawy podtuzne wewnetrzne
8.65*1.00*0.10 m3 0.87
b/
8.70*1.00*0.10 m3 0.87
c/
5.63*1.00*0.10 m3 0.56
d/ Klatka Schodowa
5.63*1.00*0.10 m3 0.56
e/ Pom. przy Klatce Schodowej
2.60*0.70*0.10 m3 0.18
4/ kawy poprzeczne wewnetrzne
9.60*0.70*0.10 m3 0.67
b/
9.60*0.70*0.10 m3 0.67
c/ $ciana zewnetrzna w czesci zewnetrzna
9.60*0.70*0.10 m3 0.67
d/
4.80*0.70*0.10 m3 0.34
e/ Klatka Schodowa/Sanitariat
2.50*0.70*0.10 m3 0.18
5/ Dodatkowy podbeton uktadany schodkowo przy budynku istniejacym
6.00 m3 6.00
RAZEM 15.88
22|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m - z zastosowaniem m3
d.3/0202-01 pompy do betonu
1/ Ltawy podiuzne zewnetrzne
al
31.93%0.60*0.40 m3 7.66
b/ Klatka Schodowa
9.38*0.40*0.40 m3 1.50
2/ tawy poprzeczne zewnetrzne
al Szczyt
9.60*0.60*0.40 m3 2.30
b/ Klatka Schodowa - Sanitariat
2.70*0.60*0.40 m3 0.65
¢/ Przy istniejacym budynku
11.00%0.45*0.40 m3 1.98
3/ tawa podtuzna wewnetrzna - Sanitariat
2.60*0.60*0.40 m3 0.62

4/ tawy poprzeczne wewnetrzne
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b/
9.60*0.60*0.40 m3 2.30
c/ $ciana wewnetrzna z czescig zewnetrzng
9.60*0.60*0.40 m3 2.30
d/ Sanitariaty
4.80*0.60*0.40 m3 1.15
e/ Klatka Schodowa/Sanitariat
2.50*0.60*0.40 m3 0.60
RAZEM 21.06
23|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe szerokosci do 1.3 m - z zastosowa- | m?3
d.3/0202-03 niem pompy do betonu
3/ Lawy podtuzne wewnetrzne
8.65*0.90*0.40 m3 3.11
b/
8.70*0.90*0.40 m3 3.13
¢/ przy budynku
5.63*0.90*0.40 m3 2.03
d/ Klatka Schodowa
5.63*0.90*0.40 m3 2.03
4/ awy poprzeczne wewnetrzne - pierwsza od szczytu
al
9.60*0.70*0.40 m3 2.69
RAZEM 12.99
4 Mury fundamentowe
24|NNRNKB (z.1) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubo$ci 25 cm na zaprawie ce- | m?
d.4/202 0137-02 |mentowej - z bloczkéw zwirobetonowych
1/ Mury podtuzne zewnetrzne
a/ $ciana 1
(31.97-0.15)*1.00 m2 31.82
1.20*1.00 m?2 1.20
b/ Szczyt
9.60*1.00 m2 9.60
c/ $ciana 2
(31.97-0.15)*1.00 m2 31.82
3.45*1.00 m2 3.45
2/ Mury podtuzne wewnetrzne
al
23.90%1.00 m2 23.90
b/ przy Klatce Schodowej
6.31*1.00 m2 6.31
¢/ Sanitariat NS
2.45*1.00 m?2 2.45
3/ Mury wewnetrzne poprzeczne
al
9.60*1.00 m2 9.60
b/
(6.93+2.71)*1.00 m2 9.64
c/
(6.93+2.71)*1.00 m2 9.64
d/ Sanitariaty
5.30*1.00 m2 5.30
e/ Klatka Schodowa - Sanitariat
3.45*1.00 m2 3.45
- trzpienie
-0.25*1.00*7 m?2 -1.75
4/ Mury fundanentowe przy istniejgcej $cianie
12.10*1.00 m?2 12.10
RAZEM 158.53
25/KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr. do 0.3 m dwustronnie deskowane |m3
d.4/0211-01 - trzpienie zelbetowe 25x25 cm
0.25*0.25*1.00*7 m3 0.44
RAZEM 0.44
26|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zaprawie | m?2
d.4|0609-10 bez siatki metalowg - dylatacja przy budynku istniejgcym grub. 5 cm
12.10*2.00 m?2 24.20
RAZEM 24.20
27|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych na $cianach zaprawg cemento- | m?2
d.4/0704-02 wa
dwustronnie
(158.53-12.10+1.75)*2 m2 296.36
jednostronnie przy budynku istniejgcym
12.10*1 m?2 12.10
gruntowanie na wysokos¢ 60 cm powyzej terenu
(31.97+13.30+31.97)*0.60 m2 46.34
1.50*0.60 m?2 0.90
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RAZEM 355.70
5 Izolacje
28 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - dwu- | m?2
d.5/202 0618-01 |krotne
Krotno$¢ = 2
1/ Mury podtuzne zewnetrzne
a/ Sciana 1
(31.97-0.15)*0.30 m2 9.55
1.20*0.30 m2 0.36
b/ Szczyt
9.60*0.30 m2 2.88
c/ Sciana 2
(31.97-0.15)*0.30 m2 9.55
3.45*0.30 m2 1.04
2/ Mury podtuzne wewnetrzne
23.90%0.30 m?2 7.7
b/ przy Klatce Schodowej
6.31*0.30 m2 1.89
¢/ Sanitariat NS
2.45*0.30 m2 0.74
3/ Mury wewnetrzne poprzeczne
al
9.60*0.30 m2 2.88
b/
(6.93+2.71)*0.30 m2 2.89
c/
(6.93+2.71)*0.30 m2 2.89
d/ Sanitariaty
5.30*0.30 m2 1.59
e/ Klatka Schodowa-Sanitariat
3.45*0.30 m2 1.04
f/ Mury fundamentowe przy istniejacej $cianie
12.10*0.30 m?2 3.63
RAZEM 48.10
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.5/0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
308.46 m2 308.46
izolacja scian 60 cm powyzej terenu
(31.97+13.30+31.97)*0.60 m2 46.34
1.50*0.60 m?2 0.90
RAZEM 355.70
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.5/0603-10 no z roztworu asfaltowego - druga warstwa
355.70 m?2 355.70
RAZEM 355.70
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu | m?2
d.5/0602-09 asfalt.- pierwsza warstwa
48.10/0.30*0.25 m?2 40.08
RAZEM 40.08
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu | m?2
d.5/0602-10 asfalt.- druga warstwa
40.08 m?2 40.08
RAZEM 40.08
33|KNR 4-01 Jednowarstwowe izolacje poziome muréw fundamentowych z folii PLASTPAPA | m?
d.5/0602-03 na sucho
48.10 m?2 48.10
RAZEM 48.10
6 Docieplenie $cian fundamentowych zewnetrznych
34/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw - system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych| m?2
d.6/2612-01 wodoodpornych XPS grub.15 cm
(31.86+13.30+31.86)*1.10 m2 84.72
1.50*1.10 m?2 1.65
RAZEM 86.37
35/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymo-|szt.
d.6|2612-05 cowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian z betonu
86,37 x4 szt./m2 = 345,48 szt.
345.00 szt. 345.00
RAZEM 345.00
36/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- | m2
d.6/2612-06 jenie warstwy siatki na Scianach
86.37 m?2 86.37
RAZEM 86.37
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu | m?2
d.6/0603-09 asfalt.- pierwsza warstwa na dociepleniu
86.37 m?2 86.37
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RAZEM 86.37

38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu | m?2

d.6/0603-10 asfalt.- druga warstwa
86.37 m?2 86.37

RAZEM 86.37
7 Mury - Parter i Pietro

39|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych m2

d.7/0163-02 POROTHERM P+W (pidro i wpust)
PARTER
1/ MURY PODLUZNE | POPRZECZNE ZEWNETRZNE
a/ Sciana 1
(31.97-0.20)*3.90 m2 123.90
-okna
-2.15*1.80*2 m?2 -7.74
-3.50*1.80*4 m2 -25.20
1.20*3.90 m2 4.68
b/ Szczyt
9.95*3.90 m2 38.81
-3.50%1.80*2 m2 -12.60
c/ Sciana 2
(31.97-0.20)*3.90 m2 123.90
-okna
-4.40*2.80*3 m2 -36.96
-drzwi zewnetrzne
-1.24*2.10*1 m2 -2.60
3.45*3.80*1 m?2 13.11
2/ MURY PODLUZNE WEWNETRZNE
a/ Sciana $rodkowa
23.90*3.90 m2 93.21
-drzwi
-1.01*2.10*4 m2 -8.48
b/ przy Klatce Schodowej
6.31*3.90 m?2 24.61
-drzwi EI30
-1.24*2.10*1 m2 -2.60
¢/ Sanitariat NS
2.45*3.90 m2 9.56
-1.01*2.10*1 m?2 -2.12
3/ MURY POPRZECZNE WEWNETRZNE
al
9.91*3.90 m2 38.65
-drzwi
-1.01*2.10*1 m?2 -2.12
b/
6.91*3.90 m2 26.95
c/
5.50*3.90 m2 21.45
d/ Sanitariaty M i D
2.41*3.90 m2 9.40
b/
Klatka Schodowa/Sanitariat NS
3.45*3.90 m2 13.46
4/ MURY - PRZY BUDYNKU ISTNIEJACYM
12.10*3.90 m?2 47.19
-drzwi EI60
-1.24*2.10 m2 -2.60
PIETRO
MURY ZEWNETRZNE PODLUZNE | POPRZECZNE
a/ Sciana 1
(32.19-0.20-0.20)*3.90 m2 123.98
1.20*3.90 m2 4.68
-okna
-2.15*1.80*2 m?2 -7.74
-3.50*1.80*4 m2 -25.20
b/ Szczyt
9.95*3.90 m2 38.81
-okna
-3.50*1.80*2 m2 -12.60
c/ Sciana 2
(32.19-0.20-0.20)*3.90 m2 123.98
3.45*3.90 m2 13.46
-okna
-4.40*1.70*3 m?2 -22.44
-4.20%2.80*1 m?2 -11.76
-1.50%2.80*1 m?2 -4.20

MURY PODLUZNE WEWNETRZNE
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a/ Sciana $rodkowa
23.90*3.90 m2 93.21
-drzwi
-1.01*2.10*4 m2 -8.48
b/ przy Klatce Schodowej
6.30*3.90 m2 24.57
-drzwi EI30
-1.24*2.80*1 m2 -3.47
¢/ MURY POPRZECZNE WEWNETRZNE
al od Szczytu
9.95*3.90 m2 38.81
-drzwi
-1.01*2.10*1 m2 -2.12
b/ $rodkowa
6.95*3.90 m2 27.11
c/ $rodkowa
5.50*3.90 m2 21.45
d/ Sanitariat M i D
2.37*3.90 m2 9.24
MURY PRZY BUDYNKU ISTNIEJACYM
12.10*3.90 m?2 47.19
RAZEM 954.34
40| KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr. do 0.3 m dwustronnie deskowane | m3
d.7/0211-01 - trzpienie 25x25 cm
PARTER
3.80*0.25*0.25*7 m3 1.66
PIETRO
3.90*0.25*0.25*7 m3 1.71
RAZEM 3.37
41/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pusta-|szt
d.7/0126-01 kow
PARTER
okna
11.00 szt 11.00
PIETRO
okna
13.00 szt 13.00
RAZEM 24.00
42|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet| szt
d.7|0126-02 pojed.,bloczkéw i pustakow
PARTER
drzwi zewnetrzne
1.00 szt 1.00
drzwi wewnetrzne
8.00 szt 8.00
PIETRO
drzwi wewnetrzne
6.00 szt 6.00
RAZEM 15.00
43|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. - przesklepienia m
d.7/0126-05 otworéw nadprozami prefabrykowanymi L-19 nad oknami, drzwiami zewnetrznymi
i drzwiami wewnetrznymi
PARTER
nadproza okienne
2.402*2 m 9.60
nadproza drzwiowe zewnetrzne
1.50*2*1 m 3.00
nadproza drzwiowe wewnetrzne
1.50*2*8 m 24.00
PIETRO
nadproza okienne
2.402*2 m 9.60
nadproza drzwiowe
1.50*2*6 m 18.00
RAZEM 64.20
44| KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - |m?3
d.7/0210-03 z zastosowaniem pompy do betonu
PARTER
okna
4.00%0.25*0.25*6 m3 1.50
14.00%0.25*0.25*1 m3 0.88
nad korytarzem
2.71*0.25%0.25*1 m3 0.17
PIETRO
okna
4.00%0.25*0.25*6 m3 1.50
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18.20*0.25*0.25*1 m3 1.14
RAZEM 5.19
8 Stropy
45/KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe np. TERIVA 8 m2
d.8/0214-04
1/ nad PARTEREM
al przy Szczycie
9.91%6.31 m2 62.53
b/ Korytarz
23.90%2.71 m?2 64.77
c/
9.05*6.93 m?2 62.72
d/
9.05*6.93 m?2 62.72
e/ Sanitariat M i D
5.85*5.41 m2 31.65
f/ Sanitariat NS
2.45*2.95 m?2 7.23
2/ nad PIETREM
al przy Szczycie
9.95%6.31 m2 62.78
b/ Korytarz
23.90%2.71 m?2 64.77
c/
9.05*6.93 m?2 62.72
d/
9.05*6.93 m?2 62.72
e/ Sanitariat M i D
5.85*5.41 m2 31.65
f/ nad Klatkg Schodowa
6.31*2.95 m?2 18.61
RAZEM 594.87
46/KNR-W 2-02 | Wience potgczone z ptytg stropowg w deskowaniu tradycyjnym z transportem be- |m3
d.8/1907-05 tonu pompg na samochodzie
PARTER
a/ Wience zewnetrzne
(31.97+13.40+31.97)*0.25*0.25 m3 4.83
b/ Wience wewnetrzne podtuzne
(23.90+9.40)*0.25*0.25 m3 2.08
c/ Wience wewnetrzne poprzeczne
(9.91+6.91+5.50+2.41+2.95)*0.25*0.25 m3 1.73
¢/ Sciana przy budynku istniejgcym
11.40%0.25*0.25 m3 0.71
PIETRO
a/ Wience zewnetrzne
(31.97+13.40+31.97)*0.25*0.25 m3 4.83
b/ Wience wewnetrzne podituzne
(23.90+6.31)*0.25*0.25 m3 1.89
c/ Wience wewnetrzne poprzeczne
(9.91+6.91+5.50*2.41)*0.25*0.25 m3 1.88
d/ Sciana przy budynku istniejacym
11.40%0.25*0.25 m3 0.71
RAZEM 18.66
9 Schody wewnetrzne
47|/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastosowa- | m3
d.9/0202-01 niem pompy do betonu
1.50*0.30*0.80*1 m3 0.36
RAZEM 0.36
48/ KNR-W 2-02 | Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do  |m? rzu-
d.9/0219-02 betonu tu
biegi
3.59%1.40 m2 rzu- 5.03
tu
3.87*1.40 m? rzu- 5.42
tu
RAZEM 10.45
49/KNR-W 2-02 | Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastosowa- | m? rzu-
d.9/0219-06 niem pompy do betonu - do 15 cm tu
Krotno$¢ =7
10.45 m? rzu- 10.45
tu
RAZEM 10.45
50| KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe np.TERIVA 8 m2
d.9/0214-04
spoczniki
3.03*1.52*2 m?2 9.21
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RAZEM 9.21
51| KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - |m?3
d.9/0210-03 z zastosowaniem pompy do betonu
3.03*0.25*0.25*2 m3 0.38
RAZEM 0.38
10 Przygotowanie i montaz zbrojenia
52|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie o |t
d.10{0290-01 $r.do 7 mm
1/ Poz.3.1
0.01137*8 t 0.09
2/ Poz.3.2
0.01137*4 t 0.05
3/ Poz.3.3
0.01137*4 t 0.05
4/ Poz.3.4
0.01918*8 t 0.15
5/ Poz.3.5
0.0071*1 t 0.01
6/ Poz. 4.1,4.2
0.0216*1 t 0.02
7/ Poz.5.1
0.01169*8 t 0.09
8/ Poz.5.1
0.01169*8 t 0.09
9/ tawy fundamentowe
0.15584 t 0.16
10/ Wience
0.14825 t 0.15
RAZEM 0.86
53|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.10{0290-02 ne o $r. 8-14 mm
1/ Poz.3.1
0.04061*8 t 0.32
2/ Poz.3.2
0.06055*4 t 0.24
3/ Poz.3.3
0.05631*4 t 0.23
4/ Poz.3.4
0.04051*8 t 0.32
5/ Poz.3.5
0.0098*1 t 0.01
6/ Poz.4.1,4.2
(0.08461+0.04114)*1 t 0.13
7/ Poz.5.1
0.04492*8 t 0.36
8/ Poz.5.1
0.04492*8 t 0.36
9/ tawy fundamentowe
0.78650 t 0.79
10/ Wience
0.87120 t 0.87
RAZEM 3.63
1 Stropodach
54|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych m2
d.11/0163-02 POROTHERM P+W (pidro i wpust)
ogniomury wokét budynku
1/ Sciana podtuzna 1
(24.80+1.20+6.30)*0.90 m2 29.07
2/ Szczyt 1
9.95*0.90 m2 8.96
3/ Sciana podiuzna 2
(6.30+3.20)*0.90 m2 8.55
4/ Sciana przy istniejgcym budynku
11.40*0.90 m?2 10.26
5/ Dach niski nad Sanitariatem NS
2.90*0.90 m?2 2.61
RAZEM 59.45
55|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych m2
d.11/0163-02 POROTHERM P+W (pidro i wpust) - $ciany w pasie rynnowym
Sciany w pasie rynnowym
1/ dach wysoki
23.80%0.26 m2 6.19
2/ dach niski nad Sanitariatem NS
3.00*0.26 m?2 0.78
RAZEM 6.97
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56|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych | m?2
d.11/0902-01 (balkony i loggie) wykonywane recznie
ogniomury na dachu
1/ dach wysoki
59.45 m2 59.45
Sciany w pasach rynnowym
6.19 m2 6.19
2/ dach niski nad Sanitariatem NS
2.90*0.90 m2 2.61
3.00*0.26 m?2 0.78
RAZEM 69.03
57|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.11]0923-04
1/ dach wysoki
59.45/0.90*0.275 m2 18.17
6.19/0.26*0.275 m2 6.55
2/ dach niski
2.90/0.26*0.275 m?2 3.07
RAZEM 27.79
58| KNR 4-01 Przymocowanie ptyt OSB do ogniomura m?2
d.11/0820-03 ana-
logia
1/ dach wysoki
na ogniomurkach dachowych
59,45/0.90 = 66,06 mb. szerokos¢ ptyty OSB 0,20+0,25+0,20 = 0,65 m
59.45%0.65 m2 38.64
Sciana w pasie nadrynnowym 0,25+0,20 = 0,45 m
23.80%0.65 m2 15.47
2/ dach niski
na ogniomurze dachowym
2.90*0.65 m2 1.89
w pasie hadrynnowym
3.00*0.65 m?2 1.95
RAZEM 57.95
59|KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej polietylenowej szerokiej m2
d.11/0607-02
1/ Dach wysoki
24.20%10.00 m2 242.00
8.20*0.25 m2 2.05
11.40*5.80 m2 66.12
2/ Dach niski
3.00*2.70 m?2 8.10
RAZEM 318.27
60| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt klejonych | m?
d.11/0612-01 ana- |klejem do mocowania wetny mineralnej do paroizolacji na podfozu betonowym -
logia jedna warstwa grub.15 cm
1/ Dach wysoki
24.20%10.00 m2 242.00
8.20*0.25 m2 2.05
11.40*5.80 m2 66.12
2/ Dach niski
3.00*2.70 m?2 8.10
RAZEM 318.27
61/KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanych |m?2
d.11/0612-04 na sucho - nastepna warstwa grub.10 cm ukfadana mijankowo
318.27 m?2 318.27
RAZEM 318.27
62| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanych |m?2
d.11/0612-03 na sucho - jedna warstwa - warstwa spadkowa grub. 4 - 23 cm
1/ Dach wysoki
(24.20-0.20)*(10.00-0.20) m2 235.20
8.20*0.25 m2 2.05
(11.40-0.20)*(5.80-0.20-0.20) m2 60.48
2/ Dach niski
3.00*2.70 m?2 8.10
RAZEM 305.83
63| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne z wetny mineralnej poziome z ptyt klejonych lepikiem asfaltowym | m?2
d.11/0612-01 na gorgco do podtoza betonowego - izolacja na wierzchu muréw ogniowych
grub.10 cm
1/ Dach wysoki
stropodach -izolacja na wierzchu muréw ogniowych grub.10 cm
59.45%0.65 m2 38.64
w pasie nadrynnowym
23.80%0.65 m2 15.47
2/ Dach niski
3.00*0.65 m2 1.95
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w pasie nadrynnowym
2.90*0.65 m?2 1.89
RAZEM 57.95
64|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca fgcznikéw metalowych do $cian|szt.
d.11/2613-04 z cegly - wierzch ogniomura
1/ Dach wysoki
54,11*4 szt./m2 = 216,44 szt.
216.00 szt. 216.00
2/ Dach niski
(3.00+2.90)* 4 szt./m2 = 23,60 szt.
24.00 szt. 24.00
RAZEM 240.00
65 KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych |m?2
d.11/0612-06 na sucho - ogniomury w czesci od wewnatrz na stropodachu grub. 20 cm
1/ Dach wysoki
59.45%0.65 m2 38.64
2/ Dach niski
(3.00+2.90+2.90)*0.65 m?2 5.72
RAZEM 44.36
66|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca fgcznikéw metalowych do $cian|szt.
d.11/2613-04 z cegly - izolacja pionowa z wetny mineralnej na $cianach ogniomura
1/ Dach wysoki
38.64*4 szt./m2 = 154,56 szt.
155.00 szt. 155.00
2/ Dach niski
5.72*4 szt.4/m2
23.00 szt. 23.00
RAZEM 178.00
67|KNR 2-02 1zolacje z folii paroprzepuszczalnej szerokiej m2
d.11/0607-02
305.83 m?2 305.83
RAZEM 305.83
68| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze na dachu z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte |m?2
d.11{1104-01 na ostro - zbrojona przeciwskurczowo zbrojeniem rozproszonym ( mikrozbroje-
niem)
305.83 m?2 305.83
RAZEM 305.83
69| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- | m?2
d.11/1104-03 cenie za zmiane grubo$ci o 10 mm - do 50 mm - zbrojona przeciwskurczowo zbro-
jeniem rozproszonym ( mikrozbrojeniem )
Krotno$¢ = 3
305.83 m?2 305.83
RAZEM 305.83
70/ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe / z zastosowaniem ko- m?2
d.11/0504-02 minkéw wentylacyjnych na stropodachu /
dach - stropodach
1/ Dach wysoki
(24.20-0.20)*(10.00-0.20) m2 235.20
8.20*0.25 m2 2.05
(11.40-0.20)*(5.80-0.20-0.20) m2 60.48
2/ Dach niski
3.00*2.70 m?2 8.10
RAZEM 305.83
71/KNR-W 2-02 |Klapa dymowa o wymiarach 110x110 cm z funkcjg wytazu dachowego z obudowa |szt
d.11/1016-07 w stropodachu, ponad dachem i pod stropem
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
12 Obroébki blacharskie
72|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.12/202 0541-01
pasy nadrynnowe
1/ Dach wysoki
23.80%0.25 m2 5.95
2/ Dach niski
3.00*0.25 m?2 0.75
RAZEM 6.70
73|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.12/202 0541-02
1/ Dach wysoki
1/ Ogniomury - powierzchnie pionowe
59.45%0.80 m2 47.56
0.65*0.80*2 m2 1.04
2/ ogniomury - powierzchnie poziome wierzch
59.45%1.05 m2 62.42
3/ Sciana szczytowa - budynek istniejgcy Szkoty
12.74*0.35 m2 4.46
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4/ Otwér przelewowy przez $ciane na dachu i zbiornik gérny
1.50*(0.10+0.20)*2+1.00 m2 1.90
2/ Dach niski
1/ Ogniomur powierzchnia pionowa
2.90*0.80 m2 2.32
2/ Ogniomur - powierzchnia poziome wierzch
2.90*1.05 m2 3.05
3/ Sciana budynku wyzszego nad Sanitariatem
(3.00+2.90)*0.35 m?2 2.07
RAZEM 124.82
74 NNRNKB (z.1) zatozenie paséw usztywniajgcych o szer. 0.2 m z blachy powlekanej m
d.12/202 0521-08
1/ Sciana szczytowa - budynek istniejgcy Szkoty
12.74 m 12.74
2/ Dach niski
3.00+2.90 m 5.90
RAZEM 18.64
75/|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej przy m2
d.12/0504-03 $cianie na budynku istniejgcym Szkoty
3/ Sciana szczytowa - budynek istniejgcy Szkoty
12.74*1.00 m?2 12.74
RAZEM 12.74
76/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.12]0524-01
1/ Dach wysoki
23.80%1 m 23.80
2/ Daszek niski
3.00*1 m 3.00
RAZEM 26.80
77|\ KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.12/0531-04
1/ Dach wysoki
9.00*4 m 36.00
2/ Daszek niski
4.00*1 m 4.00
RAZEM 40.00
13 Scianki dziatowe
78/ KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 11,5 cm z|m?
d.13/0162-02 pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
PARTER
1/ Sanitariat M i D
podiuzne
2.80*3.00*2 m2 16.80
-1.01*2.10*2 m2 -4.24
poprzeczna
3.00*3.00*1 m2 9.00
PIETRO
1/ Sanitariat M i D
podiuzne
2.80*3.00*2 m2 16.80
-1.01*2.10*2 m2 -4.24
poprzeczna
3.00*3.00*1 m?2 9.00
RAZEM 43.12
79/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.13/0126-05
PARTER
1.20*1*2 m 2.40
PIETRO
1.20*1*2 m 2.40
RAZEM 4.80
80| KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe - przegrody z drzwiami z ptyt HPL m2
d.13]1029-05
Sanitariaty
Parter
Meski
3.00*2.20 m2 6.60
1.13*2.20 m2 2.49
przegrody pisuarowe
0.60*1.60*2 m2 1.92
Damski
2.20*2.20 m2 4.84
1.35*2.20 m2 2.97
Pietro
Meski
3.00*2.20 m2 6.60
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1.13*2.20 m2 2.49
przegrody pisuarowe
0.60*1.60*2 m2 1.92
Damski
2.34*2.20 m2 5.15
1.35*2.20 m?2 2.97
RAZEM 37.95
14 Okna PCV
81|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - O1 o wymiarach 3,50x1, | m?2
d.14/0701-05 80 m szt.12
3.50*1.80*12 m?2 75.60
RAZEM 75.60
82|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - O2 o wymiarach 2,15x1, |m?2
d.14/0701-05 80 m szt.4
2.15*1.80%*4 m?2 15.48
RAZEM 15.48
83/ KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - O3 o wymiarach 1,50x2, |m?
d.14/0701-05 80 m szt.1
1.50*2.80*1 m?2 4.20
RAZEM 4.20
84| KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - O4 o wymiarach 4,40x2, |m?2
d.14/0701-05 80 m szt.6
4.40*2.80*6 m?2 73.92
RAZEM 73.92
85/KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - O5 o wymiarach 4,20*2, |m?2
d.14/0701-05 80 m szt.1
4.20*2.80*1 m?2 11.76
RAZEM 11.76
86|KNR-W 2-02 |Klapa dymowa o wymiarach 110x110 cm z funkcjg wytazu dachowego z obudowg |szt
d.14/1016-07 w stropodachu, ponad dachem i pod stropem - Uwzgledniono w Rozdziale 11 -
Stropodach
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
15 Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne
87|KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe - drzwi przeszklone dwuskrzydtowe zewnetrzne m2
d.15/0503-08 DZ1 profil tzw. ciepty z samozamykaczem o wymiarach1,20x2,10 m szt.1
1.20*2.10*1 m?2 2.52
RAZEM 2.52
88|KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe - drzwi przeszklone dwuskrzydtowe wewnetrzne m2
d.15/0503-08 D3 z samozamykaczem EI60 o wymiarach 1,20x2,10 m szt.1
1.20*2.10*1 m?2 2.52
RAZEM 2.52
89|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi zewnetrz- | m?2
d.15/0354-10 ne Szkoty
1.20*2.10*1 m?2 2.52
RAZEM 2.52
90|KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe - drzwi przeszklone dwuskrzydtowe wewnetrzne m2
d.15/0503-08 D4 z samozamykaczem EI30 o wymiarach 1,20x2,10 m szt.2
1.20*2.10*2 m?2 5.04
RAZEM 5.04
91/KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzchni | m?2
d.15/1027-02 ponad 1.5 m2 - Drzwi D1 0,90x2,10 m szt.6
0.90*2.10%6 m?2 11.34
RAZEM 11.34
92| KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzchni | m?2
d.15/1027-02 ponad 1.5 m2 - z nawiewem dolnym z samozamykaczem - drzwi D2 0,90x2.10 m
szt.9 / Sanitariaty /
drzwi do Sanitariatow
0.90*2.00*9 m?2 16.20
RAZEM 16.20
16 Sufity podwieszone
93|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwojnym, podwie- | m?2
d.16/2012-03 szanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - sufity podwieszane na wysoko$ci
do 70 cm pod sufitem
PARTER
1/ Pom.0/02
71.40 m2 71.40
2/ Pom.0/07 SL1
62.40 m2 62.40
3/ Pom.0/08 SL2
62.60 m2 62.60
4/ Pom.0/09
62.70 m2 62.70
PIETRO
5/ Pom.1/02
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72.50 m?2 72.50
6/ Pom.1/07 SL4
62.40 m?2 62.40
6/ Pom.1/08 SL5
62.60 m2 62.60
7/ Pom.1,09 SL6
62.70 m?2 62.70
RAZEM 519.30
94|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwojnym, podwie- | m?2
d.16/2012-03 szanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - z ptyt wodoodpornych
PARTER
1/ Pom. 0/03 w-c D
6.60 m2 6.60
2/ Pom.0/04 wc D
6.90 m2 6.90
3/ Pom.0/05 we M
6.60 m2 6.60
4/ Pom.0/06 wc M
10.70 m?2 10.70
5/ Pom.0/10 wc NS
7.40 m?2 7.40
PIETRO
6/ Pom.1/03 wc D
6.60 m2 6.60
7/ Pom.1/04 wc D
6.90 m2 6.90
8/ Pom.1/05 wc M
6.60 m2 6.60
9/ Pom.1/06 wc M
10.70 m?2 10.70
RAZEM 69.00
17 Tynki wewnetrzne stropéw i $cian i okladziny $cian
95|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podciggach m2
d.17/0803-06 oraz na biegach i spocznikach schodowych
1/ Pom.1/01 - Klatka Schodowa Parter i Pietro
al strop
18.50 m?2 18.50
RAZEM 18.50
96|KNR 2-02 Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. 111 m2
d.17/0811-02
1/ Pom..1/01 - Klatka Schodowa
al bieg parter
3.59*1.40 m2 5.03
3.59*0.25 m2 0.90
b/ bieg pietro
3.87*1.40 m?2 5.42
3.59*0.25 m2 0.90
¢/ spoczniki
2.80%1.52*2 m?2 8.51
RAZEM 20.76
97|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na Scianach i stupach m2
d.17/0803-03
PARTER
1/ Pom.1/01 - Klatka Schodowa Parter i Pietro h= 7,90-0,34 = 7,56
(6.05+2.80)*2*7.56 m2 133.81
-drzwi wewetrzne EI30
-1.34*2.10*2 m2 -5.63
-okno
-1.50*2.60*1 m2 -3.90
2/ Korytarz 0/02
(24.61+2.71)*2*3.30 m2 180.31
-drzwi EI60
-1.30*2.10*1 m?2 -2.73
-drzwi do pomieszczen
-1.00*2.10*6 m?2 -12.60
-okna
-4.40*2.80*3 m2 -36.96
3/ wc D Pom.0/03
(2.88+2.29)*2*2.80 m2 28.95
-1.00*2.10*1 m?2 -2.10
4/ we D Pom.0/04
(2.30+3.00)*2*2.80 m2 29.68
-1.00*2.10*1 m?2 -2.10
5/ wc M Pom.0/05
(2.88+2.29)*2*3.30 m?2 34.12
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-1.00*2.10*1 m?2 -2.10
6/ wc M Pom.0/06
(3.59+3.00)*2*3.30 m?2 43.49
-1.00*2.10*1 m?2 -2.10
7/ Pom.0/07 SL Nr 1
(9.05+6.93)*2*3.30 m?2 105.47
-okna
3.50%1.80*2 m?2 12.60
8/ Pom.0/08 SL Nr 2
(9.05+6.93)*2*3.30 m?2 105.47
-okna
-3.30*1.80*2 m?2 -11.88
9/ Pom.0/09 SL Nr 3
(9.95+6.31)*2*3.30 m?2 107.32
-okna
-2.15*1.80*2 m?2 -7.74
-3.50*1.80*2 m?2 -12.60
PIETRO
10/ Korytarz Pom.1/02
(24.61+2.75)*2*3.30 m?2 180.58
-drzwi EI30
-1.34*2.10*1 m?2 -2.81
-drzwi
-1.00*2.10*5 m?2 -10.50
11/ wec D Pom.1/03
(2.88+2.29)*2*2.80 m?2 28.95
-1.00*2.10*1 m?2 -2.10
12/ wec D Pom.1/04
(3.00+2.30)*2*2.80 m?2 29.68
-drzwi
-1.00*2.10*1 m?2 -2.10
13/ we M Pom.1/05
(2.88+2.29)*2*2.80 m?2 28.95
-drzwi
-1.00*2.10*1 m?2 -2.10
14/ we M Pom.1/06
(3.00+3.59)*2*2.80 m?2 36.90
-drzwi
-1.00*2.10*1 m?2 -2.10
15/ Pom.1/07 SL Nr 4
(9.05+6.95)*2*3.30 m?2 105.60
-okna
-3.50*1.80*2 m?2 -12.60
16/ Pom.1/08 SL Nr 4
(9.05+6.95)*2*3.30 m?2 105.60
-okna
-3.30*1.80*2 m?2 -11.88
17/ Pom.1/09 SL Nr 6
(9.95+6.35)*2*3.30 m?2 107.58
-okna
-2.15*1.80*2 m?2 -7.74
-3.50*1.80*2 m?2 -12.60

RAZEM 1236.09
98|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykie kat. 1l i [V na osciezach otworéw o |m?2

d.17/0810-06 pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
PARTER
1/ Korytarz Pom.0/02
okna
(4.40+2.80+2.80)*0.20*3 m?2 6.00
2/ Pom.0/07 SL Nr 1
okna
(3.80+1.80+1.80)*0.20*2 m?2 2.96
3/ Pom.0/08 SL Nr 2
okna
(3.80+1.80+1.80)*0.20*2 m?2 2.96
4/ Pom.0/09 SL Nr 3
okna
(2.15+1.80+1.80)*0.20*2 m?2 2.30
(3.50+1.80+1.80)*0.20*2 m?2 2.84
PIETRO
5/ KI. Sch. Pom. 1/01
okno
(1.50+2.80+2.80)*0.20*1 m?2 1.42
6/ Pom.1/02 Korytarz
(4.40+2.80+2.80)*0.20*3 m?2 6.00
(4.20+2.80+2.80)*0.20*1 m?2 1.96

7/ Pom.1/07 SL Nr 4
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okna
(3.50+1.80+1.80)*0.20*2 m?2 2.84
8/ Pom.1/08 SL Nr 5
okna
(3.50+1.80+1.80)*0.20*2 m?2 2.84
9/ Pom.1/09 SL Nr 6
okna
(2.15+1.80+1.80)*0.20*2 m?2 2.30
(3.50+1.80+1.80)*0.20*2 m?2 2.84
RAZEM 37.26
99/ KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta-| m?2
d.17/2011-03 lowych pojedynczych jednowarstwowa z ptyty GK wodoodpornej 100 - 01 - obu-
dowy geberitéw ustepowych
PARTER
wc D
2.20%(1.25+0.25)*1 m?2 3.30
wc M
1.10%(1.25+0.25)*2 m?2 3.30
PIETRO
wc D
2.20%(1.25+0.25)*1 m?2 3.30
wc M
1.10%(1.25+0.25)*1 m?2 1.65
RAZEM 11.55
100|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej m2
d.17/0829-03
PARTER
1/ wc NS Pom. 0/10
(2.95+2.45)*2*2.50 m?2 27.00
-drzwi
-1.00*2.10*1 m?2 -2.10
+oscieza
(1.00+2.10+2.10)*0.20*1 m?2 1.04
2/ wc D Pom.0/03
(2.88+2.29)*2*2.50 m?2 25.85
-1.00*2.10*2 m?2 -4.20
+oscieza
(1.00+2.10+2.10)*0.20*1 m?2 1.04
3/ wc D Pom.0/04
(3.00+2.30)*2*0.20*1 m?2 212
-drzwi
-1.00*2.10*1 m?2 -2.10
4/ we M Pom.0/05
(2.29+2.88)*2*2.50 m?2 25.85
-drzwi
-1.00*2.10*2 m?2 -4.20
+oscieza
(1.00+2.10+2.10)*0.20*1 m?2 1.04
5/ wc M Pom.0/06
(3.00+3.59)*2*2.50 m?2 32.95
-drzwi
-1.00*2.10*1 m?2 -2.10
PIETRO
6/ wc D Pom.1/03
(2.88+2.29)*2*2.50 m?2 25.85
-drzwi
-1.00*2.10*2 m?2 -4.20
+oscieza
(1.00+2.10+2.10)*0.20*1 m?2 1.04
7/ wc D Pom.1/04
(3.00+2.30)*2*2.50 m?2 26.50
-drzwi
-1.00*2.10*1 m?2 -2.10
8/ wc M Pom.1/05
(2.29+2.88)*2*2.50 m?2 25.85
-drzwi
-1.00*2.10*2 m?2 -4.20
+oscieza
(1.00+2.10+2.10)*0.20*1 m?2 1.04
9/ wec M Pom.1/06
(3.00+3.59)*2*2.50 m?2 32.95
-drzwi
-1.00*2.10*1 m?2 -2.10
RAZEM 202.82
101| kalkulacja Lustra $cienne zamontowane na ptytkach w obramowaniu - Sanitariaty m?2
d.17
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PARTER
wc D
2.29*0.80 m2 1.83
wc M
2.29*0.80 m2 1.83
PIETRO
wc D
2.25*0.80*1 m2 1.80
wc M
2.25*0.80 m?2 1.80
RAZEM 7.26
102|kalkulacja Blaty pod umywalki na stupkach ze stali nierdzewnej o szerokosci 60 cm - Sanita- |m
d.17 riaty
PARTER
wc D
2.29*1 m 2.29
wc M
2.29*1 m 2.29
PIETRO
wc D
2.25*1 m 2.25
wc M
2.25*1 m 2.25
RAZEM 9.08
103|KNR 2-02 Obsadzenie wewnetrznych podokiennikéw z ptyty MDF, dtugosci ponad 1 m szt
d.17/0129-02 ana-
logia
11+13 szt 24.00
RAZEM 24.00
104|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- | m?2
d.17/0815-06 wanych i betonowych wylewanych - Klatka Schodowa
Klatka schodowa
sufity
18.50 m2 18.50
biegi spoczniki
20.76 m?2 20.76
RAZEM 39.26
105/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach - sufity podwieszone m2
d.17/0815-06
Sufity podwieszone
pomieszczenia
519.30 m2 519.30
sanitariaty
69.00 m?2 69.00
RAZEM 588.30
106/ KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych / z | m?2
d.17/0815-04 naroznikami ochronnymi /
Sciany
1236.09 m2 1236.09
oscieza
37.26 m?2 37.26
-licowanie scian ptytkami
-202.82 m?2 -202.82
RAZEM 1070.53
107| kalkulacja Tablice z pleksi z numeracjg o wymiarach 0,60x2,05 m przed wejsciem do po- szt
d.17 mieszczen
9.00 szt 9.00
RAZEM 9.00
18 Podtoza i posadzki
108|KNR 2-02 W ykonanie podsypki w warstwach o grubo$ci 30 cm - Parter podsypka z piasku | m3
d.18/1914-03 grub. 15 cm
PARTER
1/ Pom.0/01 Klatka Schodowa
18.30%0.30 m3 5.49
2/ Korytarz Pom.0/02
71.40*0.30 m3 21.42
3/ Pom.0/03i4 wc D
5.41*2.88*0.30 m3 4.67
4/ Pom.0/05i 6 wc M
5.41*2.88*0.30 m3 4.67
5/ Pom. 0/07 SL Nr 1
62.40%0.30 m3 18.72
6/ Pom.0/08 SL Nr 2
62.60%0.30 m3 18.78
7/ Pom.0/09 SL Nr 3
62.70%0.30 m3 18.81
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8/ Pom.0/10 wc NS
7.40*0.30 m3 2.22
RAZEM 94.78
109|KNR 2-02 Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu o grubosci 15 cm - / Parter / m3
d.18/1916-02
94.78/0.30 = 315,93 m2
315.93*0.15 m3 47.39
RAZEM 47.39
110|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.18/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2 - dwukrotnie / Parter /
Krotno$¢ = 2
315.93 m?2 315.93
RAZEM 315.93
111/KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - |m?2
d.18/0609-03 jedna warstwa EPS 100 grub.15 cm / Parter /
315.93 m?2 315.93
RAZEM 315.93
112|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej / Parter / |m?2
d.18/0606-02
315.93 m?2 315.93
RAZEM 315.93
113|KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej - Pietro / posadzki / m?2
d.18/0607-02
315.93 m2 315.93
-Klatka Schodowa
-18.30 m2 -18.30
- pomieszczenie 0/10 NS Parter
-7.40 m?2 -7.40
RAZEM 290.23
114/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu | m?2
d.18/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100 grub.5 cm - Pietro
290.23 m?2 290.23
RAZEM 290.23
115|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z falii polietylenowej szerokiej - Pigtro m2
d.18/0607-02
290.23 m?2 290.23
RAZEM 290.23
116|KNR 2-02 Jastrych cementowy pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte | m?2
d.18/1102-02 na gtadko zbrojony przeciwskurczowo zbrojeniem rozproszonym / mikrozbroje-
niem / - Parter i Pietro
1/ Parter
315.93 m2 315.93
2/ Pietro
290.23 m?2 290.23
RAZEM 606.16
117|KNR 2-02 Jastrych cementowy pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie| m?
d.18{1102-03 za zmiane grubosci 0 10 mm do 50 mm - zbrojony przeciwskurczowo zbrojeniem
rozproszonym / mikrozbrojeniem / / Parter i Pietro /
Krotno$¢ = 3
606.16 m?2 606.16
RAZEM 606.16
118/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30 cm, uktadanych metodg kombinowang Par- | m?2
d.18/1118-04 ter i Pietro
PARTER
1/ wc D Pom.0/03
6.60 m2 6.60
2/ wc D Pom.0/04
6.90 m2 6.90
3/ wc M Pom.0/05
6.60 m2 6.60
4/ we M Pom.0/06
10.70 m2 10.70
5/ wc NS Pom.0/10
7.40 m2 7.40
6/ Klatka Schodowa Pom.0/01
18.50 m2 18.50
progi drzwiowe
1.01*0.29*2 m2 0.59
0.90*0.16*2 m2 0.29
wc NS Pom.0/10
1.01*0.29*1 m2 0.29
PIETRO
6/ wc D Pom.1/03
6.60 m2 6.60
7/ wc D Pom.1/04
6.90 m2 6.90
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8/ wc M Pom.1/05
6.60 m2 6.60
9/ wc M Pom.1/06
10.70 m2 10.70
progi drzwiowe
1.01*0.29*1 m2 0.29
0.90*0.16*2 m?2 0.29
RAZEM 89.25
119|KNR 0-12 Oktadziny schodow z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg - | m?2
d.181120-03 Klatka Schodowa
1/ Bieg 3,59x1,40 m
1.40*0.30*11 m2 4.62
1.40*0.15*12 m2 2.52
2/ Bieg 3,87x1,40 m
1.40*0.30*11 m2 4.62
1.40*0.15*12 m2 2.52
3/ Spoczniki
3.03*1.52*2 m2 9.21
progi
1.30*0.30*2 m?2 0.78
RAZEM 24.27
120|KNR 0-12 Cokoliki na schodach z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réw- |m
d.18/1119-04 nej 10 cm - Klatka Schodowa
(6.30+2.80)*2*2 m 36.40
progi
0.20*2*2 m 0.80
RAZEM 37.20
121|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gru- m?2
d.18/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - Parter i Pietro
1/ PARTER
1/ Pom.0/02 Komunikacja
71.40 m2 71.40
2/ Pom.0/07 SL Nr 1
62.40 m2 62.40
3/ Pom.0/08 SL Nr 2
62.60 m2 62.60
4/ Pom.0/09 SL Nr 3
62.70 m2 62.70
progi drzwiowe
1.01*0.29*3 m2 0.88
1.30*0.29*1 m2 0.38
1.30*0.50*1 m2 0.65
PIETRO
5/ Pom.1/02 Komunikacja
72.50 m2 72.50
6/ Pom.1/07
62.40 m2 62.40
7/ Pom.1/08
62.60 m2 62.60
8/ Pom.1/09
62.70 m2 62.70
progi drzwiowe
1.01*0.29*3 m?2 0.88
RAZEM 522.09
122|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCV m2
d.181112-01
522.09 m?2 522.09
RAZEM 522.09
123|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy$cienne z polichlorku winylu zgrzewa- |m
d.18/1113-07 ne
PARTER
1/ Pom.0/02 Korytarz
(24.61+2.71)*2 m 54.64
-drzwi
-1.20*2 m -2.40
-1.00*6 m -6.00
2/ Pom.0/07
(9.05+6.93)*2 m 31.96
3/ Pom.0/08
(9.05+6.93)*2 m 31.96
4/ Pom.0/09
(9.95+6.31)*2 m 32.52
progi
0.20*2*4 m 1.60
PIETRO

5/ Pom.1/02 Korytarz
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(24.61+2.71)*2 m 54.64
-drzwi
-1.20*1 m -1.20
-1.00*5 m -5.00
6/ Pom.1/07
(9.05+6.95)*2 m 32.00
7/ Pom.1/08
(9.05+6.95)*2 m 32.00
8/ Pom.1/09
(9.95+6.25)*2 m 32.40
progi
0.20*2*3 m 1.20
RAZEM 290.32
124 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych | m?2
d.18/1112-09
1/ posadzki
519.30 m2 519.30
2/ listwy
290.32*0.10 m?2 29.03
RAZEM 548.33
125|KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przy$cienne wyoblone w narozniku przy taczeniu posadzki z co- |m
d.18/1124-07 kolikiem pod wyktadzinami
290.32 m 290.32
RAZEM 290.32
126 KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
d.18/0507-04
PARTER
1.20*2 m 2.40
0.90*6 m 5.40
PIETRO
1.20*1 m 1.20
0.90*5 m 4.50
RAZEM 13.50
19 Roboty slusarskie
127|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkow srubami lub spawane |m
d.19]1207-01 - balustrady ze stali nierdzewnej
Klatka Schodowa
3.80+0.40+4.00+1.60 m 9.80
RAZEM 9.80
128 KNR-W 2-02 | Drabiny wewnetrzne pionowe m
d.19]1213-01
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
129/ KNR-W 2-02 | Wsporniki ze stali okragtej ramienne - wspornik goérny do zamocowania drabiny na |szt.
d.19/1218-03 dach
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
130|kalkulacja Wyposazenie dla osob niepetnosprawnych dostawa i montaz - / Sanitariat Parter / | m2
d.19
1.00 m?2 1.00
RAZEM 1.00
20 Malowanie
131|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg np. ATLAS UNI-GRUNT - sufity / Klatka Scho- |m?
d.20/2611-02 dowa /
1/ Klatka schodowa
sufity
18.50 m2 18.50
biegi, spoczniki
20.76 m?2 20.76
RAZEM 39.26
132|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podtozy gipsowych / sufity Klatka Schodo- |m?2
d.20|1402-03 wa /
39.26 m?2 39.26
RAZEM 39.26
133|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem ptyt gipsowych spoinowa- |m?2
d.20|1402-05 nych szpachlowanych - sufity podwieszane
588.30 m?2 588.30
RAZEM 588.30
134|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg np. ATLAS UNI-GRUNT - $ciany m?2
d.20/2611-02
1070.53 m?2 1070.53
RAZEM 1070.53
135|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podtozy gipsowych - $ciany m2
d.20|1402-03
1070.53 m?2 1070.53
RAZEM 1070.53
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz. Razem
21 Elewacja
136/ KNR 0-23 Docieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi - system np. STOPTER - przy | m?2
d.21/2614-02 uzyciu gotowych zapraw klejagcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wyko-
nanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie styropianem
grub. 20 cm
1/ Sciana podtuzna
(32.19-4.00)*9.28 m2 261.60
-okna
-3.50*1.80*8 m2 -50.40
2/ Szczyt
(10.99-0.20-0.20)*9.28 m2 98.28
-okna
-3.00%1.80*4 m2 -21.60
3/ $ciana podtuzna z rynng
6.70*9.28 m2 62.18
24.50%8.70 m2 213.15
3.34*9.28 m2 31.00
(6.30-4.00)*9.28 m2 21.34
-okna
-4.40*2.80*6 m2 -73.92
-4.20%2.80*1 m2 -11.76
-drzwi zewnetrzne
-1.20*2.10*1 m?2 -2.52
RAZEM 527.35
137|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami z wetny mineralnej - system np. ROKER - przy |m?2
d.21/2615-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wyko-
nanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie wetng mine-
ralng grub.20 cm
1/ Szczyt od strony istniejacej Szkoty
12.20%9.28 m2 113.22
-Szkota istniejgca
-7.40*3.80 m2 -28.12
2/ Sciany podtuzne
4.00*9.28*2 m?2 74.24
RAZEM 159.34
138|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- | m2
d.21/2612-07 jenie warstwy siatki na oSciezach
PARTER
1/ okna
(3.50+1.80+1.80)*0.22*6 m2 9.37
(2.15+1.80+1.80)*0.22*2 m2 2.53
(4.40+1.70+1.70)*0.22*3 m2 5.15
2/ drzwi
(1.20+2.10+2.10)*0.22*1 m2 1.19
PIETRO
3/ okna
(3.50+1.80+1.80)*0.22*6 m2 9.37
(2.15+1.80+1.80)*0.22*2 m2 2.53
(4.40+2.80+2.80)*0.22*3 m2 6.60
(4.20+2.80+2.80)*0.22*1 m2 2.16
(1.50+2.80+2.80)*0.22*1 m2 1.56
PARTER
4/ Docieplenie $cian na tgczeniu $ciany-cokét / od spodu /
(32.19+1.50+14.24+32.19-1.20)*0.22 m?2 17.36
RAZEM 57.82
139|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona|m
d.21/2612-08 naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
57.82/0.22 m 262.82
RAZEM 262.82
140/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na | m?2
d.21/0932-01 uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
57.82 m?2 57.82
RAZEM 57.82
141/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszanki mineralnej m2
d.21/0932-04 barwionej w masie wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu -
oscieza o szer. do 30 cm
57.82 m?2 57.82
RAZEM 57.82
142|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2
d.21/202 0541-02 |- parapety zewnetrzne
PARTER
3.50*0.32*6 m2 6.72
2.15*0.32*2 m2 1.38
4.40*0.32*3 m2 4.22
PIETRO
3.50*0.32*6 m2 6.72
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.15*0.32*2 m2 1.38
4.40*0.32*3 m?2 4.22
4.20%0.32*1 m2 1.34
1.50*0.32*1 m?2 0.48
RAZEM 26.46
143|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.21/1610-01
1/ Sciana podtuzna
32.19%9.40 m2 302.59
2/ Szczyt
10.99%9.40 m2 103.31
(3.20-1.20)*9.40 m2 18.80
2/ Sciana podtuzna
w czedci z rynng
25.25*8.70 m2 219.68
w czedci z ogniomurkiem
6.94*9.40 m2 65.24
4/ Szczyt | potgczenie ze Szkotg
12.05*5.64 m?2 67.96
RAZEM 777.58
22 Chodniki
144|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. l1I- | m?2
d.22/0101-07 IV gtebokosci 20 cm
1/
7.60%4.30 m2 32.68
-3.00*2.00 m2 -6.00
2/
25.00%2.00 m2 50.00
3/
11.00*2.00 m2 22.00
4/
27.00*2.00 m?2 54.00
RAZEM 152.68
145 /KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$ci warst-| m?
d.22/0105-05 WY pO zageszczeniu
152.68 m?2 152.68
RAZEM 152.68
146|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 m2
d.22/0105-06 cm grubosci warstwy po zageszczeniu - do 10 cm
Krotno$¢ =7
152.68 m?2 152.68
RAZEM 152.68
147|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce piasko- | m?2
d.22/0511-01 wej
152.68 m?2 152.68
RAZEM 152.68
148/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.22/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
6.00+4.30+7.60+22.50+15.00+27.00+2.00 m 84.40
RAZEM 84.40
149|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. IV m3
d.22/0212-06 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
152.68*0.20 m3 30.54
RAZEM 30.54
150|KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.22/0214-02 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.
-1V - do 10 km
Krotno$¢ = 9
152.68*0.20 m3 30.54
RAZEM 30.54
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|/Roboty rozbiérkowe 0.00
2|Roboty ziemne 0.00
3|Fundamenty 0.00
4| Mury fundamentowe 0.00
5|lzolacje 0.00
6| Docieplenie $cian fundamentowych ze- 0.00

wnetrznych
7|Mury - Parter i Pietro 0.00
8| Stropy 0.00
9|Schody wewnetrzne 0.00
10| Przygotowanie i montaz zbrojenia 0.00
11| Stropodach 0.00
12| Obrébki blacharskie 0.00
13| Scianki dziatowe 0.00
14|Okna PCV 0.00
15|Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne 0.00
16| Sufity podwieszone 0.00
17| Tynki wewnetrzne stropéw i $cian i oktadzi- 0.00
ny $cian
18| Podtoza i posadzki 0.00
19|/ Roboty $lusarskie 0.00
20| Malowanie 0.00
21|Elewacja 0.00
22| Chodniki 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zeroi 00/100 zt
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

llosé

Cena jedn. ‘ Wartosé

Rozbudowa budynku Sportowej Szkoty Podstwowej Nr 2 w Tczewie; Dobudowa segmentu budynku Sportowej Szkoty Podstawo-
wej w Tczewie wraz z zagospodarowaniem terenu; 83-110 Tczew ul. Gdanska 2; Dziatka nr ewid. 349/2, 344/8, jedn. ewid. 22140_1

Tczew-M, obreb ewid.

0006

1 Roboty rozbiérkowe
1|kalkulacja Demontaz obiektéw kontenerowych z odtgczeniem energii | kontener. 4.00 0.00 0.00
d.1 elekirycznej i pozostatych instalacji i z wywozem poza teren
2|KNR 4-04 0803- |Rozebranie zadaszen z elementéw stalowych - pomiedzy | m? 19.80 0.00 0.00
d.1]01 kontenerami
3|KNR 4-04 0804- |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w pozio- |m 14.00 0.00 0.00
d.1]01 mie | kondygnaciji - na terenie
4|KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cmna | m?2 103.75 0.00 0.00
d.1/01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5/KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 68.00 0.00 0.00
d.1/02
6| KNR 4-04 0301- |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad |m3 4.00 0.00 0.00
d.1/04 15cm
7|KNR 4-04 0301- |Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci ponad |m3 6.00 0.00 0.00
d.1/08 15cm
8/KNR 4-04 0303- |Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 30 cm m3 1.13 0.00 0.00
d.1/02
9/KNR 4-04 0303- |Rozebranie scian betonowych o grubosci do 30 cm m3 0.75 0.00 0.00
d.1/05
10| KNR 4-04 0302- |Rozebranie taw betonowych o grubo$ci (wysokosci) do 70 |m3 8.66 0.00 0.00
d.1]01 cm
11|KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3 20.54 0.00 0.00
d.1/01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
12| KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3 20.54 0.00 0.00
d.1|04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km
13| KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3 20.54 0.00 0.00
d.1|05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - do 15
km
Krotnoé¢ = 14
14| kalkulacja Utylizacja gruzu m3 20.54 0.00 0.00
d.1
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
2 Roboty ziemne
15/KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki | m3 232.65 0.00 0.00
d.2|02 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta-
dowczymi na odlegtosé do 1 km
16| KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m?3 232.65 0.00 0.00
d.2|04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-1V - do 10 km
Krotno$¢ = 18
17| KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna |m?3 93.08 0.00 0.00
d.2|02 do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.1Il)
18/ KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w | m3 35.53 0.00 0.00
d.2|0201 gruntach kat. lll-1V; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5
m
19|KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 57.55 0.00 0.00
d.2|06 0.40 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtosé do 1 km
20|KNR 2-01 0214~ |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3 57.55 0.00 0.00
d.2|02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. lll-IV - do 10
km
Krotno$¢ =9
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Roboty ziemne
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartos¢
3 Fundamenty
21|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podt.gruntowym B-15 m3 15.88 0.00 0.00
d.3/01
22|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m |m3 21.06 0.00 0.00
d.3/0202-01 - z zastosowaniem pompy do betonu
23|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do |m3 12.99 0.00 0.00
d.3/0202-03 1.3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
PODSUMOWANIE
Fundamenty
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
4 Mury fundamentowe
24/NNRNKB 202 |(z.l) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubosci | m?2 158.53 0.00 0.00
d.4|0137-02 25 cm na zaprawie cementowej - z bloczkéw zwirobetono-
wych
25|KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych ogr.do 0.3 m |m3 0.44 0.00 0.00
d.4/0211-01 dwustronnie deskowane - trzpienie zelbetowe 25x25 cm
26|KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m?2 24.20 0.00 0.00
d.4/10 pionowe na zaprawie bez siatki metalowa - dylatacja przy
budynku istniejgcym grub. 5 cm
27|KNR 4-01 0704- | Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych na scia- | m?2 355.70 0.00 0.00
d.4/02 nach zaprawg cementowg
PODSUMOWANIE
Mury fundamentowe
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
5 I1zolacje
28/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z pa-| m2 48.10 0.00 0.00
d.5/0618-01 py zgrzewalnej - dwukrotne
Krotno$¢ = 2
29|KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe | m?2 355.70 0.00 0.00
d.5/09 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa
30|KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe | m?2 355.70 0.00 0.00
d.5/10 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga
warstwa
31|KNR 2-02 0602- |1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - m2 40.08 0.00 0.00
d.5/09 wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
32|KNR 2-02 0602- |1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - m2 40.08 0.00 0.00
d.5/10 wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga warstwa
33|KNR 4-01 0602- | Jednowarstwowe izolacje poziome muréw fundamentowych| m?2 48.10 0.00 0.00
d.5/03 z folii PLASTPAPA na sucho
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PODSUMOWANIE

I1zolacje
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
6 Docieplenie $cian fundamentowych zewnetrznych
34|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie scian budynkow - system STOPTER - przykle- |m?2 86.37 0.00 0.00
d.6/01 jenie ptyt styropianowych wodoodpornych XPS grub.15 cm
35|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - sys- |szt. 345.00 0.00 0.00
d.6/05 tem STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
36|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - sys- | m?2 86.37 0.00 0.00
d.6/06 tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
37|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2 86.37 0.00 0.00
d.6/09 wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa na do-
ciepleniu

38|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2 86.37 0.00 0.00
d.6/10 wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga warstwa

PODSUMOWANIE

Docieplenie $cian fundamentowych zewnetrznych

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis ‘ Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartos¢
7 Mury - Parter i Pietro
39|KNR 0-27 0163- | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pus-|m? 954.34 0.00 0.00
d.7/02 takéw ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
40| KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych ogr.do 0.3 m |m3 3.37 0.00 0.00
d.7/0211-01 dwustronnie deskowane - trzpienie 25x25 cm
41|KNR 2-02 0126- |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet |szt 24.00 0.00 0.00
d.7/01 pojed.,bloczkéw i pustakéw
42|KNR 2-02 0126- |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach muro- |szt 15.00 0.00 0.00
d.7/02 wanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
43|KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre- |m 64.20 0.00 0.00
d.7/05 fabr. - przesklepienia otworéw nadprozami prefabrykowany-
mi L-19 nad oknami, drzwiami zewnetrznymi i drzwiami
wewnetrznymi
44| KNR-W 2-02 Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwo- |m3 5.19 0.00 0.00
d.7/0210-03 du do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
PODSUMOWANIE
Mury - Parter i Pietro
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartos¢
8 Stropy
45/KNR-W 2-02 Stropy gestozebrowe np. TERIVA 8 m2 594.87 0.00 0.00
d.8/0214-04
46| KNR-W 2-02 Wience potaczone z plytg stropowg w deskowaniu tradycyj- | m3 18.66 0.00 0.00
d.8/1907-05 nym z transportem betonu pompg na samochodzie
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PODSUMOWANIE

Stropy
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
9 Schody wewnetrzne
47/KNR-W 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do |m3 0.36 0.00 0.00
d.9/0202-01 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
48 KNR-W 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zasto-|m?2 rzutu 10.45 0.00 0.00
d.9/0219-02 sowaniem pompy do betonu
49/KNR-W 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubos- | m?2 rzutu 10.45 0.00 0.00
d.9/0219-06 Ci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu - do 15 cm
Krotnoé¢ =7
50|KNR-W 2-02 Stropy gestozebrowe np. TERIVA 8 m2 9.21 0.00 0.00
d.9/0214-04
51|KNR-W 2-02 Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwo- |m3 0.38 0.00 0.00
d.9/0210-03 du do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
PODSUMOWANIE
Schody wewnetrzne
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
10 Przygotowanie i montaz zbrojenia
52|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.86 0.00 0.00
d.10]01 budowli - prety gtadkie o §r. do 7 mm
53|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 3.63 0.00 0.00
d.10/02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
PODSUMOWANIE
Przygotowanie i montaz zbrojenia
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis ‘ Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
11 Stropodach
54/KNR 0-27 0163- | Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pus-| m?2 59.45 0.00 0.00
d.11/02 tgkéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
55/KNR 0-27 0163- | Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pus-| m?2 6.97 0.00 0.00
d.11/02 takéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust) -
$ciany w pasie rynnowym
56|KNR 2-02 0902- | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na scianach ptaskich i po- |m?2 69.03 0.00 0.00
d.11]01 wierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie
57|KNR 2-02 0923- |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 27.79 0.00 0.00
d.11/04
58/ KNR 4-01 0820- | Przymocowanie ptyt OSB do ogniomura m2 57.95 0.00 0.00
d.11/03 analogia
59/KNR 2-02 0607- |Izolacje z folii paroizolacyjnej polietylenowej szerokiej m2 318.27 0.00 0.00
d.11/02
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Tczew SP Nr 2 Rozbud, dobud Przedmiar

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
60| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej po- | m?2 318.27 0.00 0.00
d.11/0612-01 analo- |ziome z ptyt klejonych klejem do mocowania wetny mineral-
gia nej do paroizolacji na podtozu betonowym - jedna warstwa
grub.15 cm
61|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej po- | m?2 318.27 0.00 0.00
d.11/0612-04 ziome z ptyt uktadanych na sucho - nastepna warstwa
grub.10 cm uktadana mijankowo
62| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej po- |m?2 305.83 0.00 0.00
d.11/0612-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - warst-
wa spadkowa grub. 4 - 23 cm
63|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej poziome z ptyt klejonych | m2 57.95 0.00 0.00
d.11/0612-01 lepikiem asfaltowym na goraco do podtoza betonowego -
izolacja na wierzchu muréw ogniowych grub.10 cm
64|KNR 0-23 2613- |Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgczni- |szt. 240.00 0.00 0.00
d.11/04 kéw metalowych do $cian z cegly - wierzch ogniomura
65|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej pio- | m?2 44.36 0.00 0.00
d.11/0612-06 nowe z ptyt uktadanych na sucho - ogniomury w czesci od
wewnatrz na stropodachu grub. 20 cm
66|KNR 0-23 2613- |Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgczni- |szt. 178.00 0.00 0.00
d.11/04 kéw metalowych do $cian z cegly - izolacja pionowa z wetny|
mineralnej na $cianach ogniomura
67|KNR 2-02 0607- |Izolacje z folii paroprzepuszczalnej szerokiej m2 305.83 0.00 0.00
d.11]02
68 KNR-W 2-02 W arstwy wyrdwnawcze na dachu z zaprawy cementowej | m?2 305.83 0.00 0.00
d.11{1104-01 grubosci 20 mm zatarte na ostro - zbrojona przeciwskur-
czowo zbrojeniem rozproszonym ( mikrozbrojeniem )
69| KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- | m?2 305.83 0.00 0.00
d.11/1104-03 wej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm -
do 50 mm - zbrojona przeciwskurczowo zbrojeniem rozpro-
szonym ( mikrozbrojeniem )
Krotno$¢ = 3
70| KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe / z | m2 305.83 0.00 0.00
d.11/0504-02 zastosowaniem kominkéw wentylacyjnych na stropodachu /
71/KNR-W 2-02 Klapa dymowa o wymiarach 110x110 cm z funkcjg wytazu |szt 1.00 0.00 0.00
d.11/1016-07 dachowego z obudowg w stropodachu, ponad dachem i
pod stropem
PODSUMOWANIE
Stropodach
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
12 Obroébki blacharskie
72|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 6.70 0.00 0.00
d.12/0541-01 rozwinieciu do 25 cm
73|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 124.82 0.00 0.00
d.12/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
74/NNRNKB 202 |(z.l) zatozenie paséw usztywniajgcych o szer. 0.2 mzbla- |m 18.64 0.00 0.00
d.12/0521-08 chy powlekanej
75/|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy | m?2 12.74 0.00 0.00
d.12/0504-03 nawierzchniowej przy $cianie na budynku istniejagcym Szko-
ty
76| KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokragte o|m 26.80 0.00 0.00
d.12]0524-01 $r. 125 mm
77 KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 40.00 0.00 0.00
d.12/0531-04
PODSUMOWANIE
Obrébki blacharskie
RAZEM
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
13 Scianki dziatowe
78/ KNR 0-27 0162- | Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. |m?2 43.12 0.00 0.00
d.13/02 do4,5migr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych POROT-
HERM P+W (piéro i wpust)
79/KNR 2-02 0126- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- | m 4.80 0.00 0.00
d.13/05 brykowanych
80|KNR-W 2-02 Scianki ustepowe - przegrody z drzwiami z ptyt HPL m2 37.95 0.00 0.00
d.13/1029-05
PODSUMOWANIE
Scianki dziatowe
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
14 Okna PCV
81/KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - | m?2 75.60 0.00 0.00
d.14|05 01 o wymiarach 3,50x1,80 m szt.12
82|KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - | m?2 15.48 0.00 0.00
d.14|05 02 o wymiarach 2,15x1,80 m szt.4
83|KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - |m?2 4.20 0.00 0.00
d.14|05 03 o wymiarach 1,50x2,80 m szt.1
84/KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - | m?2 73.92 0.00 0.00
d.14|05 04 o wymiarach 4,40x2,80 m szt.6
85/KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - | m?2 11.76 0.00 0.00
d.14/05 05 o wymiarach 4,20*2,80 m szt.1
86|KNR-W 2-02 Klapa dymowa o wymiarach 110x110 cm z funkcjg wytazu |szt 1.00 0.00 0.00
d.14/1016-07 dachowego z obudowg w stropodachu, ponad dachem i
pod stropem - Uwzgledniono w Rozdziale 11 - Stropodach
PODSUMOWANIE
Okna PCV
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
15 Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne
87|KNNR 7 0503- |Drzwi przymykowe aluminiowe - drzwi przeszklone dwu- m2 2.52 0.00 0.00
d.15/08 skrzydtowe zewnetrzne DZ1 profil tzw. ciepty z samozamy-
kaczem o wymiarach1,20x2,10 m szt.1
88|KNNR 7 0503- |Drzwi przymykowe aluminiowe - drzwi przeszklone dwu- m2 2.52 0.00 0.00
d.15/08 skrzydtowe wewnetrzne D3 z samozamykaczem EI60 o wy-
miarach 1,20x2,10 m szt.1
89| KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni ponad |m?2 2.52 0.00 0.00
d.15/10 2 m2 - drzwi zewnetrzne Szkoly
90|KNNR 7 0503- |Drzwi przymykowe aluminiowe - drzwi przeszklone dwu- m2 5.04 0.00 0.00
d.15/08 skrzydtowe wewnetrzne D4 z samozamykaczem EI30 o wy-
miarach 1,20x2,10 m szt.2
91|KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez | m?2 11.34 0.00 0.00
d.15/1027-02 naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 - Drzwi D1 0,90x2,10
m szt.6
92| KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez | m?2 16.20 0.00 0.00
d.15/1027-02 naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 - z nawiewem dol-
nym z samozamykaczem - drzwi D2 0,90x2.10 m szt.9 /
Sanitariaty /
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PODSUMOWANIE

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartos¢
16 Sufity podwieszone
93|KNR 0-14 2012- | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na rusz- | m?2 519.30 0.00 0.00
d.16/03 cie podwdjnym, podwieszanym, metalowym z ksztattowni-
kéw CD i UD - sufity podwieszane na wysokosci do 70 cm
pod sufitem
94/KNR 0-14 2012- | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na rusz- | m?2 69.00 0.00 0.00
d.16/03 cie podwojnym, podwieszanym, metalowym z ksztattowni-
kéw CD i UD - z ptyt wodoodpornych
PODSUMOWANIE
Sufity podwieszone
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
17 Tynki wewnetrzne stropéw i $cian i oktadziny $cian
95/KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na | m?2 18.50 0.00 0.00
d.17/06 stropach i podciggach oraz na biegach i spocznikach scho-
dowych
96|KNR 2-02 0811- | Tynki zwykte biegdw klatek schodowych kat. IlI m2 20.76 0.00 0.00
d.17]02
97|KNR 2-02 0803- | Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stu- |m?2 1236.09 0.00 0.00
d.17/03 pach
98|KNR 2-02 0810- | Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il1i [V |m?2 37.26 0.00 0.00
d.17/06 na osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20
cm
99| KNR 0-14 2011- |Obudowa elementdw konstrukcji ptytami gipsowo - kartono- | m?2 11.55 0.00 0.00
d.17/03 wymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarst-
wowa z ptyty GK wodoodpornej 100 - 01 - obudowy geberi-
tow ustepowych
100/ KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klgj |m?2 202.82 0.00 0.00
d.17]03
101 |kalkulacja Lustra $cienne zamontowane na ptytkach w obramowaniu - |m?2 7.26 0.00 0.00
d.17 Sanitariaty
102|kalkulacja Blaty pod umywalki na stupkach ze stali nierdzewnej o sze- |m 9.08 0.00 0.00
d.17 rokosci 60 cm - Sanitariaty
103|KNR 2-02 0129- | Obsadzenie wewnetrznych podokiennikéw z ptyty MDF, szt 24.00 0.00 0.00
d.17]02 analogia dtugosci ponad 1 m
104/ KNR 2-02 0815- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z | m?2 39.26 0.00 0.00
d.17/06 elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych -
Klatka Schodowa
105/ KNR 2-02 0815- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach - | m?2 588.30 0.00 0.00
d.17/06 sufity podwieszone
106/ KNR 2-02 0815- |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z m2 1070.53 0.00 0.00
d.17/04 elem.pref.i bet.wylewanych / z naroznikami ochronnymi /
107| kalkulacja Tablice z pleksi z numeracjg o wymiarach 0,60x2,05 m szt 9.00 0.00 0.00
d.17 przed wejsciem do pomieszczen

PODSUMOWANIE

Stownie: zeroi00/100 z
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Tynki wewnetrzne stropdw i $cian i oktadziny $cian

RAZEM
OGOLEM

RAZEM




Tczew SP Nr 2 Rozbud, dobud Przedmiar

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
18 Podtoza i posadzki
108/ KNR 2-02 1914- |Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 30 cm - Par- | m3 94.78 0.00 0.00
d.18/03 ter podsypka z piasku grub. 15 cm
109/ KNR 2-02 1916- |Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu o grubosci 15 |m3 47.39 0.00 0.00
d.18]02 cm - / Parter /
110|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w po- | m?2 315.93 0.00 0.00
d.18/0618-03 mieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - dwukrotnie / Parter /
Krotno$¢ = 2
111|KNR 2-02 0609- |Izolacje ciepine z ptyt styropianowych poziome na wierzchu | m?2 315.93 0.00 0.00
d.18/03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100 grub.15 cm
/ Parter /
112|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m?2 315.93 0.00 0.00
d.18/0606-02 nowej szerokiej / Parter /
113|KNR 2-02 0607- |Izolacje z folii paroizolacyjnej - Pietro / posadzki / m2 290.23 0.00 0.00
d.18]02
114 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m?2 290.23 0.00 0.00
d.18/0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
EPS 100 grub.5 cm - Pietro
115/ KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej - | m?2 290.23 0.00 0.00
d.18/02 Pietro
116/ KNR 2-02 1102- |Jastrych cementowy pod posadzki z zaprawy cementowej | m?2 606.16 0.00 0.00
d.18/02 grubosci 20 mm zatarte na gtadko zbrojony przeciwskur-
czowo zbrojeniem rozproszonym / mikrozbrojeniem / - Par-
ter i Pietro
117|KNR 2-02 1102- |Jastrych cementowy pod posadzki z zaprawy cementowej - | m2 606.16 0.00 0.00
d.18/03 dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm do 50
mm - zbrojony przeciwskurczowo zbrojeniem rozproszo-
nym / mikrozbrojeniem / / Parter i Pigtro /
Krotno$¢ = 3
118/ KNR 0-12 1118- |Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30 cm, uktadanych me- |m?2 89.25 0.00 0.00
d.18/04 todg kombinowang Parter i Pietro
119/ KNR 0-12 1120- |Okfadziny schodow z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukta- | m?2 24.27 0.00 0.00
d.18/03 danych metodg zwykig - Klatka Schodowa
120|KNR 0-12 1119- | Cokoliki na schodach z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i m 37.20 0.00 0.00
d.18/04 wysokos$ci cokolika réwnej 10 cm - Klatka Schodowa
121/NNRNKB 202  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy sa- | m2 522.09 0.00 0.00
d.18{1130-02 mopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2 - Parter i Pietro
122|KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCV m2 522.09 0.00 0.00
d.18/01
123|KNR 2-02 1113- |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z po- |m 290.32 0.00 0.00
d.18/07 lichlorku winylu zgrzewane
124|KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m?2 548.33 0.00 0.00
d.18/09 wykfadzin rulonowych
125|KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przy$cienne wyoblone w narozniku przy |m 290.32 0.00 0.00
d.181124-07 taczeniu posadzki z cokolikiem pod wyktadzinami
126 KNNR 7 0507- |Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m 13.50 0.00 0.00
d.18/04
PODSUMOWANIE
Podtoza i posadzki
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartos¢
19 Roboty slusarskie
127|KNR-W 2-02 Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkéw |m 9.80 0.00 0.00
d.19/1207-01 Srubami lub spawane - balustrady ze stali nierdzewnej
128 KNR-W 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe m 4.00 0.00 0.00
d.19]1213-01
129/ KNR-W 2-02 Wsporniki ze stali okragtej ramienne - wspornik gérny do  |szt. 3.00 0.00 0.00
d.19/1218-03 zamocowania drabiny na dach
130|kalkulacja Wyposazenie dla osob niepetnosprawnych dostawa i mon- | m?2 1.00 0.00 0.00
d.19 taz - / Sanitariat Parter /
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PODSUMOWANIE

Roboty Slusarskie

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartos¢
20 Malowanie
131|KNR 0-23 2611- |Jednokrotne gruntowanie emulsjg np. ATLAS UNI-GRUNT | m?2 39.26 0.00 0.00
d.20/02 - sufity / Klatka Schodowa /
132|KNNR 2 1402- |Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podtozy gipsowych /| m2 39.26 0.00 0.00
d.20/03 sufity Klatka Schodowa /
133|KNNR 2 1402- |Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem ptyt | m2 588.30 0.00 0.00
d.20|05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych - sufity podwie-
szane
134/ KNR 0-23 2611- |Jednokrotne gruntowanie emulsjg np. ATLAS UNI-GRUNT | m?2 1070.53 0.00 0.00
d.20/02 - Sciany
135/KNNR 2 1402-  |Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podtozy gipsowych -|m? 1070.53 0.00 0.00
d.20/03 Sciany
PODSUMOWANIE
Malowanie
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartos¢
21 Elewacja
136|KNR 0-23 2614- | Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - system | m?2 527.35 0.00 0.00
d.21/02 np. STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wypra-
wy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie
styropianem grub. 20 cm
137|KNR 0-23 2615- |Docieplenie $cian z cegly ptytami z wetny mineralnej - sys- | m?2 159.34 0.00 0.00
d.21/02 tem np. ROKER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wypra-
wy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie
wetng mineralng grub.20 cm
138/ KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - sys- | m?2 57.82 0.00 0.00
d.21|07 tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
139|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - sys- |m 262.82 0.00 0.00
d.21/08 tem STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
140|KNR 0-23 0932- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineraine- | m?2 57.82 0.00 0.00
d.21/01 go wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
- natozenie podktadowej masy tynkarskiej
141|KNR 0-23 0932- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej | m?2 57.82 0.00 0.00
d.21/04 mieszanki mineralnej barwionej w masie wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do
30 cm
142/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 26.46 0.00 0.00
d.21/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
143|KNR 2-02 1610- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do | m?2 777.58 0.00 0.00
d.21]01 10m
PODSUMOWANIE
Elewacja
RAZEM
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
22 Chodniki
144/ KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- | m?2 152.68 0.00 0.00
d.22|07 nikéw w gruncie kat. IlI-1V gtebokosci 20 cm
145/ KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym | m2 152.68 0.00 0.00
d.22|05 - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
146/ KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym | m2 152.68 0.00 0.00
d.22|06 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
-do10cm
Krotno$¢ =7
147|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m?2 152.68 0.00 0.00
d.22|01 na podsypce piaskowej
148/ KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 84.40 0.00 0.00
d.22|05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
149|KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 30.54 0.00 0.00
d.22|06 0.40 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtosé do 1 km
150/ KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3 30.54 0.00 0.00
d.22|02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. lll-IV - do 10
km
Krotno$¢ =9
PODSUMOWANIE
Chodniki
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 16256.4024 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm llosé 1. 1. wyk. Cena Wartos¢ | Gru- | Do- Ce- | R | R
p. inw. jedn. pa | staw- | na |ab |ab
ca do- | at | at
staw-
cy | m |za-
ak- | st
sy-| os
m | ow
al- | an
ny 'y
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.5476 0.5476 0.00 0.00
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl |m3 0.3266 0.3266 0.00 0.00
3.| balustrady schodowe ze stali nierdzew- |m 9.8000 9.8000 0.00 0.00
nej z wypetnieniem ptytami z pleksi
4.|belki stropowe prefabrykowane zelbeto- | m 20.4462 20.4462 0.00 0.00
we np. Teriva 8
5.|belki stropowe prefabrykowane zelbeto- |m 1320.6114 1320.611 0.00 0.00
we np.Teriva 8 4
6.|beton B-15 m3 48.3378 48.3378 0.00 0.00
7.| beton zwykly z kruszywa naturalnego B- | m3 16.3564 16.3564 0.00 0.00
15
8.| beton zwykty z kruszywa naturalnego B- |m3 124.8909 124.8909 0.00 0.00
25
9.| beton zwykty z kruszywa naturalnego B- |m3 3.4374 3.4374 0.00 0.00
25
10.|blacha powlekana ptaska m?2 161.7696 161.7696 0.00 0.00
11.|blachowkrety szt. | 11079.9000 11079.90 0.00 0.00
00
12.|blaty pod umywalki na stupkach ze stali | m 9.0800 9.0800 0.00 0.00
nierdzewnej o szerokosci 60 cm
13.|bloczki betonowe 25x25x14 cm szt | 3915.6910 3915.691 0.00 0.00
0
14.|cement 25 z dodatkami t 0.1818 0.1818 0.00 0.00
15.|cement portlandzki zwykty bez dodat- |t 5.6096 5.6096 0.00 0.00
kow 35
16. | ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.1067 0.1067 0.00 0.00
17.)demontaz konteneréw szatniowych kon- 4.0000 4.0000 0.00 0.00
te-
ner
18.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl |m3 2.5157 2.5157 0.00 0.00
19.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl |m3 2.0892 2.0892 0.00 0.00
20.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLIl |m3 0.1011 0.1011 0.00 0.00
21.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm  |m?3 0.0169 0.0169 0.00 0.00
k.11
22.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl _|m3 0.2333 0.2333 0.00 0.00
23.|drabiny stalowe wewnetrzne pomalowa- | m 4.0000 4.0000 0.00 0.00
ne antykorozyjnie i nawierzchniowo
24.|drewno okragte na stemple budowlane | m3 1.9654 1.9654 0.00 0.00
25.|drut stalowy okragty kg 6.8580 6.8580 0.00 0.00
26.|drut stalowy okragty 3 mm kg 6.9982 6.9982 0.00 0.00
27.|drzwi aluminiowe przeszklone dwu- m2 5.0400 5.0400 0.00 0.00
skrzydtowe wewnetrzne D3 z samoza-
mykaczem EI30 o wymiarach 1,20x2,10
m szt.2
28.|drzwi aluminiowe przeszklone dwu- m2 2.5200 2.5200 0.00 0.00
skrzydtowe wewnetrzne D3 z samoza-
mykaczem EI60 o wymiarach 1,20x2,10
m szt.1
29.|drzwi przeszklone dwuskrzydtowe ze- | m?2 2.5200 2.5200 0.00 0.00
wnetrzne DZ1 profil tzw. ciepty z samo-
zamykaczem o wymiarach 1,20x2,10 m
szt.1
30.| drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydto- |m?2 11.3400 11.3400 0.00 0.00
we - Drzwi D1 0,90x2,10 m szt.6
31.|drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydfo- |szt 16.2000 16.2000 0.00 0.00
we z nawiewem dolnym z samozamyka-
czem D2 0,90x2,00 m szt.9
32.|dyble plastikowe "z grzybkami" - ociep- |szt. 358.8000 358.8000 0.00 0.00
lenie muréw fundamentowych
33.|dyble plastikowe "z grzybkami" - elewa- |szt. | 3519.4848 3519.484 0.00 0.00
cia 8
34.|emulsja gruntujgca np. ATLAS UNI- kg 359.2960 359.2960 0.00 0.00
GRUNT
35.|farba emulsyjna strukturalna wewnetrz- |dm?3 447.2477 447.2477 0.00 0.00
na
36.|farba emulsyjna strukturalna wewnetrz- |dm?3 10.8358 10.8358 0.00 0.00
na
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm llosé 1. 1. wyk. Cena Wartos¢ | Gru- | Do- Ce- | R | R
p. inw. jedn. pa | staw- | na |ab |ab
ca do- | at | at
staw-
cy | m |za-
ak- | st
sy-| os
m | ow
al- | an
ny |y
37.|folia dachowa paroizolacyjna m?2 413.7510 413.7510 0.00 0.00
38. | falia izolacyjna PLASTPAPA m?2 66.3780 66.3780 0.00 0.00
39. folia paroizolacyjna pod posadzki m?2 377.2990 377.2990 0.00 0.00
40.|folia paroprzepuszczelna na dachu m?2 397.5790 397.5790 0.00 0.00
41.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) |m?2 410.7090 410.7090 0.00 0.00
gr. 0,2 mm
42.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) |m? 377.2990 377.2990 0.00 0.00
0.2 mm
43.|gaz propan-butan kg 72.8060 72.8060 0.00 0.00
44.|gaz propan-butan kg 4.8412 4.8412 0.00 0.00
45.|gaz propan-butan kg 132.7302 132.7302 0.00 0.00
46.|gips budowlany szpachlowy powierzch- |kg 4245.2250 4245.225 0.00 0.00
niowy 0
47.|gips budowlany zwykty kg 2547.1350 2547.135 0.00 0.00
0
48.|gips szpachlowy do spoinowania ptyt G- |t 0.1765 0.1765 0.00 0.00
K
49.|gips szpachlowy do spoinowania ptyt G- |t 0.0152 0.0152 0.00 0.00
K
50.| gwozdzie budowlane okragte gote kg 178.8745 178.8745 0.00 0.00
51.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.6962 1.6962 0.00 0.00
52.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowa- kg 0.5592 0.5592 0.00 0.00
ne
53.|haki do muru kg 9.3310 9.3310 0.00 0.00
54.| katownik aluminiowy ochronny m 309.0763 309.0763 0.00 0.00
55.| katownik o$ciezy okiennych m 363.7296 363.7296 0.00 0.00
56.|klapa dymowa o wymiarach 110x110 m2 1.0000 1.0000 0.00 0.00
cm z funkcjg wytazu dachowego z obu-
dowa w stropodachu, ponad dachem i
pod stropem
57.|klej do mocowania wetny mineralnej do (kg 95.4810 95.4810 0.00 0.00
paroizolaciji
58. |klej kostny kg 2.9415 2.9415 0.00 0.00
59.|klej winylowy do wyktadzin posadzko- kg 313.2540 313.2540 0.00 0.00
wych
60. kotki do wstrzeliwania szt. 46.8930 46.8930 0.00 0.00
61.|kotki rozporowe do przymocowania ptyt |szt 231.8000 231.8000 0.00 0.00
(O5]=]
62.| kotki rozporowe plastikowe szt 43.3440 43.3440 0.00 0.00
63. | kotki rozporowe plastikowe do mocowa- |szt 43.2000 43.2000 0.00 0.00
nia progéw
64. | kotki rozporowe plastikowe okienne szt 1158.1440 1158.144 0.00 0.00
0
65.| kominki wentylacyjne na stropodachu  |szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
66.| kostka brukowa 6 cm m?2 156.4970 156.4970 0.00 0.00
67.|ksztattowniki stalowe gtéwne profilowa- |m 411.8100 411.8100 0.00 0.00
ne CD-60/27
68. | ksztattowniki stalowe nosne profilowane |m 1117.7700 1117.770 0.00 0.00
CD-60/27 0
69. | ksztattowniki stalowe profilowane C- m 23.6775 23.6775 0.00 0.00
100x0,60
70.| ksztattowniki stalowe profilowane U- m 8.7780 8.7780 0.00 0.00
100x0,60
71.|ksztattowniki stalowe przyscienne profi- |m 235.3200 235.3200 0.00 0.00
lowane UD-28/27
72.|lepik asfaltowy bez wypetiaczy stoso- |kg 110.1050 110.1050 0.00 0.00
wany na zimno
73.|listwa aluminiowa progowa m 13.5000 13.5000 0.00 0.00
74.|listwy przyscienne wyoblone pod wykta- |m 336.7712 336.7712 0.00 0.00
dziny i cokoliki
75.|listwy przyscienne z PCW o wysokosci |m 310.6424 310.6424 0.00 0.00
10 cm
76.|listwy z blachy stalowej powlekanej m 19.5720 19.5720 0.00 0.00
77.|lustra $cienne zamontowane na ptyt- m2 7.2600 7.2600 0.00 0.00
kach w obramowaniu
78.|faczniki krzyzowe Ik 60/60 szt. 782.4390 782.4390 0.00 0.00
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79.|faczniki metalowe z ocynkowanym szt. 434.7200 434.7200 0.00 0.00
trzpieniem
80. |tgczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 305.9160 305.9160 0.00 0.00
81.| masa asfaltowa na zimno kg 42.4312 42.4312 0.00 0.00
82.| maty (piyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m?2 24.1827 24.1827 0.00 0.00
83.|nadproza prefabrykowane L19 m 70.3800 70.3800 0.00 0.00
84.|narozniki stalowe ze stali katowe;j - szt. 46.0328 46.0328 0.00 0.00
okienne i drzwiowe
85.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 86.0880 86.0880 0.00 0.00
86.|okna z PCW O1 o wymiarach 2,15x1, |m?2 15.4800 15.4800 0.00 0.00
80 m szt.4
87.|okna z PCW 02 o wymiarach 1,50x2, |m?2 4.2000 4.2000 0.00 0.00
80 m szt.1
88.|okna z PCW 02 o wymiarach 2,15x1, |m?2 75.6000 75.6000 0.00 0.00
80 m szt.4
89.|okna z PCW 04 o wymiarach 4,40x2, |m?2 73.9200 73.9200 0.00 0.00
80 m szt.6
90.|okna z PCW O5 o wymiarach 4,20x2, |m?2 11.7600 11.7600 0.00 0.00
80 m szt.1
91.|papa termozgrzewalna nawierzchniowa |m? 367.2473 367.2473 0.00 0.00
92.| papa termozgrzewalna podktadowa m?2 351.7045 351.7045 0.00 0.00
93.| parapety zewnetrzne z blachy powleka- |m?2 32.5458 32.5458 0.00 0.00
nej ptaskiej
94.| pasta podtogowa bezbarwna kg 52.2090 52.2090 0.00 0.00
95.| pianka poliuretanowa kg 34.3956 34.3956 0.00 0.00
96.| piasek do zapraw m3 2.9523 2.9523 0.00 0.00
97.| piasek na podsypke m3 99.5190 99.5190 0.00 0.00
98. | piasek na podsypke / chodnik / m3 31.8399 31.8399 0.00 0.00
99.| ptytki ceramiczne $cienne 20x25 cm m?2 206.8764 206.8764 0.00 0.00
10| ptytki posadzkowe ceramiczne 30x30 | m?2 91.0350 91.0350 0.00 0.00
0.lcm
10| ptytki posadzkowe ceramiczne 30x30 | m?2 3.9804 3.9804 0.00 0.00
1.|cm - Klatka Schodowa cokoliki
10| ptytki posadzkowe ceramiczne antypos- | m2 24,9981 24,9981 0.00 0.00
2.|lizgowe 30x30 cm - Klatka Schodowa
10| ptyty gipsowo-kartonowe grub.12,5 mm | m?2 545.2650 545.2650 0.00 0.00
3.
10| ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne | m?2 84.5775 84.5775 0.00 0.00
4./grub.12,5 mm
10| ptyty OSB grub.18 mm m2 60.8475 60.8475 0.00 0.00
5.
10| ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0.1555 0.1555 0.00 0.00
6.
10| ptyty pomostowe robocze m2 4.8210 4.8210 0.00 0.00
7.
10| ptyty styropianowe EPS 100 grub. 3 cm |m?2 25.4100 25.4100 0.00 0.00
8.
10| ptyty styropianowe EPS 100 grub.15 cm|m?2 331.7265 331.7265 0.00 0.00
9.
11| piyty styropianowe EPS 100 grub.5 cm |m?2 304.7415 304.7415 0.00 0.00
0.
11| piyty styropianowe EPS 70 cm grub.20 |m?3 106.9202 106.9202 0.00 0.00
1.lcm
11| ptyty styropianowe XPS grub.15 cm m3 13.1714 13.1714 0.00 0.00
2.
11| ptyty z wetny mineralnej - obudowy Ge- | m?2 12.1275 12.1275 0.00 0.00
3. | berit
11| ptyty z wetny mineralnej twarde "150" m2 167.3070 167.3070 0.00 0.00
4./ grub.20 cm - elewacja
11| ptyty z wetny mineralnej twardej skalnej |m?2 60.8475 60.8475 0.00 0.00
5./grub.10 cm
11| ptyty z wetny mineralnej twardej skalnej |m?2 334.1835 334.1835 0.00 0.00
6./grub.10 cm uktadane mijankowo
11| ptyty z wetny mineralnej twardej skalnej |m?2 334.1835 334.1835 0.00 0.00
7./grub.15 cm
11| ptyty z wetny mineralnej twardej skalnej |m?2 46.5780 46.5780 0.00 0.00
8./grub.20 cm
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11| ptyty z wetny mineralnej twardej skalnej |m?2 321.1215 321.1215 0.00 0.00
9./grub.4 - 23 cm
12| podktadowa masa tynkarska np. ATLAS | kg 206.0070 206.0070 0.00 0.00
0.|CERPLAST
12| podktadowa masa tynkarska np. ATLAS | kg 17.3460 17.3460 0.00 0.00
1.|CERPLAST
12| podokienniki z ptyty meblowej MDF m 82.7000 82.7000 0.00 0.00
2.
12| polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna |m?2 837.2690 837.2690 0.00 0.00
3./ na osnowie z wiékniny poliestrowej
12| pret mocujacy szt. 535.3530 535.3530 0.00 0.00
4.
12| prety gtadkie $r.do 7 mm t 0.8617 0.8617 0.00 0.00
5.
12| prety spawalnicze z PCW nieplastyfiko- |kg 16.4499 16.4499 0.00 0.00
6. wanego
12| prety zebrowane 8-14 mm t 3.7026 3.7026 0.00 0.00
7.
12| pustaki ceramiczne POROTHERM szt 350.9968 350.9968 0.00 0.00
8./11.5 P+W o wym. 115x250x238 mm
12| pustaki ceramiczne POROTHERM 25 |szt. | 10383.2192 10383.21 0.00 0.00
9.|P+W o wym. 250x375x238 mm 92
13| pustaki ceramiczne POROTHERM 25 |szt. 722.6496 722.6496 0.00 0.00
0. P+W o wym. 250x375x238 mm
13| pustaki stropowe z betonu lekkiego szt. | 5472.8040 5472.804 0.00 0.00
1.[np.Teriva 8 0
13| pustaki stropowe z betonu lekkiego szt. 84.7320 84.7320 0.00 0.00
2.|np.Teriva 8
13| roztwor asfaltowy do gruntowania kg 166.7485 166.7485 0.00 0.00
3.
13| roztwor asfaltowy do gruntowania kg 114.9944 114.9944 0.00 0.00
4.
13| roztwor asfaltowy do izolaciji kg 381.7120 381.7120 0.00 0.00
5.
13| rury spustowe PCV 110 mm m 40.4000 40.4000 0.00 0.00
6.
13|rynny dachowe PCV 125 mm m 27.8720 27.8720 0.00 0.00
7.
13| siatka z wtdkna szklanego m2 972.4214 972.4214 0.00 0.00
8.
13|silikon kg 51.5884 51.5884 0.00 0.00
9.
14|sucha mieszanka samopoziomujgca kg 4072.3020 4072.302 0.00 0.00
0. 0
14|sucha mieszanka tynkarska mineralna |kg 2109.4000 2109.400 0.00 0.00
1.|np. ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30/ 0
kolor /
14|sucha mieszanka tynkarska mineralna |kg 637.3600 637.3600 0.00 0.00
2.|np. ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30/
kolor /
14|sucha mieszanka tynkarska mineralna |kg 254.4080 254.4080 0.00 0.00
3.|np. ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30/
kolor /
14| $cianki ustepowe z drzwiami z ptyt HPL | m?2 37.9500 37.9500 0.00 0.00
4.|fabrycznie wykonczonych
14 |tablice z pleksi z numeracjg o wymia-  |szt 9.0000 9.0000 0.00 0.00
5.|rach 0,60x2,05 m przed wejsciem do
pomieszczen
14|tasma spoinowa m 26.1492 26.1492 0.00 0.00
6.
14|tasma zbrojgca m 588.3000 588.3000 0.00 0.00
7.
14/tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 4.6942 4.6942 0.00 0.00
8.
14| uchwyty do rur spustowych kpl. 22.4000 22.4000 0.00 0.00
9.
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Tczew SP Nr 2 Rozbud, dobud Przedmiar ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm llosé 1. 1. wyk. Cena Wartos¢ | Gru- | Do- Ce- | R | R
p. inw. jedn. pa | staw- | na |ab |ab
ca do- | at | at
staw-
cy | m |za-
ak- | st
sy-| os
m | ow
al- | an
ny|y
15| uchwyty rynnowe kpl. 53.6000 53.6000 0.00 0.00
0.
15| uniwersalna zaprawa klejowa do piyt kg 5289.3205 5289.320 0.00 0.00
1.| styropianowych np. ATLAS STOPTER 5
K-20
15| uniwersalna zaprawa klejowa do piyt kg 1331.5180 1331.518 0.00 0.00
2.|styropianowych np. ATLAS STOPTER 0
K-20
15|uszczelki gumowe do rur PCV kpl. 17.6880 17.6880 0.00 0.00
3.
15| utylizacja gruzu m3 20.5400 20.5400 0.00 0.00
4.
15|wieszak w 60/100 szt. 535.3530 535.3530 0.00 0.00
5.
15| wkrety samogwintujgce typu SW do szt | 2331.1540 2331.154 0.00 0.00
6.|blach 0
15| wkrety samogwintujgce typu SW do szt. 455.1120 455.1120 0.00 0.00
7./blach
15/woda m3 10.5859 10.5859 0.00 0.00
8.
15|woda z rurociggu m3 0.8893 0.8893 0.00 0.00
9.
16| wsporniki stalowe pomalowane antyko- |szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
0.|rozyjnie i nawierzchniowo
16| wyktadzina podtogowa z PCW m2 569.0781 569.0781 0.00 0.00
1.
16| wyposazenie dla osdb niepetnospraw- | Kkpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
2.|nych dostawa i montaz / Sanitariat Par-
ter /
16|zaprawa cem.-wap. M-7 m3 15.6234 15.6234 0.00 0.00
3.
16|zaprawa cementowa M-12 m3 6.3412 6.3412 0.00 0.00
4.
16|zaprawa cementowa M-12 m3 0.7781 0.7781 0.00 0.00
5.
16|zaprawa cementowa M-7 m3 0.3018 0.3018 0.00 0.00
6.
16|zaprawa cementowa M 12 m3 0.0165 0.0165 0.00 0.00
7.
16|zaprawa cementowa M 12 m3 0.0721 0.0721 0.00 0.00
8.
16| zaprawa cementowa M 12 / jastrych/ | m3 12.4869 12.4869 0.00 0.00
9.|zbrojona przeciwskurczowo zbrojeniem
rozproszonym (_mikrozbrojeniem )
17| zaprawa cementowa M 12 / jastrych/ | m3 19.0940 19.0940 0.00 0.00
0.|zbrojona przeciwskurczowo zbrojeniem
rozproszonym ( mikrozbrojeniem )
17|zaprawa cementowa M 12 zbrojona m3 15.9337 15.9337 0.00 0.00
1.|przeciwskurczowo zbrojeniem rozpro-
szonym (_mikrozbrojeniem )
17| zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.0436 0.0436 0.00 0.00
2.
17| zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 3.3078 3.3078 0.00 0.00
3.
17|zaprawa cementowo wapienna M-2 m3 28.2354 28.2354 0.00 0.00
4.
17|zaprawa klejgca / ptytki ceramiczne / kg 1664.3120 1664.312 0.00 0.00
5. 0
17|zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 1916.0635 1916.063 0.00 0.00
6./ np. ATLAS ROKER W-20 5
17|zaprawa spoinujgca kg 176.0330 176.0330 0.00 0.00
7.
17|zaprawa wapienna m3 3.5307 3.5307 0.00 0.00
8.
17|zaprawa wapienna m. 4 m3 0.1817 0.1817 0.00 0.00
9.
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Tczew SP Nr 2 Rozbud, dobud Przedmiar

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm llosé I 1. wyk. Cena Wartos¢ | Gru- | Do- Ce- | R | R
p. inw. jedn. pa staw- | na |ab | ab
ca do- | at | at
staw-
cy | m |za-
ak- | st
sy-| os
m | ow
al- | an
ny | y
18| materiaty pomocnicze zt 0.00
0.
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Tczew SP Nr 2 Rozbud, dobud Przedmiar ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3.5570 0.00 0.00
2.|gietarka do pretéw m-g 20.8898 0.00 0.00
3.|koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 24.7123 0.00 0.00
4. koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 m3 |m-g 2.9372 0.00 0.00
5./nozyce do pretéw m-g 25.1390 0.00 0.00
6. | pita do ciecia kostki m-g 3.8170 0.00 0.00
7.|pompa do betonu na samochodzie m-g 5.2574 0.00 0.00
8./ pompa do betonu na samochodzie m-g 1.5880 0.00 0.00
9./ pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 2.9382 0.00 0.00

10.| prosciarka do pretéw m-g 18.7050 0.00 0.00
11.|rusztowania ramowe m-g 73.9479 0.00 0.00
12.|samochodowa mieszarka transportowa do betonu m-g 6.8005 0.00 0.00
13.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 164.9468 0.00 0.00
14.| spawarka elektryczna wirujgca m-g 4.4100 0.00 0.00
15.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.7484 0.00 0.00
16.|$rodek transportowy m-g 29.4165 0.00 0.00
17.|$rodek transportowy m-g 22.4299 0.00 0.00
18.|$rodek transportowy m-g 60.3165 0.00 0.00
19.|$rodek transportowy m-g 9.3600 0.00 0.00
20.|$rodek transportu m-g 17.2040 0.00 0.00
21.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.3130 0.00 0.00
22.|wibrator powierzchniowy m-g 19.8484 0.00 0.00
23.|wyciag m-g 409.5413 0.00 0.00
24.|wyciag m-g 48.9778 0.00 0.00
25.|wyciag m-g 190.8680 0.00 0.00
26.| wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 4.9370 0.00 0.00
27.|zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 6.7483 0.00 0.00
28.| zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 4.0080 0.00 0.00
29.| zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 35.7778 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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